
D-1

D-3
34

9

30
0

50

60
21

0
79

400 46 547

27
0

80

-1,20

±0,00

+3,49

35
0

45
15

21
0

20
59

27
0

20
60

75
10

6
21

0
17

4
24

40 1 049+4,90

2,5°

PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

ISTNIEJĄCY STROPODACH

SUFIT PODWIESZANY

ZAPRAWA KLEJOWA

PŁYTKI GRESOWE

ISTNIEJĄCY STROP

WARSTWA WYRÓWNAWCZA

PAROIZOLACJA

STYROPAPA 20cm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

8x15,035,0

okładzina ścienna
do demontażunadproża 3xL19

L = 120 cm
nadproża 3xL19
L = 120 cm

barierka h=110cm
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profile kątowe 180 x 120 x 40 co 100cm

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm

impregnowany krawędziak 80x200paroizolacja

termoizolacja z twardego styropianu ekstrudowanego
mocowanego łącznikami mechanicznymi 4szt/m2

obróbka blacharska

obróbka blacharska
pas nadrynnowy

rynna

papa podkładowa

istniejący stropodach

istniejący gzyms

20

24

38
2,5°

płyta OSB 15 mm

klin dachowy
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm

paroizolacja

termoizolacja z twardego styropianu ekstrudowanego
mocowanego łącznikami mechanicznymi 4szt/m2

papa podkładowa

istniejący stropodach

obróbka blacharska
z blachy ocynkowanej

cegła ceramiczna pełna

istniejąca attyka
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