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Centrala wentylacyjna z odzyzskiem ciepta e\
BD-MINI (50) VBW Engineering W1—1
Jednostka zewnetrzna klimatyzatora
UU24WH.U41 firmy LG. W1—2 Pion ©9,52/15,88 Cu
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NT—1 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora
UU24WH.U41 firmy LG.
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Przebudowa budynku Urzedu Miasta Zduiska Wola ETAP | nr rysunku

Przejscia instalacii przez przegrody ogniochronne stanowiqce przegrody
przeciwpozarowe zabezpieczy< systemowymi rozwigzaniami np. firmy Hilti.

Przepusty instalaciji wykonac¢ w klasie ogniowej rownej klasie ogniowej danej przegrody.
Wszelkie przejscia instalacii przechodzqgcych przez przegrody oddzielajace strefy
pozarowe nalezy wykonac z materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty

odpornosci ogniowe;.

- projektfowana instalacja nawiewna
- projektfowana instalacja wywiewna
- projektfowana instalacja czerpna

- projektfowana instalacja wyrzutowa

TEMAT Zdunska Wola ul. Stefana Ztotnickiego 12 dz. nr ew. 254/18 S4
RYSUNEK Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji wala
Miasto Zduriska Wola .
INWESTOR | 98-220 zduriska Wola, ul. Stefana Ziotnickiego 12 1:50
projektant : nruprawnien podpis data
mgr inz. Jacek Pluskota LOD/2096/PWQOS/13 X-2015




