OPIS TECHNICZNY
DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJ ACYCH NA
PRZEBUDOWIE POMIESZCZEN URZEDU STANU CYWILNEGO
W BUDYNKU URZEDU MIASTA ZDUNSKA WOLA
zlokalizowanego przy ul. Ztotnickiego 12 w Zdu  niskiej Woli

INWESTOR: URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA
98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZEOTNICKIEGO 12

1. Dane ogolne:

a) powierzchnia u zytkowa podlegaj gca przebudowie 134,30m ?

b) wysoko $¢é pomieszcze n od 2,72 do 3,5m
c) kubatura wewn etrzna pomieszcze n 429m?3

2. Funkcja.

Przebudowywane pomieszczenia Urzedu Stanu Cywilnego zlokalizowane sg w
budynku gtbwnym w jego skrzydle potudniowo-wschodnim.
Zakres przebudowy to:
- zmiana dotychczasowej sali Slubow na sale konferencyjng z zapleczem,;
- przebudowa dotychczasowych dwoch pomieszczen biurowych na trzy
pomieszczenia biurowe, przechodnie;
- przebudowa zadaszenia nad wejsciem do budynku;
- zaprojektowanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy istniejgcych
schodach wejsciowych do budynku.
Sanitariaty z ktorych korzysta¢ beda pracownicy biurowi tej czesci urzedu,
znajdujg sie naprzeciwko wejscia i dostepne sga z korytarza gtownego.
Przebudowa sanitariatow ujeta jest w etapie Il projektu.
Liczba pracownikow wynosi do9 osob. Sala konferencyjna przystosowana jest na
20 0s0b, ktére przebywac bedg okresowo w sali urzedu.

Projektowana zmiana sposobu u zytkowania jest technicznie mo zliwa i nie
spowoduje zmian w zasadniczej konstrukcji zabudowy.

3. Dane ogdlne:

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej i siporeksu. Stropy zelbetowe, dach o nachyleniu jednospadowym.

4. Cel opracowania:

Ogtoszenie przetargu publicznego celem wykonania rob6t remontowych.

W zwigzku z tym, ze sala Slubéw zostata przeniesiona do innego budynku,
zaistniata potrzeba przebudowy tej sali wraz z przylegtymi biurami, na sale
konferencyjng i wydzielenie biur dla pracownikédw prowadzacych obstuge prawng
urzedu.

Dostosowanie tej czesci budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
wymagato dobudowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowg
zadaszenia.



5. Zakres robot:

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje sie:

- wyburzenie istniejgcej scianki dzialowej murowanej z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem, zaprawienie
powstatych ubytkow w posadzce i sufitach w miejscu wyburzonej $cianki;

- wykonanie scianek dziatowych z ptyt GK na ruszcie metalowym, wydzielajace
pomieszczenia biurowe i zaplecze sali konferencyjnej;

- powiekszenie otworéw okiennych, poprzez wykucie starych nadprozy i
podwyzszenie okien w scianach nosnych wraz z montazem belek
nadprozowych prefabrykowanych typu ,L19”, w ilosci 3 szt. nad kazdym
otworem;

- montaz okien z PCV;

- zamurowanie niektérych istniejgcych otwordw przy uzyciu siporeksu;

- montaz stolarki drzwiowe] wewnetrznej ptycinowej, z czesciowym
zmniejszeniem jednego otwory drzwiowego;

- demontaz istniejgcych oktadzin boazeryjnych;

- wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych i gipsowych oraz uzupetnienie
ubytkéw w istniejgcych tynkach;

- wypoziomowanie istniejgcej posadzki po skuciu istniejgcych ptytek kamiennych
i demontazu parkietow i wykonanie nowej oktadziny z ptytek ceramicznych
posadzkowych o antyposlizgowosci minimum R10;

- wykonanie sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej;

- wykonanie robot wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejgcych tynkow, itp.

- wykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania;

- wykonanie wentylacji mechanicznej w sali konferencyjnej;

- wykonanie stalowej pochylni dla os6b niepetnosprawnych oraz wykonania
nowej oktadziny z ptyt granitowych na schodach wejsciowych, z zachowaniem
dotychczasowych wymiarGw stopni wraz z nowymi barierkami;

- demontaz istniejgcego zadaszenia stalowego i wykonanie nowego zadaszenia
nad wejsciem do budynku;

- wymiana drzwi wejsciowych, na drzwi w konstrukcji aluminiowej,
automatycznie otwierane.

6. Zamurowania i wyburzenia:

Zamurowania w scianach nosnych oraz przy otworach drzwiowych, wykonac¢ za
pomocg bloczkow SILKA gr. 25cm, klasy co najmniej 15 MPa na zaprawie
cienkospoinowej SILKA FIX 20.

Zamurowania w $cianach dziatowych, zamurowania po istniejgcych otworach w
Scianach wewnetrznych — murowane o grubosciach: 12 cm, z gazobetonu
odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie cementowo-
wapiennej . Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Do wyburzenia scianka dziatowa pomiedzy pomieszczeniami biurowymi, z cegty
ceramicznej, z obustronnym tynkiem o tacznej grubosci 15cm. Po wyburzeniu
zaprawi¢ bruzdy w suficie | posadzce. Przy istniejgcym kominie przed
rozpoczeciem rozbidrki, nacigé scianke tarczg diamentowg, tak aby nie naruszyc



konstrukcji komina, natomiast ewentualne ubytki scianek komina otynkowaé
tynkiem cementowym.

Nalezy zdemontowac istniejace oktadziny scian wewnetrznych, w korytarzu, sal
konferencyjnej i zapleczu oraz w biurach, wykonane z boazerii i ptyt drewnianych
laminowanych, ewentualne ubytki w scianach powstate po listwach i tgcznikach
zaprawi¢ zaprawg tynkarska lub gipsem szpachlowym.

7. Scianki dziatowe z plyt karton-gips:

Scianki nalezy wykonac z piyt gipsowo — kartonowych ,zwyktych” (GK) — grubosci
12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %.

Konstrukcja nosna $cianek wykonana z profili sciennych C50, C75, C100 o
szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos$¢ elementéw od 2,60 do 12,0m.
Profile wykonane ze stali pokryte ochronng warstwa cynku. Profile posiadajg
specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100
mm , dtugos¢é elementow —4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.
Potgczenia gipsem szpachlowym do spoinowania potaczen. Warstwa akustyczna
stanowi ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm
I grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji Scianek.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta U = 0,037 [W/mK]

- Maksymalna temperatura stosowania: tmax = 200°C

- Klasyfikacja ogniowa: Al

- Klasa tolerancji grubosci: T2

- Deklarowana wartos¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej: MU1

- Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza: AF5

- Wspoétczynnik pochtaniania dzwieku: AW 1

Elementy mocujace typu El i ES

Tasma akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta.

Warunki techniczne dla ptyt GK

Akcesoria stalowe stuzgce do faczenia ksztalttownikow konstrukcji nosnej z
podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tadsmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmachiania spoin miedzy piytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny
mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i
Scianami bocznymi.



Klej gipsowy. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje
gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania
opracowane przez poszczegolnych Producentéw.

Wkrety. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikOw nosnych,
laczenia ksztattownikbw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach
powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegodlnych wyrobow.

8. Belki nadpro zowe:

Nad powiekszonymi otworami nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe
prefabrykowane typu ,L19".

Najpierw nadproza nalezy wkuc¢ w istniejgcy mur nad istniejgcymi nadprozami na
wysokosci zgodnej z zaprojektowanymi oknami, a nastepnie wycig¢ mur pod
nowym nadprozem w celu powiekszenia otworu. Dlugo$¢ oparcia nadproza na
murze min. 15cm, opieraé na poduszkach z zaprawy cementowej.

Nad kazdym otworem przewidziano trzy belki nadprozowe.

Otwory wycina¢ poprzez wstepne naciecie tarczg diamentowa.

9. Sufit podwieszone:

Wszystkie materialy musza zostac zaprezentowane i uzyskac akceptacje
architekta i Inwestora.

W sali konferencyjnej sufity podwieszane z ptyt GK:

Zastosowanym materiatem sa piyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku,
na stelau stalowym.

Typy profilu: CD 28, UD, C i U ,1007, ,75”" lub ,50". Ksztattowniki stalowe dla
konstrukcji sufitow produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitow
w pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony).

Wszelkie niezbedne przektadki, tadmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojgce, kotki
rozporowe, blachowkrety, katowniki narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych,
wytycznych i zalecen Producenta.

Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, tasmy
spoinowe i naronikowe- wg rozwiazan systemowych, wytycznych i zalecen
Producenta.

Plyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe
— Definicje, wymagania i metody badan . Maja mie¢ zawezone krawedzie w celu
utatwienia wykonczenia ztgcz miedzy ptytami.

W pomieszczeniach biurowych i zaplecza zastosowano sufity podwieszane typu
Armstrong, ktére nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



10. Okna:

Istniejgce okna w sali konferencyjnej i pomieszczeniach biurowych do wymiany na
nowe powiekszone. Okna z PCV 2z nawiewnikami higrosterowalnymi.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U=1,1W/m2K, oraz dla profili U=1,3
W/m2K.

Przy wymianie okien nalezy zdemontowacé istniejgce parapety wewnetrzne
drewniane i wyrowna¢ powierzchnie pod montaz nowych parapetow. Przewiduje
sie parapety z ptyt MDF w kolorze drewna.

11. Drzwi

Rozmieszczenie drzwi patrz rysunki. Drzwi do pomieszczen firmy Porta System.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profilu cieptego, rozsuwane o wspotczynniku
U=1,7. Drzwi aluminiowe przesuwane automatycznie (Metalplast) dwuskrzydtowe
z przegrodg termiczng. Rama skrzydita | oscieznicy wykonana jest z
ksztattownikow aluminiowych z przegroda termiczng o gtebokosci min 60 [mm].
Skrzydto drzwiowe wypetnione szybg min podwdjng antywlamaniowa, zespolong
obustronnie. Rama skrzydta i oscieznica oraz panel malowane sg proszkowo.
Drzwi posiadajg uszczelnienie szczotkowe na calym obwodzie. Wypetnienie
zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowe,.
Drzwi wyposazone sg w automat do drzwi przesuwnych firmy Besam, Geze lub
Dorma.

12. Tynki

Na wewnetrznych scianach po zamurowaniach - tynk cementowo-wapienne Kat.
[ll, z wyrownaniem gtadzig gipsowa.

Tynki wewn etrzne gipsowe

Po zakonczeniu montazu stolarki i $lusarki w catym obiekcie wykonane zostang tynki
(gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego.

Warunki wykonania tynkow gipsowych

Przewiduje sie wykonanie tynkéw gipsowych pocienionych o grubosci srednio
3mm na powierzchniach réwnych i bez krzywizn. Niewielkie lokalne nierownosci
nalezy usuwacé przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomocg
cykliny (wypuktosci).

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki gipsowe
wymagajg zabezpieczenia przed korodujgcym dziataniem gipsu przy pomocy
ktoregos z nizej wymienionych rozwigzan:

» powitok metalicznych (np.: cynkowanie metodg ogniowg lub elektrolityczng) o
grubosci powtoki min 60 pm;

» powlok malarskich z farb i mas jak np.: farba olejna podktadowa miniowa, lub
lakier bitumiczny natozonych co najmniej dwukrotnie o minimalnej grubosci
pokrycia 120 pm;

Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni tynku nastepujacych wad i
usterek: przeswitéw podioza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym
zabezpieczeniu lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu z gipsem.
Nie moga wystepowaé réwniez wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i
zacieki. Niedopuszczalne sg rowniez pekniecia tynku.

Niedopuszczalne sg nastepujgce nieréwnosci tynku oraz odchylenia powierzchni i



krawedzi tynku gipsowego pocienionego:

» odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wieksze
niz 2 mm i w liczbie wiekszej niz 2 na dtugosci 2 metrowej taty kontrolnej;
 odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wieksze niz 1,5 mm
na 1 m i ogétem wieksze niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i
wieksze niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

« odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku poziomego wieksze niz2 mm na 1
m i ogotem wieksze niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej przeszkodami
pionowymi.

 odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn wieksze niz2 mmnal mw

stosunku do kata przewidzianego w dokumentaciji.

13.Podtogi i posadzki

Nalezy sku¢ istniejgce ptytki ceramiczne do warstwy nosnego podioza. Ubytki
wyrownaé za pomoca zaprawy wyrownawczej, ewentualne nieréwnosci podtoza
zniwelowac zaprawg samopoziomujaca.

Nowe oktadziny z ptytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowosci minimum
R10Ptytki gresowe o wymiarach 60*60cm w kolorze grafit lub antracyt. Gres
gatunek I, odporny na plamienie, klejony na elastycznej zaprawie klejowe,;.

14. Malowanie

Wszystkie Sciany 1 sufity, poza powierzchniami wyktadzin, malowa¢ farbami
lateksowymi do powierzchni wewnetrznych.

Kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem.

15. Wentylacja:

W pomieszczeniach biurowych wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem
istniejgcego komina ceramicznego, kanaly wentylacyjne z rur spiro#150 w
obudowie z ptyt GK. Na sali konferencyjnej wentylacja mechaniczna.
Szczegolowe dane w cz esci bran zowej projektu.

16. Pochylnia:

Pochylnia dla niepetnosprawnych wykonana ze stalowych profili zamknietych jako
konstrukcja nosna z RK 60*140*4mm i krat pomostowych wysoko$ci 32mm.
Konstrukcja nosna pochylni, barierki i porecze z blachy kwasowej]. Wysokos¢
poreczy 0,751 0,9m od ptaszczyzny ruchu, rozstaw poreczy 1,0m.

Nachylenie pochylni 6%, szerokos¢ pochylni 1,20m, spoczniki o szerokosci 1,5m.

Pod stupy pochylni wykona¢ stopy fundamentowe betonowe o wymiarach
30*30cm i zagtebieniu 80cm.

17. Zadaszenie:

Zadaszenie wykonane w konstrukcji stalowej, w obudowie z blachy powlekanej gr.
0,75mm taczonej na rgbek i mocowanej na ptycie OSB gr. 18mm.

Zamocowanie zadaszenia do S$ciany za pomocg kotew stalowych oraz
podwieszona na rurach stalowych #54mm, ktGre zamocowane sg do muru na
dachu réwniez za pomocg kotew stalowych. Konstrukcja stalowa malowana



proszkowo, zgodnie z kolorystyka.

18. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Uwaga:

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg normg zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>92/04 poz.
881).



