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1. Opis techniczny:

1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia architekta prowadzacego i Inwestora
- projektu budowlanego,
- projektéw branzowych,
- zalozen, wytycznych i uzgodnien przedstawiciela Inwestora

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng wewnetrzng projektowanych pomieszczen
przebudowywanego budynku Urzedu Miasta Zdunska Wola w poludniowo-wschodnim skrzydle budynku, ETAP 1,
przy ul. Stefana Ztotnickiego 12. Opracowanie ma taki stopien szczegdtowosci na jaki pozwala aktualny zakres
wiedzy do projektu. Dopuszcza sig, ze moga ulec zmianie parametry instalacji elektrycznej (grubo$¢ przewodow,
wartosci zabezpieczen i sposob zasilania) na skutek zmiany lub sprecyzowania zamontowanych urzgdzen
zasilanych elektrycznie. Kazdorazowo w takich przypadkach nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia i
wprowadzi¢ konieczne korekty do parametréw wykonywanej instalacji elektryczne;.

Uwaga!

Inwestor planuje zabezpieczy¢ moc zapotrzebowang obiektu z istniejagcego ukladu zasilania i przylacza w
oparciu o istniejaca umowe sprzedazy energii elektrycznej. Zaleca si¢ jednak przed oddaniem do
uzytkowania dokona¢ monitoringu instalacji przy pracy urzadzen tak jak dla normalnej eksploatacji
budynku i sprawdzenia czy nowe obcigzenie moca budynku nie spowoduje przekroczenia mocy
przylaczeniowej. Jesli tak to nalezy wystapic¢ do dystrybutora sieci o zwi¢kszenie mocy i weryfikacja
parametrow ukladu zasilnia.

1.3. Zasilenie obiektu

Budynek urz¢du miasta zasilony jest obecnie istniejacym przylaczem i posiada swdj licznik abonencki z ktorego
zasilona jest rozdzielnia gtéwna budynku a nast¢pnie rozdzielnie obwodowe. Na potrzeby projektowane;j instalacji
w przebudowywanych pomieszczeniach biurowych projektuje si¢ nowa rozdzielnie RB1w pomieszczeniu
wydawania dowodow.

Rozdzielnie RB1projektuje si¢ zasili¢ z istniejacej rozdzielni gtownej budynku RG znajdujacej si¢ przy wejsciu do
budynku od strony pétnocno zachodniej w korytarzu gléwnym (jak na rysunku), kablem zasilajgcym typu

YKY 5x10 mm® poprowadzonym w korycie PCV, tam gdzie to mozliwe w przestrzeni nadsufitowej oraz
strychem. W czesci remontowanej zaleca si¢ prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej lub peszlu. Obwod
zasilajacy nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni RG wytgcznikiem nadmiarowym typu S303C32A.

Projektuje si¢ zbudowanie rozdzielni RB1 w oparciu o rozdzielnice typowa wtynkowa typu modutowego. Z
rozdzielni RB1 nalezy wyprowadzi¢ obwody instalacji elektrycznej oswietlenia, gniazd i zasilania innych
urzadzen elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach. Punkt podziatu przewodu PEN wykonaé w
rozdzielni. Niedozwolone jest taczenie przewodéw PE i N w innych punktach oprocz rozdzielni. Rozdzielnie
zaleca si¢ dobra¢ w taki sposob aby byto 20% zapasu miejsca. Cato$¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w
uktadzie TN-S. Starg instalacje w miar¢ mozliwosci i potrzeby nalezy zdemontowac.

1.4. System ochrony od porazen

Nalezy wykonac instalacje w taki sposéb aby mozliwe byto zachowanie ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat musi
uniemozliwia¢ bezposrednie dotkniecie czgsci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa przy
uszkodzeniu ma za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktore moga powsta¢ w wyniku dotyku czesci



przewodzacych dostgpnych instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczenia jest
realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przet¢zeniowe,

- urzadzenia ochronne r6znicowopradowe,

- sie¢ potaczen wyréwnawczych.

Sie¢ rozdzielcza i instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w systemie TN-S ktéry ma za zadanie zapewnié
samoczynne wylaczenie zasilania podczas powstania zagrozenia. Czgsci przewodzace dostgpne powinny by¢
przylaczone do przewodu ochronnego. Wylaczenie bedzie realizowane poprzez wytaczniki nadmiarowe i
réznicowopradowe. Zaprojektowano zastosowanie wylacznikow réznicowopragdowych o pradzie uptywu 30mA .
W rozdzielnicach obiektowych nalezy wykonac osobno szyne ochronng PE i neutralna N aby w budynkach
prowadzi¢ kable i przewody z rozdzielong zyta PE i N.

Instalacj¢ ochron od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny
przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacjg koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potaczone z
szyng ochronng PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudow aparatéw i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wylacznikdw réznicowopragdowych o pradzie zadziatania
30mA.

Ochrona dla rozdzielnicy — uziemienie szyny PE rozdzielni. W sanitariatach i pomieszczeniach nalezy wykonaé
lokalng szyne pofaczen wyréwnawczych dla wypustow wodnych. Instalacje przewoddéw wyréwnawczych nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-HD 60634-5-54. Przewodami wyréwnawczymi polgczyc¢: koryta kablowe, drabiny, kanaty
wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje na ktérych moze pojawic sie napigcie niebezpieczne. Gtowne
potaczenia wykonane beda przewodami Lyzo10mm? dalsze 6mm?®.

W pokojach socjalnych i fazienkach wykona¢ potaczenia wyréwnawcze przewodami DY zo4mm®
wyprowadzonymi z lokalnych szyn potaczen wyrdwnawczych. Lokalne szyny polgczen wyrownawczych LSPW
podtaczyé przewodami DYzo6mm? do szyny PE w poszczegdlnych tablicach zasilajgcych.

Polaczeniami objaé wszystkie wypusty wody.

Do potaczen wyréwnawczych zastosowac rozwigzania systemowe.

1.5. System ochrony przed przepieciami.

Ochrong przed przepigciami zrealizowac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443. Nalezy zastosowac¢ zasade
stopniowej redukcji wartosci przepig¢ do bezpiecznego poziomu zanim dotrg one do urzadzenia koficowego i bedg
mogly spowodowaé¢ w nim szkody. Dla osiagnigcia tego celu cata sie¢ zasilajagca budynku dzielona jest na strefy
ochrony odgromowej LPZ (Lighting Protection Zone). W kazdym miejscu przejscia z jednej strefy do kolejnej, w
celu wyréwnania potencjalow jest instalowany ogranicznik przepieé o klasie dostosowanej do koniecznych w
danym przypadku wymagan. Ochrong nalezy zrealizowac poprzez zastosowanie ogranicznikow przepieé o
wytrzymalosci udarowej kategorii I1 i III (kl. B i C). Miejsca instalowania oraz rodzaje ogranicznikéw przepie¢
pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

1.6. Instalacja os$wietlenia podstawowego.

Projektuje si¢ instalacje o$wietleniowa przewodami kabelkowymi typu YDYzo(p) 3x1,5 mm” oraz YDYzo(p)
4x1,5 mm*, lub o wiekszych przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikéw. Obwody nalezy wyprowadzac z
rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody instalacji oswietlenia prowadzi¢ pod tynkiem lub w
przestrzeniach zastonigtych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) w korytach instalacyjnych badz
peszlach niepalnych.

Oswietlenie proponuje si¢ zrealizowa¢ w oparciu o oprawy LED. Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach nalezy przyja¢ na poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN. Typy opraw opisano
szczeg6towo na rysunkach instalacji elektryczne;.



1.7.  Instalacia oswietlenia awaryjnego

Na drodze komunikacyjnej projektuje si¢ oswietlenie ewakuacyjne w sktad ktérego wchodzi rowniez oprawa z
odpowiednimi piktogramamem na korytarzu oznaczajaca droge do wyjscia. Natezenie o$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych zgodnie z normg nie powinno by¢ mniejsze niz 1lux, w miejscach ewentualnych lokalizacji gasnic
5 lux. Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg w moduty zasilania awaryjnego, ktdre
automatycznie zatgczajg oprawe przy zaniku zasilania podstawowego i umozliwiaja jej Swiecenie przez 1 godz.
Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé przewodami YDYzo 4x1,5mm?* 750V uktadanymi w spos6b
analogiczny jak przewody o$wietlenia podstawowego. Modut awaryjny musi by¢ zasilany z fazy statej tzn. nie
przerywanej lacznikiem. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace wartos¢ natezenia o$wietlenia.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow

Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustéw nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? jako gléwne
zasilania obwodéw z rozdzielnic i YDY(zo)p 3x1,5 do pozostatych punktow gniazdowych w obwodzie o napigciu
nie mniejszym niz 750V dla obwodéw jednofazowych oraz dla obwodow trojfazowych o przekrojach
dostosowanych do mocy odbiornikéw. Obwody nalezy wyprowadzac z rozdzielni zgodnie ze schematami
ideowymi. Przewody instalacji gniazd prowadzi¢ pod tynkiem lub w przestrzeniach zastonigtych (sufity
podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) w korytach instalacyjnych badz peszlach niepalnych.

Przewiduje si¢ dodatkowo instalacje gniazd wtykowych 230V typu DATA jako wyodrebnione obwody w
rozdzielni do zasilania urzadzen komputerowych na stanowiskach pracy. Gniazda typu DATA montowaé w
zestawach systemowych zasilajacych 2x230V + 4xLLAN (RJ45) osobno zabezpieczonych w rozdzielni RB1.
Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w bolec ochronny PE. Lokalizacja wypustéw do zasilania pozostatych
odbioréw pokazana zostata na dotaczonych rysunkach. Wysokos¢ montazu gniazd powinna by¢ dostosowana do
charakteru pomieszczenia i potrzeb zasilanych urzadzen.

Do stanowisk komputerowych na biurkach projektuje si¢ przymocowanie listwy zasilajgcej 230V (4 gniazda) z
wylacznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym.

Dodatkowo projektuje si¢ montaz listew (koryt) instalacyjnych PCV do biurek pracy komputerowej w celu
prowadzenia przewoddéw zasilajacych listwy komputerowe 230V oraz skretek UTP ktére nastgpnie bedg wpigte w
gniazda DATA 230V i RJ45 w $cianach.

1.9. Instalacja zasilania urzadzeh wentylacyjnych i chtodniczych.

Projekt przewiduje rowniez zasilanie klimatyzatorow w pokojach biurowych i wentylatoréw tazienkowych,
wynikajacych z projektéw branzowych innych instalacji.

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie obwody silnopradowe obejmujace zasilania i obwody elektryczne
400/230V. Spos6b dziatania niniejszych urzadzen ich uktady sterowania i zabezpieczen obejmuje swym zakresem
projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i nalezy je uzgodni¢ z branzystami przy udziale inwestora w oparciu o
dokumentacje techniczne producenta poszczego6lnych urzadzen i aparatdw. Sposob zasilania zostal pokazany na
rysunkach. Wszystkie ewentualne sterowniki urzadzenia zabezpieczajace i inne aparaty nalezy kazdorazowo
dobra¢ i skonsultowac z producentem zasilanych urzadzen. Wentylatory tazienkowe zasili¢ z obwodow
oswietlenia toalet.

1.10. Instalacja sieci informatycznej i telefonicznej

Projektuje si¢ wykonanie sieci informatycznej w oparciu o przewody UTP 4 x 2 x 0,5 kat. 6 doprowadzone do
kazdego gniazda sieci LAN RJ45 kat.6. Projektuje si¢ gniazda w zestawach systemowych 2x2RJ45 razem z
gniazdami DATA 2x230V przy kazdym stanowisku pracy biurowej do urzadzen komputerowych i ewentualnie
telefonicznych. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych PCV (peszlach).

Wszystkie linie sieci nalezy sprowadzi¢ do szafki Rack typu 18U 600/600 z panelem zasilajagcym 230V,
trzema panelami RJ45 cat6, panelem $wiattowodowym do ktérego bedzie podtaczony przewod swiattowodowy



poprowadzony od gtéwnego serwera oraz od pokoju informatykow znajdujacego na pietrze. Instalacje nalezy
wykonaé w cat.6 zgodnie z normg okablowania strukturalnego PN-EN 50173/4.

Dodatkowo przewody UTP utozyé w listwach (korytach) instalacyjnych PCV przykrgconych do biurek pracy od
urzadzen komputerowych do gniazd RJ45 w zestawach zasilajacych na scianach.

1.11. Instalacja napedu bramy wjazdowej

Projekt przewiduje instalacje systemu napgdu bramy wjazdowej dwuskrzydtowej na teren obiektu. Skrzydta bramy
sg azurowe niskie (okoto 1,5m) nie przekraczaja 2x2mb dlugosci. Zasilanie napedu nalezy wykona¢ z rozdzielni
RB1 w sposéb pokazany na rysunku. Naped ma by¢ kompletny z funkcja furtki na jedno skrzydto, wyposazony w
niezbedne czujki zabezpieczen otwarcia i zamkniecia oraz sygnalizacje. Do sterowania, oprocz zdalnego pilotami,
planuje si¢ wykonaé manipulator przy wyjsciu na taras z sali konferencyjnej, jak na rysunku. Przyktadowe
przewody do utozenia opisano na rysunku.

1.12. Instalacja alarmowa

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje si¢ wykona¢ instalacje alarmowa przeciwwlamaniowa oraz w
pomieszczeniach archiwum sygnalizacji pozaru. W tym celu nalezy zamontowac¢ optyczne czujki podczerwieni i
dymu oraz polaczy¢ je petla i wpia¢ do ekspandera wejs¢ a nastepnie istniejagcym przewodem potaczy¢ ekspander z
centralka alarmowa. Poszczeg6lne elementy instalacji pokazano i opisano na rysunku E1.

1.13. Sposéb ukladania instalacji elektryczne;.

Gloéwne kable zasilajgce projektuje sie uktadac¢ pod tynkiem lub w szachtach instalacyjnych badz w przestrzeniach
nadsufitowych. Podobnie nalezy uktadac¢ przewody calej instalacji elektrycznej gniazd i o§wietlenia. W czesci
budynku podlegajacej przebudowie gdzie nie bedzie sufitow podwieszonych wszystkie przewody instalacji
elektrycznej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W czesci obiektu tam gdzie planowane sg sufity podwieszone i bedzie
miejsce w przestrzeni nadsufitowej przewody instalacji nalezy rozprowadza¢ poziomo nad sufitami w korytach
PCV mocowanych do $cian, natomiast do punktow $§wietlnych w tych sufitach przewody prowadzi¢ w peszlach
niepalnych. Zejscia przewodow do poszczegdlnych punktéw gniazdowych, tacznikowych i innych odbioréw od
sufitu prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem.

1.14. Uwagi konhcowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-91/E-05009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowigzujgcymi normami i obowigzujacymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE. Wszystkie
montowane materialy muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i ( lub ) atesty jako dopuszczajace do stosowania w
Polsce.

Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu robot i przedstawi¢ uzytkownikowi
wymagane protokoty.



1.15. Obliczenia sprawdzajace

1. Moc obliczeniowa

Zestawienie mocy grup odbiornikow

Grupy odbiornikéw Moc zainstalowana Pz | Wsp. jednoczesnosci Moc obliczeniowa grup
Kij odbiornikéw Po
1. Gniazda 1-fazowe 12 kW 0,3 3,6 kW
2. Gniazda 1-fazowe do komputeréw 16 kW 0,4 6,4 kW
3. Oswietlenie 1,4 kW 0,8 1,1 kW
4. Klimatyzacja 4 kW 0,9 3,6 kW
5. Inne 2 kW 0,5 1 kW
W SUMIE MOC OBLICZENIOWA GRUP ODBIORNIKOW P, 15,7 kW

Moc obliczeniowa i zapotrzebowana cze$ci budynku Gminy
Pon, =P, *K,=15,7kW * 0,8 = 13 kW K, — wspdtczynnik zapotrzebowania na moc obiektu
Prad obliczeniowy

P, 21000/
IO = = =
J3 %400V *cos  1,73*400*0,96

31,64

lo=32A

- Projektuje sie zasilacz czesci typu: YKY 5x10m m?
Dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa powyzszego zasilacza: lgg =62 A

Spetniony jest warunek — l,<lqq

- Zabezpieczenie gtdwnego zasilacza, zgodnie z warunkami i umowg przytgczenia, nie wieksze niz 50A

Zdunska Wola, dnia 20.11.2019r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych jest sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, dnia 20.11.2019r.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA
ZDUNSKA WOLA ETAP I -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji  Zdunska Wola, ul. Zlotnickiego 12,

Dz.nr 254/18, Obr.7
Inwestor MIASTO ZDUNSKA WOLA
Projektant mgr inz. Michal Sadowski Nr.upr.LOD/0589/PWOE/06

1. Zakres robot.

W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie elementow instalacji gniazd,
oswietlenia oraz wypustoéw i zasilan urzgdzen elektrycznych projektowanego budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

Adaptacji lub demontazowi albo zabezpieczeniu podlegaja elementy istniejacej instalacji
elektrycznej. Prace te nalezy wykonywacé po odlaczeniu napiecia.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie.

Istniejgce, ewentualne uzbrojenie terenu oraz istniejace instalacje elektryczne.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.
Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego jest praca na wysokosci przy prowadzeniu instalacji elektrycznej wewnatrz i na
zewnatrz obiektu oraz istniejaca instalacja przytgcza, ktora moze by¢ pod napigciem. Prace
wykonywa¢ na elementach instalacji w sposdb beznapigciowy. Prace elektroenergetyczne
powinny wykona¢ wykwalifikowane brygady w tym zakresie.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przy realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz:

Przed rozpoczeciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie warunkow
wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwigzanych ze zmianami
pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegdélowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zadba¢ o to, aby pracownik
ktéremu powierza si¢ dang prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, aktualne
uprawnienia branzowe, byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym wystapic¢ oraz aby
uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

6. Wskazania Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krdotkimi linkami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub
lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadza¢ przeglady okresowe oraz odbiory wynikajgce z
og6lnych przepiséw bhp. Prace instalacyjne wykonywaé beznapieciowo przy odlgczonym
zasilaniu.

Kierownik budowy (lub kierownik robét) jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ.

Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Oprawa oswietleniowa typu PANEL LED
4000K, 4200lm, w suficie kasetonowym

Oprawo oswietleniowa typu PANEL LED

4000K, 4200lm, w ramce natynkowe j

Oprowo oswietleniowa typu RING LED

4000K, 2000lm, wsufitowa

Oproawa awary jna
3V, 1h.

LED

Oprawa ewakuacy jna LED z odpowiednim piktogramem

Zasilanie i zatqczanie wentylatora tazienkowego z obwodu oswietlenia
(wentylator wg. projektu wentylaciji)

tqcznik Swiatta pojedynczy
tqcznik Swiatta podwdjny
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