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UWAGA : polozenie istn. grzejnikéw dopasowac
do projektowanych szafy biurowych
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€22 300/1000 C22 300/1000
istniejacy istniejacy, do
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C33 400/1000

Projektowane grzejniki zasili¢ z istniejgcej instalacji w pomieszczeniach.
Wtqgczeh dokonaé w miejscach zasilen istniejgcych grzejnikdéw po ich
demontazu. Rury przytgczne do grzejnikdw wyknac z rur miedzianych
215 mm. Rury poprowadzi¢ po wierzchu $cian.

- Projektowane grzejniki panelowe stalowe typu C22, C33

- Istniejgce grzejniki panelowe do demontazu
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C33 400/1000 C33 400/1200
Pce schody
zewn?trzne do likwidacji
Projekt zamienny przebudowy budynku Urzedu | nr rysunku
TEMAT Miasta Zduriska Wola - ETAP |
Zdunska Wola ul. Stefana Ztotnickiego 12 m »_
dz. nrew. 254/18
RYSUNEK Rzut parteru - instalacja c.o. ol
INWESTOR Miasto Zdurska Wola 1:100
98-220 Zdunska Wola, ul. Stefana Ztotnickiego 12
projektant:  mgr inZ. |nr uprawnien podpis data
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