CZESC OPISOWA
do planu sytuacyjnego dziatki nr geod. 254/18
w Zdu nskiej Woli, przy ul. Ztotnickiego 12

Ad. §8.2.1.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego dla inwestycji
polegajgcej na zgloszeniu do Starostwa Powiatowego, rob6t budowlanych,
polegajgcych na przebudowie pomieszczen Urzedu Stanu Cywilnego na
pomieszczenia biurowe Ewidencji Dowodow Osobistych oraz Kancelarii Urzedu
Miasta Zdunska Wola (w projekcie pierwotnym pomieszczenia sali slubow
przebudowane byly na pomieszczenie sali konferencyjnej).
Inwestycja ma miejsce na dzialce o numerze geodezyjnym 254/18, w Zdunskiej
Woli, przy ul. Ztotnickiego 12.
Ad. §8.2.2.
W chwili obecnej dziatki o numerze geodezyjnym 254/18 posiada zabudowe,
znajdujg sie na niej budynki Urzedu Miasta Zdunska Wola wraz z infrastrukturg
techniczna.
Ad. §8.2.3.
Przebudowywane pomieszczenia Ewidencji Dowodow Osobistych oraz Kancelarii
Urzedu Miasta Zdunska Wola, oznaczone na planie jako ,nr 3", zlokalizowane sg w
potudniowo-wschodnim skrzydle budynku urzedu. Wejscie giébwne do tych
pomieszczen znajduje sie od strony wschodniej, jest objete zakresem opracowania
wg etapu VI.
Przebudowywane pomieszczenia zlokalizowane sg na kondygnacji parteru i
oznaczone na planie sytuacyjnym kolorem roézowym na planie budynku i
oznaczone nr 3"
Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg dotychczasowej funkcji
przebudowywanych pomieszczen oraz nie wprowadzajg zadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu dziaiki.
Zakres zmian obj etych projektem zamiennym:

- rezygnacja z pochylni dla niepetnospraw., zaprojekt owano podno $nik;

- likwidacja wej scia do tej cz esci budynku i rezygnacja z wykonania



zadaszenia nad wej sciem;

wyburzenie schodow zewn etrznych od strony wschodniej i zachodniej;
zmiana przeznaczenia pomieszcze h — zamiast przebudowy na sal €
konferencyjn g, projektuje si e przebudow e na pomieszczenia ewidencji
ludno sci oraz kancelari ¢ urzedu;

zamurowanie cz esci otworéw okiennych w uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytkow;

zaprojektowanie platformy dla oséb niepetnosprawnyc h;

zaadaptowaniu dotychczasowego korytarza na pomieszc zenie biurowe |
poczekalni e;

zmiana ukfadu funkcjonalnego pomieszcze N, poprzez wydzielenie

nowymi $ciankami dziatowymi.



OPIS TECHNICZNY - ZAMIENNY
DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJ ACYCH NA
PRZEBUDOWIE POMIESZCZEN BIURA EWIDENCJI ORAZ KANCELARII
W POLUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU NR 3

zlokalizowanym przy ul. Ztotnickiego 12 w Zdu  rskiej Woli

INWESTOR: URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA
98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZEOTNICKIEGO 12

1. Dane ogodlne:

a) powierzchnia u zytkowa podlegaj gca przebudowie 134,5m 2
b) wysoko $¢ pomieszcze h 3,15m
c) kubatura wewn etrzna pomieszcze nh 423,7m?
2. Funkcja.

Przebudowywane pomieszczenia Biura Ewidencji Ludnosci oraz Kancelarii Urzedu
Miasta, zlokalizowane sg w skrzydle potudniowo-wschodnim budynku oznaczonym
na PZT nr 3.

Sanitariaty z ktorych korzysta¢ bedg pracownicy biurowi tej czesci urzedu, znajdujg
sie w bezposrednim sagsiedztwie przebudowywanych pomieszczen i dostepne sg z
korytarza gtbwnego prowadzgcego do wejscia gtownego do budynku.

Przebudowa sanitariatow ujeta jest w etapie odrebnym.

Liczba pracownikow wynosi do 19 oséb. Dla kobiet, ktorych pracuje 15 oséb,
przewidziano dwa sanitariaty, z czego jeden wspolny z osobami niepetnosprawnych
i dla mezczyzn 4 osoby odrebny sanitariat.

Projektowana zmiana sposobu u zytkowania jest technicznie mo zliwa i nie
spowoduje zmian w zasadniczej konstrukcji zabudowy.

3. Dane ogodlne:

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej i siporeksu. Stropodach zelbetowy, dach jednospadowy.

4. Zakres robot:

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje sie:

- wyburzenie istniejgcej Scianki dzialowej murowanej z cegly ceramicznej na

zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem, zaprawienie



powstatych ubytkéw w posadzce i sufitach w miejscu wyburzonej scianki;
wykonanie scianek dziatowych murowanych z bloczkéw z betonu komoérkowego
lub ceramicznych, wydzielajgce pomieszczenia biurowe;

podwyzszenie otworéw okiennych, poprzez wykucie starych nadprozy i
podwyzszenie okien w scianach nosnych wraz z montazem belek
nadprozowych prefabrykowanych typu ,L19”, w ilosci 3 szt. nad kazdym
otworem;

zamurowanie $ciany zewnetrznej po zlikwidowanym wejsciu od strony
wschodniej;

montaz okien z PCV antywlamaniowych o wspotczynniku catkowitym U=1,0,
wyposazonych w nawiewniki;

zamurowanie niektorych istniejgcych otwordéw przy uzyciu siporeksu;

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej, z czesciowym przesunieciem
jednego otwory drzwiowego;

demontaz istniejgcych okladzin boazeryjnych;

wykonanie tynkow cementowo-wapiennych i gipsowych oraz uzupetnienie
ubytkéw w istniejgcych tynkach;

w korytarzach do wysokosci 1,5m wykona¢ lamperie z tynku mozaikowego
wypoziomowanie istniejgcej posadzki po skuciu istniejgcych ptytek kamiennych i
demontazu parkietow i wykonanie nowej okiladziny z plytek ceramicznych
posadzkowych o antyposlizgowosci minimum R9 (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym);

wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych oraz dodatkowe docieplenie
od wewnagtrz stropow styropianem gr. 15cm (Wytrzymato$¢ na rozcigganie
TR100 = 100kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta Ad < 0,038 (W/mK)
wspoétczynnik CS(10)70 kPa) z warstwag klejowg zbrojong siatka;

rozbiérka schodéw zewnetrznych od strony wschodniej i zachodniej;

wykonanie robot wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejgcych tynkdw, itp.

wykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania;

wykonanie wentylacji wg czesci branzowej opracowania

zamontowanie platformy dla os6b niepetnosprawnych przy istniejgcych



schodach zewnetrznych od strony wschodniej budynku;
- demontaz istniejgcego zadaszenia stalowego;
- dostawa mebli oraz wyposazenia do pomieszczen biurowych;
- wywiezienie i utylizacja gruzu.
W budynku projektuje sie demontaz:

rozbidrka istniejgcych scian dzialowych

- demontaz stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej

- demontaz oktadzin $cian i sufitow

- demontaz parapetéw oraz podtog

- demontaz instalacji elektrycznej i grzejnikow.
5. Scianki dziatowe:
Scianki dziatowe wykonaé¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego, gr. 12cm na
zaprawie klejowej, ewentualnie z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Nadproza nad otworami w Sciankach dziatowych wykonac z
nadprozy stalowo-ceramicznych lub zelbetowych. Scianki dziatowe murowaé do
petnej wysokosci pomieszczen i tynkowacC obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym lub gipsowym.
6. Nadpro za w scianach no $nych:
Nad powiekszonymi otworami okiennymi wykona¢ nadproza zelbetowe
prefabrykowane typu L19 w ilosci 3szt nad kazdym otworem.
Oparcie belek na istniejgcej Scianie, za pomocg poduszek z zaprawy cementowe]
marki M5 o grubosci min. 3cm. Zachowac¢ diugos$é oparcia belek na istniejgcym
murze min. 15cm.
Nalezy zachowac¢ nastepujgcg kolejnosc robot przy wykuwaniu otworu:

1. podsteplowacé istniejgcy strop

2. wykuc¢ gniazda na obsadzenie nadproza od wewnetrznej strony muru;

3. obsadzi¢ belke nadprozowg na poduszce z zaprawy cementowej oraz

uszczelni¢ zaprawg cementowg styk muru z belka;
4. po dwobch dniach obsadzi¢ belke nadprozowg od strony zewnetrznej;
5. nastepnie po zwigzaniu zaprawy cementowej, przystgpi¢ do demontazu
stempli podpierajgcych strop.

Przewiduje sie otynkowanie sciany i osciezy po wykutych otworach.



Wykonanie otworu w $cianie nosnej, nalezy wykona¢ w sposob jak najmniej
inwazyjny, np. poprzez wyciecie sciany przy pomocy pit tarczowych. Nie nalezy
uzywa¢ miotdw pneumatycznych o duzej mocy, ktére mogg naruszy¢ konstrukcje
istniejgcej Sciany.

7. Zamurowania.

Zamurowania otworéw w scianach wykonac¢ z bloczkéw z betonu komorkowego Ilub
ceramicznych, gr. 24cm na zaprawie klejowe;.

Przewiduje sie otynkowanie $cian oraz zaprawienie ubytkéw po wykutej sciance i
zamurowanym otworze.

8. Stolarka.

Okna z PCV lub Aluminium, antywlamaniowe, wyposazone w naiwewniki.
Wspotczynnik catkowity okna U=1,0. Kolor bialy w nawigzaniu do sgsiadujgcych
juz wymienionych oknach. Stosowac ciepty montaz stolarki.

Drzwi wewnetrzne z ptyty MDF okleinowane. Do pomieszczenia biura dowoddw o
nr 0.05 oraz nr 0.08 drzwi antywtamaniowe.

Parapety wewnetrzne drewnopodobne z ptyt MDF grubos$ci 30mm, wpuszczane w
oscieza min. 2cm oraz wystajgce poza lico sciany min. 5¢cm.

9. Posadzki.

Po skuciu i demontazu istniejgcych oktadzin podtogowych, powierzchnie nalezy
wyrowna¢ i wypoziomowaé, przy uzyciu zapraw wyréwnawczych lub
samopoziomujgcych, w zaleznosci od grubosci ubytkéw, po skuciu.

Podilogi z piytek ceramicznych, o antyposlizgowosci min. R9, na elastycznej
zaprawie klejowej. Stosowac¢ ciepte kolory ptytek, cokoty o wysokosci 10cm.
Kolorystyka i wymiary ptytek do pomieszczen biurowych do uzgodnienia z
Inwestorem, natomiast w korytarzach zastosowaé plytki takie same jak we
wczesniej wyremontowanych pomieszczeniach.

10. Sufity podwieszane.

Istniejgce stropodachy od wewnagtrz dociepli¢ styropianem fasadowym gr. 15cm
oraz natozy¢ warstwe klejowg zbrojong siatkg z wtdkna i zagruntowac.

Stosowac sufity podwieszane systemowe kasetonowe.

11. Roboty malarskie.

Sciany malowaé min. dwukrotnie farbami lateksowymi lub ceramicznymi. W



korytarzach wykona¢ lamperie z tynku mozaikowego zywicznego do wysokosci

150cm. Kolorystyka scian do uzgodnienia z inwestorem.



