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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
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45000000-7 Roboty budowlane
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR AT-17 |[Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci do 15 cm m2
d.1/0106-01
3.27*3.49 m?2 11.412
RAZEM 11.412
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
3.27*3.49 m?2 11.412
RAZEM 11.412
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1/0354-07
4+16 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadprozy |m3
d.1/0212-03 okiennych
2.29 m3 2.290
RAZEM 2.290
6/|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
16*(0.46*0.52*0.88)-2.29 m3 1.078
RAZEM 1.078
7/KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 m2
d.1/1020-06
222.6+38.30 m?2 260.900
RAZEM 260.900
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek (lub parkietu) m2
d.1/0819-05
134.30 m?2 134.300
RAZEM 134.300
9 Rozbidrka zadaszenia stalowego kpl
d.1l|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Usuniecie ztomu i materiatéw z rozbiérki m3
d.1/0106-05
analogia
1.182 m3 1.182
RAZEM 1.182
11/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-05
analogia
7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.182 t 1.182
RAZEM 1.182
14/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =5
7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
1.182 t 1.182
RAZEM 1.182
16 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770
17 Optata za utylizacje ztomu m3
d.1|wycena indy-
widualna
1.182 m3 1.182
RAZEM 1.182
2]45400000-1 |[ROBOTY REMONTOWE
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18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.77+0.14 m3 0.910
RAZEM 0.910
19/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2|0147-01
(3*1.20)*16 m 57.600
RAZEM 57.600
20|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.2|0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
(244.475*15%)+0.981 m?2 37.652
RAZEM 37.652
21|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2|0803-02
0.981+3.69+1.55 m?2 6.221
RAZEM 6.221
22|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |mz2
d.2/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
40.72 m?2 40.720
RAZEM 40.720
23|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.2|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
53.50 m?2 53.500
RAZEM 53.500
24|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
134.30 m?2 134.300
RAZEM 134.300
25|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy m?2
d.2|202 1134-01
134.30 m?2 134.300
RAZEM 134.300
26|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 60x60 cm lu- |m2
d.2|202 1119-11 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
134.30 m?2 134.300
RAZEM 134.300
27|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu wykonywane mechanicznie na m?2
d.2/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym
244.475+40.72+6.221+0.5 m?2 291.916
RAZEM 291.916
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
260.900+134.30+0.5 m?2 395.700
RAZEM 395.700
3|45420000-7 |STOLARKA
29/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3/1018-04
0.9*2.10*15 m?2 28.350
RAZEM 28.350
30/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - WEWNETRZNE szt
d.3/0129-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
31/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - ZEWNETRZNE szt
d.3/0129-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
32/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w szt.
d.3/1016-02 trakcie wznoszenia $cian
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
33/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.3/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
34|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.3/1040-02
1.85*2.05*2 m?2 7.585
RAZEM 7.585
4/45000000-7 |ROBOTY ZEWNETRZNE
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.4/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 15 km
2.59*1.05 m3 2.720
RAZEM 2.720
36/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4|1101-07
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2.59*0.75 m3 1.943
RAZEM 1.943
37/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
2.59*0.3 m3 0.777
RAZEM 0.777
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
16.074/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
39 Podnosnik dla niepetnosprawnych kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptyt granitowych uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.4|1121-06 ng
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
41|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.4|1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
analogia
6.27 m 6.270
RAZEM 6.270
42|KNR 2-05 Konstrukcja zadaszenia t
d.4/0208-05
407.08/1000 t 0.407
RAZEM 0.407
43|KNR 0-21 Poszycie zadaszenia ptytami OSB gr. 18 mm m2
d.4|4004-06
3.99*3.64 m?2 14.524
RAZEM 14.524
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekang gr. 0,75 mm, tgczenie na rgbek m2
d.4|0508-04
3.99*3.64 m?2 14.524
RAZEM 14.524
45/KNR-W 2-05 |Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng o masie do 0,2t - analogia t
d.4/0120-01
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
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