
ewidencja-Etap_I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR AT-17
0106-01

Ci cie pił  diamentow cian z cegły o grubo ci do 15 cm m2

3.36*3.50 m2 11.760
RAZEM 11.760

2
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.36*3.50 m2 11.760
RAZEM 11.760

3
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

0.88*14 m 12.320
RAZEM 12.320

4
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic szt.

14+2+2+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadpro y
okiennych

m3

(0.52*0.88*6+0.65*3.75)*0.25 m3 1.296
RAZEM 1.296

6
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie cian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3*(0.45*0.52*0.88)+3*(0.54*0.52*0.88)+6*(0.22*0.52*0.88) m3 1.963
RAZEM 1.963

7
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie cian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
poszerzenie otworów

m3

(0.46*0.42*2.10)+(0.50*0.46*2.10) m3 0.889
RAZEM 0.889

8
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie cian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
fragment komina

m3

(0.54*0.66*2.10) m3 0.748
RAZEM 0.748

9
d.1

KNR-W 4-01
0352-01
analogia

Rozebranie schodów zewn trznych elbetowych z balustrad m2

(3.75*4.42)+(3.76*3.10) m2 28.231
RAZEM 28.231

10
d.1

KNR 19-01
1020-06

Demonta  boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 m2

222.6+38.30 m2 260.900
RAZEM 260.900

11
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzki z płytek (lub parkietu) m2

62.74+23.54+21.52+5.84+(4.03*4.55) m2 131.977
RAZEM 131.977

12
d.1 wycena indy-

widualna

Rozbiórka zadaszenia stalowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usuni cie złomu i materiałów z rozbiórki m3

1.182 m3 1.182
RAZEM 1.182

14
d.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usuni cie z budynku gruzu m3

11.76*0.14+1.296+1.963+0.889+0.748+28.231*0.20+131.977*0.03 m3 16.148
RAZEM 16.148

15
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

poz.14 m3 16.148
RAZEM 16.148

16
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
r cznym na odległo  do 1 km

t

1.182 t 1.182
RAZEM 1.182

17
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za ka dy nast.rozp. 1 km
Krotno  = 5

m3

poz.14 m3 16.148
RAZEM 16.148

18
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za ka dy rozpocz ty km
ponad 1 km
Krotno  = 5

t
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1.182 t 1.182

RAZEM 1.182
19

d.1 wycena indy-
widualna

Opłata za utylizacj  gruzu m3

poz.14 m3 16.148
RAZEM 16.148

20
d.1 wycena indy-

widualna

Opłata za utylizacj  złomu m3

1.182 m3 1.182
RAZEM 1.182

2 45400000-1 ROBOTY REMONTOWE
21

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(0.50*0.46*2.10)+(0.68*0.40*2.10)+(0.84+0.60+0.56)*0.45*2.10+(0.88*1.64*10) m3 17.376
RAZEM 17.376

22
d.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadpro a prefabrykowane m

(3*1.20)*10+(3*2.10)*1 m 42.300
RAZEM 42.300

23
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na cian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

(244.475*15%)+(0.50*2.10*2)+(0.68*2.10*2)+(0.88*1.64*10) m2 56.059
RAZEM 56.059

24
d.2

KNR 2-02
0815-02

Wewn trzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach m2

(4.03*2+2.10*2)*3.20-0.9*1.80*2-0.9*2.05+(6.88*2+4.00*2+0.64*3)*3.20-0.90*
1.80*3-1.00*2.10+(4.53*2+4.00*2)*3.20-1.00*2.10+(1.10*2+1.60*2)*3.20-0.90*
2.05+(2.56+5.47+1.37+1.72+1.22+3.75)*3.20-1.00*2.10-0.90*2.05*2+(8.76+
5.47+4.54+3.32+4.16+2.15)*3.20-0.90*2.05*3-0.90*1.80*2-1.60*2.10+(4.10*2+
3.20*2)*3.20-0.90*2.05*2-0.90*1.80+(4.03*2+4.04+1.94)*(2.72-1.50)-1.00*2.10-
0.90*2.05*3-1.60*2.05

m2 342.957

RAZEM 342.957
25

d.2
KNR 0-16
0155-01

cianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wy-
soko ci do 4.5 m i grubo ci 11.5 cm

m2

(4.03*2.72-1.00*2.10)+(4.00*3.50)+(5.47*3.50-0.90*2.05)+(1.72*3.50+1.10*
3.50-0.90*2.05)+(4.10*3.50+3.32*3.5-0.90*2.05*2)

m2 70.467

RAZEM 70.467
26

d.2
KNR-W 2-02
0147-01

Nadpro a prefabrykowane YTONG m

1.20*5 m 6.000
RAZEM 6.000

27
d.2

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na drzwi w cianach murowanych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

28
d.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone typu Armstrong m2

134.5 m2 134.500
RAZEM 134.500

29
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gru-
bo ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

134.50 m2 134.500
RAZEM 134.500

30
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło y m2

134.50 m2 134.500
RAZEM 134.500

31
d.2

NNRNKB
202 1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm lu-
zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

134.50 m2 134.500
RAZEM 134.500

32
d.2

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-
ło enie na podło e farby gruntuj cej CT 16 - pierwsza warstwa  -lamperia kory-
tarz

m2

(2.93+4.04+2.93+4.04-2.10-1.00-0.90-1.60-0.90*2)*1.5 m2 9.810
RAZEM 9.810

33
d.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubo ci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ywiczno-mineralnej wyk.
r cznie na uprzednio przygotowanym podło u na cianach płaskich i powierz-
chniach poziomych

m2

poz.32 m2 9.810
RAZEM 9.810

34
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podło a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

26.93+18.12+14.17+27.97+13.12 m2 100.310
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RAZEM 100.310

35
d.2

KNR 0-28
2621-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metod  lekk  w technologii
DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na sufi-
tach

m2

26.93+18.12+14.17+27.97+13.12 m2 100.310
RAZEM 100.310

36
d.2

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metod  lekk  w technologii
DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach

m2

26.93+18.12+14.17+27.97+13.12 m2 100.310
RAZEM 100.310

37
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podło a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - jedno-
krotne gruntowanie emulsj  ATLAS UNI-GRUNT

m2

26.93+18.12+14.17+27.97+13.12 m2 100.310
RAZEM 100.310

38
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - podło-
y gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.24-poz.33 m2 333.147
RAZEM 333.147

3 45420000-7 STOLARKA
39

d.3
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
-antywłamaniowe

m2

0.9*1.80*9 m2 14.580
RAZEM 14.580

40
d.3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długo ci do 1 m szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

41
d.3

KNR 2-02
1016-02

O cie nice drzwiowe stalowe dla drzwi wewn trzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia cian

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

42
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wyko czone

m2

0.90*2.05*5 m2 9.225
RAZEM 9.225

43
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wyko czone antywłamaniowe

m2

0.90*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 1.845

44
d.3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi dwuskrzydłowe m2

1.85*2.05*1 m2 3.793
RAZEM 3.793

4 45000000-7 ROBOTY ZEWN TRZNE
45

d.4 kalk. własna
Podno nik dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 INSTALACJA C.O. I KLIMATYZACJA
5.1 Instalacja c.o.
46

d.5.1
KNR 0-13
0127-01

Ruroci gi wielowarstwowe o r. 16 mm m

11*0.5 m 5.500
RAZEM 5.500

47
d.5.1

KNR 0-35
0128-27

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z naci ciem wzdłu nym gr. 20 mm; r.
zewn. ruroci gu 18 mm

m

poz.46 m 5.500
RAZEM 5.500

48
d.5.1

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelno ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

49
d.5.1

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelno ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prób
w budynkach niemieszkalnych

m

poz.46 m 5.500
RAZEM 5.500

50
d.5.1

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzaj ce automatyczne o r. 15 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

51
d.5.1

KNR 0-35
0217-02

Zawory kulowe  przelotowe, gwintowane do c.o.; r. nom. 15 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

52
d.5.1

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przył czne z tworzyw sztucznych do grzejników kpl.

11 kpl. 11.000
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RAZEM 11.000

53
d.5.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe odcinaj ce o r. nominalnej 15 mm do grzejników zasila-
nych z dołu - podwójne przył cze grzejnikowe

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

54
d.5.1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

55
d.5.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysoko ci 300-500 mm i długo ci do 1600 mm
grzejniki stalowe dwupłytowa z kompletem zawiesze  zasilane z dołu 400/900

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.5.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysoko ci 300-500 mm i długo ci do 1600 mm
grzejniki stalowe dwupłytowa z kompletem zawiesze  zasilane z dołu 400/1000

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

57
d.5.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysoko ci 300-500 mm i długo ci do 1600 mm
grzejniki stalowe dwupłytowa z kompletem zawiesze  zasilane z dołu 300/1200

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.5.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysoko ci 300-500 mm i długo ci do 1600 mm
grzejniki stalowe dwupłytowa z kompletem zawiesze  zasilane z dołu 300/1000

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.5.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gor co) urz.

poz.54 urz. 11.000
RAZEM 11.000

60
d.5.1

KNR 7-28
0203-02

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o rednicy do 50 mm w cia-
nach murowanych o grubo ci 1 ceg.

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Klimatyzacja
61

d.5.2
KNR INSTAL
0202-04

Ruroci gi gazowe miedziane lutowane o r. zew. 18 mm (gr. cianek 1.0 mm)
na cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)

m

5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000

62
d.5.2

KNR INSTAL
0202-06

Ruroci gi gazowe miedziane lutowane o r. zew. 28 mm (gr. cianek 1.5 mm)
na cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)

m

5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000

63
d.5.2

KNR 0-34
0101-15

Izolacja ruroci gów r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr. 25 mm (P)

m

5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000

64
d.5.2

KNR 0-34
0101-14

Izolacja ruroci gów r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr. 25 mm (P)

m

5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000

65
d.5.2

KNR-W 2-16
0602-01

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -ruroci gi o r.zew. do 55 mm m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

66
d.5.2

KNR 7-24
0130-02

Monta  jednostek zewn trznych klimatyzatora wraz z kompletnym osprz tem i
automatyk

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

67
d.5.2

KNR 7-24
0130-01

Monta  jednostek wewn trznych klimatyzatora szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

68
d.5.2 kalk. własna

dostawa urz dze  kliamtyzacyjnych kompletnych kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

69
d.5.2

KNR 7-24
0514-01

Próba szczelno ci urz dze  i instalacji obiegu freonu itp. o wydajno ci 0.5
tys.kcal/h

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

70
d.5.2

KNR 7-24
0513-01

Przedmuchanie azotem urz dze  i instalacji chłodniczych freonowych o wydaj-
no ci 0.5 tys.kcal/h

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

71
d.5.2

KNR 7-24
0515-01

Napełnienie urz dze  i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajno  0.5 tys.kcal/h

kpl.

5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000

72
d.5.2

KNR 7-24
0516-01

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno  0.5 tys.kcal/h kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

73
d.5.2

KNR 7-28
0203-03

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o rednicy do 50 mm w cia-
nach murowanych o grubo ci 1 1/2 ceg.

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

74
d.5.2

KNR 7-28
0207-10

Przebicie otworów w stropach elbetowych o grubo ci do 15 cm dla przewo-
dów instalacyjnych o r. do 50 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
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