OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO POLEGAJ ACEGO NA
PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI W EZLA SANITARNEGO
OBJETEGO ETAPEM Il - BUDYNEK USC
URZEDU MIASTA ZDUNSKA WOLA
zlokalizowanego przy ul. Ztotnickiego 12 w Zdu  niskiej Woli

INWESTOR: URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA
98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZLEOTNICKIEGO 12

1. Dane ogdlne:

a) powierzchnia u zytkowa podlegaj aca przebudowie 12,10m ?
b) wysoko $¢é pomieszcze n 2,72m

c) kubatura wewn etrzna pomieszcze n 33m?

2. Funkcja.

Wezet sanitarny zlokalizowany jest w budynku USC urzedu miasta, na wprost
wejscia do tej czesci obiektu. Sanitariaty przeznaczone sg dla pracownikéw
przebywajacych w tym skrzydle Urzedu Miasta, gdzie znajduje sie 6 pomieszczen
biurowych, w ktérym pracuje maksymalnie do 10 oséb.

Po przebudowie wezet sanitarny posiadat bedzie:
- WC dla kobiet z jedng kabing z miskg ustepowg oraz przedsionkiem z
jedng umywalka, o tacznej powierzchni 4,60m?
- WC dla mezczyzn z jedng kabing z miskg ustepowg i przedsionkiem z
jedng umywalka, o tacznej powierzchni 3,90m?;
- WC dla os6b niepetnosprawnych, z niezbednym oprzyrzgdowaniem miski
ustepowej i umywalki o powierzchni 3,60m?;

3. Dane ogdlne: ]
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej i siporeksu. Stropy zelbetowe, dach o nachyleniu jednospadowym.

4. Cel opracowania:

Ogtoszenie przetargu publicznego celem wykonania rob6t remontowych.
Istniejgce pomieszczenia sanitarne uzytkowane od wielu lat sg wyeksploatowane i
wymagajg modernizacji instalacji wod-kan wraz z urzadzeniami, instalacji
elektrycznej wraz z oswietleniem, wentylacji oraz gruntownego odnowienia
pomieszczeh z przemurowaniem $cian dzialowych, tak aby pomieszczenia
spetnialy obowigzujgce warunki techniczne.

5. Zakres robot:

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje sie:

- wyburzenie istniejgcych $cianek dziatowych murowanych z ceglty ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem, zaprawienie



powstatych ubytkow w posadzce i sufitach w miejscu wyburzonych scianek;
usuniecie ze scian wszystkich istniejgcych oktadzin tj. glazury, tynkéw, farb;
usuniecie istniejgcych podtdg (terakota, lastrico) do warstwy nosnej poditoza;
demontaz urzadzen sanitarnych;

demontaz instalacji sanitarnych wewnetrznych i elektrycznych;

wymurowanie $cianek dzialowych z pustakéw siporeksowych gr. 12cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejoweyj;

czesciowa rozbiorka komina z cegty ceramicznej petnej;

wykucie w $cianie no$nej jednego otworu drzwiowego oraz poszerzeniu dwoch
istniejgcych otworéw drzwiowych:

wykonanie stupa zelbetowego o wymiarach 25*33cm oraz wzmocnienie otworu
przy kominie poprzez zastosowanie dwoch stupkéw stalowych z
RK60*120*5mm;

montaz belek nadprozowych stalowych z ceownikéw 160 nad otworami
drzwiowymi w ilosci 2szt;

montaz belek nadprozowych prefabrykowanych typu ,L19”, w ilosci 3 szt. nad
otworem drzwiowym WC damskim;

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej z wentylacjg w dolnej czesci
skrzydta, futryny metalowe;

montaz dwaoch okin z pcv w kolorze biatym;

wykonanie tynkow cementowo-wapiennych oraz uzupetnienie ubytkow w
istniejgcych tynkach;

wypoziomowanie istniejgcej posadzki po skuciu istniejgcych ptytek i wykonanie
nowej okladziny z piytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowosci
minimum R11 dla tazienek i pozostatych pomieszczen mokrych;

wykonanie okladziny scian z piytek ceramicznych do peinej wysokosci
pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowa;

wykonanie robot wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejgcych tynkow, itp.

montaz trzech kanatow wentylacji grawitacyjnej;

wykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania;
wykonanie instalacji wod.-kan. wg czesci branzowej opracowania;

wywiezienie i utylizacja gruzu.

5.1. Wykucie / poszerzenie otworow drzwiowych

W celu dostosowania sanitariatow do obowigzujgcych przepiséw czes¢ otwordow
(zgodnie z rysunkami architektury) drzwiowych nalezy poszerzy¢, a cze$¢ wykuc
w Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych. Nad wykutymi otworami nalezy
wykonac¢ nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,L19” i stalowe C160.
Nadproza nalezy wkuc¢ w istniejgcy mur przed wycieciem otworu. Dlugos¢ oparcia
nadproza na murze min. 15cm, opiera¢ na poduszkach z zaprawy cementowej.
Otwory wycinac poprzez wstepne naciecie tarczg diamentowa.

5.2. Sciany wewn etrzne przebudowy
Ewentualne zamurowania w scianach dzialowych, zamurowania po istniejgcych
otworach w $cianach wewnetrznych — murowane o grubosciach: 12 cm, z



gazobetonu odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie
cementowo-wapiennej . Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany dzialowe nowoprojektowane — murowane o grubosci 12 cm, z gazobetonu
odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Sciany tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.

Na sufitach i Scianach bez oktadziny z glazury wykonac gipsowe tynki pocienione,
tzw. szpachle gipsowa.

5.3. Wentylacja

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng wyposazong w wywietrzaki mechaniczne
zintegrowane, tak aby po wigczeniu Swiatta stanowity wentylacje mechaniczng, a
po wylaczeniu stanowity wentylacje grawitacyjna.

Doptyw $Swiezego powietrza odbywa¢ sie bedzie poprzez nawiewniki
higrosterowane z regulatorem przeptywu, umieszczone w gérnej ramie okiennej.
Wielkosc¢ strumienia przeptywu powietrza uzalezniony jest od zmiany wilgotnosci
wzglednej wewnatrz pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne, umieszczone w ksztattkach ceramicznych o przekroju
kanatu wentylacyjnego #150mm, przeprowadzone przez stropodach i zakonczone
na dachu wywiewkami (grzybkami wentylacyjnymi).

Zapewni¢ wymiane powietrza na godzing, 50m3/h na jedng miske ustepowq i
25m3/h na jeden pisuar.

5.4.Podlogi i posadzki

Nalezy skué istniejgce plytki ceramiczne do warstwy nosnego podioza. Ubytki
wyrownac¢ za pomocg zaprawy wyrownawczej, ewentualne nieréwnosci podioza
zniwelowac zaprawg samopoziomujaca.

Nowe oktadziny z ptytek gresowych posadzkowych o antypos$lizgowo$ci minimum
R11 dla sanitariatow. Gres gatunek |, odporny na plamienie, klejony na
elastycznej zaprawie klejowej.

5.5. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziomg przeciwwodng posadzek w pomieszczeniach mokrych nalezy
wykonac¢, po uprzednim zagruntowaniu, z folii budowlanej ptynnej np. SANIFLEX
lub innej rownowaznej z wywinieciem na sciany.

5.6. Obudowa pionéw i poziomow instalacyjnych

Obudowa pionéw i pozioméw instalacyjnych w pomieszczeniach mokrych
wykonac¢ z ptyty GK wodoodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie z ksztattownikow
stalowych.

5.7. Stolarka okienna idrzwiowa:

Istniejgce okna w pomieszczeniach sanitariatbw do wymiany. Okna z PCV z
nawiewnikami higrosterowalnymi. Wspoitczynnik przenikania ciepta dla szyb
U=1,1W/m2K, oraz dla profili U=1,3 W/m2K. Drzwi wewnetrzne - ptytowe petne z
oscieznicami metalowymi, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni normowej z
mozliwoscig wylozenia na Sciane tak, by nie zawezaé korytarza. Drzwi gat. |,



klasy nie nizszej niz np. Porta, bez progow - zewnetrzne szer. 90-100 cm, wew.
do kabin szer. 80 cm.

5.8. Oktadziny wewn etrzne, malowanie:

Pomieszczenia wc i przedsionkéw - okitadzina z glazury do wysokosci 210cm
zlicowana ze sciang, narozniki scienne wyobli¢ stosujgc profile do glazury,
powyzej tynk gipsowo — wapienny malowany min. 2x biatg farbg lateksowa.
Parapety wewnetrzne z PCV komorowe biate, ewentualne wykonczenie ptytkami
ceramicznymi.

5.9. Stupy no sne:

Projektuje sie wyburzenie sciany nosnej przy projektowanych sanitariatach WC
meskim i dla niepetnosprawnych oraz czesciowa rozbiorka komina z cegly
ceramicznej petnej z pozostawieniem dwdch kanatow wentylacyjnych.

Przed uprzednim wykuciu $ciany nalezy na wymaganej wysokosci obsadzi¢ w
murze dwie belki stalowe z ceownikédw 160 skrecone ze sobg Srubami lub
zespawane ze sobg przewigzkami z blachy 10mm. Belki stalowe nalezy oprze¢ z
jednej strony na murze istniejagcym za pomocg podkiadki z blachy stalowej gr.
10mm, posrodku oparte beda na stupie zelbetowym, natomiast przy istniejgcym
kominie oparte na stalowych stupkach wzmacniajgcych z profila 60*120*5mm.
Stupy stalowe oparte w podstawie na blasze stalowej gr. 10mm, o wymiarach
120*300mm.

Stup zelbetowy o wymiarach 25*33cm, z betonu B15, C12/15 zbrojony pretami
4#16 i strzemionami #6 co 15cm. Nalezy przy betonowaniu stupa dobrze podbic
beton pod belki stalowe.

6.0. Uwagi ko ncowe.

1. Wysokos¢ ustawienia armatury w pomieszczeniu dla 0osb niepetnosprawnych
dostosowa¢ do obowigzujgcych przepiséw.

2. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody.

3. Przewody pionowe i dluzsze podejscia poziome nalezy mocowac do
elementéw budynku za pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi. Obejmy
mocowac pod kielichem rury.

4. W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowac tuleje ostonowe
(PVC) z elastycznym uszczelnieniem.

Armatura:

Umywalki — porcelanowe na nozkach (klasy nie nizszej niz producenta np.
KOLO, Cersanit)

WC - fajansowe wiszace ze sptuczkami do zabudowy na ramie gat. | (klasy nie
nizszej niz producenta np. KOLO, Cersanit)

Syfony podiogowe — np. klasy nie nizszej niz firmy KESSEL z odptywem
bocznym

Pisuary — wiszgce z poziomym odprowadzeniem, porcelanowe gat. | (klasy nie
nizszej niz producenta np. KOLO, Cersanit)



Baterie umywalkowe — stojgce z mieszaczami i automatycznym zamknieciem
wody (klasy nie nizszej niz producenta np. firmy IQUA gat. I)

Zlewozmywak - podwojne z blachy nierdzewnej powlekane.

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

1. Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
wykonac w tulejach ochronnych PCV o diugosci co najmniej o 1 cm wiekszych

od grubosci Scian, umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w
Scianie lub stropie. Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem
elastycznym lub plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie.

2. Wykonawca obowi gzany jest zabezpieczy € przed uszkodzeniem wszelkie
elementy budynku i urz gdzenia nie podlegaj ace wymianie.

3. Wszystkie posadzki wykonaé z ptytek gat. | przystosowanych do poruszania sie
rowniez przez osoby niepetnosprawne.

4. Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w elektryczne, suszarki do rgk, dozowniki
srodkow myjacych oraz pojemniki na papier. Cze$¢ z nich zamontowaé na
odpowiedniej wysokosci, w pomieszczeniach przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych.

6. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Uwaga:

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie powinny posiadaé niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg normg zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>92/04 poz.
881).



