BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD" SP.J. UL. SIERADZKA 14B, 98-220 ZDUNSKA WOLA

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45000000-7 Roboty budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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USC_UM_Koszt_Etap_|I

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci do 15 cm m2
d.1/0106-01
3.27*3.49 m?2 11.412
RAZEM 11.412
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
3.27*3.49 m?2 11.412
RAZEM 11.412
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1/0354-07
4+16 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadprozy |m3
d.1/0212-03 okiennych
2.29 m3 2.290
RAZEM 2.290
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
16*(0.46*0.52*0.88)-2.29 m3 1.078
RAZEM 1.078
7/KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 m2
d.1/1020-06
222.6+38.30 m?2 260.900
RAZEM 260.900
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek (lub parkietu) m2
d.1/0819-05
134.30 m?2 134.300
RAZEM 134.300
9 Rozbiérka zadaszenia stalowego kpl
d.1l|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Usuniecie ztomu i materiatéw z rozbidérki m3
d.1/0106-05
analogia
1.182 m3 1.182
RAZEM 1.182
11/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-05
analogia
7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.182 t 1.182
RAZEM 1.182
14/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé =5
7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 5
1.182 t 1.182
RAZEM 1.182
16 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770
17 Optata za utylizacje ztomu m3
d.1l|wycena indy-
widualna
1.182 m3 1.182
RAZEM 1.182
2/45400000-1 |[ROBOTY REMONTOWE
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18/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.77+0.14 m3 0.910
RAZEM 0.910
19/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2|0147-01
(3*1.20)*16 m 57.600
RAZEM 57.600
20|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.2|0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
(244.475*15%)+0.981 m?2 37.652
RAZEM 37.652
21|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2|0803-02
0.981+3.69+1.55 m?2 6.221
RAZEM 6.221
22|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
40.72 m?2 40.720
RAZEM 40.720
23|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
53.50 m?2 53.500
RAZEM 53.500
24|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
134.30 m?2 134.300
RAZEM 134.300
25|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy m2
d.2|202 1134-01
134.30 m?2 134.300
RAZEM 134.300
26|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 60x60 cm lu-|m?2
d.2|202 1119-11 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
134.30 m?2 134.300
RAZEM 134.300
27|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu wykonywane mechanicznie na m2
d.2/2008-01 $cianach na podtozu ceramicznym
244.475+40.72+6.221+0.5 m?2 291.916
RAZEM 291.916
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
260.900+134.30+0.5 m?2 395.700
RAZEM 395.700
3|45420000-7 |STOLARKA
29/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.3/1018-04
0.9*2.10*15 m?2 28.350
RAZEM 28.350
30/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - WEWNETRZNE szt
d.3/0129-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
31/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - ZEWNETRZNE szt
d.3/0129-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
32/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w szt.
d.3/1016-02 trakcie wznoszenia $cian
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.3/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
34|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.3/1040-02
1.85*2.05*2 m?2 7.585
RAZEM 7.585
4/45000000-7 |ROBOTY ZEWNETRZNE
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.4/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 15 km
2.59*1.05 m3 2.720
RAZEM 2.720
36/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4|1101-07
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2.59*0.75 m3 1.943
RAZEM 1.943
37/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
2.59*0.3 m3 0.777
RAZEM 0.777
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
16.074/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
39 Podnosnik dla niepetnosprawnych kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 2-02 Oktadziny schod6w z ptyt granitowych uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.4|1121-06 na
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
41|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.4|1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
analogia
6.27 m 6.270
RAZEM 6.270
42|KNR 2-05 Konstrukcja zadaszenia t
d.4/0208-05
407.08/1000 t 0.407
RAZEM 0.407
43|KNR 0-21 Poszycie zadaszenia ptytami OSB gr. 18 mm m2
d.4|4004-06
3.99*3.64 m?2 14.524
RAZEM 14.524
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekang gr. 0,75 mm, tgczenie na rabek m2
d.4|0508-04
3.99*3.64 m?2 14.524
RAZEM 14.524
45/KNR-W 2-05 |Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng o masie do 0,2t - analogia t
d.4/0120-01
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
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przedm.
1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci do 15 |m2 3.27*3.49 = 240.76 2747.55
d.1/0106-01 cm 11.412
2|KNR 4-01 0348-|Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 3.27*3.49 = 27.25 310.98
d.1/03 cementowo-wapiennej 11.412
3|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 14.40 19.50 280.80
d.1]11
4/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic szt. 4+16 = 45.32 906.40
d.1|07 20.000
5|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojo- m3 2.29 710.18 1626.31
d.1/03 nych - wykucie nadprozy okiennych
6/KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 16*(0.46* 209.38 225.71
d.1/0348-02 cementowo-wapiennej 0.52*0.88)-
2.29=1.078
7|KNR 19-01 Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o m2 222.6+38.30 20.65 5387.59
d.1/1020-06 pow. ponad 5.0 m2 =260.900
8|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek (lub parkietu) m2 134.30 21.51 2888.79
d.1/0819-05
9 Rozbiérka zadaszenia stalowego kpl 1 200.00 200.00
d.1|wycena indywi-
dualna
10|KNR 4-01 0106-|Usuniecie ztomu i materiatéw z rozbiorki m3 1.182 169.51 200.36
d.1/05
analogia
11|KNR 4-01 0106- |Usunigcie z budynku gruzu m3 7.77 169.51 1317.09
d.1/05
analogia
12|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 7.77 87.29 678.24
d.1/02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
do 1 km
13|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 1.182 138.62 163.85
d.1/01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
14/KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 7.77 19.96 155.09
d.1/05 waniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé =5
15|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 1.182 19.43 22.97
d.1|04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé =5
16 Opfata za utylizacje gruzu m3 7.77 25.00 194.25
d.1|wycena indywi-
dualna
17 Opfata za utylizacje ztomu m3 1.182 25.00 29.55
d.1|wycena indywi-
dualna
Razem dzia: ROBOTY ROZBIORKOWE 17335.53
2|45400000-1 ROBOTY REMONTOWE
18|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.77+0.14 = 448.65 408.27
d.2|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 0.910
betonu komaérkowego
19|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane m (3*1.20)*16 24.18 1392.77
d.2|0147-01 =57.600
20|KNR 4-01 0711-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i |m?2 (244.475* 44.18 1663.47
d.2|02 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 15%)+0.981
miej.) = 37.652
21|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m?2 0.981+3.69+ 18.62 115.84
d.2|02 $cianach i stupach 1.55=6.221
22|KNR 0-14 2010-|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m?2 40.72 121.30 4939.34
d.2|03 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jedno-
warstwowe 100 - 101
23|KNR 0-14 2012-|Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2 53.50 79.24 4239.34
d.2|01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
24|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajagce z zaprawy |m?2 134.30 39.68 5329.02
d.2|1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
25|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2 134.30 3.49 468.71
d.2|1134-01
26/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakoto- m2 134.30 76.15 10226.95
d.2|1119-11 wych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
27/KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu wykonywane |m?2 244 475+ 30.00 8757.48
d.2|01 mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym 40.72+
6.221+0.5 =
291.916
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28|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 260.900+ 7.27 2876.74
d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem 134.30+0.5
= 395.700
Razem dziat: ROBOTY REMONTOWE 40417.93
3/45420000-7 STOLARKA
29|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m2 0.9*2.10*15 493.47 13989.87
d.3/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 = 28.350
30|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - szt 15 164.62 2469.30
d.3|02 WEWNETRZNE
31|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - ZE- |szt 15 164.62 2469.30
d.3|02 WNETRZNE
32|KNR 2-02 1016-|Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- |szt. 4 160.21 640.84
d.3]02 wych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
33|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 0.90*2.05*4 202.64 1495.48
d.3/02 petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone =7.380
34|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 1.85*2.05*2 966.23 7328.85
d.3]1040-02 =7.585
Razem dziat: STOLARKA 28393.64
4/45000000-7 ROBOTY ZEWNETRZNE
35|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 2.59*1.05 = 80.55 219.10
d.4|02 0214-04 mi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku 2.720
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
36|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 2.59*0.75 = 177.22 344.34
d.4|07 towym 1.943
37|/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 2.59*0.3 = 373.09 289.89
d.4|01 0.777
38|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 16.074/1000 4612.66 73.80
d.4/04 tycznych budowili - prety zebrowane o $ér. 8-14 mm =0.016
39 Podnosnik dla niepetnosprawnych kpl 1 33000.00 33000.00
d.4
40|KNR 2-02 1121-|Oktadziny schoddéw z ptyt granitowych uktadanych na m?2 20.25 405.59 8213.20
d.4/06 klej metodg kombinowang
41|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i za- |m 6.27 173.44 1087.47
d.4|02 betonowane w co trzecim stopniu o0 masie do 10 kg
analogia
42|KNR 2-05 0208-|Konstrukcja zadaszenia t 407.08/1000 8695.83 3539.20
d.4|05 =0.407
43|KNR 0-21 4004- | Poszycie zadaszenia ptytami OSB gr. 18 mm m?2 3.99*3.64 = 34.41 499.77
d.4|06 14.524
44|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg powlekang gr. 0,75 mm, tgcze- |m?2 3.99*3.64 = 62.53 908.19
d.4/0508-04 nie na rgbek 14.524
45|KNR-W 2-05 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng o ma- |t 0.1 1170.82 117.08
d.4/0120-01 sie do 0,2t - analogia
Razem dziat: ROBOTY ZEWNETRZNE 48292.04
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 134439.14

Stownie: sto trzydziesci cztery tysigce czterysta trzydziesci dziewie¢ i 14/100 zt
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