Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego

L.p. Wyszczegolnienie Strona
A. CZESC OPISOWA 3
1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia 3
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot 3
1.1.1. Stownik, definicje 3
1.1.2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdéwienia. 4
1.1.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia 4
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia 6
1.2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne 6
1.2.2. Opis stanu istniejgcego 6
1.2.3. Zapotrzebowanie na wode 7
1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe 7
1.3.1. Ogolne uwarunkowania wykonania 7
1.3.2. Docelowe parametry 7
1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. 7
14.1. Informacje ogolne 7
1.4.2. Wytyczne projektowe 7
1.43. Wytyczne w zakresie budowy 8
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia. 9
2.1. Cechy obiektu 9
2.1.1. Wymagania technologiczne 9
2.1.2. Wymagania budowlane i materiatowe 9
2.1.2.1. Materiaty fgczqgce 9
2.1.2.2. Rury 10
2.1.2.3. | Odgalezienia od zewnetrznej instalacji wodociggowej 10
2.1.2.4. Wymagania dotyczgce armatury i ksztaltek 10
2.1.2.4.1. | Zabezpieczenie antykorozyjne 10
2.1.2.4.2. | Zasuwy 11
2.1.2.4.3. | Ksztaltki montazowe (lqczniki montazowe) 12
2.1.2.5. | Materialy na podsypke i obsypke 12
2.1.2.6. | Oznakowanie uzbrojenia 12
2.1.2.7. | Odwodnienie wykopow 12
2.12.8. | Sprzet 12
2.1.2.9. | Transport 12
2.1.2.10. | Skfadowanie 13
2.1.3. Wykonanie robdt 13
2.1.3.1. | Roboty ziemne 13
2.1.3.2. | Roboty montazowe 13
2.1.3.2.1. | Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 13
2.1.3.2.2. | Uktadanie przewodow oraz ich montaz 13
2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych. 14
2.2.1. Wymagania ogolne 14
2.2.1.1. | Projektowanie przez Wykonawce 14
2.2.1.2. | Dokumenty Wykonawcy 14
2.2.1.3. | Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami 14
2.2.1.4. | Stosowanie przepisow prawa i norm 15
2.2.1.5. | Decyzje i postanowienia administracyjne 15
2.2.2. Materialy 15
2.2.3. Transport 15
2.2.4. Wykonanie robdt wraz z projektem 16
2.2.4.1. | Harmonogram robot 16

[EEN




Program Funkcjonalno - Uzytkowy

2.2.4.2. | Zabezpieczenie terenu budowy 16
2.2.4.3. | Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot. 16
2.2.4.4. | Bezpieczenstwo i higiena pracy 16
2.2.4.5. | Zabezpieczenie interesow osob trzecich 17
2.2.4.6. | Odwodnienie wykopow 17

2.2.5. Kontrola jakosci 17

2.2.6. Odbior robot 17
2.26.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu 17
2.2.6.2. Warunki odbioru robot 17
2.2.6.3. Dokumenty odbioru robot 18

2.3. Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte sq wymagania, ktore powinna 18

spetniac dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

2.4. Inne uwarunkowania 19
2.4.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia. 19
24.2. Uwarunkowania pozostate 19
2.4.3. Uwarunkowania wykonania dokumentacji 19
2.4.4. Uwarunkowania terminowe 20

B. CZESC INFORMACYJNA 20

1. Przepisy prawne i normy zwiqgzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 20

inwestycyjnego

Zalgcznik | Plan sytuacyjny 21
nri

Zalgcznik | Plan zagospodarowania terenu 22
nr2

Zalgcznik | Plan zagospodarowania terenu 23
nr3

Zalgcznik | Schemat polgczenia instalacji 24
nr4

Zalgcznik | Szacunkowe koszty przebudowy i rozbudowy instalacji 25
nr5




Program Funkcjonalno - Uzytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa (rozbudowa) zewnetrznej instalacji
wodociggowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego
OAZA - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego

A. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien

publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,
e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie zewnetrznej instalacji
wodociggowej na terenie miasta Piotrkow Trybunalski, powiat Piotrkéw Trybunalski, woj.
Lodzkie.

Opracowanie dokumentacji technicznej zewnetrznej instalacji wodociggowej bedzie obejmowac
przebudowy (rozbudowy) zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie Rodzinnego Ogrodu
Dziatkowego ,,OAZA” w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeznickiej 15/61 (obrgb 12 dz.
92/15, 92/9, 92/11, 65/1, 97/4, 97/2) polegajacej na:

a) Przebudowie (rozbudowie) wodociggu o tacznej dlugosci ok 479 m. od zaworu glownego
zlokalizowanego przy ul. Brzeznickiej przy ogrodzie dziatkowym nr 284 do ogrodu
dziatkowego oznaczonego nr 43 wg zataczonej mapy,

b) Montazu zaworéw odcinajacych od wodociggu glownego w kazdej alejce,

C) Przylaczeniu istniejacych wodociggow w kazdej alejce do nowo wybudowanego
wodociagu o tacznej dtugosci ok 101 m.

Dziatki numer 92/15, 92/9, 92/11, 65/1, 97/4, 97/2 obreb 12 na budowe zewnetrznej instalacji
wodociggowej nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
1.1.1. Stownik, definicje:
W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty

Znaczenie ustalone ponize;j:

= Zamawiajacy oznacza Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
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=  Wykonawca oznacza osobg, w tym osobe prawng zatwierdzong przez
Zamawiajgcego jako Wykonawce oraz jej nastepcow
prawnych,

= Przepisy prawa oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne,
ustawy, statuty, uchwaly, =zarzadzenia 1 inne prawa
i regulaminy wydane przez wladze publiczna,

= Normy oznaczaja normy przywotane w Zalaczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz normy wyszczegOlnione w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a takze inne niezbedne do
prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamoOwienia

1.1.2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia.

Zamoéwienie obejmuje:

sporzadzenie projektu zewngtrznej instalacji wodociggowej 1 uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepiséw: opinii, zgoéd, uzgodnien i pozwolen,

obstluge geodezyjna,

wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

przeprowadzenie wymaganych prob i1 badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych
z oddaniem rozbudowanej zewng¢trznej instalacji wodociggowej w uzytkowanie,
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

nadzor autorski projektanta.

1.1.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

ZamoOwienie obejmuje:
1. Sporzadzenie dokumentac;ji:

e sporzadzenie dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 t.j.), zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi normami,

e sporzadzenie projektow budowlano-wykonawczych branzy sanitarnej (zewnetrzna
instalacja wodociggowa),

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ze szczegélowoscia
wskazang w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego celem  wykorzystania przy odbiorze robot
budowlanych,

e przygotowanie przedmiaréw robot spehlniajagcych nastepujagce wymagania:
w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny
z odpowiednim numerem szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot. Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci
robot;

e wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z),
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e pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji,
uzgodnien dokumentacji,

e przygotowanie i przekazanie spisu opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja
wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

e przekazanie Zamawiajacemu calosci opracowanej dokumentacji w formie
cyfrowej (na nosniku CD), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze
opracowania przedmiarow robot winny by¢ mozliwe do odczytania w programie
NORMA,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.) art.
29 ust. 4 pkt. 3 ppkt d) projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej nie wymaga decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.

Przed wystgpieniem pozwolen i zgdéd administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji 3 egzemplarze w jezyku polskim projekt zewnetrzne;j
instalacji wodociggowej (opisy, obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy,
pozostale egzemplarze pozostaja u Zamawiajacego.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowej.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:
a. Uzgodnienie projektu zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
b. Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robot w oparciu
0 obowiazujace przepisy.

3. Nadzor autorski:
a. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.),
b. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,
c. Uzupehianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f. Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
g. Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajacym terminie).
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4. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji
projektowej:

e opracowanie harmonogramu realizacji prac,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu przebudowy,

e wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,

e przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot.

e odtworzenie trawnikéw i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia
robot,

e uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i
dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowe;j,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

e przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowg, ofertg, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robdt zakrywanych, badania materiatlow, recepty,
wyniki pomiaré6w, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacj¢
powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
o$wiadczenia uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.

e przekazanie zrealizowanych robot Inwestorowi

5. Postanowienia dodatkowe.
Zamawiajacy bedzie wydawal akceptacje poSzCzegdlnych opracowan w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajgcego.

Ilos¢ przygotowanych dokumentacji wskaze Zamawiajacy, ale nie mniejsza niz wymaga to
obowiazujace prawo.

Przekazane Zamawiajagcemu dokumentacje beda stuzyly do oceny wykonywanych robét i beda
w dyspozycji Zamawiajacego.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 oryginal
zatwierdzonego projektu zewngtrznej instalacji wodociggowej. Pozostale dokumentacje
Wykonawca sporzadzi dla siebie we wlasnym zakresie.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Planowana inwestycja zewnetrznej instalacji wodociggowej zostanie zlokalizowana na dziatkach
stanowigcych wlasnos$¢ Inwestora. Lokalizacja inwestycji (dziatki objete inwestycja) — zalacznik
nrl,2i3doPFU.

1.2.2. Opis stanu istniejacego

Na terenie obj¢tym zakresem opracowania znajduje si¢ istniejaca instalacja wodociagowa, kable
energetyczne, kable telekomunikacyjne.
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Na etapie projektu i rozbudowy zewngtrznej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ wizje
lokalne nie zainwentaryzowanego przebiegu instalacji elektrycznej do ogrodow dzierzawcow.
W miejscach ewentualnego skrzyzowania zewnetrznej instalacji wodociggowej z instalacja
elektryczng nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zainwentaryzowania przebiegu instalacji
elektrycznej.

Ewentualne kolizje z zewnetrzng instalacja wodociggowa ze stupami energetycznymi nalezy
rozwigza¢ na etapie projektu.

Nalezy zachowaé szczegélna ostroznosé¢ w alejkach ogrodowych, z uwagi _nha nie
zainwentarvzowany przebieg instalacji elektrycznej do ogrodow dzierzawcow.

1.2.3. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez dzierzawce
ogrodka dziatkowego tj. =120 dm3/os*dobe.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zapotrzebowanie Wody na cele pozarowe dla
mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2 000 wynosi 5 dm3/s.

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.3.1. Ogélne uwarunkowania wykonania
Wykonawca, projektujac i realizujagc budowg zewnetrznej instalacji wodociggowej, powinien

uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t budowlano — modernizacyjnych, istniejaca
instalacja wodociggowa musi by¢ czynna.

1.3.2. Docelowe parametry

Zewngtrzng instalacje wodociggowa nalezy zaprojektowaé 0 $rednicy nominalnej @ 90 mm.
1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSC| FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1. Informacje ogolne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu zewngtrznej instalacji
wodociggowej powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic¢ interesy zarzadcy drogi, wlasciciela nieruchomosci
oraz wlasciciela sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynalezno$¢ do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.4.2. Wytyczne projektowe:

a) Proponowana trasa wg zatacznika graficznego — zat. nr 2,3 .

b) Zewnetrzng instalacja wodociggowa nalezy zaprojektowac na terenie Rodzinnego Ogrodu
Dziatkowego ,,OAZA” w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeznickiej 15/61 (obreb 12 dz.
92/15, 92/9, 92/11, 65/1, 97/4, 97/2),

C) zewngtrzng instalacje wodociagowa nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PE

d) na trasie zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zaprojektowaé zawory odcinajgce od
wodociagu gléwnego w kazdej alejce,
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e) zewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy zaprojektowac na glebokosci ponizej przemarzania
gruntu.

h) zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w wezle potgczeniowym wodociggu.

i) skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy
skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego,

J) trasa zewngtrznej instalacji wodociggowej powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do
linii prostej.
K) nalezy przewidzie¢ odwodnienia zewngtrznej instalacji wodociggowej na okres zimowy.

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolen administracyjnych.
Wykonawca zapewni zawarcie umOw ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwiazane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budows.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
Z umowg, 0raz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Cechy obiektu
2.1.1 Wymagania technologiczne

Projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metody rozbudowy i doborem materialow oraz sposobu
prowadzenia robot. Dobrane materiaty powinny spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU,
a w szczeg6lnosci posiadac niezbedne atesty higieniczne.

Preferowang metoda wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej jest metoda wykopowa.

Minimalne przykrycie zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE powinno wynosi¢ ponizej
wysokosci przemarzania gruntu. Nad wszystkimi rurociggami nalezy uktada¢ tasmy
ostrzegawcze w kolorze niebieskim stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

2.1.2. Wymagania budowlane i materialowe

Materialy, z ktorych wykonana zostanie zewnetrzna instalacja wodociggowa (rury, armatura,
uszczelki EPDM oraz ksztattki) powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych zgodnie z aktualng Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych. Materiaty te powinny posiadac:

» atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

« znak CE $wiadczacy 0 zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang lub europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE

* lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktéorym mowa w art. 5 ustl. pkt.3 ww. Ustawy.

Materialy, o ktorych mowa wyzej powinny posiada¢ wilasciwosci mechaniczne okreslone
w Normach oraz odrgbnych przepisach. Stosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby ich
sktad i wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz obnizenia
trwato$ci sieci. Materialy stosowane do taczenia rur, jak i technologia taczenia, powinny
gwarantowacé wytrzymato$¢ potaczen nie mniejSzg niz wytrzymatos¢ rur. Ksztattki oraz armatura
wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymato§¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien oraz naprezen rurociggow.

Rury, ksztaltki i armatura powinny posiada¢ trwale oznaczenia zgodne z Normami oraz
oznaczenie producenta.

2.1.2.1. Materialy laczace
Wszystkie nakretki 1 §ruby zaopatrzone zostang W podktadki umieszczone pomiedzy Srubg
a nakretka, grubos$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z woda lub wilgocig (lecz na state nie przebywajace
w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej.



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w $rodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy podda¢ cynkowaniu,
a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

2.1.2.2. Rury

Rury faczone na dlugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach
potaczenia kotnierzowe. Nalezy stosowaé rury z materialu PE100 o cisnieniu roboczym nie
mniejszym niz 1.0 MPa.(PN10) wg normy [14]. Przy potaczeniach kolierzowych nalezy
zastosowac tuleje PE wraz z kolierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o
grubosci powloki nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wigkszej niz 800 mikronow) Wymagane
jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego wydruku
dotaczonego do dokumentacji podwykonawczej. Rodzaj materiatu dla rur PE i sposob ich
zabudowania zgodnie ze specyfikacja PAS 1075:200904, tj.:

* PE100 — dla wykopu otwartego z wymiang gruntu
* PE100RC — dla wykopu otwartego bez wymiany gruntu

Rury PE powinny posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w woda pitng. Oznakowanie
powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

* Numer normy,

* Nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),
*  Wymiary ($rednica zewn. X grubo$¢ scianki),

» Szereg SDR (np. SDR 11),

* Przeznaczenie (woda),

* Material i oznaczenie (np. PE100),

» Klasa cisnienia (np. PN16),

+ Informacje producenta (np. data produkcji).

2.1.2.3. Odgalezienia 0d zewnetrznej instalacji wodociggowej
Odgatezienia od zewnetrznej instalacji wodociggowej mozna wykonywaé poprzez wecigcia
W zewnetrzng instalacje wodociggowa za pomocg montazu trojnika, wg zataczonego schematu,

przy uzyciu ksztattek z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS400-15 (wg DIN GGG 40) lub za
pomocg opasek do nawiercania pod cisnieniem.

2.1.2.4. Wymagania dotyczace armatury i ksztaltek
2.1.2.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne, ksztaltki
montazowe, faczniki rurowe, ksztaltki technologiczne, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,
hydranty, itp.):

- przygotowanie podioza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub Srutowanie do stanu
minimum Sa2. wg Normy [10],

- powierzchnie zewnegtrzne i1 wewngetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwa epoksydowa
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800
mikronow,
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- jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztaltek musi by¢ potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostk¢ badawczo-certyfikujacg, potwierdzajgcym
wykonanie nast¢pujacych badan:

e kontrola czystosci powierzchni odlewu

e wymagana czystos¢ minimum SA2,

e Dbadanie grubo$¢ powtoki epoksydowe;j,

e badanie odporno$¢ na przebicie pradem statym,
e badanie przyczepno$ci powtoki.

- w przypadku ksztattek o srednicy wigkszej niz 300 mm dopuszcza si¢ wylozenie wewnetrznych
powierzchni warstwa cementowa, zgodnie z Norma [1].

Powtloka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odporno$ci na uderzenie
(test obcigznika spadajacego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie
przewiduje inaczej , a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujgty w niniejszym
opracowaniu, wymagane jest, aby zaré6wno wewngtrzna, jak i zewngtrzna powloka
antykorozyjna, wykonana byta jako powloka epoksydowa o grubo$ci nie mniejszej niz 250
mikronow i nie wigkszej niz 800 mikronow.

2.1.2.4.2. Zasuwy

Zasuwy kohierzowe z migkkim uszczelnieniem: zabudowa krétka (F4) lub dluga (F5) — wg
Normy [11]. Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10). Wymiary kotierzy
i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg [12] na ci$nienie robocze 1,0MPa (PN10). Korpus i
pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), Klin
wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie
pokryty gumag/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH).
Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).
Wngetrze korpusu zasuwy ma mieé prosty przeplyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia. Rownoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ rowna $rednicy nominalnej.
W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z pokrywa za pomocag $rub, nalezy zastosowac $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow zeliwnych (wewngtrznych i zewngtrznych)
jak w punkcie 2.1.2.4.1.

Wszystkie elementy zasuwy powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadziorow
i ubytkéw. Na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie, tj.: producent, $rednica, ci$nienie,
klasa zeliwa. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM powinny posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je
do kontaktu z woda pitna.

Na projektowane] zewnetrznej instalacjii wodociagowej przewiduje sie ok. 12 zasuw
i obudow. Nalezy zastosowaé obudowy prefabrykowane.
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2.1.2.4.3. Ksztaltki montazowe (laczniki montazowe)

Wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). Cisnienie
nominalne ksztattek/tgcznikow nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10). Zabezpieczenie antykorozyjne
wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych) jak w punkcie 2.1.2.4.1.

Dla s$rednic 350 mm i wigkszych dopuszcza si¢ ksztaltki stalowe ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczenie antykorozyjne j.w. Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskag Norma
[12] na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10). Elementy uszczelniajace z gumy EPDM.
Ksztattki/taczniki wraz z uszczelkami EPDM powinny posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitna.

2.1.2.5. Materialy na podsypke i obsypke

Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10 cm.

2.1.2.6. Oznakowanie uzbrojenia

Armatur¢ zabudowang na zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy oznakowac zgodnie z PN-
86/B-09700. Opisy wykonane w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wtasciciela nieruchomosci lub
na shupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.

2.1.2.7. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienia nalezy umieszcza¢ w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego przewodu,
Z tym, ze jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy umiesci¢ przed
lub za zasuwa.

2.1.2.8. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
to:

- koparko — tadowarki,

- sprzet do zaggszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. liczba jednostek 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.1.2.9. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, ktorym sa przewozone.
Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

12
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Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu §rodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.1.2.10. Skladowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i nierdéwnoSci
W pozycji poziomej.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopoéw w odktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sagsiedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie robét
2.1.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o0 szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po
drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci 0 10 cm wigkszej niz na
profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg tj. 10 cm piasku. po ulozeniu
rurociggu nalezy przystgpi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 c¢cm po
zageszezeniu. Pozostatg glebokos¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu
W ten sposob, ze Ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Nadmiar urobku nalezy rozplanowac¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

2.1.3.2. Roboty montazowe
2.1.3.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbe¢dnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie Kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu weryfikacji lokalizacji i gltebokosci istniejacej Sieci
wodociggowej oraz kabla elektrycznego.

Przy zasypie rury wodociggowej nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury.

2.1.3.2.2 Ukladanie przewodow oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie
na podsypce piaskowej i1 obsypce zaggszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz starannie oczys$ci¢. Potaczenia rur
wykonywac poprzez taczenie kielichowe na uszczelkg. Odbidr robot montazowych dokonac
zgodnie z norma wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
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2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
2.2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia robot
okre$lonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia, dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU, niezbedny personel Wykonawcy oraz inne rzeczy dobra i ustugi
konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czgsci sktadowej urzadzen
I materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
Z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materialowe oraz techniczno —
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych PFU.

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczegcia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolen administracyjnych. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeilnienie dokumentow
Wykonawca sporzadzi brakujagce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wlasciwego
wykonania robot na wtasny koszt.

2.2.1.3. Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okre§lone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach
I w PFU beda uwazane za wartosci docelowe.

14



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

2.2.1.4. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji 1 ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg stluzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé¢ na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy
innymi:
a) pozwolenie na zajecie pasa drogowego - jesli bedzie konieczne,
b) pozwolenie wodno-prawne na przej$cie zewngtrznej instalacji wodociggowej przez teren
pokryty wodami — w razie koniecznosci,
C) pozwolenie na wycinke drzew i krzewow — jesli bedzie konieczne,

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle, ktoérego Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentow oraz
robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne.

2.2.2. Materialy

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami PFU
I poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci,
posiadajace odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

2.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.2.4. Wykonanie robét wraz z projektem
2.2.4.1. Harmonogram robét.

Wykonawca przy sporzagdzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki
I warunki:

» kolejno$¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow projektowania
i realizacji robot,

* czas na uzyskanie zatwierdzen,

» wszystkie urzadzenia zwiazane =z bezpieczenstwem powinny znajdowac  si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia do zakonczenia
1 odbioru robot, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osob nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyltaczenia
wszelkich czynnikow 1 mediow na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ i poniesienie
zwigzanych z tym optfat.

2.2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

2.2.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktoéry winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

* warunkow uzytkowania materiatdow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
I czystosci,

» organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.
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2.2.4.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i rzadzen podziemnych.

2.2.4.6. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopoéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowow przydroznych i
melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowdow.

2.2.5. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelnosci nowo rozbudowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Z prob szczelnosci
sporzadzony zostanie stosowny protokot.

Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci wody
w nowo rozbudowanej zewngtrznej instalacji wodociggowe;j.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem oObowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne w porzadku chronologicznym.

2.2.6. Odbiér robét
2.2.6.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

2.2.6.2. Warunki odbioru robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisj¢ wyznaczona przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z rysunkami i PFU. W przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru
| Wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.
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2.2.6.3. Dokumenty odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1)
2)

3)

oryginal Dziennika budowy,
oswiadczenie kierownika budowy
a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem zewnetrznej instalacji
wodociggowe]
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

4) protokoty z badan i sprawdzen,

5)
6)

deklaracje zgodnosci i atesty,
projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i
skan w wersji elektronicznej.

2.3.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sa wymagania, ktére powinna
spelnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.}.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
12251..),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
Sprawie wzoru o$wiadczenia 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej Dbezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213))

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie W sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy
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2.4.

Inne uwarunkowania

2.4.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia.
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja:

zapewnien i technicznych warunkow przytaczenia do gestorow mediow,
dokumentacji geotechnicznych,

map sytuacyjno-wysokosciowych,

map ewidencji gruntow wraz z wykazem wlascicieli i wtadajacych,
istniejgcego uzbrojenia terenu,

istniejgcego uktadu drog.

2.4.2. Uwarunkowania pozostale.

Wykonawca w ramach zamowienia powinien uzyska¢ mapy sytuacyjno-
wysokosciowe obejmujace caly konieczny teren.

Wykonawca w ramach zamowienia wykona przed pracami projektowymi
badania geologiczne, ktore przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji.
Wykonawca whniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentacji.
Wykonawca powinien uzyska¢ decyzje administracyjne oraz wnies$¢
stosowne optaty wynikajace z decyzji administracyjnych wraz
z przygotowaniem niezbednej dokumentacji.

Wykonawca powinien w ramach zamoéwienia uzyska¢ wszelkie inne
Mmateriaty oraz decyzje administracyjne.

Wykonawca powinien usuna¢ ewentualne kolizje a dokumentacje ich
usunigcia uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediow wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wykonawca zaptaci za
usuniecie tych Kkolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot
budowlanych powiadomi i zglosi usunigcie kolizji do odbioru
odpowiednim gestorom mediow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapie budowy. Wszelkie
umowy przytaczeniowe na okres wykonywania robot budowlanych
zawiera¢ bgdzie Wykonawca.

Wszelkie materialy i grunty pochodzace z budowy i z robot ziemnych
Wykonawca w ramach zamoéwienia wywiezie do utylizacji i przekaze
stosowne dokumenty.

Wszelkie optaty srodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacj¢ materiatow
pochodzacych z budowy ponosi¢ bedzie Wykonawca.

2.4.3. Uwarunkowania wykonania dokumentacji.
Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa,
a w szczegolnosci zgodnie z:

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503. ze zmianami),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2021.1973 t.j.),

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 t.j.),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1679 t.j.),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

= ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022
r. poz. 1693, 1768, 1783. ze zmianami),

= ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r — o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916, 1726. ze zmianami),

= ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855. zmianami),

= ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1990. ze zmianami).

2.4.4. Uwarunkowania terminowe.
Szacunkowy termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji,
uzgodnien i pozwolen, Wykonawca powinien przekaza¢c dokumentacje
projektowa Zamawiajacemu w ciggu 6-8 tygodni, natomiast zakonczenia catosci
robot budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych
obiekty do uzytkowania przekaze w ciggu 6-8 tygodni.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
inwestycyjnego

[1] — PN-EN: 545-2010 ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych ,,

[2] — DIN 30670 ,,Izolacja antykorozyjna trojwarstwowa polietylenowa 3 LPE”

[3] — DIN 30672 ,,Dwu tasmowy system dla zabezpieczen antykorozyjnych rurociggow”

[4] — DIN 2614 ,,Wewngtrzna powtoka cementowg rur stalowych”

[5] — DIN 2880 ,,Wewng¢trzna powtoka cementowg rur stalowych”

[6] — PN-EN ISO 5817 ,,.Spawanie — Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka

[7] — PN-EN 25817 ,,Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okres$lania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych”

[8] — PN-EN 1452-2 , Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody — Rury”

[9] — PN-EN 1452-3 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgsé¢ 3: Ksztaltki”

[10] - PN-EN ISO 8501-1 ,,Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunig¢ciu wezesniej natozonych powlok”

[11] — PN-EN 558-1:2001 ,,Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociggdéw kolierzowych. Armatura z oznaczeniem PN

[12] — PN-EN 1092-2 , Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”

[13] — PN-EN 14384 ,,Hydranty przeciwpozarowe nadziemne”

[14] — PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE)

[15] - PN-91/B-10728 ,,Studzienki wodociggowe”
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