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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „BUDOWA 
NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. 
CELNEJ W NOWYM TOMYŚLU”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące rozbiórki: 
 elementów dróg takich jak: warstw nawierzchni, warstw konstrukcyjnych, krawężników, oporników, obrzeży, 

ścieków itp. 
 elementów przepustów: części przelotowe i ścianki czołowe 
 urządzeń bezpieczeństwa ruchu takich jak: słupki, znaki drogowe, bariery i balustrady drogowe. 
 ogrodzeń i bram na granicy przyległych posesji, 
 elementów odwodnienia: wpusty uliczne i przykanaliki 
 wiat przystankowych i ławek, 
 elementów oznakowania drogowego takich jak: tarcz znaków drogowych, słupków do znaków drogowych 

konstrukcji wsporczych znaków drogowych wraz z elementami fundamentowania, słupków hektometrowych, 
itp. 

 
 1.4.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D.00.00.00.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00.  
 
2.MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3.SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg 
oraz mostu i jazu należy stosować: podnośniki, ładowarki, samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne.  
4.TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania stanowi własność Zamawiającego. 
Materiał z rozbiórki Wykonawca musi przewozić transportem samochodowym: 
 nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontraktu - poza Teren Budowy (na wysypisko) ponosząc koszty 

składowania, 
 przydatne do wykorzystania przez Zamawiającego - w miejsce składowania i przetworzenia (uzgodnione z 

Inżynierem). Na adres RDW w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 42 64-300 Nowy Tomyśl 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 
Wszelkiego rodzaju materiał nie nadający się do ponownego wbudowania należy wywieść w miejsce wybrane 
przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami. 
Wszelkiego rodzaju materiał rozbiórkowy nadający się do ponownego wbudowania oraz wskazany przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawca wywiezie do RDW w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 42 64-300 Nowy 
Tomyśl. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
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może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji 
projektowej lub przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 
D.02.00.00 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach drogowych powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
a) dla nawierzchni, podbudowy, chodników - m3 (metr sześcienny), 
b) dla krawężnika, obrzeża, przepustu, rur, przykanalików, ogrodzeń, bram, barier, balustrad i poręczy -                        

m (metr), 
c) dla znaków i tablic drogowych, wpustów ulicznych, studni kanal. - szt. (sztuka), 
d) dla ścianek czołowych,  cokołów i fundamentów– m3 (metr sześcienny) 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. p.8. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze 
robót.  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw podbudowy i nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, lub wywóz do RDW w Nowym Tomyślu 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki ponosząc koszty składowania lub utylizacji, 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężnika i obrzeży: 
 odkopanie krawężników oraz obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, lub wywóz do RDW w Nowym Tomyślu 
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki ponosząc koszty składowania lub utylizacji, 
 zasypanie dołów gruntem zagęszczalnym wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-

12 , 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki znaków i tablic drogowych: 
 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
 odkopanie i wydobycie słupków, 
 zasypanie dołów gruntem zagęszczalnym po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg 

BN-77/8931-12 , 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę, lub do RDW  w 

Nowym Tomyślu 
 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki barier i balustrad drogowych oraz poręczy, ogrodzeń i bram: 
 odkopanie i wydobycie słupków, 
 demontaż ogrodzeń i bram, 
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 zasypanie dołów gruntem zagęszczalnym po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg 
BN-77/8931-12 , 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę, lub do RDW  w 
Nowym Tomyślu 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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