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OPIS  TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

• projekt budowy oświetlenia drogowego projektowanych rond wraz z 

budową oświetlenia drogowego przejść dla pieszych i ścieżek 

rowerowych na trasie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305, 

na odcinku od ul. Kolejowej do Celnej w Nowym Tomyślu. 

W zakres opracowania wchodzi : 

• montaż słupów  i opraw oświetlenia drogowego, 

• zabudowa szafek oświetleniowych SO-A, SO-B, SO-C, 

• zasilanie oświetlenia ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych i 

sygnalizacji świetlnej, 

• linie kablowe 0,4 kV dla zasilania oświetlenia, 

• przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

• Umowa z Inwestorem, 

• Kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 

• Wizja lokalna, 

• Pomiary uzupełniające, 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Warunki przyłączenia wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. 

• Norma PN-76 –E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe 

• PN-71/E- 05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 

• PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe 

• PKN- EN -13201-1  Wybór klas oświetlenia  

• PKN- EN -13201-2  Wymagania oświetleniowe  

• PN/76/E-02032 – klasyfikacja oświetlenia 

 
 
3.  Charakterystyka energetyczna i techniczna  obiektu .  
  

• napięcie zasilania   U = 230/400V, 50Hz 

• moc przyłączeniowa   Pi =  10 kW oświetlenie drogowe 



• moc przyłączeniowa   Pi =  6 kW oświetlenie drogowe 

• moc przyłączeniowa   Pi =  6 kW oświetlenie drogowe 

• moc przyłączeniowa   Pi =  10 kW sygnalizacja świetlna 

• pomiar energii elektrycznej - bezpośredni 3 fazowy 1 strefowy   

  
Klasyfikacje oświetlenia ulic przeprowadza się na podstawie normy PN-EN 

13201. Pod względem technicznym jest to droga/ulica ogólnego 

przeznaczenia.  

Realizowany poziom oświetlenia : 

- na skrzyżowaniach i rondach : klasa CE5 

- na dojazdach ME4a 

- chodniki, ścieżka rowerowa : klasa minimum S4  

Obliczenia – za pomocą programu komputerowego Dialux – spełniają 

wymagania powyższych wytycznych.  

Współczynnik mocy -  cos (j) = 0,9 

Zasilanie - przyłącza do ZKP  - wg oddzielnego opracowania ENEA 

Operator 

Pomiar energii elektrycznej  - w ZKP wg wydanych warunków przyłączenia 

ENEA Operator dla poszczególnych miejsc przyłączenia. 

Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafach 

oświetleniowych SO. 

Ochrona od porażeń Układ sieci oświetleniowej 

- podstawowa - izolacja ochronna 

- dodatkowa – polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności  

( tabliczki bezpiecznikowe w wnękach słupów)  

Układ sieci oświetleniowej 

- Układ sieci elektrycznej TN - C 

Słupy drogowe. 

Rodzaj słupów (oświetlenie uliczne) – stożkowe, wielokątne, ocynkowane o 

wysokości 9 m z wysięgnikiem np. 1; 1,5 metra i nachyleniem 10 stopni 

oraz montowane bezpośrednio na słupie i nachyleniem 10 stopni lub 

równoważne (dobrane wg obliczeń). Rozmieszczenie poszczególnych 

opraw przedstawiono na rysunkach o numerach od 1 do 5 oraz 

schematach ideowych o numerach rysunki od 9 do 14.  



Dla przejść dla pieszych projektuje się oprawy dedykowane zabudowane 

na słupach stożkowych, wielokątnych, ocynkowanych   o wysokości 6 m 

bez wysięgnika i nachyleniem 10 stopni lub równoważne  (dobrane wg 

obliczeń).  

Rozmieszczenie poszczególnych opraw przedstawiono na rysunkach o 

numerach od 1 do 5 oraz schematach ideowych o numerach rysunki od 9 

do 14. 

Dla oświetlenia ścieżki rowerowej słupy i oprawy wg odrębnego 

opracowania. W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie zasilania 

oświetlenia ścieżek wraz z zapasami kabli 0,4 kV do późniejszego montażu 

latarni.   

 

Słupy o grubości blachy minimum 4 mm. 

Rodzaj opraw oświetleniowych dla oświetlenia przebudowywanej drogi 

wojewódzkiej -  24 LEDS, stopień ochrony IP 66, z żywotnością oprawy 

min. 100 000 godzin lub równoważne ze źródłem światła LED : 

Oprawy użyte w projekcie: 

Typ1 –24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW – oświetlają strefy konfliktowe 

Typ2 –24 LEDS 1000mA 78W 5246NW – oświetlają dojazdy z zatokami 

autobusowymi 

Typ3 –24 LEDS 700mA 54W 5118 NW – oświetlają strefy przejściowe 

Typ4 –24 LEDS 590mA 44W 5246 NW – oświetlają strefy przejściowe 

Typ5 - 24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW – oświetlają przejścia 

lub równoważne ( warunki określono poniżej) 

  

Montaż: 

Typ 1, 3, 4 – wysokość montażu 9m, długość wysięgnika 1m, kąt 

nachylenia 0° 

Typ 2  – wysokość montażu 9m, długość wysięgnika 1,5m, kąt nachylenia 

10° 

Typ 5 – wysokość montażu 6m, oprawa bezpośrednio na słupie, kąt 

nachylenia 10° 

lub równoważne ( warunki określono poniżej). W przypadku zastosowania 

innej oprawy bądź źródła światła niż zaproponowane w projekcie 

wykazanie ich równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy.  



oprawy winna mieć wbudowaną u producenta funkcję obniżenia 

strumienia świetlnego o 30% w tzw. dolinie nocnej w godzinach od 

24.00 do 4.00. 

 

3.1. Przykładowe parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED : 

 

Typ1 –24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 

rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż 

na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: ca 78W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

• zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 

• rodzaj źródła światła –LED 

• strumień świetlny źródeł światła: 10300lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES 

LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 



• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe 

pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+ 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ2 –24 LEDS 1000mA 78W 5246NW 

 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 

rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż 

na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 



• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: ca 78W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

• zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 

• rodzaj źródła światła –LED 

• strumień świetlny źródeł światła: 10300lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES 

LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe 

pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+ 

 

 

   
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ3 –24 LEDS 700mA 54W 5118 NW 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 

rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 



• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż 

na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: 54W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

• zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 

• rodzaj źródła światła –LED 

• strumień świetlny źródeł światła: 7900lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES 

LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe 

pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+ 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 



   
 
L: 450mm 
H: 99mm 
I: 252mm 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ4 –24 LEDS 590mA 44W 5246 NW 

 



• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 

rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż 

na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: ca 44W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

• zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 

• rodzaj źródła światła –LED 

• strumień świetlny źródeł światła: 6800lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES 

LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe 

pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 



• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+ 
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H: 99mm 
I: 252mm 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Typ5 - 24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW 

 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 

rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż 

na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: ca 78W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

• zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 

• rodzaj źródła światła –LED 

• strumień świetlny źródeł światła: 10000lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES 

LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe 

pliki obliczeniowe 



• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie 

powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+ 
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Oprawy należy wyposażyć w system LMS – zintegrowany system sterowania 

oświetleniem – np. : STAND-ALONE, każda oprawa wyposażona jest w układ 

sterujący i działa niezależnie od pozostałych. Jej parametry mogą być 

programowane indywidualnie poprzez podłączenie komputera przenośnego. 

Oprawa winna mieć wbudowaną u producenta funkcję obniżenia strumienia 

świetlnego o 30% w tzw. dolinie nocnej w godzinach od 24.00 do 4.00. 

 

 
3.2. Zasilanie szafek oświetleniowych SO dla zasilania oświetlenia drogi 
 

Projektowane szafki oświetleniowe SO-A, SO-B, SO-C,  zasilane będą w 

energię elektryczną przyłączem kablowym zalicznikowym NAYY-J  4x35 mm2, 

które będą wyprowadzone z istniejących słupów linii napowietrznych 0,4 kV, 

poprzez złącza zintegrowane ZKP – dostarczane przez ENEA Operator, wg 

odrębnego opracowania ENEA Operator. zgodnie z warunkami przyłączenia dla 

poszczególnych szafek oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej. Dla zasilania 

oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej przy ul. Rzemieślniczej 

przewidziana jest złącze podwójne ZK2x-2P – z dwoma układami pomiarowymi 

energii elektrycznej . 

Miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie  z pkt. III warunków 

przyłączenia tj. „zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowym-pomiarowym w 

kierunku instalacji podmiotu przyłączanego .”  



Ze złączy zintegrowanych ZK1/1P oraz ZK2x-2P zabudowanych  zgodnie z rys. nr 

1-5 w pasie drogowym nowej drogi wojewódzkiej 305, wyprowadzić kable typu 

NAYY-J 4 x 35 mm2 , zasilające poszczególne szafki  sterownicze oświetlenia SO-

A, SO-B, SO-C oraz sygnalizację świetlną.  

W szafkach SO-A, SO-B, SO-C należy wkleić zalaminowany schemat ideowy 

oświetlenia. 

W szafce oświetleniowej należy zainstalować następujące podstawowe aparaty : 

- astronomiczny programowalny sterownik oświetlenia sterowany na pulpit  

- rozłącznik główny izolacyjny 3 bieg. 

- ogranicznik przepięć klasa C 

- wyłączniki nadprądowe 1-bieg. Komplety wg rysunku nr 5 

- stycznik mocy In= 40 A Un=230V 

- rezystor grzewczy PN=60W Un=230V wraz z termostatem 

oraz pozostała aparaturę taka jak podstawy rozłącznika, gniazdo na szynę, zaciski 

uniwersalne szynę PEN itp. - wyposażenie zgodnie z rys. nr 6, 7, 8. 

Zabezpieczenie w poszczególnych złączach ZKP stanowić będzie– 

jednobiegunowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy – ogranicznik mocy . 

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia przewiduje się w złączach  ZKP układy 

pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej  jako bezpośrednie    

3-fazowy. 

Schemat zasilania i układ połączeń poszczególnych ZKP przedstawiono na rys nr 

6, 7, 8. 

Na rys 1, 3, 5  pokazano usytuowanie złącz ZKP ( złącza zintegrowanego ) , trasę 

linii kablowej zalicznikowej, usytuowanie szafki sterowniczej oświetlenia SO. 

 
 
3.3. System sterownia projektowanego oświetlenia. 
 

Sterowanie i zasilanie projektowanego oświetlenia nowej drogi wojewódzkiej  

odbywać  się będzie z projektowanych  szaf sterowniczych SO-A, SO-B, SO-C. 

W szafkach opisać na listwach nr. obwodów , funkcje łączników i ich stan .  

W szafkach zawiesić zalaminowany schemat ideowy połączeń wewnętrznych 

szafki wraz z opisem kabli do niej podłączonych. 

Na zewnątrz szafek SO-A, SO-B, SO-C umieścić napis informujący – SO, 

DW/numer -  żółte litery na czarnym tle. 

Sterowanie oświetleniem ;  

-  automatyczne poprzez zegar astronomiczny sterowany na pulpit – wykonawca 



winien zaprogramować go tak jak istniejące oświetlenie na ulicach przyległych 

(celem jednoczesnego zapalania ) 

- lub sterowanie ręczne – wybierane ręcznie poprzez łącznik zabudowany w 

szafce SO. 

- dodatkowo wykonawca w uzgodnieniu z użytkownikiem (właścicielem sieci 

oświetleniowej) winien  ustawić funkcjonalności związane z redukcją mocy lub 

podpiąć czujnik ruchu sterujący pracą oprawy. 

 

Wyposażenie szafki SO zgodnie z rys 6, 7, 8, a w szczególności;  

 

-  gniazdo 230 V w szafce SO, gniazdo zabezpieczone zgodnie z rys 6,7,8 

wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym S191 16B  – zabudowa gniazda i 

prawdopodobieństwo podłączenia do niego urządzeń I klasy ochrony  - 

wymusza zabudowę przy szafce uziomu powierzchniowego i głębinowego ( 

bednarka oc. 25 x 4  oraz uziom pomiedziowany fi 18 – wartość uziomu 30 

ohm  )  Dla gniazda 230V  układ instalacji zewnętrznej TT jak dla placu 

budowy   

-  modułowy ogranicznik przepięć hybrydowy do sieci 230/400V  o parametrach 

; nap. znamionowe 230/400V, prąd udarowy 100kA, największe napięcie 

stałej pracy 255V, napięciowy poziom ochrony ≤ 1,5k, klasy B+C. 

-  grzałka z termostatem, grzałka zapobiega tworzeniu się kondensacji pary 

wodnej i stanowi ochronę przed zamarzaniem. Grzałka o mocy 100W/230V  

z termostatem   regulującym temp. w stopniach Celsjusza ( napięcie 

robocze 120-250V, element roboczy PTC, klasa i rodzaj ochrony IP20/ IIkl ( 

podwójna izolacja). Podziałka Termostatu -5 stopni Celsjusza; 0 stopni 

Celcjusza; +5 stopni Celsjusza.  

-   rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi 10A .  

W zabezpieczeniach głównych i obwodów nie stosować wkładek 

bezpiecznikowych typu "S" 

-    styczniki 3 faz , 63 A, cewka - 230V 

 
Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu oświetlenia przejść dla 

pieszych się będzie również z projektowanych  szaf sterowniczych SO-A, 

SO-B, SO-C. 

 Szafy należy wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego w II klasie 

izolacji , IP 44,  montowanej na prefabrykowanym fundamencie. 



W szafce opisać na listwach nr. obwodów , funkcje łączników i ich stan w 

sposób trwały.  

 
3.4. Ochrona od porażeń. 
 
Jako  podstawową  ochronę  od  porażeń  prądem  elektrycznym  

zastosowano IZOLACJĘ OCHRONNĄ opraw oświetleniowych i tabliczek 

bezpiecznikowych w II klasie ochronności. 

Przy ostatnich słupach  obwodów zgodnie ze schematami oraz przy szafce 

oświetleniowej -  wykonać uziemienie przewodu PEN, uziom 

powierzchniowy – bednarka oc.25x4 oraz głębinowy z pręta 

pomiedziowanego. 

Wartość uziemienia wynosić powinna ≤ 30 Ω. 

 

4. Sieć oświetleniowa.  
 
 
4.1. Słupy, oprawy oświetleniowe i osprzęt 
 
Projektowane oświetlenie uliczne wykonać za pomocą opraw zgodnych z 

opisem powyżej lub równoważnych. 

Jako kryterium równoważności należy przyjąć parametry podane powyżej. 

Zwrócić szczególną uwagę na : 

• całkowity strumień uzyskiwany z oprawy 

• moc całkowita oprawy 

• trwałość oprawy min 100000h spadek do 90% nominalnej wartości 

strumienia 

 
Montaż opraw drogowych poprzez wysięgniki o długości zgodnej z 

rysunkami nr 1-5 na słupach stalowych ocynkowanych wielokątnych o 

wysokości zgodnej z rysunkami nr 9-14   – lub równoważny,  zabudowane 

na fundamencie B-120 lub równoważny. 

Słupy ustawić w miejscach jak na rys 1-5 . Szczegóły wykonania podano na 

rysunkach technicznych. 

 

 

Szczegóły techniczne wspólne dla realizowanego oświetlenia. 

 



Zastosować słupy wyposażone w zacisk uziemiający. Zacisk uziemiający w 

słupie połączyć z przewodem PEN  wprowadzonym do słupa. 

W słupach zainstalować tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (II 

klasa ochronności) TB-1z wkładką bezpiecznikową Ib = 4A. Połączenie 

oprawy z tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem YDY 2*2,5mm2. 

 Przewody z TB do oprawy powinny być wyprowadzone w kształcie łezki  

( poniżej TB)  .  

 

Latarnie zasilane będą z nowych projektowanych obwodów 

oświetleniowych. 

Charakterystyka obwodów : 

Szafka SO-A Paproć  

Obwód I ; 

słupy  nr –I/1 do I/10  i odgałęzienia; 

 I/4/1 do  I/4/5; I/8/1-I/8/2  

 -   tj, 17 szt 

774(894) m  - NAYY-J 4 x 25 mm2  

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 9. 

Obwód II 

słupy  nr. – II/1 do II/13  i odgałęzienia; 

 II/1/1;  II/5/1-II/5/2 ; II/9/1 

 -   tj, 17 szt 

388(456) m  - NAYY-J 4 x 25 mm2  

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 10. 

 

Szafka SO-B Rzemieślnicza  

Obwód I ; 

słupy  nr. –I/1 do I/5  i odgałęzienia; 

 I/2/1 do  I/2/3 i I/2/1/1  

 -   tj, 9 szt 

779(891) m  - NAYY-J 4 x 25 mm2  

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 11. 

 

Obwód II 



słupy  nr. – II/1 do II/6  i odgałęzienie; 

 II/1/1 do II/1/4 

 -   tj, 10 szt 

426(494) m  - NAYY-J 4 x 25 mm2  

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 12. 

 

Szafka SO-C Celna  

Obwód I ; 

słupy  nr. –I/1 do I/7  i odgałęzienie : 

 I/2/1 do  I/2/1  

 -   tj, 8 szt 

413(485) m  - NAYY-J 4 x 25 mm2  

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 13. 

 

Obwód II 

słupy  nr. – II/1 do II/4  i odgałęzienie; 

 II/2/1 

 -   tj, 5 szt 

463(523) m  - NAYY-J 4 x 25 mm2  

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 14. 

 

 

Nakrętki śrub mocujących słup do fundamentów zabezpieczyć kapturkami 

ochronnymi z tworzywa sztucznego. Zasilane kablem NAYY-J 4 x 25mm2 ( 

przekrój umożliwia dalsze podłączenie nowych punktów oświetlenia w 

przyszłości) .  

Nowe słupy oświetleniowe opisać wg numeracji nawiązującej do 

istniejących słupów – malować wg technologii malarskiej na ocynk. 

Nowe słupy do wysokości 40cm nad ziemia zabezpieczyć farbami 

odpornymi na agresywne środowisko, przedstawić atest na farbę i 

dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe farby dla środowisk 

agresywnych. 

Każdy słup należy opisać nawiązując do istniejących wzorów opisów i 

numeracji wg uzgodnienia z właścielem oświetlenia: 

- w formacie A5 



- wielkość liter i cyfr 24 mm, 

- wysokość umieszczenia od ziemi do dolnej krawędzi tabliczki 170 cm. 

Na każdej tabliczce TB oraz na każdym kablu należy umieścić opis 

identyfikacyjny. 

 
4.2. Linie kablowe zasilające oświetlenie 
 
Sieć oświetleniową wykonać kablem typu NAYY-J 4*25mm2 - 1kV lub 

równoważnym. zasilanie szafki oświetleniowej wykonać kablem NAYY-J 4 x 

25mm2 lub równoważnym. 

 Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy 

wprowadzaniu ich do słupów oświetleniowych należy stosować osłony z rur 

typu d50.  

- Przy przejściach pod wjazdami, na skrzyżowaniu z innymi sieciami kable 

oraz przy przejściu pod wjazdami kable należy układać w rurach 

osłonowych fi75  

-  Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 i PN- 

SEP-004. * W ziemi kable należy układać na głębokości 0,7m, pod drogami 

na głębokości 1,0m. 

 trasy kabli winny być wytyczone i po ułożeniu zainwentaryzowane 

przez służby geodezyjne. Kable w ziemi należy oznaczyć folią 

ochronną koloru niebieskiego. 

   Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej linii kablowej z 

istniejącymi instalacjami podziemnymi należy zachować 

minimalne odległości określone w PN. 

  W miejscach gdzie znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego 

należy wszystkie wykopy wykonywać ręcznie, wykonując także 

przekopy próbne w celu stwierdzenia zgodności położenia 

istniejącego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte 

urządzenia stosownie zabezpieczyć. 

 Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić użytkowników 

uzbrojenia podziemnego i właścicieli działek. 

  Przy słupach , szafce oświetleniowej ,  należy pozostawić zapasy 

kabla o dł. ok. 2,0m. 



  Kable w słupach przy dojściu do tabliczki TB , w szafce SO ,  w 

miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi i na trasie 

kabla co 10 m należy zamontować opaski  identyfikacyjne. 

 

4.3. Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego. 

Należy dokonać przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego, 

poprzez demontaż opraw i słupów oznaczonych na rysunku nr 5 symbolami od 

E2 do E6, pozostawiając słupy E1 i E7. Zlikwidować sieć elektroenergetyczną 

zasilającą w/w słupy na długości 264 metrów, przekazując słupy opisane nr od 

E2 do E6 na składowisko wskazane przez inwestora. 

Należy zabudować nowy odcinek linii kablowej typu NAYY-J 4*25mm2 - 1kV 

lub równoważnym pomiędzy słupami E1 i E7, calem odtworzenia zasilania sieci 

oświetleniowej. Długość całkowita trasy 281 m (z zapasem 287 m).  

 
5. UWAGI  dla wykonawcy do zakresu oświetlenia drogowego  
 
 

♦ Całość robot związanych z realizacja niniejszego opracowania należy wykonać 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami branżowymi i 

wymogami przepisów BHP, 

♦ Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać niezbędne pomiary, a protokoły 

z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. 

♦ Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu należy przed ich 

wprowadzeniem uzgodnić z Inwestorem i autorem projektu. 

♦ Szafki sterowania oświetleniem drogowym oraz słupy oświetleniowe należy 

oznaczyć tabliczkami zgodnie z wytycznymi poniżej. 

♦ Wykonać pomiary zagęszczenia gruntu przy każdym słupie oświetlenia oraz na 

trasie kabla nn. 

♦ Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją 

projektową. Wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć jako 

określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych . 

oznacza to ,że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów ), nie 

gorszej jakości niż opisane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. Ciężar udowodnienia że materiał (wyrób) jest równoważny 



spoczywa na Wykonawcy . W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć 

odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem 

certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały(wyroby) do 

użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić ,że są one rzeczywiście 

równoważne.  

 
6. Wytyczne odbioru instalacji. 

 
 
Dwa Segregatory: 
 

* Z nagłówkiem - opis, czego dotyczy zadanie - spis treści 

* Z wpiętymi teczkami o następującej zawartości (tak jak poniżej) 

I Teczka - zestawienie zawartości (dokumentacja) 

Dokumentację budowy - 2 egz. projektów z dokonanymi zmianami 

zatwierdzonymi przez wpis (oryginał) 

a/ na czerwono zaznaczone zmiany, które nanosi kierownik 

b/ pisma projektanta dopuszczające zmiany dokonane w projekcie 

c/Opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oświetleniowych, (jeżeli 

wystąpiła zmiana)  

d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie 

 

II Teczka - zestawienie zawartości (pomiary) 

1. Protokół - Zestawienie zbiorcze wszystkich pomiarów niżej 

wymienionych z dopuszczeniem przez wykonujących pomiary, że 

nowo wybudowane urządzenia nadają się do załączenia i 

poprawnej eksploatacji 

2. Pomiary oporności izolacji kabli 

3. Pomiary oporności izolacji przewodów 

4. Pomiary uziomów wraz ze schematami 

5. Pomiary pętli zwarciowej 

 

III Teczka - zestawienie zawartości (deklaracje, atesty, certyfikaty) 

1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na każdy zastosowany element w 

inwestycji 



2. Karty katalogowe użytych materiałów 

 

IV Teczka - zestawienie zawartości (roboty zanikowe) 

1. Protokoły wszystkich odcinków kabla przed zasypaniem (wraz z 

folią) z wykazaną długością ułożonego kabla oraz parametrami kabla 

(typem, przekrojem żył, z czego składa się izolacja) 

2. Protokół przekazania terenu budowy 

3. Pismo kontroli natężenia oświetlenia zgodnie z normą wrysowana 

na mapie siatka gdzie punktowo zostały wykonane pomiary 

4. Pozwolenie na użytkowanie 

5. Protokół odbioru technicznego pasa drogowego 

6. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót 

7. Oświadczenie Inspektora Nadzoru o zakończeniu budowy 

8.  Protokoły odbioru z charakterystyką obiektu-z wykazem, co do sztuki 

elementów użytych  

9.Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w ośrodku geodezyjnym –  

mapki geodezyjne  

10.Dziennik budowy - zakończony wpisem geodety, informacja, że mapkę 

złożono w ODGiK 

11.Wypełniona książka obiektu budowlanego  

12.Pomiary zagęszczenia gruntu  

13.Pozwolenie na budowę  

14.Sporządzenie paszportu  

 
 

 

 

 

 
 Opracował: 

mgr inż. Jacek Sawicki  

 
............................... 

podpis 

 








































































