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2. Podstawa opracowania
3. Zakres projektowany
4. Likwidacja kolizji z linig napowietrzng SN
4.1. Linia SN-15 kV nr L-510316, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 1.
4.2. Linia SN-15 kV nr L-510324, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 2.
4.3. Linia SN-15 kV nr L-510322, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 3.
4.4. Linia SN-15 kV nr L-510322, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 3.
4.5. Linia SN-15 kV nr L-510315, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 4.
4.6. Linia SN-15 kV nr L-510321, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 5.
4.7. Linia SN-15 kV nr L-510325 , opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 6.
4.8. Linia SN-15 kV nr L-510325, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 6.
4.9. Uziemienie i ochrona przeciwporazeniowa stupdw linii napowietrznych SN.
5. Dane techniczne dotyczace budowy linii napowietrznej SN
6. Budowa linii kablowej SN
7. Kolizja z siecig elektroenergetyczna nn.
7.1. Linia napowietrzna 0,4 kV obwdéd nr 1 zasilany ze stacji nr 354 opisana w warunkach
usuniecia kolizji jako kolizja 7 i 8.
7.2. Linia napowietrzna 0,4 kV obwdd nr 2 zasilany ze stacji nr 392 opisana w warunkach
usuniecia kolizji jako kolizja 9.
7.3. Linia napowietrzna 0,4 kV obwdd nr 1 zasilany ze stacji nr 10/50 opisana w
warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 10.
8. Budowa linii kablowej 0,4 kV.
9. Szczegdty techniczne budowy nowych odcinkéw linii napowietrznej nn.
10. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiatow.
11. Uwagi koncowe.

lll. Rysunki
1. Plan sytuacyjny - przebudowy linii napowietrznej SN i nn wg warunkéw na usuniecie
kolizji.
2. Plan sytuacyjny - przebudowy linii napowietrznej SN i nn wg warunkéw na usuniecie
kolizji.
3. Plan sytuacyjny - przebudowy linii napowietrznej SN i nn wg warunkéw na usuniecie
kolizji.

4. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej nr L-510316 Boruja Koscielna,
opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 1.
5. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej nr L-510324 Chrosnica,
opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 2.
6. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej nr L-510322 Chifa, opisana w
warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 3.
7. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej nr L-510315 Miasto 3, opisana
w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 4.
8. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej nr L-510321 Miasto 1, opisana
w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 5.
9. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej nr L-510325 Kozie Laski,
opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 6 (kolizja A).
10. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej nr L-510325 Kozie Laski,
opisana w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 6 (kolizja B).
11. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej nr 1 zasilany ze stacji nr 354,
opisanej w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 71 8
12. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej obwdd nr 2 zasilany ze stacji
nr 392, opisanej w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 10
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13. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej obwdd nr 5 zasilany ze staciji

nr 10/50, opisanej w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 10

Zatgczniki.;

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Aneks nr 1 z dn. 25.05.2021 r znak OD5/RD5/ZM/NW/WEQ021E112765 do Warunkéw
likwidaciji kolizji — OD5/RD5/ZM/06/2019, znak pisma OD5/RD5/ZM/06/2019 z dnia
04.02.2019r— okreslone przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Opalenica.

Warunki likwidacji kolizji — OD5/RD5/ZM/06/2019, znak pisma OD5/RD5/ZM/06/2019
z dnia 04.02.2019r— okreslone przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Opalenica.

Karty katalogowe stupa Kgr ; sylwetka stupa, typ fundamentu , gtebokos¢
posadowienia i wysokos$¢ zawieszenia przewoddw , uzbrojenie stupa , uzbrojenie
stupa zestawienie materiatow , fundament prefabrykowany - materiaty fundamentu ,
fundament prefabrykowany - objeto$¢ wykopu .

Karta katalogowa stupa nn - karta katalogowa stupa typu K dla przewodoéw AL - uktad
naprzemian legty, karta stupa typu K/12 dla przewoddéw AsXSn ,dob6r fundamentu
dla stupa typu K10, karta katalogowa ustoje.
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OPIS TECHNIGZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji istniejgcych linii
napowietrznych SN i nn  z projektowanym zagospodarowaniem tj. budowag
nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul.
Celnej w Nowym Tomyslu.

Inwestycja - budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu bedzie realizowana na
podstawie ZRID.

2. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora

* Warunki likwidacji kolizji — OD5/RD5/ZM/06/2019, znak pisma
OD5/RD5/ZM/06/2019 z dnia 04.02.2019r— okreslone przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Opalenica.

e Aneks nr1zdn. 25.05.2021 r znak OD5/RD5/ZM/NW/WE021E112765 do
Warunkéw likwidacji kolizji — OD5/RD5/ZM/06/2019, znak pisma
OD5/RD5/ZM/06/2019 z dnia 04.02.2019r— okreslone przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Opalenica.

* Inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen.

« Pomiary w terenie

« Normy, katalogi i zarzgdzenia.

4. Zakres projektowany.

Zgodnie z obowigzujgcym standardem w ENEA Operator Sp z 0.0., w przypadku
przebudowy lub remontu linii napowietrznych SN, wymagania stawiane niniejszym
opracowaniem (opisane w standardzie ) nalezy stosowaé, gdy przedsiewziecie
obejmuje co najmniej catg sekcje odciggowa linii napowietrznej SN.

Dla pozostatych przypadkdéw, gdy przedsiewziecie nie obejmuje catej sekcji
odciggowej, dopuszcza sie stosowanie dotychczasowych rozwigzan z
uwzglednieniem mocowania przewodow do izolatoréw za pomocg prefabrykowanych
uchwytéw oplotowych. Ponadto nalezy uwzglednia¢ wymagania stawiane niniejszym
opracowaniem dotyczgce fundamentéw i posadowienia stupéw oraz stupom (w
przypadku gdy docelowo nie przewiduje sie przebudowy lub remontu catej sekciji
odciggowej, dopuszcza sie stosowanie stupow jednozerdziowych strunobetonowych
wirowanych o dotychczasowej dtugosci)

4.1. Linia SN-15 kV nr L-510316 Boruja Koscielna, opisana w warunkach
usuniecia kolizji jako kolizja 1.

4.1.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.

Z uwagi na kolizje istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510316 Boruja
Koscielna, opisana w warunkach usuniecia jako kolizja 1, przebiegajgcg nad
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projektowana drogg, zachodzi koniecznosc¢ jej skablowania na odcinku kolidujgcym.
W tym celu nalezy wybudowaé projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150
mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 96 m, ktéry nalezy zmufowaé mufg przejsciowg
Cellpack CHMP(H)SV 24 kV 95-240 mm? z kablem istniejacym typu HAKnFtA 3x120
mm2 i wprowadzi¢ na projektowane stanowisko stupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z
opisem wg . punktu nr 5.

Na koncu kabla 15 kV na projektowanym stupie linii napowietrznej 15 kV, nalezy
zabudowac ograniczniki przepie¢ typu ASM -18, oraz gtowice napowietrzne firmy
Cellpack CHE — S SK 24 kV 70-240 mm? lub CAE-F lub réwnowazne .

Nalezy stosowac gtowice prefabrykowane termokurczliwe z tbami zrywalnymi
wykonane wg DIN 46267.

Trase projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 2 zas schemat
ideowy potgczen 15 kV pokazano na rys nr 4.

Do przytagczenia kabli elektroenergetycznych $redniego napiecia o izolacji
wyttaczanej nalezy stosowac¢ kompletne zestawy gtowic kablowych napowietrznych,
(zgodnie z tabelg 6 w zatgczniku 1). Osprzet kablowy nalezy montowaé w
temperaturze powyzej 0°C.

Dane dotyczace budowy linii kablowej okreslono w pkt. 6.

4.1.2. Gtbwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;

-przewdd - 3 x AFL 70mm2 dt. 3 x 68 m

- stanowiska stupow ;

K-E/12/12 nr 16/4 — kpl. 1, izolatory wsporcze LWP 6 szt.,- konstrukcja stupa K -
kpl 1

BSW 12, P, nr16/5 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja stupa P -
kpl 1

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje, a karte przekazania odpadu
przekazac¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stanowisko Kgr 13,5 /25 wg EN 822 -kpl.1
- ustdj jak dla gruntu stabego - prefabrykowane — SFP 133
- tahcuchy izolatoréw £O2 — 3 kpl
- roztgcznik napowietrzny RN —p- 111-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 96 m
- ograniczniki przepie¢ - ASM 18
- glowice kablowe Cellpack CHE — S SK lub CAE-F - 1 kpl
- rura HDPE fi 160 - dt 25,0m .
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m
- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 12m
- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 12m
- mufa przejsciowa 1 kpl.
- gtowice napowietrzne 1 kpl.

4.1.3. Projektowane stupy linii napowietrznej 15 kV.

Strona 5



Stanowisko projektowanych stupéw dobrano na podstawie Albumu
ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Zatgcznik nr 1 do Standardu w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dotyczgcego elektroenergetycznych linii
napowietrznych sredniego Dane charakterystyczne linii;

a) stupy z zerdzi wirowanych typu;
« E13,5/25 szt.1
b) rodzaj stupa
Kgr 13,5/25 wg EN 822 kpl.1
c) przewody istniejgce 3 x AFL 6/70mm?
d) naprezenie przewoddw
* podstawowe 83 MPa
e)izolatory;
« £O2-6kpl,
f) ustoje;
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane — SFP 133
g) grunt — $redni ( ustdj jak dla gruntu stabego)
h) obcigzenie wiatrem - W2
i) obcigzenie oblodzeniem - S2
j) Obostrzenie;
2° - realizowane poprzez
— dwurzedowe tancuchy izolatoréw wiszgcych
k) mocowania przewodéw do izolatoréw za pomocg prefabrykowanych
uchwytéw oplotowych
l) roztgcznik napowietrzny RN —p- [lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1.

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujgcy z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.
Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjeto stup 25 kN - stup Kgr ze
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.

4.2. Linia SN-15 kV nr L-510324 Chrosnica, opisana w warunkach usuniecia
kolizji jako kolizja 2.

4.2.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.

Z uwagi na kolizje istniejacej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510324 Chrosnica,
opisana w warunkach usuniecia jako kolizja 2, przebiegajacg nad projektowana
droga, zachodzi koniecznosc¢ jej skablowania na odcinku kolidujgcym. W tym celu
nalezy wybudowac projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25
12/20kV o dt. catk. 3 x 94 m, ktéry nalezy zmufowaé mufg przejsciowg Cellpack
CHMP(H)SV 24 kV 95-240 mm? z kablem istniejgcym typu HAKnFtA 3x120 mm2 i
wprowadzi¢ na projektowane stanowisko stupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg .
punktu nr 5.

Na koncu kabla 15 kV na projektowanym stupie linii napowietrznej 15 kV, nalezy
zabudowac ograniczniki przepie¢ typu ASM -18, oraz gtowice napowietrzne firmy
Cellpack CHE — S SK 24 kV 70-240 mm? lub CAE-F lub réwnowazne .

Nalezy stosowac gtowice prefabrykowane termokurczliwe z tbami zrywalnymi
wykonane wg DIN 46267.
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Trase projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 2 za$ schemat
ideowy potgczen 15 kV pokazano na rys nr 5.

Do przytagczenia kabli elekiroenergetycznych $redniego napiecia o izolacji
wyttaczanej nalezy stosowac¢ kompletne zestawy gtowic kablowych napowietrznych,
(zgodnie z tabelg 6 w zatgczniku 1). Osprzet kablowy nalezy montowaé w
temperaturze powyzej 0°C.

Dane dotyczgce budowy linii kablowej okreslono w pkt. 6.

4.2.2. Gtbwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;

-przewdd - 3 x AFL 70mm2 dt. 3 x 68 m

- stanowiska stupow ;

K-2xE/12/12 nr 24/4 — kpl. 1, izolatory wsporcze LWP 6 szt.,- konstrukcja stupa K
- kpl 1

BSW 12, P, nr24/5 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja stupa P -
kpl 1

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje, a karte przekazania odpadu
przekazac¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stanowisko Kgr 13,5 /25 wg EN 822 -kpl.1
- ustdj jak dla gruntu stabego - prefabrykowane — SFP 133
- tahcuchy izolatoréw £O2 — 3 kpl
- roztgcznik napowietrzny RN —p- 1lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 94 m
- ograniczniki przepie¢ - ASM 18
- gtowice kablowe Cellpack CHE — S SK lub CAE-F - 1 kpl
- rura HDPE fi 160 - dt 25,0m .
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m
- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 12m
- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 12m
- mufa przejsciowa 1 kpl.
- glowice napowietrzne 1 kpl.

4.2.3. Projektowane stupy linii napowietrznej 15 kV.

Stanowisko projektowanych stupébw dobrano na podstawie Albumu
ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Zaitgcznik nr 1 do Standardu w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dotyczgcego elektroenergetycznych linii
napowietrznych sredniego Dane charakterystyczne linii;

c) stupy z zerdzi wirowanych typu;

« E13,5/25 szt.1

d) rodzaj stupa

 Kgr13,5/25 wg EN 822 kpl.1

Cc) przewody istniejgce 3 x AFL 6/70mm?
d) naprezenie przewoddw
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* podstawowe 83 MPa

e)izolatory;

« £O2-6kpl,

f) ustoje;

dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane — SFP 133

g) grunt — $redni ( ustdj jak dla gruntu stabego)

h) obcigzenie wiatrem - W2

i) obcigzenie oblodzeniem - S2

j) Obostrzenie;

2° - realizowane poprzez

— dwurzedowe tancuchy izolatoréw wiszgcych

k) mocowania przewoddéw do izolatoréw za pomocg prefabrykowanych
uchwytéw oplotowych

[) roztgcznik napowietrzny RN —p- 1I-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1.

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujacy z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.
Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjeto stup 25 kN - stup Kgr ze
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.

4.3. Linia SN-15 kV nr L-510322 Chifa, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako
kolizja 3.

4.3.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.

Z uwagi na kolizje istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510322 Chifa,
opisana w warunkach usuniecia jako kolizja 3, przebiegajgcg nad projektowang
droga, zachodzi koniecznosc¢ jej skablowania na odcinku kolidujgcym. W tym celu
nalezy wybudowac projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25
12/20kV o dt. catk. 3 x 236 m, ktéry nalezy zmufowac¢ mufg przejsciowg Cellpack
CHMP(H)SV 24 kV 95-240 mm? z kablem istniejgcym typu HAKnFtA 3x120 mm2 i
wprowadzi¢ na projektowane stanowisko stupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg .
punktu nr 5.

Na koncu kabla 15 kV na projektowanym stupie linii napowietrznej 15 kV, nalezy
zabudowac ograniczniki przepie¢ typu ASM -18, oraz gtowice napowietrzne firmy
Cellpack CHE — S SK 24 kV 70-240 mm? lub CAE-F lub réwnowazne .

Nalezy stosowac gtowice prefabrykowane termokurczliwe z tbami zrywalnymi
wykonane wg DIN 46267.

Trase projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 1 zas schemat
ideowy potgczen 15 kV pokazano na rys nr 6.

Do przytagczenia kabli elektroenergetycznych $redniego napiecia o izolacji
wyttaczanej nalezy stosowac¢ kompletne zestawy gtowic kablowych napowietrznych,
(zgodnie z tabelg 6 w zatgczniku 1). Osprzet kablowy nalezy montowaé w
temperaturze powyzej 0°C.

Dane dotyczace budowy linii kablowej okreslono w pkt. 6.

4.3.2. Gtbwne materiaty do wbudowania i do demontazu.
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Materiaty z demontazu ;

-przewdd - 3 x AFL 70mm2 dt. 3 x 368 m

- stanowiska stupow ;

K-E/12/12 + O-10-2285 (ON3V20) nr 22/1 — kpl. 1, izolatory wsporcze LWP 6

szt.,- konstrukcja stupa K - kpl 1

BSW 2x12, O +ON3V nr O-10-1421 , nr 22/2 —kpl 1, izolator wsporcze LWP,
- konstrukcja stupa O - kpl 1

BSW 3x12, ON, nr 22/3 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja

stupa ON - kpl 1

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje, a karte przekazania odpadu
przekazac¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stanowisko Kgr 13,5 /25 wg EN 822 -kpl.1
- ustoj jak dla gruntu stabego - prefabrykowane — SFP 133
- tahcuchy izolatoréw £O2 — 3 kpl
- roztgcznik napowietrzny RN —p- 1lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 236 m
- ograniczniki przepie¢ - ASM 18
- gtowice kablowe Cellpack CHE — S SK lub CAE-F - 1 kpl
- rura HDPE fi 160 - dt 10,0m .
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m
- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 12m
- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 12m
- mufa przejsciowa 1 kpl.
- glowice napowietrzne 1 kpl.

4.3.3. Projektowane stupy linii napowietrznej 15 kV.

Stanowisko projektowanych stupébw dobrano na podstawie Albumu
ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Zatgcznik nr 1 do Standardu w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dotyczgcego elektroenergetycznych linii
napowietrznych sredniego Dane charakterystyczne linii;

e) stupy z zerdzi wirowanych typu;

« E13,5/25 szt.1

f) rodzaj stupa

» Kgr13,5/25 wg EN 822 kpl.1

c) przewody istniejagce 3 x AFL 6/70mm?
d) naprezenie przewoddw

* podstawowe 83 MPa

e)izolatory;

« £O2-6kpl,

f) ustoje;

dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane — SFP 133
g) grunt — $redni ( ustdj jak dla gruntu stabego)
h) obcigzenie wiatrem - W2

i) obcigzenie oblodzeniem - S2
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j) Obostrzenie;

2° - realizowane poprzez

— dwurzedowe tancuchy izolatoréw wiszgcych

k) mocowania przewodéw do izolatoréw za pomocg prefabrykowanych
uchwytéw oplotowych

l) roztgcznik napowietrzny RN —p- [lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1.

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujgcy z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.
Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjeto stup 25 kN - stup Kgr ze
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.

4.4. Linia SN-15 kV nr L-510315 Miasto 3, opisana w warunkach usuniecia kolizji jako
kolizja 4.

4.4 1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.

Z uwagi na kolizje istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510315 Miasto 3,
opisana w warunkach usuniecia jako kolizja 4, przebiegajgca nad projektowana
droga, zachodzi konieczno$¢ jej skablowania na odcinku kolidujgcym. W tym celu
nalezy wybudowac projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25
12/20kV o dt. catk. 3 x 309 m, kt6ry nalezy zmufowa¢ mufg przelotowg Cellpack CHM
24 kV 70-240 mm? z kablem istniejgcym typu YHAKXS 3x120 mm2 i wprowadzié na
projektowane stanowisko stupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg . punktu nr 5.

Na koncu kabla 15 kV na projektowanym stupie linii napowietrznej 15 kV, nalezy
zabudowac ograniczniki przepie¢ typu ASM -18, oraz gtowice napowietrzne firmy
Cellpack CHE — S SK 24 kV 70-240 mm? lub CAE-F lub réwnowazne .

Nalezy stosowac gtowice prefabrykowane termokurczliwe z tbami zrywalnymi
wykonane wg DIN 46267.

Trase projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 1 za$ schemat
ideowy potgczen 15 kV pokazano na rys nr 7.

Do przytaczenia kabli elektroenergetycznych $redniego napiecia o izolacji
wyttaczanej nalezy stosowac¢ kompletne zestawy gtowic kablowych napowietrznych,
(zgodnie z tabelg 6 w zatgczniku 1). Osprzet kablowy nalezy montowaé w
temperaturze powyzej 0°C.

Dane dotyczace budowy linii kablowej okreslono w pkt. 6.

4.4.2. Gtbwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;

-przewdd - 3 x AFL 70mm2 dt. 3 x 295 m

- stanowiska stupow ;

K-E/12/12 + O-10-2287 (ON3V20) nr 15/4 — kpl. 1, izolatory wsporcze LWP 6
szt.,- konstrukcja stupa K - kpl 1

BSW 12, P, nr15/5 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja stupa P -
kpl 1

BSW 3x12, ON, nr 15/6 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja
stupa ON - kpl 1
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BSW 2xBSW-12, O, nr 15/5 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja
stupa P - kpl 1

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje, a karte przekazania odpadu
przekazac¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stanowisko Kgr 13,5 /25 wg EN 822 -kpl.1
- ustoj jak dla gruntu stabego - prefabrykowane — SFP 133
- tahcuchy izolatoréw £O2 — 3 kpl
- roztgcznik napowietrzny RN —p- 1lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 309 m
- ograniczniki przepie¢ - ASM 18
- glowice kablowe Cellpack CHE — S SK lub CAE-F - 1 kpl.
- rura HDPE fi 160 - dt 10,0m .
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m
- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 12m
- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 12m
- mufa przelotowa 1 kpl.
- glowice napowietrzne 1 kpl.

4.4.3. Projektowane stupy linii napowietrznej 15 kV.

Stanowisko projektowanych stupébw dobrano na podstawie Albumu
ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Zaitgcznik nr 1 do Standardu w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dotyczgcego elektroenergetycznych linii
napowietrznych sredniego Dane charakterystyczne linii;

g) stupy z zerdzi wirowanych typu;

« E13,5/25 szt.1

h) rodzaj stupa

» Kgr13,5/25 wg EN 822 kpl.1

c) przewody istniejace 3 x AFL 6/70mm?
d) naprezenie przewodow

* podstawowe 83 MPa

e)izolatory;

« £O2-6kpl,

f) ustoje;

dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane — SFP 133
g) grunt — $redni ( ustdj jak dla gruntu stabego)
h) obcigzenie wiatrem - W2

i) obcigzenie oblodzeniem - S2

j) Obostrzenie;

2° - realizowane poprzez

— dwurzedowe tancuchy izolatoréw wiszgcych
k) mocowania przewodéw do izolatoréw za pomocg prefabrykowanych
uchwytéw oplotowych

l) roztgcznik napowietrzny RN —p- [lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1.
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Istniejgcy odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujacy z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.
Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjeto stup 25 kN - stup Kgr ze
standardu, opracowanie ENERGOLINIA.

4.5. Linia SN-15 kV nr L-510321 Miasto 1, opisana w warunkach usuniecia
kolizji jako kolizja 5.

4.5.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.

Z uwagi na kolizje istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510321 Miasto 1,
opisana w warunkach usuniecia jako kolizja 5, przebiegajgca nad projektowana
droga, zachodzi konieczno$c¢ jej skablowania na odcinku kolidujgcym. W tym celu
nalezy wybudowac projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25
12/20kV o dt. catk. 3 x 382 m, ktéry nalezy zmufowac¢ mufg przejsciowg Cellpack
CHMP(H)SV 24 kV 95-240 mm? z kablem istniejgcym typu HAKnFtA 3x120 mm2 i
wprowadzi¢ na projektowane stanowisko stupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg .
punktu nr 5.

Na konhcu kabla 15 kV na projektowanym stupie linii napowietrznej 15 kV, nalezy
zabudowac ograniczniki przepie¢ typu ASM -18, oraz gtowice napowietrzne firmy
Cellpack CHE — S SK 24 kV 70-240 mm? lub CAE-F lub réwnowazne .

Nalezy stosowacé gtowice prefabrykowane termokurczliwe z tbami zrywalnymi
wykonane wg DIN 46267.

Trase projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 1 za$ schemat
ideowy potgczen 15 kV pokazano na rys nr 8.

Do przytagczenia kabli elekiroenergetycznych $redniego napiecia o izolacji
wyttaczanej nalezy stosowac¢ kompletne zestawy gtowic kablowych napowietrznych,
(zgodnie z tabelg 6 w zatgczniku 1). Osprzet kablowy nalezy montowaé w
temperaturze powyzej 0°C.

Dane dotyczgce budowy linii kablowej okreslono w pkt. 6.

4.5.2. Gtbwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;

-przewdd - 3 x AFL 70mm2 dt. 3 x 368 m

- stanowiska stupow ;

K-E/12/12 + O-10-2289 (ON3V20) nr 21/4 — kpl. 1, izolatory wsporcze LWP 6
szt.,- konstrukcja stupa K - kpl 1

BSW 12, P, nr21/5 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja stupa P
kpl 1

BSW 3x12, ON, nr21/6 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja
stupa ON - kpl 1

BSW 12, P, nr21/7 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja stupa P
kpl 1

BSW 12, P, nr21/8 —kpl 1, izolator wsporcze LWP, - konstrukcja stupa P
kpl 1
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do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje, a karte przekazania odpadu
przekazac do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stanowisko Kgr 13,5 /25 wg EN 822 -kpl.1
- ustoj jak dla gruntu stabego - prefabrykowane — SFP 133
- tahcuchy izolatoréw £O2 — 3 kpl
- roztacznik napowietrzny RN —p- 111-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 382 m
- ograniczniki przepie¢ - ASM 18
- glowice kablowe Cellpack CHE — S SK lub CAE-F - 1 kpl
- rura HDPE fi 160 - dt 10,0m .
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m
- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 12m
- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 12m
- mufa przejsciowa 1 kpl.
- gtowice napowietrzne 1 kpl.

4.5.3. Projektowane stupy linii napowietrznej 15 kV.

Stanowisko projektowanych stupéw dobrano na podstawie Albumu
ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Zaitgcznik nr 1 do Standardu w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dotyczgcego elektroenergetycznych linii
napowietrznych sredniego Dane charakterystyczne linii;

i) stupy z zerdzi wirowanych typu;

« E13,5/25 szt.1

j) rodzaj stupa

* Kgr13,5/25 wg EN 822 kpl.1

Cc) przewody istniejgce 3 x AFL 6/70mm?

d) naprezenie przewoddw

* podstawowe 83 MPa

e)izolatory;

« £O2-6kpl,

f) ustoje;

dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane — SFP 133
g) grunt — $redni ( ustdj jak dla gruntu stabego)
h) obcigzenie wiatrem - W2

i) obcigzenie oblodzeniem - S2

j) Obostrzenie;

2° - realizowane poprzez

— dwurzedowe tancuchy izolatoréw wiszgcych
k) mocowania przewoddéw do izolatoréw za pomocg prefabrykowanych
uchwytéw oplotowych

[) roztgcznik napowietrzny RN —p- [lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl1.

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujacy z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.
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Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjeto stup 25 kN - stup Kgr ze
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.

4.6. Linia SN-15 kV nr L-510325 Kozie Laski, opisana w warunkach usuniecia
kolizji jako kolizja 6 (kolizja A).

4.6.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.

Z uwagi na kolizje istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510325 Kozie
Laski, opisana w warunkach usuniecia jako kolizja 6, przebiegajgcg nad
projektowana droga, zachodzi konieczno$¢ jej skablowania na odcinku kolidujgcym.

Na w/w odcinku linia zostaje zdemontowana a zdemontowany odcinek linii
napowietrznej zastepuije sie linig kablowg SN zbudowang po trasie zgodnie
z rys nr 1. Projektuje sie nowe stupy krancowe Kgr dla istniejgce;j linii i wprowadza sie
na nie projektowany odcinek linii kablowej SN . Miejsce posadowienia stupéw
zgodnie z rys 1.

W celu skablowania linii nalezy wybudowaé projektowany kabel 15 kV typu 3x 1x
NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 203 m, ktéry nalezy
wprowadzi¢ na projektowane stanowiska stupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg .
punktu nr 5.

Na koncach kabla 15 kV na projektowanych stupach linii napowietrznej 15 kV,
nalezy zabudowac¢ ograniczniki przepie¢ typu ASM -18, roztgczniki 15 kV RN-E-III-
24/4 oraz gtowice napowietrzne firmy Cellpack CHE — S SK 24 kV 70-240 mm* lub
CAE-F lub rownowazne .

Nalezy stosowac gtowice prefabrykowane termokurczliwe z tbami zrywalnymi
wykonane wg DIN 46267.

Trase projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 1 zas schemat
ideowy potgczen 15 kV pokazano na rys nr 9.

Do przytagczenia kabli elektroenergetycznych $redniego napiecia o izolacji
wyttaczanej nalezy stosowac¢ kompletne zestawy gtowic kablowych napowietrznych,
(zgodnie z tabelg 6 w zatgczniku 1). Osprzet kablowy nalezy montowaé w
temperaturze powyzej 0°C.

Dane dotyczace budowy linii kablowej okreslono w pkt. 6.

4.6.2. Gtbwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;

-przewdd - 3 x AFL 70mm2 dt. 3 x 1283 m

- stanowiska stupow ;

BSW 12, P, nr25/8 —kpl 1, izolator wsporcze LWP szt. 6, - konstrukcja
stupa P - kpl 1

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje, a karte przekazania odpadu
przekazac¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stanowisko Kgr 13,5 /25 wg EN 822 -kpl.2
- ustoj jak dla gruntu stabego - prefabrykowane — SFP 133
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- tahcuchy izolatoréw £O2 — 6 kpl

- roztgcznik napowietrzny RN —p- 111-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl 2.

- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 203 m
- ograniczniki przepie¢ - ASM 18

- glowice kablowe Cellpack CHE — S SK lub CAE-F - 2 kpl

- rura HDPE fi 160 - dt 55,0m .

- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 6m

- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 24m

- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 24m

- glowice napowietrzne 2 kpl.

4.6.3. Projektowane stupy linii napowietrznej 15 kV.

Stanowisko projektowanych stupébw dobrano na podstawie Albumu
ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Zatgcznik nr 1 do Standardu w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dotyczgcego elektroenergetycznych linii
napowietrznych sredniego Dane charakterystyczne linii;

k) stupy z zerdzi wirowanych typu;

« E13,5/25 szt.2

[) rodzaj stupa

 Kgr13,5/25 wg EN 822 kpl.2

c) przewody istniejace 3 x AFL 6/70mm?

d) naprezenie przewodow

* podstawowe 83 MPa

e)izolatory;

« £O2-6kpl,

f) ustoje;

dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane — SFP 133
g) grunt — $redni ( ustdj jak dla gruntu stabego)
h) obcigzenie wiatrem - W2

i) obcigzenie oblodzeniem - S2

j) Obostrzenie;

2° - realizowane poprzez

— dwurzedowe tancuchy izolatoréw wiszgcych
k) mocowania przewodéw do izolatoréw za pomocg prefabrykowanych
uchwytéw oplotowych

l) roztgcznik napowietrzny RN —p- [lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl 2.

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujgcy z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.
Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjeto stup 25 kN - stup Kgr ze
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.

4.7. Linia SN-15 kV nr L-510325 Kozie Laski, opisana w warunkach usuniecia
kolizji jako kolizja 6 (kolizja B).

4.7.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.
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Z uwagi na kolizje istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510325 Kozie
Laski, opisana w warunkach usuniecia jako kolizja 6, przebiegajagcg nad
projektowana drogg, zachodzi koniecznos¢ jej skablowania na odcinku kolidujgcym.

Na w/w odcinku linia zostaje zdemontowana a zdemontowany odcinek linii
napowietrznej zastepuje sie linig kablowg SN zbudowang po trasie zgodnie
z rys nr 2. Projektuje sie nowe stupy krancowe Kgr dla istniejgcej linii i wprowadza sie
na nie projektowany odcinek linii kablowej SN . Miejsce posadowienia stupéw
zgodnie z rys 2.

W celu skablowania linii nalezy wybudowac projektowany kabel 15 kV typu 3x 1x
NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 116 m, ktéry nalezy
wprowadzi¢ na projektowane stanowiska stupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg .
punktu nr 5.

Na koncach kabla 15 kV na projektowanych stupach linii napowietrznej 15 kV,
nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢ typu ASM -18, roztgczniki 15 kV RN-p-Ill-
24/4 oraz gtowice napowietrzne firmy Cellpack CHE — S SK 24 kV 70-240 mm* lub
CAE-F lub rownowazne .

Nalezy stosowacé gtowice prefabrykowane termokurczliwe z tbami zrywalnymi
wykonane wg DIN 46267.

Trase projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 2 za$ schemat
ideowy potgczen 15 kV pokazano na rys nr 10.

Do przytagczenia kabli elekiroenergetycznych $redniego napiecia o izolacji
wyttaczanej nalezy stosowac¢ kompletne zestawy gtowic kablowych napowietrznych,
(zgodnie z tabelg 6 w zatgczniku 1). Osprzet kablowy nalezy montowaé w
temperaturze powyzej 0°C.

Dane dotyczgce budowy linii kablowej okreslono w pkt. 6.

4.7.2. Gtbwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;

-przewdd - 3 x AFL 70mm2 dt. 3 x 48 m

- stanowiska stupow ;

BSW 12, P, nr25/5 —kpl 1, izolator wsporcze LWP szt. 6, - konstrukcja
stupa P - kpl 1

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje, a karte przekazania odpadu
przekazac¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stanowisko Kgr 13,5 /25 wg EN 822 -kpl.2
- ustdj jak dla gruntu stabego - prefabrykowane — SFP 133
- tahcuchy izolatoréw £O2 — 6 kpl
- roztgcznik napowietrzny RN —p- 1lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl 2.
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dt. catk. 3 x 116 m
- ograniczniki przepie¢ - ASM 18
- gtowice kablowe Cellpack CHE — S SK lub CAE-F - 2 kpl
- rura HDPE fi 160 - dt 25,0m .
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 6m
- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 24m
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- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 24m
- gtowice napowietrzne 2 kpl.

4.7.3. Projektowane stupy linii napowietrznej 15 kV.

Stanowisko projektowanych stupéw dobrano na podstawie Albumu
ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Zaigcznik nr 1 do Standardu w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dotyczgcego elektroenergetycznych linii
napowietrznych sredniego Dane charakterystyczne linii;

m) stupy z zerdzi wirowanych typu;
« E13,5/25 szt.2
n) rodzaj stupa
Kgr 13,5/25 wg EN 822 kpl.2
Cc) przewody istniejgce 3 x AFL 6/70mm?
d) naprezenie przewoddw
* podstawowe 83 MPa
e)izolatory;
« £O2-6kpl,
f) ustoje;
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane — SFP 133
g) grunt — $redni ( ustdj jak dla gruntu stabego)
h) obcigzenie wiatrem - W2
i) obcigzenie oblodzeniem - S2
j) Obostrzenie;
2° - realizowane poprzez
— dwurzedowe tancuchy izolatoréw wiszgcych
k) mocowania przewodéw do izolatoréw za pomocg prefabrykowanych
uchwytéw oplotowych
l) roztgcznik napowietrzny RN —p- [lI-24/4 z napedem recznym ,
posuwisty - pionowy - kpl 2.

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujacy z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.
Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjeto stup 25 kN - stup Kgr ze
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.

4.8. Uziemienie i ochrona przeciwporazeniowa stupéw linii napowietrznych SN.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przed porazeniem pradem
elektrycznym dla sieci 15kV  jest uziemienie  ochronne. Ochrone
przeciwporazeniowg dla stupa linii napowietrznej nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-E 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
45kV”.

Dobér uziemien przyjeto dla rezystywnosci gruntu 300 Qm.

Dla projektowanego stupa nalezy wykonaé uziemienie ochronne i robocze
elementow czynnych mogacych przenosi¢ niebezpieczny potencjat.

Dla projektowanego stupa dobrano uziom powierzchniowo-gtebinowy,
sktadajgcy sie z otoku, bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm i pretédw stalowych
ocynkowanych ,Bezpol” wbijanych w naroznikach uziomu otokowego wokot stupa.

Strona 17



Uziemienie konstrukcji stalowych nalezy wykonaé¢ bednarkg ocynkowang o
przekroju 30x4, podigczajgc jg do wspdlnego zwodu uziemiajgcego, wykonanego
rowniez z bednarki ocynkowanej 30x4. Zwdd potgczony jest poprzez zacisk kontrolny
z uziomem stupa. Elementy uziemienia ochronnego malowa¢ w pasy zielono-zé6tte o
szerokosci okoto 10 cm.

Zgodnie z wytycznymi Rejonu Dystrybucji Opalenica wypadkowa rezystancja
uziemienia stupa po wybudowaniu i dokonaniu pomiaréw powinna wynosic :

Rwyp<3,60.

Po wybudowaniu uziomu wykona¢ nalezy dodatkowo pomiar napiecia
dotykowego razeniowego, ktérego warto$¢ zgodnie z normg PN-E-50341-1 nie
powinna przekracza¢ Utp<82V.

Po wykonaniu uziomu projektowanego stupa zmierzy¢ wartosci
napieé¢ razeniowych dotykowych. W przypadku przekroczenia wartosci napieé
dopuszczalnych, uziom nalezy rozbudowaé¢ poprzez wykonanie dodatkowych
odgatezien i pograzanie dodatkowych pretow.

dobieramy typ uktadu uziomowego na podstawie opracowania LSNi 50-120 TOM |
ENERGOLINIA , maj 2017 r. , przyjmujac rezystywnos¢ zastepcza gruntu 300 Om -
dobiera sie uziom typu TP 1 + 4x6. Wykonanie uziomu zgodnie rysunkiem
umieszczonym ponizej .

5. Dane techniczne dotyczace budowy linii napowietrznej SN

Wymagania stawiane stupom:
Stosowac zerdzie strunobetonowe wirowane z betonu o klasie wytrzymatosci co
najmniej C40/50, klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF2, XA2 (XA2 co najmniej w
zakresie maksymalnego w/c, minimalnej zawartosci cementu, o ktérych mowa w
tablicy F.1 normy [48] ), wykonane w technologii bezszwowej, tj. bez szwu
podtuznego,stosowac stupy bez zaciskéw uziemiajacych w gérnej i dolnej czesci. W
przypadku koniecznosci wykonania uziemienia, tasme cynkowang metodg
zanurzeniowg (ogniowo) o min. grubosci powtoki cynkowej 70 pm (Srednia wartosé
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mierzona w pieciu losowo wybranych miejscach, przy czym pojedyncza wartos¢ nie
moze by¢é mniejsza niz 55 pm), o wymiarach nie mniejszych niz 30 x 4 mm nalezy
prowadzi¢ po zewnetrznej stronie stupa. Tasme prowadzong po zewnetrznej stronie
stupa malowac w pasy zielono-zé6tte,stupy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowalnym (Dz.U.2016.1966)], [PN-EN 60652],
[PN-EN 12843], [PN-EN 206]

Wymagania stawiane elementom stalowym stanowigcym uzbrojenie stupa:

— konstrukcje stalowe oraz elementy srubowe muszg by¢é zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z [PN-EN ISO 1461], wszystkie elementy
konstrukcyjne stalowe powinny byc¢ trwale oznaczone (czytelna cecha wybita na
konstrukcji) znakiem producenta i symbolami przyjetymi w albumach/ katalogach,
konstrukcje stalowe nalezy montowac do zerdzi za pomoca potgczen srubowych

Wymagania stawiane fundamentom i posadowieniu stupow linii
napowietrznych SN:

— stosowac ustoje i fundamenty z elementéw prefabrykowanych z betonu o
klasie wytrzymatosci co najmniej C30/37, klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF1,
XA1, dobierajagc zgodnie z albumami/katalogami dla gruntu o co najmniej matej
nosnosci,

— stosowa¢ ptyty betonowe stopowe pod zerdzie w celu zrownowazenia
naciskéw pionowych, wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ recznie lub koparka,
wymiary wykopu muszg by¢é dostosowane do typu ustoju - nie dopuszczalne jest
zmniejszania wymiardw wykopu, zasypywanie wykopow nalezy wykonywaé
warstwami o grubosci 20 - 30 cm z rGwnoczesnym zageszczeniem gruntu w celu
osiggniecia maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Stopien
zageszczenia gruntu moze by¢ monitorowany podczas Odbioru linii metodg odwiertu,

ustoje bezwzglednie nalezy mocowaé zgodnie z kierunkiem dziatania wypadkowej
sity od naciggu przewodu .

— dla stupéw K, nalezy przyjg¢ kierunek dziatania naciggu przewodow dla
poszczegdlnych kierunkdw,

ustoje i fundamenty wykonac tak, aby gorny element znajdowat sie min 0,5 m pod
powierzchnig gruntu,

prace fundamentowe jako roboty ulegajace zakryciu podlegajg Odbiorowi.
Fundament kazdego stupa powinien mie¢ dokumentacje fotograficzng przed
zasypaniem potwierdzony wspétrzednymi geodezyjnymi,

wszystkie elementy do wykonania fundamentu i posadowienia stupdéw powinny
spetnia¢ wymagania stawiane [PN-EN 61773],fundamenty i posadowienia stupéw
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w [Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Aparatura tgczeniowa.
Podstawowe wymagania stawiane dla aparatury fgczeniowej w liniach
napowietrznych SN:
- stosowaé¢ roztaczniki z uziemnikiem, o prgdzie znamionowym ciggtym
min. 200 A i prgdzie znamionowym wytgczalnym - min. 20 A,
— podstawowo stosowac naped posuwisty (pionowy)
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— faczniki powinny posiadac srebrzone styki oraz tozyskowane lub tulejowane
elementy ruchome,
— aparature tgczeniowg nalezy zabudowywac ponizej przewoddw linii.

Wykonanie uziemien:

— uziemienia nalezy wykonac¢ tasmg stalowg cynkowang metodg zanurzeniowg
(ogniowo) o min. grubosci powtoki cynkowej 70 pm (Srednia warto$¢ mierzona w
pieciu losowo wybranych miejscach, przy czym pojedyncza wartos¢ nie moze byé
mniejsza niz 55 pm) lub miedziowang o min. grubosci powtoki miedzianej 70 pm

(Srednia wartos¢ mierzona w trzech losowo wybranych miejscach, przy czym
pojedyncza wartos$¢ nie moze by¢é mniejsza niz 60 pm), o wymiarach 30 x 4 mm oraz
uziemien pionowych z zastosowaniem pretéw stalowych cynkowanych o min.
grubos¢ powtoki cynkowej 80 pm (Srednia warto$¢ mierzona w trzech losowo
wybranych miejscach, przy czym pojedyncza warto$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 65
pm) lub stalowych miedziowanych o min. grubosci powioki miedzianej 250 pm
(Srednia wartos¢ mierzona w pieciu losowo wybranych miejscach, przy czym
pojedyncza warto$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 225 pm). Zastosowane prety muszg
mie¢ Srednice nie mniejszg niz 16 mm, poszczegdlne elementy instalacji nalezy
taczy¢ przy uzyciu elementdéw przeznaczonych dla danego systemu uziemiajgcego,

uziomy poziome powinny by¢ utozone na gtebokosci co najmniej 0,6 m ponizej
poziomu gruntu; na terenach rolnych na gtebokosci co najmniej 1,0 m ponizej
poziomu gruntu,

— tasma stalowa cynkowana powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg na
odcinku co najmniej 0,6 m ponizej poziomu gruntu i 0,6 m ponad poziom gruntu
tasmg wiasciwosciach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych,
taczenie tasmy stalowej cynkowanej miedzy sobg w ziemi wykonywaé poprzez
zgrzewanie egzotermiczne. Dopuszcza sie tgczenie tasmy stalowej cynkowanej
miedzy sobg w ziemi przy uzyciu elementéw przeznaczonych dla danego systemu
uziemiajgcego lub spawanie z petnym przetopem (tgczenie na diugosci co najmniej
60 mm). Wymagana klasa spoiny na poziomie B lub C zgodnie z [50], Ztgcze
spawane nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Miejsca taczenia
zabezpieczy¢ tasmg o wilasciwosciach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i
antyelektrostatycznych. Nie dopuszcza sie potgczen spawanych pomiedzy tasmag
stalowg, a pretem stalowym miedziowanym,

— rezystancja uziemienia ogranicznikdw przepie¢ nie powinna przekracza¢ 10 Q,

— w celu potagczenia konstrukcji stalowych z uziemieniem stosowacé tasme
stalowg o przekroju min. 30x4 mm zabezpieczong antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe lub miedziowanie lub przewodem gietkim miedzianym
izolowanym HO7V- K o przekroju 25 mm?,

— zacisk probierczy uziemienia na stupie wykona¢ na wysokosci 1 m od poziomu
gruntu (potaczenie dwusrubowe (Sruby M10) zapewniajgce trwate galwaniczne
potgczenie, w sposéb umozliwiajgcy pomiar rezystancji uziemienia miernikiem
cegowym.

Oznakowanie.

Tablice ostrzegawcze nalezy umieszczac¢ na wysokosci od2 do 3m nad poziomem
terenu. Tablice i znaki bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ wg Standardu "tablice i
znaki bezpieczenstwa oraz zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0. "
Tablice numeracyjne umieszcza¢ na wysokosci od 2 do 3m nad poziomem terenu
.Tabliczki nalezy mocowac do stupéw za pomocg tasmy stalowej nierdzewnej .
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6. Budowa linii kablowej SN

Wykopy dla uktadania kabli wykonywac recznie , kable w rowie nalezy uktadac
zgodnie z ponizej przedstawionym rysunkiem oraz normg N SEP-E-004 |,
standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Elektroenergetyczne
linie kablowe $redniego napiecia , a takze zasadami podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nr 464/2011 czes¢ D.
Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R.
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Rys. 5.1 Przykladowy przekrdj wykopu kablowego
a) na terenie: rolnym, lesnym, zadrzewionym,
b) w pozostatych przypadkach.

Kable uktada¢ na gtebokos$ci - zgodnie z rysunkiem powyzej (80cm lub 1 m na
terenach rolniczych ) ,na 10cm warstwie piasku, linig falista.

Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty, zabrania sie stosowaniu zwiru.
Trojkatne wigzki kabli nalezy spina¢ izolacyjnymi opaskami kablowymi
samozaciskajgcymi o szerokosci minimum 4,0 mm nie rzadziej niz co 2,0m.

Zaleca sie , aby promienie tukoéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w
poziomie przy rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 1,2m.

Dopuszczalne promienie giecia kabli przy podejsciu do stanowiska stupowego, nie
moga by¢ mniejsze niz 0,55m dla kabla 1x150mm2.

W gruncie stuzgcym do zasypania nie mogg znajdowac sie kamienie, gruzy oraz
inne ostre materiaty lub elementy.

- Oznakowanie linii kablowe;.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ czytelne, trwate
oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odlegtosci nie
wiekszej niz co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w uktadzie poziomym
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opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4 mm). UWAGA: zabrania sie
stosowania oznacznikébw w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem.
Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Na oznacznikach nalezy podac¢: napiecie nominalne sieci, typ i przekrgj
kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci

15kV- NA2XS(F)2Y 240/25
2020r
ENEA Operator

Widok przyktadowego oznacznika kablowego ( wysokos¢ 25-50mmm, szerokosc¢
75-90mm, grubo$¢é min 1.0mm

- Oznakowanie trasy linii kablowej.

Trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona na catej dtugosci tadmg ostrzegawcza
koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci mnimum 300mm i grubosci
minimum 0,5mm., umieszczona na wysokosci od 25cm do 30cm wzgledem
powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. W celu ograniczenia liczby awarii
wynikajgcych z uszkodzen mechanicznych , nalezy stosowac¢ dodatkowg tasme
ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na czarno
napisem o tresci "UWAGA KABEL- na gtebokosci 0,5- 1m , KABEL POD
NAPIECIEM" | grubos¢ tasmy 0,5mmm, szeroko$¢ 300mm, diugos¢é napisu do
600mmm, odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi napisami nie wieksza niz 300mm .
Wielkos¢ liter napisu UWAGA KABEL - 49-50mm , a napisu na gtebokosci 0,5- 1m
, KABEL POD NAPIECIEM - 33-34mm.

Dopuszcza sie ukfadanie kilku linii kablowych we wspdlnym wykopie pod
warunkiem zachowania minimalnych odlegtosci wynikajagcych z normy N SEP-E-
004. tasme ostrzegawczg nad kazdym torem linii nalezy utozy¢ , tak jak dla
pojedynczego toru linii.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony ,mechanicznej dla linii kablowych
uktadanych w ziemi, nalezy stosowac rury ostonowe o Srednicy zewnetrznej min
160mm- zgodnie z przywotanym standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0. Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia.

Nalezy stosowac rury koloru czerwonego o odpornosci na uderzenia klasy N
(normalna) Sciskanie wyrazong w niutonach , nie mniejsza niz; 450N- rury
uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego , 750N - rury uktadane
na odcinkach gdzie wystepuje skrzyzowanie .

Na kablach przytgczonych do linii napowietrznej nalezy umiesci¢ izolacyjne
tabliczki opisowe, na ktérych nalezy zamiesci¢ nastepujace informacje: numer
eksploatacyjny linii, kierunek (np. numer stupa,) oraz typ linii kablowej.

Tablice opisowe kabla SN na stanowiskach stupowych (podejsciach kablowych),
nalezy przymocowaé¢ na wysokosci ok. 2,0 m, bezposrednio do rury ochronnej
kabla, powyzej uchwytu mocujgcego rure, za pomocg tasmy (stalowej lub
wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na UV o szerokosci minimum 4,0
mm).

Zapas kabla.
Nalezy pozostawi¢ zapas kabla w formie litery ,S" o dtugosci minimum 2,0 m przy
stanowiskach stupowych.
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Instalacja kabla na stupie ;
kabel na stupie, zamocowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w aktualnych
albumach typizacyjnych oraz wytycznymi podanymi ponizej,
kable nalezy ostoni¢ rurg ochronng wykonang z tworzywa sztucznego typu
HDPE odpornego na promienie UV, o grubosci scianki minimum 4,3 mm, minimum
0,5 m w gruncie i minimum 2,5 m nad gruntem,
rure ochronng o srednicy, 160 mm nalezy zainstalowaé¢ na stupie za pomoca
ramek i tadmy stalowej nierdzewnej (odlegtos¢ miedzy ramkami nie wieksza niz 1,0
m). Gérny koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg ksztattek
trojpalczastych,
kabel do zerdzi, powyzej rury ochronnej, przymocowywa¢ za pomoca
uchwytéw dystansowych kablowych, odlegto$¢ miedzy uchwytami nie wieksza niz 1,5
m,
na stupie linii w celu ochrony kabla przed przepieciami nalezy zastosowaé
ograniczniki przepie¢. Do ochrony od przepie¢ i przeciwtukowej nalezy stosowacé
beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ o znamionowym pradzie wytadowczym 8/20 ps
min. 10 kA, , ze wspornikiem oraz odtgcznikiem. Ograniczniki przepie¢ nalezy
mocowac pod przewodami z zastosowaniem oston na zaciskach. Do potgczenia
ogranicznika przepie¢ z przewodami i uziemieniem stupa nalezy stosowac przewdd
gietki miedziany izolowany HO7V-K o przekroju 25 mm? odrebnie dla kazdego
ogranicznika,
- mostki tgczgce gtowice kabla z przewodami linii napowietrznej wykonaé
przewodem w ostonie izolacyjnej o przekroju niemniejszym niz 70 mm?.
Zyte powrotng kabla nalezy obustronnie przytgczyé do instalacji uziemiajgcej
stanowiska stupowego, za pomocg koncowek kablowych, (potgczenie powinno
zapewniac¢ styk metaliczny). Zabrania sie tgczenia zyt powrotnych linii kablowej i
przytgczanie ich za pomoca jednego zacisku do instalacji uziemiajgce;.
Nalezy stosowa¢ materialy oraz osprzet fabrycznie nowy wyprodukowany nie
wczesniej niz rok przed instalacjg (np. materiat wyprodukowany w 2017 r mozna
stosowac do konca 2018 r.).
Materiaty oraz osprzet winny posiada¢ certyfikaty wystawione przez jednostki
akredytowane przez PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE, kt6re potwierdza
ich wykonanie z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi
zawartymi w normach, w tym wiasciwych normach.
Gwarancja wykonania rob6t budowlanych oraz okres gwarancji na dostarczone
elementy linii kablowej, w tym kabel, co najmniej 60 miesiecy od daty odbioru linii
kablowe;j.
Osprzet kablowy .
Osprzet kablowy powinien spetnia¢ wymogi zawarte w normie; PN-HD 629.1.S2
PN-HD 629.2.S2 , PN-EN 61238-1, oraz posiada¢é ceche umozliwiajgca
identyfikacje producenta. Warto$¢ napiecia znamionowego osprzetu powinna by¢
taka sama jak dla kabla. Zestaw kablowy winien zawiera¢ wszystkie komponenty
wymagane do montazu mufy, gtowicy kablowej i ich instrukcje montazu.
Osprzet nalezy montowaé w temperaturze powyzej 0°C

Gtowice kablowe do kabli jednozytowych o izolacji wyttaczanej winny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi ponizej;
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Technologia

Koncéwka kablowa

Wysterowanie  pola
elekirycznego

Odtworzenie powtoki

zimnokurczliwa

termokurczliwa

Srubowe ze stopu

aluminium, mosiezne,

z tbami zrywalnymi,
niewymiennymi ,
wypetnione pasta
ochronng

Zintegrowane z
prefabrykatem
gtowicy

zimnokurczliwe

Zintegrowane z
izolacjg, tasma ptat
lub nasuwki sterujgce

termokurczliwe

na koncach ekranow
nasuwki lub rury
termokurczliwe
sterujgce na koncach
ekranéw

hybrydowa Zintegrowane z
prefabrykatem

gtowicy

nasuwne

Badania Odbiorcze.
Zakres badan obejmuije:
- pomiar rezystancji izolacji zyty roboczej kabla
- sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej oraz powrotnej kabla
- préby napieciowej szczelnosci powtoki zewnetrznej kabla
- proby napieciowej izolacji zyty roboczej kabla
- pomiaru wspotczynnika start dielektrycznych tgd
- pomiaru poziomu wytadowan niezupetnych w linii kablowej.
Po zakonczeniu budowy wykona¢ operat geodezyjny z zainwenaryzowang linig kablowa.

Prace zwigzane z wprowadzeniem oraz podtgczeniem kabla winny by¢ wykonywane
zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce obowigzujgcej w ENEA
Operator Sp. z 0.0.

7. Kolizja z siecia elektroenergetyczna nn.

7.1. Linia napowietrzna 0,4 kV obwdd nr 1 zasilany ze stacji nr 22-354 opisana
w warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 7 i 8.

7.1.1. Kolizja nr 7

Linia napowietrzna typ AL 4x50 obwd6d nr 1 pomiedzy stupem 10/354/1/11 a stupem
10/354/1/15 koliduje z projektowana droga.

W zakresie projekiu ;

- skablowanie odcinka linii napowietrznej 0,4 kV na odcinku kolidujgcym jw. -
kabel NAY2Y-J 4 x 150mm2 , dtugosci 223 i 67m + odgatezienie NAYY-J 4 x 70mm2
14 m.

- demontaz stupéw nr 10/354/1/11, 10/354/1/12, 10/354/1/13,
10/354/1/15 wraz z linia  napowietrzng - 5  kpl
demontaz przewodow; 4xAL 50 - dtugos¢ 4 x 214 m.

10/354/1/14,
stupdbw

- zabudowa szafki SK4 celem zasilania odgatezienia.
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- zabudowa trzech nowych stanowisk stupowych linii napowietrznej nn 10/354/1/11

10/354/1/15 oraz 10/354/5/14- celem zasilenia odgatezienia w kierunku stupa nr
10/354/1/14/1

Projektuje sie stupy
E10,5/12 - K, ustgj jak dla gruntu stabego U2a — 3 kpl.

Na rys nr 3 pokazano nowe umiejscowienie stupéw linii napowietrznej, szafki
SK4 oraz trase projektowanej linii kablowej nn. Projektowany kabel wprowadzi¢
na projektowane stupy linii napowietrznej 0,4 kV poprzez szafke SK4.

Schemat jednokreskowy projektowanego uktadu sieci przedstawiono na rys 11.,
szczegoty techniczne budowy linii napowietrznej opisano w pkt. 9, a szczegoty
techniczne uktadania linii kablowej opisano w pkt. 8. , zgodnie z
obowigzujgcymi standardami Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego
napiecia i Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia.

Stupy dobrano na podstawie : Album linii napowietrznych niskiego napiecia na
zerdziach wirowanych z przewodami Al o przekroju 25-95mm2 - Lnni Tom | I,
Elprojekt Poznan .W zatgczeniu karty katalogowe stupdw.

Gtéwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;
-przewdd -

4xAL 50 - dlugos¢ 4 x214m,
- stanowiska stupow ;
ZN-2x10 - O - nr 10/354/1/11
ZN-10 - P - nr 10/354/1/12
ZN-10 - P - nr 10/354/1/13
ZN-2x10 - RO - nr 10/354/1/14
ZN-10 - P - nr 10/354/1/15

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje , a karte przekazania

odpadu przekaza¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu
budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stupy ;

3 kpl. E10,5/12 - K, ustgj jak dla gruntu stabego U2a
- szafka SK4 z wyposazeniem

- kabel NAY2Y-J 4 x 150mm2 , dtugosci catk. 290m
- kabel NAYY-J 4 x 70mm2 , dtugosci catk. 14m

- ograniczniki przepie¢ - BOP-R-0,5/5 - 3 kpl

- rura HDPE fi 110 — dt. 20m.

- rura HDPE odporna na UV - fi- 110 - 3 x 3m

- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 12m

- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 18m

7.1.2. Kolizja nr 8
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Linia kablowa YAKY 4 x 25mm2 ze stanowiska stupowego nr RD10/354/1/11 a
istniejgcym ztgczem kablowym w kierunku dziatki nr 386/6. Rysunek nr 3.

W/w kabel nalezy zabezpieczy¢ przepustem dwudzielnym fi 75 dt. 10m.

Linia kablowa YAKY 4 x 25mm2 ze stanowiska stupowego nr RD10/354/1/11
pomiedzy istniejgcym ztgczem kablowym na dziatce nr 386/6, a ztgczem kablowym
na dziatce nr 386/7. Rysunek nr 3.

W/w kabel nalezy przetozy¢ po nowej trasie, poza miejscem kolizji wykorzystujgc
zapas kabla.

Zasady uktadania kabli opisano w pkt. 8.

Materiaty do zabudowy;
Istniejgcy utozony kabel po nowej trasie, poza obrysem proj. drogi.

7.2. Linia napowietrzna 0,4 kV obwéd nr 2 zasilany ze stacji nr 392 opisana w
warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 9.

Linia napowietrzna typ AL 4x25 obwod nr 2 pomiedzy stupem 10/392/7/2 a stupem
10/392/7/3 obwod nr 2 koliduje z projektowana droga.

W zakresie projekiu ;

- demontaz stupdéw od stanowiska nr 10/392/7 do 10/392/7/6 wraz z linig
napowietrzng - 6 kpl. stupow ,
demontaz przewodow; 4xAL 25 - dlugos¢ 4 x 271 m.

Schemat jednokreskowy projektowanego demontazu przedstawiono na rys 12. ,
Gtéwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;
-przewdd -

4xAL 25 - dlugos¢ 4 x271 m,
- stanowiska stupow ;

ZN-10 - P - nr 10/392/7/1,
ZN-10 - P - nr 10/392/7/2,
ZN-10 - P - nr 10/392/7/3,
ZN-10 - P - nr 10/392/7/4,
ZN-10 - P - nr 10/392/7/5,
ZN-10 - P - nr 10/392/7/6,

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje , a karte przekazania
odpadu przekaza¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu
budowy .
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7.3. Linia napowietrzna 0,4 kV obwdd nr 1 zasilany ze stacji nr 22-50 opisana w
warunkach usuniecia kolizji jako kolizja 10.

Linia napowietrzna typ AL 4x25 obwdd nr 1 pomiedzy stupem 10/50/1/5/12 a stupem
10/50/1/5/11 obwod nr 1 koliduje z projektowana droga.

W zakresie projektu ;

- skablowanie odcinka linii napowietrznej 0,4 kV na odcinku kolidujgcym jw. -
kabel NAY2Y-J 4 x 150mm2 , dtugosci 169m.

- demontaz stupoéw nr 10/50/1/5/11, 10/50/1/5/12 wraz z linig napowietrzng - 2 kpl.
stupéw ’
demontaz przewodow; 4xAL 25 - dtugos¢ 4 x 85 m.

- zabudowa nowego stanowiska stupowego linii napowietrznej nn 10/50/1/5/12 -
Projektuje sie stup
nri1 E10,5/12 - K, ustdj jak dla gruntu stabego U2a

Na rys nr 1 pokazano nowe umiejscowienie stupa linii napowietrznej oraz trase
projektowanej linii kablowej nn. Projektowany kabel wprowadzi¢ na istniejgcy i
projektowany stup linii napowietrznej 0,4 kV.

Schemat jednokreskowy projektowanego uktadu sieci przedstawiono na rys 13. ,
szczegdty techniczne budowy linii napowietrznej opisano w pkt. 9, a szczegoty
techniczne ukfadania linii kablowej opisano w pkt. 8. , zgodnie z
obowigzujgcymi standardami Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego
napiecia i Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia.

Stupy dobrano na podstawie : Album linii napowietrznych niskiego napiecia na
zerdziach wirowanych z przewodami Al o przekroju 25-95mm2 - Lnni Tom | Il ,
Elprojekt Poznan .W zatgczeniu karty katalogowe stupéw.

Gtéwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu ;

-przewdd -

4xAL 25 - dlugos¢ 4 x85m,

- stanowiska stupow ;

Drew-10 - P - nr 10/50/1/5/11 , Drew-10 - P - nr 10/50/1/5/12

do zdania na magazyn RD lub przewidzie¢ utylizacje , a karte przekazania

odpadu przekaza¢ do RD - decyzja zostanie podjeta na etapie przekazania placu
budowy .

Materiaty do zabudowy;
- stupy ;
nri1 E10,5/12 - K, ustdj jak dla gruntu stabego U2a
- kabel NAY2Y-J 4 x 150mm2 , dtugosci 169m
- ograniczniki przepie¢ - BOP-R-0,5/5 - 2 kpl
-rura HDPE fi 110 - dt 71m.
- rura HDPE odporna na UV - fi- 110 - 2 x 3m
- prety stalowe pomiedziowane fi 16 - dt 9m
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- bednarka ocynkowana 30x4 - dt 12m

Kolizja nr 10

Linia kablowa YAKY 4 x 25mm2 na odcinku pomiedzy stupem Drew-2x10 nr
10/50/1/5/13 a istniejgcym ztgczem kablowym na dziatce 447/13. Rysunek nr 1.

W/w kabel nalezy przetozy¢ po nowej trasie, poza miejscem kolizji
Zasady uktadania kabli opisano w pkt. 8.

Gtébwne materiaty do wbudowania i do demontazu.

Materiaty z demontazu — odcinek kabla po skroceniu

Materiaty do zabudowy;

Istniejgcy utozony kabel po nowej trasie, rura dwudzielna fi 75 PS - 5m

8. Budowa linii kablowej 0,4 kV

Kable w rowie nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 , standardem w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego
napiecia , a takze zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011 czes$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne,
zeszyt 4, Lenartowicz R.

Trase kabla wyznaczy¢ geodezyjnie oraz zainwentaryzowac po zabudowie.

Wykopy dla uktadania kabli wykonywaé recznie w poblizu uzbrojenia podziemnego .
Kable uktada¢ na gtebokosci 70cm ,na 10cm  warstwie piasku, linig falista.
Nastepnie przysypa¢ go 20cm warstwg piasku, 5¢cm warstwg gruntu rodzimego i
utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego .(folia o szerokosci 300mm i grubosci
0,5mm ). Stosowa¢ piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. zabrania sie stosowaniu
Zwiru.

Pozostatg warstwe ziemi sypaé warstwowo z rownoczesnym zageszczeniem gruntu
,do poziomu istniejgcej nawierzchni. W gruncie stuzgcym do zasypania nie moga
znajdowac sie kamienie, gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy.
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M CRT
OO,
B g
)
Y §
=
NI ST S
min. ‘ min,
10 cm | 10cm

Rys. 5.1 Przykladowy przekréj wykopu kablowego.
Wymiar w nawiasie dotyczy kabla ulozonego w ziemi na uzytkach rolnych.
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Zaleca sie , aby promienie tukéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie
przy rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 0,8m. Dopuszczalne promienie giecia
kabli przy podejsciu do szafy kablowej to 0,71m ( dla kabla o przekroju 4 x 240mm2)
Na catej trasie kabel zaopatrzyé w trwate oznaczniki z tworzywa sztucznego ,
rozmieszczone co 5m , dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej
strony przepustu kablowego. Oznacznik mocowany do kabla opaskami
samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4mmm w ukfadzie poziomym , zabrania sie
stosowania oznacznikéw w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem.

Na kablach w rowie kablowym nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe wykonane z
tworzywa sztucznego (nie przewodzacego) na ktérych nalezy zamiesci¢ ; napiecie
nominalne sieci, typ i przekrdj kabla , rok budowy linii , nazwe operatora sieci.

Na kablach w ztgczach , szafach kablowych informacje o ; numerze obwodu,
kierunku kabla 9 np. nr szafy kablowej oraz typie kabla.

Promienie tukéw zatomu trasy linii kablowe w pionie lub w poziomie przy rozcigganiu
kabla nie byty mniejsze niz 0,8m. Dopuszczalne promienie giecia kabli przy podejsciu
do stacji transformatorowej, szafy lub ztgcza kablowego nie mogg by¢ mniejsze niz ;
dla 4 x 150mm2 - 0,63m, dla 4 x 35mm2 - 0,35m

Na przejsciach pod wjazdami i przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
oraz z drogami , kabel uktada¢ w rurach ostonowych —typu AROTA DVK
Na odcinki kabla istniejgcego przy zblizeniach z nowym uzbrojeniem , kabel chronié¢
w rurze AROTA dwudzielnej.

Nalezy stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur , o
odpornosci na uderzenia klasy N i $ciskanie wyrazone w niutonach nie mniejszg niz;

- 450N- rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego.

- 600N - rury uktadane na odcinkach gdzie wystepuje zblizenie z inna

infrastrukturg

- 750 N- rury uktadane na odcinkach gdzie wystepujg skrzyzowania
Rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu, PP, HDPE mogg by¢ wykonacie, jako:
jednowarstwowe, dwuwarstwowe (z karbowang sciankg zewnetrzng i gtadka $cianka
wewnetrzng), tgczone za pomocy: ztgcza kielichowego, ztgczek z elementami
uszczelniajgcymi lub poprzez zgrzewanie. Kohce rur nalezy zabezpieczy¢ przed
zamulaniem gniazdowym wkfadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie
wilgoci oraz nie oddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy.
Dopuszcza sie uktadanie kilku linii kablowych we wspolnym wykopie pod warunkiem
zachowania minimalnych odlegtosci wynikajagcych z normy N SEP-E-004. tasme
ostrzegawczg nad kazdym torem linii nalezy utozy¢ , tak jak dla pojedynczego toru
linii.

Materiaty uzyte do wykonania uziemien ochronno-funkcyjnych powinny
spetnia¢ wymogi , dla tasmy stalowej - minimalne wymiary 30x4mm , gestos¢
500g/m2 dla cynkowania metodg zanurzeniowg. Poszczegdlne elementy instalaciji
uziemiajgcej nalezy taczy¢ przy uzyciu elementéw przeznaczonych dla danego
systemu uziemiajgcego. W szafie lub ztgczu kablowym dopuszcza sie taczenie szyny
PEN z tasma uziemiajgcg za pomocg przewodu HO7V-K o przekroju minimum 25
mm? (kolor izolacji zielonozétty). Wartosci rezystancji uziemien ochronno-funkcyjnych
oraz ich rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiem normy. Powtoki
cynkowe nanoszone na wyroby stalowe metodg zanurzeniowg muszg spetniac
wymogi normy
Prace zwigzane z wprowadzeniem oraz podtgczeniem kabla winny by¢é wykonywane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
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Po zakonczeniu budowy wykona¢ operat geodezyjny z zainwentaryzowang linig
kablowa.
Po wykonanych robotach kablowych wykonaé pomiary zageszczenia gruntu.
Na odcinki kabla istniejgcego przy zblizeniach z nowym uzbrojeniem , kabel chronié¢
w rurze AROTA dwudzielnej.

Uwaga !!! kazdy kabel do chwili zidentyfikowania go i przeciecia przez
przeszkolonych pracownikbw ENEA Operator nalezy traktowa¢ jak kable pod
napieciem i nie mozna samowolnie ich wycina¢ ani tez ich przesuwac¢ .Kable
istniejgce mozna przesung¢ po zidentyfikowaniu ich przez stuzby ENEA Operator i
wytgczeniu ich z pod napiecia. Wszystkie kable ktérych witascicielem jest ENEA
Operator , przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby Posterunku
Energetycznego w Gorzowie WIkp.

9. Szczegoty techniczne budowy nowych odcinkow linii napowietrznej nn.

a/ przewody

przewody samonos$ne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odporne na rozprzestrzenianie ptomienia i promieniowanie UV 0 znamionowych
przekrojach poprzecznych przewoddw:

- 70 mm? dla linii gtéwnej i odgatezien,

- 25 mm? dla przytaczy,

- dopuszczalna temp. graniczna diugotrwata pracy przewodu min. 90°C, -
dopuszczalna temp. pracy przewodu przy zwarciu min. 250°C,

- nie dopuszcza sie tagczenia przewoddw w sekcji odciggowe.

b/stupy

Jako podstawowe rozwigzanie przyjmuje sie stupy jednozerdziowe strunobetonowe
wirowane.

Wymagania stawiane stupom:

- stosowac zerdzie strunobetonowe wirowane o klasie betonu min. C40/50,klasie
ekspozycji co najmniej XC4,XF2, XA2 wykonane w technologii bezszwowej tj. przy
uzyciu formy jednoczesciowej

- stosowac stupy bez zaciskdédw uziemiajacych w goérnej i dolnej czesci,

- stupy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ; Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.09.2016 w sprawie sposobu deklarowania
witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym , PN-EN 12843 , PN-EN ISO 1461 , PN-EN 2016.

Wymagania stawiane elementom stalowym stanowigcym uzbrojenie stupa:

- konstrukcje stalowe oraz elementy Srubowe muszg by¢é zabezpieczone
przed korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z EN ISO 1461

- wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny byc¢ trwale oznaczone znakiem
producenta i symbolami przyjetymi w katalogach/albumach,

- konstrukcje stalowe nalezy montowac do zerdzi za pomocg potgczen srubowych
lub tasm ze stali nierdzewnej

¢/ Fundamenty i posadowienia stupow

- Stosowac ustoje i fundamenty z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie
wytrzymatosci co najmniej C30/37, klasie ekspozycji co najmniej XC4,XF1,XA1- dla
gruntu stabego
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- Stosowac ptyty betonowe stopowe pod zerdzie w celu zrdbwnowazenia naciskow
pionowych

- zasypywanie wykopow nalezy wykonywac warstwami o grubosci 20-30cm z
robwnoczesnym zageszczeniem gruntu

- dla stupbéw przelotowych nalezy stosowac ustoje 2 ptytowe mocujac obydwie ptyty
po przeciwnej stronie zerdzi , uwzgledniajgc kierunek sity parcia wiatru .

- ustoje wykonac tak , aby gérny element znajdowat sie minimum 0,5m pod
powierzchnig gruntu

- ustoje bezwzglednie nalezy mocowaé zgodnie z kierunkiem dziatania wypadkowe;j
sity od naciggu przewodu lub parcia wiatru w zalezno$ci od typu stupa.

- dla stupbéw przelotowych nalezy stosowac ustoje 2 ptytowe mocujgc obydwie ptyty
po przeciwnej stronie zerdzi uwzgledniajgc kierunek parcia sity wiatru ( prostopadle
do kierunku sity parcia wiatru)

- prace fundamentowe jako roboty podlegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi.
Fundament kazdego stupa powinien mie¢ dokumentacje ortograficzng przezd
zasypaniem potwierdzony wspétrzednymi geograficznymi .

d/Uziemienia i ochrona od przepig¢

Wykonanie uziemien:

uziemienia nalezy wykonac tadma stalowg cynkowang metodg zanurzeniowg
(ogniowo) o min. grubosci powtoki cynkowej 70 uym lub miedziowang o min.
grubosci powtoki miedzianej70 um, o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm
oraz w przypadku uziemien poziomo - pionowych z zastosowaniem pretéw
stalowych cynkowanych o min. grubos¢ powtoki cynkowej 80 um lub stalowych
miedziowanych o min. grubosci powtoki miedzianej 250 um. Zastosowane prety
muszg mie¢ $rednice nie mniejszg niz 16 mm.

- poszczegblne elementy instalacji nalezy tgczy¢ przy uzyciu elementow
przeznaczonych dla danego systemu uziemiajgcego,

-uziomy poziome powinny by¢ utozone na gtebokos$ci co najmniej 0,6 m ponizej
poziomu gruntu

- tasma stalowa cynkowana powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg na odcinku
co najmniej 0,6 m ponizej poziomu gruntu i 0,6 m ponad poziom gruntu tasma o
wiasciwosciach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych,

- Laczenie tasmy stalowej cynkowanej miedzy sobg w ziemi wykonywac poprzez
zgrzewanie egzotermiczne

- Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepiec nie powinna przekracza¢ 10Q.
Zacisk probierczy uziemienia na stupie wykonac¢ na wysokosci 1 m od poziomu
gruntu w sposéb umozliwiajgcy pomiar rezystancji uziemienia miernikiem
cegowym.

Wykonanie ochrony od przepiec¢:

Ochrona linii nn od przepie¢ powinna spetnia¢ wymagania stawiane zasadom
okreslonym w Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢ PTPIREE -
2005rok.

Do ochrony od przepie¢ nalezy stosowac beziskiernikowe ograniczniki przepiec¢ o
znamionowym pradzie wytadowczym 8/20 ps min. 5 kA, napieciu trwatej pracy U
min. 440 V z odigcznikiem. Ograniczniki przepie¢ nalezy montowaé za pomocg
zaciskow izolowanych umozliwiajgcych wymiane ogranicznika bez konieczno$ci
demontazu zacisku prgdowego z przewodu. Do potgczenia ogranicznika przepie¢ z
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przewodem PEN i uziemieniem stupa nalezy stosowaé przewdéd gietki miedziany o
przekroju min. 25 mm? odrebnie dla kazdego ogranicznika przepiec.
Ochrone od przepie¢ nalezy stosowa¢ w miejscach podtgczenia do linii kabli

e/ Osprzet liniowy

Wymagania stawiane dla osprzetu linii napowietrznych nn:

— uchwyty odciggowe stuzgce do odciggowego zamocowania przewodu
izolowanego powinny mie¢ konstrukcje uniemozliwiajgcg wysuwanie sie wigzki
przewoddw i jednoczesnie chronic izolacje przed uszkodzeniem. Czesci plastikowe
powinny by¢ wykonane z tworzywa odpornego na niskie temperatury oraz
promieniowanie UV. czesci metalowe powinny by¢ odporne na korozje, czesci
stalowe zabezpieczone przed korozjg lub wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyty
powinny by¢ wyposazone w sruby z tbem zrywalnym lub $ruby umozliwiajgce
montaz za pomoca klucza dynamometrycznego, umozliwiajgce prawidtowe
zacisniecie przewodow w uchwycie poprzez kontrolowany moment dokrecenia
Sruby.

- Uchwyty przelotowe i narozne do trwatego zawieszenia przewodu na stupach
przelotowych i naroznych - ostona szczeki uchwytéw powinna by¢ wykonana z
tworzywa sztucznego odpornego na wptywy atmosferyczne i promieniowanie UV,
korpus uchwytu wykonany ze stopu aluminium odpornego na korozje. pozostate
czesci metalowe powinny by¢ odporne na korozje, czesci stalowe Ubezpieczone
przed korozjg lub wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie stosowanie
uchwytow przelotowych o korpusie wykonanym z tworzywa odpornego na wptywy
atmosferyczne i promieniowanie UV. Dopuszcza sie stosowanie w uchwytach
elementéw gumowych, ktére spetniajg badania srodowiskowe. Konstrukcja uchwytu
naroznego powinna umozliwiac¢ przetozenie przewodu z rolki na uchwyt lub
kompletny uchwyt powinien posiadac¢ niezbedne rolki umozliwiajgce swobodne
przeciggniecie przewoddw przy zatomach linii,

- Haki wieszakowe stuzgce do zawieszania uchwytow odciggowych, przelotowych
lub naroznych mocujgcych przewody izolowane muszg by¢ wykonane ze stali
cynkowanej. Mocowanie i typ haka nalezy dobiera¢ do zawieszenia (odciggowe,
przelotowe), uwzgledniajgc maksymalne obcigzenie przy ktérym nie nastgpi
uszkodzenie mechaniczne,

- zaciski przebijajgce izolacje powinny by¢ przystosowane do potgczen przewodow
aluminiowych i aluminiowych z miedzianymi, powinny by¢ odporne na korozje,
wilgo¢ i promieniowanie UV oraz by¢ wyposazone w $ruby z tbem zrywalnym,
umozliwiajgcym prawidtowe ich zaci$niecie na przewodach z wymaganym
momentem dokrecenia przy uzyciu klucza. Przy podtgczeniu trzech lub wiekszej
liczby przytaczy nalezy stosowac zaciski podwadjne, poczworne lub skrzynki
rozgatezne .

- Caly osprzet do linii izolowanej powinien spetnia¢ wymagania norm okreslonych w
standardach, w tym wymagania dotyczgce temperatury montazu przy czym
wymagana temperatura montazu i eksploatacji osprzetu zabudowywanego w linii od
roku 2016 powinna wynosi¢ odpowiednio min, -15°C (temperatura montazu), min. -
25°C (temperatura eksploatacji).

- Czesci metalowe osprzetu do linii izolowanej powinny by¢ odporne na korozje,
czesci stalowe zabezpieczone przed korozjg zgodnie z standardem.

f/Wymagania przy wprowadzeniu kabla nn na stup linii napowietrznej:
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- kabel nalezy ostoni¢ rurg ochronng wykonang z tworzywa sztucznego HDPE
uodpornionego na UV,o grubosci scianki min 4,3mm , minimum 0,5m w gruncie i
minimum 2,5 m nad gruntem
- rura ostonowa wykonana o $rednicy fi50 dla kabla NAYY-J 4 x 35mm2 , i fi 110 dla
kabla NAY2Y-J 4 x 150mm2 - mocowana do stupa za pomocg ramki i tasmy
stalowej nierdzewnej, ( odlegtos¢ miedzy ramkami nie wieksza niz 1,0m ) Gérny

koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg ksztattek

czteropalczastych
- koniec kabla na stupie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztattek
czteropalczastych
— kabel powyzej rury mocowac na stupie za pomocg uchwytéw dystansowych
kablowych, wykonanych z tworzywa sztucznego Ilub tworzywa sztucznego

oraz stali nierdzewnej,

nierdzewnej, Odlegto$¢ pomiedzy uchwytami nie wieksza niz 1,2m

g/ Oznakowanie

mocowanych do stupa za pomocg tasmy stalowe;j

Tablice ostrzegawcze nalezy umieszczac na wysokosci od 2 m do 3 m nad
poziomem terenu, na kazdej z zerdzi. Tablice i znaki bezpieczenstwa przeznaczone
do ostrzegania o grozgcym niebezpieczenstwie, do wyrazania nakazu, zakazu oraz
informowaniu o zagrozeniu nalezy stosowa¢ wg. odrebnego Standardu w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. pn. , Tablice i znaki bezpieczenstwa oraz
zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0."
Tablice numeracyjne umieszczac¢ na wysokosci od 2 m do 3 m nad poziomem

terenu nad tablicami ostrzegawczymi. Na stupach linii napowietrznych nn

jednotorowych umieszczacé po jednej tablicy numeracyjnej, na kazdym stupie.
Tabliczki nalezy mocowac¢ do stupdéw za pomoca tasmy stalowej nierdzewne.
Stupy strunobetonowe wirowane muszg posiadac trwaty oznacznik zerdzi widoczny
po montazu stupa.

10. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiatow.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Nr Nazwa materiatu Typ llosé
Konstrukcje
1. | stup Kgr kompletny E13,5/25 9 kpl.
2. | stup K kompletny E10,5/12 4 kpl.
3. | kabel 15 kV — dt. catk. 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 1436 m.
mm2/25
4. | kabel 0,4 kV — dt. catk. NAY2Y-J 4 x 150mm2 459 m.
5. | kabel 0,4 kV — dt. catk. NAYY-J 4 x 70mm2 14 m.
6 |rura fi 160 160 m.
7 |rura fi 160 UV 27 m.
8 |rura fi110 91 m.
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9 |rura fi110 UV 12 m.
10 | szafka kablowa SK4 1 kpl.
11 | prety stalowe fi16 129 m.
12 | bednarka ocynkowana 30x4 138 m.
13 | Mufa przejsciowa 4 kpl.
14 | Mufa przelotowa 1 kpl.
15 | Przepust dwudzielny fi75 15 m.
ZESTAWIENIE MATERIALOW z DEMONTAZU
Nr Nazwa materiatu Typ llos¢
Konstrukcje
1. | stanowiska stupowe 15 kV BSW, E 16 kpl.
2. | stanowiska stupowe 0,4 kV Drew., ZN-10 13 kpl.
3. | przewod AFL 3 x 70 1338 m.
4. | przewod Al. 4 x50 214 m.
5. | przewdd Al. 4 x 25 356 m.

11. Uwagi koncowe.

Powyzsze opracowanie moze byc¢ realizowane po uprzednim uzyskaniu
pozwolenia na budowe oraz powiadomieniu wiasciwego urzedu nadzoru
budowlanego 7 dni przed rozpoczeciem prac oraz uzyskania zaswiadczenia o
podjeciu obowigzkow kierownika budowy.
Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy
w Energetyce obowigzujgcej w ENEA Operator Sp z 0.0.

Roboty zanikowe winny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy.
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nr 16/5 lub wg RD

proj.Kar 13,5/25
02
istn.3x AFL 6-70
istn. L-510316 Boruja Koscielna 3x RN [1I-24/4-W-K
AFL 6-70 min. 100A
ZUO-CH
ASM 18 CAE-F
f
|
f
R < w,m ohm —_ i

L
Utp<82V (zgodnie z a__u__oﬂV
B.3 normy PN-EN 50522:2011

przebudowa linii nap. 15 kV nr L-510316

relacji GPZ Now
KOLIZJANR 1

proj. 3x NA2XS(F) 2Y 1 x150mm2 - dt 96 m

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ oz Nowy Tomyl ieunek- B

y Tomys| - Boruja Koscielna

mufa przejciowa
70-240 mm2

istn. HAKnFtA 3x120 mm?2

Koscielna'pole nr 14

. istn. P BSW - 12
o
izolatory 6 szt
Q %ao:ﬂ
istn.3x AFL 6-70

bez zmian istn.3x AFL 6-70

istn. L-510324 Boruja Ko$cielna
3x AFL 6-70 demont.- 68 m

istn.3x AFL 670

ukfad plaski

istn. HAKnFtA 3x120 mm2

- - - -
kier GPZ GPZ Nowy Tomys|
] kierunek -Boruja Koscielna pole nr 14
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA a— Filip Walczak
ul. Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
PROJEKTOWA tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
—ZE mm.—-ox —‘mU—‘mNmJHOS\w3< przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
N>m._.m_vﬁN< ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
powiat: nowotomyski
ADRES gmina: Nowy Tomysl;
miejscowos¢: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
.. In d
PROJEKTANT merinz. | WEWKGIISPOOEDS 45 06 5093 ‘ ,Z,\
Jacek Sawicki wspecainodi nstaboyin |
mgr inz. upr.nrLUKG/0003/POOE/0S A
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula ncﬂwﬂ%ﬁ_ﬁ% 15.06.2023 A
RYSUNEK Schemat jednokreskowy przebudowy linii
napowietrznej L-510316 Boruja Koscielna (kolizja 1)
DATA:
15.06.2023 SKALA: NRRYSUNKU: 4 ARKUSZ RYSUNKU: 4




nr 24/5 lub wg RD
proj.Kgr 13,5/25
3xL02

istn.3x AFL 6-70
. o RN [11-24/4-W-K
istn. L-510324 Chro$nica 3x AFL 6-70 min. 100A

ZUO-CH

ASM 18 CAE-F
|
7
|
— |

R <3,6 ohm

L

Utp=<82V (zgodnie z tablic
B.3 normy PN-EN 50522:2011

przebudowa linii nap. 15 kV nr L-510324
relacji GPZ Nowy Tomys| - Chrosnica

KOLIZJANR 2

proj. 3x NA2XS(F) 2Y 1 x150mm2 - df 94 m

mufa przejsciowa
70-240 mm2

istn. HAKnFtA 3x120 mm2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ *\\\\\\\\\\\\\‘

kier GPZ Nowy Tomys| pole nr 18

istn. P BSW - 12 istn. P BSW - 12 512
nr 2416 bez zmian nr 24/5 demont. 4/4 demont.
izolatory 6 szt
Q demont.
istn.3x AFL 6-70 istn.3x AFL 670 istn.3x AFL 670

bez zmian

istn. L-510324 Chro$nica
3x AFL 6-70 demont.- 68 m

uktad ptaski
7
7
|
|
|
| stn. HAKNFtA 3x120 mm2
kier GPZ Nowy Tomysl pole nr 18
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA a— Filip Walczak
ul. Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw Wlkp.
PROJEKTOWA tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
INWESTOR reprezentowany przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
ZASTEPCZY ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
powiat: nowotomyski;
ADRES gmina: Nowy Tomysl;
miejscowos¢: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
.. KG/0005/POOE/S | ,
PROJEKTANT merinz. UK P 15.06.2023 ‘>Z,\
Jacek Sawicki wspedalnosd instalacyinel i
mgr inz. upr.nrLUKG/0003/POOE/05 A
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula doprojektowaria bez cgraiczer 15.06.2023 A 4
w spegjalnosd instalacyjnej
Schemat jednokreskowy przebudowy linii
RYSUNEK napowietrznej L-510324 Chrosnica (kolizja 2)
DATA:
15.06.2023 SKALA: NR RYSUNKU: 5 ARKUSZ RYSUNKU: 5




nr 22/4/1 lub wg RD

proj.Kgr 13,5/25
3xt02
istn.3x AFL 6-70
istn. L-510322 Chifa 3x AFL 6-70 RN [1I-24/4-W-K
min. 100A
ZUO-CH
ASM 18 « CAE-F
|
f
f
R < w.m ohm p— |
[
Utp<82V (zgodnie z tablica
B.3 normy PN-EN 50522:2011
istn. P BSW - 12 istn. P 2x BSW - 12
nr 22/5 bez zmian nr 22/4 bez zmian
O O O
istn.3x AFL 6-70 / istn 3% AFL 6-70 istn.3x AFL 6-70
bez zmian

przebudowa linii nap.
relacji GPZ Nowy Tomys

15 kV nr L-510322
- Chifa

KOLIZJANR 3

proj. 3x NA2XS(F) 2Y 1 x150mm2 - dt 212 m

istn.ON 3 x BSW - 12
nr22/3

istn.0 2x BSW - 12

LWP 9 szt demont.

nr22/2 + ON3V nr 0-10-1421

mufa przejsciowa
70-240 mm2

istn. HAKnFtA 3x120 mm2
kier GPZ Nowy Tomy$l pole nr 22

RD10/NT/ nr
(ON3Vv20)
izolatory 6 szt
demont.

istn.3x AFL 6-70
LWP 9szt demont.

istn. L-510322 CHIFA
3x AFL 6-70 demont.- 225 m

istn.3x AFL 6-70

Ist. 0-10-2285

uklad ptaski
demontaz kabla dt. 24 m f
f
f
f —  istn. HAKnFtA 3x120 mm2
S
kier GPZ Nowy Tomys! pole nr 22
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA im Filip Walczak
PROJEKTOWA ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wlkp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
INWESTOR reprezentowany przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
ZASTEPCZY ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomysl
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
owiat: nowotomyski;
ADRES mB.:m“ Nowy qoadm\_h
miejscowos¢: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCJIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT merinz. LG POCES 15.06.2023
Jacek Sawicki wspedalnos instaboyie i
mgr inz. upr.nrLUKG/0003/POOE/05
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula ok 15.06.2023
Schemat jednokreskowy przebudowy linii
RYSUNEK napowietrznej L-510322 Chifa (kolizja 3)
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: m ARKUSZ RYSUNKU: m
15.06.2023 ) ' ’




nr 15/7 lub wg RD

proj.Kgr 13,5/25
3xL02
istn.3x AFL 6-70
istn. L-510315 Miasto 3 3x AFL 6-70 RN I1I-24/4-W-K
min. 100A
ZUO-CH
ASM 18 CAE-F
7
7
7
R< w_m ohm — |
B L

Cﬁmmm< (zgodnie z tablic
B.3 normy PN-EN 50522:2011

istn. P BSW - 12
nr 15/9 bez zmian nk 15/7

istn.O_2x BSW - 12

istn.3x AFL 6-70

N
/ istn. 3% AFL 6-70 istn.3x AFL 6-70
bez zmian LWP 9szt demont.

przebudowa linii nap. 15 kV nr L-510315

relacji GPZ Nowy Tomys| - Miasto 3
KOLIZJANR 4

istn.ON 3 x BSW - 12

proj. 3x NA2XS(F) 2Y 1 x150mm2 - dt 265 m

istn. P BSW - 12

mufa przelotowa
70-150 mm2

istn. YHAKXS 3x120+50 mm2

RD10/NT/ nr
nr 15/6 nr 15/ (ON3V20)
izolatory 6 szt
demont.
istn.3x AFL 6-70 istn.3x AFL 6-70
LWP 3 szt demont.
LWP 9 szt demont. Ist. 0-10-2287
istn. L-510315 Miasto 3
3x AFL 6-70 demont.- 295 m
uklad ptaski
demontaz kabla dt. 44 m W
7
| = istn. YHAKXS 3x120+50 mm2
JEDNOSTKA PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL" - — — —
}iﬂ— Filip Walczak kier GPZ Nowy Tomy$l pole nr 17
ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw WIlkp.
PROJEKTOWA tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
INWESTOR reprezentowany przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
N>m._.m_vnN< ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewodztwo: E.m_ﬁovo_m:m“
e ; .
ADRES | powatioueiomit
miejscowosc: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
- (G/O005/POOEAB I
PROJEKTANT mgr inz. uprLLKG/O005/PO0EA 15.06.2023 | || Lf\
Jacek Sawicki | st [l
mgr inz. upr.nr LUKG/0003/POOEAS A
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula doproonana bezogankze 15.06.2023| ¢/
W specjalnoci instalacyjnej
Schemat jednokreskowy przebudowy linii
RYSUNEK napowietrznej L-510315 Miasto 3 (kolizja 4)
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: 7 ARKUSZ RYSUNKU: 7
15.06.2023 ) ' ’




nr21/8 lub wg RD
proj.Kgr 13,5/25
3x02

RN 11I-24/4-W-K
min. 100A
ZUO-CH

istn.3x AFL 6-50
istn. L-510321 Miasto 1 3x AFL 6-50

R<3,60hm
N L
Utp<82V (zgodnie z tablic
B.3 normy PN-EN 50522:2011
istn, P BSW - 12 iy, FBSW-12 stn, P- BSW - 12
nr 21/9 bez zmian nk21/7
7
istn.3x AFL 6-50 N istn.3x AFL 6-50 istn.3x AFL 6-50 istn.3x AFL 6-50
bez zmian bez zmian LWP 6szt. demont LWP 6szt demont.

przebudowa linii nap. 15 kV nr L-510321

relacji GPZ Nowy Tomy$

KOLIZJANR 5

proj. 3x NA2XS(F) 2Y 1 x150mm2 - dt 302 m

istn.ON 3 x BSW - 12
nr21/6 nr 21/

istn. P BSW - 12

- Miasto 1

mufa przejéciowa
70-240 mm2

istn. HAKnFtA 3x120 mm2
kier GPZ Nowy Tomysl pole nr 21

Istn. K - E/12/42 RD1OINT/ nr
244 + 0-2289 (ON3V20)

istn.3x AFL 6-50

LWP 6szt demont.

LWP 9 szt demont.

istn. L-510321 Miasto 1 3x
AFL 6-50 demont.- 368 m

izolatory 6 szt

demont.
istn.3x AFL 6-50

Ist. 0-10-2289

uktad plaski
demontaz kabla dt. 80 m W
7 [E—
| = istn HAKnFtA 3x120 mm2
kier GPZ Nowy Tomy$l pole nr 21
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA im Filip Walczak
PROJEKTOWA ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
INWESTOR reprezentowany przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
N>m._.mvnN< ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
<<o_.m.<<@nﬁ<<o” E_m_xouo_mx.mh
ADRES | Fowatiomy
miejscowos¢: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCJIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
- ia
PROJEKTANT merinz. UPrLKGO0OSPOORS 1 15.06.2023 ;‘9—,\
Jacek Sawicki wspedalnoddinstakcyng] i !
mgr inz. upr.nrLUKG/0003/POOEAS -4
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula &w@ﬂmﬁﬂﬂmﬂwﬁ 15.06.2023 A
Schemat jednokreskowy przebudowy Tinii
RYSUNEK napowietrznej L-510321 Miasto 1 (kolizja 5)
DATA:
Hm Om NONW SKALA: NR RYSUNKU: W ARKUSZ RYSUNKU: m




proj.Kgr 13,5/25
3xt02
istn.3x AFL6-70  Nr25/8/1
uiad trojkainy RN 111-24/4-W-K RN 11-24/4-W-K
min. 100A min. 100A
ZU0-CH 2U0-CH
ASM 18 CAE-F CAE-F
| |
|
| f
| |
R<360ohm —— | f
- L N

C:ummm<AN@oa:_mN ”mc_mow
B.3 normy PN-EN 50522:2011

s, BSW - 12-P
nr
()

proj. 3x NA2XS(F) 2Y 1 x150mm2 - df 203m

istn. BSW - 12-
nr 25/8

proj.Kgr 13,5/25

3xt02
nr 25/8/2 istn.3x AFL 6-70
uklad trojkatny
ASM 18
W‘ R< 3,6 ohm

Utp<82V (zgodnie z tablic

m.w normy PN.EN 50522:2011
istn.ON 3 x BSW - 12
nr 25/7 + 0-10-2405 bez zmian

N

bez zmian

istn.3x AFL 6-70

WP 6szt demont.

istn. L-510325 Kozie Laski
3x AFL 6-70 demont.- 123 m

uktad trojkatny

przebudowa linii nap. 15 kV nr L-5103225

relacji GPZ Nowy Tomysl - KozieLaski p. nr 23
KOLIZJANR 6 "A"

istn.3x AFL 6-70

3x AFL 6-70 kier.

stup 25/7/1
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA % Filip Walczak
ul. Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw Wilkp.
PROJEKTOWA tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
—Zsmm._-ox reprezentowany przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
N>m._.m_vﬁN< ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomysl|
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewdodztwo: wielkopolskie;
powiat: nowotomyski;
ADRES gmina: Nowy Tomysl;
miejscowos¢: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT mgrinz. ,ﬂﬂwwmsm_mwﬁomnwﬁ 15.06.2023
Jacek Sawicki Wspecalnod nsacying
mgr inz. upr.nrLUKG/0003/POOEAS
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula doprojhonaniabezogarice 15.06.2023
w specjalnosci instalacyjnej
Schemat jednokreskowy przebudowy linii
RYSUNEK napowietrznej L-510325 Kozie Laski (kolizja 6 A)
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: 9 ARKUSZ RYSUNKU: 9
15.06.2023 ) ' '




nr 25/5/1
proj.Kgr 13,5/25
3xt02
istn.3x AFL 6-70
ukfad tréjkatny
RN I11-24/4-W-K
min. 100A
ZUO-CH
ASM 18 CAE-F
f
]
R<<36o0hm —— |
N L

Cﬁwmmw< Awa/ﬂ_ua:_m z tablic
B.3 normy PN-EN 50522:2011

istn.
nr 25/5.demont.

proj. 3x NA2XS(F) 2Y 1 x150 mm2 - dt 116m

nr 25/5/2

proj.Kgr 13,5/25

@ xL02
\

RN 111-24/4-W-K
min. 100A
ZUO-CH

istn.3x AFL 6-70

BS

istn.3x AFL 6-70
uktad trojkatny
ASM 18
—  R<3,60hm

istn. P-BSW 12
nr 25/4 bez zmian

~

<82V (zgodnie z tablic
normy PN-EN 50522:2011

istn.3x AFL 6-70
WP 6szt demont.

istn. L-510325 Kozie Laski
3x AFL 6-70 demont.-48 m

ukfad tréjkatny

przebudowa linii nap. 15 kV nr L-5103225

a_mo__ovN z%m._.oé\w_ -_AON_m_.mm_A_c.ENw
KOLIZJANR 6 "B"

N

istn.3x AFL 6-70

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA a— Filip Walczak
ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
PROJEKTOWA tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
INWESTOR reprezentowany przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
N>m._.m_uﬁN< ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
powiat: nowotomyski;
ADRES gmina: Nowy Tomysl;
miejscowos¢: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
. K(G/0005/POOE/5 | g
PROJEKTANT mer inz. A 15.06.2023 \S;\
Jacek Sawicki wspedainosdinstalacyng ﬁ
SPRAWDZAIACY mer inz. i 15.06.2023 Y
do projektowaniabez ograniczer .06.
Zenon Cybula oprfoverioercgoriost 1
RYSUNEK Schemat jednokreskowy przebudowy linii
napowietrznej L-510325 Kozie Laski (kolizja 6 B)
1 m.%MmeONw SKALA: NRRYsunku: 10 ARKusz Rvsunku: 10




H n ro Zatka w anaardu . i . U i
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JEDNOSTKA 1.__~.Nm4w\m__mw_wxw._.5~0 WIELOBRANZOWE "FAWAL"
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/ FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
- BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
H . H PROJEKTANT Jacel Sawicki e _%;\
L] H 1 megrinz. upr.nrLUKG/0003/POCEAS i)
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA a— Filip Walczak
ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw WIkp.
PROJEKTOWA tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
—ZS\MM-—-O” ﬂmtﬂmNm:~O<<m:< przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
ZASTEPCZY ul. Poznarska 33, 64-300 Nowy Tomys|
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
powiat: nowotomyski;
ADRES gmina: Nowy Tomysl;
miejscowos¢: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
L. (G/0005/POCEAS |
PROJEKTANT merinz. ,ﬂﬁwﬂﬂéﬁaﬁi 15.06.2023 %;\
Jacek Sawicki wspeqalnosd sty |
mgr inz. upr.nrLUKG/000B/POOE/05 l\w
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula doprojektowania bez cgrariczef 15.06.2023 A
w spegjalnosci instalacyjnej
Schemat jednokreskowy przebudowy linii
RYSUNEK napowietrznej 0,4 kV ze stacji 392 obr nr 2 (kolizja 9)
15 oUmqm”QNw SKALA: NR RYSUNKU: 12 ARKUSZ RYSUNKU: 12




przebudowa linii nap.

0,4 kV nr 22-50
obwad nr 1 KOLIZJANR 10

istn. Drew - 2x10
nr 10/50/1/5/15 - bz

istn.4xAL 16mm2

proj. K 10,5/12
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R<10ohm — | —— R<100hm
- L —
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"

JEDNOSTKA iﬂ Filip Walczak
PROJEKTOWA ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéow Wlkp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
INWESTOR reprezentowany przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznari
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
N>m._.MVﬁN< ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
powiat: nowotomyski;
ADRES gmina: Nowy Tomysl;
miejscowos¢: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT merinz. urUG/OBRO0EE  |15.06.2023
Jacek Sawicki wspeqahosdinsaacne
mgr inz. upr.nrLUKG/0003/POOE/05
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula doprojektowania bezogranizef 15.06.2023
W specjalnosci instalacyjnej
Schemat jednokreskowy przebudowy Tinii napowietrznej
RYSUNEK

0,4 kV ze stacji 10/50 obr nr 5 (kolizja 10)

DATA:

15.06.2023

SKALA: NRRvsunku: 13 ARKUSZ RYsunku: 13




Oswiadczenie

Projektanta

Ja nizej podpisany JACEK SAWICKI posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne oraz aktualny wpis na
liste¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okrggowa Izba Inzynieréw
Budownictwa nr LBS /IE / 2072 / 05 po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r nr 207, p6z. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
Likwidacja kolizji z siecig $redniego i niskiego napiecia.

Adres obiektu: ul. Celna (DW305), ul. Kolejowa (DW305), ul. RzemiesInicza

wojewoddztwo: wielkopolskie; powiat: nowotomyski; gmina: Nowy Tomysl; miejscowos¢:
Nowy Tomysl.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, nie z art. 233

Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé¢ danych, zamieszczonych

powyzej.

15.060.2023 T ceeeeeeeeeeeeeeeeee e
(podpis Projektanta)



Oswiadczenie

Projektanta

Ja nizej podpisany JACEK SAWICKI posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne oraz aktualny wpis na
liste¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okrggowa Izba Inzynieréw

Budownictwa nr nr. LBS /IE / 2072 / 05, oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
Likwidacja kolizji z siecig $redniego i niskiego napiecia.

Adres obiektu: ul. Celna (DW305), ul. Kolejowa (DW305), ul. Rzemieslnicza

wojewodztwo: wielkopolskie; powiat: nowotomyski; gmina: Nowy Tomysl; miejscowosc:
Nowy Tomysl.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

15.060.2023 T ceeveeeeeeeeeeeee e
(podpis Projektanta)



Oswiadczenie

Sprawdzajacego

Ja nizej podpisany Zenon Cybula posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne oraz aktualny wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba Inzynieréw
Budownictwa nr LUKG/0003/POOE/O5 po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r nr 207, péz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4

tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
Likwidacja kolizji z siecig $redniego i niskiego napiecia.

Adres obiektu: ul. Celna (DW305), ul. Kolejowa (DW305), ul. RzemiesInicza

wojewoddztwo: wielkopolskie; powiat: nowotomyski; gmina: Nowy Tomysl; miejscowos¢:
Nowy Tomysl.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, nie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé¢ danych, zamieszczonych

powyzej.

15.00.2023 T ceeeeeeeeeeeeeeceeeee e
(podpis Sprawdzajacego)



Oswiadczenie

Sprawdzajacego

Ja nizej podpisany Zenon Cybula posiadajagcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacje elektryczne oraz aktualny wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba Inzynieréw

Budownictwa nr LUKG/0003/POOE/05 o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
Likwidacja kolizji z siecig $redniego i niskiego napiecia.

Adres obiektu: ul. Celna (DW305), ul. Kolejowa (DW305), ul. Rzemieslnicza

wojewodztwo: wielkopolskie; powiat: nowotomyski; gmina: Nowy Tomysl; miejscowosc:
Nowy Tomysl.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

15.00.2023 T ceeeeeieeieeeeee e
(podpis Sprawdzajacego)



Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 / 61 448847210
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61 447 90 01

Oddzial Dystrybucji Poznan
Enea Rejon Dystrybucji Opalenica
64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8
Operator
Nasz znak: OD5/RDS5/ZM/06/2019 Opalenica. dnia 04.02.2019 r

Przedsi¢biorstwo
Wielobranzowe
FAWAL Filip Walczak
ul. Kobylogérska 16a
66-400 Gorzéw

Warunki likwidacji kolizji nr ODS/RD5/ZM/06/2019

Dotyczy: kolizji planowanej budowy nowego przebiegu drogi nr 305 na
odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Celnej w miejscowosci Nowy Tomysl z
istniejacg infrastruktury energetyczna.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 16.01.2019 r. ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji/Rejon Dystrybucji Opalenica informuje, ze w obrebie planowanej budowy
nowego przebiegu drogi nr 305 na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Celnej w
miejscowosci Nowy Tomyél z istniejaca infrastrukturg energetyczna. ENEA Operator
sp. z 0.0. wstepnie wyraia zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze
usuniecie kolizji odbedzie si¢ na koszt Inwestora budowy oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujgce w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 15 kV:
a) Linia napowietrzna 15 kV NTO — Boruja, miedzy stupami nr RD10/NT/16/4 i
RD10/NT/16/6 (Kolizja nr 1)
b) Linia napowietrzna 15 kV NTO — Chrosnica, miedzy stupami nr RD10/NT/24/4
i RD10/NT/24/6 (Kolizja nr 2)
c) Linia napowietrzna 15 kV NTO — Chifa, miedzy stupami nr RD10/NT/22/3 i
RD10/NT/22/4 (Kolizja nr 3)
d) Linia napowietrzna 15 kV NTO — Miasto3, miedzy stupami nr RD10/NT/15/5 i
RD10/NT/15/7 (Kolizja nr 4)
e) Linia napowietrzna 15 kV NTO — Miastol, miedzy stupami nr RD10/NT/21/6 i
RD10/NT/21/8 (Kolizja nr 5)
f) Linia napowietrzna 15 kV NTO - Kozielaski, miedzy stupami nr RD10/NT/25/7
i RD10/NT/25/9 (Kolizja nr 6)
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Opalenica tel +48 /61 448847210
ENEA Operator Sp. z0.0. faks +48 / 61 447 90 01
Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybugji Opalenica

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

1. Sieci 0,4 kV:
a) Linia napowietrzna nn,ze stacji nr 354 obw.1 pomiedzy stanowiskami nr

10/354/1/11 i 10/354/1/13{Kolizja nr 7}

b) Linia kablowa nn, St. 354 obw. 1, ze stanowiskami nr 10/354/1/11{Kolizja nr8}

c) Linia napowietrzna nn,ze stacji nr 392 obw.2 pomiedzy stanowiskami nr
10/392/2/7/2 i 10/392/2/7/4{Kolizja nr 9}

d) Linia napowietrzna nn,ze stacji nr10-50 obw.5 pomiedzy stanowiskami nr
10/50/1/5/11i10/50/1/5/13{Kolizja nr 10}

DODATKOWE KOLIZJE
e) Linia napowietrzna 110 kV Nowy —Tomysl- Zbaszynek
Il. Wymagania techniczne
Siec¢ 15 kV

1.Linie z pkt. 1.1 pozycje : a,b,c,d,e,f —W miejsce wymienionych stupéw
zabudowac stupy typu Kg. Linie przeniesc poza obszar kolizji zabudowujgc linie
kablowe o przekroju min.240 mm?

Sie¢ nn 0,4 kV

1. Naistniejgce kable elektroenergetyczne natozyc rury dwudzielne- Kolizja nr 8.

2. W miejsce wymienionych stupéw zabudowac stupy typu Kg. Linie przeniesc¢
poza obszar kolizji zabudowujgc linie kablowe o przekroju min.150 mm ?

Dodatkowe kolizje
O wydanie warunkow usuniecia kolizji linii 110 kV nalezy zwréci¢ sie do Enea
Operator Sp. z o.0. Oddziaf Dystrybucji Poznan ul. Panny Marii 2.

Il. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej
dostosowac do wymogow Polskiej Normy N-SEP-E-004. Dia projektowanych
urzqdzen naleZy stosowac ,Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z
o0.0.,, obowiqzujgce w Enea Operator Sp. z 0.0. ,ktorych tekst dostepny jest na
stronie internetowej www.operator.enea.pl w zaktadce ,info o sieci- Standardy w
sieci dystrybucyjnej EOP”

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w
projekcie rozwiqzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznari/
Rejonie Dystrybucji Opalenica
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Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 / 61 448847210
ENEA Operalor Sp. z 0.0 faks +48 / 61 447 90 01

‘ Oddziat Dystrybucji Poznan
nea Rejon Dystrybucji Opalenica

Operator 64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci na czas
nieoznaczony, na ktérej beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez
ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej
nieruchomosci urzadzenn energetycznych, obejmujgjgcym w  szczegdlnosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elekiroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu
pracownikdw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzgdzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przeglagdow urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwodow energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r. poz. 460 z pdin. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng
Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan na
posadowienie urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjq prawng
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami
na likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji Poznan/ Rejonie Dystrybucji
Opalenica. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA
Operator sp. z 0.0.

6. W terminie 4 tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po
uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy glosi¢ sie do Sekgji
Utrzymania Rejonu Dystrybucji Opalenica pok 10 z kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majagtek ENEA
Operator sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robdt
zwigzanych z likwidacjg kolizji.

8. Woynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moie by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic¢
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosic¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.
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i Oddziat Dystrybucji Poznan
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64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8
Operator

9. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uizyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowal wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontazu, ktdrych wifascicielem jest ENEA Operator
sp. z o0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji
Opalenica.

11. Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Opalenica utylizowac, a dowodd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczyc¢ do jednostki, z ktdra dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcédw w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcdow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylgczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu
wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wytqczen dla sieci nn powinien zosta¢
zZminimalizowany poprzez wprowadzenie pofgczeri obejSciowych, bgd? poprzez
zasilanie z dodatkowych Zrodet energii.

14. Dia sieci niskiego napiecia prace naleiy wykonac podstawowoe w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziafajgcy w imieniu Inwestora wykonawca
musi dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator
sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem
daty wydania upowazinienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych
uprawnieri do prac pod napieciem, numeru | daty wainosci Swiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy na usuniecie
kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedq wymagaty pisemnego zatwierdzenia
przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie
mdogt dopuscic do wykenywania prac oséb niewskazanych na ww. liscie, *

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 04.02.2020 r.

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przytqczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogqg ulec zmianie. O
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powyiszym fakcie nalezy powiadomic¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Opalenica, Troszczyn 4

Z powazaniem,

EMNEA OQpers

Kupiec
K/o:
1. -a/a.
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Zalacznik nr A
Obowiazek informacyjny.

A. Co to jest RODO. Definicje.

RODO — jest to powszechnie uzywany skrét rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/56/WE. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
RODO informujemy Panstwa o sposobie i celu w jakim Spotka przetwarza Panstwa dane
osobowe, a takze o przystugujacych Panstwu prawach wynikajacych z regulacji o ochronie
danych osobowych

Dane osobowe — s3 to informacje o zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej, ktérag mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowaé, w szczegdlnosci na
podstawie identyfikatora takiego jak imi¢ i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy Ilub jeden badZz kilka szczegélnych czynnikow
okresdlajacych fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczng, ekonomiczng, kulturowa lub
spotecznag tozsamos¢ osoby fizyczne;j.

Przetwarzanie danych osobowych — jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposéb zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzgdkowanie,
przechowywanie,  adaptowanie = lub  modyfikowanie, pobieranie, przegladanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostepnianie, dopasowywanie lub tgczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

B. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mozna sie¢
kontaktowaé

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Panstwa danych
osobowych zgodnie z prawem, w sposob zapewniajacy odpowiednie bezpieczenstwo tych
danych, jest ENEA Operator Sp. z 0.0., ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan NIP: 782-23-77-
160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Poznaniu pod nr
0000269806 Kapital zaktadowy: 4 683 073 700 PLN

Wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowaé w sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z
przetwarzaniem danych: na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator
Spotka z o.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem
e-mail: eop.iod@enea.pl

C. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich
przepisow o ochronie danych osobowych:

e w celuzawarcia i wykonania umoéw (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym w celu okreslenia
warunkéw przylaczenia oraz zawarcia i realizacji umowy o przylaczenie nieruchomosci

1



i obiektow do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0., $wiadczenia ustug
dystrybucji energii elektrycznej, $wiadczenia ustug szkoleniowych oraz uméw o roboty
budowlane w zakresie budowy infrastruktury elektroenergetycznej.

e w celu wypelnienia cigzacych na przedsigbiorstwie energetycznym obowigzkéw
prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zwiazku z prowadzeniem dziatalno$ci i realizacja
zawartych umow, wynikajacych z przepiséw prawa energetycznego, przepisow o
statystyce publicznej, przepisow prawa podatkowego 1 innych powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, w celu zapewniania bezpieczenstwa energetycznego
sieci 1 cigglosci dostaw energii elektrycznej,

e na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), o ile zgode
na przetwarzanie danych osobowych w okres$lonych celach wyrazono. Zgoda moze
zosta¢ wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnos¢ z
prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,

e do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
Enea Operator Sp. z 0.0. lub strong trzecig (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
» zapewnienie bezpieczenstwa informatycznego,
» prowadzenia analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne, badanie satysfakcji
klientow,
ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczen,
wykrywania naduzy¢ i zapobiegania im,
marketingu bezposredniego produktow i ushug,
realizacji pelnomocnictw,
przetwarzania danych oséb dzialajacych na rzecz Klientow oraz Kontrahentow,
sprawdzania i zapewnienia najwyzszej jako$ci ushug,
usuwania awarii,
dokonywania remontow i konserwacji urzadzen elektroenergetycznych.

YVVVVVYVYVYY

D. Komu mozemy przekazywa¢ dane osobowe

Odbiorcami Panstwa danych osobowych moga by¢ podmioty nastepujacych kategorii:

e upowaznione do ich otrzymania na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa
(np. sady, prokuratura, komornik, organy panstwowe), w tym na podstawie
przepisOw prawa energetycznego,

e podmioty swiadczace na rzecz Enea Operator Sp. z 0.0. ustugi w zakresie obstugi
1 realizacji procesu przytaczenia, obstugi uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych (w
tym odczytow), obshugi klienta (w tym telefonicznej lub elektronicznej),

e podmioty $§wiadczace na rzecz Enea Operator Sp. z 0.0. ustugi informatyczne,
telekomunikacyjne, dorgczania korespondencji i przesylek, drukarskie,
archiwizacyjne, podatkowe, ksiegowo-finansowe, doradcze, audytorskie,
kontrolne, prawne, windykacyjne,

e sprzedawcy energii elektrycznej,

e biura informacji gospodarczej,



e instytucje kredytowe i ptatnicze,

¢ nabywcy wierzytelnoSci.
Ponadto dane mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane na nasze zlecenie
1 ich upowaznionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzaja dane na
podstawie umowy z nami i wylgcznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem
zachowania poufnosci.

E. Czy dane osobowe zostang przeslane poza Uni¢ Europejska

Panstwa dane osobowe nie sg przekazywane do odbiorcow w krajach spoza Unii
Europejskiej

F. Jak dlugo przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbedny do realizacji poszczegolnych celow
przetwarzania, to jest:

e w celu zawarcia i wykonania umdéw o przylaczenie nieruchomosci i obiektéw
do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.0. - do czasu likwidacji
przylacza elektroenergetycznego, a po tym czasie przez okres wymagany przez
przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczen.

e w celu zawarcia i wykonania uméw Swiadczenia ustlug dystrybucji energii
elektrycznej - do czasu zakonczenia realizacji umow, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczen.

e w celu zawarcia i wykonania umoéw S§wiadczenia uslug szkoleniowych - do czasu
zakonczenia realizacji umdw, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczen.

e w celu zawarcia i wykonania uméw o roboty budowlane w zakresie budowy
infrastruktury elektroenergetycznej - do czasu zakonczenia realizacji uméw, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji
ewentualnych roszczen.

e w celu wypelnienia ciazacych na przedsi¢biorstwie energetycznym obowigzkow
prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) - do czasu wypehienia tych obowigzkow;

e na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lita RODO) - do czasu
wycofania zgody na takie przetwarzanie;

e do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych
przez Enea Operator Sp. z o.0. lub strone trzecia (art. 6 ust. 1 lit f RODO) -z
poszanowaniem Panstwa praw 1 wolnosci, do czasu wypelnienia naszych prawnie
uzasadnionych interesow stanowigcych podstaweg tego przetwarzania, przez okres
niezbedny dla realizacji ewentualnych roszczen lub do czasu wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystepujg prawnie uzasadnione podstawy
dalszego przetwarzania danych.



G. Jakie prawa przysluguja Padstwu w zwigzku z przetwarzaniem przez nas danych

osobowych

Majg Panstwo prawo do:

zadania dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usuniecia,

w zakresie, w jakim podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda, maja
Panstwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wezesniej zgody,

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych:

» zprzyczyn zwiagzanych z Pafistwa szczegolng sytuacja, w przypadku, gdy Enea
Operator Sp. z o0.0. przetwarza dane do celéw wynikajagcych z prawnie
uzasadnionych interesow (art. 21 ust. 1 RODO),

» w celach zwigzanych z marketingiem bezposrednim, w tym wobec profilowania
w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Panstwa danych
jest zwigzane z marketingiem bezposrednim (art. 21 ust. 2 RODOQ),

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, ze przetwarzamy Panstwa dane osobowych

niezgodnie z postanowieniami RODO

H. Z jakich Zrédel pozyskujemy dane osobowe i w jakich kategoriach

Aby umozliwi¢ nam wydanie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea
Operator Sp. z 0.0. oraz zawarcie i realizacje umowy o przylaczenie do sieci 1 $wiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej, sa Panstwo zobowigzani do podania nam swoich
danych osobowych. Wobec powyzszego przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzg
co do zasady bezposrednio od Panstwa. Kategorie danych osobowych, ktdre nie zostaty
uzyskane bezposrednio od Panstwa stanowig imie, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,
NIP, REGON, dane kontaktowe, ktore pozyskalismy m.in.:

od sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi macie Panstwo zawartg umowe,

od osoby reprezentujacej Panstwa na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

od podmiotow, ktérym udzieliliscie Panstwo zgody na ich przekazanie,

z Systemu Elektronicznego Ksiag Wieczystych, Centralnej Ewidencji Dzialalnosci
Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sgdowego,

z biur informacji gospodarczej i innych podmiotéw prywatnych specjalizujgcych sie w
zbieraniu i udostepnianiu informacji o przedsi¢biorcach.

W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym
profilowania?

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych moze odbywac si¢ w sposob zautomatyzowany, nie
wiaze si¢ jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.



Zatacznik nr B

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana/podpisany, oSwiadczam, ze zostatam/zostatem
poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator Sp. z 0.0. o przystugujgcych mi
z tytutu przetwarzania moich danych osobowych prawach, o celu przetwarzania
danych osobowych, kim jest administrator moich danych osobowych, oraz
o ewentualnych odbiorcach moich danych osobowych.

podpis osoby, ktérej dane dotyczg (imie i nazwisko)



Zatgcznik nr C

Wzdr oSwiadczenia wymaganeqo od Inwestora w zakresie wypetnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu likwidacji kolizji
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Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Opalenica
64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8

Opalenica, 25 maja 2021 r.

SNONE 7S
OD5/RD5/ZM/NW/WEO21E112765

K2100187478 PW FAWAL Filip Walczak
ul. Kobylogérska 16a
66-400 Gorzéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych na usuniecie kolizji nr OD5/RD5/ZM/06/2019
z dnia 04.02.2019r,

Odpowiadajac na pismo z dnia 26.04.2021 r. w sprawie zmiany w/w warunkdéw
usunigcia kolizji, Rejon Dystrybucji Opalenica przygotowat aneks nr 1 do
przedmiotowych warunkow.

ANEKS nr1
Warunki likwidacji kolizji nr OD5/RD5/ZM/06/2019 z dnia 04.02.2019r.

Zmianie ulegaja nastepujace punkty:

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 15 kV:
a) Linia napowietrzna 15 kV NOT - Boruja typu 3x AFL-6 70 mm? ukiad ptaski
(kolizja nr 1)
b) Linia napowietrzna 15 kV NOT — Chros$nica typu 3x AFL-6 70 mm’ uktad ptaski
(kolizja nr 2)
c) Linia napowietrzna 15 kV NOT — Chifa typu 3x AFL-6 70 mm’ uktad ptaski
(Kolizja nr 3)
d) Linia napowietrzna 15 kV NOT — typu 3x AFL-6 70 mm?® uktad ptaski
(Kolizja nr 4)
e) Linia napowietrzna 15 kV NOT — Miastol typu 3x AFL-6 50 mm? uktad ptaski
(Kolizja nr 5)
f) Linia napowietrzna 15 kV NOT — Kozielaski typu 3x AFL-6 70 mm? uktad
trojkgtny (Kolizja nr 6)

2. Sieci 0,4 kV:
a) Linia napowietrzna nn typu 4x Al 50 mm? zasilana z obwodu nr 1 stacji
transformatorowej 22-354 (Kolizja nr 7)
b) Linia kablowa nn typu YAKY 4x 25 mm? zasilana z obwodu nr 1 stacji
transformatorowej 22-354 (kolizja nr 8)
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¢) Linia napowietrzna nn typu 4x Al 25 mm? zasilana z obwodu nr 2 stacji
transformatorowej 22-392 (Kolizja nr 9)

d) Linia napowietrzna nn typu 4x Al 25 mm? zasilana z obwodu nr 1 stacji
transformatorowej 22-50 (Kolizja nr 10)

e) Linia kablowa nn typu YAKY 4x 25 mm? zasilana z obwodu nr 1 stacji
transformatorowej 22-50 (kolizia nr 10)

DODATKOWE KOLIZJE
a) Linia napowietrzna 110 kV Nowy Tomysl- Zbaszynek

Il. Wymagania techniczne

Kolizja nr 1

a) Pobudowac stanowisko stupowe z rozfgcznikiem o Zerdzi wirowanej typu E
zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0.0. poza obszarem kolizji z
istniejgcym uktadem drogowym w istniejqcej osi linii napowietrznej SN.

b) W miejscu istniejgcego stanowiska stupowego nr RD10/NT/16/4 zabudowa¢
mufe przejsciowq na kablu typu HAKnFtA 3x 120 mm?.

¢) Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.a, a projektowang mufq
przejsciowq z punktu i1.b, pobudowac linie kablowq o przekroju min. 150 mm?.

Kolizja nr 2

d) Pobudowac stanowisko stupowe z rozfqgcznikiem o Zerdzi wirowanej typu E
zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0.0. poza obszarem kolizji z
istniejgcym uktadem drogowym w istniejqcej osi linii napowietrznej SN.

e) W miejscu istniejgcego stanowiska stupowego nr RD10/NT/24/4 zabudowad
mufe przejsciowq na kablu typu HAKnFtA 3x 120 mm?.

f) Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.d, a projektowang mufq
przejsciowq z punktu Il.e, pobudowac linie kablowgq o przekroju min. 150 mm?.

Kolizja nr 3

g) Pobudowac stanowisko sfupowe z rozfqcznikiem o Zerdzi wirowanej typu E
zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z o.0. poza obszarem kolizji z
istniejgcym uktadem drogowym w istniejgcej osi linii napowietrznej SN.

h) W miejscu istniejgcego stanowiska sfupowego nr RD1I0/NT/22/1 zabudowac
mufe przejsciowq na kablu typu HAKnFtA 3x 120 mm?,
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i)

Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.g, a projektowanqg mufg
przejsciowq z punktu Il.h, pobudowac linie kablowq o przekroju min. 150 mm?.

Kolizja nr 4

J}

k)

f)

Wymienic istniejqce stanowisko sfupowe nr RD10/NT/15/7 na stup
roztqcznikiem o Zerdzi wirowanej typu E zgodnie ze standardami ENEA
Operator sp. z o.0.

W miejscu istniejgcego stanowiska stupowego nr RD10/NT/15/4 zabudowad
mufe przejsciowq na kablu typu HAKnFtA 3x 120 mm?2.

Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.j, a projektowang mufg
przejsciowq z punktu Il.k, pobudowac linie kablowgq o przekroju min. 150 mm?,

Kolizia nr 5

m)

n)
o)

Wymienic istniejgce stanowisko stupowe nr RDI0/NT/21/8 na stup
roztgcznikiem o Zerdzi wirowanej typu E zgodnie ze standardami ENEA
Operator sp. z 0.0.

W miejscu istniejgcego stanowiska stupowego nr RD10/NT/21/4 zabudowaé
mufe przejsciowq na kablu typu HAKnFtA 3x 120 mm?Z

Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.m, a projektowang mufq
przejsciowq z punktu Il.n, pobudowac linie kablowgq o przekroju min. 150 mm?2

Kolizja nr 6

p)

q)
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Pobudowac stanowisko sfupowe z rozigcznikiem o Zerdzi wirowanej typu E
zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0.0. poza obszarem kolizji z
istniejqcym uktadem drogowym w istniejqcej osi linii napowietrznej SN.
Wymienic istniejgce stanowisko stupowe nr RD10/NT/25/5 na stup
roztqcznikiem o Zerdzi wirowanej typu E zgodnie ze standardami ENEA
Operator sp. z 0.0.

Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.p, o projektowanym
stanowiskiem z punktu Il.q pobudowac linie kablowg o przekroju min.
150 mm?.
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Kolizja nr 7

s}  Wymieni¢ istniejgce stanowisko stupowe nr RD10/354/1/11 na stup o Zerdzi
wirowanej typu E. Dobrac site wierzchotkowq stanowiska sfupowego zgodnie z
obliczeniami.

t) Wynies poza obszar kolizji z projektowanym pasem drogowym istniejgce
stanowisko stupowe nr RD10/354/1/15 oraz wymieni¢ na stup o Zerdzi
wirowanej typu E. Dobrac site wierzchotkowg stanowiska sfupowego zgodnie z
obliczeniami.

u) Wynies poza obszar kolizji z projektowanym pasem drogowym istniejgce
stanowisko stupowe nr RD10/354/1/14 oraz wymieni¢ na sfup o Zerdzi
wirowanej typu E. Dobrac site wierzchotkowgq stanowiska sfupowego zgodnie z
obliczeniami.

v) Pobudowaé szafe kablowq typu S5K4 przy projektowanym stanowisku
stupowym z punktu Il.u.

w) Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.s, a projektowanq szafg
kablowq z punktu Il.v, pobudowac linie kablowgq o przekroju min. 150 mm?.

x) Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu ll.t, a projektowang szafq
kablowgq z punktu Il.v, pobudowacd linie kablowq o przekroju min. 150 mm?Z.

y) Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.u, a projektowang szafg
kablowgq z punktu Il.v, pobudowac linie kablowq o przekroju min. 70 mm?.

Kolizja nr 8

z) Istniejgcq linie kablowg typu YAKY 4x 25 mm? ze stanowiska stupowego
RD10/354/1/11 w kierunku dziatki nr 386/6 zabezpieczy¢ rurq dwudzielng w
miejscu skrzyzowania z projektowanym pasem drogowym.

aa) Istniejgcq linie kablowq typu YAKY 4x 25 mm? pomiedzy zigczem kablowym na
dziafce nr 386/6, a ztqgczem kablowym na dziafce nr 386/7 wynies¢ poza obszar
kolizji z projektowanym pasem drogowym.

Kolizja nr 9

bb) Zdemontowac linie napowietrzng nn od stanowiska stupowego numer
10/392/7 do stanowiska sfupowego numer 10/392/7/6.
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Kolizja nr 10

cc) Wynies¢ istniejqce stanowisko stupowe nr 10/50/1/5/11 poza pas
technologiczny linii napowietrznej SN oraz wymieni¢ na stup o zerdzi wirowanej
typu E. Dobrac sife wierzchotkowq stanowiska sfupowego zgodnie z
obliczeniami.

dd) Pomiedzy projektowanym stanowiskiem z punktu Il.cc, a istniejgcym
stanowiskiem stupowym nr 10/50/1/5/13 pobudowa¢ linie kablowg o
przekroju min. 150 mm?>.

ee) Istniejgcq linie kablowg typu YAKY 4x 25 mm? pomiedzy stanowiskiem
stupowym nr 10/50/1/5/13, a istniejgcym ztqgczem kablowo-pomiarowym na
dziafce nr 447/13 wynies¢ poza obszar kolizji z projektowanym pasem
drogowym.

ff) Kolidujgce fragmenty linii energetycznych SN i nn zdemontowac

Dodatkowe kolizje
O wydanie warunkéw usunigcia kolizji linii 110 kV nalezy zwréci¢ sie do Enea
Operator Sp. z 0.0. Oddziaf Dystrybucji Poznan ul. Panny Marii 2.

VI. Termin waznosci warunkéw w zakresie technicznym,
Niniejsze warunki sg wazne do dnia 31.05.2022r.

Sprawe prowadzi Norbert Wiekly
tel. 61-884-72-58
email norbert.wlekly@operator.enea.pl

Z powazaniem
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Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 /61 884 72 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61 447 90 01 1

Oddziat Dystrybucji Poznar ! | ! |
Operator Rejon Dystrybucji Opalenica 1 L — ~f_' \q@

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 5 L‘i"”“s Mg CZOaZA WX Le

.....

Opalenica, 23-08-2021 r.

5 il R
71, uh, ull g

OD5/RD5/MU/MS/ WEO21E181558

K2100294850 Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
.FAWAL" Filip Walczak
ul. Kobylogorska 16A
66-400 Gorzow Wielkopolski

Dotyczy: uzgodnienia projektu usunigcia kolizji planowanego zagospodarowania drogi
nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej na
przebudowe sieci energetycznej zgodnie =z warunkami usunigcia  kolizji
ODS5/RD5/ZM/06/2019 z dnia 04.02.2019 r. w m. Nowy Tomy$l, RD Opalenica
uzgadnia przedmiotowg dokumentacje bez uwag.

hr Sn. 7z 0.0,

"oEnan
alenica
wr
Kupiec
Zatgcznik:
Projekt budowlano-wykonawczy — 1 egz.
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m ENERGOLINIA®

W POZNANIU

SLUP Kgr, AFL-6 70(50),

UKLAD PLASKI

"Enea |

Operator

str.

Typy iundameniow, ygigbokosci pusadowienia i wysokusci cawiescenia preewodow

Typ llos¢ | Obcigzenie | Diugosé Grunt 4redni Grunt staby
fj{‘ff Typ Zerdzi | Zerdzi |dopuszczaine | zerdzi L | __}_'3_’?_ o t | hp t | hp
|UULQ] TuriaQiIl Gl iva

przewodu szt. daN m m m m m
SFP111 2.7 10,9 3 10,5
13,56 SFP122 2.7 10,9 2,8 10,8
SFP133 - - 20 10,9
Kgr, E’Q_U_ 1 2000
AFL - 6 50 Dw=2b3 SFP111 27 12,4 - .
15 SFP122 2,7 12,4 2.9 12,2
SFP133 - - 2 12,4
SFP111 2.8 10,8 - -
13,5 SHP122 2 10,9 - -
Kgr, E/25 SFP133 2.7 10,9 2.8 10,8
1 2500
AFL -670 Dw=263 SFP111 3,0 12.1 . -
15 SFP122 57 12,4 " -
3T 133 2oy 124 3,0 12,0
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UZBROJENIE SEUPA Kgr P str.
ENERGOLINIA® Z GLOWICAMI KABLOWYMI Ehea | s;
W POZNANIU | ROZLACZNIKIEM RUN Operator
ZESTAWIENIE MATERIALOW
26 OB-13 1| szt PIFIREE 2,7 |DoKOG-8/M
Objemka R
om IV,
25 0B-10 1 szt. rys. 4.029.274 2,0 |DoKG-1/1M
PTPIREE
54 | Konstrukcja R 4 - LSN 70(50) ar
~ | do ogranicznikow przepiec T - lom IV,
rys. 3-316-20b
PTPIREE
23 | Konstrukcja do glowic kablowych | KG-1/1M 1 | szt Li‘:;‘?&fo) 8,1
rys. 3-316-16a
PTPIREE
22 | Poprzecznik odporowo-narozny PON-51 1| szt Lt}";n?}{j’u) 140 | Nen<21,1kN
rys. 3-340-4
E-13,5/25
) Srednica E-15/25 AFL-6 70
21 | Zerdz wirowana | wierzchotkowa E-13.5/20 1 szt. O O
Dw=263 £ éfzo AFL-6 50
KONSTRUKCJE
SFP133
16 | Fundament prefabrykowany SFP122 1 kpl. str. 145 O | Dobor wg str. 61
SFP111
15 | Tahlice nznaczenia faz TF 1 knl DTPIRFFE Ic.fr 238 M
Tablice ostrzegawcze LSN 70(50)
4 identyfikacyjne i informacyjne = 1 kP, Tom] |st-25) B
13 | Ograniczniki przepieé O 1 kpl. wg pkt. 6 opisu O
12 | Pofgczenie uziemienia 1 kpl. str. 138 E]
PTPIREE
11 iiziom o 1 kol 1SN 7B Tamt | M
str. 228+230
10 | Koricowka kablowa Al do M12 O szt O 0 Do poz. 5
9 | Pokrywa izolacyjna O szt. O 0,07 |Dopoz. 7
Zacisk odgatezny roztgczainy
= opcjonalhie do poz. 7 O 2 kpl. sirdad -
7aciak ndg:h::-'my An .nnh:r':-nnin Nn natarzenia
przewodow gofych AFL-6 50, odgatezienia
! AFL-6 70 z przewodami = 3 - stride 03
w ostonie 70,120 mm?
ZE-2a _PTPIREE 1,0 |Do | 120mm?
6 | Ztgcze elastyczne 3 szt. |LSNi50-120 Tom IV, przew. =
ZE-1a rys. 4-029-68a 0.7 |poz. 5| 70mm
Prrewdd waeknia | 120 mm? & - Linia AFL.A 70
5 | o przekroju 70 mm | m D [Tinia AFL-6 50
. . Przyktad mocowania
4 | Zamocowanie kabla na stupie 1 kpl. str. 136 O str. 135
. ’ Zgodny ze
8 l; 3;1;2?;?;;?0\”]8“2“3/ RUNL 1 szt. O O standardem
ENEA Operator
2 | Llowice napowietrzne } 1 Kpi. (] i
MR P +02 : kol str. 131, 132 O Obostrzenie 2% 3°
anfcuch odciggo ;
agowy to P str. 128, 129 O | Obostrzenie 0° 1°
APARATURA | OSPRZET
AFL-6 70(50), UKLAD PLASKI
Producent
(dystrybutor) Masa
Lp. Wyszczegoinienie llos¢ | Jedn. nr katalogowy, jedn, Uwagi
normy, strony, [kg]
rysunku




® SEUP KRANCOWY Kgr — [s
m ENERGOLINIA™ 7 gt owicAMI KABLOWYMI Enea| ,,
| ROZLACZNIKIEM RUN Operator

=

RN

~1,2

fTt=ciiitio

hp

—O ‘:E’"

__2
Kgr - 15/20




m ENERGOLINIA®
W POZNANIU

AFL-6 35(50), AFL-6 70(50),
UKLAD TROJKATNY

SLUP Kgr,

"Enea| .,

Operator

str.

lypy rundamentow, gigbokosci posadowienia | WysokoScl Zawieszenia przewodow

s;ryp llo§¢ | Obcigzenie | Diugosé T Grunt $redni Grunt staby
upa, ; i | zerdzi | dopuszczalne | zerdzi L yp
rodzaj Iypresran i fundamentu L hp t hp
przewodu szt. daN m m m m m
SFP111 2,7 10,0 2,8 9,9
13.5
Kgr, E/15 SFP122 - - 2,7 10,0
1 1500
AFL -6 35 Dw=263 s SFP111 27 11,5 2,9 11,3
SFP122 - - 2.7 11,5
SFP111 2,7 10,0 3,1 9,6
13,9 Srrizz 2,1 10,0 2,0 9,9
Kgr, SFP133 - - ) 10,0
g E/20 1 2000
AFL-650 | Dw=263 SFP111 27 11,5 S #
15 SFP122 2,7 11,5 2.9 11,3
Septas 27 4.5
SFP111 2,8 99 - -
13,5 SFP122 2,7 10,0 - -
Kar, /25 1 — SFP133 27 | 100 | 28 9,9
AFL-670 | Dw=263 SFP111 3.0 1 3 . .
15 SFP122 2,7 11,6 - -
SFP133 2,7 11,5 3,0 11,2




ENERGOLINIA®

W POZNANIU

UZBROJENIE SLUPA Kgr

Z GLOWICAMI KABLOWYMI

| ROZLACZNIKIEM RUN

Enea

Operator

str.

24

28

0.2

0,6

1.15

2,05

26 13
24

1,3

1,3




UZBROJENIE SLUPA Kgr P str.
ENERGOLINIA® Z GLOWICAMI KABLOWYMI Eneal| 2
W POZNANIU | ROZLACZNIKIEM RUN Operator
ZESTAWIENIE MATERIALOW
28 | Sruba z nakrgtka, podktadka M20x500 1 szt. 14
okrggta i sprezysta kl. 5.8, PN-EN 15048-1 Do PO-33a
27 | potaczenie niesprezane M16x500 3 szt. o 0.9
26 0B-13 1 | szt AR 27 |KoG-8/M
" LSN 70(50)
Wb jermien Tom VI,
25 0OB-10 1 szt. rys. 4-029-27d 2,7 |DoKG-1/1M
PTPIREE
Konstrukcja g LSN 70(50)
24, do ogranicznikéw przepigé KeRGM 1 s, Tom VI, a0
rys. 4-316-20c
PTRIREE
. : LSN 70(50)
23 | Konstrukcja da gtowic kablowych KG-1/1M 1 szt Tom ViIl, 8.1
rys. 3-316-16a
PTPIREE
22 | Poprzecznik odporowy PO-33a i szt L5 7000) 4 | NensZ21,1KN
p patony : Tom VIII, SE
rys. 3-385-10a
) Srednica E-13,5/25, E-15/25 AFL-6 70
21 | Zerdz wirowana | wierzchotkowa |E-13,5/20, E-15/20] 1 szt. O O | AFL-650
Dw=263 E-13,5/15, E-15/15 AFL-6 35
KONSTRUKCJE
SFP133
16 | Fundament prefabrykowany SFP122 1 kpl. str.145 O | Dobor wg str. 23
SFP111
15 | Tablice oznaczenia faz TF 1 kpl. PTPIREE |str.228| O
Tablice ostrzegawcze LSN 70(50)
14 identyfikacyjne i informacyjne - ! Kpl. TomV str.227) O
13 | Naraniczniki nrzanier | 1 knl wa nkt & anistt M
12 | Polaczenie uziemienia 1 kpl. str. 138 [m]
PTPIREE
11 | Uziom O 1 kpl. LSN 70(50) Tom V, O
str. 214+216
10 | Koncowka kablowa Al do M12 O 6 szt. 0 O |{Dopoz 5
9 | Pokrywa izolacyjna O 3 szt. O 0,07 | Do poz.7
Z&LiER GUGEMGLTY IOqoLanTy
- opcjonalnie do poz. 7 - 3 kpl. Str.144 -
Zacisk odgatezny do potgczenia Do potgczenia
przewoddw gotych AFL-6 35, 50 odgatezienia
7 AFL-6 70 z przewodami O 3 szt. str.142 0,3
w oslonie 70, 120 mm?
L ZE-2a . PTPIREE [ 4p [Do  [120mm?
G I_IE[L‘J.G Uiﬂb‘t)‘“llﬁ s - G BL;. LN U~ iZG T\JIH I‘V', [‘—"‘ precvy, ___2_"
ZE-1a rys. 4-029-68a 0.7 |poz.5 | 70mm
Przewdd w ostonie | 120 mm® Linia AFL-6 70
o przekroju 70 mm? - 1o | m - D ITinia AFL-6 35, 50
Zamocowanie kabla na stupie 1 kpl. str.136 [m]
Rozlgcznik napowietrzny Zgodny ze
3 |z uziemnikiem i napgdem RUNO 1 szt. O O |standardem
recznym EINEA Uperator
2 | Glowice napowietrzne O 1 kpl O O Przyidad
i mocowania sir. 135
= . rO2 str. 131, 132 O Obostrzenie 279 3°
1 |tancuch odcigowy TS 3 | kel sir, 128, 129 0| Obostrzenie 0° 1°
APARATURA | OSPRZET
AFL-0 33(30), AFL=0 TU(DU), UNLAD TRUOJRAINY
| IMEERI
Lp. Wyszczegblnienie [flosé | Jedn. normy, strony, Jt[ai:igr}\. Uwagi

rysunku
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5pis tresc. Zakves

opracowania

Uznaczena slupéw

Dobor ¢lemeatow

Dobor elementow
stupow

Ochrona
PrEECiwpUrizentdwa

Ochrona od
priepiel

Wskazowki
monaiowe

Zakresy stostwania
stupow

Stupy przelotowe

Slupy natozoe

Slupy odporowe
T W

Stupy rezgaleine

przelctowo-prrelotowe

5 rocgalyine
przelorowo-krancowe

Stupy rozgaleine
narezno-krancowe

Shupy rozgalezne
krancowo-kraficowe

Dobor ustopéw
Fundarentow

Fundamenry

Umomy tobocze

1 odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanic opraw
ofwetleniomy

Zamocowame
rodygcznikéw

Wykonarme
pravicea

Polaczenie linn
z kablem ziemnvm

Motowame na
fciame budynke

Tlzmermema binat
1zolowane)

Polycrenic z finsy
gule WLZ

nonstrukeje sfupa

Zerdnie

Zestawienie
kosnistiukey sialowyek

Przyktad doboru
elementdw linii

Karty doboru
vsprzet

% STE.
ENERGOLINIA® SLUP KRANCOWY ENSTO %
W POZNANIU Ki+K7,K11,K12 2
N 8
o e
gy mﬁ, 1 K1-12/4.3
i oot
i | O —
' |
| |
' |
| |
| |
i i
! |
I |
1' !'
| | .
- | } .
I! i Uwagi:
% | 1. Wysokos¢ hp podano dla shapa lint:
i I 1-torowej przy glebokosci zakopania
j ; t=2,0 m. Warrosci skorygowac
: ‘ w zaleznodci od przyjetego ustoju -
| | fundamentu oraz ilo$ci toréw linii,
l ! zgodnie z uzbrojeniem stupa.
i I 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
; : obciazenia i sposoby ustalania
! | - obcigzed stupdéw podano
| ' w rablicy 12.
i ! 3. Dlugo$¢ L=9 m dotyczy zerdzi
4 L] _'_ E/4,3+15kN, ELV/6+12kN.
Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbroje
sfupa zawieszenia stupa
przewodow
Diugosé L | Hosé Typ hy
m szt. daN m str.
K1-E/4,3 K1-430
KO8 ] K2-E/8, ELV/8 K2-600 6.8
(uwaga 3) K3-E/10, ELV/10 K3-1000
K4-Ef12, ELV/12 K4-1200
K[1-10,5 105 1 K5-ELV/13,5 K5-1350 8,3 53
K8-E/15 K6-1500
K7-Ef17,5, ELV/17,5 K7-1750
KO-12 12,5 Ki1-E/20 K11-2000 8.8
K12-E/25 K12-2500




str.

ENERGOLINIA® UZBROJENIE SEUPA ENSTO

W POZNANIU Ki1+K7,K11, K12
Linia 1-tor. Linia 2-tor. i 3-tor. SR

opracowania

—‘—- /I% Ornaczema slupow

I I II Dabor elemenrow

Dobor clementaw
Lie

Ochiona
Przeciwporazemiowa

ﬂrhnmu_ od
przepiet

Wskazowki

muntazowe

Zalresy stosowania
suptw

]

Stupy przelotowe

Slupy narozre

Slupy odporowe

4Ji

Shapy rozgatesne
i A e

atowo-przelomme |

Siup{ rozguleine
prrelotowo-krancowic

Stupy rozgalcine
farozno-Krancowe

.i:fgﬁ:.”uv.o-k-g{?m
s e
Fundaeenty
Uziomy robocze
1 adgromwe
Jstd] - fundament | O kpl. 1 90+93 ke
=ofgeczenie uziemienia kpl. 1 114 5
_ziom O kpl. 1 112, 113 Shatlenioy s
- chwyt dystansowy $079.8 szt. 1 2 3 141 Zamocowsaie
“slonka konca przewodu PK89.0 szt. | 4+0 | 8+0 { 12+0 |[147 rozbczaikiw
- shwyt odeiggowy ie]| szt. 1 2 3 140 Wkonanie
S-uba z nakretka, podkladka M20x400 w7l _ 1 1 . DoPl-1,  Dw=263 P
- ~adratowg | sprezystg M20x350 Zerdzie Dw=218, 220 Polacaenie Lmi
£ el z1ermsy
=zorzecznik PI-1 szt. - 1 1 134 K3+Ki2 i
Mocowanie na
“z2sma stalowa z klamerkami Sg:;_?_?ss kpl. - = 1 143 scianse hudynla:
Uzienuenia Jmy
—2 wieszakowy  SOE2 . f g - = 1 142 olovae)
e = = Polaczenie 7 hing.
M20x200 SOT 21 _ 2 2 mocowanie Rols, WLZ
M16x200 SOT 21.16 | do PI-1 .
M20x310 SOT 101.2 T
2« wieszakowy M20x320 — I'SOT212 | o 141 mocow. P02} e
M20x240 SOT 21.1 i - _ do
M1 6)(320 SOT 21.216 zerdzi 220, 283 f:;mgcsmowum
M16x240 SOT 21.116 Dw=173, 180
Linia [ Linia | Unia | | e i i
Wyszczegéinienie Jedn.| 1-tor. | 2-tor. | 3-tor e Uwagi
) !'}'Oél': ; S Karty doboru

usprzitu




Spis treder. Zakees
Qpracowama

Oztwi zerms slupow

Dabiir elementon

Dobar lementow
shapdive

Ochrona
PrEECIWpOrazeninw,

Ochrona od
Przepiec

Wskazowks
moRtazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Shapy przeiotowe
Stupy narozne
Shapy edporowe

Stupy krancowe

Staps rovgalgsnc
przelotowo-przelniowe

Shupy rocpaterne
preelotowo-krancowe

Slupy £
Batezno-Kraficowe

fupy rozgalesoe

by
kraficown Trsicowe

Daobér ustojorw
{ BT (o

Fundanienty

Uzteniy robocze
i odgromwe

Lanm_mwmle
Ograniczakow

Zamocowanic opraw
oéwictiernowyeh

Zumﬂw\_vmw
rozlacznikén

Wikonaae
preylycea

Mocowanie ng
sciame budynky

Uzien.uem_.l Linis
1zolowanej

Polaczene + lig;,
soty, WLZ %

Koastrulecje stupa

Zerdris

Zestawienie
konstrukei stalowych

Przyklad dobori
elermendw linis

Karty doboru
osprzery

>

PRZYKEAD POLACZENIA
LINII NAPOW’IETRZNE}
Z KABLEM ZIEMNYM

ENERGOLINIAZ

ENSTO

Stup przelotowy

W POZNANIU
§
>4 |

AsXSn 4x[]
——_‘_____\\

Rozlgezniksz o
dobdr str. 148

Zamocowanie
st 117 |

YAKY 4x[0 -
YKY 4x

Osfona rurowa

Ogranicznik przepieé
Z zaciskiem przebijajgcym
izolacj

Zacisk adgalegzny
przebijajgcy
izolacje

Glowiczka

Stup krancowy

potaczenie
uziemienia ™
str. 114 o~

S—

m

=—fa]

1 termokurczliwa szt. 1 2 I
43575 e
- 502K0 33/ ] | 416225
' | Masa | Linia | Linia | Linfa | i
Lp., Wyszczegéinienie f Jedn. | jedn. | T-tor. | 2.tor | 3j19_{g';':§gr°:;_tﬂ Uwagj
j | [ka] | losé ] |




