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SPIS ZAWARTOSCI

I. OPIS
Przedmiot opracowania.
Podstawa opracowania.
Charakterystyka energetyczna i techniczna obiektu.
Przyktadowe parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED :
Zasilanie szafek oswietleniowych SO zasilania oswietlenia drogi
System sterownia projektowanego oswietlenia
Ochrona od porazen.
Sie¢ oswietleniowa.
Stupy , oprawy oswietleniowe i osprzet.
Linie kablowe.

. Przebudowa istniejgcego o$wietlenia drogowego.

5. Uwagi dla wykonawcy zakresu oswietlenia ulicznego.

6. Wytyczne odbioru instalacji oswietleniowe;j.
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Il. Rysunki
. Plan sytuacyjny sieci oswietleniowej
Plan sytuacyjny sieci oswietleniowe;j
. Plan sytuacyjny sieci oSwietleniowej
. Plan sytuacyjny sieci oswietleniowej
. Plan sytuacyjny sieci oswietleniowej
. ,Schemat ideowy zasilania o$wietlenia i wyposazenia szafki SO-A i ZK1-1P Papro¢”
. ,Schemat ideowy zasilania oswietlenia i wyposazenia szafki SO-B i ZK2x-2P
Rzemieslnicza”
. ,Schemat ideowy zasilania oswietlenia i wyposazenia szafki SO-C i ZK1-1P Celna”
. »,Schemat ideowy obwoddéw oswietlenia nr | szafki SO-A Papro¢”
0. ,,Schemat ideowy obwoddw oswietlenia nr Il szafki SO-A Paproc¢”
1. ,Schemat ideowy obwoddéw oswietlenia nr | szafki SO- B Rzemieslnicza”
2. ,,Schemat ideowy obwoddw oswietlenia nr Il szafki SO- B Rzemiesinicza”
3. ,Schemat ideowy obwoddéw oswietlenia nr | szafki SO- C Celna”
4. ,Schemat ideowy obwoddw oswietlenia nr Il szafki SO- C Celna”

5 ,Schemat ideowy przebudowy oswietlenia istniejgcego”



IIl. Zataczniki
Warunki przytaczenia nr 21462/2020/0D5/ZR10 z dn. 01.04.2020 r. wydane przez Rejon
Dystrybucji Opalenica.
Warunki przytgczenia nr 21459/2020/0D5/ZR10 z dn. 01.04.2020 r. wydane przez Rejon
Dystrybucji Opalenica.
Warunki przytgczenia nr 38325/2019/0D5/ZR10 z dn. 13.08.2019 r. wydane przez Rejon
Dystrybucji Opalenica.
Warunki przytgczenia nr 38323/2019/0D5/ZR10 z dn. 13.08.2019 r. wydane przez Rejon
Dystrybucji Opalenica.
Uzgodnienie z Urzedem Miejskim w Nowym Tomyslu z dn. 04.02.2021 r. znak
1D.7012.2.1.2021.
Uzgodnienie z Urzedem Miejskim w Nowym Tomyslu z dn. 16.09.2021 r. znak
ID.7012.2.5.2021
Uzgodnienie dokumentacji projektowej w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji

Opalenica.



OPIS TEGHNICINY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

projekt budowy oswietlenia drogowego projektowanych rond wraz z
budowg os$wietlenia drogowego przej$¢ dla pieszych i $ciezek
rowerowych na trasie nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 305,
na odcinku od ul. Kolejowej do Celnej w Nowym Tomyslu.

W zakres opracowania wchodzi :

montaz stupdw i opraw oswietlenia drogowego,

zabudowa szafek o$wietleniowych SO-A, SO-B, SO-C,
zasilanie o$wietlenia Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych i
sygnalizacji swietlnej,

linie kablowe 0,4 kV dla zasilania oswietlenia,

przebudowa istniejgcego oswietlenia drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem,

Kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
Wizja lokalna,

Pomiary uzupetniajace,

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki przytaczenia wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Norma PN-76 —E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe

PN-71/E- 05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe

PKN- EN -13201-1 Wybor klas oswietlenia

PKN- EN -13201-2 Wymagania oswietleniowe

PN/76/E-02032 — klasyfikacja oswietlenia

3. Charakterystyka energetyczna i techniczna obiektu .

napiecie zasilania U =230/400V, 50Hz

moc przytgczeniowa Pi= 10 kW oswietlenie drogowe



* moc przytgczeniowa Pi = 6 kW oswietlenie drogowe
* moc przytgczeniowa Pi = 6 kW oswietlenie drogowe
* moc przytgczeniowa Pi= 10 kW sygnalizacja swietlna

e pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Klasyfikacje oswietlenia ulic przeprowadza sie na podstawie normy PN-EN
13201. Pod wzgledem technicznym jest to droga/ulica o0gb6lnego
przeznaczenia.

Realizowany poziom oswietlenia :

- na skrzyzowaniach i rondach : klasa CE5

- na dojazdach ME4a

- chodniki, $ciezka rowerowa : klasa minimum S4

Obliczenia — za pomocg programu komputerowego Dialux — spetniajg
wymagania powyzszych wytycznych.

Wspétczynnik mocy - cos (j) = 0,9

Zasilanie - przytgcza do ZKP - wg oddzielnego opracowania ENEA
Operator

Pomiar energii elektrycznej - w ZKP wg wydanych warunkow przytgczenia
ENEA Operator dla poszczegdblnych miejsc przytgczenia.

Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafach
oswietleniowych SO.

Ochrona od porazen Uktad sieci o$wietleniowej

- podstawowa - izolacja ochronna

- dodatkowa — polegajgca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci
( tabliczki bezpiecznikowe w wnekach stupow)

Uktad sieci oswietleniowe;j

- Uktad sieci elektrycznej TN - C

Stupy drogowe.

Rodzaj stupdw (oswietlenie uliczne) — stozkowe, wielokgtne, ocynkowane o
wysokosci 9 m z wysiegnikiem np. 1; 1,5 metra i nachyleniem 10 stopni
oraz montowane bezposrednio na stupie i nachyleniem 10 stopni lub
rownowazne (dobrane wg obliczen). Rozmieszczenie poszczegdlnych
opraw przedstawiono na rysunkach o numerach od 1 do 5 oraz
schematach ideowych o numerach rysunki od 9 do 14.



Dla przejs¢ dla pieszych projektuje sie oprawy dedykowane zabudowane
na stupach stozkowych, wielokatnych, ocynkowanych o wysokosci 6 m
bez wysiegnika i nachyleniem 10 stopni lub réwnowazne (dobrane wg
obliczen).

Rozmieszczenie poszczegblinych opraw przedstawiono na rysunkach o
numerach od 1 do 5 oraz schematach ideowych o numerach rysunki od 9
do 14.

Dla os$wietlenia $ciezki rowerowej stupy i oprawy wg odrebnego
opracowania. W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie zasilania
oswietlenia sciezek wraz z zapasami kabli 0,4 kV do p6zniejszego montazu

latarni.

Stupy o grubosci blachy minimum 4 mm.

Rodzaj opraw oswietleniowych dla oswietlenia przebudowywanej drogi
wojewodzkiej - 24 LEDS, stopien ochrony IP 66, z zywotnoscig oprawy
min. 100 000 godzin lub rownowazne ze zrodtem Swiatta LED :

Oprawy uzyte w projekcie:

Typ1 —24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW — oswietlajg strefy konfliktowe
Typ2 —24 LEDS 1000mA 78W 5246NW — oswietlajg dojazdy z zatokami
autobusowymi

Typ3 —24 LEDS 700mA 54W 5118 NW — oswietlajg strefy przejsSciowe

Typ4 —24 LEDS 590mA 44W 5246 NW — oswietlajg strefy przejsciowe

Typ5 - 24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW — oswietlajg przejscia

lub rownowazne ( warunki okreslono ponizej)

Montaz:

Typ 1, 3, 4 — wysokos¢ montazu 9m, dlugos¢ wysiegnika 1m, kat
nachylenia 0°

Typ 2 — wysokos¢ montazu 9m, dtugos¢ wysiegnika 1,5m, kat nachylenia
10°

Typ 5 — wysokos¢ montazu 6m, oprawa bezposrednio na stupie, kat
nachylenia 10°

lub réwnowazne ( warunki okreslono ponizej). W przypadku zastosowania
innej oprawy bagdz zrédta $Swiatta niz zaproponowane w projekcie

wykazanie ich réwnowaznosci jest obowigzkiem Wykonawcy.




3.1.

oprawy winna mie¢ wbudowang u producenta funkcje obnizenia
strumienia swietlnego o 30% w tzw. dolinie nochej w godzinach od
24.00 do 4.00.

Przyktadowe parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED :

Typ1 -24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW
budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz
na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego
stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
szczelnos¢ komory optycznej — IP66
szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: ca 78W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C
rodzaj zrédta swiatta —LED
strumien swietlny zrodet swiatta: 10300Im
zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009



dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponize;j

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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Typ2 —24 LEDS 1000mA 78W 5246NW

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz
na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66



wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: ca 78W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

rodzaj zrédta swiatta —LED

strumien swietlny zrodet swiatta: 10300Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonacé obliczenia parametréw os$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niztx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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Typ3 —24 LEDS 700mA 54W 5118 NW
budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie



montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz
na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 54W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

rodzaj zrédta swiatta —LED

strumien swietlny zrodet swiatta: 7900lm

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonacé obliczenia parametréw os$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdéwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niztx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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Typ4 —24 LEDS 590mA 44W 5246 NW



budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz
na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: ca 44W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

rodzaj zrédta swiatta —LED

strumien swietlny zrodet swiatta: 6800Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonacé obliczenia parametréw os$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdéwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niztx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej



» oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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Typ5 - 24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz
na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: ca 78W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

rodzaj zrédta swiatta —LED

strumien swietlny zrodet swiatta: 10000Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone Ww programie komputerowym
pozwalajgcym wykonacé obliczenia parametréw os$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe

pliki obliczeniowe



roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdéwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

L: 450mm

s H: 99mm
" T «E_ . I: 252mm




SO a7

452 450
480

302 157 o= 150 30

cd/klm 1= 85%
C0- Ci80 =90 - 270

Oprawy nalezy wyposazy¢ w system LMS — zintegrowany system sterowania
os$wietleniem — np. : STAND-ALONE, kazda oprawa wyposazona jest w uktad
sterujgcy i dziata niezaleznie od pozostatych. Jej parametry mogg by¢
programowane indywidualnie poprzez podtgczenie komputera przenosnego.
Oprawa winna mie¢ wbudowang u producenta funkcje obnizenia strumienia
Swietlnego o0 30% w tzw. dolinie nocnej w godzinach od 24.00 do 4.00.

3.2. Zasilanie szafek oswietleniowych SO dla zasilania oswietlenia drogi

Projektowane szafki oswietleniowe SO-A, SO-B, SO-C, zasilane bedg w
energie elektryczng przytagczem kablowym zalicznikowym NAYY-J 4x35 mm?,
ktére bedg wyprowadzone z istniejgcych stupdw linii napowietrznych 0,4 kV,
poprzez ztgcza zintegrowane ZKP — dostarczane przez ENEA Operator, wg
odrebnego opracowania ENEA Operator. zgodnie z warunkami przytgczenia dla
poszczegolnych szafek oswietleniowych oraz sygnalizacji $wietlnej. Dla zasilania
oSwietlenia drogowego i sygnalizacji Swietlnej przy ul. Rzemieslniczej
przewidziana jest ztgcze podwdjne ZK2x-2P — z dwoma ukfadami pomiarowymi
energii elektryczne; .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie  z pkt. 1l warunkéw
przytgczenia tj. ,zaciski na listwie zaciskowej w ztgczu kablowym-pomiarowym w

kierunku instalacji podmiotu przytgczanego .”



Ze ztgczy zintegrowanych ZK1/1P oraz ZK2x-2P zabudowanych zgodnie z rys. nr
1-5 w pasie drogowym nowej drogi wojewodzkiej 305, wyprowadzi¢ kable typu
NAYY-J 4 x 35 mm?, zasilajgce poszczegdine szafki sterownicze oswietlenia SO-
A, SO-B, SO-C oraz sygnalizacje swietlng.

W szafkach SO-A, SO-B, SO-C nalezy wklei¢ zalaminowany schemat ideowy
osSwietlenia.

W szafce oswietleniowej nalezy zainstalowac nastepujgce podstawowe aparaty :

- astronomiczny programowalny sterownik oswietlenia sterowany na pulpit

- roztgcznik gtowny izolacyjny 3 bieg.

- ogranicznik przepiec¢ klasa C

- wytgczniki nadprgdowe 1-bieg. Komplety wg rysunku nr 5

- stycznik mocy In= 40 A Un=230V

- rezystor grzewczy PN=60W Un=230V wraz z termostatem

oraz pozostata aparature taka jak podstawy roztgcznika, gniazdo na szyne, zaciski
uniwersalne szyne PEN itp. - wyposazenie zgodnie z rys. nr 6, 7, 8.
Zabezpieczenie w  poszczegOllnych ztgczach ZKP  stanowi¢ bedzie—
jednobiegunowy wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy .

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w zlgczach ZKP uktady
pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej jako bezposrednie

3-fazowy.

Schemat zasilania i uktad potgczen poszczegdlnych ZKP przedstawiono na rys nr
6,7, 8.

Narys 1, 3, 5 pokazano usytuowanie ztgcz ZKP ( ztgcza zintegrowanego ) , trase

linii kablowej zalicznikowej, usytuowanie szafki sterowniczej o$wietlenia SO.

3.3. System sterownia projektowanego oswietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego oswietlenia nowej drogi wojewddzkiej
odbywac sie bedzie z projektowanych szaf sterowniczych SO-A, SO-B, SO-C.

W szafkach opisa¢ na listwach nr. obwodoéw , funkcje tacznikéw i ich stan .

W szafkach zawiesi¢ zalaminowany schemat ideowy potgczen wewnetrznych
szafki wraz z opisem kabli do niej podtgczonych.

Na zewnagtrz szafek SO-A, SO-B, SO-C umiesci¢ napis informujgcy — SO,
DW/numer - Zzétte litery na czarnym tle.

Sterowanie oswietleniem ;

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny sterowany na pulpit — wykonawca



winien zaprogramowac go tak jak istniejgce oswietlenie na ulicach przylegtych

(celem jednoczesnego zapalania )

- lub sterowanie reczne — wybierane recznie poprzez tgcznik zabudowany w

szafce SO.

- dodatkowo wykonawca w uzgodnieniu z uzytkownikiem (wiascicielem sieci

oswietleniowej) winien ustawi¢ funkcjonalnosci zwigzane z redukcjg mocy lub

podpig¢ czujnik ruchu sterujgcy pracag oprawy.

Wyposazenie szafki SO zgodnie z rys 6, 7, 8, a w szczegdInosci;

gniazdo 230 V w szafce SO, gniazdo zabezpieczone zgodnie z rys 6,7,8

wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym S191 16B - zabudowa gniazda i
prawdopodobienstwo podtgczenia do niego urzgdzen | klasy ochrony -
wymusza zabudowe przy szafce uziomu powierzchniowego i gtebinowego (
bednarka oc. 25 x 4 oraz uziom pomiedziowany fi 18 — wartos¢ uziomu 30
ohm ) Dla gniazda 230V uktad instalacji zewnetrznej TT jak dla placu
budowy

modutowy ogranicznik przepie¢ hybrydowy do sieci 230/400V o parametrach

; nap. znamionowe 230/400V, prad udarowy 100kA, najwieksze napiecie
statej pracy 255V, napieciowy poziom ochrony < 1,5k, klasy B+C.

grzatka z termostatem, grzatka zapobiega tworzeniu sie kondensacji pary

wodnej i stanowi ochrone przed zamarzaniem. Grzatka o mocy 100W/230V
z termostatem regulujgcym temp. w stopniach Celsjusza ( napiecie
robocze 120-250V, element roboczy PTC, klasa i rodzaj ochrony P20/ Ikl (
podwdjna izolacja). Podziatka Termostatu -5 stopni Celsjusza; 0 stopni
Celcjusza; +5 stopni Celsjusza.

roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi 10A .

W zabezpieczeniach gtownych i obwodéw nie stosowa¢ wkladek
bezpiecznikowych typu "S"
styczniki 3 faz , 63 A, cewka - 230V

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu oswietlenia przejs¢ dla
pieszych sie bedzie réwniez z projektowanych szaf sterowniczych SO-A,
SO-B, SO-C.

Szafy nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w Il klasie

izolacji , IP 44, montowanej na prefabrykowanym fundamencie.



W szafce opisa¢ na listwach nr. obwodow , funkcje tgcznikéw i ich stan w

sposob trwaty.

3.4. Ochrona od porazen.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym
zastosowano IZOLACJE OCHRONNA opraw oswietleniowych i tabliczek

bezpiecznikowych w Il klasie ochronnosci.

Przy ostatnich stupach obwoddw zgodnie ze schematami oraz przy szafce
oswietleniowej - wykona¢ uziemienie przewodu PEN, uziom
powierzchniowy — bednarka o0c.25x4 oraz gtebinowy =z preta
pomiedziowanego.

Warto$¢ uziemienia wynosi¢ powinna < 30 Q.

4. Sie¢ oswietleniowa.

4.1. Stupy, oprawy oswietleniowe i osprzet

Projektowane oswietlenie uliczne wykona¢ za pomocag opraw zgodnych z
opisem powyzej lub rownowaznych.
Jako kryterium réwnowaznos$ci nalezy przyja¢ parametry podane powyzej.
Zwrdcic szczegolng uwage na :

» catkowity strumien uzyskiwany z oprawy

* moc catkowita oprawy

+ trwato$¢ oprawy min 100000h spadek do 90% nominalnej wartosci

strumienia

Montaz opraw drogowych poprzez wysiegniki o dtugosci zgodnej z
rysunkami nr 1-5 na stupach stalowych ocynkowanych wielokgtnych o
wysokosci zgodnej z rysunkami nr 9-14 — lub rbwnowazny, zabudowane
na fundamencie B-120 lub robwnowazny.

Stupy ustawi¢ w miejscach jak na rys 1-5 . Szczegdbty wykonania podano na
rysunkach technicznych.

Szczegoty techniczne wspolne dla realizowanego oswietlenia.



Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy. Zacisk uziemiajgcy w

stupie potgczy¢ z przewodem PEN wprowadzonym do stupa.

W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (11

klasa ochronnosci) TB-1z wktadkg bezpiecznikowg Ib = 4A. Potagczenie

oprawy z tabliczkg bezpiecznikowa wykonaé przewodem YDY 2*2,5mm?.

Przewody z TB do oprawy powinny by¢ wyprowadzone w ksztaicie tezki

( ponizej TB) .

Latarnie zasilane bedg z nowych
oswietleniowych.

Charakterystyka obwodow :

Szafka SO-A Papro¢

Obwdd | ;

stupy nr—I/1 do I/10 i odgatezienia;

I/4/1 do 1/4/5; 1/8/1-1/8/2

- tj, 17 szt

774(894) m - NAYY-J 4 x 25 mm?
Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 9.
Obwad I

stupy nr.—1I/1 do 1I/13 i odgatezienia;
/1/1; 1/5/1-11/5/2 ; 11/9/1

- tj, 17 szt

388(456) m - NAYY-J 4 x 25 mm?

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 10.

Szafka SO-B Rzemieslnicza
Obwod | ;

stupy nr.—I/1 do I/5 iodgatezienia;
1/2/1 do 1/2/3i1/2/1/1

- tj, 9 szt

779(891) m - NAYY-J 4 x 25 mm?

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 11.

Obwad II

projektowanych  obwoddw



stupy nr.—1l/1 do II/6 i odgatezienie;
[1/1/1 do 1l/1/4

- tj, 10 szt

426(494) m - NAYY-J 4 x 25 mm?

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 12.

Szafka SO-C Celna

Obwédd | ;

stupy nr.-1/1 do I/7 i odgatezienie :
I/2/1 do 1/2/1

- tj, 8 szt

413(485) m - NAYY-J 4 x 25 mm?

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 13.

Obwad I

stupy nr.—1I/1 do Il/4 i odgatezienie;

[1/2/1

- tj, 5 szt

463(523) m - NAYY-J 4 x 25 mm?

Schemat ideowy ,zgodnie z rysunkiem nr 14.

Nakretki srub mocujgcych stup do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi z tworzywa sztucznego. Zasilane kablem NAYY-J 4 x 25mm? (
przekrdj umozliwia dalsze podtaczenie nowych punktow oswietlenia w
przysztosci) .

Nowe stupy oswietleniowe opisa¢é wg numeracji nawigzujgcej do
istniejgcych stupéw — malowac¢ wg technologii malarskiej na ocynk.

Nowe stupy do wysokosci 40cm nad ziemia zabezpieczy¢ farbami
odpornymi na agresywne sSrodowisko, przedstawi¢ atest na farbe i
dokumenty potwierdzajgce wiasciwosci uzytkowe farby dla $rodowisk
agresywnych.

Kazdy stup nalezy opisa¢ nawigzujgc do istniejgcych wzor6w opisow i
numeracji wg uzgodnienia z wtascielem oswietlenia:

- w formacie A5



- wielkos¢ liter i cyfr 24 mm,

- wysoko$¢ umieszczenia od ziemi do dolnej krawedzi tabliczki 170 cm.

Na kazdej tabliczce TB oraz na kazdym kablu nalezy umiesci¢ opis
identyfikacyjny.

4.2. Linie kablowe zasilajgce oswietlenie

Sie¢ oswietleniowg wykonaé kablem typu NAYY-J 4*25mm2 - 1kV lub
rownowaznym. zasilanie szafki oswietleniowej wykona¢ kablem NAYY-J 4 x
25mma2 lub réwnowaznym.

Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy
wprowadzaniu ich do stupéw os$wietleniowych nalezy stosowac¢ ostony z rur
typu d50.

- Przy przejsciach pod wjazdami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable
oraz przy przejsciu pod wjazdami kable nalezy uktadaé w rurach
ostonowych fi75
- Roboty kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i PN-
SEP-004. * W ziemi kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m, pod drogami
na gtebokosci 1,0m.

= trasy kabli winny by¢ wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane
przez stuzby geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig
ochronng koloru niebieskiego.

»  Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z
istniejagcymi  instalacjami  podziemnymi nalezy zachowac
minimalne odlegtosci okreslone w PN.

» W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy wszystkie wykopy wykonywac recznie, wykonujgc takze
przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia
istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte
urzadzenia stosownie zabezpieczyc¢.

* Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i wtascicieli dziatek.

= Przy stupach , szafce o$wietleniowej , nalezy pozostawi¢ zapasy
kabla o dt. ok. 2,0m.



= Kable w stupach przy dojsciu do tabliczki TB , w szafce SO, w
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi i na trasie

kabla co 10 m nalezy zamontowac¢ opaski identyfikacyjne.

4.3. Przebudowa istniejacego oswietlenia drogowego.

Nalezy dokona¢ przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego,
poprzez demontaz opraw i stupdw oznaczonych na rysunku nr 5 symbolami od
E2 do E6, pozostawiajgc stupy E1 i E7. Zlikwidowac sie¢ elektroenergetyczng
zasilajgcg w/w stupy na dtugosci 264 metrow, przekazujgc stupy opisane nr od
E2 do E6 na sktadowisko wskazane przez inwestora.

Nalezy zabudowa¢ nowy odcinek linii kablowej typu NAYY-J 4*25mm2 - 1kV
lub rownowaznym pomiedzy stupami E1 i E7, calem odtworzenia zasilania sieci

os$wietleniowej. Dlugos¢ catkowita trasy 281 m (z zapasem 287 m).

5. UWAGI dla wykonawcy do zakresu oswietlenia drogowego

Catos¢ robot zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykonac
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi i
wymogami przepiséw BHP,

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary, a protokoty
z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.

Szafki sterowania oswietleniem drogowym oraz stupy oswietleniowe nalezy
oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z wytycznymi ponize;.

Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym stupie o$wietlenia oraz na
trasie kabla nn.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatdw | urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumieé jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardoéw jakosciowych .
oznacza to ,ze w przypadku wskazanych z nazwy materiatbw i wyrobdw
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatdw (wyrobow ), nie
gorszej jakosci niz opisane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét. Ciezar udowodnienia ze materiat (wyrob) jest rownowazny



spoczywa na Wykonawcy . W takim wypadku Wykonawca musi przedtozy¢
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty(wyroby) do
uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢ ,ze sg one rzeczywiscie

rownowazne.

6. Wytyczne odbioru instalaciji.

Dwa Segregatory:

*Z nagtowkiem - opis, czego dotyczy zadanie - spis tresci

* Z wpietymi teczkami o nastepujgcej zawartosci (tak jak ponizej)
| Teczka - zestawienie zawartosci (dokumentacja)
Dokumentacje budowy - 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami
zatwierdzonymi przez wpis (oryginat)
a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi kierownik
b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie
c/Opinia ZUD korekty trasy linii kablowych o$wietleniowych, (jezeli
wystgpita zmiana)

d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Il Teczka - zestawienie zawartosci (pomiary)
1. Protokdt - Zestawienie zbiorcze wszystkich pomiarow nizej
wymienionych z dopuszczeniem przez wykonujgcych pomiary, ze
nowo wybudowane urzgdzenia nadajg sie do zatgczenia i
poprawnej eksploatacji
2. Pomiary opornosci izolacji kabli
3. Pomiary opornosci izolacji przewodéw
4. Pomiary uzioméw wraz ze schematami

5. Pomiary petli zwarciowej

lll Teczka - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)
1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w

inwestycji



2. Karty katalogowe uzytych materiatow

IV Teczka - zestawienie zawarto$ci (roboty zanikowe)
1. Protokoty wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z
folig) z wykazang dtugos$cig utozonego kabla oraz parametrami kabla
(typem, przekrojem zyt, z czego sktada sie izolacja)
2. Protokét przekazania terenu budowy
3. Pismo kontroli natezenia oswietlenia zgodnie z normg wrysowana
na mapie siatka gdzie punktowo zostaty wykonane pomiary
4. Pozwolenie na uzytkowanie
5. Protokét odbioru technicznego pasa drogowego
6. Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét
7. Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakohczeniu budowy
8. Protokoty odbioru z charakterystykg obiektu-z wykazem, co do sztuki
elementdéw uzytych
9.Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w o$rodku geodezyjnym —
mapki geodezyjne
10.Dziennik budowy - zakonczony wpisem geodety, informacja, ze mapke
ztozono w ODGIK
11.Wypetniona ksigzka obiektu budowlanego
12.Pomiary zageszczenia gruntu
13.Pozwolenie na budowe

14.Sporzadzenie paszportu

Opracowat:
mgr inz. Jacek Sawicki
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QM sieci NwoFoo@mo Um—‘m_.:mﬁ_‘mnj _:mb N:mB_o:oim . FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
BQSS%EQ udarowy 100KA, najwieksze napiecie stafej ¥
pracy 255V, napieciowy poziom ochrony < 1,5k PROJEKTANT megr inz. rﬂzcmxm\&w\xuoma 15.06.2023 % ;
) Jacek Sawicki et g ] W
Grzatka 0 mocy 100W/230V z termostatem  regulujacym temp. in 0
M G— . / . mgr inz. upr.nrLUKG/0008/POOE/05 »
w stopniach Cencjusza podziatka termostatu; SPRAWDZAJACY doprojektowaniabezograniczer 15.06.2023 /
5stopni C; 0sfopni C:_ +5 stopni C _ Zenon Cybula i 7
( :Q%_no_ﬂ sgo__Num m\m_ﬁ_g_m_mmoﬂ element roboczy PTC, klasa i
rodzaj ochrony Schemat ideowy zasilania i wyposazenie proj.szafki
RYSUNEK $O-C i ZK1-1P Celna
— DATA: ) NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
15.06.2023 SKALA: 8 8




NAYY-J 4 x 25mm2 E
di. catkowita 774 (894)

M A » E n

m 7 > /8 1110 1111 1112 1113 114 1115 1116
R S T G R S T R @ S T R S T R
Obwod |
e ] 10 18 18 | 14 10 18 0, % 3 3 3 3 0
(1) (14) (22) (22) (18) (14) (22) (24) (34) (34) (34) (34) (34) (34)
NAYY-J 4 x 25mm2
NAYY-J 4 x 25mm?2 E A 1121 1120 19 18 17
o (S e T S R T S
32 30 30 30 30
(38) (34) (34) (34) (34)
NAYY-J 4 x 25mm2
122 123
w /411 /42 1/4/4 /45 R s
T A % V
. wo M@ PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
kabel nn _u—.o_m_ﬁoém_d\ ww wm wo A wé A wwv vhwm%__w_m._mw_%.k a— ”____ﬂwu,w__mww_wmxm 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
(37) (39) tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
> 24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW — R<30om R A‘wo ohm ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
m_‘CUV\ 3"@3 <<<m_@©3_—A \_3 UOQ —Amﬁmg O mﬁOU_.: INWESTOR al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
reprezentowany przez:
24 LEDS 1000mA 78W 5246 NW WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
m ul. Wilczak 51, 61-623 Poznanh
ﬂ stupy h=9m wysiegnik 1,5m pod kgtem 10 stopni
py ysieg p a p INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
N>m._.m_uﬁN< ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl|
O 24 LEDS 700mA 54W 5118 NW TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIE) NR 305
m*CUV\ 3"@3 <<<m_@©3_—A \_3 UOQ —A@#OB O mﬁOU_.z NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
ADRES Emina: Nowy Tormidl,
24 LEDS 590mA 44W 5246 NW miejscowosc: Nowy Tomy
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem 0 stopni FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
m 24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW
stupy h=6m wysiegnik Om pod katem 10 stopni FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT merinz. ﬁﬂ%ﬁ%\%@mﬂ 15.06.2023 Si&
Jacek Sawicki wspedalnoid instalacyjnej I
LAMPA OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWEJ SPRAWDZAJACY ; 3mlnsw | ﬁﬁﬁ%ﬁoﬁ:& 15.06.2023 m%
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - NIE UJETA W PROJEKCIE enon =ybue wipegoiinsaonid
_UONom._-><<_O ZAPASY KABLI PO 2 METRY NA N>WC_UO<<m LATARNI RYSUNEK Schemat ideowy obwodu nr | szafki SO-A Paproé
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
15.06.2023 ’ 9 9




ez A E A s = NG L A E e A g o
R S T R @ S T R S G T G R
Obwad Il
29 9 20 12 9 13 2 15 11 30
b e ® ®
(33) (13) (24) (16) (13) (17) (24) (19) (19) (34)
NAYY-J 4 x 25mm2
U 1A NAYY-J 4 x 25mm2 D U m
R S R
81 T 11/5/1 11/5/2 11911
% 36 3 30
(%) (40) (39) (31)
D 1113 112 1111
ﬂ S D T w S
. 38 42 L 34
kabel nn projektowany Q’ (42) (46) (38)
R<3otm = NAYY-J 4 x 25mm?2
> 24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem 0 stopni
JEDNOSTKA v.x.NmUm_mm_Oww._.EO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
ﬂ B 24 LEDS 1000mA 78W 5246 NW PROJEKTOWA % E Kobylogerska 164, 66400 Goratw Wikp.
stupy h=9m wysiegnik 1,5m pod katem 10 stopni (6l 0957294 330, fox. 095 72.94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
C 24 LEDS 700mA 54W 5118 NW INWESTOR | reprezentowany preez: - \
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem 0O stopni %.ﬂm%ﬁa&ﬂ.ﬁ»ﬂﬂ% WOIRNODAACH W POZRAND
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
U 24 LEDS 590mA 44W 5246 NW ZASTEPCZY ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys|
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem 0O stopni TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNE) W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
m 24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW ADRES mw:,ﬁ_nwﬁ h%&ﬂwﬁﬂ_ﬁ_v
stupy h=6m wysiegnik Om pod kgtem 10 stopni miejscowos¢: Nowy Tomysl
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
LAMPA OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWEJ BRANZA ELEKTRYCZNA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - NIE UJETA W PROJEKCIE
POZOSTAWIC ZAPASY KABLI PO 2 METRY NA ZABUDOWE LATARNI FUNKCIA IMIE | NAZWISKo UPRAWNIENIA DATA | PODPIS
PROJEKTANT merinz. &Mﬁmﬁ%ﬁﬁ 15.06.2023 _%;\
Jacek Sawicki wspedalnosiinstalacyinei i
mgr inz. upr. nrLUKG/000B/POOE/S A
SPRAWDZAJACY Zenon Cybula somsaners o 15.06.2023 V4
RYSUNEK Schemat ideowy obwodu nr Il szafki SO-A Papro¢
DATA: . NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
15.06.2023 SKALA: 10 10




w_*><<=.m A.w Nﬂmﬂqma%@ | m m 112 /3 O /4 O 15 |7 /8 119 /10 1111 112
- calkowita 779 (891) T ® s T s R s R s T R
Obwod |
S 3 2 . 25 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30
) (26) (29) (39) (39) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34)
NAYY-J 4 x 25mm2
NAYY-J 4 x 25mm2
> 11211 U 11212 U 112/3 1118 117 /16 /15 1114 1113
G T R S S R S T S
6, % 30 3 3 3 30 )
(10) (44) (40) (34) (34) (34) (34) (34) (34)
— R<30ohm
NAYY-J 4 x 25mm2
D e 121 122
R S T
1/8/1
wo wo NN JEDNOSTKA PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
mo a ”Evﬁwzm_wnw_”m a - orzéw
\_Nw (34) (34) (34) (34) PROJEKTOWA teh 035 7394 320, fox, 095 7254 330
kabel nn projektowany (20) ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
|24 1123 INWESTOR reprezentowany przez:
> 24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW T S %_ﬂumwmwwxw M»mwwe%owh%m WOJEWODZKICH W POZNANIU
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem O stopni : :
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
w 24 LEDS 1000mA 78W 5246 NW NA ZASTEPCZY ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|
stupy h=9m wysiegnik 1,5m pod katem 10 stopni (28) TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIE) NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
\ _N < wo 033 wojewddztwo: wielkopolskie;
O 24 LEDS NOOB) mb.<< 5118 NW . ADRES i Nowry. «wﬁﬁ_ﬂ_
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem O stopni miejscowosé: Nowy Tomyél
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
U 24 LEDS 590mA 44W 5246 NW BRANZA ELEKTRYCZNA
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem 0O stopni
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
inz. - rLUKG/0006/POCEAS i @r\
E 24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW PROJEKTANT ook Somicki | manpmas[15.06:2023 :_,\
stupy h=6m wysiegnik Om pod katem 10 stopni SPRAWDZAIACY N%ﬁmﬂ m\wc_m cww_”m_%\ea\voomasﬁmaw 15.06.2023 Mw
LAMPA OW<<_m._|_lmZ_> WO_vaA_ ROWEROWE.J RYSUNEK Schemat ideowy obwodu nr | szafki SO-B RzemiesInicza
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - NIE UJETA W PROJEKCIE DATA: AL NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
POZOSTAWIC ZAPASY KABLI PO 2 METRY NA ZABUDOWE LATARNI 15.06.2023 11 11




NAYY-J 4 x 25mm2 I1/3 I1/4 115 II/6
dt. catkowita 426 (494) A E A D 5 A D /11 11710
G R S T T R R T
Obwod Il
A I 19 32 19 2 3% 18
(6 (23) (36) (23) (26) (39) (22)
NAYY-J 4 x 25mm2 mA\wo ohm N R< 30 ohm
m 11/1 > 1/1/2 O 111/3 O I1/1/4 11175 1/1/6 7 1/1/8 1179
T R S T R S T R S
14 11 3 35 32 30 30 30 30 30
(18) (19) (39) (39) (36) (34) (34) (34) (34) (34)
kabel nn projektowany
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA im Filip Walczak
PROJEKTOWA q_ el 096 75 94 330, o, 095 7294 330
24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW B e
> stupy h=9m wysiegnik Tm pod kgtem 0 stopni ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
INWESTOR reprezentowany przez:
B 24 LEDS 1000mA 78W 5246 NW preseriowanyprer ‘
. . . WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
stupy h=9m wysiegnik 1,5m pod katem 10 stopni ul. Wilczak 51, 61-623 Poznari
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
N>w._.m_uﬁN< ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl|
O 24 LEDS 700mA 54W 5118 NW
stupy h=9m wysiegnik Tm pod katem O stopni TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIE NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
s\o_.m.s\ﬁﬁs\o“ imm_xo.vo_mamh
D 24 LEDS 590mA 44W 5246 NW ADRES Ermina: Nowy Tomudl,
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem 0 stopni miejscowosc: Nowy Tomys!
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
m 24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW BRANZA ELEKTRYCZNA
stupy h=6m wysiegnik Om pod kgtem 10 stopni
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT _ B_WM:M” y WETUKGO00EPOOE | 15.06.2023 xi,\
LAMPA OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWEJ aoe i —
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - NIE UJETA W PROJEKCIE SPRAWDZAIACY Zemon Cytuls | s |15.062023| )
POZOSTAWIC ZAPASY KABLI PO 2 METRY NA ZABUDOWE LATARNI ot
RYSUNEK Schemat ideowy obwodu nr Il szafki SO-B Rzemie$lnicza
DATA: NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
15.06.2023 SKALA 12 12




z><<-§xmm33N
dt. catkowita 413 (485) m

" A E A

R wh ®' ™"
Obwod |
2 10 20 19 a
R (14) T T ) !
NAYY-J 4 x 25mm2 NAYY-J 4 x 25mm2 R A‘wo ohm
U 11211 11411 1/4/2 1/4/3 I/4/4 1/4/5 I/4/6 /4/7
T
(29) (22) (34) z
R<30 %3
113/1 1/13/2

m
_Amcm_::U_.o_.m_QoEm:v\ No _mUZOm._._Q.’ mﬂmﬂwmﬂoxxﬁs\o E_mSmx>zMos\m..m><<>c.
mo _u—wo._m_A._.OS\> “m c_._Ao_o<_om9‘m_$Hm?mm.acomonoés\__ﬁ.
A th A “Kv Md tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330

24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW

. . . ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem O stopni R< wo ohm al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznart

INWESTOR reprezentowany przez:

NA. _lmom ‘_ OOOD\.:P Nm<< mNh.m Z<< %_M,WHMMWN_‘AM”WMJWQWHWJQ <<O._m<<QUN_A_nI<<_.ONz>z_C
stupy h=9m wysiegnik 1,5m pod katem 10 stopni

INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA

N>m._.m_uﬁN< ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl|

O 24 LEDS 700mA 54W 5118 NW TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIES NR 305
stupy h=9m wysiegnik 1Tm pod kagtem 0 stopni

NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWE) DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU

wojewddztwo: wielkopolskie;

ADRES uoémﬂ’q_,_oio,.ﬂ_.oﬂ:,\m‘__&
gmina: Nowy Tomysl;
24 LEDS 590mA 44W 5246 NW miejscowosc: Nowy Tomys
stupy h=9m wysiegnik 1Tm pod kagtem 0 stopni
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
24 LEDS 1000mA 78W 5145 WW
stupy h=6m wysiegnik Om pod katem 10 stopni FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT merinz. s 15.06.2023 Si,\ ‘
Jacek Sawicki w spegialnosdiinstalacyinej i !
LAMPA OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWE. p—— ppr—— 5
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - NIE UJETA W PROJEKCIE SPRAWDZAJACY Zenon Cybula | o |15.062023| ¢/
POZOSTAWIC ZAPASY KABLI PO 2 METRY NA ZABUDOWE LATARNI
RYSUNEK Schemat ideowy obwodu nr | szafki SO-C Celna
DATA: NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
15.06.2023 S 13 13




NAYY-J 4 x 25mm2
dt. catkowita 463 (523)

> I

> 112 O I3 O I1/4

175 11/6 117 1118
R @ S T R S T R S
Obwod Il
I 17 2 . 3 35 30 30 30 30
(21) (29) (39) (39) (34) (34) (34) (34)
NAYY-J 4 x 25mm?2
> 11/2/1 1114 1113 1112 1111 11110 119
T R S T R S T
41 3 kY] 3 3 30 30
(49) (36) (36) (38) (36) (34) (34)
R< 30 0hm
JEDNOSTKA PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
5 Hm:uﬂwz m_MNM_”m a - orzéw
kabel nn projektowany PROJEKTOWA N el Gon 7E 91 380 for 095 7204330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
A 24 LEDS 1000mA 78W 5118 NW INWESTOR | eorenentommy reee
m.—CU< 3"@3 <<<m_@©3_—A »—3 UOQ —A@._HQB O m._”OUD_ WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
w 24 LEDS 1000mA 78W 5246 NW INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
w*CUv\ h=9m <<<w_@©3_—A ‘_,mg UOQ —A@_HQB 10 w_”OUD_ ZASTEPCZY ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomysl
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
24 LEDS 700mA 54W 5118 NW NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
m
O stupy h=9m wysiegnik 1m pod katem 0 stopni wojewddztwo: wielkopolskie;
ADRES _00<.<_m~.. :os\o~03<m\_m_,
gmina: Nowy Tomysl;
miejscowos¢: Nowy Tomysl
D 24 LEDS 590mA 44W 5246 NW FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
stupy h=9m wysiegnik 1Tm pod kgtem 0 stopni
BRANZA ELEKTRYCZNA
m o4 _Imom ‘_OOO A Nm<< m._h.m WW FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
m
— ; ; : mgr inz. upr.nr LUKG/0005/POOE/DS ~ _:&\
stupy h=6m wysiegnik Om pod katem 10 stopni PROJEKTANT Jacok Sawicki topvena sy 15.06.2023 %
mgr inz. upr.nr LUKG/0003/POOE/05
LAMPA OSWIETLENIA $CIEZKI ROWEROWE. SPRAWDZAIACY | Zenon cybula | sormmemerest|15:06.2023 7
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - NIE UJETA W PROJEKCIE Schemat Ideowy obwodu nr 1l szafki S0-C Celna
POZOSTAWIC ZAPASY KABLI PO 2 METRY NA ZABUDOWE LATARNI RYSUNEK
DATA: NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
15.06.2023 SKALA: 14 14
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EG

NAYY-J 4 x 25mm2
dt. catkowita 281 (287)

kabel nn projektowany

kabel nn istniejgcy do likwidacji na dtugosci 264 m.

Latarnie do demontazu i przekazania inwestorowi na sktadowisko

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"

JEDNOSTKA im Filip Walczak
PROJEKTOWA ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
ZARZAD WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
INWESTOR reprezentowany przez:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
INWESTOR BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
ZASTEPCZY ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wielkopolskie;
powiat: nowotomyski;
ADRES gmina: Nowy Tomysl;
miejscowos¢: Nowy Tomysl
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
.. I
PROJEKTANT merinz. | wrUKGOOBROCES 145 06.2023 %%\
c_mﬁm—A mms\_ﬁ_A_ Embmn_.w_JOm.n::mwm_mQ\_.ﬂm_. _._
mgr inz. upr.nrLUKG/0008/POCE/05 i
m_u__.~><<UN>._>ﬁ< Zenon ﬁ<UC_m Qon_,o_.mxﬂ.ogquﬁ:_uﬁoma.:ﬁ.mm 15.06.2023 mﬁ\
w spegjalnosciinstalacyjnej
RYSUNEK Schemat ideowy przebudowy oswietlenia istniejgcego
DATA: SKALA NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
15.06.2023 ’ 15 15
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Karta wyrobu: Stup o$wietieniowy SO 5+9/4/F250

KONCOWKA SLUPA
3
——
Stup ofwietleniowy
8 otworéw M10 wysokosé waga
. £l
nazwa 1 {m] [kg} fandament
SO 5/4/F250 5 69 B-i20
SO 6/4/F250 6 81 B-.150
i 80 7/4/F250 7 92 B-150
1 S0 8/4/F250 8 103 B-150
L SO %4/F250 g 114 B-150
:‘1 Tabela obcigzeh**
waga mayx. powierzchnis wistrows oprawy [m2]
narwa oprawy strefa wisirowa
shupa
kel I[22 n's] 1 [26 s} 11 [24 m/s]
do 300m n.g.m do430map.m.
SO 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,08
SO 6/4F250 50 2,00 1,35 1,63
SO TAFI50 50 1,48 0,96 1,19
50 8/F25¢ 50 1,09 0,67 .85
SO 9 4F 250 5D 0,79 0,43 0,59
T
PODSTAWA WNEKA REWIZYINA
I 2
wagka
rewizyjna
drzwiczli
rewizyjne
- chwyt uziemienia

- Obcig2enie wistrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. tererm 11, Hasy A

- Projektowanie | weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

. - Material: stal §235, 3535 wg PN-EN 10025

slup o§wietleniowy 1vpu SO - Wymiary i tolerancie zgodne 2 PN-EN 40-2

- Ochrons antykorozyjm: cynkewarge ogniowe wg PN-EN 1SO 1461

- Mozliwedd malowania wg palety kolorow RAL

blacha - Przedstawiona opraws Murena nie jest czeécig produkt

Jmm - Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy ofwistlariowe" firmty "Elmonfer
- Producent zasirzepa sobie praws wrowadzenia zimian

- Wyrcb budowleny oznakowany znakiem!

chwyt uniwersalny

Wydanie 172015 S50 5+9/4/F250/01
* Fundument dobrany dla max. choigzenia

** Oprawa montewane bezposrednio na stupie

1 [ 2 3 T4
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Karta wyrobu: Wysiegnik W20/0,2/1/1-60/

1000 ,

- Materisd: stal 235, $355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i 1olerancic zgodne 2 PN-EN 402

- Ochrony entykarozyjne: cynkowsnic ogniowe wg PN-EN 150 146)
- Mozirwosc malowania wg palety kolorow RAL

- Producen! zastrzega sobie prawo wprowsdzenin zmian
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Opalenica, 13.08.2019 .
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
38323/2019/0D5/ZR10

Gmina Nowy Tomysl

Nowy Tomys$l, ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomys$l

Warunki przyljczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Sygnalizacja Swietlna, Nowy Tomy$l, dz. nr 1616
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z mocg przytaczeniowg 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 5/12 obwéd 1 ze stacji transformatorowej 10-50

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. Wykona¢ przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykona¢é kablem NAYY-J
4x35mm2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 2x-2P
usytuowanego najblizej miejsca przylyczenia w pasie drogi .Przylgcze wykonaé jako wspoélne z
warunkami przylaczenia nr 38325/2109/0D5/ZR10 dla zasilania o§wietlenia drogowego
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1. Przygotowac¢ miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w pasie drogi
3.2. Zasilanie obiektu wykonaé¢ linig zalicznikows z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego (ZK
2x-2P).
3.3. Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylyczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 2x-2P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne 3x16A usytuowane w zlaczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

i
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Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

. Instalowane urzadzenia powinny speliaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpormno$é¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odporno$c na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushuig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej
przerwy nicplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé potaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekraczaé 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

. Klient nieodptatnie udostgpniaé bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywac bgdzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem

- Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re sg publikowane na stronie internetowej Sp6iki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Qddziat Dystrybucji Poznan Opalenica, 01.04.2020 r.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 834 72 10
21459/2020/0D5/ZR10

Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie drogowe, Nowy Tomys$l, ul. Celna, dz. nr 395/1
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylgczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stanowisko 11/1 (usytuowane na dz.1632) obwod 3 ze stacji transformatorowej 10-415
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczagcym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. Wykona¢ przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykonaé kablem NAYY-J
4x35mm2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P
usytuowanego w pasie drogi publicznej (dz.1634/2) z dostepem od strony drogi dojazdowej

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. Przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojgcego zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P,

3.2. Wykona¢ instalacje odbiorcze w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3.3. Zasilanie przylaczanego obiektu wykonaé¢ wewnetrzna linig zasilajaca (WLZ) wyprowadzona z listwy
LZ w projektowanym zlgczu kablowo-pomiarowym. Typ i przekr6j kabli (przewod6w) nalezy
przystosowa¢ do przewidywanego poboru mocy i obowigzujacych przepiséw

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jedneczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowac uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob trzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie glowne 3x16A usytuowane w zlaczu kablowo-pomiarowym

Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie

przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazZeniowej
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1X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o S$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekraczaé 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nieodplatnie udostgpnia¢ bedzie miejsce do zabudowy ziacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym i
pokrywa¢ bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z o0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Warunki przylaczenia opracowal: Roman Szczerbowski tel: 618847222
ENEL Cparater SE. 0.

ZHBigniew Szwarc

(podpis osoby upowaznionej)
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Opalenica, 01.04.2020 1.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
21462/2020/0D5/ZR10

Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33

64-300 Nowy Tomysl

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Papro¢, ul. , dz. nr 392

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stanowisko 11 obwéd I ze stacji transformatorowej 10-354
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. Wykona¢ przylacze kablowe ze slupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylgcze wykonaé kablem NAYY-J
4x35mm2.
1.2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia w granicy dzialki (w rejonie dz. 428/8) z dostepem od strony drogi
dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1. Przygotowa¢ miejsce do zabudowy wolnostojacego zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P,
3.2. Wykonac¢ instalacj¢ odbiorcza w obiekeie przylgczanym zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
3.3. Zasilanie przylyczanego obiektu wykonaé wewngtrzng linig zasilajacg (WLZ) wyprowadzong z listwy
LZ w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym.
3.4. Typ i przekr6j kabli (przewodéw) nalezy przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i
obowiazujacych przepisow
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasno$ci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlgcze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gléwne 3x25A usytuowane w zlgczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
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przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajgcych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nieodptatnie udostgpnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywac¢ bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
Warunki techniczne opracowal: Robert Szeszula tel. 061 884 7223,

pis osoby upowaznione;j)
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Opalenica, 13-08-2019r,
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
38325/2019/0D5/ZR10

Gmina Nowy Tomy§l

Nowy Tomysl, ul. Poznarniska 33
64-300 Nowy Tomysl

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oswietlenie uliczne, Nowy Tomys$l, dz. nr 1616
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowsg 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 5/12 obwéd 1 ze stacji transformatorowej 10-50
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
L.1. Wykona¢ przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykona¢ kablem NAYY-J
4x35mm?2. Przylycze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 2x-2P
usytuowanego najblizej miejsca przylaczenia w pasie drogi .Przylgcze wykonaé jako wspélne z
warunkami przylgczenia nr 38323/2109/0D5/ZR10 dla zasilania sygnalizacji Swietlnej
2, w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
3.1. Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w pasie drogi
3.2. Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicznikows z projektowanego zljcza kablowo-pomiarowego (ZK
2x-2P).
3.3. Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 2x-2P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne 3x16A usytuowane w zlgczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢

38325/2019/0D5/ZR10 UT RS Strona 1



odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelmiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane
urzagdzenia powinny posiadaé wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzes elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Giéwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ potaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nieodplatnie udostepniaé bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywa¢ bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

S Soeracy
“Czigt Sp
Rejon D cji pg;na

(podpis osoby upowaznionej)
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URZAD MIEJSKI
w NOWYM TOMYSLU
64-300 Nowy Tomysl, ul. Pozna:lska 33
tel. 61 44 26 600, fax 61 4422 754
wojewodzrwo wielkopolskie

Nowy Tomys$l, dnia 04.02.2021 .
ID.7012.2.1.2021

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL”
Filip Walczak

ul. Kobylogérskal 6A

66-400 Gorzow Wlkp.

Dotyczy: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej
do ul. Celnej w Nowym Tomys$lu”,

Burmistrz Nowego Tomy$la w nawigzaniu do otrzymanego pisma nr F-P-DW 305-189-
2018-61 zdnia 11.01.2021 r. (data wptywu 15.01.2021 r.) uzgadnia przestane materiaty tj.:
Projekt architektoniczno - budowlany branzy elektrycznej - plan sytuacyjny sieci
oswietleniowej w skali 1:500 z nastepujacymi uwagami:

- uzupetnic¢ o$wietlenie na catym odcinku projektowanych ciagéw pieszo — rowerowych,
- oswietlenie ciagdw pieszo - rowerowych wyposazy¢ w system sterujacy lampami z oprawami

wyposazonymi w tzw. autonomiczny system inteligentnego sterowania o$wietleniem.

na <izlinska
A BURMISTRZA

Zataczniki:

1. Projekt architektoniczno - budowlany branzy elektrycznej — o$wietlenie uliczne — 1 egz.

Otrzymuja:
1. adresat

2. ala
Sporzadzil: Damian Pyliaski, tel 61 44 26 641




wtys g

[D.7012.2.5.2021

strukiury | Drogowy

Nowy Tomysél, dnia 16.09.2021 .

[

WEEYNELS
| 20, 69, 2071 ]
Lo 19 30230

(e

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe FAWAL
Filip Walczak

ul. Kobylogérska 16A

66-400 Gorzéw Wielkopolski

Dotyczy: dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr

305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomys$lu

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 9 wrze$nia 2021 roku w sprawie zaakceptowania

przez Inwestora Gming Nowy Tomy$l projektu branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia

drogowego informuje, ze akceptujemy zaproponowang po zmianach forme o$wietlenia i nie

wnosimy uwag do dokumentacji projektowej w zakresie branzy elektryczne;.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala

Sporzadzit: Lukasz Czaplicki, tel. 61 44 26 641



Rejon Dystrybucji Opalenica tel. +48 /61 884 72 10
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61 447 90 01

G Qddzial Dystrybucji Poznan
nea Rejon Dystrybucji Opalenica

64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8
Operator

WL I ELO |

LB 104 wwm

Opalenica, dnia 7 lipca 20217

- e s ——

I CODURTEX
QEO e NuBH

Przedsi¢biorstwo
Wielobranzowe "FAWAL"
Filip Walczak

ul. Kobylogoérska 16a
66-400 Gorzow Wlkp.

Dotyczy: uzgodnienia projektu instalacji odbiorczej za zgodnos$é z wydanymi
warunkami przylaczenia 38325/2019/0D5/ZR10, 21459/2020/0D5/ZR10 i
21462/2020/0D5/ZR10

Uzgodnienie nr: OD5/RD5/528/2021/UD dla WTP 21462/2020/0D5/ZR10
ODS5/RD5/529/2021/UD dla WTP 21459/2020/0D5/ZR 10
OD5/RD5/640/2021/UD dla WTP 38325/2019/0D5/ZR10

W odpowiedzi na Panski wniosek przekazany w sprawie uzgodnienia
zatgczonej dokumentacji projektowej pod katem jej zgodnosci z warunkami
przylgezenia  do  sieci  elektroenergetycznej  nr 38325/2019/0D5/ZR 10,
21459/2020/0D5/ZR10 i21462/2020/0D5/ZR10, ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Opalenica uzgadnia przedstawiong dokumentacje.

Jednoczesnie  zaznaczamy, iz prawidlowe schematy uwzgledniajace
prawidlowg warto$¢ zabezpieczen w projektowanych zlaczach ZK1-x-1P i
ZK2x-2P oraz plany sytuacyjne (Rys.1, Rys.3 i Rys.5) zostaty sprostowane w
mailach z dnia 26.05.2021r. oraz 06.07.2021r. przestanych od Pana Jacka
Sawickiego

Zal.:
-2 kpl. uzgodnionej dokumentacji

Sprawe prowadzi: Marcin Korbas, tel. 61 884 7262.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowege nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 96 937 500 PLN
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ZK2x-2P wg ENEA Operator

L}

NAYY-J 4 x 25mm2

4. Oznaczenia

FG — zabezpieczenie giéwne 16A

F — zabezpieczenie przedlicznikowe
OSP 3x —10P 10A

PEN — szyna PEN

LZ — listwa zaciskowa

\;\m\

Wh

R — rozfqcznik

Wh - licznik energii elektrycznej
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"

JEDNOSTKA ’ ﬁl] Filip Walczak
ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzow Wikp.
PROJEKTOWA g o tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
BURMISTRZ NOWEGO TOMYSLA
INWESTOR ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomysl
TEMAT BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROG! WOIEWODZKIE] NR 305
NA ODCINKU 0D UL. KOLEJIOWE) DO UL. CELNE) W NOWYM TOMYSLU
wojewddztwo: wieill;opuiskie;
powiat: nowotomyski;
ADRES gmina: Nowy Tomysl;
miejscowosc: Nowy Tomys|
FAZA PROJEKT BUDOWILANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
|
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA POI*PIS
PROJEKTANT mgr in. WrVUNGINEAOORE  |26.00.2020 a/
Jacek Sawicki e :
— mgr in. UTURGRUBROCERS | H
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Schemat ideowy zasilania i wyposazenie proj.szafki
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25.09.2020 1:500 7 7
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4. Oznaczenia

FG — zabezpieczenie gtéwne 25A
F  — zabezpieczenie przedlicznikowe
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PEN — szyna PEN

LZ — listwa zaciskowa
R  — roztgcznik
Wh — licznik energii elektrycznej
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