LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Dokumentacja Geologiczno - inzynierska
dla ustalenia warunkow geologiczno - inzynierskich

inwestycja:
Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 305
na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym TomysSlu

gm. Nowy Tomysl
pow. nowotomyski
woj. wielkopolskie

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla,
ul. Poznanska 33; 64-300 Nowy Tomys$l

Opracowanie: mgr Anna Wieniawa-Diugoszowska
upr. MS nr VII-1773, V-1925

Weryfikacja: mgr inz. Pawet Grochowski
upr. MS nr VII-1461

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, ktory sporzadzil dokumentacje:

dr inz. Stanistaw Majer  dr inz. Grzegorz Szmechel dr inz. Piotr Tkacz

Szczecin pazdziernik 2019
nr arch:2019/643GI1

Egz.nr
Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o0.0. ul. Goleniowska 92
NIP: 9552380666, Regon: 362847871 70-830 Szczecin
KRS: 0000583097 XlIl Wydziat Gospodarczy KRS tel.: +48 53 366 39 63
Kapitat zaktadowy: 150 000 wptacony w catosci geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

nr konta: 93 1090 2268 0000 0001 3145 0765 www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl



Spis tresci:
Karta informacyjna dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j
Czes¢ opisowa — 22 strony.
1. Podstawa, cel opracowania i skrocony opis inwestycji.

2. Opis wykonanych badan
a) Roboty geologiczne
b) Prace geodezyjne
¢) Badania laboratoryjne
d) Dokumentowanie

3. Charakterystyka dokumentowanego terenu.

a) Polozenie 1 sSrodowisko

b) Morfologia

¢) Zagospodarowanie
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich.
Ocena wplywu inwestycji na §rodowisko.

Lokalizacja 1 zasoby zt6z przydatnych na cele budownictwa

S

Wnhioski i zalecenia
- Spis literatury
- Kopia decyzji zatwierdzajacej Projekt Robot Geologicznych
- Licencja do mapy ewidencyjnej

Czes¢ graficzna

1. Mapa topograficzna w skali 1: 50 000

2.1-2.6 Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1 000

3.1-3.6 Mapa geologiczno-inzynierska w skali 1: 1 000

4.1-4.3 Mapa obszarow zagrozonych podtopieniami w skali 1: 1 000
5. Objasnienia symboli i znakow

6. Parametry geotechniczne podioza

7.1-7.49 Przekroje geologiczno - inzynierskie w skali 1 : 100/200; 1 : 100/500; 1 : 100/1000
8.1-8.37 Wyniki badan sondqg DPL 1 DPH

9.1-9.5 Wyniki badan sondg DPL 1 DPM (archiwalne)

10.1-10.40 Karty otwordow geologiczno — inzynierskich

11. Zestawienie badan laboratoryjnych

12.1-12.36 Wyniki analizy uziarnienia gruntu

13. Wyniki analizy wody gruntowej (4 probki)



KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji: Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu (pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie).

Data rozpoczgcia badan: 15 lipca 2019 r.
Data zakonczenia badan: 16 lipca 2019 r.

Liczba wykonanych wiercen: 40;
Giebokos¢ wiercen: od 2,0 m do 12,0 m; tacznie 158,0 mb.

Wykonawca: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z .0.0
ul. Goleniowska 92; 70-830 Szczecin

Oprébowanie otworow: Adam Wisniewski, upr. geol. XIIT — DOL 098
mgr inz. Pawetl Grochowski upr. geol. MS nr VII-1461

Miejsce przechowywania probek gruntu: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
ul. Goleniowska 92; 70-830 Szczecin

Liczba wykonanych sondowan: 37;
Giebokos¢ sondowan: 1,1 m do 12,0 m; facznie 145,5 mb
rodzaj:
dynamiczna sonda DPL (ilo$¢: 31; glteboko$¢ 1,5 — 6,0 m; tacznie: 91,5 mb)
dynamiczna sonda DPH (ilos¢: 6; glebokos¢ 6,0 — 12,0 m; tacznie: 54,0 mb)

wykonawca: Adam Wisniewski, upr. geol. XIII — DOL 098

Potozenie punktéw badawczych w panstwowym uktadzie wspotrzednych 2000:

GLEBOKOSC [m]
NAZWA H
PUNKTU OTWOR SONDOWANIE X Y
DPL DPH [mn.p.m.]

5 3 71,37 5797671,51 5576113,76
6 1,1 72,17 5797681,55 5576119,82
7 3 71,07 5797689,03 5576121,70
10 3 71,62 5797692,08 5576073,79
11 3 71,12 5797605,92 5576013,96
12 3 70,97 5797605,47 5576021,96
13 3 71,08 5797605,05 5576034,97
14 3 70,63 5797502,65 5576004,77
15 3 71,04 5797508,97 5576032,52
16 3 70,41 5797511,26 5576044,07
17 6 70,52 5797407,38 5576035,16
18 6 70,49 5797409,93 5576058,30
19 6 70,61 5797421,38 5576086,51
20 6 70,65 5797225,85 5576119,59
21 6 70,69 5797239.45 5576136,82




GLEBOKOSC [m]

PNETU | orwor | SONDOWANIE " X Y
DPL DPH [mn.p.m.]
22 6 70,81 5797245,78 5576163,08
23 3 70,85 5797130,89 5576175,27
24 2,4 71,13 579714441 5576197,54
25 3 70,92 5797136,34 5576186,13
26 3 71,10 5797044,69 5576226,42
27 3 71,11 5797048,85 5576234,53
28 3 70,94 5797053,43 5576243,28
29 70,95 5796956,01 5576272,81
31 71,04 5796966,87 5576293,77
32 3 70,95 5796869,62 5576322,98
33 3 70,98 5796872,88 5576329,37
34 3 70,98 5796878,17 5576339,45
35 3 71,29 5796779,62 5576367,24
36 3 71,27 5796784,45 5576375,98
37 71,22 5796790,15 5576386,47
38 71,36 5796665,36 5576336,25
40 3 71,38 5796708,57 5576404,02
41 3 71,63 5796714,31 5576414,56
42 3 71,54 5796720,02 5576425,02
44 1,5 71,85 5796714,97 5576499,13
46 3 71,35 5796627,16 5576463,62
47 3 71,46 5796632,10 5576472,61
48 3 71,40 5796536,21 5576505,97
49 3 71,36 5796540,20 5576512,89
50 71,49 5796543,98 5576519,42
51 71,07 5796492,75 5576542,30
5la 70,11 5796473,89 5576552,35
52 3 71,10 5796451,89 5576556,00
54 6 6 71,40 579644281 5576584,72
55 3 71,00 5796366,37 5576612,40
56 3 71,06 5796371,56 5576619,98
57 3 71,07 5796376,92 5576627,42
58 3 71,05 5796284,33 5576669,91
59 3 71,06 5796289,43 5576676,98
60 2,5 71,14 5796295,18 5576685,00
61 3 71,60 5796205,03 5576725,75
62 71,35 5796207,73 5576735,09
64 71,94 5796121,51 5576786,63
65 3 72,00 5796126,28 5576792,37
66 3 71,99 5796132,66 5576800,41
67 3 72,13 5796230,23 5576866,02
69 72,29 5796229,54 5576889,06




GLEBOKOSC [m]
NAZWA H
PUNKTU OTWOR SONDOWANIE X Y
DPL DPH [mn.p.m.]

70 3 72,09 5796133,91 5576879,89
71 3 71,99 5796134,12 5576887,28
72 3 72,08 579613443 5576897,50
73 3 72,20 5796020,14 5576846,35
75 3 72,37 5796035,67 5576913,22
77 3 72,38 579599449 557676877
78 3 3 72,02 579595971 5576866,14
81 3 3 72,81 5795995,12 5576999.67
WD/1 12 70,49 5797356,39 5576056,08
WD/2 12 71,07 5797365,88 5576112.87
WD/3 12 70,82 5797317,60 5576101,11
WD/DPH 1 12 70,68 5797357,88 557608782
WD/DPH 2 12 70,53 5797310,33 5576077,83
WD/DPH 3 12 70,58 5797323,37 5576131,74

Badania laboratoryjne:

rodzaj: uziarnienie gruntu, liczba badan 35,
wilgotnos$¢ naturalna, liczba badan 1,
stopien plastyczno$ci, liczba badan 1,

wspolczynnik filtracji metoda rurki Kamienskiego, liczba badan 13.

wykonawca: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. ul. Goleniowska 92; 70-830 Szczecin

mgr inz. Maja Onyszczuk

Badanie laboratoryjne agresywnosci wody gruntowej wobec betonu, liczba badan 4,

wykonawca: Instytut Zootechniki Pafistwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie ul. Zubrow 1; 71-617 Szczecin

Sporzadzajacy dokumentacjg:

mgr Anna Wieniawa-Dtugoszowska upr. Geol. MS nr VII-1773, V-1925

Szczecin, 02 pazdziernika 2019 r.




1. PODSTAWA, CEL OPRACOWANIA ORAZ SKROCONY OPIS INWESTYCJI

Podstawa prawng opracowania jest Art. 91 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868; dalej Ustawa). Dokumentacje
sporzadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —
inZynierskiej; Dz. U. z 2016 r. poz.2033.

Celem dokumentacji jest ustalenie warunkéw geologiczno — inzynierskich
w podtozu planowanej budowy nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od
ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu (pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie).

Inwestor:
Burmistrz Nowego Tomysla, ul. Poznanska 33; 64-300 Nowy Tomysl.

Podstawe¢ opracowania stanowi zlecenie P.W. FAWAL Filip Walczak z siedziba
przy ul. Kobylogorskiej 16A, 66-400 Gorzow Wielkopolski.

Projektowana inwestycja obejmie budowe okoto 2 km odcinka drogi
wojewodzkiej nr 305, na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu.

Droga poprowadzona zostanie w nowym $ladzie przez pola i1 tgki, a w rejonie
km 0+350 — 0+410 wiaduktem nad linig kolejowa nr 3. Trasa zlokalizowana jest na terenie po-
miedzy miejscowoscig Nowy Tomysl, a rzekg Szarka. W ramach realizacji inwestycji projektuje
si¢ wykonanie przepustu w okolicy km 1+400, wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi
w km 0+350 — 0+410 (budowa nasypu o wysokosci 10 — 12 m), ronda na poczatku opracowania
(w rejonie otworu nr 9) oraz na jego koncu (km 1+904; w rejonie otwordow 73, 74 1 75). Jezdnia
planowanej drogi posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej,
1 wybrukowan z kostki kamiennej granitowej 16/20 cm 1 9/11 cm w obrebie wysp dzielacych
1 rond. Zatoki autobusowe posiada¢ bedg nawierzchni¢ z betonu cementowego, chodniki na-
wierzchni¢ z kostki betonowej, ciggi rowerowe 1 pieszo-rowerowe oraz zjazdy nawierzchnie
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

W tabeli nr 1 zestawiono dziatki, na ktérych prowadzono badania geologiczno —
inzynierskie na potrzeby realizacji inwestycji.



Tab. nr 1. Zestawienie dzialek na ktorych wykonywano badania geologiczno — inzynierskie.

wlasciciel dziatki

i numer _
numer otworu dzialki obreb
5.6.7,10 239/2
11,12,13 240/2
14,15, 16 241
17,18, WD/1, 244
WD/DPHI, WD/2| ~
19 243
Sekowo
WD/DPH2, 322
WD/3, WD/DPH3 o
20, 21,22 325
23,25 328
24 327
26,27, 28 330
29,31 447/1
32.33,34 447/8
35, 36, 37 447/13 | Papro¢
38 441/1
40, 41, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 51a, 1615
57 Nowy
- Tomysl
42,44 1618
54,55, 56,57 431/2
58.59. 60, 61 428/12
62 428/9
Papro¢
64. 65, 66 428/8
67,70 459

=




numer otworu 3211:11121 obreb wlasciciel dziatki
73 08/ —
7 2 | P |

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestvcji w zakresie drég publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1474). W zwiazku z powyzszym Inwestor uzyska prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dma 25 kwietnia 2012 roku ,,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” (poz. 463) kwalifikowana
jest do drugiej kategorii geotechnicznej (,,obiekty budowlane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajqce ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy”) z uwagi na
zloZzone warunki gruntowe (wysoki stan wod gruntowych utrzymujacy sie w poziomie
posadowienia nasypow drogowych oraz fundamentéw obiektu drogowego). W zwigzku
z powyzszym zgodnie §7.3 Rozporzgdzenia uzasadnione jest wykonanie dokumentacji
geologiczno — mnzynierskie;j.

Rodza) 1 zakres badan geologiczno — inzynierskich opisano w Projekcie
Robot Geologicznych (oprac. Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.) zatwierdzonym
przez Staroste Nowotomyskiego decyzja nr RS.6540.4.2019 wydana dnia 10 czerwca 2019 1.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN
a/ roboty geologiczne

Roboty geologiczne wykonywano w okresie od 15 do 16 lipca 2019 r. w zakresie:

. 40 wiercen nierurowanych (39 + 1 otwor przeglebiajacy WD/2) do glebokosci
2,0 — 12,0 m; lacznie 158,0 mb;

. 31 sondowan sonda dynamiczng DPL do glebokosci 1,5 — 6,0 m; lacznie 91,5 mb;

. 6 sondowan sondg dynamiczng DPH do glebokosc1 6,0 — 12,0 m; lacznie 54,0 mb;
Lacznie przesondowano 145.5 mb.



Badania polowe oraz oproébowanie otworé6w prowadzone byly pod staltym
dozorem geologicznym zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robot Geologicznych (dalej PRG).
Zrealizowano zaktadany w PRG zakres prac (wiercen, sondowan i pobdr prob).

Ze wzgledow technicznych zrezygnowano z wykonania dwoéch sondowan
dynamicznych, w zwigzku z czym metraz sondowan ulegl zmniejszeniu o 13,5 m w stosunku do
zaktadanego metrazu w PRG (159,0 mb). Metraz wiercen zwigkszono o 9,0 m, mieszczac si¢
w zaktadanej w projekcie rezerwie metrazu, ktdra wynosita 80,0 m.

W PRG zaktadano mozliwo$¢ zamiany sondowan dynamicznych DPH w rejonie
wiaduktu nad linia kolejowa na sondowania statyczne CPTU w przypadku stwierdzenia
w podtozu gruntow spoistych, jednak ze wzgledu na udokumentowanie w glebszym podtozu
warstw gruntéw spoistych o niewielkiej migzszosci (ok 0,4 m) wykonano sondowania
dynamiczne.

b/ prace geodezyjne

Wspotrzgdne 1 rzedne punktow badawczych zostaly okreslone przez
uprawnionych geodetow, ktorzy wytyczyli punkty w terenie.

Lokalizacj¢ projektowanej inwestycji 1 punktow badawczych oraz linie
Przekrojow  geologiczno — inZynierskich przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej
w skali 1 : 1000.

Do opracowania dotgczono rowniez fragment Mapy topograficznej w skali
1 : 50000 z orientacyjnie zaznaczong lokalizacjg terenu badan oraz Mape geologiczno-
inzynierskq w skali 1:1000. Ponadto, mimo iz przedmiotowy obszar nie znajduje si¢ na terenie
zagrozonym podtopieniami' na podstawie przeprowadzonych obserwacji terenowych w marcu
(opinia geotechniczna) 1 lipcu 2019 r. wyznaczono obszary, gdzie wystgpowatly lokalne
podtopienia terenu. Miejsca te zaznaczono na Mapie obszarow zagrozonych podtopieniami
(skala 1:1000).

¢/ badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne objety tacznie analize makroskopowa 36 probek
o naturalnym uziarnieniu (NU; kategoria B, klasa 4) oraz naturalnej wilgotnosci (NW; kategoria
B, klasa 3) pobranych podczas wiercen (prowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej).

Grunty niespoiste poddano analizie sitowej (35 badan), dla mineralnych gruntéw
spoistych wykonano oznaczenie wilgotno$ci naturalnej i granic konsystencji (1 badanie).
Dla wybranych prébek gruntéw niespoistych okreslono wspoétczynnik filtracji metoda rurki
Kamienskiego (13 badan). Badania gruntow wykonano w Laboratorium Drogowym Szczecin
Sp. z o.0.

W przypadku stwierdzenia w podlozu inwestycji gruntdw organicznych lub
gruntow spoistych planowano wykonanie 6 badan w aparacie bezposredniego $cinania.
W badanym podlozu nie stwierdzono gruntdw organicznych, a rozpoznane grunty spoiste tworza
warstwy/soczewki o niewielkiej migzszosci rzedu ok 0,4 m, w zwigzku z czym zrezygnowano
z wykonywania badan w aparacie bezposredniego S$cinania. Dla gruntéw niespoistych nie
planowano wykonywania badan w aparacie bezposredniego $cinania.

! Zrodto: epsh.pgi.gov.pl



W ramach badan laboratoryjnych wykonano réwniez 4 analizy chemiczne wody
gruntowej iocen¢ jej agresywnosci w stosunku do betonu. Badanie wody wykonat Instytut
Zootechniki Panstwowy, Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia
w Szczecinie. Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w czesci graficznej Dokumentacyji.

d/ dokumentowanie

Dokumentacje geologiczno — inZynierskq, sktadajaca sie z cze$ci opisowej oraz
zatacznikéw graficznych, sporzadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzqdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. ,, w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Zgodnie z §23.2
Rozporzgdzenia opracowano Przekroje geologiczno — inzynierskie.

Poza aktualnie wykonanymi badaniami terenowymi oraz laboratoryjnymi
wykorzystano profile wiercen i sondowan z opracowanej w marcu 2019 r. przez Laboratorium
Drogowe Szczecin Opinii geotechnicznej dla ustalenia warunkow posadowienia, inwestycja:
Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej
w Nowym Tomyslu [1].

Dokumentacje wykonano w czterech egzemplarzach (wydruk + zapis
elektroniczny). Zgodnie z Art. 161 ust.1 Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze, Dokumentacj¢ niniejszg przekaza¢ nalezy w celu zatwierdzenia do Starosty
Nowotomyskiego jako wlasciwego organu administracji geologiczne;.

3. CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTOWANEGO TERENU
a/ polozenie i Srodowisko

Przedmiotowa droga wojewddzka nr 305 o odcinku okoto 2 km poprowadzona
w poblizu rzeki Szarka polaczy ul. Celng z ul. Kolejowag w Nowym Tomys$lu (gm. Nowy
Tomysl, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie). Zestawienie dziatek, w obrebie ktorych
wykonano badania zawiera tabela nr 1 w rozdziale 1.

Poczatek trasy przechodzi nad rzeka Szarka (otwory archiwalne: P1, 1 — 3), a da-
lej biegnie nieopodal niej, az do okolicy km 0+200 — 0+300, gdzie trasa lekko skreca w kierunku
wschodnim. Poczatek inwestycji przebiega wzdtuz granicy terenu i obszaru goérniczego ,,Nowy
Tomys!l”. Kopaling wydobywang na wspomnianym terenie goérniczym jest gaz ziemny.

Omawiany teren nie znajduje si¢ na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000, ani
innych form ochrony przyrody. Najblizszg formg ochrony przyrody jest zespot przyrodniczo-
krajobrazowy Glinskie Goéry oddalony okoto 2 km na potnoc od poczatku opracowania — rejonu
otworu nr 10.

10



Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
(Dz. U. 2016, poz. 71) nie stanowi przedsigwzi¢cia mogacego znaczgco oddziatywac na srodowisko.

b/ morfologia

Geomorfologicznie przedmiotowa trasa przebiega przez sandr II poziomu wodno-
lodowcowego oraz lokalnie doline rzeczng (rz. Szarka) w rejonie otworéw nr P1, 1 — 3. Obszar
badan lezy na terenie mezoregionu Pojezierze Poznanskie (subregion: ROwnina Nowotomyska).
Powierzchnia terenu badan jest przewaznie ptaska. W rejonie opracowania teren wyniesiony jest
do rzednych od okoto 70 m n.p.m. do okoto 74 m n.p.m.

¢/ zagospodarowanie

Badania geologiczne wykonywano na takach, pastwiskach, w poblizu rowoéw
melioracyjnych, w rejonie czynnej linii kolejowej nr 3 oraz na poboczach drogi DW305 (w ciggu
ulic Celnej 1 Kolejowej) oraz na poboczach ul. Rzemieslniczej. W rejonie planowanego
km 1+000 po prawej stronie projektowanej jezdni znajduje si¢ staw hodowlany o powierzchni
okoto 1600 km2 (okoto 16 aréw).

Uzbrojenie podziemne (sieci telekomunikacje, wodociggowe, telekomunikacyjne
1 energetyczne, kanalizacja deszczowa) poprowadzone jest w obrebie nasypow drogowych
w poditozu poboczy drogi DW305, nasypoéw kolejowych linii kolejowej nr 3 oraz drogi
dojazdowej w km 1+730 laczacej budynki mieszkalne z ul. Kolejowa, podtozu poboczy oraz pod
jezdnig ul. Rzemieslnicze;.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych wiercen, danych archiwalnych oraz analizy
Szczegotowej] Mapy Geologicznej 1 Mapy Hydrogeologicznej Polski (arkusz Nowy Tomysl),
stwierdzi¢ mozna, ze podloze planowanej inwestycji buduja gléwnie plejstocenskie osady
wodnolodowcowe (pzzngB p4) reprezentowane przez piaski pylaste (siSa), drobne (FSa), Srednie
(MSa) oraz lokalnie piaski grube (CSa) i pospotki (grSa). Osady piaszczyste lokalnie zawieraja
domieszki fragmentéw drewna. Piaskow nie przewiercono do glgbokosci rozpoznania (2,0 —
12,0 m). W otworach nr 34, 51, 59, WD/1, WD/2, WD3 w obrebie i na stropie osadow
wodnolodowcowych zalegaja osady lodowcowe (gZWgQBp4). Osady te reprezentujg piaski
gliniaste przewarstwione piaskiem grubym (clSacsa), ktorych strop nawiercono w otworach
nr 34, 51, 59 na glebokosci 0,3 — 0,4 m p.p.t. oraz pyty (Si) nawiercone w glebszym podtozu
w otworach WD/1, WD/2 1 WD3 na glebokosci 8,8 — 11,7 m p.p.t.
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Na odcinkach ,,wlaczenia” planowanej drogi w istniejace ciggi komunikacyjne
wystepuja nasypy budowlane (drogowe) zbudowane z piaskéw $rednich (MSaMg) z domiesz-
kami zwiru (gr) oraz piaskéw drobnych (FSaMg). Przy ulicach Celnej 1 Kolejowej warstwy
piaszczystego nasypu drogowego (Mg) osiagaja migzszosci 0,3 — 2,5 m.

Nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskow $rednich (MSaMg) i piaskow
drobnych humusowych (FSaOr) o migzszosci 60 centymetrow stwierdzono jedynie w rejonie
otworu D1.

Punkty 2, 6, 39, 42, 43, 67, 68, 74, 76, 79 oraz 80 zlokalizowano na jezdniach ist-
niejacych drog. Konstrukcje nawierzchni w poszczegdlnych punktach zestawiono w tabeli nr 2.

Poza korpusem drogowym, w ciggu planowanej trasy, warstwa gleby osiaga
migzszos¢ 0,2 — 1,0 m. Lokalnie bezposrednio pod warstwa gleby, piaski (czesto zaglinione

. . . . . . . ., . . . .. , e 2
1 z kamieniami) posiadaja rdzawe zabarwienie §wiadczace o niewielkiej zawartos$ci zelaza“.

Budowe geologiczng podloza przedstawiono na Przekrojach geologiczno-
inzynierskich.

Tabela 2. Konstrukcja nawierzchni.

Nr Nawierzchnia Podbudowa Podtoze gruntowe
otworu
2 MMA (27cm) Kruszywo 0/31 mm (26cm) Piasek $redni ze zwirem
Beton (13cm)
Beton (6¢cm) . , .
6 MMA (24cm) Kruszywo 0/31 mm (25cm) Piasek $redni ze zwirem
Gruntowa: piasek + recykling .
39 betonowy +zuzel (30 cm) i Piasek drobny
47 Gruntowa nieulepszona: gruz i Piasek drobny
(30cm)
Gruntowa: piasek + recykling be- .
43 tonowy +zuzel (30 cm) i Piasek drobny
MMA (5cm) .
67 MS+ w-wa wyréwnaweza (13cm) Kruszywo 0/64 mm (52cm) Piasek drobny
MMA (5¢m) .
68 MS+ w-wa wyréwnawcza (13cm) Kruszywo 0/64 mm (27cm) Piasek drobny
MMA (7cm) Kruszywo 0/64 mm (30cm) . . L
74 MS+ w-wa wyréwnawcza (13cm) Bruk kamienny (10cm) Piasek sredni ze zwirem
Gruntowa:
76 kruszywo + kamienie + beton - Piasek drobny z humusem
(30 cm)
79 MMA (21cm) Kruszywo 0/31 mm (24cm) Piasek $redni ze zwirem
80 MMA (7cm) Kruszywo 0/31 mm (8cm) | Piasek drobny z humusem

* rdzawe zabarwienie ptytko wystepujacych osadow moze §wiadczyé rowniez o wystepowaniu w sasiedztwie oma-
wianego terenu rudy darniowej - osadow zawierajacych zwigzki zelaza.
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WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na omawianym obszarze udokumentowano wode podziemng o zwierciadle
swobodnym, lokalnie napi¢tym przez zalegajace glebiej warstwy gruntéw spoistych (pylow).
Swobodne zwierciadto wod gruntowych nawiercono na gltgbokosci 0,0 — 3,2 m, tj. w przedziale
rzgdnych 69,61 — 71,53 m n.p.m., natomiast napi¢te zwierciadto wod gruntowych nawiercono na
glebokosci 9,1 — 11,4 m, czyli w przedziale rzednych 59,09 — 61,72 m n.p.m., zwierciadia nie
stabilizowano ze wzgledu na nierurowany charakter wiercen. Zestawienie obserwacji pierwszego
poziomu wod gruntowych we wszystkich wykonanych otworach (w marcu 1 lipcu 2019 r.)
zawiera tabela nr 3.

Na podstawie zebranych danych mozna ustali¢, ze wahania zwierciadta wod
gruntowych w okresie od marca 2019 r. do lipca 2019 r. wynosity od 1 do 2 m.

Podczas przeprowadzonych prac terenowych w marcu 2019 r. woda w rzece
Szarka utrzymywata si¢ na poziomie 70,68 m n.p.m.

Poziom wod gruntowych zasilany jest infiltrujacymi w podloze wodami
opadowymi iroztopowymi, z uwagi na przebieg trasy w obrgbie doliny rzeki Szarka nalezy
uznaé, ze poziom wod gruntowych nawigzuje do stanu wod powierzchniowych (rz. Szklarka).

Przedmiotowa trasa nie przebiega przez obszary klasyfikowane do zagrozonych
podtopieniami. Mimo to w takcie prac polowych w marcu 2019 (w ramach opinii
geotechnicznej) oraz w lipcu 2019 (w ramach niniejszego opracowania) zaobserwowano lokalne
podtopienia terenu w km 0+300 do 0+750 oraz w km 1+400 do 1+700, ktérych przyblizony
zasieg zaznaczono na dotaczonej do niniejszej dokumentacji Mapie obszarow zagrozZonych
podtopieniami.

Gtowny uzytkowy poziom wodono$ny (GUPW) na omawianym terenie zalega na
rzednej okoto 70 m n.p.m., w zwiagzku z powyzszym nawiercony pierwszy poziom wodono$ny
(PPW) stanowi jednoczes$nie glowny uzytkowy poziom wodonosny (PPW=GUPW).

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w catosci na obszarze gtownego
zbiornika wod podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

Tabela nr 3. Obserwacje pierwszego poziomu wod gruntowych

proj ettowany or otword zggss zwierciadto nawiercone stabilizacja

" /m n.p.m./ /m/ /n.p.m./ /m/ /m.p.m./
- 0+066 D1 71,55 1,20 70,35 1,20 70,35
-0+014 P1 70,87 0,40 70,47 0,40 70,47
71,49 1,10 70,39 1,10 70,39
< 0+000 2 73,58 3,20 70,38 3,20 70,38
é 3 70,84 0,15 70,69 0,15 70,69
= 0+046 D2 71,42 1,10 70,32 1,10 70,32
0+076 4 71,09 1,00 70,09 1,00 70,09
5 71,37 1,20 70,17 1,20 70,17
0+141 6 72,17 1,70 70,47 1,70 70,47
7 71,07 0,60 70,47 0,60 70,47
§ - 8 71,31 1,15 70,16 1,15 70,16
2 R 0+000 9 71,61 1,20 70,41 1,20 70,41
% % 10 71,62 1,10 70,52 1,10 70,52
& 0+100 12 70,97 0,80 70,17 0,80 70,17
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C.D Tabela nr 3.

14 70,63 0,70 69,93 0,70 69,93
0+200 15 71,04 0,40 70,64 0,40 70,64
16 70,41 0,60 69,81 0,60 69,81
0+303 18 70,49 0,00 70,49 0,00 70,49
0,10 70,39 0,10 70,39
WD/1 70,49 d > > 2
04365 ’ 11,40 59,09 - -
WD/2 71,07 0,40 70,67 0,40 70,67
WD/2/0G | 71,07 0,40 70,67 0,40 70,67
e 0,70 70,12 0,70 70,12
; 0+405 WD/3 70,82 9,10 61,72 i -
A 10,90 59,92 - -
g 20 70,65 0,75 69,90 0,75 69,90
3 0+495
=, 22 70,81 0,75 70,06 0,75 70,06
g 24 71,13 0,00 71,13 0,00 71,13
£ 0+605
25 70,92 0,90 70,02 0,90 70,02
26 71,10 1,10 70,00 1,10 70,00
0+705
28 70,94 1,00 69,94 1,00 69,94
0+805 30 71,12 0,20 70,92 0,20 70,92
32 70,95 0,90 70,05 0,90 70,05
0+905
34 70,98 1,00 69,98 1,00 69,98
0+960 34a 71,04 0,00 71,04 0,00 71,04
1+005 36 71,27 1,15 70,12 1,15 70,12
droga dojazdowa
zprawej strony trasy | 59 71,65 0,80 70,85 0,80 70,85
gléwnej w rejonie
km 1+087
<
S n 40 71,38 1,30 70,08 1,30 70,08
) Z| 1v0s7
2 A 42 71,54 1,30 70,24 1,30 70,24
droga dojazdowa
z lewej strony trasy 43 72,10 1,00 71,10 1,00 71,10
glownej w rejonie
km 1+087
L+185 45 71,61 0,60 71,01 0,60 71,01
46 71,35 1,20 70,15 1,20 70,15
48 71,40 1,30 70,10 1,30 70,10
14285
a 50 71,49 1,30 70,19 1,30 70,19
; 1+341 51 71,07 1,00 70,07 1,00 70,07
A 1+362 5la 70,11 0,50 69,61 0,50 69,61
§ 1+391 53 71,58 1,20 70,38 1,20 70,38
2 1+406 54 71,40 1,30 70,10 1,30 70,10
3 1+485 55 71,00 1,00 70,00 1,00 70,00
= 1+485 57 71,07 1,00 70,07 1,00 70,07
1+585 59 71,06 0,90 70,16 0,90 70,16
61 71,60 1,30 70,30 1,30 70,30
1+685
63 71,71 0,40 71,31 0,40 71,31
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C.D Tabela nr 3.

1+785 65 72,00 nie stwierdzono do gt. 3,0 m
Z 8 73 72,20 2,00 70,20 2,00 70,20
Q on 1+904 b b b b 9
75 72,37 1,40 70,97 1,40 70,97
67 72,13 1,30 70,83 1,30 70,83
0+000 68 72,82 1,30 71,52 1,30 71,52
s 69 72,29 1,60 70,69 1,60 70,69
% 04088 70 72,09 1,50 70,59 1,50 70,59
v/ 72 72,08 1,50 70,58 1,50 70,58
= 0+161 74 72,70 1,30 71,40 1,30 71,40
78 72,02 1,90 70,12 1,90 70,12
0+272
79 72,63 1,30 71,33 1,30 71,33

droga dojazdowa

z prawej strony trasy 76 72,53 1,00 71,53 1,00 71,53

glownej w rejonie

kofica opracowania 77 72,38 2,30 70,08 2,30 70,08
(km 1+904,70)

droga dojazdowa

z lewej strony trasy 80 72,89 1,70 71,19 1,70 71,19

glownej w rejonie

korica opracowania 81 72,81 2,10 70,71 2,10 70,71
(km 1+904,70)

Podtoze buduja gtownie $rednio przepuszczalne piaski drobne o usrednionym
wspotczynniku filtracji k = 1,96 m/d. Wystepujace podrzednie piaski $rednie 1 grube stanowig
grunty dobrze przepuszczalne o szacunkowym k = 10 — 25 m/d dla piaskéw $rednich oraz
k =25 —75 m/d dla piaskéw grubych.

Zalegajace lokalnie piaski pylaste, piaski gliniaste oraz pyty stanowig grunty
stabo przepuszczalne o usrednionym k = 0,4 m/d dla piaskow pylastych, szacunkowym k = 10™
m/d dla piaskéw gliniastych oraz szacunkowym k = 102 m/d dla pytow.

Wspotczynnik filtracji dla gruntéw niespoistych (piaskéw) ustalono na podstawie
wykonanych analiz sitowych®, oraz badan rurka Kamienskiego.

Wykonane analizy chemiczne wody podziemnej (badania 4 prob) wykazaty, ze
woda gruntowa pobrana z otwordéw nr 7 (gt. 0,6 m), 73 (gt. 2,0 m), WD/1 (gt. 0,1 m) jest
nieagresywna wobec betonu (norma PN-EN 206-1:2003). Natomiast woda podziemna pobrana
w rejonie km 14362 z otworu nr 51a (gt. 0,5 m) wykazata srednig agresywnos$¢ wobec betonu ze
wzgledu na zawarto$¢ siarczanow — klasa agresywnosci XA?2.

* Do obliczen wspétezynnika filtracji wykorzystano wzoér USBSC, tzw. amerykanski.
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5. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

Na podstawie wykonanych badan w podtozu budowlanym planowanej inwestycji
wydzielono warstwy geotechniczne i ustalono charakterystyczne parametry geotechniczne dla
poszczegbdlnych warstw.

Podstawowe (wiodace) parametry (stopien zaggszczenia Ip, stopien plastyczno$ci
I;) wyliczono na podstawie badan polowych i laboratoryjnych. Pozostale warto$ci parametrow
geotechnicznych zestawionych w tabeli Parametry geotechniczne podtoza wyprowadzono
z wykorzystaniem korelacji lokalnych oraz obliczen analitycznych proponowanych w normach
PN-B-04452 oraz PN-EN 1997-2.

W podtozu inwestycji wydzielono cztery serie litologiczno-genetyczne. Pierwsza
seri¢ stanowig grunty nasypowe — piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zageszczonym
1 zaggszczonym (warstwa Ia) oraz bardzo zaggszczonym (warstwa Ib).

Seri¢ druga buduja plejstocenskie grunty zwatowe reprezentowane przez pyty
i piaski gliniaste. W obrebie ktérej wydzielono twardoplastyczne (warstwa IIb) i plastyczne
(warstwa Ila) pyty oraz plastyczne piaski gliniaste (warstwa III).

Seri¢ trzecig stanowiag plejstocenskie wodnolodowcowe piaski pylaste, drobne,
srednie, grube. Wydzielono w nich sze$¢ warstw geotechnicznych zroznicowanych pod
wzgledem uziarnienia i stanu zageszczenia: piaski drobne i pylaste w stanie luznym witaczono do
warstwy [Va, $rednio zagegszczonym IVb, zageszczonym IVc, bardzo zageszczonym IVd,
natomiast zageszczone piaski $rednie, grube i pospotki wiaczono do warstwy Va, a bardzo
zageszczone do warstwy Vb.

Podziat geotechniczny podloza:

warstwa la — nasypy piaszczyste: Srednio zageszczone 1 zageszczone piaski drobne 1 $rednie
o $redniej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,75;

warstwa Ib — nasypy piaszczyste: bardzo zageszczone piaski $rednie o Sredniej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,90;

warstwa [la — plastyczne pyly o §rednim stopniu plastycznosci Iy, = 0,40;
warstwa IIb — twardoplastyczne pyty o $rednim stopniu plastycznosci Iy = 0,20;
warstwa III — plastyczne piaski gliniaste o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,30;

warstwa [Va — luZne piaski drobne i pylaste, wilgotne i nawodnione o $rednim stopniu
zageszczenia Ip = 0,30;

warstwa [Vb — $rednio zaggszczone piaski drobne i pylaste, wilgotne i nawodnione o $rednim
stopniu zageszczenia Ip = 0,52;

warstwa [Vc —zageszczone piaski drobne 1 pylaste, wilgotne 1 nawodnione o srednim stopniu
zageszezenia Ip = 0,71;

warstwa [Vd — bardzo zaggszczone piaski drobne i pylaste, wilgotne 1 nawodnione o srednim
stopniu zageszczenia Ip = 0,93;

warstwa Va — $rednio zaggszczone piaski $rednie i grube, wilgotne i nawodnione o $rednim
stopniu zageszczenia Ip = 0,53;
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warstwa Vb —zageszczone piaski $rednie, grube i pospotki, wilgotne i nawodnione o $rednim
stopniu zageszczenia Ip = 0,75.

Wykonane badania pozwalaja okresli¢, ze najstabszymi sposrod gruntéow
rodzimych sa plastyczne pyty warstwy Ila, plastyczne piaski gliniaste warstwy III oraz luzne
piaski warstwy IVa. Grunty te cechujg si¢ ograniczong no$noscia. Pozostate warstwy cechuja si¢
korzystnymi parametrami geotechnicznymi i dobrg nosnoscia.

Z informacji uzyskanej od Projektanta wiadomo, ze na calym projektowanym
odcinku niweleta trasy zostanie wyniesiona ponad istniejacy teren, a konstrukcja posadowiona
na nowo wykonanym nasypie drogowym. Najwyzszy nasyp zostanie wykonany w rejonie
wiaduktu prowadzacego tras¢ nad linig kolejowa.

W zwigzku z tym, na dolaczonej do Dokumentacji Mapie geologiczno-
inzynierskiej (zal. nr 3.1-3.6), przedstawiono nos$no$¢ gruntéw z pominigciem warstwy gleby
czyli potencjalnego podtoza nasypu.

Na mapie geologiczno-inzynierskiej wyrdzniono pig¢ obszarow:
e A — grunty no$ne, rodzime piaski drobne, $rednie i grube w stanie $rednio zaggszczonym
1 zageszczonym (warstwy [Vb, IVc, Va, Vb);
e B — grunty o ograniczonej no$nosci, rodzime piaski drobne w stanie luznym (warstwa [Va);
e C — grunty o ograniczonej no$nosci, rodzime plastyczne piaski gliniaste (warstwa III);
e D —nawierzchnia zbudowana z recyklingu, MMA, gruzu, kruszywa;
e E — grunty nos$ne, nasypy piaszczyste w stanie zageszczonym (warstwa la).

Pozostate niewymienione warstwy, tj. Ib, Ila, IIb oraz IVd nie wystepuja
bezposrednio w posadowienia nasypu. Zgodnie z powyzszym na terenie inwestycji ponizej gleby
(Or) wystepuja gldwnie nosne piaski - obszar ,,A” na mapie geologiczno-inzynierskie;j.

6. OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Omawiany teren nie znajduje si¢ na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000, ani
innych form ochrony przyrody. Najblizsza forma ochrony przyrody jest zesp6t przyrodniczo-
krajobrazowy Glinskie Goéry oddalony okoto 2 km na potnoc od poczatku opracowania — rejonu
otworu nr 10.

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
(Dz. U. 2016, poz. 71) nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywac na
srodowisko.

Prawidlowo realizowana inwestycja nie spowoduje negatywnego wplywu na
otaczajgce srodowisko oraz nie spowoduje naruszenia zasad ochrony.
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7. LOKALIZACJA 1 ZASOBY ZL.OZ PRZYDATNYCH NA CELE BUDOWNICTWA

Bezposrednio na terenie inwestycji nie wystepuja ztoza przydatne na cele

budownictwa. Najblizsze zloza wykazujace ruch w 2018 roku wraz z opisem ich potozenia oraz
typem kopaliny i jej parametréw jako$ciowych zawarto w ponizszej tabeli nr 4*.

Tabela 4. Ztoza przydatne na cele budownictwa w rejonie inwestycji.

nazwa

ID Zoia lokalizacja gmina typ kopaliny oraz jej parametry jako$ciowe
piasek:
- gesto$é nasypowa w stanie luznym: 1 461 kg/m’
- gesto$é nasypowa w stanie zageszczonym: 1 749 kg/m’
-wodoprzepuszczalnos¢: 24,2 m/d
Bolewice, - wskaznik r6znoziarnistosci: 3,2
8363 Bolewice I dz. nr 723, Miedzichowo | - wskaznik uziarnienia: 3,3
724 - zaw. siarki catk. w przeliczeniu na SO3: 0,03%
- zaw. fr. < 2mm: 85,5%
- zaw. fr. <4mm: 91,0%
- zaw. pylow mineralnych: 4,1%
- zaw. siarczanow: 0,003%
piasek:
- gesto$é nasypowa w stanie luznym: 1 590 kg/m’
- gesto$é nasypowa w stanie zageszczonym: 1 680 kg/m’
Chmielinko . , - punkt piaskowy: 92,79%
9458 I Chmielinko Lwowek ) gvskaig ik pia\:lzz)wy: 58.3%
- wskaznik uziarnienia: 3,39
- zaw. fr. <2mm: 91,2%
- zaw. pylow mineralnych: 10,62%
piasek:
- gesto$¢ nasypowa w stanie luznym: 1 515 kg/m®
Chroénica Chroénica, - gesto$¢ nasypowa w stanie zaggszczonym: 1 676 kg/m’
17159 v dz. nr 431, Zbaszyn - punkt piaskowy: 95,8%
432,433 - wskaznik piaskowy: 97,6%
- wskaznik roznoziarnisto$ci: 2,6
- zaw. pylow mineralnych: 0,6%
Jozefowo, . )
Chmielinko piasek: - ;
dz. nr 449/3 - gesto$¢ nasypowa w stame luznym: 1 582 kg/m \
449/4, 449 /5” - gestose nasypowa w stanie zageszczonym: 1 800 kg/m
9392 | Jozefowo I1 | 449/6,449/7, Lwowek | - Punktpiaskowy: 93,82%
7 - wska%n%k plqskoyvy': 62,4%
oz dz 449/8 - wskaznik uziarnienia: 3,45
72/2' 71/5 ’ - zaw. fr. < me: 94,0%
71/6,, 7]/7’ - zaw. pytow mineralnych: 7,11%
piasek:
- gesto$¢ nasypowa w stanie luznym: 1 420 kg/m®
- gesto$¢ nasypowa w stanie zageszczonym: 1 615 kg/m’
-wodoprzepuszczalnos$c: 16,5 m/d
-, ., - wskaznik r6znoziarnistosci: 2,6
10029 NZOt‘)z 21:2] ﬁs N()ngz:g;es Zbaszyn - wskaznik uziarnienia: 2,7

- zaw. siarki calk. w przeliczeniu na SO3: 0,033%
- zaw. fr. <2mm: 97,3%

- zaw. fr. <4mm: 98,9%

- zaw. pylow mineralnych: 3,9%

- zaw. siarczanow: 0,004%

* Zrodto: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy; Systemu Gospodarki i Ochrony Bo-
gactw Mineralnych Polski — MIDAS.
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8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze przedmiotowej drogi w rejonie ul. Celnej i Kolejowej ponizej nawierzchni buduje
warstwa nasypu drogowego o migzszosci 0,3 — 2,5 m p.p.t. Sg to grunty w stanie co najmniej
srednio zageszczonym. Jedynie w rejonie otworu DI zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych (grunty humusowe). Warstwy te zalegaja na podtozu rodzimym, ktére
buduja plejstocenskie réznoziarniste piaski wodnolodowcowe, podrzgdnie lodowcowe piaski
gliniaste 1 pyly. Warstwy tej nie przewiercono do glebokosci rozpoznania, tj. 2,0 — 12,0 m.
Lokalnie na jej stropie zalegaja niewielkiej migzszosci (ok. 0,4 m) warstwy piaskow
gliniastych, natomiast w rejonie linii kolejowej (w glebszym podtozu) pytow o migzszosci
okoto 0,3 m.

2. Konstrukcja nawierzchni przedstawia si¢ jak w tabeli ponize;.

N . .
f Nawierzchnia Podbudowa Podtoze gruntowe
otworu
K 1 2
2 MMA (27cm) ruszywo /31 mm (26¢m) Piasek $redni ze zwirem
Beton (13cm)
Beton (6cm) . L
Piasek $
6 MMA (24cm) Kruszywo 0/31 mm (25cm) iasek $redni ze Zwirem
39 Gruntowa: pla‘self + recykling i Piasek drobny
betonowy +zuzel (30 cm)
42 Gruntowa nieulepszona: gruz i Piasek drobny
(30cm)
43 Gruntowa: plas‘ek. + recykling beto- i Piasek drobny
nowy +zuzel (30 cm)
67 MMA (5em) Kruszywo 0/64 mm (52cm) Piasek drobny
MS+ w-wa wyrownawcza (13cm)
68 MMA (5em) Kruszywo 0/64 mm (27c¢m) Piasek drobny
MS+ w-wa wyrownawcza (13cm)
74 MMA (7em) Kruszywo 0(64 mm (30cm) Piasek $redni ze zwirem
MS+ w-wa wyréwnawcza (13cm) Bruk kamienny (10cm)
Gruntowa:
76 kruszywo + kamienie + beton - Piasek drobny z humusem
(30 cm)
79 MMA (21cm) Kruszywo 0/31 mm (24cm) Piasek $redni ze Zwirem
80 MMA (7cm) Kruszywo 0/31 mm (8cm) Piasek drobny z humusem

3. W podtozu rodzimym najstabsze — o ograniczonej no$nosci — sg plastyczne pylty warstwy Ila,
plastyczne piaski gliniaste warstwy III oraz luzne piaski warstwy IVa. Pozostate warstwy
cechujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i w kontek$cie posadowienia nasypu
drogowego uznano je za podioze no$ne. Warstwa gleby osiaggajaca migzszo$¢ 0,2 — 1,0 m nie
powinna stanowi¢ podtoza budowlanego, nalezy usuna¢ ja z podtoza nasypow.

4. W podtozu inwestycji wydzielono tacznie 11 warstw geotechnicznych. W obrgbie nasypow
wydzielono dwie warstwy zréznicowane pod wzgledem zageszczenia, do warstwy la
wlaczono $rednio zageszczone i zaggszczone piaski drobne (FSaMg) i $rednie (MSaMg)
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o S$redniej warto$ci stopnia zaggszczenia Ip = 0,75, a do warstwy Ib bardzo zaggszczone
piaski $rednie o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,90.

W podtozu rodzimym wydzielono 9 warstw geotechnicznych zrdéznicowanych pod wzgledem
litologii, uziarnienia oraz stopnia zageszczenia i plastycznosci. Do warstwy Ila wiaczono
plastyczne pyt (Si) o $rednim stopniu plastycznosci Iy = 0,40, a do warstwy IIb
twardoplastyczne o $rednim Iy = 0,20. Plastyczne piaski gliniaste (clSa) o srednim I = 0,30
przypisano do warstwy IIl. Grunty niespoiste wigczono do warstwy IVa-IVd, Va i Vb.
Do warstwy IVa przypisano luzne piaski drobne (FSa) i pylaste (siSa) o $rednim stopniu
zageszczenia Ip = 0,30, do IVb $rednio zaggszczone o srednim Ip = 0,52, do IVc zageszczone
o $rednim Ip = 0,71, a do warstwy IVd — bardzo zaggszczone o $rednim Ip = 0,93. Piaski
srednie (MSa) i grube (CSa) w stanie $rednio zaggszczonym o $rednim Ip = 0,53 wiaczono do
warstwy Va, a zageszczone o Ip = 0,75 do warstwy Vb.

5. Na terenie inwestycji wystepuje jeden poziom wodono$ny o zwierciadle swobodnym,
lokalnie napigtym przez zalegajace w glebszym podtozu warstwy pytow (w rejonie wiaduktu;
km 0+350 - 0+410). Woda podziemna o zwierciadle swobodnym stabilizuje si¢ na glebokos$ci
0,0 — 3,2 m, tj. w przedziale rzednych 69,61 — 71,53 m n.p.m. Napiete zwierciadto wod
gruntowych nawiercono na glebokosci 9,1 — 11,4 m, czyli w przedziale rzgdnych 59,09 —
61,72 m n.p.m. Napietego zwierciadta wdéd gruntowych nie stabilizowano (wiercenia
nierurowane), jednak mozna zalozy¢, ze nawigzuje ono do poziomu zwierciadta swobodnego.
Zestawienie obserwacji pierwszego poziomu wody podziemnej zawiera tabela nr 3
w rozdziale 4. Wahania pierwszego zwierciadta wod podziemnych w okresie od marca do
lipca 2019r. wynoszg od 1 do 2 m. Poziom wdd gruntowych 1 jego wahania uzaleznione sg od
stanu wod powierzchniowych w okolicznych rowach melioracyjnych 1 rzece Szarka oraz
warunkéw pogodowych. Pierwszy poziom wodono$ny stanowi jednocze$nie gtowny
uzytkowy poziom wodonosny.

6. Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi podtopieniami
(Zrodto: epsh.pgi.gov.pl). Jednakze lokalnie wystepuja okresowe podtopienia terenu
zaobserwowane w takcie prac polowych w marcu 2019 oraz w lipcu 2019, ktorych
przyblizony zasi¢g zaznaczono na Mapie obszarow zagrozonych podtopieniami. Na obszarze
badan nie rozpoznano i nie udokumentowano aktywnych osuwisk 1 obszaro6w potencjalnie
zagrozonych ruchami masowymi. Trasa drogi w cato$ci przebiega przez obszar gldéwnego
zbiornika wod podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

7. Woda gruntowa stanowi $rodowisko nieagresywne wobec betonu w rejonie otworow 7, 73
1 WD/1. Woda pobrana z otworu 51a stanowi srodowisko Srednio agresywne ze wzgledu na
zawarto$¢ siarczanow — klasa XA2.

8. Poniewaz w omawianym podiozu budowlanym wystgpuje wysoki stan wod gruntowych
(utrzymujacy si¢ w poziomie posadowienia nasypow drogowych oraz fundamentoéw obiektu
drogowego) warunki gruntowe nalezy uznac za zfozone.

9. W podtozu poza aktualnym korpusem drogowym oraz ponizej warstwy gleby, w strefie
przemarzania wystgpuja najczescie] niewysadzinowe piaski drobne 1 Srednie, podrzgdnie
watpliwe nasypy lub wysadzinowe piaski gliniaste. Przy zalozeniu charakterystyki korpusu
drogowego: nasyp > 1 m warunki wodne nalezy sklasyfikowaé, jako zfe, za wyjatkiem
poczatkowego odcinka drogi (otwory D1, 1, D2, 4 — 6, 8 — 10) oraz w rejonie od km 0+700
do konca inwestycji (otwory 26, 28, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 51, 53 — 55, 57, 61, 67 —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

70, 72, 74 - 76, 78), gdzie woda gruntowa wystepuje w zakresie glebokosci 1 — 2 m 1 warunki
wodne mozna uzna¢ za przecietne, a w miejscach gdzie woda gruntowa wystepuje ponizej
2 m za dobre (otwory 2, 65, 731 77).

Z uwagi na wysadzinowo$¢ gruntdw oraz warunki wodne podtoze inwestycji (ponizej gleby)
mozna zaklasyfikowac¢ do grupy nosnosci G1 — niewysadzinowe piaski, a w rejonie otworow
34, 51159 — grupa no$nosci G4 ze wzgledu na bardzo wysadzinowe piaski gliniaste.

Rozwiazania projektowe i sposob realizacji budowy drogi dostosowaé nalezy do warunkéw
geologiczno — inzynierskich, uwzgledniajac konieczno$¢ usuniecia warstwy gleby oraz
parametry geotechniczne podloza jak rowniez wahania poziomu wody gruntowej. Zwraca si¢
uwage na obszary o mozliwo$¢ wystapienia okresowych podtopien km 0+300 do 0+750 oraz
w km 1+400 do 1+700, utrudniajacych prowadzenie prac ziemnych, a zwlaszcza usuni¢cie
warstwy gleby i1 uzyskanie wymaganego zageszczenia podloza gruntowego nasypu.

Zageszczenie podtoza gruntowego oraz warstw samego nasypu drogowego pod konstrukcja
nawierzchni oraz sposob ewentualnego wzmocnienia podloza gruntowego i1 parametry
poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio
do kategorii ruchu dla uzyskania wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

Ze wzgledu na zfozone warunki gruntowe zaleca si¢ prowadzenie monitoringu inwestycji
(nadzor geotechniczny lub geologiczno — inzynierski) w trakcie realizacji inwestycji
polegajacy glownie na kontroli poprawno$ci usuni¢cia warstwy gleby oraz uzyskiwanego
zaggszczenia warstw nasypu.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami norm PN-S-02205:1998 oraz
PN-B-06050 (Roboty ziemne). Na podstawie niniejszej Dokumentacji opracowa¢ mozna
Projekt geotechniczny oraz Projekt budowlany.

Ostateczne decyzje odnosnie rozwigzan techniczno — projektowych oraz sposobu
prowadzenia prac budowlanych podejmie Projektant w porozumieniu z Inwestorem.

Prowadzone prawidlowo prace budowlane nie bgda stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
wodno — gruntowego.

Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszej dokumentacji przez Staroste Nowotomyskiego,
jako wtasciwego organu administracji geologiczne;.

Opracowanie:

mgr Anna Wieniawa-Dlugoszowska
upr. MS nr VII-1773, V-1925
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 5

PODZIAt. GRUNTOW WEDLUG SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntow
kamienie K (duze)_ gigzy (L)Bo bar_dzo.
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z 2wir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospoétka Po piasek zwirowy grSa
pospoétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek sredni Ps piasek sredni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ilp pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G S
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezla Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it plasTiczysty Ilp it cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006
zawarto$c zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
huﬂﬂgéw;n(iﬁlgém 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

|

PN-EN I1SO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany

nN

budowlany

nB

Mg

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclS (piasek sredni przewarstwiony
piaskiem ilastym)

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zI — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1,0 (10,00VY - glebokos¢ (rzgdna)
2,0(11,0¥ - glebokos¢ (rzedna)

ustabilizowany

nawiercony

3.0(12.00V

- glebokos¢ (rzgdna)

saczenie 2,0 (11,00

grunt nawodniny VY




LABORATORIUM DROGOWE

L ABORATORIUM ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA zatacznik nr: 6

DROGOWE SZCZECIN OBIEKT: Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 305

l. Gol ka 92, 70-830 . . . . s
e na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu

SZCZECIN 8p.20.0. Szczecin, tel.: 53 366 39 63
stopien stopien wskaznik wytrz. na wil stosc kat tarcia pierw.
nr w- rodzaj gruntu P ) P . . yt " 8- 8¢ . spojnosé 3 modut
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn.
wy edom.
PN-EN SO 14688-2:2006 PN-86/B-02480 o I, le C(kPa) | Wn (%) | p(t/m®) | Cu(kPa) | 4 (°) | Mo(kPa)
la FSaMe, MSaMg | nN(Pd, Ps) 0,75 - - - 14 1,85 - 28 | 86000
nasyp: piasek drobny, piasek sredni
MSaM N(P
Ib MsaMe | nN(Ps) 0,90 - - - 12 1,90 - 32 | 160000
nasyp: piasek sredni
Si [ I1
lla oyt - 0,40 0,60 - 24 2,00 20 13 20 000
S
Ilb ~ ' I 11 . 0,20 0,80 i 22 2,05 19 17 | 32000
IS P
= oo | 2 - 0,30 0,70 - 16 2,10 28 16 | 29000
piasek gliniasty
FSa, siS
IVa |— 2,503, I Pd, Pm 0,30 - - - 19/28 | 1,7/1,85 - 29 | 42000
piasek drobny, piasek pylasty
FSa, siS
= 222 I Pd, Pn 0,52 - - - 16/24 | 1,75/19| - 30 | 64000
piasek drobny, piasek pylasty
FSa, siS Pd, P
Ve |- 2, 52 I AL 0,71 - - - 14/22 | 18520 - 31 | 90000
piasek drobny, piasek pylasty
FSa, siS
vd | 2,722 I Pd, Pm 0,93 - - - 14/22 | 18520 - 32 | 128000
piasek drobny, piasek pylasty
MSa, CS Ps, P
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Szczecin ul. Goleniowska 92 7.37
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305

na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej

geologiczno.inzynierska w Nowym TomySiu

Data Nazwisko Podpis b . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 mgr Anna WieniawaADIJgoszowskPrzekroj geOIOg |Czno- |nzyn|e rSkl
Weryfikowal | 16.09.2019 mgr inz Pawel Grochowski nr Vilb 4. 200
" 100
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 7.38
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305
geologiczno.inzynierska na °d°'"k”w°‘r{lgw£'?gx% I(LO ul. Celnej
Data Nazwisko Podpis b . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa.Dlugoszowska PrzekrOJ geO|Og|C2n0 |nzyn|er8k|
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nr Vllc 4. 200
" 100
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 7.39
Dokumentacja Budqwa nowego plzebiegu DW 305 )
geologiczno-inzynierska na odcinku \’3('1\l g\liv;(rglg‘,grﬁijé I(:IO ul. Celnej
Data Nazwisko Podpis .. . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa-Dlugogzowska PrzekrOJ geO|Og|C2n O'|nzyn|er3k|
Weryfikowal | 16.00.2019 Pawel Grochowski nr VIl L 1 1100000

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 7.40
Dokumentacja Bud(_)wa nowego prz_ebiegu DW 305 )
geologiczno.inzynierska na °d°'nk”v?%gw£'$gr‘:’]‘?é ﬂ;o ul. Celnej
Data Nazwisko Podpis .. . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019| Anna Wieniawa.Diugoszowska PrzekrOJ ge0|oglczno |nzyn|e rSk|
Weryfkowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nr VIl P 1 1100000

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 7.41
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305
. i Suni na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej
geologiczno-inzynierska w Nowym TomySiu
Data Nazwisko Podpis b . .. . .| skala
Opracowal | 09.09.2019 Anna Wieniawa-Diugoszowska | I-TZEKI'O] geologiczno-inzynierski
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nr Villa 4. 200
" 100
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 742
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305
geologiczno,inzynierska na odcmkuwotrj\l gwgl?gxsjg I(Lo ul. Celnej
Data Nazwisko Podpis b . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa, Dlugoszowska PrzekrOJ geO|Og|02n0, |nzyn|e rSkl
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nr Vilib . 200
" 100

Rysunek wykonano programem

>eoStar”
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 7.43
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305
geologiczno/inzynierska na odcmkuvycli\lgwrﬁliygx%ﬁlo ul. Celnej
Data Nazwisko Podpis ,. . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa/Dlugogzowska PrzekrOJ geO|Og|C2n0/ |nzyn|erSk|
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nriXL . 1000
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Szczecin ul. Goleniowska 92 7.44
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305
. PR na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej
geologiczno/inzynierska w Nowym Tomyshi
Data Nazwisko Podpis ,. . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa/Dlugogzowska PrzekrOJ geO|Og|C2n0/ |nzyn|erSk|
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawet Grochowski nriXP :%

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 7.45
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305
geologiczno/inzynierska na °d°'"k”w°‘r{lgw£'?gx% I(LO ul. Celnej
Data Nazwisko Podpis b . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa/Dilugoszowska PrzekrOJ geO|Og|02n0/|nZynlerSkl
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nr IXa 4. 200
" 100
Rysunek wykonano programem "GeoStar”




mn.p.m. mn.p.m.

75+ 75
. 70 71 72 o
4— v — _— 74

] 72.09 71.99 72.08 I
73 DPL L 73

| 0.00 0 10 20 30 40 0.00 i
72 0200T b s 72
. | Lo > ] Lo’ 08 _ IVE 17071 [ oFSa I .

B FSa FSa B

: T e IVb 1=052 Yf 11 -
70 l20fS@ | 200 _ _ 1] |28 70

fgqB

] Fsa JVC 120,71 @ Fsa i
69 —69

| Gt 3.0 Gt 30 ~ Gt. 3.0 I
68— 68
67 67
66— 66
o5 ul. Kolejowa km 0+088 | s

| 7.4m | 10.2m |
70 Ik 72
Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 7.46
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305
geologiczno.inzynierska na °d°'"k”w°%gw£"?gx% I(LO ul. Celnej
Data Nazwisko Podpis b . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa.Dilugoszowska PrzekrOJ geO|Og|C2n0|nZynlerSkl
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nr IXb 4. 200
" 100
Rysunek wykonano programem "GeoStar”




m n.p.m. m n.p.m.
75— 76 )
74 72.53 niweleta 7
73— 73
i 2.0 L
Y- PRITUSZYWO
72— 0 BOOTFSG 72
] M0FSa — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ IVb =052 I
w(( - - - —-—-==——43= - - _ > _  _ _ ]
71 FSa IVe 1 =0,71 4 71
| 200
| Y 2 I . -
70— FSa 22 L 70
] IVb | =052 pz2 P4 [
ol Gt. 3.0 .,
68— 68
67— i . . . L67
droga dojazdowa | skrzyzowanie z ul. Kolejowa km 1+905
I
| 93.3m | 68.6m |
76 73 75
Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Zat.Nr
Szczecin ul. Goleniowska 92 7.47
Dokumentacja Budowa nowego przebiegu DW 305
: P na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej
geologiczno/inzynierska w Nowym Tomyslu
Data Nazwisko Podpis .. . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019| Anna Wieniawa/Diugogzowska PrzekI‘Oj geOlOQICZI”IO/InZanerSkl
Weryfkowal | 16.09.2019] Pawel Grochowski nr IXc 1 1100000

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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geologiczno/inzynierska na °d°'"k”w°%gw£'?gx%ﬁ]° ul. Celnej
Data Nazwisko Podpis b . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa/Dilugoszowska PrzekrOJ geO|Og|02n0/|nZynle rSkl
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nr IXd 4. 200
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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. PR na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej
geologiczno.inzynierska w Nowym TomySiu
Data Nazwisko Podpis b . .. . .| skala
Opracowat 09.09.2019 Anna Wieniawa.Dlugoszowska PrzekrOJ geO|Og|C2n0 |nzyn|er8k|
Weryfikowal | 16.09.2019 Pawel Grochowski nr IXe 4. 200
© 100
Rysunek wykonano programem "GeoStar”




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN
ul. Gotenlowsda 92, 70-830 Szcamin
ted.- 53 366 19 61
Dluro@labormtordumdrogowe. srcretin., bl
| SICTNCIN M v www.laboratoriumdregowe szezedl o
Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak

Powiat: nowotomyski

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Profil numer 6

Zat.Nr: 8.1

Sonda Nr: 1

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 72.17 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-03-19
Km 0+141.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 3 9 10
1 MMA
—beton—]
2l e 7 kruszywo
= & i
312 ] 92 [ 92 | 0.91
IMg[gr MSa] Ib
107
] grMSa Vb
vV V¥ ]
1.70 i
3 1
51 8| 20]
5|2 ]
R & ]
o _drewno FSq IVc
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 11

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr: 8.2

Sonda Nr: 2

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.12 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-15
Km 0+100.00 /P
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
1]l Or
] CSa Va 8 8 0.46
] 31 31 0.71
e 39 | 39 [075
i |
I 33 | 33 | 072
B2 1 27 | 27 | 069
©l 2 4 FSa Ve
207 22 22 | 0.65
] 25 | 25 | 067
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 13

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

ZatNr: 8.3

Sonda Nr: 3

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.08 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-15
Km 0+100.00 /L
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
i " dard 10 cm whici Nig | Nior [ID/(ID)] Is
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 T s e & P 40 7 | 8 | 9 | 10
L B Or
4 CSa Va 7 7 0.43
N 16 16 | 0.59
4 FSa IVb
i 25 25 | 0.67
107
B 4 FSa Ve 31 31 0.71
g ]
1 26 | 26 | 068
ile 1 20 [ 20 [063
- ] Fsa IVb
2.0
- 26 26 | 0.68
] FSa Ve 23 32 1073
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 15

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

ZatNr: 8.4

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.04 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-03-20
Km 0+200.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 T s e & P 40 7 | 8 | 9 | 10
.§ ] Or
V_ V| 2] 1
0.40 i 15 15 | 0.58
1 Csa Va
1.0 31 31 0.71
i |
HE
o E. ] 26 26 | 0.68
o 20 FSa Ve 36 36 | 0.74
] 39 | 39 [075
] 45 45 | 0.78
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

). G 92, 70-839 Szcamiiy

3 366 39 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 23

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

ZatNr: 8.5

Sonda Nr: 8

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 70.85 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 0+605.00 /P
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 ? W B A 35 P 40 7 | 8 | 9 | 10
=4
.§ 1 Or
[=] -
x|
41 FSa IVb 18 18 | 0.61
] 23 23 | 0.66
0]
§ 1 27 27 | 0.69
g N
1 g ]
Rl ] 24 | 24 | 066
Olw 4 FSa Ve
& ]
2.0
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 24

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr: 8.6

Sonda Nr: 9

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.13 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 0+605.00 /L
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
v 1V 2| 3 4 5 T A & P @ 7 | 8 | 9 | 10
000 1 Or
I 9 | 9 048
] Fsa IVb
i 22 22 | 0.65
e 27 | 27 [ 069
A
s -
7|8 ]
1] 32 | 32 [072
204 FSa Ve A
- 37 37 | 0.74
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drog

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski
Wojewodztwo: wielkopolskie

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Profil numer 27

ZatNr: 8.7

Sonda Nr: 10

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.11 mn.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16

Km 0+705.00 /o

Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl n [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 3 9 10
=4
.§ 1 Or
[=} -
x|
- 62 0.84
4 MSa Vb
1 clsa
i 25 0.67
10— FSa
§ . 22 0.65
8 -
28]
olE ]
a 204 FSa Ve
i 32 0.72
] FSa
30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 29

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

ZatNr: 8.8

Sonda Nr: 11

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 70.95 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 0+805.00 /P
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl n [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 ? w20 » o4 7 | 8| 9 | 10
L B Or
JorcoCSa Va 10 10 | 0.50
4 FSa IVa 4 4 0.33
1 Fsa IVb 17 | 17 | 0.60
7 28 | 28 [ 069
§ ] Fsa Ve 22 22 | 0.65
1 2% | 25 | 067
7le ] 20 | 20 | 063
o -
o -
2.0+ 16 16 | 0.59
1 Fsa IVb
3.04

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-H30 Sscamin

3 366 19 61
drogom '

TUETRCIN st www.laboratorumdregowe szczedh ol

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 31

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

ZatNr: 8.9

Sonda Nr: 12

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.04 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 0+805.00 /L
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Neor [ID/(ID)| s
[m.p.pAl n [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 ? w20 » o4 7 | 8| 9 | 10
1 Or
] - or co CSa Vb 49 49 | 0.80
i 28 28 | 0.69
] FSa Ve
] 30 | 30 [070
§ i 20 20 | 0.63
g N
] § ]
2 . 16 | 16 | 0.59
o { n
- 4 | 14 | 056
207 FSa IVb
] 21 21 | 0.64
3.04

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305

Miejscowooee Nowy Tomyak

Powiat: nowotomyski

Profil numer 33

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr: 8.10

Sonda Nr: 13

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Typ sondy: DPL

Rzédna: 70.98 m n.p.m.

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 0+905.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 3 9 10
] ]
3 ] or
[=]
£ ]
i 23 23 | 0.66
] 25 | 25 [ 067
e 38 | 38 [075
3 { Fsa Ve 31 [ 31 [ 071
£ ]
1
o 2 ] 25 25 | 0.67
g ]
207 21 21 0.64
] 15 | 15 | 058
1 FSa IVb
a1 13 13 [ 0.55
30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak

Profil numer 35

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr: 8.11

Sonda Nr: 14

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.29 m n.p.m.

Powiat: nowotomyski

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+5.00 /P
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
=4
.§ 1 Or
[=] -
x|
] FSa IVa 4 4 0.33
] 17 17 | 0.60
1.0 14 | 14 | 056
3 1
5 1 Fsa IVb 16 | 16 | 0.59
1 g ]
& ]
o|E ]
§ ] 19 | 19 | 062
2.0
] 24 24 | 0.66
1 FSa Ve
1 FSa IVb 20 20 | 0.63
] FSa Ve 30 30 | 070
30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 37

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.12

Sonda Nr: 15

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.22 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+5.00 /L
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl n [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
1]l Or
| 1 Fsa IVb 17 17 | 0.60
i 52 52 | 0.81
e 45 | 45 [ 078
3 1
é § 4 Fsa Ve 29 | 29 | 0.70
7|8 ]
O| @ -
o ] 24 24 | 0.66
2.0+
i 20 20 | 0.63
] FSa IVb
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 38

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.13

Sonda Nr: 16

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.36 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
km:
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 T s e & P 40 7 | 8 | 9 | 10
1]l Or
] FSa IVb 10 | 10 | 0.50
] 23 23 | 0.66
107 Fsa Ve 62 62 | 0.84
§ 1 43 43 | 0.77
g N
5|8 ] 21 | 21 | 064
7|8 ]
O| @ -
o ] 15 15 | 0.58
207 20 20 | 0.63
1 FSa IVb
] 14 14 | 0.56
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Profil numer 41

Zat.Nr. 8.14

Sonda Nr: 17

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.63 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+87.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl » rednio zag. Zagészczony
i " dard 10 cm whici Nig | Nior [ID/(ID)] Is
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
1]l oOr
| i 5 5 0.37
4 grFSa IVa
] 8 8 0.46
107 21 [ 21 | 064
i |
1] § ]
§ 2 . 15 | 15 | 058
a ] grFSa IVb
2.0
] 17 17 | 0.60
] 20 20 | 0.63
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM

080 8008 WYNIKI BADAN SOND¥ DPL Zal N 8.15
Profil numer 44 Sonda Nr- 18
Rejon: DW 305 Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305 Typ sondy: DPL
Miejscowooee Nowy Tomyak Zleceniodawca: FAWAL A
Powiat: nowotomyski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0. ReCdna: £1.86 mn.pm
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
km:
Glébokoo! g Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g ] |Ln| , rednio zag. Zagészczony
s I e 30 o whes Nig | Nior [ID/(ID)] Is
mppi & [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
recykling
FSaOr | IVb 21 121 1064
3 59 59 | 0.83
g § FSa Ve
&l - 102 | 102 | 0.93
FSa Ivd

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305

Miejscowooee Nowy Tomyak

Powiat: nowotomyski

Profil numer 47

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.16

Sonda Nr: 19

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.46 m n.p.m.

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+185.00 /L
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl n [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
=4
.§ 1 Or
[=} -
x|
4 grFSa IVb 15 15 | 0.58
] 33 33 | 0.72
] 42 | 42 [077
1.0 FSa Ve
§ 1 28 28 | 0.69
% . 4 | 14 | 056
28]
o|E ]
§ 1 Fsa IVb 16 | 16 | 059
207 20 20 | 0.63
- 28 28 | 0.69
] Fsa IVe 41 | 41 [ 076
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 49

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.17

Sonda Nr: 20

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.36 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+285.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zvaz::(;adla g litologiczny g ILnl » rednio zag. Zagészczony
y | 2
g . . Nio | Nior |ID/(ID)| s
[m.pp- @ [ [m] | Symbol |Warstwa lloozeudardéw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 T s e & P 40 7 | 8 | 9 | 10
1]l Or
] 1 Fsa Vb 18 | 18 | 0.61
] 48 48 | 0.79
107 50 50 | 0.80
3 1
5 41 grFsa | Ivc 30 | 30 | 0.70
g § . 25 | 25 | 067
S|z ]
o - 22 22 | 0.65
207 27 27 | 0.69
] 21 21 | 0.64
q 9o FSa IVb
] 28 28 | 0.69
30 gr FSa IVc

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 52

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.18

Sonda Nr:

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.10 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+383.00 /P
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 T s e & P 40 7 | 8 | 9 | 10
] ]
3 ] or
[=]
£ ]
] Fsa IVa E 2 | 020
4 FSa IVb 10 10 | 0.50
7 24 | 24 [ 066
i |
g g ] 33 33 | 0.72
o| & ]
=z i 30 30 | 0.70
20+ FSa Ve
i 22 22 | 0.65
] 27 27 | 0.69
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drog

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski
Wojewodztwo: wielkopolskie

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Profil numer 54

Zat.Nr. 8.19

Sonda Nr: 22

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16

Km 1+406.00 /L

Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zvaz:)c(;adla 8 litologiczny §|Ln| , rednio zag. Zagészczony
Y| 2
8 . . Nio | Nior |ID/(ID)| s
[m.p.pAl % | [m] | Symbol |Warstwa lloceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
.§ ] Or
[=] -
=
1 s 8 8 | 046
- a
_ 14 14 | 0.56
1'0—_ gr FSa
AVARER 4 ]
1.30 ]
] 16 | 16 | 0.59
207
] grFsa
g ]9 IVb
g 3.0
S : —
H g i 12 12 | 0.53
o2 i
T .
] 15 | 15 [ 0.58
4.0
d 12 12 | 0.53
] Fsa
>0 15 | 15 [ 0.58
] 22 22 | 065
{ Fsa Ve
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 56

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr: 8.20

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.06 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+485.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl n [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 ? w20 » o4 7 | 8| 9 | 10
1]l Or
] ] 16 | 16 | 0.59
] Fsa IVb
e 20 | 20 [ 063
i ]
o
g § b 28 28 | 0.69
@ .
O| @ -
n' -
2.0+
] FSa Ve
3.04

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM

oRoGOWE WYNIKI BADAN SOND¥ DPL ZalNr 821

SZCZECIN

92,70-839 S,

e st Profil numer 58 Sonda Nr: 24
Rejon: Obiekt: Typ sondy: DPL
Miejscowooee Zleceniodawca:
. ) o Rzédna: 71.05 m n.p.m.
Powiat: Wiercenie:
Wojewodztwo: Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-09-16
Km 1+585.00 /P
Giébokooee! g Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g P ILnl , rednio zag. Zagészczony
s . - 30 o whes Nig | Nior [Ip/(ID)]| Is
mppd & [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
1]l Or
] 7 asa I
1 csa 18 18 | 0.61
1 FSa IVb
1.04 23 23 | 0.66
§ 1 37 37 | 0.74
g N
& § ]
R B ] 31 | 31 | 0.71
o { n
20 FSa Ve 44 | 44 [ 078
] 34 34 | 073
a1 27 27 | 0.69
30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 60

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.22

Sonda Nr: 25

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.14 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+585.00 /L
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl » rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |ID/(ID)| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 3 9 10
1]l oOr
1 cISa 1l
I 14 14 | 0.56
3 104 Fsa IVb
S| s ]
5|8 ] 19 19 | 0.62
5% 1 31 [ 31 | 071
o -
20 FSa Ve 37 37 | 074
] 48 | 48 [ 0.79

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305

Miejscowooee Nowy Tomyak

Powiat: nowotomyski

Profil numer 62

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.23

Sonda Nr: 26

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.35 m n.p.m.

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+685.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 3 9 10
] ]
3 ] or
[=]
= ]
i 29 29 | 0.70
e 38 | 38 [075
i |
g g ] 26 26 | 0.68
S|3 ] Fsa IVe 29 | 29 | 070
=z i 26 26 | 0.68
207 31 31 0.71
] 37 | 37 | 074
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 64

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.24

Sonda Nr: 27

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.94 m n.p.m.

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+785.00 /P
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |ID/(ID)| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
L b Or
i 11 11 0.52
E FSa IVb 20 20 0.63
1.0 2 | 12 | 0563
§ g 1] Fsa IVa 3 3 o028
g g ] 6 | 6 |040
o Z ]
] 18 | 18 | 061
207 FSa IVb
] 16 16 | 0.59
] FSa Ve 25 25 | 0.67
30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 66

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.25

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.99 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+785.00 /L
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
L B Or
i 11 11 0.52
] Fsa IVb
] 21 21 0.64
1.04 33 33 | 0.72
] Fsa Ve
§ i 22 22 | 0.65
1 7 [ 17 | 060
Bl ] T | 11 | 052
o Z ]
207 12 | 12 [ 053
] e W 6 | 16 | 059
] 19 19 | 0.62
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




TicTrcin ser
Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski
Wojewodztwo: wielkopolskie

LABORATORIUM

DROGOWE
SZCZECIN

ul. Gotenlowsha 92, 70-839 Szcasin
ted.- 53 366 19 61

Diuro@laborntodumdmogowe. s2ezeii, bl

www.laboratoriumdregowe szczedh ()

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Profil numer 67

Zat.Nr. 8.26

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 72.13 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16

Km 0+0.00 /P
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
£ Ot 1 1D £ Nio | Neor [Io/D | s
[m.p.pi] »n (m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 3 9 10
g % 7 kruszywo
o o
z|Z ]
1 Mg[FSa] la 28 | 28 | 069
Al / " e 3 | 34 | 073
1.30 1
’ ] Ve 30 30 | 0.70
1 FSa 25 25 | 0.67
3 i
18_‘ §. 20—
gle| 3 | 13 [ 055
g|= ]
{ Fsa IVb
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305

Miejscowooee Nowy Tomyak

Powiat: nowotomyski

Profil numer 71

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.27

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 71.99 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 0+88.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
i " dard 10 cm whici Nig | Nior [ID/(ID)] Is
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
L B Or
i 22 22 | 0.65
] FSa Ve
1.0 16 16 | 0.59
] 7 7 [043
§ N
g|8 ] Fea Vb 4 | 14 | 056
Rl2 ]
o Z ]
207 25 25 | 0.67
] 35 | 35 | 073
] Fee Ve 53 | 53 | 081
] 47 47 | 0.79
3.0 34 | 34 | 073

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305

Miejscowooee Nowy Tomyak

Powiat: nowotomyski

Profil numer 73

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.28

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Typ sondy: DPL

Rzédna: 72.20 m n.p.m.

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+904.00
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
L b Or
i 6 6 0.40
{ Fsa IVb 3 | 13 | 055
i 24 24 | 0.66
107 34 | 34 [073
3 ] Fsa Ve 29 29 | 0.70
s g .
'g g ] 23 | 23 | 066
2 ]
°lx
\/ \ 4 b 14 14 | 0.56
200 20
. 8 | 8 (046
4 FSa IVb
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 75

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr. 8.29

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 72.37 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 1+904.00
Giébokooee! g Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zvaz:)c(;adla g litologiczny = ILnl , rednio zag. Zagészczony
| 2
o . - Nio | Nior |Ip/(ID| s
mppi & [m] | Symbol |Warstwa llooczeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 T s e & P 40 7 | 8 | 9 | 10
L B Or
i 10 10 0.50
1 FSa IVb
104 9 | 19 | 062
4 33 33 0.72
FS
AR AF: . a
10 |28 ] 27 | 27 | 069
1k Ve
Ola -4 FSa 23 23 | 0.66
2.0
- 16 16 | 0.59
] 11 1 0.52
] FSa IVb 7 7 043
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-H30 Sscamin

3 366 19 61
drogom '

TUETRCIN st www.laboratorumdregowe szczedh ol

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 78

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr: 8.30

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 72.02 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
Km 0+272.00 /P
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |ID/(ID)| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 T s e & P 40 7 | 8 | 9 | 10
2 ]
g B Or
[=] -
= J
] 1 Fsa Vb 12 | 12 [ 053
i 33 33 | 0.72
1.0
] Fsa IVc
§ i 28 28 | 0.69
g N
g g b 20 20 | 0.63
7 v|°lg 7 | 17 | 0.60
190 2| 204
1 FSa IVb 12 12 | 0.53
] 10 10 | 0.50
] 13 | 13 [ 055
a1 16 16 | 0.59
30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305

Miejscowooee Nowy Tomyak

Powiat: nowotomyski

Profil numer 81

WYNIKI BADAN SOND¥ DPL

Zat.Nr: 8.31

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPL

Rzédna: 72.81 mn.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-16
km:
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa| ‘§ litologiczny = - N
wody g o ILnl , rednio zag. Zagészczony
g " dard 10 cm whici Nio | Nior |ID/(ID)| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa oceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 3 9 10
& ]
3 ] or
[=]
£ ]
i 13 13 | 0.55
1 FSa IVb
1.04 33 33 | 0.72
i |
5 g ] Fsa IVe 28— 551069
& ]
Ol% 4
T ]
\V \ 4 &1 2.0 22 22 | 0.65
2.10 ]
] 18 18 | 0.61
] 13 13 | 0.55
1 FSa IVb
a1 9 9 0.48
30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE

SZCZECIN

5 92, 70-839 Szcanln

3 366 19 61

drogowe '
SICTNCINM v www.laboratoriumdregowe szczedh ()

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski

Profil numer 17

WYNIKI BADAN SOND¥ DPH

Zat.Nr. 8.32

Sonda Nr: 5

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPH

Rzédna: 70.52 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-15
Km 0+300.00 /P
Giébokooee! g Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadia © litologiczny | . redzag Zageszczony Bzag
wody g
s . - 30 o whes Nig | Nior [Ip/(ID)]| Is
mppd & [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
s| ]
g 1 or T 1 |02
[=} -
T _
—1 1.0 4 4 0.46
] wmsa Va
] 8 8 0.57
207 4 | 14 [ 067
1 18 18 | 0.71
¥ .
HEESS
R ]
o g ]
2 ]
£ 1 Fsa IVe
- 25 25 | 0.76
4.0
a1 23 23 | 0.75
50 16 16 | 0.69
i 12 12 | 0.64
1 FSa IVb
] 16 16 | 0.69
6.0 FSa Ve

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drogowe

SICINCIANE s os
Rejon: DW 305

Miejscowooee Nowy Tomyak

Powiat: nowotomyski

Profil numer 19

WYNIKI BADAN SOND¥ DPH

Zat.Nr: 8.33

Sonda Nr: 6

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPH

Rzédna: 70.61 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-15
Km 0+300.00 /L
Giébokooee! g Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadia © litologiczny | . redzag Zageszczony Bzag
wody g
s . - 30 o whes Nig | Nior [Ip/(ID)]| Is
mppd & [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
5 1
8 . or 1 1 0.23
[<}
£ ]
| 104
i 7 7 0.55
] 11 11 | 0.63
2_0_— MSa Va
a1 10 10 | 0.61
§ i 15 15 | 0.68
g ]
g 3.0 8 | 18 | 0.71
o ]
§ ]
2 ]
T i
o i
] FSa Ve
4.0+
5.0
] Fsa IVb " " 063
N 13 13 | 0.65
] FSa Ve
a1 15 15 | 0.68
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM

RoaoweE WYNIKI BADAN SOND¥ DPH ZalNr.8.34

SZCZECIN

92,70-839 S,

L S Profil numer 21 Sonda Nr: 7
Rejon: DW 305 Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305 Typ sondy: DPH
Miejscowooee Nowy Tomyak Zleceniodawca: FAWAL A
Powiat: nowotomyski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0. ReCdna: /0.60 mn.pm
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-07-15
Km 0+495.00 /o
Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zwierciadfa © litologiczny | . redzep e S— B zag
wody g
s I - 30 o whes Nig | Nior [ID/(ID)] Is
mppi & [m] | Symbol |Warstwa oozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
1]l Or
] FSa IVa 3 3 0.31
] 8 8 0.57
107
] FSa IVb
20 0 | 10 | 061
§ ]
§ g 3.0+ 15 15 | 0.68
S|z ] 22 | 22 (074
a —
] 16 | 16 | 0.69
407 23| 23 [075
] 27 27 | 0.77
1 Fsa Ve 31 31 0.80
1 22 22 | 0.74
50 25 | 25 | 076
] 31 | 31 | 080
] 40 | 40 | 084
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drog

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski
Wojewodztwo: wielkopolskie

WYNIKI BADAN SOND¥ DPH

Profil numer WD/DPH 1

Zat.Nr: 8.35

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPH

Rzédna: 70.68 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2019-07-15

Km 0+365.00 /o

Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zvaz:)c(;adla g litologiczny Ln| . redzag Zageszczony Bzag
y >
o - Nio | Neor [ID/(ID)| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa lloozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 7 LA . - T . 7 8 9 | 10
1 o EsS==s
RLE 8 8 [ 057
203 0 | 10 | 061
3'0_5 12 12 | 064
3 11 11 | 0.63
4.0
j Fsa IVb 5 5055
5.0 7 | 7 |056
i |
5| 8| 603
1 E
Oo|wT b=
a 3
7.03
é 11 11 | 063
8'05 13 | 13 | 065
9.03
1 rs v 14 | 14 | 067
10.03 2 ¢ 17 | 17 | 0.70
E 15 | 15 | 0.68
1104 19 | 19 | 072
3 si lla 17 | 17
12.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




92

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski
Wojewodztwo: wielkopolskie

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

3 366 19 61
drog

70-830 S,

WYNIKI BADAN SOND¥ DPH

Profil numer WD/DPH 2

Zat.Nr. 8.36

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPH

Rzédna: 70.53 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2019-07-15

Km 0+405.00 /P

Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zvaz:)c(;?dla g litologiczny Ln| . redzag Zageszczony Bzag
g , N Nio | Nie [ 10/00 | 1
[m.p.pAl % | [m] | Symbol |Warstwa lloceeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
g Or
HEE 7 | 7 | o047
1.0
3 Fsa IVb T | 11 | 063
203
303 13 | 13 | 065
3 FSa Ve
403 12 12 | 0.64
E 0 | 10 | 061
5.0 7 | 7 |056
3 4 FSa IVb =
15 8| 6 N 9 9 [ 059
s =
518 3
o & E
o 3 15 15 | 0.68
8 0_§ gr siSa Ve 12 12 | 0.64
3 Si lla 11 11
90 3 iS v 15 15 | 0.68
= Sioa Cc
B Si lla 13 13
100 3  siSa Ve 16 16 | 0.69
3 Si lla = 18 18
1 0—: Fsa = 16 16 | 0.69
] grsisa | V© 20 [ 20 | 072
12.05 = 18 18 071

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

92,70-839 S,
3 366 19 61
drog

Rejon: DW 305
Miejscowooee Nowy Tomyak
Powiat: nowotomyski
Wojewodztwo: wielkopolskie

WYNIKI BADAN SOND¥ DPH

Profil numer WD/DPH 3

Zat.Nr. 8.37

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Typ sondy: DPH

Rzédna: 70.58 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2019-07-15

Km 0+405.00 /L

Giébokooee| & Profil Stopiefi zageszczenia Interpretacja
zvaz:)c(;adla g litologiczny redzag Zageszczony Bzag
y | 2
8 . Nio | Nior |Ip/(ID| s
[m.p.pAl 7 [m] | Symbol |Warstwa lloozeudaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 7 8 9 10
|| 3 Or
3 6 6 0.44
1.03
J orFsa IVb
203 T | 11 | 063
3 15 15 | 0.68
304 9rFSa Ve
m 13 13 | 0.65
3 FSa IVb 12 12 0.64
4.03
4 FSa Ve ! 13 13 | 0.65
3 9 9 0.59
505 4
B g FSa IVb i i
S| §| and
§ g 6.0 11 | 11 | 063
S|z| 3 19 | 19 | 072
7'0—; 33 33 | 0.81
803 isa Ve 26 | 26 | 0.77
é 23 23 | 0.75
9.05
10.03 S q 19
= l C 24 24 075
E 1 I3 21 21
3 22 22 [ 074
11.03
3 FSa Ve
12,05 =25

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SICIECIN

T g

:‘_' ﬁ"ﬂlul-Qr‘ ,.,-,, wSoA

WYNIKI BADAN SONDA DPM

Profil numer 1

ZatNr: 9.1

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPM

Rzedna: 71.49 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019 03 19
Km 0+0.00 /P
Glebokosé - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
Zw‘:‘;;?’d'a g litologiczny Ln| Sred.zag Zageszczony B.zag
2
s llosé udars 10 em whici g Nig | Nior [ID/(ID) | s
mppt & [[m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
1 2 | 3 4 5 5 w20 ¥4 7 | 8 | 9 | 10
c
§ 1 o
| £ |
i 9 9 0.59
1 Fsa Vb 6 | 6 |05
\VAREE 4 1.0 8 | 8 |057
1.10 2 ]
5 ] 17 17 0.71
< § 4
g g 2 | 22 | 075
E -
2.0
] FSa Ve
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN EN I1SO 14688 2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SICIECIN

T g

:‘_' ﬁ"ﬂlul-Qr‘ ,.,-,, wSoA

Profil numer 2

WYNIKI BADAN SONDA DPM

ZatNr:

9.2

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPM

Rzedna: 73.58 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 201993519
Km 0+0.00 /o
Glebokosé - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
Zw‘:‘;;?’d'a g litologiczny Ln| Sred.zag Zageszczony B.zag
2
s oS¢ udars 10 cm wbici " Nio | Nior |Io/(ID) | s
mppd & [m] | Symbol |Warstwa os¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 5 oot 20 ¥4 7 | 8 | 9 | 10
1 MMA
E kruszywo
- beton
] 13 13 | 0.66
1.0
Mg[gr MSa] la 71 71 075
glgl ] 34 | 34 | 084
2| @
S| 2 ] 44 44 | 0.88
: 54 | 54 | 092
Mg[gr MSa|]
207 84 84 | 1.00
R Ib
Mg[MSa/FSa]
Mg[gr MS
3.0
vV_V¥ IMg(-womI
320 -
® ]
5| 8| 40+
2 g ~4 Msa Vb
4 ]
o|® ]
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 146883:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SICIECIN

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 4

ZatNr: 9.3

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 71.09 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 201943419
Km 0+76.00 /L
Glebokosé - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta g litologiczny t;':S‘Ln| Srednio zag. Zageszczony
ody 2
g i . . Nio | Nior |Io/(ID) | s
mppt & [m] | Symbol |Warstwa llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 5 w520 %30 340 7 | 8 | 9 | 10
c
§ 1 o
| L |
] 33 33 | 0.72
1 Fsa
AVARER 4 1.0
1.00 4 39 39 | 0.75
% 1
§ g ] 36 | 36 | 074
8 % ] Ve
2 ] 40 40 | 0.76
2.0—_ FSa 44 44 | 0.78
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNAEN ISO 146884:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SICIECIN

s rarha 12 TE R g

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer P1

ZatNr: 9.4

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 70.87 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 201993519
Km 0+514.00 /L
Glebokosé - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta g litologiczny t;':S‘Ln| Srednio zag. Zageszczony
ody 2
g i . . Nio | Nior |Io/(ID) | s
mppt & [m] | Symbol |Warstwa llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 w520 %30 340 7 | 8 | 9 | 10
] Or
VAR 4 ]
0.40 i 6 6 0.40
c -
8
[=]
*| 4. odrewno FSaor
] Vb 15 15 | 0.58
] ] 13 | 13 [ 055
1 FSa
2.0 29 | 20 | 070
|
5| |30
R ]
o ]
5|
3
&] 404 Fsa Ve
5.0
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 146883:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SICIECIN

irarha 92 TR

R

| e ST pishey trovaveis
Rejon: DW 305

Miejscowosc: Nowy Tomysl

Powiat: nowotomyski

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer WD/2/0G

ZatNr: 9.5

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Zleceniodawca: FAWAL
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 71.07 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2019407415
Km 0+365.00 /L
Glebokost | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadia g litologiczny t;':S‘Ln| Srednio zag. Zageszczony
ody 2
g i . . Nig | Nior |Io/(l)| s
mppt & [m] | Symbol |Warstwa llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 R A A s s 7 | 8 | 9 | 10
= =
v_w| [§ 1 °
0.40 | T
+4 coCSa 21 21 0.64
i 18 18 | 0.61
0]
E FSa 13 13 | 0.55
2.0
1 16 16 | 0.59
1 Fsa 23 23 | 066
1 Fsa 20 20 | 063
3.0+ 30 30 | 0.70
] 43 43 | 0.77
E’ i
s| 5 ]
HHEE
e ]
a 40__
1 FSa
5.0
6.0
E or FSa
7.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNAEN ISO 146884:2006



e KARTA OTWORU ZalNr 101
 BZCZECIN GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO Wiertnica: RKS

| e merome enen 5 Km 0+141.00 /P

Rejon: DW 305 Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305 System wiercenia: udarowy

Miejscowosc: Nowy Tomysl| Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla 1

Powiat: nowotomyski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 71.37 m n.p.m.

Wojewodztwo: wie kopolskie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2019607615
¥ % [e] 2 2 =] 8
¢8 Profil 52 s e8| g 2|8
X -3 © Przelot 2 2 d o >

2| 853 "g litologiczny reelo Opis litologiczny ‘é El > %E £ -1 g@

8| 828 2 &5 2 |s8l 2| 5|3°

3 g > s el = | & g

2 [imppt] & m] i ©

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

@ gleba
_g Or PdH
2
0.40 piasek drobny
mw
IVb szg
120 |8 120| piasek drobny
1
&8s FSa Pd
)
o
IVc | nw | zg
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




R el

pdne !

LABGORATORIUM

e

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl|
Powiat: nowotomyski

Wojewodztwo: wie kopolskie

DROGO

wwsha 42 TR

" Mo

W E

SICIECIN

KARTA OTWORU

R GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.2

Wiertnica: RKS

Km 0+141.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.07 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2019607616

28 o 2 g 9 | 2 ‘§
8 Profil 3 3 g g €
g5 | & Przelof 2 g =) 2 )
21 8 o3 ® litologiczny reelo Opis litologiczny ‘é S > %E £ -1 §§
81828 3 55 g |28 2| 5/|3°
g 2 3 £ =5 = | 8| &8~
S o > el = 7] g
2 [mppy] @ m] @ °©
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
§ gleba
g Or PdH mw
=
M 0.40 piasek drobny FSa Pd w
0.60 0.60 piasek drobny z domieszkg zwiru
g 1.20
i3
72 IV
©% grFSa Pd+Z R I
o
2.00 piasek drobny z domieszkg zwiru
250
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABGORATORIUM
DROGOWE
SICIECIN

e

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl|
Powiat: nowotomyski

2 o
Ao M4 o O Y A AN TN Ll

KARTA OTWORU

10

GEOLOGICZNO;INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.3

Wiertnica: RKS

Km 0+0.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.62 m n.p.m.

Wojewodztwo: wie kopolskie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2019607615
:8% [e] 2 2 =] 8
-] _ < 3 = 2
2 §§ K. Profl o elof o 3% 5 gg | 2|38
c o S| litologiczny Opis litologiczny €3 = s<| 3 o | o€
8| £18| 2 2| 8 |53 5|z :t
g 2 @3 € |2g| 2|5 %8°
$ 5 ° s | 8%|°|8
[mppt]| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
= gleba
g Or PdH mw
I
0.50 piasek drobny
IVb | w | szg
AVAR 4 :
1.10 2 1.10 piasek drobny
:
[=
5% FSa Pd
&
IVc | nw | zg
1300

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

12

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.4

Wiertnica: RKS

Km 0+100.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.97 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607615
0 8 = © 5
83 _9 € <8 8] 2|8

2| 8¢ '% Profil o elof e 3% 5 E g £ 283

c| 2238 § litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¥

glodz| 3 S 2 58 5| £ | 8=

5 N s 5 g =381 2| 8 g '

2 [Impp| @ [m] @ b

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

gleba or PdH
0.30 piasek gruby CSa Pr Va w
szg
0.60 piasek drobny FSa Pd IVb
0.80 0.80 piasek drobny z domieszkg zwiru
Ve zg
|
g8
9 . piasek drobny z domieszkg zwiru
5 160 iasek drobny z domieszka zwi
© 2 . IVb szg
grFSa Pd+Z nw
2.00 piasek drobny z domieszkg zwiru
Ve zg | 250
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

14

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.5

Wiertnica: RKS

Km 0+200.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.63 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607615
0 8 = © 5
83 _9 £ Sl g 2|8

2 § .g > '% : Prqﬁl Przelof o - 2 (Ql 5 gg £ 283

c| 2238 § litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¢

8 3z g SE 8 S8 S c | ¥a

5| OFZ| 3 o8 E |5§3| | 3|3

2 [impptl| @ [m [m] 2 ” $

1 2 3| 4 6 7 8 9 10 11 12 13

gleba
8 w
g- Or PdH
V V|2
0.70 4 0.70 gleba
10 700| piasek gruby
g CSa Pr Va szg
e L
g 1.50 piasek drobny z domieszka zwiru
© § nw
;4»2_0 2.00
9
= grFSa Pd+Z Ve zg
e 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

16

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.6

Wiertnica: RKS

Km 0+200.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.41 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 201907715
0 8 = © 5
83 _9 € © N 3 2 g

2| 8¢ '% Profil o elof e 3% 5 E g £ 283

c| 2238 § litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¥

8| 528 2 SE 8 s8| B s |8s
8| °N*| & - E |38 2| 3 '

2 mppt| @ m @ & ol

1 2 3| 4 7 8 9 10 11 12 13

@ gleba
g Or PdH
2 w
WA 4 - piasek gruby CSa Pr Va szg
0.60 piasek drobny
—1.0
¥
£ FSa Pd
g g 1.60
© g IVe | nw | zg
o
2.0
piasek pylasty
siSa Pr
e 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

18

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.7

Wiertnica: RKS

Km 0+303.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.49 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607615
0 8 = © 5
838 _9 € Sl g 28

2 §.2 > % li Prqﬁl Przelof o - SQ‘ 5 gg £ 283

c| 2238 § itologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¥

8 & b3 2 g (z. c _8 ] § =) c .S a

3 N s -4 E =3 2| & 2 '

2 [Impp| @ [m] @ ©

112V |3 6 7 8 9 10 11 12 13

0.00
Or
G
g PdH//Nm
. 1.00 piasek drobny humusowy przewarswtiony namulem
FSaOror_ IVa In
] 170
MSa Ps Va szg
240
&
§ nw
R
(&}
g_
'.4_4 Ve zg
4.
FSa Pd
520 IVb szg
5.50
Ve zg
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

20

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.8

Wiertnica: RKS

Km 0+495.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.65 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201987815
0 8 = © 5
83 _9 £ Sl g 2|8

e 2. & el Przeio ot 32 g |22 ¢8| 5|33

c| 2238 § litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¥

8 53¢ g SE 8 @ § k=) s |3 a

5 N s *8 g =381 2| 8 '

2 [Impp| @ @ © 4

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13

§ gleba
ko) Or PgH
2 w
] piasek drobny \V; |
VAR | a "
0.75 piasek drobny
IVb szg
& FSa Pd 270
§ i piasek drobny
i
& nw
Ve zg
piasek drobny z domieszkg zwiru
gr FSa Pd+Z 550

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN&EN ISO 146888:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

22

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 109

Wiertnica: RKS

Km 0+495.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.81 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 201907715
0 8 = © 5
83 _9 £ Sl g 2|8

® § '3 - & Prqﬁl Przelot o ) S‘% g Sg e S| g2

[ . = = S 2 ° e oL

: 23 ; litologiczny Opis litologiczny €3 3 12 -§ o o

HEEER: &% B |58 2|5 |2°

B o > 8 s g

2 [Impp| @ @ ©

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13

@ gleba
g Or PdH
|| w
piasek drobny z domieszkg zwiru grFsa Pd+7 Va n
V V¥ _
0.75 piasek drobny
FSa Pd IVb szg
&
£ g3 . . —
g %> piasek drobny z domieszkg zwiru
53
o nw
gr FSa Pd+Z 4.00
Ve zg
piasek drobny
FSa Pd

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

25

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.10

Wiertnica: RKS

Km 0+605.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.92 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
0 8 = © 5
83 =3 5 o8| g 2|8

2| 8¢ '% Profil o elof e 3% 5 E g £ 283

c| 2238 § litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¢

glodsz| 3 @S 8 sl &| g |3°

5 8 = g =381 2| 8 2

2 [imppt| @ m] 2 5

1 2 3| 4 7 8 9 10 11 12 13

5 gleba
g Or PdH
2
= piasek drobny w
FSa Pd IVb szg
0.90 1.0 piasek drobny z domieszka zwiru 1.00
g or FSa Pd+Z
g %
oz i
&_2_0 piasek drobny Ve | nw | zg
FS: Pd
L a 250
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

26

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.11

Wiertnica: RKS

Km 0+705.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201997516
0 8 = © 5
83 _9 € 5§ g 2|8

2 § NS % li Prqﬁl Przelof o - 2 (Ql 5 g g £ 283

c| 2238 § itologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¥

glodz| 3 S 2 58 5| £ | 8=
8| °N%| § 5 E |%8| 2| 8|8

2 [Impp| @ @ b 4

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13

gleba or PdH
piasek Sredni przewarstwiony piaskiem
gliniastym MSaclsa Ps//Pg Vb w
piasek drobny
1.10 B piasek drobny
S¢
g8
[ zg
© 2 1.80
FSa Pd Ve
nw
e T3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 1468852:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

28

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.12

Wiertnica: RKS

Km 0+705.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.94 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
0 8 = © 5
83 _9 € 5§ g 2|8

2 § NS % li Prqﬁl Przelof o - 2 (Ql 5 g g £ 283

c| 2238 § itologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¥

glodsz| 3 @S 8 sl &| g |3°

: g 5 E %3/ 5| 3|8

[mppt]| @ [m] %) )
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba or PdH
0.30 piasek gruby przewarstwiony piaskiem gliniastym
CSaclsa_ Pr//lPg Vb |
0.60 piasek drobny
1.00 1.00 piasek drobny
|
g8
[ zg
© 2 FSa Pd Ve
nw
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

32

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.13

Wiertnica: RKS

Km 0+905.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.95 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201997516
0 8 = © 5
2T _9 € N 3 218

2 § .g > '% : Prqﬁl Przelof o - 2 (Ql 5 gg £ 283

c| 2238 § litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¢

8 3 A >< 2 s3| o c | o

gl o8 =2| 3 @ 2 £ =5l 3| &8 2"

g o > 8 s g
2 [impptl] & 2 5
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
§ gleba
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 1468852:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.14

Wiertnica: RKS

Km 0+905.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.98 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.15

Wiertnica: RKS

Km 1+5.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.27 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201997516
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 1468852:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.16

Wiertnica: RKS

Km 1+87.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.38 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.17

Wiertnica: RKS

Km 1+87.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.54 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU

46

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.18

Wiertnica: RKS

Km 1+185.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.35 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006
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KARTA OTWORU

48

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.19

Wiertnica: RKS

Km 1+285.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.20

Wiertnica: RKS

Km 1+285.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.49 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU

51

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.21

Wiertnica: RKS

Km 1+341.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.07 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006
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GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.22

Wiertnica: RKS

Km 1+362.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.11 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.23

Wiertnica: RKS

Km 1+406.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.24

Wiertnica: RKS

Km 1+485.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.25

Wiertnica: RKS

Km 1+485.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.07 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU

59

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat Nr: 10.26

Wiertnica: RKS

Km 1+585.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.06 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

i Vbesrasha 97 TR W
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KARTA OTWORU
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GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.27

Wiertnica: RKS

Km 1+685.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019707716
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.28

Wiertnica: RKS

Km 1+785.00 /o

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




aks PR

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

i Vbesrasha 97 TR W

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO
67

Zat.Nr: 10.29

Wiertnica: RKS

Km 0+0.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.13 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201997516
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 1468852:2006
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.30

Wiertnica: RKS

Km 0+0.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.29 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201997516
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or FSa Pd+H IVb szg
w
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|
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o
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IVb szg
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 1468852:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

70

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.31

Wiertnica: RKS

Km 0+88.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.09 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
0 8 = © 5
83 _9 € <8 8] 2|8

2| 8¢ '% Profil o elof e 3% 5 E g £ 283
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w
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Ve zg
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006
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DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

72

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.32

Wiertnica: RKS

Km 0+88.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.08 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
0 8 = © 5
83 _9 € <8 8] 2|8

2 § NS % li Prqﬁl Przelof e - 2 (Ql 5 E g £ 283
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8 g 5 E %3/ 5| 3|8
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- =
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Ve zg
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150 8 § piasek drobny IVb szg
O 3 FSa Pd
o
piasek drobny nw
Ve zg

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

R T Tl

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

73

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.33

Wiertnica: RKS

Km 1+904.00

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201997516
0 8 = © 5
2T _9 € S 3 2 3

2 § .g > '% : Prqﬁl Przelof o - 2 (Ql 5 gg £ 283

c| 2238 § litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¢

8 3 A >< 2 s3| o c | o
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g o > 8 s g
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IVb szg
0.70
0.80 piasek drobny w
g . Ve zg
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© -
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2.00
IVb |w/inw| szg
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 1468852:2006
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DROGOWE
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Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

75

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.34

Wiertnica: RKS

Km 1+904.00

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.37 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 201997516
0 8 = © 5
83 -3 5 <8l 8| 2|8

2| 82~ '% Profloelof e 2% 5 E g £ 283
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220 piasek drobny nw
IVb szg
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNEN ISO 1468852:2006
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Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

77

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.35

Wiertnica: RKS

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.38 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019407416
0 8 = © 5
83 _9 £ Sl g 2|8

2 § .g > gl Prqﬁl Przelof e - 2 9‘ 5 gg £ 283

<l 223 O] litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¢

8| 528 2 o% 8 s8| B c § a

5 N s 5 |3 =381 2| 8 g '

2 [imppt| 3| [m] [m] @ °

1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13

S gleba
g Or PdH
2
= 0.40 piasek drobny
IVb szg
—1.0 -
1.00 piasek drobny w
¥
£ § IVc zg
@
E 4 FSa Pd
9
1—2_0 1.90 piasek drobny
2.30 i
230 | . piasek drobny Vb szg
nw
e 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNZEN ISO 1468842:2006
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DROGOWE
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Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

78

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat Nr: 10.36

Wiertnica: RKS

Km 0+272.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.02 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019607616
0 8 = © 5
2T _9 € N 3 218

] § .g > gl Prqﬁl Przelof e - 2 9‘ 5 gg £ 283

| 88 O] litologiczny Opis litologiczny €3 - 25| 3 o | ¢

8 b3 g o > C _8 © 8 i= c % a

§|OFZ| o3 £ ss| | & 8

2 5 > & 8 = §

[mppt]l| @| [m] [m]
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
o gleba
g Or PdH
[=]
I
0.60 piasek drobny IVb |, | szg
0.80 piasek drobny
—1.0
Ve zg
¥
g} -
g § 1.50 piasek drobny
VY V © 8 FSa Pd
190 | (@20
IVb | winw| szg
e 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




LABORATORIUM
DROGOWE
SZICIECIN

i Vbesrasha 97 TR W

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

81

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

ZatNr: 10.37

Wiertnica: RKS

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 72.81 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019407416
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838 _9 € Sl g 28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNZEN ISO 1468842:2006




DROGO

i Wibewirarha w5, T8

Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wie kopolskie

LABORATORIUM

SZICIECIN

W E

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO
WD/

Zat.Nr: 10.38

Wiertnica: RKS

Km 0+365.00 /P

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305
Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 70.49 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2019807816

23 3 g £ 9 | 2 g
e| 8 g | g . Profil b elof e 27 5 E g £ 283
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1EHHE @3 SEEHE IR RS
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— —
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100 piaszczystym siSasasi | Px/fp
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN&EN ISO 146888:2006
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Rejon: DW 305
Miejscowosc: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

KARTA OTWORU

WD/2

GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.39

Wiertnica: RKS

Km 0+365.00 /L

Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305

Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 71.07 m n.p.m.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2019607615
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PNE&EN ISO 1468862:2006




i Vbesrasha 97 TR W

FARERATGRLEN KARTA OTWORU
RECEECIN: GEOLOGICZNO:INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 10.40

Wiertnica: RKS

] e s & WD/3 Km 0+405.00 /o

Rejon: DW 305 Obiekt: Budowa nowego przebiegu DW 305 System wiercenia: udarowy

Miejscowosc: Nowy Tomysl Inwestor: Burmistrz Nowego Tomysla
e : , . - - Rzedna: 70.82 m n.p.m.

Powiat: nowotomyski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. zo.0.

Wojewddztwo: wie kopolskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 201907715
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN7EN ISO 1468872:2006
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Nr zat. 12.1
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

7 1,2 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi :;_2_,_0_0_ ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ' 0,1% 1! 99,9% I 0,0%!' "1,9%!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,900 11376,50 mm i< 0,50 mm ! £, 2. || £ iowa |
, 9,900 9,000 U,009 fit 2,38 1 97,7% 1! o0,1%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorssorsrs oo s s s b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> (2)623 :m i< ;’9:2; gm-:f Bp'aosk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 [P0 2 2 0 TPh2 8 S TR
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UOO Y, UOU 109' OUO Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1975
2,000 0,200 0,093 99,907 |V =g ="0 0971 = 2,03
10 ’
1,000 0,800 0,371 99,536 TFTRACTA R
0,500 4,000 1,856 97,650 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 39,900 18,515 79,165 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 125,000 58,005 21,160 Piasek (Sa)
0,063 37,800 17,541 3,619 _[éééHh; “““““““““““““““
<0,063 — 7, SUE) - ?' Fl? 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 215,500 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T -y T T T T T T 100 o
* 10 P P I N P i I PP
s 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 C
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
E 20 T T T T \ 1 T T T T 80 i
o 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 “n
30 ' ' 1 ' 1 1 ' : ' 3 70 9
-‘g 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -.1
S a0 . L | Ydgo L Lt e
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 ' 1 l ' ' l ' : ' ' 50 A
§ s 18 L\ | ],
N 1 1 1 1 1
w60 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 40 ]
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
? 1 ] 1 1 1 I\ 1 ] ] 1 -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 :
o % e - 1o . {10 §
§ 100 : : : : : : — : : : : 0 ~§
Y S8 833848 M P CNTOANW ~aeavngan 13 E83IBRY N 3298388855 8 &
z - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
=) =) N
Srednica czastki , [mm]
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Nr zat. 12.2
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca  Laboratorium Drogowe SzczeciJi
L A , Giebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

7 2,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie - pobrania 15/07/2019 dostarczenia 17/07/2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
WYNTIKTI BADAN
1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ' ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Kam. -: r ‘—‘-; Ey?o;v; K
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] a 0,2 % 1l 99,8 % |:_ 0,0 %|:_ 7,6 %)
63,000 0,000 0,000 100,000 |r——s--==—r—-o-==—-- Te—s— o= - —<n
31,500 0,000 0,000 100,000 :> 0,50 mm |:< 0,50 mm,:fizww. l:finowa :
25,000 0,000 0,000 100,000 [L__1,4 % _ 1 98,6 % 1 0,2% 1,0%,
20,000 0,000 0,000 100,000 :;‘6‘é§'iiﬁ:Q‘B‘Eg"iapfi‘&&i‘
16,000 0,000 0,000 100,000 1" 13 9% ' 86.1 % ' 51,2 %
11,200 0,000 0,000 100,000 |----S----- Lo foom o L
8,000 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
5,600 0,000 0,000 100,000
4,000 0,000 0,000 100,000 ——
2,000 0,100 0,237 96,763 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
1,000 0,200 0,475 99,288 | 4 = deo  0,1842 _ 2 33
g,ggg 0,300 0,713 98,575 T dyq  0,0789 !
i 5,200 12,352 86,223
0,125 26,300 62,470 23,753 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 6,000 14,252 9,501 Rons "?“5‘0241“'_1;‘?6 e e “5;3'2
0,020 2,400 5,701 3,800 | Redzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,005 0,800 1,900 1,900 | . _________ Piasek (Sa) |
0,002 0,400 0,950 0,950 |
z sy 2 - - Sy 2OV egenda
<0,002 0,400 0,950 0,000 | —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczer
Razem 42,100 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
— o
* FRAKCJE =
. Kamienista| ~ Zwirowa Piaskowa Pylowa fowa | )
N H N \: | I I N
A 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 ] 90 A
Ll 1 1 1 1 1 1 1 1 ] Ll
§ . . A . d e g
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0w
30 ' ' 1 ' 1 1 ' : ' 3 70 9
g 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 3
.- e 1 i \".50 e 6o B
2 s0 Ll . Ay L bl s 8
'§ 1 1 1 1 1 \‘I 1 1 1 1 -§
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. N e 1R iE 1N
o
70 i T T i i i i i T i 30 °
§ 1 ] 1 1 1 I\ 1 ] 1 1 -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
@ 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 17
3 9o 1 1 1 1 1 1 d 1 1 1 1 10 g
9 v v vl ~l ] g
1 1 1 1 1 1 L -
§100°° OO O Ono un O VT MUON WV O VDT MNN W O VDT MODN N - VNDNeT OON N Ho S
” O VN MNN - -~ - R ~ SO OO0 ONO = OO0 OO0 ONO = o ﬁ
: - o © 999 95°% 5 °5 00002 2 52229292828 2= ¢
: o o © 000 © O ~ o =
=) =) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.3
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

12 2,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,5% 11 99,5% |:_ 0,0 %.:_ 2,1 %!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,900 11376,50 mm i< 0,50 mm ! £, 2. || £y iowa |
: Y, 0u0 v, [O99 1 5,2% ! 94,8% 1! 0,5%1' 0,0 %!
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorssorsrs oo pos s sa b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> gézi :m ! < 31:2: gm::f 79'645k-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e Lot 2_ 2. Lo—22
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, 8?0 Y, 3:: 99,678 | wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,100 0,040 99,638 deg 0,1794
5200 0 160 WiT: = =" = 2,47
2,000 U,4lqk_) k_),l6.__ 99,476 dio 0,0726 ’
1,000 2,200 0,889 98,587 TFTRACTA R
0,500 9,400 _3,800 94,1787 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 31,900 12,894 81,893 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,125 119,300 8,222 33,671 Piasek (Sa)
0,063 67,700 27,365 6,306 ‘léééaa; “““““““““““““““
<0,063 — 135, 609 - ?" ?’U? 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 247,400 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk T T T T T T T T 100 o
. 1 1 1 1 Tt~ 1 1 1 1 1 1 -
A 10 1 1 1 1 \ 1 1 1 ] 1 ] 90 A
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C
g . . : L oo g
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 “n
30 ' ' 1 ' 1 1 ' : ' 3 70 9
g 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -.1
.- i i i \‘160 e e
g = Ll L At L bl s 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 60 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 40 '§
- 1 1 1 1 1 I\ 1 1 1 1 ]
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
? 1 ] 1 1 1 1 \ 1 ] ] 1 -~
g o0 T o 1 BB A
S 90 i . AR N 7 S .- 0 I PP |
h'J 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ~§
Y S8 833848 M P CNTOANW ~aeavngan 13 E83IBRY N 29838885 8 &
z - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
=) =) N
Srednica czastki , [mm]
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Nr zat. 12.4
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

14 2,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ' 0,1% 1! 99,9% 1 0,0%!' "2,18!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,000 11375,50 mm i< 0,50 mm ! £, 2. || £ iowa |
: Y, 000 Y, UoL O 7,6 % 11 92,4% ' 0,1%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |Foomoo—roms A o il
20,000 0,000 0,000 100,000 [1> gézi ;‘m | < 27:2&‘* gm::f 7P'aask-%|
16,000 0,000 0,000 100,000 e Lot~ Lo—22 0l
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O Y, UOU 1?9' OU? Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2213
2,000 0,300 0,105 99,895 =3 =0 0846 - 2,62
! ’ ’ L dlﬂ 0 ” 0846
1,000 2,500 0,887 99,008 SEIEACTE B
0,500 18, 600 6,596 92,412 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 70,000 24,82 €7,589 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 124,800 44,255 23,334 Piasek (Sa)
0,063 52,000 18,440 4,894 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 — if" ?09 - fl' ~89f1 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 282,000 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk - T T T T T T T T 100 o
-~ 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 1 ] -
- 10 1 1 1 1 . 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 1 1 C
g . . N . R EE
2 I i N I N I P
! 30 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -.1
2 .0 1 1 1 1 1\ dea 1 1 1 1 60 &
31 1 1 1 1 I\ T 1 1 1 1
- 1 1 1 1 Py 1 1 1 1 B
50 ' 1 l ' ' l ' : 1 ' 50 A
'ﬁ 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
1 1 1 1 1 \l\ 1 1 1 1 -
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
§ 1 ] 1 1 1 I\ 1 ] ] 1 -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 :
% 90 i . i dy i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ~§
y S8383S AR Y ST CMTMAN e ~meavagay B e8I QeI I8 E83 0838 3 b
H - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.5
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

16 1,6 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "2,9%!
o3 o8 0, 000 0,000 100,999 11576,50 mm | < 0,50 mm | £, 2wr. || £yiowa |
, 9,900 9,000 U,009 fi0 6,08 11 94,0 % (' 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorosorsrs oo s poss s b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> 362‘;' :m ! < 29:295 gm::f 7p'alsk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 R e R Lo-io
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' 000 ?' UOU 10?' OUO Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2135
5 100 0 0 =— =—""" = 2,76
2,000 0,100 0,039 99, 961 a 0.0775 ’
10 ’
1,000 3,100 1,203 98,758 SEIEACTE B
0,500 12,300 4,773 93,985 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 62,000 24,059 €9,926 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 114,000 44,237 25,689 Piasek (Sa)
0,063 49,900 19,364 6,325 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““““
<0,063 — 16, 3U9 - f" ?’:? 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 257,701 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T T T T T T T 100 o
N 1 1 1 1 \\\ 1 1 1 1 1 ] ™
- 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
Ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] Ll
g 2 . . . . R
o 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 70 0w
30 ' ' 1 ' 1 ' . ' . =
-‘g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.t
5 w0 - - \dsp . L oo &
- 1 1 1 1 W 1 1 1 1 B
50 ' ' 1 ' 1 1 1 : 1 L 50 A
'§ 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
1 1 1 1 1 ‘\ 1 1 1 1 -
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i T T i i i i i T i 30 o°
§ 1 ] 1 1 1 I\ 1 ] 1 1 -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 o
% 90 i . i d i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ~§
y S8383S AR Y ST CMTMAN e ~meavagay B e8I QeI L I8 E83 0838 3 b
H - N - © 999 9593 °5 06062 2 5220222828 2 [
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.6
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca  Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

20 2,7 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne

Opakowanie - g:;:ania 15/07/2019 gz::arczenia 17/07/2019

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -

Przeznaczenie gruntu

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek drobny (FSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r :‘._Ey?o;v; .
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ' 0,0% 11100,0% 1! 0,0%! "2,08!
63,000 0. 000 0 000 00 00 gty g g g g g gl gl gl
2> eo0 3:3?3 3/3?3 1?8:83":’ > 0,50 mm |i< 0,50 mm!i£,zwir. |i £;ilowa 1
’ z L z ! 4,8% ' 95,2 % ' o0,0%' 0,0%
25,000 0,000 0,000 100,000 |r==osoooos ,L_-_-_-_-'_-_-_—_—:I rosooob---m-- :
T T 30 0oo 1> 0,25 mm |i < 0,25 mm ! £, piask.
20,000 STALA 0,999 109,909 £i” 384 & | 65,6 % 1! 58,0 &
16,000 0,000 0,000 100,000 |2 _2_0 Lo 22 T Lol 7l
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘f' 0?0 ?' U?U 1?9' OU? Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 d 0,2300
——— —— - _60 __ Y,eIVY _ 2 44
2,000 0,100 0,032 99, 968 dio 0,0944 ’
1,000 2,300 0,739 99,229 TFTRACTA R
0,500 12,400 3,985 95,244 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 92,100 29,595 65,649 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 143,400 46,080 19,569 Piasek (Sa)
0,063 48,200 15,488 L = O
= — ——— Legenda
<0,063 'L"ZUE) ?'80} 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 311,200 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk - T T T T T T T T 100‘0
-~ 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 1 ] N
- 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C
g . . N . R EE
2 0 N L] N | L I P
-‘g 1 1 1 1 ‘%k 1 1 1 1 1 -.t
.- i i .f“n' e e
e 50 : : : : ! ! ! : : : 50 E’
'§ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -§
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
w60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 ]
° o 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 20 o
3 Vo | ' \ Vo Vo M
3 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
1 1 1 1 1 1 1 ] 1 ] ]
o ik iR ARATFITNIE AR
h'J 1 1 1 1 1 1 \1\ 1 1 1 1 .
§100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 B
” OO0 OO0 Owno un O Ve MVN O VNS MONN N O VDT MODN N - VNDNeT OON N - S
O VN MNN - -~ - ~ N N o~ SO OO0 ONO = OO0 OO0 ONO = o ﬁ
= - ~ - © 000 © ~°O ~ © ~ ~~ s~ O ~O O OO0 OO0 O © o o
o o o 000 © ~Oo ~ o -~ ~ s~ =~ O ~ O ~

Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.7
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

20 5,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ' 0,3% 1! 99,7 % 1 0,0%!' "1,5s%!
63,000 0. 000 0 000 00 00 gty g g g g g gl gl g
63,000 Zedte UUIUB 1338"'” {> 0,50 mm || < 0,50 mm | £, zwir. || £;ilowa |
: Y, 000 Y, UoL O 7,5 % 1 92,5% ' 0,3%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 ',‘:::::::::I ','::::::::_‘I ','::::::I -
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> 2623 :m ! < 36265 gm::f Bp'azsk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e L2 . Lo—22
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O Y, 000 100,000 | wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,500 0,146 99,854 deg 0,2867
3 600 0 6 =— =—""— = 2,32
2,000 0,600 0,175 99,679 dio 0.1235
r
1,000 2,300 0,671 99,008 SEIEACTE B
0,500 22,2?9 6,472 9;r 536 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 145, 801 42,507 50,029 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 136,000 39,650 10,379 Piasek (Sa)
0,063 27,600 8,047 2,332 [ ST TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITTT
——— = = —'————1 Legenda
<0,063 5, ?UE) — ?’3j 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 343, 00¢ 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk - T T T T T T T 100 o
N 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 ~
- 10 1 1 1 1 A 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 C
-~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ua
g 20 T T T T 1 1 T T T T 80 o
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 “n
30 ' ' 1 ' 1 1 ' . ' . 70 9
-‘g 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 -.1
w0 . L dop ! . {1 e B
Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 Il ' l ' ' 'l ' ' ' 50 -4
§ s 18 AL | ],
N 1 1 1 1
w60 1 1 1 1 T\ 1 1 1 1 40 ]
° o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 o
3 Vo | ' \i Vo Vo M
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 :
% 90 i . i d'j i 10§
h'J 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 9
1 1 1 1 1 1 — L 1 1 L
§100°° OO O Ownwo un O Ve MVN O VNS MONN N O VDT MODN N - VNDNeT OON N Ho S
= O VN MNN - -~ - ~ N ~N o~ SO OO0 ONO = OO0 OO0 ONO = o ﬁ
H - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.8
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

22 4,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ' 0,7% 1! 99,3% 1 0,0%!' "2,4%!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,900 11375,50 mm || < 0,50 mm ! £, zr. || £y iowa |
: Y, 0u0 v, (99 1 6,1% ! 93,9% 1! 0,7%' 0,0 %!
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorssorsrs oo s s b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> gézg :m ! < gé275 gm::f g'a;k-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e Lot~ LoorZ
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O Y, 000 100,000 | wsk. réznoziarnistosci , Wg
4,000 0,700 0,282 99,718 deg 0,2214
000 3 40 ) 3 U=s—=——"—"" = 3,05
2,000 1,000 0,403 99, 315 dio 0.0725
r
1,000 2,000 0,806 98,509 TFTRACTA R
0,500 11, 4UU 4,595 93,914 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 67,500 27,207 €6,707 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 93,200 37,5€5 29,142 Piasek (Sa)
0,063 56,000 22,572 6,570 _I_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 — lf' 309 - ?" ?79 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 248,100 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
.U . . ‘:’ 'A'I - - Ll T T T L] T L] 100 ’u
- 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 1 ] -
- 10 1 1 1 1 N 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 C
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
E 20 T T T T NT 1 T T T T 80 i
2 30 I i N | I I I PP
-‘g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.1
w0 . L N . {1 e B
Q 1 1 1 1 AW 1 1 1 1 B
'ﬁ 50 ' 1 l ' ' l ' : 1 ' 50 A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 60 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 40 '§
- 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 ]
© 2o . . i A e
§ 1 ] 1 1 1 1 1 ] ] 1 -~
g ©0 T o 1 BB o *:"
% 90 i . i ndp i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 9
1 1 1 1 1 1 L 1 1 L
gluucc OO O Ono un O Ve MVN O VNS MONN N O VDT MODN N - VNDNeT OON N Ho %
¢ gEERIERER A TG TS33385F GBEBIEE%E ZERERIEER B 4
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.9
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca  Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

25 1,0 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne

Opakowanie - g:;:ania 16/07/2019 gzzzarczenia 17/07/2019

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -

Przeznaczenie gruntu

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;-2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5760_ -m;n-: r E; Ko -: r E,; Ey;o;v;
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,5% 11 99,5% |:_ 0,0 %.:_ 0,0 %!
63,000 0. 000 0 000 00 00 gty g g g g g gl gl g
63,000 Zedte UUIUB 1338"'” {> 0,50 mm || < 0,50 mm | £, zwir. || £;ilowa |
: Y, 000 Y, UoL O L 3,6% 11 96,4% ' 0,5%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 [homodomomebocmdoom sl coobl oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> (2)622 :m ! < ;’9:2: gm::f ;Iassk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 |o-2222 5 . Lo 2e2 B Lo
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UO? Y, \_JOU 100,000 | wek. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,200 0,096 99,904 d 0,1854
_ 60 _ ’ _ 2 33
2,000 0,900 0,427 99,477 | Y =3 ="0,0797 = '
r
1,000 0,900 0,427 99,050 TG
0,500 5, 300 2,612 96,438 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 35,600 16,904 79,534 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 100,800 47,863 31,671 Piasek (Sa)
0,063 60,000 28,490 P =
— = ———— Legenda
<0,063 - _6'7?? ?'}’} v, 000 | @ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 210, 60 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNTIENTIABA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
'U . . ‘:' —A'l - - Ll T T T T L] T L] 100 ‘U
N 1 1 1 1 M~ 1 1 1 1 1 1 ™
A 10 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 90 A
s 1 1 1 1 \\I 1 1 1 1 1 C
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
E 20 T T T T \ 1 T T T T 80 i
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 “n
i 30 ' ' 1 ' n\ 1 ' : ' 3 70 g
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
5 40 L L ! dso L i teo &
- 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 B
50 ' ' ' ' ' ' ' M ' ' 50 A
'ﬁ 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
o 1| ] 1 |\ 1| 1|
70 i i i i i i i i i i 30 ©°
§ 1 ] 1 1 1 1 1 1 ] ] -~
g 80 T o T T o i LI
&
S 90 i . i d i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 0] 1 1 1 1 .
§100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o ~§
4 S8 8RS /R 4 e v ona i A vaT RN S 188333882 38333 3884 3 %
- o - © 990 9592 35 °5 00002 2 o2 2222828 2 8
N

Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.10

Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

25 2,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
WYNTIKTI BADAN
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "0,6%!
63,000 0. 000 0 000 00 00 | gl
31500 Lot S 1338"}’ {>70,50 mm || < 0,50 mm £, zwir. || £; flowa |
: Y, 0u0 v, (VU i 449 10 95,6 % (' 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |Foooooroms A roosossbo--- - :
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> ‘2’322 :m i< 3&275 gm.:fgglisk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 [ A T | B
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' 000 ?' UOU 10?' OUO Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 d 0,1930
_ 60 _ ’ _ 2 4
2,000 0,000 0,000 100,000 =3, 0,0800 - 41
1,000 1,800 0,714 99,286 TFTRACTA R
0,500 9,200 _3,654 95,632 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 47, €00 13,904 76,728 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,125 118,400 47,021 29,707 Piasek (Sa)
0,063 65,200 25,894 3,813 ‘léééah; ““““““““““““““““““
<0,063 — R 609 - ?" ?l§ 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 251,800 100, 00¢ --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
— o
* FRAKCJE =
. Kemienista| ~ Zwirowa Piaskowa Pylowa fowa | )
N e T TR T T T N
- 10 1 1 1 1 N 1 1 1 ] 1 [l 90 A
Ll 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 L
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
E 20 T T T T N 1 T T T T 80 i
o 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 70 0w
30 ' ' 1 ' 1 1 ' . ' . =
! 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -.t
> 0 . L | kdgo L Lt e
? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 ' 1 l l ' l ' : 1 L 50 A
'§ 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 -§
L . s ! N o §
o
° 10 ik | 2\ A o
§ 1 ] 1 1 1 1 1 ] 1 1 -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
3 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 ] ]
3 9o 1 1 1 1 1 1 d 1 1 1 1 10 g
2 . AR ol T IR
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 B
OO0 OO0 Owno un O VT MUON WV O VNS MONN N O VDT MODN N - VNDNeT OON N - S
” O VN MNN - -~ - R ~ SO OO0 ONO = OO0 OO0 ONO = o ﬁ
= - ~ - © 000 © ~°O ~ © ~ ~~ s~ O ~O O OO0 OO0 O © o o
o o o 000 © ~Oo ~ © =~ =~~~ O ~O ~
N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu

Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.11
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

26 1,8 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1! 0,0%!' "1,78%!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,000 11376,50 mm i< 0,50 mm ! £, zr. || £y iowa |
: Y, 000 Y, UoL O B 4,1 % 0 95,9% 1! 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 ',-:::::::::I ','::::::::_‘I ','::::::I -
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> gézi :m ! < 27:295 gm::f Bp'aask-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e Lo t2___. Lo—sZ
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UOO Y, UOU 109' OUO Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2252
2,000 0,000 0,000 100,000 |V =g~ =70 1107 = 2,03
10 ’
1,000 0,400 0,169 99,831 TFTRACTA GR
0,500 9,200 3,885 95,946 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 66,400 28,041 €7,905 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 125,000 52,787 15,118 Piasek (Sa)
0,063 29,300 12,373 2,745 _I_(_:g_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 — &, SUE) - ;’ 74§ 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 236, 80 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T T T T T T T 100 o
\ 1 1 1 1 1 ]
:2 10 : : : : \ 1 1 1 ] 1 (] 90 ':
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
E 20 T T T T 1 1 T T T T 80 i
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 “n
30 ' ' 1 ' T 1 ' . ' . 70 9
-‘g 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -.1
.- e 1 :\%q e 6o B
7 50 Ll Ll A Ll I PP
'ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -§
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
w60 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 40 ]
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i 30 °
§ 1 ] 1 1 1 \ 1 ] ] 1 -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 |\ 1 1 1 1 :
9 90 e - — \d . {10 §
h'J 1 1 1 1 1 1 \lt_a 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0 ~§
Yy S8383S AR Y ST CMT AN ~meavagay B e8I Qe I E83 0838 3 b
H - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.12
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

32 1,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "1,8%!
o3 o8 0, 000 0,000 100,999 11576,50 mm || < 0,50 mm | £, 2. || £yiowa |
, 9,900 9,000 U,009 fi 3,48 1 96,6 % ' 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorosorsrs oo s s b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> gézg :m ! < 29:275 gm::f 8p'az'sk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e Lot Lo
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' 000 ?' UOU 10?' OUO Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2179
3 100 3 038 Slu=2 e 2,34
2,000 0,100 0,038 99, 962 dio 0.0930
r
1,000 0,400 0,153 99,809 TFTRACTA R
0,500 8,300 3,178 96,631 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 70,400 26,953 €9,6€78 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 127,500 8,813 20,865 Piasek (Sa)
0,063 44,200 16,922 3,943 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““““
<0,063 — 10, fu‘? - ?" ?4?’ 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 261,200 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T N T T T T T T 100 o
% 10 Ll Ll N Ll I P
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C
g . . . . R EE
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :\
! 30 1 1 1 1 1\ 1 1 1 1 1 ° -.t
2 .0 1 1 1 1 1\ e 1 1 1 1 60 &
3‘ 1 1 1 1 I\ T 1 1 1 1
- 1 1 1 1 Py 1 1 1 1 B
50 ' 1 l l ' l ' : 1 L 50 A
'§ 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
1 1 1 1 1 \{ 1 1 1 1 -
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i 30 °
§ 1 ] 1 1 1 :\ 1 ] 1 1 -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 :
% 90 i . AR N i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0 ~§
Y S8 8338488 P CNTOANW ~aemvngan 13 E83IBRY N 328838855 8 6
H - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.13
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

36 1,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,0 % 1! 100,0 % |:_ 0,0 %.:_ 1,8 %!
o3 o8 2,000 2,000 | 109,900 11375,50 mm i< 0,50 mm ! £, zr. || £y iowa |
: Y, 000 Y, UoL O 0 2,0% 11 98,0% ' 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 ',-:::::::::I ','::::::::_‘I e
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> (2)622 :m i< ;’9:2; gm-:fgsp'alsk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 S TR VO e
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O Y, UOU 1?9' OU? Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1940
2,000 0,100 0,038 99,962 =3.. = 00889 - 2,18
10 ’
1,000 0,400 0,155 99,807 TFTRACTA R
0,500 4,600 1,781 98,026 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 47,300 18,312 79,714 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 143,100 55,401 24,313 Piasek (Sa)
0,063 52,000 20,132 O = i
= = = —————1 Legenda
<0,063 - .Lt), °UE) - fl' }’} 0,000 | —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 258, 30( 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T T T T T T T 100 o
* 10 P P I N P i I PP
s 1 1 1 1 \l 1 1 1 1 1 C
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
E 20 T T T T 1 T T T T 80 i
o 1 1 1 1 ‘\ 1 1 1 1 1 70 “n
30 ' ' 1 ' 1 1 ' : ' 3 il
-‘g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.1
.- i i | kdbo e e
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 ' 1 l ' ' l ' : ' ' 50 A
'ﬁ 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 -§
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
w60 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 40 ]
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
? 1 ] 1 1 1 I\ 1 ] ] 1 -~
1 1 1 1
2 80 : : : : : : \ 1 1 1 1 - g
9 90 —— —— - N — il §
h'J 1 1 1 1 1 1 Nl 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 o ~§
Y S8 833848 M P CNTOANW ~aeavngan 13 E83IBRY N 298388855 8 &
z - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
=) =) N
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.14
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
.. . Glebokosé
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomyél Nr otworu pobrania pr.

36 2,80 [m]
: oratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Prdbka pobrana przez |Lab t D S; S
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "0,08!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,000 11375,50 mm i< 0,50 mm ! £, zar. || £ iowa |
: Y, 000 Y, 00u JU,000 fi 2,48 1 97,6 % 1! 0,081 0,0 %!
25,000 0,000 0,000 100, 00¢ ',-:::::::::I ','::::::::_‘I ','::::::I -
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> Sizi :m | < ;’éi’: gm::f Oplaosk;t.
16,000 0,000 0,000 100,000 |L--—Zt2___. Lo —tIZ_ - Loor
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' UOO ?' UOU 10?' OUO Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1928
5 000 5 000 0 000 =— =—"1""" = 2,23
2,000 ?,u19 9,u19 100, ut dio 0,0863 ’
1,000 0,700 0,270 99,730 SEIEACTE B
0,500 5, 500 _2,127 97,603 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 49, 3‘“_) 19,064 75,539 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 133,300 51,547 26,992 Piasek (Sa)
0,063 63,400 24,517 2,475 _I_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 — f" 409 - ;’ ?7H5 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 258, 60( 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i - - T T -ﬁ\ T T T T T T 100 o
-~ 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 ] -
- 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 “\l 1 1 1 1 1 C
g 2 L . S, SN a oo 3
o 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 “n
30 ' ' 1 ' 1 1 ' . ' . 70 9
-‘g 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -.1
5 w0 - - | _kdbo . L oo &
2 5o Ll vl AW bl I PO
'ﬁ 1 1 1 1 1 \‘I 1 1 1 1 -§
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
w60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 ]
o 70 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 30 o
3 Vo | Vo \ Vo Vo M
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
H ¥ ] IERN iE e, E
9 90 i i Nt e ——+— 10 §
0
3 100 il il BN il N il I il B PR
= OO0 OO0 Owno un O Ve MVN O VNS MONN N O VDT MODN N - VNDNeT OON N - S
O VN MNN - -~ - ~ N ~ ~ SO OO0 ONO = OO0 OO0 ONO = o ﬁ
z - N - © 999 9593 °5 06062 2 5220222828 2 [
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.15
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
obrania pr.
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pob ia p
40 1,50 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,1 % 11 99,9% |:_ 0,0 %.:_ 0,7 %!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,900 11376,50 mm i< 0,50 mm ! £, 2. || £y iowa |
, 9,900 9,000 U,099 i 14,98 o 85,1 % (' o0,1%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |roroorsrs s pos s s s b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> 2425 :m ! < 35:2: gm::f ;Iaask-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 LT L2 2. Lo—22 2l
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O ?'\_JOU 100,000 | wgk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,100 0,033 99, 967 deg 0,2690
9 100 0 0 ) =— =—"" = 2,56
2,000 0,100 0,033 99,932 | U =3 0. 1050 ,
10 ’
1,000 5,400 1,765 98,169 FTRACTA R
0,500 40, 1UU 13,109 85,060 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 89,100 29,127 55,933 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 122,400 40,013 15,920 Piasek (Sa)
0,063 42,500 13,893 2,027 [~ -~ ~TTTTTTTTTTTT oo
—— = —'————1 Legenda
<0,063 - 6, ’UE’ — ?’7 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 305,900 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk - T T T T T T T T 100 o
-~ 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 ] -
A 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 ] 90 A
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C
g 2 L A N i {0 §
o 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 0
30 ' ' 1 ' 1 1 ' : ' 3 il
-‘g 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 -.1
- e o \x,:\‘ : i A
4 50 il il KW HE b3 lso §
'ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -§
L . s N\ N o §
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
§ 1 ] 1 1 1 \ 1 ] ] 1 -~
3 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
N Vo o Vo Vo - s
z 90 —— —— — iﬂ — ——+—10 3§
3 100 il il i il il I PR
¢ geEssANRd = TG T33333857 CBERIEESE ZEEEREERL B i
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.16
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca  Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

46 2,0 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne

Opakowanie - g:;:ania 16/07/2019 gzzzarczenia 17/07/2019

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -

Przeznaczenie gruntu

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek drobny (FSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;-2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5760_ -m;n-: r E; Ko -: r E,; Ey;o;v;
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,0 % 1! 100,0 % |:_ 0,0 %.:_ 1,4 %!
63,000 0,000 0,000 100,000 |rS- 7272 r——a-ss-=- it Tt
. 0 2.000 2,000 100 000 11> 0,50 mm |i< 0,50 mm|if;zwir. |if;iowa I
’ ’ ’ ’ ! 3,8% 1! 96,2 % 1 o0,0%1] 0,08,
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorosorsrs oo pos s s b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> ‘2’523 :m ! < ;’4:25" gm::f Bp'a;k-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 [e-2220 5 . (R T Lo-22
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O Y, UOU 1?9' OU? Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2065
2,000 0,000 0,000 100,000 | Y=g~ =" 0962 - 2,15
10 ’
1,000 1,000 0,413 99,587 TR o
0,500 8,100 3,340 96,247 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 53,300 21,979 74,268 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 129,300 53,320 20,948 Piasek (Sa)
0,063 43,100 17,773 3,175 _;.(_eg_e_n_d; ____________________________
<0,063 — Z' 709 - ?' }7H5 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 242,500 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T T T T T T T 100 o
N 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 1 1 ~
A 10 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 90 A
s 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 C
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
E 20 T T T T \I 1 T T T T 80 i
o 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 70 “n
30 ' ' ' ' 1 ' ' ' M Enl
-‘g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.1
o R N \do aE ot oo
- 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 B
50 ' ' ' ' ' ' : 3 ' ' 50 A
'ﬁ 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
o 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 ©°
§ 1 ] 1 1 1 I\ 1 1 ] ] -~
g o0 T o 1 \ BB A
o
E 90 e - o . {10 §
4 S8 8RS /R 4 e v ona i A vaT RN S 188333882 38333 3884 3 %
= - o - © 990 9592 35 °5 00002 2 o2 2222828 2 8
N

Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.17
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

50 1,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "2,18!
oo 2,000 2,000 | 109,900 11375,50 mm i< 0,50 mm || £, zr. || £y iowa |
, 9,900 9,000 U,009 fit 3,78 11 96,3% (' 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorssorsrs oo pos s s b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> ‘2’422 :m ! < ;’5:285 gm::f 7p'a;k-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e e Lo
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' 000 ?' UOU 10?' OUO Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1960
2,000 0,100 0,036 99,964 [V =3 ="0,0761 - 2,57
r
1,000 1,100 0,391 99,573 TFTRACTA R
0,500 9,100 3,235 96,338 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 57,700 20,51 75,826 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 130,800 46,498 29,328 Piasek (Sa)
0,063 66,300 23,569 5,759 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““““
<0,063 M‘E6' :U‘? - ?' 75? 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 281,300 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T T T T T T T 100 o
. 1 1 1 1 \‘\ 1 1 1 1 1 1 -
- 10 1 1 1 1 N 1 1 1 ] 1 [l 90 A
Ll 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 ] Ll
g . . N . R EE
o 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 70 0w
30 ' ' 1 ' 1 1 ' . ' . =
-‘g 1 1 1 1 I\ dI 1 1 1 1 -.t
.- e 1 R O40 e 6o B
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 ' 1 l l ' l ' : 1 L 50 A
'§ 1 1 1 1 1 \‘I 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
1 1 1 1 1 II\ : : : : -
o 70 i i - | 30 o
§ 1 ] 1 1 1 1 1 ] 1 1 -~
g ©0 i B B N B o e *:;
% 90 i . i dig i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ~§
Y S8 833848 M P CNTOANW ~aemvngan 13 E83IBRY N 29838885 8+
H - N - © 999 95°% 5 °5 00002 2 52229292828 2= ¢
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.18
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

50 2,50 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi :;_2_,_0_0_ ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ' 1,2% 1! 98,8% 1 0,0%!' "2,08!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,900 11376,50 mm i< 0,50 mm ! £, zr. || £ iowa |
: Y, 0u0 v, (PO9 1 8,3 % ! 91,7% 1! 1,2%' 0,0 %!
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorssorsrs oo pos s s b oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> 3;,22 :m ! < ;)625 gm::f g'aask-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e Lot . LoorZ
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 J_" 3?0 Y, 504 99,496 | wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,700 0,272 99,224 deg 0,2070
2,000 1,000 0,388 95,836 |V =3 _ =" o752 = 2,75
! ’ ’ - L dlﬂ 0 ” 0752
1,000 1,600 0,621 98,215 TFTRACTA R
0,500 16, 9uu 6,558 9}, 657 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 53,800 20,877 70,780 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,125 107,500 41,715 29,065 Piasek (Sa)
0,063 59,800 23,205 5,860 ‘iéééaa; “““““““““““““““
<0,063 — 135, 109 - ?' ?69 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 257,700 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk T T T T T T 100 o
N 1 1 1 1 \.\ 1 1 1 1 1 1 ~
A 10 1 1 1 1 N 1 1 1 ] 1 ] 90 A
s 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 C
g . . ' L oo g
o 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 70 “n
30 ' ' 1 ' 1 ' : ' 3 il
-‘g 1 1 1 1 ) d 1 1 1 1 1 -.1
.- i i e e e
- 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 B
50 ' 1 l ' ' l ' : 1 ' 50 A
'ﬁ 1 1 1 1 1 \; 1 1 1 1 -§
N 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
- 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 ]
© 20 o o g A, AR P
? 1 ] 1 1 1 1 1 ] ] 1 -~
g ©0 T o 1 N BB o *;’
% 90 i . i dug i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ~§
Y S8 833848 M P CNTOANW ~aeavngan 13 E83IBRY N 29838885 8 &
H - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.19
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca  Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

54 3,0 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne

Opakowanie - g:;:ania 16/07/2019 gzzzarczenia 17/07/2019

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -

Przeznaczenie gruntu

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;-2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5760_ -m;n-: r E; Ko -: r E,; Ey;o;v;
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,3% 11 99,7% |:_ 0,0 %.:_ 0,9 %!
63,000 0. 000 0 000 00 00 gty g g g g g gl gl g
‘ e 200 9, 894 109,099 11576,50 mm | < 0,50 mm || £, wir. || £; ilowa |
31,500 0,000 0,000 100,000 /™ "7 11 93,3 % ' 0,38 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorosorsrs oo pos oo s b oo :
20,000 0,000 0,000 100,000 [1> gézg ;‘m | < ;)625 gm::f BpIaBSk.%:
16,000 0,000 0,000 100,000 =t Lot _— . Lol
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O Y, 000 100,000 | wsk. réznoziarnistosci , Wg
4,000 0,500 0,158 99,842 deg 0,2075
2,000 0,400 0,127 99,715 | U =3, 0,0783 - 2,65
r
1,000 2,600 0,823 98,892 S TRACTA GR
0,500 17,700 5,603 93,289 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 71,200 22,539 70,750 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 131,900 41,754 28,996 Piasek (Sa)
0,063 77,700 24,596 4,400 'i_ég‘(;n_d; ____________________________
<0,063 fL3' 909 - fl' flu? 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 315,900 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk - T T ] T T T T T T 100 o
-~ 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 1 ] -
A 10 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 90 A
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.20

Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Laboratorium Drogowe SzczeciJi

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.
55 1,80 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "0,78%!
o3 o8 2,000 2,000 | 109,000 11376,50 mm || < 0,50 mm ! £, zr. || £ iowa |
, 9,900 9,000 U,009 fih 258 o1 97,5% (' 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |Foooooroms AR o - il
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> gézi :m ! < 31:25 gm::f ;Iaask-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 |L_--—Zf-___. |y g Lo—sZ
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O Y, UOU 1?9' OU? Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1823
2,000 0,000 0,000 100,000 =3, - 0,0781 - 2,33
r
1,000 0,700 0,274 99,726 IFIKACTA GR
0,500 >, 600 _2,182 97,544 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 40,900 15,939 81,€05 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 127,300 49,610 31,995 Piasek (Sa)
0,063 71,400 27,825 4,170 _i_(_:g_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 — 10, 7U9 - fl' }79 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 256, 60 100, 00¢ --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i “r T T -y T T T T T T 100 o
-~ 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 ] -
- 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
L] 1 1 1 1 & 1 1 1 1 ] Ll
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E 20 T T T T T T T T T 80 i
o 1 1 1 1 I'\ 1 1 1 1 1 0w
i 30 ' ' 1 ' 1 1 ' : ' 3 70 g
; 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -
.- e 1 i \d.“ e 6o B
7 50 Ll Ll AV Ll I PO
'ﬁ 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
1 1 1 1 1 I\ 1 1 1 1 -
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
§ 1 ] 1 1 1 1 1 ] 1 1 -~
g °0 i B B B 2 8
o
S 90 i . i d i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 9
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§100°° OO O Ono un O VT MUON WV O VNS MONN N O VDT MODN N - VNDNeT OON N Ho S
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H - N - © 999 9593 °5 06062 2 5220222828 2 [
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.21

Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Laboratorium Drogowe SzczeciJi

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.
59 2,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "1,8%!
o3 o8 0, 000 2.000 100,999 11576,50 mm | < 0,50 mm | £, 2wr. || £yiowa |
: Y, 0u0 v, (90 i 9 0% 1 91,0% ' 0,0 %' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |Fooooomoms A roosossbo--- - :
20,000 0,000 0,000 100,000 [1> gizg ’;m | < 26275 S;:""::f 8p|815k;3:
16,000 0,000 0,000 100,000 -2t Z__—_. Lot~ LI __.
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' 000 ?' UOU 10?' OUO Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2176
2,000 0,100 0,047 99,953 =3.. = 00865 - 2,52
10 ’
1,000 4,400 2,083 97,870 SEIEACTE B
0,500 14, SUU 6,866 91,004 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 47,200 22,348 68,656 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 96,000 45,455 23,201 Piasek (Sa)
0,063 39,600 18,750 4,451 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““““
<0,063 — R :IOE’ - il' ?5} 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 211,200 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o . ot *r T 1] T T T T T T 100
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° o 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 20 o
3 Vo | ' :\ Vo Vo M
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1 1 1 1 1 1 1 ] 1 ]
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OO0 OO0 Owno un O VT MUON WV O VNS MONN N O VDT MODN N - VNDNeT OON N - S
” O VN MNN - -~ - R ~ SO OO0 ONO = OO0 OO0 ONO = o ﬁ
H - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © oo o O°~ o °~ o =
N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.22
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

65 1,80 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r :‘._Ey?o;v; .
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] i 0,0 $ 1! 100,0 % 1:_ 0,0 %|:_ 31,0 %!
63,000 0. 000 0 000 00 00 gty g g g g g gl gl gl
31500 Lot T 109,999 11576,50 mm |i< 0,50 mm || £, wir. || £ fowa |
, 0,000 0,000 100,000 1" '35 ¢ 1 96,5% 1! 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorssorsrs oo pos s s b - oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> ngf :m ! < 3;;295 gm::f ;Iaosk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e L__S12_ - Lo—r2
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' 000 ?' UOU 10?' OUO Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 d 0,2048
_ 60 _ ’ _ 2 3
2,000 0,000 0,000 100, 000 =3, 10,0885 - ,31
r
1,000 0,800 0,307 99,693 TFTRACTA R
0,500 8,400 3,230 96,463 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 58,600 22,530 73,933 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 129,700 49,865 24,068 Piasek (Sa)
0,063 53,900 20,723 3,345 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““““
<0,063 — {3, 709 - ?" ?’4? 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 260,100 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
v T T T NEHE T I
:2 10 1 1 1 1 N 1 1 1 ] 1 [l 90 ﬁ
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-~ 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 Ua
g 20 T T T T 1 1 T T T T 80 o
o 1 1 1 1 \i 1 1 1 1 1 70 “n
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5 w0 . L Y dgo . {1 e B
g w0 | A A Ll Lt |y B
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: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.23
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
.. . Glebokosé
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomyél Nr otworu pobrania pr.

73 0,7 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi :;_2_,_0_0_ ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1! 0,0%!' "1,2%!
63,000 0. 000 0 000 00 00 gty g g g g g gl gl g
: Zedte T 109,999 11576,50 mm |1 < 0,50 mm || £, wir. || £ fowa |
31,500 0,000 0,000 100,000 /™ "771 % 11 92,9 % 1! ‘0,08 ~0,08'
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorosorsrs oo pos s s b - oo :
20,000 0,000 0,000 100,000 [1> gézi ;‘m | < 26295 gm::f BplaBSk'%l
16,000 0,000 0,000 100,000 B Lo —tIZ2_—_. Lo—22 2l
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' UOO ?' UOU 10?' OUO Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2466
0,000 0,000 00,000 U=—=—1"""—— = 2/36
2,000 0,000 0,000 100,00 dio 0.1046
r
1,000 1,100 0,372 99,628 SEIEACTE B
0,500 19, BUU 6,689 9;r 939 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 94,800 32,027 €0,912 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 132,000 44,595 16,317 Piasek (Sa)
0,063 40,600 13,716 2,601 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 — 7 YUE) - ;’ FU} 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 296,000 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk - T T T T T T T T 100 o
* 10 il il I RN il il s oo 2
s 1 1 1 1 N 1 1 1 ] 1 1 C
g 2 . . N . R
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0w
30 ' ' 1 ' 1 1 ' . ' . 70 9
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.1
* .0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 &
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 s0 Ll L N L bl s 8
'ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -§
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w60 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 40 ]
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
§ 1 ] 1 1 1 \ 1 ] 1 1 -~
g o0 i B B B 2 8
o
E 20 i - i i“ e 10 §
3 100 il il BN il il I I P
y S8 833 RRR M T eov AN H@envagan 32832838 358833888 8 &
z - N - © 999 9593 °5 06062 2 5220222828 2 [
: o o © oo o O°~O °~ o =
N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.24
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

81 1,5 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "0,08!
o3 o8 0, 000 0,000 100,999 11576,50 mm || < 0,50 mm|i £, 2wr. || £yiowa |
, 9,900 9,000 U,009 fi0 9,28 11 90,8 % i 0,0%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorssorsrs oo s s b oo
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> gézg :m | < 29:275 :m::f Oplaosk;t.
16,000 0,000 0,000 100,000 [L-LZ_Z2_. Lot 2. Lot
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 U'OOO U'UOU 10?'9‘?0 Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1998
2,000 0,000 0,000 100,000 | U =73 ="0,0710 - 2,78
r
1,000 3,300 1,175 98, 825 TFTRACTA R
0,500 22, 4UU 7,972 90,853 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 59,500 21,174 €9,6€79 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 92,000 32,740 36,939 Piasek (Sa)
0,063 89,800 31,957 4,982 ‘iéééaa; ““““““““““““““““
<0,063 — (‘E4' ':)UE) - il' ?8; 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 281, 00( 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T T T T T T T 100 o
. 1 1 1 1 ™~ 1 1 1 1 1 1 -
- 10 1 1 1 1 N 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C
g . . N . R EE
2 0 N L] N L I P
-‘g 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 -.t
5 w0 . L 1\ dgo . {1 e B
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
_§ 50 ' 1 l l ' ' ' : 1 L 50 A
1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 60 1 1 1 1 1 \I\ 1 1 1 1 40 '§
- 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 ]
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
§ 1 ] 1 1 1 1 \ 1 ] ] 1 -~
g o0 - o N L e 8
) i - i Nyd1p e U PP |
h'J 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ~§
Y S8 833848 M P CNTOANM ~aemwngan 13 E83IBRY N 29838855 8 &
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(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.25
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . , Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

WD/1 1,50 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
d
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi 1372700 ;n;n_ <2700 _m;n_ | E;Ea;n_ _|' :‘._Ey;o;v;l
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] " 0,0 % 11 100,0 % 1! 0,0 %' "2,2 8!
63,000 0. 000 0. 000 00 00 S CLEOETT ::::::::_ :::::_ ::::::
31500 Zedte T 1?9'9‘_’? {>70,50 mm || < 0,50 mm ! £,2wir. || £;ilowa |
. Y, uv0 Y, 900 0,000 " 5,18 11 94,9% |' 0,08 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |r==osoooos ,L_-_-_-_-_-_-_—_—:I REEEEEE LR EEEE
20,000 0,000 0,000 100,000 [1> gézi ;‘m | < ;’52: gm::f 7P'aask-%|
16,000 0,000 0,000 100,000 SRy e SRRy feppp Lol
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 Y, UL:’O Y, UOU 1?9' OU? Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2008
2,000 0,100 0,040 99,960 |V =3~ ="0 0767 - 2,62
10 ’
1,000 1,800 ,715 99,245 SEIEACTE B
0,500 10,900 4, 331 94,914 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 52,900 21,017 73,897 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 114,600 45,530 28,367 Piasek (Sa)
0,063 56,900 22,606 5,761 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 — 14, 509 - ?' 76} 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 251,700 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
z FRAKCJE =
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i Sk 4 T T ~ T T T T T T 100 o
- 1 1 1 1 \4\ 1 1 1 1 1 1 N
- 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
Ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] Ll
g 2 . . N . R
o 1 1 1 1 \i 1 1 1 1 1 70 0w
30 I I 1 1 1 1 L I L =
-‘g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.1
20 - - 1 L ddo . L oo &
Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 ' 1 l ' ' l ' : 1 ' 50 A
'ﬁ 1 1 1 1 1 \: 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a0 ¢
1 1 1 1 1 l\ 1 1 1 1 -
(o] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i T T i i i i i T i 30 o°
§ 1 1 1 1 1 1 \ 1 ] 1 1 -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 :
o % e - — dy . {10 §
3 100 il I il I N N il I P
y S8383S AR Y ST CMTMAN e ~meavagay B e8I QeI I E83I 0838 34
H - N © 6006506 5 95 5553252 5228228888 & 4
: o o © ooo o ~o - o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.26
Szczecin , dnia 2019-07-18
Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.
WD/1 5,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ' 0,1% 1! 99,9% I 0,0%!' "1,78%!
o3 o8 2,000 2,000 | 109,900 11376,50 mm i< 0,50 mm ! £, 2. || £y iowa |
, 9,900 9,000 U,009 fit 0,78 11 99,3 % (' o0,1%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |Foomoooroms A o il
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> °é2§ :m ! < 3;;2; gm::f Bp'azsk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 fu-_—t-___. L2 Lo—22
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' UOO ?' UOU 10?' OUO Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1630
SETT T T = = I o 2,25
2,000 0,200 0,087 99,913 dio 0.0724
r
1,000 0,200 0,088 99,82 TFTRACTA GR
0,500 _1,300 9,570 99,255 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 13,900 €,094 93,161 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 127,100 55,721 37,440 Piasek (Sa)
0,063 71,500 31, 346 6,094 _I_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 M‘Ef' 909 - ?" \~J9f1 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 228,100 100, 00¢ --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A i “r T T T T T T T T 100 o
-~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ] -
- 10 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C
g . . A . R EE
o 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 70 “n
30 ' ' 1 ' 1 1 ' . ' . =
-‘g 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 -.1
.- i i | 4deo e e
2 s0 Ll L | L bl s 8
'ﬁ 1 1 1 1 1 i\ 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
o 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 °
? 1 ] 1 1 1 1 \ 1 ] ] 1 -~
g ©0 T o F N BB o *:"
) 90 1 1 1 1 1 1 \dl\ 1 1 1 1 10
h'J 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ~§
y S8383S AR Y ST CMTMAN e ~meavagay B e8I QeI I8 E83 0838 3 b
H - N - © 999 95995 °5 66062 2 52229292 828 2 8
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.27
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca  Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

WD/1 8,0 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne

Opakowanie - g:;:ania 15/07/2019 gzzzarczenia 17/07/2019

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -

Przeznaczenie gruntu

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;-2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5760_ -m;n-: r E; Ko -: r E,; Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,8% 1 99,2 % 1 0,0%!' "4,6%!
63,000 0. 000 0 000 00 00 gty g g g g g gl gl g
31500 Zedte T 1?9'9‘_’? {>70,50 mm || < 0,50 mm ! £,zwir. || £;ilowa |
, 9,900 9,000 U,099 fit 3,08 1 97,0% (' o0,8%' 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |Foooooroms A o il
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> ‘l’ézg :m ! < 36215 gm::f 4p'a;k-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 |22 % . Loor2 51 Lo2:0
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘f' 3?0 ?' 091 99,909 | wsk. réznoziarnistosci , Wg
4,000 0,600 0,182 99,727 deg 0,1945
2,000 1,800 0,546 99,181 [V =3 " =" os21 - 2,37
r
1,000 1,600 0,485 98, 696 TG
0,500 >, 700 1,728 96,968 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 55,700 16,889 80,079 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,125 186,300 56,489 23,590 Piasek (Sa)
0,063 52,800 16,010 7,580 'iég_e_n_d; ____________________________
<0,063 25'099 7'?99 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 329, 80( 100, 00¢ --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNTIENTIABA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
'U . . ‘:' —A'l - - L L ﬂ\ T T T L] T L] 100 ‘U
* 10 P P I N P i I PP
s 1 1 1 1 \i 1 1 1 1 1 C
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
E 20 T T T T 1 T T T T 80 i
o 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 70 “n
30 ' ' ' ' ' 1 ' ' ' M Enl
-‘g 1 1 1 1 I\ 1 1 1 1 1 -.1
.- T 1 L ko o 4—feo E
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 ' ' ' ' ' ' : M ' ' 50 A
§ s 18 L\ | ],
w60 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 40 ]
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 i i i i i i i i i i 30 ©°
§ 1 ] 1 1 1 I\ 1 1 ] ] -~
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 :
% 90 i . i d i 10§
h'J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
§100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o ~§
4 S8 8RS /R 4 e v ona i A vaT RN S 188333882 38333 3884 3 %
- o - © 990 9592 35 °5 00002 2 o2 2222828 2 8
N

Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.28

Szczecin , dnia 2019-07-16

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

WD/1 11,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 16/ 07I 2019 dostarczenia 16/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki pyt (Si)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,0 % 1! 100,0 % |:_ 0,0 %.:_ 63,0 %!
5,600 9,000 0,000 100,000 [1576756 mm || < 0,50 mm || £, owir. || £; dowa |
4,000 0,000 0,000 100,000 [ __O0,4% 1 99,6 % 1 0,08 838,
_________ gttt o el
2,000 0,000 0,000 100,000 [1> 0,25 mm i < 0,25 mm i £, piask. |
- - — — ! 2,0% ' 98,0 % ' 28,7 %
1,000 0,000 0,000 100,000 |b====----ob-------—o LLECT L
Barwa gruntu:
0,500 0,100 0,398 99,602 g
0,250 0,400 1,587 98,015 L. . R P
Wsk. roéznoziarnistosci, wg
0,125 1,200 4,762 93,253 deg 0,0409
U=—"=—""7-= 17,62
0,063 2,500 9,921 83,332 djg 0,0023
0,020 14,100 55,952 27,380 | KWALIFIKACJA GRUNTU
— wg PN-EN ISO 14688-2
0,005 3,200 12,698 14,682 | Rodzaj gruntu:Pyl ilasty (clSi)
0,002 1,600 6,349 8,333 | e e—e_____
<0,002 2,100 8,333 0,000 | legenda -,
———— — —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 25,200 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o T T 4 T T T T T T T 100 o
-~ 1 1 1 1 1 e | o ~ 1 1 1 ] -
- 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 C
g 2 . . . . R
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 “n
30 ' ' 1 ' 1 1 ' . ' . 70 9
-‘g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.1
5 w0 - - - dgo! | 1 L oo &
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 ' 1 l ' ' l ' : 1 ' 50 A
'ﬁ 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 w0 ¢
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
o 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1
s 70 1 1 i i \\; ——+—{30 ©
1 ] 1 1 1 1 1 ] ] 1 -~
g ©0 T o 1 RS o *:;
9 90 —— - i i “hedidf10 3
h'J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 B
= OO0 OO0 Owno un o VN w f'lla’l(‘llﬂ~ - © wln‘v‘qmu‘m '-:cn VT MO N N - VNDNeT OON N - %
¢ gEeRSANRA = T4 735333807 CRERTEARE 3BEIBMBL 2 ¢
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]
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Nr zat. 12.29
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

WD/1 11,8 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY proébki Pd+K+Z - granulometrycznie pospoétka
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] ! 12,6 % 1! 87,4 % |:_ 0,0 %.:_ 6,6 %!
o3 o8 2.000 2,000 | 109,900 11376,50 mm i< 0,50 mm ! £, zr. || £y iowa |
: Y, 0u0 v, (P99 ) 24,6 % 1! 75,4 % 1! 12,6 31! 0,0 %!
25,000 0,000 0,000 100,000 |prrosisrsrsprssonmospossoosb oo o s
20,000 0,000 0,000 100,000 [1> 2623 ;‘m | < 29:2:-:' gm::f OplaBSk'%l
16,000 0,000 0,000 100,000 S e Lo—s2
11,200 2,800 1,129 98,871 | Barwa gruntu:
8,000 5,400 2,177 96, 694
5,600 9, 5?0 3,831 9? 563 | Wsk. réznoziarnistosci , Wg
4,000 4,700 1,895 90,968 deg 0,3186
2,000 8,900 3,589 87,379 |V =3~ =70 o582 ~ 5,45
10 ’
1,000 9,100 3,669 83,710 FTRACTA R
0,500 20,500 8,266 75,444 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 €4,800 26,129 49,315 Rodzaj gruntu:Pospéika (P,)
0,125 68,100 27,4¢€0 21,855 Piasek (Sa)
0,063 26,300 10,605 11,250 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 — :Z' ?U‘? l%' ;59 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 248,000 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A r—tv :I‘\!\ T T T T T T T T 100 o
% 10 P o i P P P I P 3
- o e V| o e n
g 20 T T T T N 1 1 T T T T 80 o
a 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 @
i 30 ' ' 1 ' 1 1 ' : ' 3 70 g
g 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 -
5 w0 - - \dpoi ! i Lttt &
2 50 Ll v N A 0 I P
'ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -§
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
w60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 ]
o 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 o
3 Vo | ' \ Vo Vo M
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 :
Y 90 e - — dip | 1) {10 §
h'J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
§ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 B
= OO0 OO0 Owno un o VN w mh’lNu‘l - © wnn‘v‘m‘mN‘m '-:cn VT MO N N - VNDNeT OON N - %
¢ gEERsEREd TG TS33385F GBEBIEE%E ZERERIEER B 4
: o o © 000 © O ~ o =
(<) (<) N
Srednica czastki , [mm]
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Nr zat. 12.30

Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca

FAWAL
DW 305 Nowy Tomysl

Miejsce pobrania

Prdbka pobrana przez

Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne

Data
pobrania

Opakowanie =
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Wykonawca
Glebokosé
Nr otworu pobrania pr.
WD/2 3,0 [m]
15/07/2019 S3t2 .. 17/07/2019

Laboratorium Drogowe SzczeciJi

WYNTIKTI

BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY proébki

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej

piasek drobny + zwir (gr FSa)

Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje

wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi 1372700 ;n;n_ <2700 mm! |E;Ea;n_ _|' :‘._Ey;o;v;l
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] " 0,2% 1l 99,8% 1l 0,0% "2,48]
o3 o8 2.000 0,000 |00, 900 1155 56 mm f| < 5,50 mm | Ex v || £, fows
, 0,000 0,000 100,000 1" "6,8 % 1l 93,2 % 1l 0,28 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |Fooooomoms A I',-::::: ------- :
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> gizg :m ! < gézg gm::f 79'645k-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 |o-“f-_ - . L2~ Lo-t2
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' UOO ?' UOU 10?' OUO Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,2128
W 0 76 = =" = 3,06
2,000 0,600 0,231 99,769 dio 0.0695
r
1,000 2,000 0,770 98, 999 TFIRACTA GR
0,500 15, 1UU 5,812 93,187 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 65,000 25,019 68,168 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,125 92,500 35,604 32,564 Piasek (Sa)
0,063 65,900 25,366 7,198 _i_(_eg_e_n_d; “““““““““““““““
<0,063 ”18'799 7’}9? 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 259,800 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kemienista| ~ Zwirowa Piaskowa Pylowa fowa | )
N H N N I - B N
A 10 1 1 1 1 ™ 1 1 1 ] 1 ] 90 A
Ll 1 1 1 1 \\ 1 1 1 1 1 ] Ll
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
E 20 T T T T NT 1 T T T T 80 i
- ] ] N ] I P
-‘g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.1
S a0 L L \dep . Lt e 8
2 s0 Ll Ll LA Ll [ I P
'ﬁ 1 1 1 1 1 \{ 1 1 1 1 -§
N 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
- 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 ]
o 70 1 1 1 1 1 I\ 1 1 1 1 30 o
3 Vo | v\ Vo Vo M
80 1 1 1 1 1 LN 1 1 1 1 20 9
2 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 o
] 1 1 1 1 1 1 N d 1 1 1 1
e % E T IEEINAREE o
1 1 1 1 1 1 L 1 1 L :2
§100°° OO O Ownwo un Om on < mnnuun '-OG‘) wlnv mmNm O VDT MODN N - VNDNeT OON N Ho S
= O VN MNN - - SO OO0 ONO = OO0 OO0 ONO = o ﬁ
H - w © 900050 5 ©5 550 820 2 5222223828 o ¢
: o o © 000 © O ~ o =
=) =) N
Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com



Nr zat. 12.31
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
Mies b . . Nr ot Glebokosc
eJjsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl T Ootworu pobrania pr.
WD/2 7,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny (FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r f; Ko -: r ‘—‘-1: Ey;o;v;
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1 0,0%!' "1,6%!
63,000 0. 000 0 000 00 00 gty g g g g g gl gl g
63,000 Zedte UUIUB 1338"'” {> 0,50 mm || < 0,50 mm | £, zwir. || £;ilowa |
: Y, 0u0 v, (P99 1 0,7% 1! 99,3% 1! 0,081' 0,0 %!
25,000 0,000 0,000 100,000 |Foomoooroms A o - il
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> 0323 :m ! < gézg gm::f Bp'afk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 e L 12 - Lo—22
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘f' UL:’O ?' UOU 1?9' OU? Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1469
2,000 0,000 0,000 100,000 =4, - 0,0666 _ 2,21
r
1,000 0,400 0,181 99,819 FTRACTA R
0,500 1,200 0,542 99,2717 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 _ &, 6'_ E’ = ?Ol 96,296 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 108,600 49,051 47,245 Piasek (Sa)
0,063 87,300 39,431 7,814 ‘iéééaa; “““““““““““““““
<0,063 ”}7' 309 - 7’ NSlfl 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 221,400 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista| ~ Zwirowa Piaskowa Pylowa fowa | )
N H B \ ' - B N
- 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
s 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 C
g . . AN . R EE
o 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 “n
30 ' ' 1 ' 1 1 ' . ' . 70 9
-‘g 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 -.1
S a0 . L ! ,\dw L e
2 s Ll L] L] 1 .
.ﬁ 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 -’é
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
w60 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 40 ]
o 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 o
3 Vo | Vo Vo Vo M
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Nr zat. 12.32

Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Laboratorium Drogowe SzczeciJi

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca
- . , Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.
WD/3 2,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MARROSKOPOWY prébki piasek drobny + zwir (gr FSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?t;alosc pozostaje przechodzi 1372700 ;n;n_ <2700 _m;n_ | f; Ko _| | :‘._Ey;o;v;l
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%1 " 0,1% Il 99,9% 1l 0,08 "1,98]
o3 o8 2,000 0,000 |00, 900 1155 56 mm f| < O, 50 mm | Ex . || £ fows
, 9,900 9,000 9,090 N 5,4% 1! 94,6 % 1! 0,1%! 0,08
25,000 0,000 0,000 100,000 |Foooooroms A - R EEE LR L
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> gézg :m ! < ;’4:25 gm::f Bp'alsk-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 - CIT . Lot . Lo—io 2l
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘?' UL:’O ?' UOU 1??' OU? Wsk. réznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1990
2,000 0,200 0,066 99,934 =3 =70 o078 — 2,54
L4 r = ! ! dlﬂ 0 ’ 0785
1,000 €,500 2,158 97,776 SEIEACTE B
0,500 9,600 3,187 94,589 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 59,700 19,821 74,768 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,125 140,500 46,647 28,121 Piasek (Sa)
0,063 €8, 900 22,875 5,246 [T ST TTTTTTTTTTTTTTTTTOTTToTTTTS
e T 5 ————1 Legenda
<0,063 '_LS' fu‘? - ?' j4? 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 301, 20¢ 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
- Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa fowa )
v - T ] T T {100 g
-~ 1 1 1 1 "l\ 1 1 1 1 1 ] -
- 10 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 [l 90 A
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20 - - | Yd4o . L oo &
Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
50 ' ' 1 ' 1 1 1 : 1 ' 50 A
'ﬁ 1 1 1 1 1 \‘I 1 1 1 1 -§
: 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 4
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o 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1
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Nr zat. 12.33
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca  Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

WD/3 5,0 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne

Opakowanie - g:;:ania 15/07/2019 gz::arczenia 17/07/2019

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -

Przeznaczenie gruntu

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek drobny (FSa)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,0 % 1! 100,0 % |:_ 0,0 %.:_ 1,7 %!
63,000 0,000 0,000 100,000 11376750 mm !l < 0,50 mm ! £, owir. | £, owa |
31,500 0,000 0,000 100,000 /™ "177 % 11 98,3 % ' ‘0,08 ~0,0%'
25,000 0,000 0,000 100,000 |rorssorsrs oo pos s s b - oo :
20,000 0,000 0,000 100,000 [|'> 2322 :m ::< é’ézg :m::fgaplaask-%.
16,000 0,000 0,000 100,000 gt [ Lot
11,200 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000
5,600 ‘f' 0?0 ?' U?U 1?9' OU? Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
4,000 0,000 0,000 100,000 deg 0,1702
2,000 0,100 0,036 99,964 =3.. =" 00720 - 2,36
10 ’
1,000 0,700 0,255 99,709 S TRACTA GR
0,500 3,800 1,384 98,325 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,250 31,600 11,512 86,813 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
0,125 138,300 50,383 36,430 Piasek (Sa)
0,063 83,200 30,310 6,120 _I_(_:g_e_n_d; ““““““““““““““““““
<0,063 ”16' BU‘? - HE,}ZE) 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 274,500 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
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N H B N - B N
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Nr zat. 12.34
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

WD/3 8,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
WYNTIKTI BADAN
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek pylasty (siSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na sicielg] (%] [%] ! 0,0% 11100,0% 1! 0,0%!' 19,7 3!
63,000 0,000 0,000 100,000 |r==scosos ooaoasoas PSS FS ST,
31,500 0,000 0,000 100,000 [1> 0,50 mm ;i< 0,50 mm £, zwir. i £;ilowa |
25,000 0,000 0,000 100,000 [L__9.,2 % 1 _99,8 % 1 0,0% 3,6%,
20,000 0,000 0,000 100,000 11570,25 mm | < 0,25 mm || £, piask. |
16,000 0,000 0,000 100,000 | 1.6% ! 98.4% ' 96,7 %
11,200 0,000 0,000 100,000 |b---2----. Lot — s Lo—Zf--.
8,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
5,600 0,000 0,000 100,000
4,000 0,000 0,000 100,000 inoziarnistoded
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
1,000 0,000 0,000 100,000 | 4 - deg  0,0892 _ 331
0,500 0,100 0,226 99,774 T dyp  0,0269 ’
0,250 0,600 1,361 95,413
0,125 4,700 10,658 87,755 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 23,500 54,195 33,560 wg PN-EN ISO 14688-2 )
0,020 11,600 26,304 7,256 Rodzaj gruntu:Piasek zailony (siSa)
0,005 1,200 2,721 4,535
0,002 0,400 0,907 3,625 | legenda T
i enda
<0,002 l: 600 - ?’l ?:? 0: 000 ;eg Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 44,100 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o A r—tv - - T T T T T T T 100 o
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o 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 o
E 10 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 ] 90 s
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Nr zat. 12.35
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
- . . Glebokosc
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomysl Nr otworu pobrania pr.

WD/3 10,0 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek pylasty (siSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_} 'y 5:66 _m;n_: r f; Ko -} r ‘—‘-; Ey;o;v;l
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 0,0 % 1! 100,0 % |:_ 0,0 %1:_ 24,3 8!
3,600 9,000 9,000 100,000 11570,50 mm |i< 0,50 mm || £, 2wir. ' £ flowa |
4,000 0,000 0,000 100,000 f __1,2% 1 98,8 % i 0,08 3.2%
2,000 0,000 0,000 100,000 [i> 0,25 mm || < 0,25 mm || £, piask. |
. . . ! 3,8% ' 96,2 % ' 72,6 %
1,000 0,400 0,796 99,204 |t-=------= Lo L
Barwa gruntu:
0,500 0,200 0,398 98,806 g
0,250 1,300 2,590 96,216 — . . —
Wsk. roéznoziarnistosci, wg
0,125 14,700 29,283 66,933 v _dsu _ 0,109 _ 5 28
0,063 16,100 32,072 34,861 djg 0,0208 ’
0,020 2,700 25,299 9,562 | KWNALIFIKACJA GRUNTU
— wg PN-EN ISO 14688-2
0,005 2,400 4,781 4,781 | Rodzaj gruntu:Piasek zailony (siSa)
0,002 0,800 1,594 3,187 | oo ___
<0,002 1,600 3,187 0,000 | legenda -,
————— — —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 50,200 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa )
o T T 4 T T T T T T T 100 o
-~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ] -
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g 10 1 1 1 1 1 \I 1 1 1 1 % 4
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Nr zat. 12.36
Szczecin , dnia 2019-07-18

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca FAWAL Wykonawca = Laboratorium Drogowe SzczeciJi
.. . Glebokosé
Miejsce pobrania DW 305 Nowy Tomyél Nr otworu pobrania pr.

WwD3 11,8 [m]
Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0.
Pochodzenie gruntu Wiercenia geotechniczne
. Data Data
Opakowanie = pobrania 15/ 07I 2019 dostarczenia 17/ 07/ 2019
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy -
Przeznaczenie gruntu
7’
WYNTIKTI BADAN
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek pylasty + zwir (gr siSa)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosc ziarn, frakcje
wymiar pozo?tialosc pozostaje przechodzi ‘ ;—2-,-0-0- ;n;n_: 'y 5:60_ _m;n_: r E; Ko -: r ‘—‘-1: Ey?o;v; .
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] a 1,1 % 11 98,9 % |:_ 0,0 %.:_ 13,7 %!
63,000 0,000 0,000 100,000 |r——s--==—r—-o-==—-- Te—s— o= - —<n
31,500 0,000 0,000 100,000 [1> 0,50 mm ;i< 0,50 mm £, zwir. i £;ilowa |
25,000 0,000 0,000 100,000 [L__2/9%_ 1 _ 90,1 % 1 1,1% 1,8%,
20,000 0,000 0,000 100,000 1/570,25 mm |i < 0,25 mm | £, piask. |
16,000 0,000 0,000 100,000 | 321 % ! 67,9 % ' 83,4 %,
11,200 0,000 0,000 100,000 |---—-—-—--- Lot . Le—cew
8,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
5,600 0,000 0,000 100,000
4,000 0,200 0,459 99,541
2,000 0i300 Qjegg 98j 553 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
1,000 1,100 2,523 96,330 | 4 - deg  0,2133 _ 6 77
0,500 2,700 6,193 90,137 T dyg  0,0315 !
0,250 9,700 22,248 67,889
0:125 151100 34: 633 33::56 Ipﬁ;ﬁ]g&-ﬁss i PN-EN ISO 14688-2
0,063 6,400 14,679 15,577 R ;‘3 . . '-p' X ovlasty (P
0,020 5,400 12,385 6,192 | Rodzaj gruntu:Piasek pylasty (P))
0,005 1,500 3,440 2,752 | o ____ Piasek zailony (siSa) |
0,002 0,400 0,917 1,535 ||
z =y 2 SA-EE egenda
<0,002 Y, SUU - } ?3§ 0,000 | —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 43,600 100,000 --  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYEKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
Y s Zwirowa Piaskowa Pylowa fowa | )
: : _: 1 1 ™t~ 1 : : : : : :
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Zatacznik nr 13

Wyniki analizy wody gruntowej



.

Szczecin, dnia 24-07-2019
P C A INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PaLaKiE CENTRUM Paristwowy Instytut Badawczy
AKREDYTACJS Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
% 71-617 Szczecin, ul. Zubréw 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
BADANA e-mail: info@lab.szczecin.pl
ko Sprawozdanie z badan nr 792/19/S
Nazwa probki: woda podziemna Data przyjecia: 17-07-2019

Zleceniodawca: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
70-830 Szczecin, ul. Goleniowska 92

Opinia zalgczona: Nie Pobrano zgodnie z:
Data protokotu: - Nr protokotu: -
Data pobrania: - Prébobiorca: Zleceniodawca
Data rozpoczecia badania: 17-07-2019 Stan probki: bez zastrzezen
Data zakoriczenia badania: 19-07-2019
Identyfikacja miejsca pobrania probki: DW 305, otw. nr 7
odzaj badani Wynik badania Metoda badania
Agresywny dwutlenek wegla N Omg/l PN-74/C-04547/03
Jon amonowy : T =iy~ I _ PN-C-04576-41994 =
Magnez - *A 11,38 mg/l PN-EN SO 7980:2002
pH A T4 PN-EN ISO 10523:2012
Siarczany *A 112mg/l PB-19/PS ed.4 z dn. 26-10-2017 r. test HACH
B LANGE LCK 153,353, Sulfaver 4.
Woda nieagresywna
INSTYTUT ZOOTECHNIKI

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Zubrow 1
tel.ffax (091) 422 38 50, 422 49 10
NIP: 675-000-21-30. Regon 000079728

P "

C IK 7@1‘;\ WNTIA RRACOWNI

Tgrinz. AlekWsé r“a\/%/ak mgrThz. Kamila Szuter

Podpis osoby autoryzujgcej Podpis Kierownika Pracowni
- Koniec -
Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Wyniki badan dotyczg wytacznie badanej probki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang strong.
*A - Metoda akredytowana
N - Metoda nieakredytowana

Stonat1z1



Szczecin, dnia 24-07-2019
PCA INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PoLSKIE CENTAUM Paﬁs_twowy Instytut Badawczy
AKREDYTACS! Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownla w Szczecinie
% 71-617 Szczecin, ul. Zubréw 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
BROANIA e-mail: info@lab.szczecin.pl
AB 868 Sprawozdanie z badarn nr 795/19/S
Nazwa probki: woda podziemna Data przyjecia: 17-07-2019

Zleceniodawca: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
70-830 Szczecin, ul. Goleniowska 92

Opinia zataczona: Nie Pobrano zgodnie z:

Data protokotu: - Nr protokotu: =

Data pobrania: - Probobiorca: Zleceniodawca

Data rozpoczegcia badania: 17-07-2019 Stan probki: bez zastrzezen

Data zakoriczenia badania: 19-07-2019

Identyfikacja miejsca pobrania probki: DW 305, otw. 51A

Rodzaj badania Wynikbadania __ Metoda badania

Agresywny dwutlenek wegla N Omall PN-74/C-04547/03

Jon amonowy A 7.3mgll __PN-ISO 5664:2002
Magnez - *A 20,58 mg/l PN-EN ISO 7980:2002

pH *A 6,9 PN-EN ISO 10523:2012
Siarczany A 729mgl/l PB-19/PS ed.4 z dn. 26-10-2017 r. test HACH

- . LANGE LCK 153,353, Sulfaver 4.
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- Koniec -

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki badan dotyczg wytgcznie badanej probki.

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang strone.

*A - Metoda akredytowana

N - Metoda nieakredytowana
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( ) Szczecin, dnia 24-07-2019
P CA INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Panstwowy Instytut Badawczy
vy Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
% 71-617 Szczecin, ul. Zubréw 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
BADANIA e-mail: info@lab.szczecin.pl
—_—
AB 868 Sprawozdanie z badar nr 793/19/S
Nazwa probki: woda podziemna Data przyjecia: 17-07-2019

Zleceniodawca: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0,
70-830 Szczecin, ul. Goleniowska 92

Opinia zatgczona: Nie Pobrano zgodnie z: -
Data protokotu: - Nr protokotu: -
Data pobrania: - Prébobiorca: Zleceniodawca
Data rozpoczgcia badania: 17-07-2019 Stan prébki: bez zastrzezen
Data zakoriczenia badania: 19-07-2019
Identyfikacja miejsca pobrania prébki: DW 305, otw. nr 73
Rodzaj badania Wynik badania Metoda badania
Agresywny dwutlenek wegla. E——— | 0mg/l PN-74/C-04547/03
Jonamonowy B *A 0,26 mg/! PN-C-04576-4:1994
Magnez L R *A 12,80mg/l PN-EN ISO 7980:2002 L
pH *A 7.3 PN-EN ISO 10523:2012
Siarczany *A 163mgl/l PB-19/PS ed.4 z dn. 26-10-2017 r. test HACH
— N LANGE LCK 153,353, Sulfaver 4.
Woda nieagresywna
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Podpis osoby autoryzujgcej Podpis Kierownika Pracowni
- Koniec -
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki badan dotyczg wytacznie badanej prébki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang strone.
*A - Metoda akredytowana
N - Metoda nieakredytowana
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Szczecin, dnig 24-07-2019
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
ristwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz

Pracownla w Szczecinie

% 71-617 Szczecin, ul. Zubréw 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
SADANIA e-mail: info@lab.szczecin.pl
e,
il Sprawozdanie z badan nr 794/19/S
Nazwa probki: woda podziemna Data przyjecia: 17-07-2019

Zleceniodawca: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
70-830 Szczecin, ul. Goleniowska 92

Opinia zatgczona: Nie Pobrano zgodnie z:
Data protokotu: - Nr protokotu: -
Data pobrania: - Prébobiorca: Zleceniodawca
Data rozpoczecia badania: 17-07-2019 Stan probki: bez zastrzezen
Data zakoriczenia badania: 19-07-2019
Identyfikacja miejsca pobrania prébki: DW 305, WD1
Rodzaj badania Wynik badania Metoda badania
Agresywny dwutlenek wegla N 0omgl/l PN-74/C-04547/03
Jonamonowy ~~~*A 039mg/l ~~ ~ PN-C-04576-4.1994 R
Magnez *A 11,13 mg/l " PN-EN 1SO 7980: 2002 .
pH - *A 7,3 PN-EN ISO 10523:2012
Siarczany *A 70mgl/l PB-19/PS ed.4 z dn. 26-10-2017 r. test HACH
~ LANGE LCK 153,353, Sulfaver 4. -
Woda nieagresywna
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- Koniec -

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Wyniki badan dotyczq wytgcznie badanej prébki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang stroneg.
*A - Metoda akredytowana

N - Metoda nieakredytowana
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