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13. Schemat jednokreskowy przebudowy linii napowietrznej obwód nr 5 zasilany ze stacji 
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Załączniki.; 
 
1.1. Aneks nr 1 z dn. 25.05.2021 r znak OD5/RD5/ZM/NW/WE021E112765 do Warunków 

likwidacji kolizji – OD5/RD5/ZM/06/2019, znak pisma OD5/RD5/ZM/06/2019 z dnia 
04.02.2019r– określone przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 
Opalenica. 

1.2. Warunki likwidacji kolizji – OD5/RD5/ZM/06/2019, znak pisma OD5/RD5/ZM/06/2019 
z dnia 04.02.2019r– określone przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 
Opalenica. 

1.3. Karty katalogowe słupa Kgr ; sylwetka słupa, typ fundamentu , głębokość 
posadowienia i wysokość zawieszenia przewodów ,  uzbrojenie słupa , uzbrojenie 
słupa zestawienie materiałów , fundament prefabrykowany - materiały fundamentu , 
fundament prefabrykowany - objętość wykopu  . 

1.4. Karta katalogowa słupa nn - karta katalogowa słupa typu K dla przewodów AL - układ 
naprzemian legły,  karta słupa typu K/12 dla przewodów AsXSn ,dobór fundamentu 
dla słupa typu K10, karta katalogowa ustoje. 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usunięcie kolizji istniejących linii 
napowietrznych SN i nn   z projektowanym zagospodarowaniem tj. budową 
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. 
Celnej w Nowym Tomyślu. 
Inwestycja - budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku 
od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu będzie realizowana na 
podstawie ZRID. 
 

2. Podstawa opracowania. 
 

• Zlecenie  Inwestora  

• Warunki likwidacji kolizji – OD5/RD5/ZM/06/2019, znak pisma 
OD5/RD5/ZM/06/2019 z dnia 04.02.2019r– określone przez ENEA Operator Sp. z 
o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica. 

• Aneks nr 1 z dn. 25.05.2021 r znak OD5/RD5/ZM/NW/WE021E112765 do 
Warunków likwidacji kolizji – OD5/RD5/ZM/06/2019, znak pisma 
OD5/RD5/ZM/06/2019 z dnia 04.02.2019r– określone przez ENEA Operator Sp. z 
o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica. 

• Inwentaryzacja istniejących urządzeń. 
• Pomiary w terenie 

• Normy, katalogi i zarządzenia. 
 

4. Zakres projektowany. 
 
Zgodnie z obowiązującym standardem w ENEA Operator Sp z o.o., w przypadku 

przebudowy lub remontu linii napowietrznych SN, wymagania stawiane niniejszym 
opracowaniem (opisane w standardzie )  należy stosować, gdy przedsięwzięcie 
obejmuje co najmniej całą sekcję odciągową linii napowietrznej SN. 

Dla pozostałych przypadków, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje całej sekcji 
odciągowej, dopuszcza się stosowanie dotychczasowych rozwiązań z 
uwzględnieniem mocowania przewodów do izolatorów za pomocą prefabrykowanych 
uchwytów oplotowych. Ponadto należy uwzględniać wymagania stawiane niniejszym 
opracowaniem dotyczące fundamentów i posadowienia słupów oraz słupom (w 
przypadku gdy docelowo nie przewiduje się przebudowy lub remontu całej sekcji 
odciągowej, dopuszcza się stosowanie słupów jednożerdziowych strunobetonowych 
wirowanych o dotychczasowej długości) 

 
4.1. Linia SN-15 kV nr L-510316 Boruja Kościelna, opisana w warunkach 
usunięcia kolizji jako kolizja 1. 

 
4.1.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.  
 
Z uwagi na kolizję  istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510316 Boruja 

Kościelna, opisana w warunkach usunięcia jako kolizja 1, przebiegającą nad 
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projektowana drogą, zachodzi konieczność jej skablowania na odcinku kolidującym. 
W tym celu należy wybudować projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 
mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 96 m, który należy zmufować mufą przejściową 
Cellpack CHMP(H)SV 24 kV 95-240 mm2, z kablem istniejącym typu HAKnFtA 3x120 
mm2 i wprowadzić na projektowane stanowisko słupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z 
opisem wg . punktu nr 5.   

Na końcu kabla 15 kV na projektowanym słupie linii napowietrznej 15 kV, należy 
zabudować ograniczniki przepięć typu ASM -18,  oraz głowice napowietrzne firmy 
Cellpack CHE – S SK 24 kV 70-240 mm2 lub CAE-F lub równoważne .  

Należy stosować głowice prefabrykowane termokurczliwe z łbami zrywalnymi 
wykonane wg DIN 46267.  

Trasę projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 2 zaś schemat 
ideowy połączeń 15 kV pokazano na rys nr 4. 

 
Do przyłączenia kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji 

wytłaczanej należy stosować kompletne zestawy głowic kablowych napowietrznych, 
(zgodnie z tabelą 6 w załączniku 1). Osprzęt kablowy należy montować w 
temperaturze powyżej 0°C. 

Dane dotyczące budowy linii kablowej określono w pkt. 6. 
 
4.1.2. Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód - 3 x AFL 70mm2 dł. 3 x 68 m 

    - stanowiska słupów ; 
K-E/12/12 nr 16/4 – kpl. 1,  izolatory wsporcze LWP 6 szt.,- konstrukcja słupa K   - 
kpl 1 
BSW 12 , P , nr 16/5  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja słupa P   - 
kpl 1 
 
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje, a kartę przekazania odpadu 

przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu budowy .  
 
Materiały do zabudowy; 

- stanowisko Kgr 13,5 /25  wg EN 822  -kpl.1 
- ustój jak dla gruntu słabego - prefabrykowane – SFP 133 
- łańcuchy izolatorów ŁO2 – 3 kpl 
- rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1 
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 96 m 
- ograniczniki przepięć - ASM 18  
- głowice  kablowe Cellpack CHE – S SK lub CAE-F - 1 kpl 
- rura HDPE fi 160 - dł 25,0m . 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 12m 
- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 12m 
- mufa przejściowa 1 kpl. 
- głowice napowietrzne 1 kpl.   

 
4.1.3.  Projektowane słupy linii napowietrznej 15 kV.  
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Stanowisko projektowanych  słupów dobrano na podstawie  Albumu 

ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Załącznik nr 1 do Standardu w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego elektroenergetycznych linii 
napowietrznych średniego Dane charakterystyczne linii; 

a) słupy z żerdzi wirowanych typu; 

• E 13,5/25  szt.1 
b) rodzaj słupa  

• Kgr 13,5 /25  wg EN 822  kpl.1 
c) przewody istniejące  3 x AFL 6/70mm2 
d) naprężenie przewodów  

• podstawowe 83 MPa 
e)izolatory; 

• ŁO2 – 6 kpl,  
f) ustoje; 
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane – SFP 133       
g) grunt – średni ( ustój jak dla gruntu słabego) 
h) obciążenie wiatrem - W2 
i)  obciążenie oblodzeniem - S2 
j) Obostrzenie; 

20  - realizowane poprzez  
 – dwurzędowe łańcuchy izolatorów wiszących 
k) mocowania przewodów do izolatorów za pomocą prefabrykowanych 
uchwytów oplotowych 
l) rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1. 
 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy przewidzieć do likwidacji. 

Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjęto słup 25 kN  - słup Kgr ze 
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.  

 
4.2. Linia SN-15 kV nr L-510324 Chrośnica, opisana w warunkach usunięcia 
kolizji jako kolizja 2. 

 
4.2.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.  
 
Z uwagi na kolizję  istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510324 Chrośnica, 

opisana w warunkach usunięcia jako kolizja 2, przebiegającą nad projektowana 
drogą, zachodzi konieczność jej skablowania na odcinku kolidującym. W tym celu 
należy wybudować projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 
12/20kV o dł. całk. 3 x 94 m, który należy zmufować mufą przejściową Cellpack 
CHMP(H)SV 24 kV 95-240 mm2, z kablem istniejącym typu HAKnFtA 3x120 mm2 i 
wprowadzić na projektowane stanowisko słupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg . 
punktu nr 5.   

Na końcu kabla 15 kV na projektowanym słupie linii napowietrznej 15 kV, należy 
zabudować ograniczniki przepięć typu ASM -18,  oraz głowice napowietrzne firmy 
Cellpack CHE – S SK 24 kV 70-240 mm2 lub CAE-F lub równoważne .  

Należy stosować głowice prefabrykowane termokurczliwe z łbami zrywalnymi 
wykonane wg DIN 46267.  
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Trasę projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 2 zaś schemat 
ideowy połączeń 15 kV pokazano na rys nr 5. 

 
Do przyłączenia kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji 

wytłaczanej należy stosować kompletne zestawy głowic kablowych napowietrznych, 
(zgodnie z tabelą 6 w załączniku 1). Osprzęt kablowy należy montować w 
temperaturze powyżej 0°C. 

Dane dotyczące budowy linii kablowej określono w pkt. 6. 
 
4.2.2. Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód - 3 x AFL 70mm2 dł. 3 x 68 m 

    - stanowiska słupów ; 
K-2xE/12/12 nr 24/4 – kpl. 1,  izolatory wsporcze LWP 6 szt.,- konstrukcja słupa K   
- kpl 1 
BSW 12 , P , nr 24/5  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja słupa P   - 
kpl 1 
 
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje, a kartę przekazania odpadu 

przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu budowy .  
 
Materiały do zabudowy; 

- stanowisko Kgr 13,5 /25  wg EN 822  -kpl.1 
- ustój jak dla gruntu słabego - prefabrykowane – SFP 133 
- łańcuchy izolatorów ŁO2 – 3 kpl 
- rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1 
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 94 m 
- ograniczniki przepięć - ASM 18  
- głowice  kablowe Cellpack CHE – S SK lub CAE-F - 1 kpl 
- rura HDPE fi 160 - dł 25,0m . 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 12m 
- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 12m  
- mufa przejściowa 1 kpl. 
- głowice napowietrzne 1 kpl.   

 
4.2.3.  Projektowane słupy linii napowietrznej 15 kV.  

 
Stanowisko projektowanych  słupów dobrano na podstawie  Albumu 

ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Załącznik nr 1 do Standardu w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego elektroenergetycznych linii 
napowietrznych średniego Dane charakterystyczne linii; 

c) słupy z żerdzi wirowanych typu; 

• E 13,5/25  szt.1 
d) rodzaj słupa  

• Kgr 13,5 /25  wg EN 822  kpl.1 
c) przewody istniejące  3 x AFL 6/70mm2 
d) naprężenie przewodów  
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• podstawowe 83 MPa 
e)izolatory; 

• ŁO2 – 6 kpl,  
f) ustoje; 
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane – SFP 133       
g) grunt – średni ( ustój jak dla gruntu słabego) 
h) obciążenie wiatrem - W2 
i)  obciążenie oblodzeniem - S2 
j) Obostrzenie; 

20  - realizowane poprzez  
 – dwurzędowe łańcuchy izolatorów wiszących 
k) mocowania przewodów do izolatorów za pomocą prefabrykowanych 
uchwytów oplotowych 
l) rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1. 
 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy przewidzieć do likwidacji. 

Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjęto słup 25 kN  - słup Kgr ze 
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.  

 
 

4.3. Linia SN-15 kV nr L-510322 Chifa, opisana w warunkach usunięcia kolizji jako 
kolizja 3. 

 
4.3.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.  
 
Z uwagi na kolizję  istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510322 Chifa, 

opisana w warunkach usunięcia jako kolizja 3, przebiegającą nad projektowaną 
drogą, zachodzi konieczność jej skablowania na odcinku kolidującym. W tym celu 
należy wybudować projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 
12/20kV o dł. całk. 3 x 236 m, który należy zmufować mufą przejściową Cellpack 
CHMP(H)SV 24 kV 95-240 mm2, z kablem istniejącym typu HAKnFtA 3x120 mm2 i 
wprowadzić na projektowane stanowisko słupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg . 
punktu nr 5.   

Na końcu kabla 15 kV na projektowanym słupie linii napowietrznej 15 kV, należy 
zabudować ograniczniki przepięć typu ASM -18,  oraz głowice napowietrzne firmy 
Cellpack CHE – S SK 24 kV 70-240 mm2 lub CAE-F lub równoważne .  

Należy stosować głowice prefabrykowane termokurczliwe z łbami zrywalnymi 
wykonane wg DIN 46267.  

Trasę projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 1 zaś schemat 
ideowy połączeń 15 kV pokazano na rys nr 6. 

 
Do przyłączenia kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji 

wytłaczanej należy stosować kompletne zestawy głowic kablowych napowietrznych, 
(zgodnie z tabelą 6 w załączniku 1). Osprzęt kablowy należy montować w 
temperaturze powyżej 0°C. 

Dane dotyczące budowy linii kablowej określono w pkt. 6. 
 
4.3.2. Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
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Materiały z demontażu ; 
-przewód - 3 x AFL 70mm2 dł. 3 x 368 m 

    - stanowiska słupów ; 
K-E/12/12 + O-10-2285 (ON3V20) nr 22/1 – kpl. 1,  izolatory wsporcze LWP 6 
szt.,- konstrukcja słupa K   - kpl 1 
BSW 2x12 , O +ON3V nr O-10-1421 , nr 22/2  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP,
 - konstrukcja słupa O   - kpl 1 
BSW 3x12 , ON , nr 22/3  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja 
słupa ON   - kpl 1 
 
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje, a kartę przekazania odpadu 

przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu budowy .  
 
Materiały do zabudowy; 

- stanowisko Kgr 13,5 /25  wg EN 822  -kpl.1 
- ustoj jak dla gruntu słabego - prefabrykowane – SFP 133 
- łańcuchy izolatorów ŁO2 – 3 kpl 
- rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1 
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 236 m 
- ograniczniki przepięć - ASM 18  
- głowice  kablowe Cellpack CHE – S SK lub CAE-F - 1 kpl 
- rura HDPE fi 160 - dł 10,0m . 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 12m 
- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 12m  
- mufa przejściowa 1 kpl. 
- głowice napowietrzne 1 kpl.   

 
4.3.3.  Projektowane słupy linii napowietrznej 15 kV.  

 
Stanowisko projektowanych  słupów dobrano na podstawie  Albumu 

ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Załącznik nr 1 do Standardu w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego elektroenergetycznych linii 
napowietrznych średniego Dane charakterystyczne linii; 

e) słupy z żerdzi wirowanych typu; 

• E 13,5/25  szt.1 
f) rodzaj słupa  

• Kgr 13,5 /25  wg EN 822  kpl.1 
c) przewody istniejące  3 x AFL 6/70mm2 
d) naprężenie przewodów  

• podstawowe 83 MPa 
e)izolatory; 

• ŁO2 – 6 kpl,  
f) ustoje; 
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane – SFP 133       
g) grunt – średni ( ustój jak dla gruntu słabego) 
h) obciążenie wiatrem - W2 
i)  obciążenie oblodzeniem - S2 
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j) Obostrzenie; 

20  - realizowane poprzez  
 – dwurzędowe łańcuchy izolatorów wiszących 
k) mocowania przewodów do izolatorów za pomocą prefabrykowanych 
uchwytów oplotowych 
l) rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1. 
 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy przewidzieć do likwidacji. 

Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjęto słup 25 kN  - słup Kgr ze 
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.  

 
4.4. Linia SN-15 kV nr L-510315 Miasto 3, opisana w warunkach usunięcia kolizji jako 
kolizja 4. 

 
4.4.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.  
 
Z uwagi na kolizję  istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510315 Miasto 3, 

opisana w warunkach usunięcia jako kolizja 4, przebiegającą nad projektowana 
drogą, zachodzi konieczność jej skablowania na odcinku kolidującym. W tym celu 
należy wybudować projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 
12/20kV o dł. całk. 3 x 309 m, który należy zmufować mufą przelotową Cellpack CHM 
24 kV 70-240 mm2, z kablem istniejącym typu YHAKXS 3x120 mm2 i wprowadzić na 
projektowane stanowisko słupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg . punktu nr 5.   

Na końcu kabla 15 kV na projektowanym słupie linii napowietrznej 15 kV, należy 
zabudować ograniczniki przepięć typu ASM -18,  oraz głowice napowietrzne firmy 
Cellpack CHE – S SK 24 kV 70-240 mm2  lub CAE-F lub równoważne .  

Należy stosować głowice prefabrykowane termokurczliwe z łbami zrywalnymi 
wykonane wg DIN 46267.  

Trasę projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 1 zaś schemat 
ideowy połączeń 15 kV pokazano na rys nr 7. 

 
Do przyłączenia kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji 

wytłaczanej należy stosować kompletne zestawy głowic kablowych napowietrznych, 
(zgodnie z tabelą 6 w załączniku 1). Osprzęt kablowy należy montować w 
temperaturze powyżej 0°C. 

Dane dotyczące budowy linii kablowej określono w pkt. 6. 
 
4.4.2. Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód - 3 x AFL 70mm2 dł. 3 x 295 m 

    - stanowiska słupów ; 
K-E/12/12 + O-10-2287 (ON3V20) nr 15/4 – kpl. 1,  izolatory wsporcze LWP 6 
szt.,- konstrukcja słupa K   - kpl 1 
BSW 12 , P , nr 15/5  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja słupa P   - 
kpl 1 
BSW 3x12 , ON , nr 15/6  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja 
słupa ON   - kpl 1 
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BSW 2xBSW-12 , O , nr 15/5  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja 
słupa P   - kpl 1 
 
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje, a kartę przekazania odpadu 

przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu budowy .  
 
Materiały do zabudowy; 

- stanowisko Kgr 13,5 /25  wg EN 822  -kpl.1 
- ustoj jak dla gruntu słabego - prefabrykowane – SFP 133 
- łańcuchy izolatorów ŁO2 – 3 kpl 
- rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1 
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 309 m 
- ograniczniki przepięć - ASM 18  
- głowice  kablowe Cellpack CHE – S SK lub CAE-F - 1 kpl. 
- rura HDPE fi 160 - dł 10,0m . 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 12m 
- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 12m  
- mufa przelotowa 1 kpl. 
- głowice napowietrzne 1 kpl.   

 
4.4.3.  Projektowane słupy linii napowietrznej 15 kV.  

 
Stanowisko projektowanych  słupów dobrano na podstawie  Albumu 

ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Załącznik nr 1 do Standardu w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego elektroenergetycznych linii 
napowietrznych średniego Dane charakterystyczne linii; 

g) słupy z żerdzi wirowanych typu; 

• E 13,5/25  szt.1 
h) rodzaj słupa  

• Kgr 13,5 /25  wg EN 822  kpl.1 
c) przewody istniejące  3 x AFL 6/70mm2 
d) naprężenie przewodów  

• podstawowe 83 MPa 
e)izolatory; 

• ŁO2 – 6 kpl,  
f) ustoje; 
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane – SFP 133       
g) grunt – średni ( ustój jak dla gruntu słabego) 
h) obciążenie wiatrem - W2 
i)  obciążenie oblodzeniem - S2 
j) Obostrzenie; 

20  - realizowane poprzez  
 – dwurzędowe łańcuchy izolatorów wiszących 
k) mocowania przewodów do izolatorów za pomocą prefabrykowanych 
uchwytów oplotowych 
l) rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1. 
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Istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy przewidzieć do likwidacji. 

Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjęto słup 25 kN  - słup Kgr ze 
standardu, opracowanie ENERGOLINIA. 

 
 
4.5. Linia SN-15 kV nr L-510321 Miasto 1, opisana w warunkach usunięcia 
kolizji jako kolizja 5. 

 
4.5.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.  
 
Z uwagi na kolizję  istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510321 Miasto 1, 

opisana w warunkach usunięcia jako kolizja 5, przebiegającą nad projektowana 
drogą, zachodzi konieczność jej skablowania na odcinku kolidującym. W tym celu 
należy wybudować projektowany kabel 15 kV 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 
12/20kV o dł. całk. 3 x 382 m, który należy zmufować mufą przejściową Cellpack 
CHMP(H)SV 24 kV 95-240 mm2, z kablem istniejącym typu HAKnFtA 3x120 mm2 i 
wprowadzić na projektowane stanowisko słupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg . 
punktu nr 5.   

Na końcu kabla 15 kV na projektowanym słupie linii napowietrznej 15 kV, należy 
zabudować ograniczniki przepięć typu ASM -18,  oraz głowice napowietrzne firmy 
Cellpack CHE – S SK 24 kV 70-240 mm2 lub CAE-F lub równoważne .  

Należy stosować głowice prefabrykowane termokurczliwe z łbami zrywalnymi 
wykonane wg DIN 46267.  

Trasę projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 1 zaś schemat 
ideowy połączeń 15 kV pokazano na rys nr 8. 

 
Do przyłączenia kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji 

wytłaczanej należy stosować kompletne zestawy głowic kablowych napowietrznych, 
(zgodnie z tabelą 6 w załączniku 1). Osprzęt kablowy należy montować w 
temperaturze powyżej 0°C. 

Dane dotyczące budowy linii kablowej określono w pkt. 6. 
 
4.5.2. Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód - 3 x AFL 70mm2 dł. 3 x 368 m 

    - stanowiska słupów ; 
K-E/12/12 + O-10-2289 (ON3V20) nr 21/4 – kpl. 1,  izolatory wsporcze LWP 6 
szt.,- konstrukcja słupa K   - kpl 1 
BSW 12 , P , nr 21/5  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja słupa P   - 
kpl 1 
BSW 3x12 , ON , nr 21/6  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja 
słupa ON   - kpl 1 
BSW 12 , P , nr 21/7  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja słupa P   - 
kpl 1 
BSW 12 , P , nr 21/8  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP, - konstrukcja słupa P   - 
kpl 1 
 



 Strona     
 

13

do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje, a kartę przekazania odpadu 
przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu budowy .  

 
Materiały do zabudowy; 

- stanowisko Kgr 13,5 /25  wg EN 822  -kpl.1 
- ustoj jak dla gruntu słabego - prefabrykowane – SFP 133 
- łańcuchy izolatorów ŁO2 – 3 kpl 
- rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1 
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 382 m 
- ograniczniki przepięć - ASM 18  
- głowice  kablowe Cellpack CHE – S SK lub CAE-F - 1 kpl 
- rura HDPE fi 160 - dł 10,0m . 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 3m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 12m 
- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 12m  
- mufa przejściowa 1 kpl. 
- głowice napowietrzne 1 kpl.   

 
4.5.3.  Projektowane słupy linii napowietrznej 15 kV.  

 
Stanowisko projektowanych  słupów dobrano na podstawie  Albumu 

ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Załącznik nr 1 do Standardu w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego elektroenergetycznych linii 
napowietrznych średniego Dane charakterystyczne linii; 

i) słupy z żerdzi wirowanych typu; 

• E 13,5/25  szt.1 
j) rodzaj słupa  

• Kgr 13,5 /25  wg EN 822  kpl.1 
c) przewody istniejące  3 x AFL 6/70mm2 
d) naprężenie przewodów  

• podstawowe 83 MPa 
e)izolatory; 

• ŁO2 – 6 kpl,  
f) ustoje; 
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane – SFP 133       
g) grunt – średni ( ustój jak dla gruntu słabego) 
h) obciążenie wiatrem - W2 
i)  obciążenie oblodzeniem - S2 
j) Obostrzenie; 

20  - realizowane poprzez  
 – dwurzędowe łańcuchy izolatorów wiszących 
k) mocowania przewodów do izolatorów za pomocą prefabrykowanych 
uchwytów oplotowych 
l) rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl1. 
 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy przewidzieć do likwidacji. 
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Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjęto słup 25 kN  - słup Kgr ze 
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.  

 
 
4.6. Linia SN-15 kV nr L-510325 Kozie Laski, opisana w warunkach usunięcia 
kolizji jako kolizja 6 (kolizja A). 

 
4.6.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.  
 
Z uwagi na kolizję  istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510325 Kozie 

Laski, opisana w warunkach usunięcia jako kolizja 6, przebiegającą nad 
projektowana drogą, zachodzi konieczność jej skablowania na odcinku kolidującym.  

 Na w/w odcinku linia zostaje zdemontowana a zdemontowany odcinek linii 
napowietrznej zastępuje się linią kablową SN zbudowaną po trasie zgodnie  
z rys nr 1. Projektuje się nowe słupy krańcowe Kgr dla istniejącej linii i wprowadza się 
na nie projektowany odcinek linii kablowej SN . Miejsce posadowienia słupów 
zgodnie z rys 1. 

W celu skablowania linii należy wybudować projektowany kabel 15 kV typu 3x 1x 
NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 203 m, który należy 
wprowadzić na projektowane stanowiska słupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg . 
punktu nr 5.   

Na końcach kabla 15 kV na projektowanych słupach linii napowietrznej 15 kV, 
należy zabudować  ograniczniki przepięć typu ASM -18, rozłączniki 15 kV RN-p-III-
24/4 oraz głowice napowietrzne firmy Cellpack CHE – S SK 24 kV 70-240 mm2 lub 
CAE-F lub równoważne .  

Należy stosować głowice prefabrykowane termokurczliwe z łbami zrywalnymi 
wykonane wg DIN 46267.  

Trasę projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 1 zaś schemat 
ideowy połączeń 15 kV pokazano na rys nr 9. 

 
Do przyłączenia kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji 

wytłaczanej należy stosować kompletne zestawy głowic kablowych napowietrznych, 
(zgodnie z tabelą 6 w załączniku 1). Osprzęt kablowy należy montować w 
temperaturze powyżej 0°C. 

Dane dotyczące budowy linii kablowej określono w pkt. 6. 
 
4.6.2. Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód - 3 x AFL 70mm2 dł. 3 x 123 m 

    - stanowiska słupów ; 
BSW 12 , P , nr 25/8  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP szt. 6, - konstrukcja 
słupa P   - kpl 1 
 
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje, a kartę przekazania odpadu 

przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu budowy .  
 
Materiały do zabudowy; 

- stanowisko Kgr 13,5 /25  wg EN 822  -kpl.2 
- ustój jak dla gruntu słabego - prefabrykowane – SFP 133 
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- łańcuchy izolatorów ŁO2 – 6 kpl 
- rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl 2. 
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 203 m 
- ograniczniki przepięć - ASM 18  
- głowice  kablowe Cellpack CHE – S SK lub CAE-F - 2 kpl 
- rura HDPE fi 160 - dł 55,0m . 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 6m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 24m 
- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 24m  
- głowice napowietrzne 2 kpl.   
 

4.6.3.  Projektowane słupy linii napowietrznej 15 kV.  
 

Stanowisko projektowanych  słupów dobrano na podstawie  Albumu 
ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Załącznik nr 1 do Standardu w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego elektroenergetycznych linii 
napowietrznych średniego Dane charakterystyczne linii; 

k) słupy z żerdzi wirowanych typu; 

• E 13,5/25  szt.2 
l) rodzaj słupa  

• Kgr 13,5 /25  wg EN 822  kpl.2 
c) przewody istniejące  3 x AFL 6/70mm2 
d) naprężenie przewodów  

• podstawowe 83 MPa 
e)izolatory; 

• ŁO2 – 6 kpl,  
f) ustoje; 
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane – SFP 133       
g) grunt – średni ( ustój jak dla gruntu słabego) 
h) obciążenie wiatrem - W2 
i)  obciążenie oblodzeniem - S2 
j) Obostrzenie; 

20  - realizowane poprzez  
 – dwurzędowe łańcuchy izolatorów wiszących 
k) mocowania przewodów do izolatorów za pomocą prefabrykowanych 
uchwytów oplotowych 
l) rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl 2. 
 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy przewidzieć do likwidacji. 

Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjęto słup 25 kN  - słup Kgr ze 
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.  

 
4.7. Linia SN-15 kV nr L-510325 Kozie Laski, opisana w warunkach usunięcia 
kolizji jako kolizja 6 (kolizja B). 

 
4.7.1. Projektowany odcinek linii kablowej SN.  
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Z uwagi na kolizję  istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV nr L-510325 Kozie 
Laski, opisana w warunkach usunięcia jako kolizja 6, przebiegającą nad 
projektowana drogą, zachodzi konieczność jej skablowania na odcinku kolidującym.  

 Na w/w odcinku linia zostaje zdemontowana a zdemontowany odcinek linii 
napowietrznej zastępuje się linią kablową SN zbudowaną po trasie zgodnie  
z rys nr 2. Projektuje się nowe słupy krańcowe Kgr dla istniejącej linii i wprowadza się 
na nie projektowany odcinek linii kablowej SN . Miejsce posadowienia słupów 
zgodnie z rys 2. 

W celu skablowania linii należy wybudować projektowany kabel 15 kV typu 3x 1x 
NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 116 m, który należy 
wprowadzić na projektowane stanowiska słupowe Kgr 13,5/25 zgodnie z opisem wg . 
punktu nr 5.   

Na końcach kabla 15 kV na projektowanych słupach linii napowietrznej 15 kV, 
należy zabudować ograniczniki przepięć typu ASM -18, rozłączniki 15 kV RN-p-III-
24/4 oraz głowice napowietrzne firmy Cellpack CHE – S SK 24 kV 70-240 mm2 lub 
CAE-F lub równoważne .  

Należy stosować głowice prefabrykowane termokurczliwe z łbami zrywalnymi 
wykonane wg DIN 46267.  

Trasę projektowanych linii kablowych 15 kV pokazano na rys. nr 2 zaś schemat 
ideowy połączeń 15 kV pokazano na rys nr 10. 

 
Do przyłączenia kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji 

wytłaczanej należy stosować kompletne zestawy głowic kablowych napowietrznych, 
(zgodnie z tabelą 6 w załączniku 1). Osprzęt kablowy należy montować w 
temperaturze powyżej 0°C. 

Dane dotyczące budowy linii kablowej określono w pkt. 6. 
 
4.7.2. Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód - 3 x AFL 70mm2 dł. 3 x 48 m 

    - stanowiska słupów ; 
BSW 12 , P , nr 25/5  – kpl 1,  izolator wsporcze LWP szt. 6, - konstrukcja 
słupa P   - kpl 1 
 
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje, a kartę przekazania odpadu 

przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu budowy .  
 
Materiały do zabudowy; 

- stanowisko Kgr 13,5 /25  wg EN 822  -kpl.2 
- ustój jak dla gruntu słabego - prefabrykowane – SFP 133 
- łańcuchy izolatorów ŁO2 – 6 kpl 
- rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl 2. 
- kabel NA2XS(F)2Y 1x150 mm2/RM25 12/20kV o dł. całk. 3 x 116 m 
- ograniczniki przepięć - ASM 18  
- głowice  kablowe Cellpack CHE – S SK lub CAE-F - 2 kpl 
- rura HDPE fi 160 - dł 25,0m . 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 160 - 6m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 24m 
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- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 24m  
- głowice napowietrzne 2 kpl.   

 
4.7.3.  Projektowane słupy linii napowietrznej 15 kV.  

 
Stanowisko projektowanych  słupów dobrano na podstawie  Albumu 

ENEROLINA w Poznaniu EN -822 Załącznik nr 1 do Standardu w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego elektroenergetycznych linii 
napowietrznych średniego Dane charakterystyczne linii; 

m) słupy z żerdzi wirowanych typu; 

• E 13,5/25  szt.2 
n) rodzaj słupa  

• Kgr 13,5 /25  wg EN 822  kpl.2 
c) przewody istniejące  3 x AFL 6/70mm2 
d) naprężenie przewodów  

• podstawowe 83 MPa 
e)izolatory; 

• ŁO2 – 6 kpl,  
f) ustoje; 
dla Kgr 13,5/25 - prefabrykowane – SFP 133       
g) grunt – średni ( ustój jak dla gruntu słabego) 
h) obciążenie wiatrem - W2 
i)  obciążenie oblodzeniem - S2 
j) Obostrzenie; 

20  - realizowane poprzez  
 – dwurzędowe łańcuchy izolatorów wiszących 
k) mocowania przewodów do izolatorów za pomocą prefabrykowanych 
uchwytów oplotowych 
l) rozłącznik napowietrzny RN –p- III-24/4  z napędem ręcznym ,  
posuwisty - pionowy  - kpl 2. 
 
Istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy przewidzieć do likwidacji. 

Zgodnie z standardem w ENEA Operator przyjęto słup 25 kN  - słup Kgr ze 
standardu , opracowanie ENERGOLINIA.  

 
4.8. Uziemienie i ochrona przeciwporażeniowa słupów linii napowietrznych SN. 
 
 Ochronę przeciwporażeniową dodatkową przed porażeniem prądem 

elektrycznym dla sieci 15kV jest uziemienie ochronne. Ochronę 
przeciwporażeniową dla słupa linii napowietrznej należy wykonać zgodnie z normą 
PN-E 50341-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 
45kV”. 
Dobór uziemień przyjęto dla rezystywności gruntu 300 Ωm.  

 Dla projektowanego słupa należy wykonać uziemienie ochronne i robocze 
elementów czynnych mogących przenosić niebezpieczny potencjał.  

 Dla projektowanego słupa dobrano uziom powierzchniowo-głębinowy, 
składający się z otoku, bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm i prętów stalowych 
ocynkowanych „Bezpol” wbijanych w narożnikach uziomu otokowego wokół słupa.  
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 Uziemienie konstrukcji stalowych należy wykonać bednarką ocynkowaną o 
przekroju 30x4, podłączając ją do wspólnego zwodu uziemiającego, wykonanego 
również z bednarki ocynkowanej 30x4. Zwód połączony jest poprzez zacisk kontrolny 
z uziomem słupa. Elementy uziemienia ochronnego malować w pasy zielono-żółte o 
szerokości około 10 cm.  

Zgodnie z wytycznymi Rejonu Dystrybucji Opalenica wypadkowa rezystancja 
uziemienia słupa po wybudowaniu i dokonaniu pomiarów powinna wynosić : 

 
 Rwyp<3,6Ω. 
 
 Po wybudowaniu uziomu wykonać należy dodatkowo pomiar napięcia 

dotykowego rażeniowego, którego wartość zgodnie z normą PN-E-50341-1 nie 
powinna przekraczać UTP≤82V.  

 
  Po wykonaniu uziomu projektowanego słupa zmierzyć wartości 

napięć rażeniowych dotykowych. W przypadku przekroczenia wartości napięć 
dopuszczalnych, uziom należy rozbudować poprzez wykonanie dodatkowych 
odgałęzień i pogrążanie dodatkowych prętów. 

 
dobieramy typ układu uziomowego na podstawie opracowania LSNi 50-120 TOM I  

ENERGOLINIA , maj 2017 r.  , przyjmując rezystywność zastępcza gruntu 300 Ώm - 
dobiera sie uziom typu TP 1 + 4x6. Wykonanie uziomu zgodnie rysunkiem 
umieszczonym poniżej . 

 
 
5. Dane techniczne dotyczące  budowy linii napowietrznej SN    
 
Wymagania stawiane słupom: 

Stosować żerdzie strunobetonowe wirowane z betonu o klasie wytrzymałości co 
najmniej C40/50, klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF2, XA2 (XA2 co najmniej w 
zakresie maksymalnego w/c, minimalnej zawartości cementu, o których mowa w 
tablicy F.1 normy [48] ), wykonane w technologii bezszwowej, tj. bez szwu 
podłużnego,stosować słupy bez zacisków uziemiających w górnej i dolnej części. W 
przypadku konieczności wykonania uziemienia, taśmę cynkowaną metodą 
zanurzeniową (ogniowo) o min. grubości powłoki cynkowej 70 pm (średnia wartość 
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mierzona w pięciu losowo wybranych miejscach, przy czym pojedyncza wartość nie 
może być mniejsza niż 55 pm), o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 4 mm należy 
prowadzić po zewnętrznej stronie słupa. Taśmę prowadzoną po zewnętrznej stronie 
słupa malować w pasy zielono-żółte,słupy powinny spełniać wymagania określone w 
[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowalnym (Dz.U.2016.1966)], [PN-EN 60652], 
[PN-EN 12843], [PN-EN 206] 

Wymagania stawiane elementom stalowym stanowiącym uzbrojenie słupa: 
— konstrukcje stalowe oraz elementy śrubowe muszą być zabezpieczone przed 

korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z [PN-EN ISO 1461], wszystkie elementy 
konstrukcyjne stalowe powinny być trwale oznaczone (czytelna cecha wybita na 
konstrukcji) znakiem producenta i symbolami przyjętymi w albumach/ katalogach, 
konstrukcje stalowe należy montować do żerdzi za pomocą połączeń śrubowych 

Wymagania stawiane fundamentom i posadowieniu słupów linii 
napowietrznych SN: 

— stosować ustoje i fundamenty z elementów prefabrykowanych z betonu o 
klasie wytrzymałości co najmniej C30/37, klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF1, 
XA1, dobierając zgodnie z albumami/katalogami dla gruntu o co najmniej małej 
nośności, 

— stosować płyty betonowe stopowe pod żerdzie w celu zrównoważenia 
nacisków pionowych, wykopy pod fundamenty należy wykonać ręcznie lub koparką, 
wymiary wykopu muszą być dostosowane do typu ustoju - nie dopuszczalne jest 
zmniejszania wymiarów wykopu, zasypywanie wykopów należy wykonywać 
warstwami o grubości 20 - 30 cm z równoczesnym zagęszczeniem gruntu w celu 
osiągnięcia maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagęszczenia. Stopień 
zagęszczenia gruntu może być monitorowany podczas Odbioru linii metodą odwiertu, 

ustoje bezwzględnie należy mocować zgodnie z kierunkiem działania wypadkowej 
siły od naciągu przewodu . 

— dla słupów K, należy przyjąć kierunek działania naciągu przewodów dla 
poszczególnych kierunków, 

ustoje i fundamenty wykonać tak, aby górny element znajdował się min 0,5 m pod 
powierzchnią gruntu, 

prace fundamentowe jako roboty ulegające zakryciu podlegają Odbiorowi. 
Fundament każdego słupa powinien mieć dokumentacje fotograficzną przed 
zasypaniem potwierdzony współrzędnymi geodezyjnymi, 

wszystkie elementy do wykonania fundamentu i posadowienia słupów powinny 
spełniać wymagania stawiane [PN-EN 61773],fundamenty i posadowienia słupów 
powinny spełniać wymagania określone w [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 

 
Aparatura łączeniowa. 
Podstawowe wymagania stawiane dla aparatury łączeniowej w liniach 

napowietrznych SN: 
- stosować rozłączniki z uziemnikiem, o prądzie znamionowym ciągłym  

min. 200 A i prądzie znamionowym wyłączalnym - min. 20 A, 
— podstawowo stosować napęd posuwisty (pionowy) 
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— łączniki powinny posiadać srebrzone styki oraz łożyskowane lub tulejowane 
elementy ruchome, 

— aparaturę łączeniową należy zabudowywać poniżej przewodów linii. 
 
Wykonanie uziemień: 
— uziemienia należy wykonać taśmą stalową cynkowaną metodą zanurzeniową 

(ogniowo) o min. grubości powłoki cynkowej 70 pm (średnia wartość mierzona w 
pięciu losowo wybranych miejscach, przy czym pojedyncza wartość nie może być 
mniejsza niż 55 pm) lub miedziowaną o min. grubości powłoki miedzianej 70 pm 

(średnia wartość mierzona w trzech losowo wybranych miejscach, przy czym 
pojedyncza wartość nie może być mniejsza niż 60 pm), o wymiarach 30 x 4 mm oraz 
uziemień pionowych z zastosowaniem prętów stalowych cynkowanych o min. 
grubość powłoki cynkowej 80 pm (średnia wartość mierzona w trzech losowo 
wybranych miejscach, przy czym pojedyncza wartość nie może być mniejsza niż 65 
pm) lub stalowych miedziowanych o min. grubości powłoki miedzianej 250 pm 
(średnia wartość mierzona w pięciu losowo wybranych miejscach, przy czym 
pojedyncza wartość nie może być mniejsza niż 225 pm). Zastosowane pręty muszą 
mieć średnicę nie mniejszą niż 16 mm, poszczególne elementy instalacji należy 
łączyć przy użyciu elementów przeznaczonych dla danego systemu uziemiającego, 

uziomy poziome powinny być ułożone na głębokości co najmniej 0,6 m poniżej 
poziomu gruntu; na terenach rolnych na głębokości co najmniej 1,0 m poniżej 
poziomu gruntu, 

— taśma stalowa cynkowana powinna być zabezpieczona przed korozją na 
odcinku co najmniej 0,6 m poniżej poziomu gruntu i 0,6 m ponad poziom gruntu 
taśmą właściwościach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych, 
łączenie taśmy stalowej cynkowanej między sobą w ziemi wykonywać poprzez 
zgrzewanie egzotermiczne. Dopuszcza się łączenie taśmy stalowej cynkowanej 
między sobą w ziemi przy użyciu elementów przeznaczonych dla danego systemu 
uziemiającego lub spawanie z pełnym przetopem (łączenie na długości co najmniej 
60 mm). Wymagana klasa spoiny na poziomie B lub C zgodnie z [50], Złącze 
spawane należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Miejsca łączenia 
zabezpieczyć taśmą o właściwościach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i 
antyelektrostatycznych. Nie dopuszcza się połączeń spawanych pomiędzy taśmą 
stalową, a prętem stalowym miedziowanym, 

— rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie powinna przekraczać 10 Ώ, 
— w celu połączenia konstrukcji stalowych z uziemieniem stosować taśmę 

stalową o przekroju min. 30x4 mm zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie ogniowe lub miedziowanie lub przewodem giętkim miedzianym 
izolowanym H07V- K o przekroju 25 mm2. 

— zacisk probierczy uziemienia na słupie wykonać na wysokości 1 m od poziomu 
gruntu (połączenie dwuśrubowe (śruby M10) zapewniające trwałe galwaniczne 
połączenie, w sposób umożliwiający pomiar rezystancji uziemienia miernikiem 
cęgowym. 

 
Oznakowanie. 
Tablice ostrzegawcze należy umieszczać na wysokości od2 do 3m nad poziomem 

terenu. Tablice i znaki bezpieczeństwa  należy stosować wg Standardu "tablice i 
znaki bezpieczeństwa oraz zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o. " 
Tablice numeracyjne umieszczać na wysokości od 2 do 3m nad poziomem terenu 
.Tabliczki należy mocować do słupów za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej . 
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6. Budowa linii kablowej SN 
 

Wykopy dla układania kabli wykonywać ręcznie , kable w rowie należy układać 
zgodnie z poniżej przedstawionym rysunkiem oraz normą N SEP-E-004 , 
standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. Elektroenergetyczne 
linie kablowe średniego napięcia , a także zasadami podanymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 464/2011 część D. 
Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R. 
 
 
  

 
 
Kable układać na głębokości - zgodnie z rysunkiem powyżej (80cm lub 1 m na 
terenach rolniczych )  ,na 10cm  warstwie piasku, linią falistą.  
Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty, zabrania się stosowaniu żwiru.  
Trójkątne wiązki kabli należy spinać izolacyjnymi opaskami kablowymi 
samozaciskającymi o szerokości minimum 4,0 mm nie rzadziej niż co 2,0m.  
Zaleca się , aby promienie łuków załomu trasy linii kablowej w pionie lub w 
poziomie przy rozciąganiu kabla nie były mniejsze niz 1,2m.  
Dopuszczalne promienie gięcia kabli przy podejściu do stanowiska słupowego, nie 
mogą być mniejsze niż 0,55m dla kabla 1x150mm2. 
W gruncie służącym do zasypania nie mogą znajdować się kamienie, gruzy oraz 
inne ostre materiały lub elementy.  
  
- Oznakowanie linii kablowej.  
Na kablu ułożonym w ziemi (na całej długości trasy kabla) założyć czytelne, trwałe 
oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odległości nie 
większej niż co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w układzie poziomym 
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opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 4 mm). UWAGA: zabrania się 
stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. 
Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach oraz z każdej strony przepustu 
kablowego. Na oznacznikach należy podać: napięcie nominalne sieci, typ i przekrój 
kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci 

 
15kV- NA2XS(F)2Y 240/25 

2020r 
ENEA Operator 

 
Widok przykładowego oznacznika kablowego ( wysokość 25-50mmm, szerokość 
75-90mm, grubość min 1.0mm 
 
- Oznakowanie trasy linii kablowej. 
Trasa linii kablowej powinna być oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawcza 
koloru czerwonego (perforowaną) o szerokości mnimum 300mm i grubości 
minimum 0,5mm., umieszczona na wysokości od 25cm do 30cm względem 
powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla. W celu ograniczenia liczby awarii 
wynikających z uszkodzeń mechanicznych , należy stosować dodatkową taśmę 
ostrzegawczą koloru czerwonego (perforowaną) z nadrukowanym na czarno 
napisem o treści "UWAGA KABEL- na głębokości 0,5- 1m , KABEL POD 
NAPIĘCIEM" , grubość taśmy 0,5mmm, szerokość 300mm, długość napisu do 
600mmm, odległość pomiędzy kolejnymi napisami nie większa niż 300mm . 
Wielkość liter napisu UWAGA KABEL - 49-50mm , a  napisu na głębokości 0,5- 1m 
, KABEL POD NAPIĘCIEM - 33-34mm. 
Dopuszcza się układanie kilku linii kablowych we wspólnym wykopie pod 
warunkiem zachowania minimalnych odległości wynikających z normy N SEP-E-
004. taśmę ostrzegawczą nad każdym torem linii należy ułożyć , tak jak dla 
pojedynczego toru linii. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony ,mechanicznej dla linii kablowych 
układanych w ziemi, należy stosować rury osłonowe o średnicy zewnętrznej min 
160mm- zgodnie z przywołanym standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA 
Operator Sp. z o.o. Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia.  
Należy stosować rury koloru czerwonego o odporności na uderzenia klasy N 
(normalna) ściskanie wyrażoną w niutonach , nie mniejsza niż;  450N- rury 
układane w ziemi bez stałego obciążenia mechanicznego , 750N - rury układane 
na odcinkach gdzie występuje skrzyżowanie . 
Na kablach przyłączonych do linii napowietrznej  należy umieścić izolacyjne 
tabliczki opisowe, na których należy zamieścić następujące informacje: numer 
eksploatacyjny linii, kierunek (np. numer słupa,) oraz typ linii kablowej. 
Tablice opisowe kabla SN na stanowiskach słupowych (podejściach kablowych), 
należy przymocować na wysokości ok. 2,0 m, bezpośrednio do rury ochronnej 
kabla, powyżej uchwytu mocującego rurę, za pomocą taśmy (stalowej lub 
wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na UV o szerokości minimum 4,0 
mm). 
 
Zapas kabla. 
Należy pozostawić zapas kabla w formie litery „S" o długości minimum 2,0 m przy 
stanowiskach słupowych. 



 Strona     
 

23

Instalacja kabla na słupie ; 
- kabel na słupie, zamocować zgodnie z zaleceniami zawartymi w aktualnych 

albumach typizacyjnych oraz wytycznymi podanymi poniżej, 
- kable należy osłonić rurą ochronną wykonaną z tworzywa sztucznego typu 

HDPE odpornego na promienie UV, o grubości ścianki minimum 4,3 mm, minimum 
0,5 m w gruncie i minimum 2,5 m nad gruntem, 

- rurę ochronną o średnicy, 160 mm należy zainstalować na słupie za pomocą 
ramek i taśmy stalowej nierdzewnej (odległość między ramkami nie większa niż 1,0 
m). Górny koniec rury zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą kształtek 
trójpalczastych, 

- kabel do żerdzi, powyżej rury ochronnej, przymocowywać za pomocą 
uchwytów dystansowych kablowych, odległość między uchwytami nie większa niż 1,5 
m, 

- na słupie linii  w celu ochrony kabla przed przepięciami należy zastosować 
ograniczniki przepięć. Do ochrony od przepięć i przeciwłukowej należy stosować 
beziskiernikowe ograniczniki przepięć o znamionowym prądzie wyładowczym 8/20 ps 
min. 10 kA, , ze wspornikiem oraz odłącznikiem. Ograniczniki przepięć należy 
mocować pod przewodami z zastosowaniem osłon na zaciskach. Do połączenia 
ogranicznika przepięć z przewodami i uziemieniem słupa należy stosować przewód 
giętki miedziany izolowany H07V-K o przekroju 25 mm2 odrębnie dla każdego 
ogranicznika, 

- mostki łączące głowice kabla z przewodami linii napowietrznej wykonać 
przewodem w osłonie izolacyjnej o przekroju niemniejszym niż 70 mm2. 
Żyłę powrotną kabla należy obustronnie przyłączyć do instalacji uziemiającej 
stanowiska słupowego, za pomocą końcówek kablowych, (połączenie powinno 
zapewniać styk metaliczny). Zabrania się łączenia żył powrotnych linii kablowej i 
przyłączanie ich za pomocą jednego zacisku do instalacji uziemiającej. 
Należy stosować materiały oraz osprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany nie 
wcześniej niż rok przed instalacją (np. materiał wyprodukowany w 2017 r można 
stosować do końca 2018 r.). 
Materiały oraz osprzęt winny posiadać certyfikaty wystawione przez jednostki 
akredytowane przez PCA lub równoważne jednostki z terenu UE, które potwierdzą 
ich wykonanie z wymaganiami jakościowymi, technicznymi i montażowymi 
zawartymi w normach, w tym właściwych normach. 
Gwarancja wykonania robót budowlanych oraz okres gwarancji na dostarczone 
elementy linii kablowej, w tym kabel, co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru linii 
kablowej. 
Osprzęt kablowy . 
Osprzęt kablowy powinien spełniać wymogi zawarte w normie; PN-HD 629.1.S2 , 
PN-HD 629.2.S2 , PN-EN 61238-1, oraz posiadać cechę umożliwiającą 
identyfikacje producenta. Wartość napięcia znamionowego osprzętu powinna być 
taka sama jak dla kabla. Zestaw kablowy winien zawierać wszystkie komponenty 
wymagane do montażu mufy, głowicy kablowej i ich instrukcje montażu. 
Osprzęt należy montować w temperaturze powyżej 00C  
 
Głowice kablowe do kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej winny być zgodne z 
danymi określonymi poniżej; 
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Technologia Końcówka kablowa  Wysterowanie pola 
elektrycznego 

Odtworzenie powłoki  

zimnokurczliwa Śrubowe ze stopu 
aluminium, mosiężne, 
z łbami zrywalnymi, 
niewymiennymi , 
wypełnione pasta 
ochronną  

Zintegrowane z 
prefabrykatem 
głowicy  

zimnokurczliwe 

termokurczliwa Zintegrowane z 
izolacją, taśma płat 
lub nasuwki sterujące 
na końcach ekranów  
nasuwki lub rury  
termokurczliwe 
sterujące na końcach 
ekranów  

termokurczliwe 

hybrydowa Zintegrowane z 
prefabrykatem 
głowicy  

nasuwne 

 
 
Badania Odbiorcze. 
Zakres badań obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji żyły roboczej kabla 
- sprawdzenie ciągłości żyły roboczej oraz powrotnej kabla 
- próby napięciowej szczelności powłoki zewnętrznej kabla 
- próby napięciowej izolacji żyły roboczej kabla 
- pomiaru współczynnika start dielektrycznych tgδ 
- pomiaru poziomu wyładowań niezupełnych w linii kablowej. 
  Po zakończeniu budowy wykonać operat geodezyjny z zainwenaryzowaną linią kablową. 
 
Prace związane z  wprowadzeniem oraz podłączeniem kabla winny być wykonywane 

zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce obowiązującej w ENEA 
Operator Sp. z o.o.  

 

7. Kolizja z siecią elektroenergetyczna nn. 

 

7.1. Linia napowietrzna 0,4 kV obwód nr 1 zasilany ze stacji nr 22-354 opisana 
w warunkach usunięcia kolizji jako kolizja 7 i 8. 
 

7.1.1. Kolizja nr 7 

Linia napowietrzna typ AL 4x50  obwód nr 1 pomiędzy słupem 10/354/1/11 a słupem 
10/354/1/15 koliduje z projektowana drogą. 

W zakresie projektu  ; 

- skablowanie odcinka linii napowietrznej 0,4 kV na  odcinku kolidującym j w.  - 
kabel NAY2Y-J 4 x 150mm2 , długości 223 i 67m + odgałęzienie NAYY-J 4 x 70mm2  
14 m. 

- demontaż słupów nr 10/354/1/11, 10/354/1/12, 10/354/1/13, 10/354/1/14, 
10/354/1/15 wraz z linią napowietrzną  - 5 kpl. słupów ,  
demontaż przewodów;  4xAL 50  - długość 4 x 214 m. 

- zabudowa szafki SK4 celem zasilania odgałęzienia. 
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- zabudowa trzech nowych stanowisk słupowych linii napowietrznej nn 10/354/1/11 
10/354/1/15 oraz 10/354/5/14- celem zasilenia odgałęzienia w kierunku słupa nr 
10/354/1/14/1   

Projektuje się  słupy  
E10,5/12 - K , ustój jak dla gruntu słabego U2a – 3 kpl. 

Na rys nr 3 pokazano nowe umiejscowienie słupów linii napowietrznej, szafki 

SK4 oraz trasę projektowanej linii kablowej nn. Projektowany kabel wprowadzić 
na projektowane słupy linii napowietrznej 0,4 kV poprzez szafkę SK4. 

Schemat jednokreskowy projektowanego układu sieci przedstawiono na rys 11. , 

szczegóły techniczne  budowy linii napowietrznej opisano w pkt. 9, a szczegóły 

techniczne układania linii kablowej opisano w pkt. 8.  , zgodnie z 

obowiązującymi standardami Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego 

napięcia i Elektroenergetyczne linie kablowe  niskiego napięcia. 

 

Słupy dobrano na podstawie : Album linii napowietrznych niskiego napięcia na 

żerdziach wirowanych z przewodami Al o przekroju 25-95mm2 - Lnni Tom I II , 

Elprojekt Poznań .W załączeniu karty katalogowe słupów.  

Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód -   
4xAL 50  - długość 4 x 214 m , 
 - stanowiska słupów ; 
ŻN-2x10 - O - nr 10/354/1/11 
ŻN-10 - P - nr 10/354/1/12 
ŻN-10 - P - nr 10/354/1/13 
ŻN-2x10 - RO - nr 10/354/1/14 
ŻN-10 - P - nr 10/354/1/15 
 
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje , a kartę przekazania 

odpadu przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu 
budowy .  

 
Materiały do zabudowy; 

-  słupy ;   
3 kpl.  E10,5/12 - K , ustój jak dla gruntu słabego U2a 

       - szafka SK4 z wyposażeniem 
- kabel NAY2Y-J 4 x 150mm2 , długości całk. 290m 
- kabel NAYY-J 4 x 70mm2 , długości całk. 14m 
- ograniczniki przepięć -  BOP-R-0,5/5 - 3 kpl  
- rura HDPE fi 110 – dł. 20m. 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 110 - 3 x 3m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 12m 
- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 18m  

 

7.1.2. Kolizja nr 8 
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 Linia kablowa YAKY 4 x 25mm2  ze stanowiska słupowego nr RD10/354/1/11 a 
istniejącym złączem  kablowym w kierunku działki nr 386/6. Rysunek nr 3. 

W/w kabel  należy zabezpieczyć przepustem dwudzielnym fi 75 dł. 10m.  

 

Linia kablowa YAKY 4 x 25mm2  ze stanowiska słupowego nr RD10/354/1/11 
pomiędzy istniejącym złączem  kablowym na działce nr 386/6, a złączem kablowym 
na działce nr 386/7. Rysunek nr 3. 

 

W/w kabel  należy przełożyć po nowej trasie, poza miejscem kolizji wykorzystując 
zapas kabla. 

Zasady układania kabli  opisano w pkt. 8.  

Materiały do zabudowy; 
Istniejący ułożony kabel po nowej trasie, poza obrysem proj. drogi. 

 

7.2. Linia napowietrzna 0,4 kV obwód nr 2 zasilany ze stacji nr 392 opisana w 
warunkach usunięcia kolizji jako kolizja 9. 
 

Linia napowietrzna typ AL 4x25  obwód nr 2 pomiędzy słupem 10/392/7/2 a słupem 
10/392/7/3  obwód nr 2 koliduje z projektowana drogą. 

W zakresie projektu  ; 

- demontaż słupów od stanowiska nr 10/392/7 do 10/392/7/6 wraz z linią 
napowietrzną  - 6 kpl. słupów ,  
demontaż przewodów;  4xAL 25  - długość 4 x 271 m. 

Schemat jednokreskowy projektowanego demontażu przedstawiono na rys 12. ,  

Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód -   
4xAL 25  - długość 4 x 271 m , 
 - stanowiska słupów ; 
ŻN-10 - P - nr 10/392/7/1,  
ŻN-10 - P - nr 10/392/7/2,  
ŻN-10 - P - nr 10/392/7/3,  
ŻN-10 - P - nr 10/392/7/4,  
ŻN-10 - P - nr 10/392/7/5,  
ŻN-10 - P - nr 10/392/7/6,  
 
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje , a kartę przekazania 

odpadu przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu 
budowy .  
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7.3. Linia napowietrzna 0,4 kV obwód nr 1 zasilany ze stacji nr 22-50 opisana w 
warunkach usunięcia kolizji jako kolizja 10. 
 

Linia napowietrzna typ AL 4x25  obwód nr 1 pomiędzy słupem 10/50/1/5/12 a słupem 
10/50/1/5/11 obwód nr 1 koliduje z projektowana drogą. 

W zakresie projektu  ; 

- skablowanie odcinka linii napowietrznej 0,4 kV na  odcinku kolidującym j w.  - 
kabel NAY2Y-J 4 x 150mm2 , długości 169m. 

- demontaż słupów nr 10/50/1/5/11, 10/50/1/5/12 wraz z linią napowietrzną  - 2 kpl. 
słupów ,  
demontaż przewodów;  4xAL 25  - długość 4 x 85 m. 

- zabudowa nowego stanowiska słupowego linii napowietrznej nn 10/50/1/5/12 -   

Projektuje się  słup  
nr 1 E10,5/12 - K , ustój jak dla gruntu słabego U2a 

Na rys nr 1 pokazano nowe umiejscowienie słupa linii napowietrznej oraz trasę 

projektowanej linii kablowej nn. Projektowany kabel wprowadzić na istniejący i 

projektowany słup linii napowietrznej 0,4 kV. 

Schemat jednokreskowy projektowanego układu sieci przedstawiono na rys 13. , 

szczegóły techniczne  budowy linii napowietrznej opisano w pkt. 9, a szczegóły 

techniczne układania linii kablowej opisano w pkt. 8.  , zgodnie z 

obowiązującymi standardami Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego 

napięcia i Elektroenergetyczne linie kablowe  niskiego napięcia. 

 

Słupy dobrano na podstawie : Album linii napowietrznych niskiego napięcia na 

żerdziach wirowanych z przewodami Al o przekroju 25-95mm2 - Lnni Tom I II , 

Elprojekt Poznań .W załączeniu karty katalogowe słupów.  

Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
 
Materiały z demontażu ; 
-przewód -   
4xAL 25  - długość 4 x 85 m , 
 - stanowiska słupów ; 
Drew-10 - P - nr 10/50/1/5/11 , Drew-10 - P - nr 10/50/1/5/12  
do zdania na magazyn RD  lub przewidzieć utylizacje , a kartę przekazania 

odpadu przekazać do RD - decyzja zostanie podjęta na etapie przekazania placu 
budowy .  

 
Materiały do zabudowy; 

-  słupy ;   
nr 1 E10,5/12 - K , ustój jak dla gruntu słabego U2a 
- kabel NAY2Y-J 4 x 150mm2 , długości 169m 
- ograniczniki przepięć -  BOP-R-0,5/5 - 2 kpl  
- rura HDPE fi 110 - dł 71m. 
- rura HDPE odporna na UV - fi - 110 - 2 x 3m 
- pręty stalowe pomiedziowane fi 16 - dł 9m 
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- bednarka ocynkowana 30x4 - dł 12m  
 

Kolizja nr 10 

 Linia kablowa YAKY 4 x 25mm2  na odcinku pomiędzy słupem Drew-2x10 nr 
10/50/1/5/13 a istniejącym złączem  kablowym na działce 447/13. Rysunek nr 1. 

W/w kabel  należy przełożyć po nowej trasie, poza miejscem kolizji  

Zasady układania kabli  opisano w pkt. 8.  

Główne materiały do wbudowania i do demontażu. 
Materiały z demontażu – odcinek kabla po skróceniu  
Materiały do zabudowy; 
Istniejący ułożony kabel po nowej trasie, rura dwudzielna fi 75 PS - 5m   

 
8. Budowa linii kablowej 0,4 kV  
 

Kable w rowie należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 , standardem w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego 
napięcia , a także zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych nr 464/2011 część D. Roboty instalacyjne elektryczne, 
zeszyt 4, Lenartowicz R. 
Trasę kabla wyznaczyć geodezyjnie oraz zainwentaryzować po zabudowie. 
Wykopy dla układania kabli wykonywać ręcznie w pobliżu uzbrojenia podziemnego . 
Kable układać na głębokości 70cm ,na 10cm  warstwie piasku, linią falistą.  
Następnie przysypać go 20cm warstwą piasku, 5cm warstwą gruntu rodzimego i 
ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego .(folia o szerokości 300mm i grubości 
0,5mm ). Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. zabrania się stosowaniu 
żwiru. 
 Pozostałą warstwę ziemi sypać warstwowo z równoczesnym zagęszczeniem gruntu 
,do poziomu istniejącej nawierzchni. W gruncie służącym do zasypania nie mogą 
znajdować się kamienie, gruzy oraz inne ostre materiały lub elementy.   
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Zaleca się , aby promienie łuków załomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie 
przy rozciąganiu kabla nie były mniejsze niż 0,8m. Dopuszczalne promienie gięcia  
kabli przy podejściu do szafy kablowej to 0,71m ( dla kabla o przekroju 4 x 240mm2)  
Na całej trasie kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki z tworzywa sztucznego , 
rozmieszczone co 5m , dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach  oraz z każdej 
strony przepustu kablowego. Oznacznik mocowany do kabla  opaskami 
samozaciskowymi o szerokości minimum 4mmm w układzie poziomym , zabrania się 
stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. 
Na kablach w rowie kablowym  należy umieścić tabliczki opisowe wykonane z 
tworzywa sztucznego (nie przewodzącego) na których należy zamieścić ; napięcie 
nominalne sieci , typ i przekrój kabla , rok budowy linii , nazwę operatora sieci.  
Na kablach w złączach , szafach kablowych informację o ; numerze obwodu, 
kierunku kabla  9 np. nr szafy kablowej  oraz typie kabla. 
Promienie łuków załomu trasy linii kablowe w pionie lub w poziomie przy rozciąganiu 
kabla nie były mniejsze niż 0,8m. Dopuszczalne promienie gięcia kabli przy podejściu 
do stacji transformatorowej, szafy lub złącza kablowego nie mogą być mniejsze niż ; 
dla 4 x 150mm2 - 0,63m, dla 4 x 35mm2 - 0,35m 
 Na przejściach pod wjazdami i przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem 
oraz z drogami  , kabel układać w rurach osłonowych – typu AROTA DVK  
Na odcinki kabla istniejącego przy zbliżeniach z nowym uzbrojeniem , kabel chronić 
w rurze AROTA dwudzielnej. 
Należy stosować rury osłonowe koloru niebieskiego oraz osprzęt do rur , o 
odporności na uderzenia klasy N i ściskanie wyrażone w niutonach nie mniejszą niż; 

-  450N- rury układane w ziemi bez stałego obciążenia mechanicznego. 
- 600N - rury układane na odcinkach gdzie występuje zbliżenie z inna 

infrastrukturą  
       - 750 N-  rury układane na odcinkach gdzie występują skrzyżowania 
Rury osłonowe z tworzywa sztucznego typu, PP, HDPE mogą być wykonacie, jako: 
jednowarstwowe, dwuwarstwowe (z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką ścianką 
wewnętrzną), łączone za pomocą: złącza kielichowego, złączek z elementami 
uszczelniającymi lub poprzez zgrzewanie. Końce rur należy zabezpieczyć przed 
zamulaniem gniazdowym wkładem uszczelniającym odpornym na oddziaływanie 
wilgoci oraz nie oddziałującym negatywnie na uszczelniane elementy. 
Dopuszcza się układanie kilku linii kablowych we wspólnym wykopie pod warunkiem 
zachowania minimalnych odległości wynikających z normy N SEP-E-004. taśmę 
ostrzegawczą nad każdym torem linii należy ułożyć , tak jak dla pojedynczego toru 
linii. 
 Materiały użyte do wykonania uziemień ochronno-funkcyjnych powinny 
spełniać wymogi , dla taśmy stalowej - minimalne wymiary 30x4mm , gęstość 
500g/m2 dla cynkowania metodą zanurzeniową. Poszczególne elementy instalacji 
uziemiającej należy łączyć przy użyciu elementów przeznaczonych dla danego 
systemu uziemiającego. W szafie lub złączu kablowym dopuszcza się łączenie szyny 
PEN z taśmą uziemiającą za pomocą przewodu H07V-K o przekroju minimum 25 
mm2 (kolor izolacji zielonożółty). Wartości rezystancji uziemień ochronno-funkcyjnych 
oraz ich rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiem normy. Powłoki 
cynkowe nanoszone na wyroby stalowe metodą zanurzeniową muszą spełniać 
wymogi normy 
Prace związane z  wprowadzeniem oraz podłączeniem kabla winny być wykonywane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy  urządzeniach energetycznych.  
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  Po zakończeniu budowy wykonać operat geodezyjny z zainwentaryzowaną linią 
kablową. 
Po wykonanych robotach kablowych wykonać pomiary zagęszczenia gruntu. 
Na odcinki kabla istniejącego przy zbliżeniach z nowym uzbrojeniem , kabel chronić 
w rurze AROTA dwudzielnej. 

Uwaga !!! każdy kabel do chwili zidentyfikowania go i przecięcia przez 
przeszkolonych pracowników ENEA Operator należy traktować jak kable pod 
napięciem i nie można samowolnie ich wycinać ani tez ich przesuwać .Kable 
istniejące można przesunąć po zidentyfikowaniu ich przez służby ENEA  Operator i 
wyłączeniu ich z pod napięcia. Wszystkie kable których właścicielem jest ENEA 
Operator , przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez służby Posterunku 
Energetycznego w Gorzowie Wlkp. 

 

9.  Szczegóły techniczne budowy nowych odcinków linii napowietrznej nn. 
 

a/ przewody  
przewody samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego 
odporne na rozprzestrzenianie płomienia i promieniowanie UV o znamionowych 
przekrojach poprzecznych przewodów: 
- 70 mm2  dla linii głównej i odgałęzień, 
- 25 mm2 dla przyłączy, 
- dopuszczalna temp. graniczna długotrwała pracy przewodu min. 90°C, - 
dopuszczalna temp. pracy przewodu przy zwarciu min. 250°C,  
- nie dopuszcza się łączenia przewodów w sekcji odciągowej. 
 
b/słupy 
Jako podstawowe rozwiązanie przyjmuje się słupy jednożerdziowe strunobetonowe 
wirowane. 
Wymagania stawiane słupom: 
- stosować żerdzie strunobetonowe wirowane o klasie betonu min. C40/50,klasie 
ekspozycji co najmniej XC4,XF2, XA2 wykonane w technologii bezszwowej tj. przy 
użyciu formy jednoczęściowej  
- stosować słupy bez zacisków uziemiających w górnej i dolnej części, 
- słupy powinny spełniać wymagania określone w ; Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.09.2016 w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym ,  PN-EN 12843 , PN-EN ISO 1461 , PN-EN 2016. 
 
Wymagania stawiane elementom stalowym stanowiącym uzbrojenie słupa: 
- konstrukcje   stalowe   oraz   elementy   śrubowe   muszą   być   zabezpieczone 
przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z EN ISO 1461 
- wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny być trwale oznaczone znakiem 
producenta i symbolami przyjętymi w katalogach/albumach, 
- konstrukcje stalowe należy montować do żerdzi za pomocą połączeń śrubowych 
lub taśm ze stali nierdzewnej 
 
c/ Fundamenty i posadowienia słupów 
- Stosować ustoje i fundamenty z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie 
wytrzymałości co najmniej C30/37, klasie ekspozycji  co najmniej XC4,XF1,XA1- dla 
gruntu słabego 
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- Stosować płyty betonowe stopowe pod żerdzie w celu zrównoważenia nacisków 
pionowych  
- zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami  o grubości 20-30cm z 
równoczesnym zagęszczeniem gruntu 
- dla słupów przelotowych należy stosować ustoje 2 płytowe mocujac obydwie płyty  
po przeciwnej stronie żerdzi , uwzględniając kierunek siły parcia wiatru . 
- ustoje  wykonać tak , aby górny element znajdował sie minimum 0,5m pod 
powierzchnią gruntu 
- ustoje bezwzględnie należy mocować zgodnie z kierunkiem działania wypadkowej 
siły od naciągu przewodu  lub parcia wiatru w zależności od typu słupa. 
- dla słupów przelotowych należy stosować ustoje 2 płytowe mocując obydwie płyty 
po przeciwnej stronie żerdzi uwzględniając kierunek parcia siły wiatru ( prostopadle 
do kierunku siły parcia wiatru)  
- prace fundamentowe jako roboty podlegające zakryciu podlegają odbiorowi. 
Fundament każdego słupa powinien mieć dokumentacje ortograficzną przezd 
zasypaniem potwierdzony współrzędnymi geograficznymi . 
 
d/Uziemienia i ochrona od przepięć  
 
Wykonanie uziemień: 
uziemienia należy wykonać taśmą stalową cynkowaną metodą zanurzeniową 
(ogniowo) o min. grubości powłoki cynkowej 70 μm lub miedziowaną o min. 
grubości powłoki miedzianej70 μm, o wymiarach nie mniejszych niż 30x4 mm 
oraz w przypadku uziemień poziomo - pionowych z zastosowaniem prętów 
stalowych cynkowanych o min. grubość powłoki cynkowej 80 μm lub stalowych 
miedziowanych o min. grubości powłoki miedzianej 250 μm. Zastosowane pręty 
muszą mieć średnicę nie mniejszą niż 16 mm. 
- poszczególne   elementy   instalacji    należy   łączyć   przy   użyciu    elementów 
przeznaczonych dla danego systemu uziemiającego, 
-uziomy poziome powinny być ułożone na głębokości co najmniej 0,6 m poniżej 
poziomu gruntu 
- taśma stalowa cynkowana powinna być zabezpieczona przed korozją na odcinku 
co najmniej 0,6 m poniżej poziomu gruntu i 0,6 m ponad poziom gruntu taśmą o 
właściwościach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych, 
- Łączenie taśmy stalowej cynkowanej między sobą w ziemi wykonywać poprzez 
zgrzewanie egzotermiczne  
- Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie powinna przekraczać 10Ώ. 
Zacisk probierczy uziemienia na słupie wykonać na wysokości 1 m od poziomu 
gruntu   w   sposób   umożliwiający   pomiar   rezystancji   uziemienia   miernikiem 
cęgowym. 
 
Wykonanie ochrony od przepięć: 
Ochrona linii nn od przepięć powinna spełniać wymagania stawiane zasadom 
określonym w Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć PTPiREE -
2005rok. 
Do ochrony od przepięć należy stosować beziskiernikowe ograniczniki przepięć o 
znamionowym prądzie wyładowczym 8/20 ps min. 5 kA, napięciu trwałej pracy Uc 

min. 440 V z odłącznikiem. Ograniczniki przepięć należy montować za pomocą 
zacisków izolowanych umożliwiających wymianę ogranicznika bez konieczności 
demontażu zacisku prądowego z przewodu. Do połączenia ogranicznika  przepięć z 
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przewodem PEN i uziemieniem słupa należy stosować przewód giętki miedziany o 
przekroju min. 25 mm2 odrębnie dla każdego ogranicznika przepięć. 
Ochronę od przepięć należy stosować w miejscach podłączenia do linii kabli  
 
e/ Osprzęt liniowy 
Wymagania stawiane dla osprzętu linii napowietrznych nn: 
— uchwyty odciągowe służące do odciągowego zamocowania przewodu 
izolowanego powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą wysuwanie się wiązki 
przewodów i jednocześnie chronić izolację przed uszkodzeniem. Części plastikowe 
powinny być wykonane z tworzywa odpornego na niskie temperatury oraz 
promieniowanie UV. części metalowe powinny być odporne na korozję, części 
stalowe zabezpieczone przed korozją lub wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyty 
powinny być wyposażone w śruby z łbem zrywalnym lub śruby umożliwiające 
montaż za pomocą klucza dynamometrycznego, umożliwiające prawidłowe 
zaciśnięcie przewodów w uchwycie poprzez kontrolowany moment dokręcenia 
śruby. 
- Uchwyty przelotowe i narożne do trwałego zawieszenia przewodu na słupach 
przelotowych i narożnych - osłona szczęki uchwytów powinna być wykonana z 

tworzywa sztucznego odpornego na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV, 
korpus uchwytu wykonany ze stopu aluminium odpornego na korozję. pozostałe 
części metalowe powinny być odporne na korozję, części stalowe Ubezpieczone 
przed korozją lub wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się stosowanie 
uchwytów przelotowych o korpusie wykonanym z tworzywa odpornego na wpływy 
atmosferyczne i promieniowanie UV. Dopuszcza się stosowanie w uchwytach 
elementów gumowych, które spełniają badania środowiskowe. Konstrukcja uchwytu 
narożnego powinna umożliwiać przełożenie przewodu z rolki na uchwyt lub 
kompletny uchwyt powinien posiadać niezbędne rolki umożliwiające swobodne 
przeciągnięcie przewodów przy załomach linii, 
- Haki wieszakowe służące do zawieszania uchwytów odciągowych, przelotowych 
lub narożnych mocujących przewody izolowane muszą być wykonane ze stali 
cynkowanej. Mocowanie i typ haka należy dobierać do zawieszenia (odciągowe, 
przelotowe), uwzględniając maksymalne obciążenie przy którym nie nastąpi 
uszkodzenie mechaniczne,  
- zaciski przebijające izolację powinny być przystosowane do połączeń przewodów 
aluminiowych i aluminiowych z miedzianymi, powinny być odporne na korozję, 
wilgoć i promieniowanie UV oraz być wyposażone w śruby z łbem zrywalnym, 
umożliwiającym prawidłowe ich zaciśnięcie na przewodach z wymaganym 
momentem dokręcenia przy użyciu klucza. Przy podłączeniu trzech lub większej 
liczby przyłączy należy stosować zaciski podwójne, poczwórne lub skrzynki 
rozgałęźne . 
- Cały osprzęt do linii izolowanej powinien spełniać wymagania norm określonych w 
standardach, w tym wymagania dotyczące temperatury montażu przy czym 
wymagana temperatura montażu i eksploatacji osprzętu zabudowywanego w linii od 
roku 2016 powinna wynosić odpowiednio min, -15°C (temperatura montażu), min. -
25°C (temperatura eksploatacji). 
- Części metalowe osprzętu do linii izolowanej powinny być odporne na korozję, 
części stalowe zabezpieczone przed korozją zgodnie z standardem. 
 
f/Wymagania przy wprowadzeniu kabla nn na słup linii napowietrznej: 
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- kabel należy osłonić rurą ochronną wykonaną z tworzywa sztucznego  HDPE 
uodpornionego na UV,o grubości ścianki min 4,3mm , minimum 0,5m w gruncie  i 
minimum 2,5 m nad gruntem  
- rura osłonowa wykonana o średnicy fi50 dla kabla NAYY-J 4 x 35mm2 , i fi 110 dla 
kabla NAY2Y-J 4 x 150mm2  -  mocowana do słupa za pomocą ramki i taśmy 
stalowej nierdzewnej, ( odległość między ramkami nie większa niż 1,0m ) Górny 
koniec rury zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą kształtek 
czteropalczastych  
- koniec kabla na słupie zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą kształtek 
czteropalczastych  
— kabel powyżej rury mocować na słupie za pomocą uchwytów dystansowych 
kablowych,   wykonanych  z  tworzywa   sztucznego   lub  tworzywa   sztucznego 
oraz stali  nierdzewnej,     mocowanych do słupa za  pomocą taśmy stalowej 
nierdzewnej, Odległość pomiędzy uchwytami nie większa niż 1,2m     
 
g/ Oznakowanie 
 
Tablice ostrzegawcze należy umieszczać na wysokości od 2 m do 3 m nad 
poziomem terenu, na każdej z żerdzi. Tablice i znaki bezpieczeństwa przeznaczone 
do ostrzegania o grożącym niebezpieczeństwie, do wyrażania nakazu, zakazu oraz 
informowaniu o zagrożeniu należy stosować wg. odrębnego Standardu w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. pn. „Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz 
zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z o.o." 
Tablice numeracyjne umieszczać na wysokości od 2 m do 3 m nad poziomem 
terenu nad tablicami ostrzegawczymi. Na słupach linii napowietrznych nn 
jednotorowych umieszczać po jednej tablicy numeracyjnej, na każdym słupie.  
Tabliczki należy mocować do słupów za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej. 
Słupy strunobetonowe wirowane muszą posiadać trwały oznacznik żerdzi widoczny 
po montażu słupa. 

 

10. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiałów. 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Nr Nazwa materiału Typ Ilość 

Konstrukcje 
1. słup Kgr kompletny E13,5/25 9 kpl. 

2. słup K kompletny E10,5/12 4 kpl. 

3. kabel 15 kV – dł. całk. 3x 1x NA2XS(F)2Y 1x150 

mm2/25 

1436 m. 

4. kabel 0,4 kV – dł. całk. NAY2Y-J 4 x 150mm2 459 m. 

5.  kabel 0,4 kV – dł. całk. NAYY-J 4 x 70mm2 14 m. 

6 rura  fi 160 160 m. 

7 rura  fi 160 UV 27 m. 

8 rura  fi 110 91 m. 
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9 rura  fi 110 UV 12 m. 

10 szafka kablowa  SK4 1 kpl.  

11 pręty stalowe  fi 16 129 m. 

12 bednarka ocynkowana  30x4 138 m. 

13 Mufa przejściowa   4 kpl. 

14 Mufa przelotowa  1 kpl. 

15 Przepust dwudzielny fi 75 15 m. 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW z DEMONTAŻU 

Nr Nazwa materiału Typ Ilość 

Konstrukcje 
1. stanowiska słupowe 15 kV BSW, E 16 kpl. 

2. stanowiska słupowe 0,4 kV Drew., ŻN-10 13 kpl. 

3. przewód  AFL 3 x 70 1338 m. 

4. przewód  Al. 4 x 50 214 m. 

5. przewód  Al. 4 x 25 356 m. 

 

 

11.  Uwagi końcowe. 

• Powyższe opracowanie może być realizowane po uprzednim uzyskaniu 
pozwolenia na budowę oraz powiadomieniu właściwego urzędu nadzoru 
budowlanego 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz uzyskania zaświadczenia o 
podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

• Prace winny być wykonywane zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Energetyce obowiązującej w ENEA Operator Sp z o.o. 

• Roboty zanikowe winny być odebrane wpisem do dziennika budowy.  
 
 
 
 
 





























 

Oświadczenie 

Projektanta 

 

Ja niżej podpisany JACEK SAWICKI posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacje elektryczne oraz aktualny wpis na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa nr LBS /IE / 2072 / 05 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – 

Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r nr 207, póz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący: 

 

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305  
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYŚLU 
Likwidacja kolizji z siecią średniego i niskiego napięcia.  

 

 

Adres obiektu: ul. Celna (DW305), ul. Kolejowa (DW305), ul. Rzemieślnicza 

województwo: wielkopolskie; powiat: nowotomyski; gmina: Nowy Tomyśl; miejscowość: 

Nowy Tomyśl. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, nie z art. 233 

Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych 

powyżej.  

 

 

 

 15.06.2023 r. ........................................................ 
(podpis Projektanta) 

 



 

Oświadczenie 

Projektanta 

 

Ja niżej podpisany JACEK SAWICKI posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacje elektryczne oraz aktualny wpis na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa nr nr. LBS /IE / 2072 / 05, oświadczam, że projekt budowlany dotyczący: 

 

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305  
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYŚLU 
Likwidacja kolizji z siecią średniego i niskiego napięcia.  

 

 

Adres obiektu: ul. Celna (DW305), ul. Kolejowa (DW305), ul. Rzemieślnicza 

województwo: wielkopolskie; powiat: nowotomyski; gmina: Nowy Tomyśl; miejscowość: 

Nowy Tomyśl. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi Standardami ENEA Operator Sp. z o.o., przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 15.06.2023 r. ........................................................ 
(podpis Projektanta) 

 



 

Oświadczenie 

Sprawdzającego 

 

Ja niżej podpisany Zenon Cybula posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności instalacje elektryczne oraz aktualny wpis na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa nr LUKG/0003/POOE/05 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r.  – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r nr 207, póz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 

tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dotyczący: 

 

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305  
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYŚLU 
Likwidacja kolizji z siecią średniego i niskiego napięcia.  

 

 

Adres obiektu: ul. Celna (DW305), ul. Kolejowa (DW305), ul. Rzemieślnicza 

województwo: wielkopolskie; powiat: nowotomyski; gmina: Nowy Tomyśl; miejscowość: 

Nowy Tomyśl. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, nie z art. 233 

Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych 

powyżej.  

 

 

 

 15.06.2023 r. ........................................................ 
(podpis Sprawdzającego) 

 



 

Oświadczenie 

Sprawdzającego 

 

Ja niżej podpisany Zenon Cybula posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności instalacje elektryczne oraz aktualny wpis na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa nr LUKG/0003/POOE/05 oświadczam, że projekt budowlany dotyczący: 

 

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305  
NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. CELNEJ W NOWYM TOMYŚLU 
Likwidacja kolizji z siecią średniego i niskiego napięcia.  

 

 

Adres obiektu: ul. Celna (DW305), ul. Kolejowa (DW305), ul. Rzemieślnicza 

województwo: wielkopolskie; powiat: nowotomyski; gmina: Nowy Tomyśl; miejscowość: 

Nowy Tomyśl. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi Standardami ENEA Operator Sp. z o.o., przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 15.06.2023 r. ........................................................ 
(podpis Sprawdzającego) 

   

 




































































