D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,BUDOWA
NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ DO UL.
CELNEJ W NOWYM TOMYSLU”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace rozbiorki:

e clementow drog takich jak: warstw nawierzchni, warstw konstrukcyjnych, kraweznikoéw, opornikoéw, obrzezy,
Sciekow itp.

elementow przepustow: czesci przelotowe i Scianki czolowe

urzadzen bezpieczenstwa ruchu takich jak: stupki, znaki drogowe, bariery i balustrady drogowe.

ogrodzen i bram na granicy przylegtych poses;ji,

elementow odwodnienia: wpusty uliczne i przykanaliki

wiat przystankowych i tawek,

elementow oznakowania drogowego takich jak: tarcz znakéw drogowych, stupkow do znakéw drogowych
konstrukcji wsporczych znakow drogowych wraz z elementami fundamentowania, stupkow hektometrowych,

1tp.

1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.00.00.00.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drog

oraz mostu i jazu nalezy stosowac: podnosniki, tadowarki, samochody cigzarowe, mloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki nadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.

Materiat z rozbidrki Wykonawca musi przewozi¢ transportem samochodowym:

e nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontraktu - poza Teren Budowy (na wysypisko) ponoszac koszty
sktadowania,

e przydatne do wykorzystania przez Zamawiajacego - w miejsce sktadowania i przetworzenia (uzgodnione z
Inzynierem). Na adres RDW w Nowym Tomyslu ul. Poznanska 42 64-300 Nowy Tomysl

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidorkowe elementow drég, ogrodzen i przepustow obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich
elementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowg lub wskazanych przez Inzyniera.
Wszelkiego rodzaju material nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywies¢ w miejsce wybrane
przez wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami.

Wszelkiego rodzaju material rozbiérkowy nadajacy sie¢ do ponownego wbudowania oraz wskazany przez
Inspektora Nadzoru Wykonawca wywiezie do RDW w Nowym TomyS$lu ul. Poznanska 42 64-300 Nowy
Tomysl. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier
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moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypehié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D.02.00.00 ,,Roboty ziemne — wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty po usunigtych elementach drogowych powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne — wymagania og6lne”.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:

a) dlanawierzchni, podbudowy, chodnikéw - m? (metr szescienny),

b) dla kraweznika, obrzeza, przepustu, rur, przykanalikow, ogrodzen, bram, barier, balustrad i porgczy -
m (metr),

¢) dlaznakéw i tablic drogowych, wpustow ulicznych, studni kanal. - szt. (sztuka),

d) dla $cianek czotowych, cokoléw i fundamentéw— m? (metr sze$cienny)

8.ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.00.00. p.8.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu, lub wyw6z do RDW w Nowym Tomyslu
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki ponoszac koszty sktadowania lub utylizacji,
— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznika i obrzezy:
— odkopanie krawgznikow oraz obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utoZzeniem na
poboczu, lub wyw6z do RDW w Nowym Tomyslu
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki ponoszac koszty sktadowania lub utylizacji,
— zasypanie doléw gruntem zageszczalnym wraz z zageszczeniem do uzyskania Is> 1,00 wg BN-77/8931-
12,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
c) dla rozbidrki znakéw i tablic drogowych:
— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,
— odkopanie i wydobycie stupkéw,
— zasypanie dolow gruntem zageszczalnym po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is> 1,00 wg
BN-77/8931-12,
— zaftadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki w miejsce wybrane przez Wykonawce, lub do RDW w
Nowym Tomys$lu
uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki barier i balustrad drogowych oraz porgczy, ogrodzen i bram:
— odkopanie i wydobycie stupkow,
— demontaz ogrodzen i bram,
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— zasypanie dolow gruntem zageszczalnym po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is> 1,00 wg
BN-77/8931-12,

— zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki w miejsce wybrane przez Wykonawce, lub do RDW w
Nowym Tomyslu

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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