EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt: Dom Studencki ,,Spartakus”

Usytuowanie: 51-684 Wroctaw, ul. Mickiewicza 98,
dz. nr 3/15, AM-9, obreb Zalesie

Podstawa prawna:

1) § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065),

2) §8ust 3i§ 13 ust 4 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124

poz. 1030),

3) §1 ust. 2 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr

109 poz. 719 ze zm.).
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Dom Studencki ,, Spartakus” przy ulicy Mickiewicza 98 we Wroctawiu

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Domu Studenckiego ,Spartakus”
Zlokalizowanego we Wroctawiu przy ul. Mickiewicza 98 dziatce nr 3/15 z uwagi na wystepowanie
warunkéw technicznych kwalifikujagcych go za zagrazajgcy zyciu ludzi. W ramach inwestycji
budynek dostosowany bedzie do nowych potrzeb uzytkowych i aktualnych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Zakres opracowania obejmuje budynek gtéwny domu studenckiego

z wytgczeniem kondygnacji piwnic w przyziemiu i na kondygnacji podziemne;.

Celem opracowania jest dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Analiza warunkéw techniczno-budowlanych wystepujacych w budynku oraz
przepisow przeciwpozarowych wykazata, ze w budynku wystepujg nieprawidtowosci, ktorych nie
da si¢ dostosowa¢ do wymagan przepiséw, a stanowi¢é mogg uznanie budynku za zagrazajgcy
zyciu ludzi. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposob spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, ktéry w ocenie autoréw ekspertyzy nie pogorszy warunkow

ochrony przeciwpozarowej budynku.

Niniejsza ekspertyza techniczna okre$la mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczeristwa
pozarowego w budynku w sposéb wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie
do trybu okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
§ 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz §1 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Zaproponowane przez
rzeczoznawcow rozwigzania zostang uzgodnione z Dolno$lgskim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu. Niniejsza ekspertyza techniczna stanu
bezpieczerstwa pozarowego zostata opracowana w oparciu o udostepniong przez
zamawiajgcego dokumentacje techniczna, wyniki wizji lokalnych oraz aktualnie obowigzujgce
akty prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.
1065),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719 ze zm.),
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Dom Studencki ,,Spartakus” przy ulicy Mickiewicza 98 we Wroctawiu

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030).

Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende

Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarne;.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt zostat wybudowany w 1976r. i sktada sie z budynku domu studenckiego o 12
kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej oraz budynku stotdwki o 2 kondygnacjach
nadziemnych, ktére sg potgczone 1-kondygnacyjnym tgcznikiem na poziomie parteru.

Funkcjonalne zagospodarowanie kondygnaciji:
W piwnicy w przyziemiu (1. kondygnacja nadziemna) i na kondygnacji podziemnej znajdujg sie:

pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze (poza zakresem opracowania).
Na parterze znajduje sie: pomieszczenia biurowe, sale do nauki oraz 5 pokoi goscinnych.

Na kondygnacji | pietra znajdujg sie 4 moduty mieszkalne, w ktérych znajdujg sie pokoje 2- i 3-

osobowe oraz pomieszczenia biurowe dziekanatu.

Na kondygnacjach od Il do X pietra znajduje sie 6 modutéw mieszkalnych, w ktérych znajdujg sie

pokoje 2- i 3-osobowe.

Opis konstrukciji obiektu - rozwigzania materiatowe:

Gtéwng konstrukcje nosna budynku stanowig ramy zelbetowe prefabrykowane. Stropy
miedzykondygnacyjne s wykonane zptyt kanatowych zelbetowych. Sciany zewnetrzne
szczytowe sg zelbetowe prefabrykowane, a pozostate Sciany zewnetrzne wypetnione sag
murowane z bloczkéw gazobetonowych. Sciany dziatowe sg murowane z cegly dziurawki.
Budynek jest zamkniety stropodachem o konstrukcji zelbetowej ocieplony wetng mineraing
i pokryty papa.

Budynek posiada 2 klatki schodowe ze schodami dwubiegowymi o konstrukcji zelbetowej,

faczgce wszystkie kondygnacje budynku oznaczone na rzutach K1 i K2.

OJEWODZKA
KOMENDA w DOZARNE)
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3. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacije:
- elektryczna,
- wentylacji grawitacyjne;j,
- gazowa w budynku,
- ogrzewczg — instalacja wodna centralnego ogrzewania zasilana z lokalnej kottowni
gazowej zlokalizowanej w odrebnym budynku (poza zakresem opracowania),
- odgromowsa,

- wodno-kanalizacyjna.

4. Planowany zakres przebudowy

Planuje si¢ przebudowe istniejacego budynku wraz z dostosowaniem go do zgodnosci

z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji budynku Domu Studenckiego

a) powierzchnia zabudowy: 570,0 m?,
b) powierzchnia uzytkowa budynku: 6212,3 m?,
¢) powierzchnia kondygnacji nadziemnych: 467,3 m?,
d) kubatura budynku: 21478 m?,
e) wysokos¢ budynku: 32,0 m — budynek wysoki
f) ilos¢ kondygnacii:
nadziemnych 12
podziemnych 1

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Obiekt usytuowany w odlegtosci wigkszej niz 4m od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

Obiekt sktada si¢ z budynku zamieszkania zbiorowego potgczonego 1-kondygnacyjnym
tacznikiem na wysokosci parteru z budynkiem stotéwki (poza zakresem opracowania). Najblizej
omawianego budynku usytuowany jest budynek lokalnej kottowni gazowej na tej samej dziatce

budowlanej w odlegtos$ci 42m.

Sciany zewnetrzne tacznika zostang obudowane do klasy REI 120 odpornoéci ogniowej w pasie
6m od omawianego budynku (okna w $cianie zewnetrznej majg powierzchnie miedzy 30% a 70%

powierzchni $ciany zewnetrznej), natomiast dach zostanie zabezpieczony do k RE 30.
KQMENDA WOJEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych

PoOzarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

5.4. Przewidywana gestosé obcigZenia ogniowego

Dla obiektéw ZL nie okreéla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie

przekroczy 500 MJ/m?2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0séb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Omawiany budynek zamieszkania zbiorowego z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V (od parteru do X pietra) oraz PM

(kondygnacja podziemna — poza zakresem opracowania).
W budynku domu studenckiego znajduje sie tacznie 480 miejsc noclegowych dla studentéw

w pokojach 2- i 3-osobowych na kondygnaciji od | do X pietra oraz 5 pokoi goscinnych na parterze.

tgcznie w budynku moze znajdowac sie 500 osob.

W budynku domu studenckiego nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego

przebywania powyzej 50 oséb.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone

wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt zostanie podzielony na 15 stref pozarowych:

- strefa pozarowa nr 1: obejmujgca piwnice na kondygnaciji podziemnej oraz na kondygnacji
przyziemia zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2

(poza zakresem opracowania),

- strefa pozarowa nr 2: obejmujgca kondygnacje parteru zakwalifikowana do kategorii ZL I

i ZL V o powierzchni wewnetrznej 467 m2,

- strefa pozarowa nr 3: obejmujgca kondygnacje | pietra zakwalifikowana do kategorii ZL 11l

i ZL V o powierzchni wewnetrznej 467 m2,
P WODZKA
KOMENDA WOJE
PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ
we Wroctawiu
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- strefa pozarowa nr 4: obejmujgca kondygnacije II pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m2,

- strefa pozarowa nr 5: obejmujgca kondygnacje Il pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m2,

- strefa pozarowa nr 6: obejmujgca kondygnacje IV pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m2,

- strefa pozarowa nr 7: obejmujaca kondygnacje V pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m2,

- strefa pozarowa nr 8: obejmujgca kondygnacje VI pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m?,

- strefa pozarowa nr 9: obejmujgca kondygnacje VIl pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m?,

- strefa pozarowa nr 10: obejmujgca kondygnacje VIII pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m?,

- strefa pozarowa nr 11: obejmujaca kondygnacje IX pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m?,

- strefa pozarowa nr 12: obejmujgca kondygnacje X pietra zakwalifikowana do kategorii ZL V

0 powierzchni wewnetrznej 467 m2,

- strefa pozarowa nr 13: obejmujgca pomieszczenie techniczne na zestaw hydroforowy zasilajgcy
przeciwpozarowg instalacie¢ wodociggowa na kondygnacji podziemne;j zakwalifikowany do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? (poza zakresem opracowania),

- strefa pozarowa nr 14: obejmujgca pomieszczenia techniczne rozdzielni elektrycznej Sredniego
i niskiego napigcia oraz trafostacji na kondygnacji podziemnej zakwalifikowany do kategorii PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2 (poza zakresem opracowania),

- strefa pozarowa nr 15: obejmujgca pomieszczenie techniczne na szafy Rack zawierajgce
elementy sktadowe systemu DSO na kondygnacji parteru zakwalifikowany do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla budynku wysokiego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V wynosi 2 500 m? — powierzchnie stref pozarowych nie zostaty

przekroczone.

Strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii ZL sg oddzielone od siebie stropem o konstrukgiji

zelbetowej spetniajgcym klase REI 60 odpornosci ogniowej, a przejscigg,instalacyjne
przechodzace przez ten strop zostang zabezpieczone do klasy EI 60. NS‘QEWAM
PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ

we Wroctawiu
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piwnic zakwalifikowane do kategorii PM zostang oddzielone $cianami i stropem o konstrukgiji
zelbetowej spetniajace klase REI 120 odpornosci ogniowej, a przejscia instalacyjne

przechodzgce przez ten strop zostang zabezpieczone do klasy El 120.

Szachty instalacyjne i kanaty wentylacyjne przechodzgce przez strefy pozarowe ZL zostang

obudowane do klasy EIS 120 odpornosci ogniowej.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetniaé wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej zgodnie z §212
rozporzadzenia [1]. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

»> gtéwna konstrukcja nosna zelbetowa — ramy Zzelbetowe prefabrykowane typ H
posiadajgce klase odpornosci ogniowej R 120 - wymég spetniony,

> Stropodach jest o konstrukgji zelbetowej — konstrukcja posiada klase odpornosci ogniowej
co najmniej R 30, a przekrycie dachu bedzie posiadaé co najmniej klase RE 30 - wymog

spetniony,

»> stropy sg wykonane z zelbetowych ptyt kanatowych, ktére spetniajg klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 - wymag spetniony,

» Sciany zewnetrzne szczytowe prefabrykowane o konstrukgji zelbetowej posiadajg klase
odpornos$ci ogniowej co najmniej El 60 — wymég spetniony;

»> $ciany zewnetrzne - murowane z bloczkéw gazobetonowych posiadajg klase odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 — wymag spetiony;

> Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane posiadajg klase odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 — wymog spetniony;

»> konstrukcja schodéw na klatkach schodowych jest zelbetowa posiadajgca klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 60 — wymaog spetniony;

State elementy wykoriczenia wnetrza budynku zostang wykonane z materiatéw i wyrobéw co

najmniej trudno zapalnych.

W omawianym budynku o wysokosci 32,0 m dwie éciany zewnetrzne (frontowa i tylna elewacja)
sg ocieplone styropianem (przedmiot odstepstwa), natomiast Sciany boczne szczytowe sg

ocieplone wetng minerlang.

KOMENDA WOJEWODZKA
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5.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona korytarzami do 2
obudowanych klatek schodowych, ktére zostang zamkniete drzwiami dymoszczelnymi
spetniajgcymi klase El 60 S odpornosci ogniowe;j. Klatki s3 wyposazone w okna oddymiajgce
w  $cianach zewnetrznych. Diugosé dojscia ewakuacyjnego z najdale; usytuowanych
pomieszczenn mieszkalnych do wydzielonej pozarowo klatki schodowej nie przekracza
dopuszczalnych 40m liczona przy dwoch kierunkach ewakuaciji, a korytarz nie przekracza 50 m
dtugosci.

W strefach pozarowych ZL V drzwi wewnetrzne z modutéw mieszkalnych i z pomieszczen
prowadzacych na korytarze zostang wymienione na dymoszczelne drzwi przeciwpozarowe o

klasie EI 30 Sz00 odpornosci ogniowe;.

Drzwi z modutéw mieszkalnych majg szerokosci 0,8m i wysoko$¢ 1,96m (przedmiot
odstepstwa), a drzwi z fazienek w modutach mieszkalnych majg szeroko$é 07m, a z WC 0,6m

(przedmiot odstepstwa).

Wyjscie z klatki schodowej K1 prowadzi na zewnatrz budynku do obudowanego korytarza
w klasie REI 60 odporno$ci ogniowej drzwiami dwuskrzydiowymi o szerokosci 1,2m (skrzydto
gtéwne o szerokosci 0,9m), a nastepnie przez dwoje drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci
0,94m kazde do wyjscia na zewnatrz budynku (przedmiot odstepstwa).

Wyjscie z klatki schodowej K2 prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami

dwuskrzydfowymi o szerokosci 1,2m (skrzydto gtéwne o szerokosci 1 ,0m).

Przejscie ewakuacyjne w obrebie pomieszczeri prowadzi nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia -
wymagania dotyczace diugosci i szerokosci przejScia ewakuacyjnego zostang spetnione.

Charakterystyczne parametry uzytkowe szerokosci biegéw i spocznikéw schodéw na klatkach
schodowych K1 i K2 nie spetniajg wymagania okreslone w § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1] -
szerokosci biegéw schodowych wynosi powyzej 1,4 m, szerokos$ci spocznikéw schoddw wynosza
powyzej 1,5m za wyjgtkiem spocznikéw miedzypietrowych miedzy parterem i Ip., ktére sg
zawezone do szerokosci 1,3 m, natomiast wysokos$ci stopni na obu klatkach jest zmienna

i wynosi 0,17 + 0,18m (przedmiot odstepstwa).

Na drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowana instalacja awaryjnego os$wietlenia

ewakuacyjnego.

KOMENDA WOJEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Dom Studencki ,, Spartakus” przy ulicy Mickiewicza 98 we Wroctawiu

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w obiekcie jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
wytgczajacy doptyw pradu elektrycznego w catym budynku, za wyjatkiem urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia
ewakuacji oraz dziatari ratowniczo — gasniczych. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym

wytgcznikiem pradu jest zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku na poziomie parteru.

Instalacja odgromowa

Obiekt jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy.
Instalacja gazowa

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa, ktora zasilata kuchenki gazowe
w pomieszczeniach kuchennych. Obecnie instalacja nie jest juz uzytkowana i jest przeznaczona
do usunigcia. Kurek gtéwny instalacji jest zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej
szafce co najmniej z materiatu trudno zapalnego przy $cianie, w miejscu tatwo dostepnym i
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem
0sob niepowotanych. Odlegto$é kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi

okna, drzwi lub innego otworu w budynku wynosi co najmniej 0,5m.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest centralne ogrzewanie wodne zasilane z lokalnej kottowni gazowej na terenie
kompleksu w odlegto$ci 42m od omawianego budynku.

Instalacja wentylacyjna

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna. Przewody wentylacyjne sg wykonane

z materiatéw niepalnych.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- System sygnalizacji pozaru obejmujgcy ochrong caty budynek potgczony monitoringiem
pozarowym z Komendg Miejskg Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu,

- dzwigkowy system ostrzegawczy,

- urzadzenie zapobiegajgce zadymieniu klaki schodowej K1 — nadci$nieniowy uktad
wentylacji mechanicznej przy zastosowaniu wentylatora nawiewnego i wywiewnej klapy

nadcisnieniowe;j, !
) KOMENDA WOJEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Dom Studencki ,, Spartakus” przy ulicy Mickiewicza 98 we Wroctawiu

- instalacje do grawitacyjnego usuwania dymu na klatki schodowej K2 w postaci istniejgcego
okna oddymiajgcego w $cianie zewnetrznej otwierane do wewnatrz o wymiarach
1,8mx14m, ktére zostanie wyposazone w certyfikowany sitownik (przedmiot
odstepstwa). Gérna krawedz okna usytuowana jest bezposrednio pod stropodachem
budynku. Migdzy szybem windowym a klatkg schodowg (pod stropem szybu) zostanie
wykonany otwér transferowy o powierzchni 2,5% powierzchni szybu.

Napowietrzanie klatki schodowej K2 bedzie zapewnione przez drzwi wejsciowe na poziomie

przyziemia otwierane automatycznie przez certyfikowane sitowniki.

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o $rednim natezeniu

oSwietlenia 5lx,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 52, ktére zostang
wymienione na hydranty 25 z wezami pétsztywnymi na korytarzach oraz zawory
hydrantowe 52 na klatkach schodowych. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie

zasilana z miejskiej sieci wodociggowej za pomocg zestawu hydroforowego.

Projektuje si¢ wykonanie zaworéw hydrantowych 52 po dwa na kazdym pionie na
kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach pofozonych powyzej 25m, oraz po jednym

zaworze 52 na pozostatych kondygnacjach.

Do pomieszczen dostepnych bezposrednio z wydzielonych pozarowo klatek schodowych
K1 i K2 zasieg hydrantéw wewnetrznych 25 jest zapewniony przez hydranty zlokalizowane

na korytarzach (przedmiot odstepstwa).

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu wytaczajacy doptyw pradu do budynku - przycisk
sterujacy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu jest zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu

do budynku na poziomie parteru.

Urzadzenia przeciwpozarowe bedg przedmiotem projektéw, ktére zostang uzgodnione

z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek jest wyposazony w gasnice przeno$ne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw
grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugoéci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego

0 szerokosci, co najmniej 1 m.

KOMENDA WOJEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Dom Studencki ,, Spartakus” przy ulicy Mickiewicza 98 we Wroclawiu

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego obiektu wynosi
20 dm®s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg 2 nadziemne hydranty zewnetrzne
o Srednicy nominalnej DN 80 zabudowane wzdtuz ul. Mickiewicza na istniejacej sieci
wodociggowej w odleglosci 93m (przy petli tramwajowej) i 133m (przy skrzyzowaniu ulic
Mickiewicza i Sowiriskiego) od omawianego budynku (przedmiot odstepstwa).

Dodatkowo na terenie obiektu znajdujg sie nadziemne hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane
na wewnetrznej sieci wodociggowej z przytgczem od strony ul. Paderewskiego i ul. Mickiewicza.
Najblizsze hydranty zewnetrzne nadziemne znajdujg si¢ w odlegto$ci 6 m (oznaczony na pzt -
H1), 130 m (H2) i 150 m (Hs) od budynku wystepuija 3 hydranty zewnetrzne. Lokalizacje hydrantéw
zewnetrznych pokazano na planie zagospodarowania terenu w zatgczniku do niniejszej
ekspertyzy. Z uwagi na stan techniczny wewnetrznej sieci wodociggowej badania wydajnosci
i ci$nienia hydrantow (Hy, Hz i Hs) nie spetniaja wymagan przepiséw przeciwpozarowych
i wynoszg odpowiednio: 8,06 dm®s przy cinieniu dynamicznym 0,13 MPa, 7,07 dm%s przy
cisnieniu dynamicznym 0,1 MPa i 9,22 dm?/s przy cisnieniu dynamicznym 0,17 MPa (protokoét

w zatgczeniu).

5.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowg dla budynku zapewniono poprzez uktad drég wewnetrznych z wjazdem od
strony ul. Mickiewicza i ul. Paderewskiego. Droga jest utwardzona o szerokoséci 4m przebiega
wzdtuz 2 bokéw budynku (pétnocnej i wschodniej elewacji) w odlegtosci 5m od Sciany
zewnetrznej. Odcinek drogi od strony tylnej wschodniej elewacji ma dtugosé 23m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu (przedmiot odstepstwa). Umozliwiono
zawrdcenie pojazdéw z w/w odcinka drogi pozarowej, co pokazano na planie zagospodarowania
terenu. Od strony wschodniej (tylnej elewacii) pomigdzy drogg pozarows i $ciang zewnetrzng
wystepuje parterowy tgcznik na poziomie parteru utrudniajacy dostep do czesci elewacji za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych (przedmiot odstepstwa). Zapewnione jest
potaczenie wyj$¢ z budynku utwardzonym dojéciem o szerokosci min. 1,5m i dtugosci nie wigkszej

niz 50 m.

ZARNE.)
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Dom Studencki ,, Spartakus” przy ulicy Mickiewicza 98 we Wroclawiu

6.

Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wykaz niezgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,

ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ~Charakterystyka pozarowa”
szczegotowej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage
planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy

budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie. Dotyczg one

w szczegoblnosci:

1)

2)

Wystepowanie na klatkach schodowych K1 i K2 zawezonych spocznikéw miedzypietrowych
miedzy parterem i Ip. do szerokosci 1,3 m — przy wymaganej szerokosci 1,5m i wysokosci
stopni wynoszgcych 0,17m+0,18m — przy dopuszczalnej wysoko$ci 0,175m

- §68 ust. 1 (1) — wymog niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcych
schodéw. W ramach rekompensaty istniejacych  przewezen autorzy ekspertyzy
zaproponowali  zapewnienie  instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o

ponadnormatywnym natezeniu os$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix).

Brak wyposazenia klatki schodowej w strefie pozarowej ZL lll i ZL V w budynku wysokim w
urzgdzenie zabezpieczajace przed zadymieniem. Klatka schodowa K2 jest wyposazona w
urzadzenie do grawitacyjnego usuwania dymu w oparciu o wytyczne VdS 2221:2001-08
Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie.

W klatce jest istniejgce okno oddymiajgce otwierane do wewnatrz o wymiarach
1,8 m x 1,4 m, ktére zostanie wyposazone w certyfikowany sitownik. Goérna krawedz okna

usytuowana jest bezposrednio pod stropodachem budynku.

Napowietrzanie klatki schodowej K2 bedzie zapewnione przez drzwi wej$ciowe na poziomie
przyziemia. Okna i drzwi bedg otwierane automatycznie przez certyfikowane sitowniki.

Wymagana wolna powierzchnia otworéw wynosi: 26 m2x 0,075 = 1,95 m2.
Pow. geometryczna istniejgcych okien wynosi: 1,8 x 1,4 = 2,52 m? — warunek spetniony.

— § 246 ust. 3 i § 208 ust. 2 (1) - budynek jest budynkiem istniejagcym. W ramach
rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali zapewnienie na klatce schodowej K2
instalacji do grawitacyjnego usuwania dymu poprzez okno oddymiajgce o powierzchni 7,5%

powierzchni rzutu klatek schodowych.

Wymaog niemozliwy do spetnienia, gdyz uktad stropu nad klatkg schodowg nie pozwala na
bezpieczne wycigcie pod wymagana ilo$é otworéw pod klapy dymowe, stgd tez
zaproponowany zostat system oddymiania oparty na oknach oddymiajgcych w oparciu

o wytyczne VdS. s P——
KOMENDA WOJEWOD
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Dom Studencki ,, Spartakus” przy ulicy Mickiewicza 98 we Wroclawiu

3)

4)

S)

6)

Drzwi z modutéw mieszkalnych majg wysoko$é 1,96m — przy wymaganej wysokos$ci co
najmniej 2,0m.

Drzwi z tazienek w modutach mieszkalnych majg szeroko$¢ 0,7 m, a z toalet 0,6 m — przy
wymaganej szerokosci co najmniej 0,9m.

Drzwi z tazienek w modutach mieszkalnych majg szeroko$é 0,7 m, a z toalet 0,6 m — przy
wymaganej szerokosci co najmniej 0,9m.

Wyjscie z klatki schodowej K1 prowadzi na zewnatrz budynku przez 2 drzwi

jednoskrzydtowych o szerokosci 0,94m kazd%zgyxﬁm%og&m przy wymaganej
szerokosci drzwi co najmniej 1,2m

ot .l

— § 239 ust. 1 i ust. 6 (1) — wymdg nie
konstrukcyjny budynku.

O USTNIESE *FE Wz gledu na uktad

Istniejgce 2 drzwi prowadzgce z klatki K1 na zewnalrz budynku majg fgczng szeroko$é
wynoszgcg 1,88m, zatem wymiana ich na jedne drzwi o szerokosci co najmniej 1,2m ze
skrzydtem czynnym co najmniej 0,9m w ocenie autoréw Jest nieuzasadniona merytorycznie.

Wystepowanie okna podawczego w recepcji bez klasy odpornosci ogniowej El 60 bedacej

obudowg poziomej drogi ewakuacyjnej usytuowanego w wiatrotapie

—§ 241 ust. 1 (1) — Okno podawcze zostanie zabezpieczone roletg przeciwpozarowa o klasie
EW 60 odpornosci ogniowej uruchamiang w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia przez

system sygnalizacji pozaru.
Brak przedsionkéw przeciwpozarowych przed klatkami schodowymi

— 246 ust. 1 oraz §250 ust. 2 (1) — zamkniecie klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi
0 klasie odpornosci ogniowej El 60 S oraz zastosowanie na klatkach schodowych urzgdzen
do grawitacyjnego usuwania dymu sprawi, ze ewentualny dym, ktéry przedostanie sie na
klatke schodowq zostanie usuniety z jej przestrzeni, przez co zminimalizowana zostanie
mozliwos¢ jego zalegania na klatce schodowej. Zdaniem autoréw takie rozwigzanie
zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej na rozpatrywanych klatkach

schodowych.
Wystgpowanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku o wysokos$ci 32,0 m ze styropianu

— § 216 ust. 8 (1) — istniejgce ocieplenie ze styropianu wystepuje tylko na frontowej i tylnej
elewacji. Nalezy zaznaczyc, ze budynek o wysokosci 32,0m i jedynie w pasie o szerokosci
’m nalezatoby ociepli¢ materiatem niepalnym. Wystepowanie palnego ocieplenia na
wysokosci powyzej 25m w rozpatrywanym przypadku zdaniem autoréw, przy wyposazeniu
obiektu w system sygnalizacji pozaru i dZwigkowy system ostrzegawczy zapewni dla catego
KOMENDA WOJEWODZK.
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7)

8)

9)

budynku akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego nie pogarsza warunkow

bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w budynku.

Brak wyposazenia poziomych drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il i ZL V w
budynku wysokim w urzgdzenia zabezpieczajgce je przed zadymieniem

— § 247 ust. 1 (1) - Budynek zostat wybudowany w latach 70-tych i spetniat wymogi
obowigzujgce w tamtych latach. Wystepowanie palnego ocieplenia na wysokosci powyzej
25m w rozpatrywanym przypadku zdaniem autorow, przy wyposazeniu obiektu w system
sygnalizacji pozaru i dZwigkowy system ostrzegawczy zapewni dla catego budynku
akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego nie pogarsza warunkéw bezpieczeristwa

0sob przebywajgcych w budynku.
Brak wyposazenia budynku w dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

—§ 253 ust. 1 (1) — Ze wzgledéw konstrukcyjnych brak jest mozliwosci spetnienia obowigzku
wyposazenia budynku w dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych do ktérego prowadzi
dojscie przez przedsionek pozarowy, ktorego szyb powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia

zapobiegajgce zadymieniu.

Brak wyposazenia budynku w zbiornik wody o tacznej pojemnosci nie mniejszej niz 100m3

zasilajgcy instalacje wodociggowa przeciwpozarowg

— § 24 ust. 2 (2) - budynek jest budynkiem istniejgcym wymaog niemozliwy do spetnienia
Z uwagi na brak mozliwo$ci przystosowania pomieszczenia na pozostatych kondygnacjach.
W ramach rekompensaty braku zbiornika autorzy ekspertyzy zaproponowali zapewnienie
dodatkowych nasad przy wejéciach do klatek schodowych K1 i K2, zapewniajgcych zasilanie
instalacji zaworéw hydrantowych 52 w wode przez jednostki ochrony przeciwpozarowey.

10) Wystepowanie blizszego hydrantu zewnetrznego w odlegtosci 93m od omawianego budynku

— przy dopuszczalnej odlegtosci 75m

— § 10 ust. 6 pkt. 3 (3) Na terenie obiektu znajdujg sie nadziemne hydranty zewnetrzne
DN 80 zabudowane na wewnetrznej sieci wodociggowej z przytaczem od strony
ul. Paderewskiego i ul. Mickiewicza. Najblizej usytuowane hydranty sg zlokalizowane
w odlegtosci 6 m, 130 m i 150 m od budynku. Z uwagi na stan techniczny w/w sieci
wodociggowej badania wydajnosci i ciénienia hydrantéw nie spetniaja wymagan przepiséw
przeciwpozarowych i wynoszg odpowiednio: 8,06 dm®/s przy cisnieniu dynamicznym
0,13 MPa, 7,07 dm®s przy cisnieniu dynamicznym 0,1 MPa i 9,22 dm®/s przy cisnieniu
dynamicznym 0,17 MPa (protokdt w zatgczeniu).
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11) Wystgpowanie odcinka drogi pozarowej od strony wschodniej elewacji o dtugosci 23m
z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu — przy dopuszczalnych 15m,
a pomiedzy tym odcinkiem drogi i $ciang zewnetrzng wystepuje parterowy tgcznik na
poziomie parteru utrudniajgcy dostep do czesci elewacii za pomocg podnos$nikéw i drabin

mechanicznych.

-§12 ust. 2ii ust. 10 (3) - Droga jest istniejgca i brak jest mozliwosci innego jej usytuowania.
W ramach rekompensaty autorzy opracowania zaproponowali wprowadzenie catkowitego

zakazu parkowania pojazdéw na drodze pozarowej przy budynku.

12) Do pomieszczen dostepnych bezposrednio z wydzielonych pozarowo klatek schodowych K1
i K2 zasigg hydrantéw wewnetrznych 25 jest zapewniony przez hydranty zlokalizowane na

korytarzach

— §20 ust. 1 pkt. 1 (2) z uwagi na uktad funkcjonalny budynku i mozliwy dostep do
pomieszczer wylgcznie z klatki schodowej, rozwigzanie takie Jest najbardziej racjonalne.

Pozostate wymagania wynikajgce z przepiséw stechniczno-budowlanych” i przeciwpozarowych
zostang w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposéb wprost z nich wynikajgcy.
Niespetnione wymagania wskazane w rozdziale 5 powodujg jednak, ze konieczne stato sie
zastosowanie trybu okre$lonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1], § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia [3] oraz w §1 ust. 2 rozporzadzenia [2], w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym

budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwo$¢ ewakuowania sie ludzi.
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7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

W celu zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom obiektu, a w szczego6lnosci mozliwosé
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny
sposob spetnienia obowigzujacych wymagarn ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny
te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku jest niemozliwe.

Ewakuacje zapewniono wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi wyposazonymi
W samoczynne urzadzenia do usuwania dymu. Z uwagi na uktad konstrukcyjny najbardziej
niebezpieczny jest pozar, ktéry moze powstaé w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy na
najnizszych kondygnacjach. Taka sytuacja moze spowodowaé wystagpienie zadymienia, a
wydobywajgcy sie dym i ptomienie z pomieszczenia mogq odcigé droge ewakuaciji. Wydzielenie
pozarowe pionowej drogi ewakuacji i zabezpieczenie jej w samoczynne urzadzenia stuzace do
usuwania dymu spowoduje, ze zadymienie nie przeniesie si¢ na wyzsze kondygnacje, jak
rowniez pozwoli na bezpieczne opuszczenie budynku przez wszystkich jego uzytkownikow.
Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru zapewniajacy jego petna ochrone
i Dzwigkowy System Ostrzegawczy, co w sposéb znaczacy podnosi poziom bezpieczenstwa.

Zaproponowana przez autoréw opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na
przeznaczenie obiektu oraz jego wielko$¢ opieraé bedzie sie gtdwnie na zastosowaniu
zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére ograniczg mozliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru. Biorgc wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
osobom przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje si¢ przyjecie innych rozwigzan
rekompensujgcych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepciji

bezpieczenstwa opartej na:

1) Zamknigcie klatek schodowych dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi

o klasie El 60 S odpornosci ogniowej,

2) Umieszczenie w budynku na korytarzach w czesci zamieszkania zbiorowego planéw

ewakuacji przedstawiajacych kierunki i wyjscia ewakuacyjne;

3) Podziat budynku na strefy pozarowe o powierzchni stanowiacej 18,7% dopuszczalnej
wielkosci strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V

w budynku wysokim,

4) Dozér catodobowy budynku przez pracownika recepcji wraz z monitoringiem

wizyjnym na pionowych i poziomych ciagach komunikacyjnych,
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5)

6)

7)

8)

9)

Wprowadzenie zakazu parkowania na drodze pozarowej poprzez potaczenie znakéow
B-36 ,,Zakaz zatrzymywania” oraz T-24 ,,Znak informacyjny, ze pozostawiony pojazd

zostanie usuniety na koszt wiasciciela”.

Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych o srednim natezeniu o$wietlenia 5Ix wykonane w pozostalym zakresie
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Zapewnienie przy wejsciu do klatek schodowych K1 i K2 dla jednostek Panstwowej
Strazy Pozarnej instalacj¢ nasad zasilajacych instalacje wodociaggowa

przeciwpozarowa w budynku (zawory hydrantowe 52),

Zastosowanie przeciwpozarowych rolet w klasie EW 60 odpornosci ogniowej
sterowanych automatycznie przez system sygnalizacji pozaru zabezpieczajacych

okno podawcze w recepcji,

Zamknigcie pomieszczen wychodzacych na korytarz drzwiami dymoszczelnymi

spetniajacymi klase El 30 Sz odpornosci ogniowej.
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8. Analiza i ocena wptywu rozwiazan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczeristwa pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej
Opracowujgc koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego

dla analizowanego budynku, wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen

w trakcie pozaru. Rozpatrujgc prosty i czytelny podziat funkcjonalny budynku, nie przewiduje sie

w  przedmiotowym obiekcie wystepowania szczegolnie skomplikowanych scenariuszy

pozarowych. W obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania (sktadowania) materiatéw

niebezpiecznych pozarowo. W pomieszczeniach magazynéw podrecznych wystepujgcych

w budynku nie przewiduje sie wystepowania duzego obcigzenia ogniowego (ponizej 500 MJ/m?).

Biorgc pod uwage specyfike budynku oraz brak wystepowania materiatéw niebezpiecznych

pozarowo, prawdopodobieristwo wystgpienia pozaru jest bardzo mate.

Ewakuacja z kazdej kondygnacji budynku jest zapewniona do 2 wydzielonych pozarowo
klatek schodowych. W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja
bezpieczeristwa pozarowego zapewnia, ze dym i toksyczne produkty spalania nie beda sie
rozprzestrzenia¢ na drogi ewakuacyjne w pionie. Wyadzielone klatki schodowe bedzie mozna
traktowac jako strefy bezpieczne, z ktérych zapewnione sg mozliwosci bezpiecznego wyjécia na

zewnatrz budynku w warunkach niezagrazajacych zdrowiu lub Zyciu.

Koncepcja bezpieczenstwa w gtéwnej mierze polega na szybkim wykryciu pozaru przez
system sygnalizacji pozaru w jego pierwszej fazie i niezwtoczne powiadomi jednostke
Panstwowej Strazy Pozarnej. Wiasciwie przeszkolony personel, co szczegétowo opisane
zostanie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, powinien podjgé szybkie dziatania gasnicze
przy uzyciu gasnic i/llub hydrantéw wewnetrznych, tak by nie dopusci¢ do mozliwosci
rozprzestrzenienia sie¢ go do takich rozmiaréw, ktére mogtyby zagrozi¢ uzytkownikom obiektu.
Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru zapewniajgcy jego petng ochrone
i Dzwigkowy system ostrzegawczy, co w sposob znaczacy podnosi poziom bezpieczenstwa,
dzieki czemu w przypadku wykrycia pozaru wszyscy uzytkownicy obiektu zostang poinformowani

0 niebezpieczenstwie i koniecznosci ewakuacji.

Wystepowanie najblizszej Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 2 Parnstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu przy ulicy Gdanskiej 11 w odlegtosci 3,5 km, po zaalarmowaniu o powstatym
niebezpieczenstwie, umozliwi szybkie przybycie jednostki ochrony przeciwpozarowej do
zdarzenia oraz podjecie skuteczne; akcji ratowniczej (ewakuacyjnej oraz gasniczej). Tak bliska
lokalizacja jednostki ochrony przeciwpozarowej sprawia, ze powstaly w obiekcie pozar nie
osiggnie duzej mocy, przez co mégtby zagrozi¢ konstrukcji budynku, a tym samym spowodowac
zagrozenie dla ekip ratowniczych prowadzacych dziatania gasnicze w obiekcie.
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W  ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa
pozarowego w tym budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jak
rowniez pozwoli na bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki

ochrony przeciwpozarowe;.

9. Whnioski koricowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej

Peine wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji przebudowy
omawianego budynku oraz realizacja wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego
Opracowania, w ocenie jego autoréw, zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu ochrony
przeciwpozarowej w rozpatrywanym budynku.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagajg uzgodnienia
z Dolnoslgskim Komendantem Wojewédzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w trybie
okreslonym w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1], § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia [3] oraz
w §1 ust. 2 rozporzgdzenia [2], w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione

zostang warunki gwarantujgce mozliwoéé ewakuowania sie ludzi.

10. Zataczniki

- plan zagospodarowania terenu,

- rzut piwnicy,

- rzut parteru,

- rzut kondygnacdiji Ip. ,

- rzut kondygnacji powtarzalnej — od llp. do IX p.,
- rzut kondygnac;ji Xp.,

- protokét badania wydajnosci i ciénienia hydrantéw zewnetrznych z 8.03.2019r.
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