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KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
we Wroctawiu
ul. Kreta 28, 50-233 Wroctaw

MZ. 5590. 028 1§

L8 541 5. 20Af PROTOKOL
ustalen z czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych

Egz. nr !—-

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe;j
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarng
(Dz. U. 22005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

Od 23.04.2019 roku do 24.04.2019 roku
przez

1) st. kpt. Przemystaw Putkowski — Z-ca Naczelnika Wydzialu KW PSP we
Wroctawiu - legitymacja stuzbowa nr 32/2018;

2) kpt. Piotr Kfonowski P.O. Dowédca Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 2
Komendy Miejskiej PSP we Wroctawiu - legitymacja stuzbowa nr 339/15;

Funkcjonariusze ujeci powyzej w pkt 1 i 3 legitymujacy sie upowaznieniem numer W2Z-
9580.1.2.2019 z dn. 08 kwietnia 2019 roku, wydanym przez Z-ce Komendanta
Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu oraz funkcjonariusz ujety pod
nr 2, legitymujacy sie upowaznieniem nr 245/19 z dn. 09 kwietnia 2019 roku, wydanym
przez Komendanta Miejskiego PSP we Wroctawiu, przeprowadzili czynnosci kontrolno-
rozpoznawcze w:
Domu Studenckim ,,Spartakus”,
zlokalizowanym we Wroctawiu przy ul Adama Mickiewicza 98,
nalezacym do Akademii Wychowania Fizycznego we Wroctawiu,
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51 - 612 Wroctaw

r e e -

. Imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania
Nazwa i adres kontrolowanego = 2 ez 8
i N kontrolowanego oraz podstawa i zakres upowaznicnia oy
Akademia Wychowania Elzbieta Jodiowska - glowny specjalista ds. BHP,
Fizycznego wykonujaca réwnoczesnie czynnosci Inspektora ds. ochrony

przeciwpozarowej — legitymujaca sie upowaznieniem z dn. 15

we Wroctawiu, kwietnia 2019 roku. nr R-050.3.2019, upowazniajacym do

Al '9"3‘3990 Jana reprezentowania Akademii Wychowania Fizycznego we
Paderewskiego 35, Wroctawiu w trakcie przeprowadzania czynnosci kontrolno
51 -612 Wroctaw rozpoznawczych przez Paristwowa Straz Pozarna we

Wroctawiu w Domu Studenckim ,Spartakus” we Wroctawiu.
Peinomocnictwo podpisal Rektor prof. nadzw. dr hab.
Andrzej Rokita.
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Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe | Imig, nazwisko, stanowisko stluzbowe
przedstawiciela kontrolowanego przedstawiciela kontrolowanego

p. Dorota Dankiewicz - Peziot
_- kierownik DS. ,Spartakus”.

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:
Okreslono w upowaznieniu WZ.5580.1.2.2019 z dn. 08.04.2019 roku Z-cy Komendanta

Wojewoddzkiego PSP we Wroctawiu oraz upowaznieniu nr 245/2019 z dn. 09.04.2019 roku
Komendanta Miejskiego PSP we Wroctawiu.

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenéw i urzgdzen:

1) Budynek Domu Studenckiego ,Spartakus” wraz z terenem wokot obiektu.
PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialnosé za realizacje obowiazkow z  zakresu ochrony

przeciwpozarowej:
Wiasciciel budynku (wpisaé réwmiez adres | Uzytkownik budynku (wpisaé réwniez adres
korespondencyjny jezeli jest inny) korespondencyjny jezeli jest inny)
Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego,
Al I. J. Paderewskiego 35 Al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wroctaw 51-612 Wroctaw
Zarzadca budynku Faktycznie wladajacy budynkiem
Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego,
Al I. J. Paderewskiego 35 Al 1. J. Paderewskiego 35
51-612 Wroctaw \ 51-612 Wroctaw |

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Charakterystyke przyjeto na podstawie dostepnej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Budynek petni funkcje Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego. ,Spartakus™ jest potaczony
tacznikiem z budynkiem kuchni. Akademik posiada 13 kondygnacji nadziemnych (bez podpiwniczenia),
wtym dwie kondygnacje techniczno-gospodarcze. Na poziomie -2 znajdujg sig magazyny Srodkow
czystosci, na poziomie -1 magazyn poscieli i mebli, pralnia, suszarnia i warsztat konserwatora. Na poziomie
-1 znajduje sie réwniez hydrofornia podnoszgca ci$nienie w instalacji wody uzytkowej i instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej. Na parterze znajduje sie portiernia, sala telewizyjna, sala nauki,
pomieszczenia biurowe oraz pieé pomieszezen goscinnych, w tym dwa z wejsciami z zewnatrz. Z poziomu
parteru tacznikiem mozna przejéé do budynku stotéwki studenckiej. Budynki nie sg oddzielone elementami
oddzielenia przeciwpozarowego i stanowig jedng strefe pozarowa. Pietra od pierwszego do dziesiatego s3
powtarzalne i przeznaczone na cele mieszkalne. Kazda z kondygnacji posiada 20 pokoi mieszkalnych
przeznaczonych dla 50 mieszkancow. Budynek przeznaczony do zamieszania przez 500 os6b, ktérych
pobyt jest dluzszy niz trzy doby. W Domu Studenckim zatrudnionych jest okoto 20 oséb.



Budynek wysoki (W) o h = 32,4 m, z funkcjg ZLV. Poziomy -1 i -2 zaliczono do kategorii PM o obciazeniu
oghiowym ponizej 500 MJ/m?. Wymagana zgodnie z obowiazujacymi WT odpornos$é pozarowa budynku B.
W obiekcie funkcjonuje dzwigkowy System Ostrzegawczy DSO oraz system alarmu pozarowego (SAP),
podigczony poprzez monitoring do obiektow KM PSP Wroctaw.

Obiekt zostat wzniesiony w systemie budownictwa prefabrykowanego:

- stropy z piyt kanatowych zelbetowych, gr. 24 cm,

- Sciany poziomu -2 zelbetowe, poziomu -1 zewnetrzne z wielkiej ptyty, wewnetrzne gazobetonowe

gr. 24 cm,

- Sciany kondygnacji parteru i kondygnaciji powtarzalnych poprzeczne i podiuzne, zewnetrzne z wielkiej
piyty,

- Sciany dziatowe z cegty dziurawki, grubosci 6 cmi 12 cm,

- stropodach z ptyt panwiowych zelbetowych oraz korytkowych krytych papa,

- klatki schodowe zelbetowe, biegi schodéw prefabrykowane,

2.2 L okalizacja obiektu

Budynek Domu Studenckiego zlokalizowany jest we Wroctawiu w dzielnicy Sepolno, w rejonie
ulic Adama Mickiewicza, w strefie zabudowy towarzyszacej Stadionu Olimpijskiego. Obiekt usytuowany jest
na ogrodzonym terenie. Obok budynku znajduje sie budynek stotowki studenckiej, obiekty potaczone
nadziemnym fgcznikiem. Bezposredni dojazd do obiektu zapewniony droga wewnetrzna z ulica Mickiewicza,
Wejscie giowne do akademika zlokalizowano od strony zachodniej. Miejsca parkingowe zlokalizowane sg
od strony zachodniej.

2.3 Dane techniczne obiektu

Ponizsze dane przyjeto na podstawie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (2015) oraz ksigzki obiektu
budowlanego.

[ Okreslenie sposobu )
uzytkowania Budynek wysoki ZL V, klasa odpornosci pozarowej B
kwalifikacja pozarowa
obiektu
S——— ._ | Obiekt oddany
Datanb;gowi évsgrf;go'ema do uzytkowania Kubatura catkowita budynku 21 478,00 m3
at 2 | w1976 roku —
Kondygnacji nadziemnych / : : Ok. 550 m2
podziemnych 13 [ 0 Powierzchnia zabudowy
324m/35m
wraz z 6212,00 m2
Wysokos$¢ budynku nadbudéwkami Powierzchnia catkowita budynku
maszynowni
dzwigow -
Dtugos¢ budynku / ok. ok. X S 6212,00 m2
Srorskasi 38 m 15 m Powierzchnia uzytkowa budynku pacl
X : : Liczba klatek schodowych w 2
Budynek jest wolnostojacy nie budynku
Opis, uwagi i zataczniki:

2.4.Rozwigzania zamienne i zastgpcze oraz odstepstwa od przepiséw zastosowane w obiekcie nr
1- wg wykazu kontrolowanych obiektow ze str. 1

Brak T |_Stan realizacji S
nie zrealizowano




[ Opis, uwagi i zalaczniki: v S— 5

2.5.Podziat na strefy pozarowe

Budynek aktualnie wraz z budynkiem stoléwki stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 6572 m?,

W $cianach i stropach pomieszczer zamknigtych wystepujg liczne przepusty instalacyjne nie zabezpieczone
ogniochronnie. Podobnie drzwi oddzielajace klatki schodowe od czesci mieszkalnej oraz drzwi do czesci
piwnicznej nie posiadajg odpowiednich parametréw pozarowo — technicznych — patrz .Inne ustalenia” pkt 13
niniejszego protokoiu.

2.6. Warunki ewakuacji

1. Do ewakuacji z budynku sfuzg dwie klatki schodowe. Drzwi klatek schodowych maja nieckreslong
klasg¢ odpornosci ogniowej. Klatki schodowe nie posiadajg przedsionkéw. Ewakuacja z korytarzy
przebiega bezposrednio do klatek schodowych. Na kazdej kondygnacji wejscia z klatek schodowych
do korytarza i do kuchni nie sg zamknigte drzwiami. Jedna klatka schodowa (péinocna) posiada
bezposrednie wyjécie na zewnatrz budynku na poziomie -2 (pierwsza kondygnacja nadziemna).
Wyijscie z drugiej klatki schodowej prowadzi przez hol z funkcjg uzupetniajacg (recepcji) na schody
zewngetrzne (w jednym biegu 15 stopni). Wysokoéé holu wynosi 2,44 m. Z holu zapewniono 2 szt.
drzwi ewakuacyjnych o szerokosci 0,98 m kazde. Okna usytuowane w najwyzszym punkcie klatek
schodowych wyposazone sa w sitowniki sterowane SSP. Powierzchnia geometryczna okien wynosi
1,1 m?, powierzchnia klatek schodowych fgcznie z otwartymi kuchniami i prowadzacymi do nich
korytarzami wynosi 37,5 m? i 38,6 m’. Nie zapewniono doplywu powietrza uzupetniajacego do kiatek
schodowych. Drzwi klatki schodowej (poinocnej) nie sa wyposazone w sitowniki otwierajace je po
uruchomieniu okna oddymiajgcego. Wyjscie z klatki potudniowej prowadzi przez hol wejsciowy
z recepcja. Do wyjscia na zewnatrz z klatki schodowej ewakuacja prowadzi przez trzy pary drzwi
wyposazonych w samozamykacze. Drzwi nie sg wyposazone w sitowniki otwierajace je w przypadku
oddymiania klatki schodowej. Szeroko$¢ biegow klatek schodowych przekracza 1,2 m, szerokoéé
spocznikéw przekracza 1,5 m.

2. Korytarze nie posiadajg urzadzer zapobiegajacych zadymieniu.

3. Diugos¢ dojscia, dla jednego kierunkéw dojécia ewakuacyjnego z ostatniej XlI kondygnacji (pietro X)
wynosi 135 m,

4. Ciggi ewakuacyjne oznakowano.

2.7.Urzadzenia przeciwpozarowe

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie jest zasilana ze zbiornika przeciwpozarowego wody.
Budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych.

Pomieszczenia zamknigte sg drzwiami o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej.

Na spocznikach klatek schodowych znajdujq sie hydranty 52 wyposazone w weze plaskoskiadane.
W budynku nie ma hydrantéw wewnetrznych 25.

PON=

4.1. Drogi pozarowe

Droga wewnetrzna przebiega w odlegiosci 18 m od $ciany frontowej budynku. Droga wewnetrzna
przebiegajaca wzdiuz elewacji péinocnej i czesciowo wschodniej nie jest przejezdna oraz nie jest
zakonczona placem manewrowym lub innym rozwigzaniem umozliwiajacym zawrécenie bez koniecznosci
cofania. Do potudniowo-zachodniego naroza budynku zapewniony jest punktowy dostep do budynku.

4.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapatrzenie wodne stanowig hydranty zewnetrzne usytuowane na terenie UW w odlegiosci 7 m i 92 m od

budynku, trzeci hydrant usytuowany na sieci wodociagowej MPWIK znajduje sie w odlegiosci 100 m od
budynku w poblizu petli tramwajowej w ulicy Adama Mickiewicza.



3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1  Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)

Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

| wystepowanie strefy : zagrozenia wybuchem

nie
kubatura brutto (strefy) jest wieksza niz 1000 m" tak
‘ocena obowigzku op__cowama mstrukqn (czy wymagane jest opracowame mstrukgu) nie
| IBP opracowano mimo braku takiego obowiazku nie

Przedstawiono instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego budynku

dla Domu Studenckiego ,,Spartakus”
opracowana w maju 2015 roku.

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA | Okreslenie czy jest zawarty |
| POZAROWEGO — i | w instrukeji

obiektu, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego,

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce z przeznaczenia |

| przylegtego, z uwzglednieniem danych graficznych.

magazynowania (skiadowania) i jego warunkéw technicznych, w tym Bk

_ zagrozeniem wybuchem.

2. Okreslenie wyposazenia w urzadzenla przeciwpozarowe i gasnice oraz

sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynno$ciom tak

_konserwacyjnym.

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia. tak

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem tak

pozarowym. L

5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich tak

sprawdzania. .
6. Warunki zaznajamiania uzytkownikow obiektu / pracownikow z trescig tak

‘przedmiotowe] instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi. i
7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob tak

| bedacych ich statymi uzytkownikami.

8. Plany obiektow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu tak

Opis, uwagi i zatgczniki:

DZIAt 8 INSTRUKCJ!I BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY

Okresli¢ czy element zawarty

GRAFICZNE w instrukcji
(wymagane dane na rzutach graficznych) . i
powierzchnia budynku tak

wysokosé budynku =200 tak L4
liczby kondygnacji budynku iy nie -
odleglosci od obiektow sasiadujgcych | tak il
parametry pozarowe wystepujgcych substancji painych nie

| gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych nie
_kategorie zagrozen ludzi B tak =
przewidywane liczby 0s6b na kazdej kondygnaci _ tak

_przewidywane liczby oséb w poszczegdinych pomieszczeniach tak
lokalizacja pomieszczen i przestrzeni — stref zagrozenia wybuchem N n/dot
podziat obiektu na strefy pozarowe nie

warunki ewakuaciji — ze wskazaniem kierunkow ewakuaciji | tak

warunki ewakuacji — wasplg_gwakuaCﬂne tak =
miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych tak e o




miejsca usytuowania gasnic

tak

miejsca usytuowania urzgdzer ppoz.

tak

miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikow pradu

nie

_Miejsca usytuowania Kurkéw gitéwnych instalacji gazowej

tak

miejsca usytuowania materialdw | pomieszczen niebezpiecznych
| pozarowo

mlejsca usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami ppoz.

n/dot

tak

dojscia do dzwigow dia ekip ratowniczych

nie

n/dot

hydranty zewnetrzne oraz inne Zrédfa wody do celéw ppoz.

tak

drogi pozarowe i dojazdowe, w;azdiqa_rtergnﬂogrgdzony

nle

Opis, uwagi i zataczniki:

3.1.2  Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeristwa pozarowego

Ryszard  Wierzbowski

Imig i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo Przeciwpozarowe

adres osoby/firmy oraz nazwa fi rmy)

INTERPOZ

ul. Witta Stwosza 28/115; 50 — 149 Wroctaw

Posiadane kwalifikacje:

Systemy

SGSP RN-3/S/7/133/0301/11

- Uwagi i zatgczniki:

Miejsce dostepu do IBP dla stuzb

ratowniczych

IBP umieszczona w pomieszczeniu portierni

Opis, uwagi | zataczniki:

Obiekt podlega obow:azkow: przekazania instrukciji

tak I

zostanie przekazano do KM PSP we Wroclawiu.

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkéw ewakuacji

[ Pats [ Zgodnie z wykazem zawartym w zataczniku |
: . nr 6 - pracownicy zapoznawali sie
g:?ukc'i gprEcowania Maj 2015 roku ﬁmiw;'&w sukcesywnie w momencie przystepowania
) Bk do pracy. Daty obejmujg okres od
y 19.06.2015 do 01.01.2019 roku
] R Liczba
uzytkownikow

Opis, uwagi i zatgczniki: Strona o$wiadczyta, ze po kolejnej akwahzacp/opracowanlu nowej IBP, lnstrukc;a

Wykanano obowiazek tak
14.12.2018 roku

03.12.2018 roku

Data probnej ewakuacji

Zawiadomienie z dnia

Uwagi: JRG 2 brata udziat w ewakuacji.

3.14

Miejsce umieszczenia |r?strukcy technicznym w poblizu wind.

Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerow alarmowych
Przy portierni na kazdym poziomie mieszkalnym i

Uwagi:

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Zgodnie z o$wiadczeniem strony organy PSP nie przeprowadzaly czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
przestrzegania przepisow przeciwpozarowych w obiekcie Domu Studenckiego ,Spartakus”.



lN obiekcie stwierdzono:

5. Czynnosci zabronione

Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowac zapton materiatéw wystepujacych w strefie zagrozenia wybuchem.

nie

Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowa¢ zapion materiatow wystepujacych w migjscach wystepowania materiatdéw
| niebezpiecznych pozarowo.

nie

Uzytkowanie mstalac;: urzgdzen i narzedzi nie sprawnych techmcznle lub w sposob mezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami okreSlonymi przez producenta badz niepoddawanych
wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania
pozaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

nie

Rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoiy i innych materiatow v w odleg#oécn mniejszej
niz Sm od obiektu, przylegtego do niego skiadowiska lub placu skiadowego z materiatami
palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukgii i
pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostalych jezeli zostang zastosowane
_odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze

gleby i traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie si¢ materiatéw palnych albo sasiednich
obiektow

Rozpalanie ognia, wysypywanie goracego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej wars‘h;/-y_.”

nie

nie

Skiadowanie poza budynkami w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sasredmej
materialow palnych w tym pozostaiosci roslinnych, gatezi i chrustu

nie

Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu

palnym, z wyjatkiem urzadzer eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
_producenta;

wnetrz z materiatow palnych w odlegiosci mniejszej niz 0,5 m od:
a) urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewaé sie do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (100 °C),
b) linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajgcych oraz przewodéw
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd witykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V.
Stosowanie na ostony punktéw $wietinych materiatéw palnych, z wyjgtkiem materiatow trudno

zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegio$ci co najmniej 0,05 m od
Zarowki,

wylgezniki, przelgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem

Przechowywanie materialéw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia |

Instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak- 1

nie

nie

nie

nie

Skiadowanie materiatébw painych na drogach komunikacji ogolnej sfuZacych ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotdéw na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokosé albo
_ wysoko§¢ ponizej wymaganych wartoéci okreélonych w przepisach techniczno-budowlanych

poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach

Skiadowanie materiatow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych

nie

nie

Przechowywanie petnych, niepetnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazéw palnych
__na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych W sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe u2yc:e w
. przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuacii

nie

nie

Blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajgcy ich samoczynne
' zamkniecie w przypadku powstania poZaru i

nie

lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmmejszajqcy

wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych

nie

Uniemozliwianie lub ograniczanie dc;s_tépu do gasnic | urzadzen przeciwpozarowych

nie

| Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do zZrédet wody do celéw ppoz.

nie

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzgdzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i
sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa
pozarowego obiektu

nie

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien_dla ekip

nie




_ratowniczych

Opis, uwagi i zataczniki;

zowej

Uniemoznwianie'flub ograniczanié dostepu do wyigcznikéw i tablic rozdzielczych pradu
_elektrycznego oraz kurkéw giéwnych instalacji gaz

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

techniczno-budowlanych;

1) szerc;koéé przejscia, dojscia lub wyjcia ewakuacyjnego albo biegu bgdz spoczniké »l_datki
schodowej stuzacej ewakuacji, mniejsza o ponad jedna trzecia od okreslonej w przepisach

nie

| przepisach techniczno-budowlanych 135 m.

2) diugos¢ przejscia lub dojécia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od okreslonej u

__budowlanych;

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej oktadziny sufitu lub
sufitu podwieszonego z materiatu fatwozapalnego lub kapiacego pod wplywem ognia,
badz wyktadziny podiogowej z materiatu fatwo zapalnego.

4) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kateéorii zagrozenia
ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej oktadziny $ciennej z materiatu fatwo
zapalnego na drodze ewakuacyjnej. jezeli nie zapewniono dwoch kierunkéw ewakuacii:

6) niezabezpieczenie przed zadyrﬁieniem drog ewakuacyjnych7wymienionych.W
__przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslonych;

5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposéb okre$lony w przepisach techniczno-

tak

tak

nie

tak

7) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze
_ewakuacyjnej prowadzacej z te] strefy na zewnatrz budynku.

tak

tak

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidiowos$ci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru
Nie stwierdzono
8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe
Tnr Rodzaj urzadieﬁié sl Wyiﬁag;alnoéé = W&ﬁésaienie
1 State u&éd.zeniggaénicze nie nie
2 Urzadzenia transmisji alarmu - tak tak | i B
>3 System sygnalizacji pozarowej ] tak ) tak
4 Dvi-wiekow;l‘ system ostrzegawéz‘y """" tak tak |
5. Hyd?anty we{&ne_trzne ) tak tak .
| 6. ; I5rzeciwp023rowy wytacznik pradu ‘ tak .7 tak |
& Iast-a—lééj; oswietlenia ewakuacyjnego tak tak >
_9— Urzqdzénia do usuwania dymu i ciepta tak 7 nie
| 10. | Urzadzenia zapobieg;j—eié:é zadyrﬁiénil.u tak ¥ =i hie
Opis, uwagi | zatgczniki:




9. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

9.1 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: Hydranty wewnetrzne.

Data badania/protokofu | 08.03.2019 rok Imig i NAZWisko | \proctaw Wypych
sprawdzajgcego o
Numer protokotu Nazwa Kompleksowe Ustugi z Zakresu
Bez numeru firmy/adres Ochrony Ppoz. ,GAMI" ul. Irkucka
= . ) - 18 51 — 210 Wroctaw.
UWEQI konserwatora bez uwag | Instalacja sprawna — 24 hydranty
Uwagi kontrolujgacego uwag Patrz ponizej

Opis urzadzenia: W obiekcie funkcjonujg dwa piony zlokalizowane przy klatkach schoab\}v-{/dh

W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacji.

Opls uwagn i zatgczniki: Szafki hydrantowe @ 52 wyposazone w weze plaskoskiadane. Do protokotu zostato
dofgczone Swiadectwo badania wezy hydrantowych, na jego podstawie stwierdzono, ze wszystkie weze
spetniajg zapisy PN-EN 671-3 w odniesieniu do préby cinieniowe;.

9.2 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: Hydranty zewnegtrzne.

Data badania/protokotu | 08.03.2019 rok liie ) nazw_msko Mirostaw Wypych
i o sprawdzajgcego
Numer protokotu Nazwa Kompleksowe Ustugi z Zakresu
Bez numeru firmy/adres Ochrony Ppoz. . GAMI” ul. Irkucka
| s =L 18 51 — 210 Wroctaw. I
Uwagi konserwatora W punkcie VII \Whnioski” konserwujacy hydrant zewnetrzny zapisat, ze cyt.

.Zmierzona wydajnos¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego (..) jest
mniejsza od wartoéci nominalnej co najmniej 10dm®/s przy ci$nieniu 0,2 MPa,
zatem parametry techniczne hydrantéw okresla sie jako negatywne - komec
cytatu. Zgodnie z protokotem wydatek wody okre$lono na poziomie 8,06 dm /s

U_wagi kontrolujqcego bez uwag

Opis urzadzenia: Hydrant DN 80 zewnetrzny nadziemny, zlokalizowany na terenie wewnetrznym okolo 7 5
m od naroznika budynku Domu Studenckiego od strony petli tramwajowej. Dodatkowo funkcjonujg dwa
inne hydranty zewnetrzne nadziemne

- przy pomieszczeniu Biblioteki

- poza terenem AWF przy petli tramwajowej.

Hydranty na terenie AWF oznakowane. =l
W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmlotowej instalacji.

| Opis, uwagi i zataczniki: brak

9.3 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne.

i i Imle i nazwisko ‘Sebast-l:—;h-éuta T _}
Data badania/protokotu | 29.03.2019 sprawdzaiaceqo » W'_ef*’i‘?"! Kaad
Numer protokotu Nazwa firmy/adres Interpoz ul.
Bez numeru Wiegckowskiego 4/14/,
o s 50-431 Wroctaw
Uwagi konserwatora Patrz uwagi ponizej
Uwagi kontrolujgcego Patrz uwagi ponizej

Opis urzadzenia: Omawiany budynek Domu Studenckiego zostat wyposazony w indywidualne oprawy

oswietlenia awaryjnego, podigczone do gtéwnej instalacji elektrycznej umozliwiajace osSwietlenie drogi
ewakuacyjnej w przypadku zaniku napiecia zasilania.
W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmuotowej instalaciji.

Opis, uwagi i za{acznnkl Przedstawiono protokoi J- w. cyt ~Sprawdzono dziatania o$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego, wylaczajac o$wietlenie na czas okoto 1 godz. - 17 sztuk lamp nie dziala prawidfowo,
zalecana wymiana akumulatoréw kub moduféw.” Koniec cytatu analogicznie lampy diugie w korytarzach.
Protokot nie zawiera pomiaroéw natezenia oswietlenia. Lampy oznakowane — z6ita tasma.

Zgodnie z oswiadczeniem strony kontrolowanej temat lamp awaryjnego o$wietlenia jest w trakcie realizacji.




9.4 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: System wykrywania pozaru SAP

3 Imie i nazwisko Sebastian Ruta,
Data badania/protokotu 29.03.2_019 sprawdzajacego Wiesiaw Karas )
Numer protokotu Nazwa firmy/adres Interpoz. ul.
Bez numeru Wieckowskiego 4/14/,
— 50-431 Wroctaw

Uwagi konserwatora Patrz u;végi poniZej
Uwagi kontrolujacego Patrz uwag; pomze;
Opus urzadzenia; System oparty na centralce ORP 1000 firm ORW-ELSO. Woprowadzono 8 linii dozorowych
adresowalnych, w sumie 976 punktow dozorowych. Czujki rozmieszczone w roéwniez modutach

mieszkalnych , ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach technicznych i biurowych. Centralka na
| parterze w pomieszczeniu portiera.

W trakcie kontroli nie przeprowadzono préby zadziatania przedmiotowej instalacji.

Opls uwagi i zatgczniki: Z zapisu whw protokotu wynika jedynie, ze dokonano spiawdfzema wao{quc
alarmy testowe z czujek i przyciskéw. Nie podano wynikow testéw, nie mozna okreslic czy stan techniczny
instalacji pozwala na bezpieczng eksploatacje.

9.5 Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: System oddymiania klatek schodowych

; Imie i nazwisko Sebastian Ruté,
bl?ata badania/protokotu | 29.03.2019 o] sprawdzajacego Wiestaw Karas
Numer protokotu Nazwa firmy/adres Interpoz. ul.
Bez numeru Wiegckowskiego 4/14,
. 50-431 Wroctaw

Uwagu konserwatora Patrz uwagi ponizej
Uwag| kontrolu;acego Patrz uwagi ponizej

' Opis urzqdzenla System oparty o centrale MCR — 9705 — 5A, posnada dwie czujki dymu i trzy przyciski,
Steruje oddymianiem dwoéch klatek schodowych.
W trakcie kontroli nie przeprowadzono préby zadziatania przedmlotowej instalacji.

Opis, uwagn i zatgczniki; Z zapisu w/w protokoiu wynika jedynie, ze dokonano sprawdzenia, wywotujac

alarmu testowe z czujek i przyciskow. Nie podano wynikow testéw, nie mozna okreslié czy stan techniczny
instalacji pozwala na bezpieczng eksploatacjg. Dodatkowo powierzchnia czynna oddymiania nie speinia
| warunku 5% rzutu klatki schodowej — patrz zapis pkt. 2.6 niniejszego protokotu, czes¢ dotyczaca ewakuacii. |

9.6 Nazwa unqdzema przecnwpozarowego Dzwigkowy System Ostrzegawczy

Imig i nazwisko Sebastian Ruta, 4
Data badama/protokc?ifx 29.03.2019 sprawdzajacego Wiestaw Karas il
Numer protokotu Nazwa firmy/adres Interpoz
Bez numeru ul. Wieckowskiego 4/14,
50-431 Wroctaw

Uwagi konserwatora Patrz uwagi ponizej
Uwagi kontrolujacego Patrz uwagi ponizej

Opis urzadzenia: Gtosniki rozmieszczone w catym budynku Domu Studenckiego. Miejsce sterowania , tzw.
.mikrofon strazaka" znajduje sie w pomieszczeniu portiera. Portier ma techniczne mozliwosci skierowaé
alarm do konkretnego poziomu mieszkalnego. ) )
W trakcie kontroli nie przeprowadzono préby zadziatania przedmiotowej instalaciji.

Opis, uwagi i zataczniki: Z zapisu w/w protokotu wynika j_edynie, ze dokonano sprawdzenia instalacji.
Zapisano réwniez, ze konieczna jest wymiana akumulatoréw w DSO w 12 glosnikach. Nie mozna okresli¢
czy stan techniczny instalacji pozwala na bezpieczng eksploatacje.




9.7. Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: przeciwpozarowy wytacznik pradu

Nie przedstawiono zadnego dokumentu okreslajacego aktualny stan techniczny
przeciwpozarowego wyiacznika

10. Stan wyposazenia, sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

»Stan wyposazenia: na podstawie protokeiu przegladow i konserwacji — 62 gasnice

Data przegladu Imie i nazwisko :
p -28.02.201
| /konserwacii 27-28.02.2019 sprawdzajacego Mirostaw Wypych- i
Numer protokotu Nazwa
et gu firrrares Kompleksowe Ustugi z Zakresu
przegia Dokument bez numeru ¥ Ochrony Ppoz. . GAMI" ul. Irkucka
Warsstaowego / 18 51— 210 Wroctaw.
remontu IR [ i S|
Prawidiowos¢ lokalizacji | bez uwag Brak gasnic w pomieszczeniach kuchennych
Oznakowanie Bez uwag

- UWaT;ii zatgezniki;

dodatkowo 1 GP 4i4 GP 6

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

1. | Elektryczna Sk et tak ————
2. | Odgromowa o X
I 3. | Wentylacja grawitacyjna tak 1
| 4. | Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna) & —
—5 Gazowa | o

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

13.1. Nazwa instalacji uzytkowej: elektryczna s

Imie i nazwisko Mariusz Trzasalski

D1 2678/654/11

E1-2679/654/11

Kamil Lachowicz

D1 2676/654/11

b E1—2677/654/11
Firma ELPRIM 4

Patrz opis ponizej Ul. Witosa 4

_51-507 - Wroctaw

Data badania/protokotu | Patrz opis ponizej

Numer protokz:»{u

bez uwag
Uwagi kontrolujgcego bez uwag

' Uwagi i zatgezniki: Przedstawiono protokoly badania skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej oraz
badania rezystancji izolacji dla catego obiektu, datowane na wrzesien — pazdziernik 2016 roku. Protokét

| Uwagi'konserwatora :

bez uwag podpisali  Mariusz Trzgsalski i Kamil Lachowicz




12.2. Nazwa instalacji uzytkowej: odgromowa

Data badania/protokotu

Patrz opis ponizej

Imie i nazwisko

Mariusz Trzasalski
D1 2678/654/11
E1-2679/654/11
Kamil Lachowicz
D1 2676/654/11
E1 - 2677/654/11

1 [Numer protokotu

Patrz opis ponizej

Firma

ELPRIM 4
Ul Witosa 4
51-507 - Wroctaw

Uwagi konserwatora

bez uwag

Uwagi kontrolujacego

bez uwag

Uwagi i zataczniki: Przedstawiono protokét nr 45/DS./201 z dn. 03 pazdziernika 2016 roku. Protokéd! bez
uwag podpisali Mariusz Trzagsalski i Kamil Lachowicz

13.3. Nazwa instalacji uzytkowej: przewody kominowe

Data badania/protokotu

Numer protokotu

Uwagi konserwatora

Uwagi kontrolujacego

=]

; Imig i Krzysztof Podraska — mistrz
Maj 2018 roku ) e )
nazwisko kominiarski
. firma _Florian" Spoidzielnia Pracy Ustug

Kominiarskich we Wroctawiu ,

2042
Rejonowy Zakiad nr 8/WR, ul. T.
Kosciuszki 69A Wroctaw

bez uwag

Uwagi i zataczniki: bez uwag

13.4. Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja gazowa

Imig i Tomasz Tulifiski
Data badania/protokofu | 08.05. 2018 roku ’ g
nazwisko tukasz Dgbrowski
Numer protokotu I 5585 firma Voltronic ul. Andrzeja Wajdy 4/7
1 58 - 300 Watbrzych
Uwagi konserwatora | bezuwag
Uwagi kontrolujacego bez uwag A S

Uwagi i zatgczniki: bez uwag.




WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. | Diugosé przejscia lub dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od okreslonej | Nie usunigto w
u przepisach techniczno-budowlanych — dtugos¢ dojscia wynosi 135 m trakcie kontroli
2. | Ewakuacyjne Klatki schodowe budynku wysokiego nie zostaly wydzuelone pozarowo Nie usunieto w
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych. trakcie kontroli
3. | Klatki schodowe nie posiadaja przedsionkéw przeciwpozarowych; " | Nieusunietow
o . trakcie kontroli
4. | Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne nie zostaly zabezpieczone przed Nie usunieto w
zadymieniem w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych; trakcie kontroli
5. | Nie wszystkie przejécia instalacyjne na granicach stref pozarowych zostaly | Nie usunieto w
zabezpieczone zgodnie z zapisami przepiséw techniczno-budowlanych. Dotyczy to | trakcie kontroli
migdzy innymi przej$¢ przez Sciany hydroforni | pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej zasilajacej urzadzenia przeciwpozarowe,
6. ; . ! Nie usunieto w
Brak windy dla ekip ratowniczych e i ]
7. | Przeciwpozarowa instalacja wodociagowa nie zostata wyposazona w zawor | Nie usunigtow
priorytetowy oraz nie posiada rezerwowego zasilania. trakcie kontroli
8. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego nie zawiera szeregu danych, wymaganych | Nie usunigto w
& odno$nym przepisem prawnym. trakcie kontroli
% | Brak zbiornika o pojemnosci 100 m® Sl
i 2, trakcie kontroli
10. 2 3 Nie usunieto w
Brak hydrantéw o 25 z wezem poéisztywnym oraz zaworéw @ 52; trakein kantrol
11. | Rozdzielnia elektryczna zasilajaca urzadzenia przeciwpozarowe nie stanowi | Nie usunieto w
odrebnej strefy trakcie kontroli
12. Nie usunieto w
Hydrofornia zasnlajaca urzadzema przeciwpozarowe nie stanowi odrebnej strefy; trakcie kontroli
13. | Piwnica nie zostata oddzielona od pozostatej czesci budynku przedsionkami Nie usunieto w
przeciwpozarowymi; | trakcie kontroli
14. : ; ;i - 2 2 = ; Nie usunieto w
Drzwi do pomieszczen nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej EI30; trakcio kentrol
15. | Parametry hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego najblizej budynku Domu Nie usunigtow |
Studenckiego zostaly ocenione jako negatywne. - trakcie kontroli
16. | Oswietlenie ewakuacyjne nie jest sprawne, w protokole widnieje zapis o Nie usunigto w
stwierdzonych uszkodzeniach lamp, nie podano natgzenia o$wietlenia; trakcie kontroli
17. | System Alarmu Pozarowego — w protokole po konserwacii nie okreslono stanu Nie usunieto w
technicznego instalacji; - trakcie kontroli
18. | W protokole z przegladu nie podano stanu technicznego systemu oddymiania, Nie usunigto w
ponadto czynna powierzchnia oddymiania nie stanowi 5 % rzutu kiatki schodowej; trakcie kontroli
19. | Nie przedstawiono dokumentu okreslajgcego aktualny stan techniczny ‘Nie usuni¢to w
Dzwigkowego Systemu Ostrzegania; trakcie kontroli |
20. | Nie przedstawiono dokumentu okreslajacego aktualny stan techniczny Nie usunieto w
przeciwpozarowego wytgcznika pradu; " trakcie kontroli -
21. ; 3 Nie usunleto W
| Brak drogi pozarowej; ) | trakcie kontroli
| W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidiowosciami zostanie wszczgte postepowanie administracyjne




Inne ustalenia:

Przedstawiono protokét z wykonania przegladu technicznego i konserwaciji drzwi p.pozarowych. Protokét z dn.
28.02.2019 roku. Zgodnie zapisami protokotu 11 szt. drzwi p.pozarowych zostata oceniona negatywnie. Protokét
podpisat Mirostaw Wypych Kompleksowe Ustugi z Zakresu Ochrony Ppoz. ,GAMI” ul. Irkucka 18 51 — 210
Wroctaw,

Strona kontrolowana zastrzegta, ze w chwili obecnej zostaty uruchomione procedury zmierzajgce do wymiany
wszystkich drzwi pozarowych w calym obiekcie.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze w obiekcie DS. Spartakus w chwili obecnej nie ma wydzielonych
zadnych stref pozarowych. Istniejg przejécia ewakuacyjne oznakowane jako zabezpieczone pozarowo. W
czesci jednakprzejscia nie sa sprawne technicznie. Przyktadem negatywnym sa przejécia zlokalizowane przy
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na poziomie -1. Przejscia te posiadaja przeéwity, wypetnione $g papierem
i drewnem - patrz dokumentacja fotograficzna. =

14. Uwagi i zastrzeZenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokét zakonczono.
Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezeri do

protokotu. Protokdt spisano na 14 stronach w 4-ch jednobrzmiacymmi Wznaniu siez
jego trescig podpisano bez zastrzezer - z zastrzezeniami. Kontrol 0g0

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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Niezabezpieczone przejicia instalacyjne przez ciane i strop rozdzielni elektrycznej zasilajacej
urzadzenia przeciwpozarowe.



