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PROJEKT REMONTU-wentylacja
Poziom 0 - rzut-sufity podwieszane z 
wentylacjąTY
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PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

M.WROCŁAW

INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACAJA
GŁÓWNY PROJEKTANT
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PROJEKT REMONTU
REMONT

POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU PIG-PIB
PRZY UL. JAWOROWEJ WE WROCŁAWIU
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Sala spotkań
A.01
A: 46,4 m2

Biuro 2
A.02
A: 27,2 m2

Biuro 1
A.03
A: 21,2 m2

nagrzewnica kanałowa
Q = 6.0 kW, 400V

tłumik kanałowy

N1
wentylator kanałowy osiowy w wykonaniu cichym
400 m3/h, 235 Pa, max. 28 dB(A)

tłumik kanałowy

kaseta filtracyjna G5

Ø200
wyprowadzenie do czerpni ściennej 400x600
montowanej na elewacji,
dolna krawędź na poziomie 2.0 m
nad poziomem tarasu

wyrzutnia
ścienna
300x300

zestaw urządzeń kanałowych
montowany pod stropem

UKŁAD N1

zestaw urządzeń
kanałowych
montowany
pod stropem
UKŁAD W1

kratka wentylacyjna 425x225

tłumik kanałowy

W1
wentylator kanałowy osiowy w wykonaniu cichym

400 m3/h, 190 Pa, max. 28 dB(A)

tłumik kanałowy

kratka wentylacyjna Ø125 zawór wentylacyjny Ø125

anemostat Ø160

anemostat Ø160

kratka wentylacyjna
Ø160
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE
lekka zabudowa G-K

ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

wentylacja mechaniczna - nawiew

wentylacja mechaniczna - wywiew

wentylacja mechaniczna - od czerpni

wentylacja mechaniczna - do wyrzutni


	A.05.2 Poziom 0 - rzut-sufity podwieszane z wentylacją

