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Rozbudowa przepustu w m. Orfowo, w km 69+865

drogi wojewddzkiej nr 178 Projekt wykonawczy

A. DANE OGOLNE

1.

Przedmiot opracowania

Rozbudowa przepustu w m. Ortowo, w km 69+865 drogi wojewodzkiej nr 178

2.

Zamawiajacy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu

ul.

Wilczak 51

61-623 Poznanh

3.

4.

Podstawa opracowania

[1] Umowa 337/15.WM/19

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

[3] Inwentaryzacja techniczna i fotograficzna mostu

[4] .Badania podtoza gruntowego dla projektowanej rozbudowy przepustu w m. Ortowo, w km
69+865 drogi wojewddzkiej nr 178 wykonane przez Przedsigbiorstwo Projektowo —
Ustugowe mgr inz. Pawet Luczak , Poznah ul. Wojciecha Bogustawskiego 30 lok. 3

[5] Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Materiaty wyjsciowe:

[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz.U. Nr 89/94 poz.414 z p6zniejszymi
Zzmianami.

[71 "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie"

[8] "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie"

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie"

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja
2012 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[12] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja
2013 r zmieniajgce rozporzagdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[13] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[14] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 marca 2015 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[16] System norm PN-EN (Eurokod)

[17] Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
wojewddzkich — Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach, listopad 2012 r.
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Rozbudowa przepustu w m. Orfowo, w km 69+865 .
drogi wojewddzkiej nr 178 Projekt wykonawczy

[18] Pozostate ustawy, rozporzadzenia, wytyczne, normy i inne przepisy prawne, dotyczgce
projektowania drog i obiektow inzynierskich.

5. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest rozbiorka przepustu i budowa przepustu dla zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji drogi. Prace budowlane pozwolg rowniez na uporzgdkowanie terenu przy obiekcie.

Zakres opracowania obejmuje obiekt mostowy oraz dostosowanie odcinkéw dojazdéw do
istniejgcej drogi o tgcznej dtugosci ~40 m.

MOST-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. K.




Rozbudowa przepustu w m. Orfowo, w km 69+865

drogi wojewddzkiej nr 178 Projekt wykonawczy

B. STAN ISTNIEJACY

6. Charakterystyka terenu budowy

Obiekt znajduje sie w ciggu drogi nr 178 na terenie niezabudowanym. Obiekt wybudowany nad
ciekiem Doptyw z Lopieszewa.
W strefie prowadzonych prac znajdujg sie kable telekomunikacyjne oraz wodociag.

7. Dane ogdlne i parametry istniejgcego obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w km 69+865 DW178 na tuku drogi. Nosnos¢ szacunkowa 30 ton
Z uwagi na brak ograniczeh obcigzen.

Istniejgcy przepust betonowy to obiekt o przekroju prostokatnym, Plyta denna z elementéw
betonowych. Sciany boczne kamienne. Rygiel wykonany z prefabrykowanych ptyt betonowych.
Sciany czotowe pionowe wykonane z betonu zbrojonego.

Podstawowe parametry obiektu:

— szeroko$¢ w Swietle przepustu ~2.45m
— wysokos$¢ maks. w Swietle przepustu ~1.45m
— dtugos¢ przewodu przepustu ~9.30 m
— szerokos¢ jezdni nad przepustem ~6.10 m

8. Wyniki badan gruntowych .

W celu rozpoznania stanu technicznego podtoza gruntowego pod projektowang budowe
przepustu wykonano 2 otwory badawcze:

— 1 otwor do gtebokosci 4.0 m,

— 1 otwor do gtebokosci 5.0 m,
Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. W otoczeniu przepustu nasyp drogowy ma
migzszos¢ ok. 1,7 m. Utozony zostat on na cienkiej, 0,4 m warstwie piaskow drobnych odtozonych
na glinach. Sg to gtdéwnie gliny piaszczyste, rzadziej gliny, nieduzej migzszosci 2.1 — 2.2 m, o
Spagu zalegajgcym na gtebokosci 3.2 — 4.0 m od powierzchni terenu, tj. w granicach rzednych
63.27-64.05 m n.p.m. Gtebsze podtoze budujg skonsolidowane gliny zwatowe. Ich spagu nie
przewiercono do rzednej 61.67 m n.p.m., co odpowiada gtebokosci 5.5 m od powierzchni terenu.
Sa to gliny piaszczyste, w stropie plastyczne, gtebiej twardoplastyczne.
Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzic¢, ze
badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi. Dla planowanej
budowy przyjeto Il kategorie geotechniczna.

9. Zielen

Tereny przylegte do mostu charakteryzuje sie szatg roslinng wystepujgca na terenach tgkowych
Skarpy nasypu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu porosniete sg trawa.

10. Ochrona srodowiska

Teren planowanego przedsiewziecia nie znajduje sie na obszarach podlegajgcych ochronie
prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z pézn. zm.). Teren znajduje sie w sgsiedztwie:

— Natury 2000 — Puszcza Notecka PLB300015 - okofo 1.5 km,
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drogi wojewddzkiej nr 178 Projekt wykonawczy

C. STAN PROJEKTOWANY

11. Charakterystyka ogodina

Zaprojektowano przepust stalowy z blachy falistej. Konstrukcja gruntowo-powtokowa o przekroju
eliptycznym. Przepust bedzie wykonany etapami (metoda potéwkowa) po rozbiérce kolejnych
sekcji istniejgcej konstrukcji. Zakonczenia konstrukcji stalowej dociete do ksztattu skarpy nasypu
drogowego.

11.1 Parametry konstrukcyjne i komunikacyjne obiektu po przebudowie
— klasa obcigzenia I

— klasa drogi G

— maksymalne swiatto poziome 2.16m

— maksymalne swiatto pionowe 1.62m

— dtugos¢ przewodu przepustu 16.78 m

— pobocze 2x1.50 m

— kat skrzyzowania 76.4°
12. Dojazdy

12.1 Konstrukcja

Przebudowa dojazdow na odcinkach przylegajgcych do projektowanego przepustu ogranicza sie
do niezbednych korekt zwigzanych z budowg przepustu i dostosowaniem do stanu istniejgcego.
Zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego zaprojektowano niezbedng czesciowg renowacje
konstrukcji nawierzchni z uzupetnieniami wynikajgcymi z poszerzenia drogi i regulacji
geometrycznej jezdni. W maksymalnym mozliwym stopniu zostala zachowana istniejgca
konstrukcja nawierzchni.
Nowg konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na ruch KR 3 i obcigzenie nawierzchni 115 kN.
Na pozostatych odcinkach powigzana jest konstrukcja istniejgca z konstrukcja nowg na
poszerzeniach. Nowa konstrukcja drogi:

e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno — asfaltowej SMA 11

e warstwa wigzgca grubosci 7 cm z AC WMS 16 W

e podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm zz AC WMS 16 P

¢ podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm.
e warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa wg PN-S-96012

Wszystkie tgczenia poprzeczne i podtuzne konstrukciji istniejgcej z konstrukcjg dobudowang sa
wzmocnione — zbrojone siatkg z wiokien szklanych wstepnie przesgczonej asfaltem
0 wytrzymatosci na rozcigganie >= 100kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3%.
Na odcinku przebudowy droga w planie prowadzona jest na tuku. Lacznie przebudowie ulega
odcinek dojazdéw o dtugosci 40 m.

12.2 Bariery ochronne
Na wysokosci obiektu projektuje sie barieroporecz h=1.1m o parametrach:

— minimalny poziom powstrzymywania H2

— maksymalna szerokos¢ pracujgca W3

— minimalny poziom intensywnosci zderzenia B

— dlugos¢ min odcinka barieroporeczy L=2x8m

Na dojazdach do obiektu projektuje sie bariery o parametrach:

— minimalny poziom powstrzymywania H2
— maksymalna szerokosc¢ pracujgca W3
— minimalny poziom intensywnosci zderzenia B

MOST-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. K. 6
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Minimalna dtugos¢ bariery na przebudowywanym odcinku drogi powinna wynosi¢ L=28m bez
odcinka poczatkowego i koncowego.

13. Rozbiérka istniejgcego obiektu

Rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe przepustu podzielono na dwa etapu ze wzgledu na
przyjeta metode potéwkowa budowy.

W ramach projektu przewiduje sie catkowite rozebranie przesta zelbetowego oraz podpér.
Szczegotowg technologie rozbiérki opracuje Wykonawca robét dostosowujgc metody do
mozliwosci technicznych.

Dobér sprzetu zalezy od wykonawcy robdt. Zaleca sie uzycie sprzetu redukujgcego strefe
burzenia i przyspieszajgcego tempo robot np. ciecie betonu lancami wodnymi.

Ptyte zelbetowg nalezy podzieli¢ na elementy dostosowane ciezarem do zastosowanego zurawia
samochodowego. Zdemontowane elementy nalezy rozkruszyc¢ i przewie$¢ na sktadowisko.
Zaktada sie nastepujgca kolejnos¢ robét rozbidrkowych ustroju niosgcego:

— rozbiérka nawierzchni jezdni

— pogragzenie zabezpieczajgcych scianek szczelnych

— zabezpieczenie terenu robot (odgrodzenia, porecze tymczasowe itp.)
— demontaz ptyty pomostu

— podziat na elementy i demontaz

— rozbiorka fragmentéw podpoér wraz z ptytg denng

Warunki bezpieczenstwa

Prace wyburzeniowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami BHP.
Wszyscy pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Pracami moze kierowa¢ osoba posiadajgca wymagane uprawnienia. Odpowiada
ona za prawidtowg organizacje pracy i bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Do strefy
wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko osoby bezposrednio zwigzane z tymi pracami.

Materiaty z rozbiérek

Materiaty rozbiérkowe odtransportowane bedg przez Wykonawce na skfadowisko lub miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego przy zachowaniu przepisow ochrony
Srodowiska. Wszystkie materiaty rozbiorkowe przeznaczone sg do utylizacji.

Zabezpieczenie tymczasowe $cian przepustu
Po wykonaniu rozbiorki $cian przepustu w 1 etapie nalezy wykonaé tymczasowe betonowe
wzmochienie czota scian do poziomu dna wykopu w celu zabezpieczenia luznych elementow
i usztywnienia konstrukcji. Wykonawca uzgodni zakres wzmocnienia z Inspektorem Nadzoru po
wykonaniu petnej rozbidrki dla danego etapu.

14. Przepust

14.1 Technologia budowy

Gtéwnym utrudnieniem przebudowy jest koniecznos¢ wykonania prac metodg potdwkowg
Z podziatem na 2 etapy. Wykop zostanie zabezpieczony $cinakami szczelnymi o parametrach
minimalnych wyznaczonych w dokumentacji projektowej. Zatozono wykorzystanie stalowych
barier ochronnych zabezpieczajgcych przejazd oraz tymczasowe poszerzenie drogi na dtugosci
przepustu. Po rozbiérce w pierwszym etapie nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przestrzen
pomiedzy stalowg $ciankg szczelng, a $ciang istniejgcego przyczétka. Scianki szczelne zblizyé
maksymalnie do $cian istniejgcego przepustu uwzgledniajgc jednoczesnie lokalizacje i gabaryty
nowego przepustu. W przypadku obsypywania gruntu wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia.

14.2 Posadowienie

Przed montazem konstrukcji przepustu nalezy wbudowa¢ materac z ttucznia owiniety geosiatkg
65x65 kN. Na materacu wykona¢ fundament kruszywowy przepustu zageszczony do 1s=0.98.
Bezposrednio przed utozeniem konstrukcji potozy¢ warstwe 5 cm luznej podsypki piaskowe;.

MOST-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. K. 7
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem fundamentu kruszywowego dno
wykopu zabezpieczy¢ geowtdkning separacyjng (wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych).
Ostatnie 30 cm wykopu wykonac¢ bezposrednio recznie lub koparkami z tyzkami bez zebéw przed
utozeniem geowtodkniny i materaca. Nie dopuszcza sie sytuacji w ktorej woda dostanie sie do dna
wykopu.

Ze wzgledu na etapowanie prac przewidzie¢ odpowiednie naddatki na zaktady przy uktadaniu
geowldkniny i materaca z kruszywa.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

14.3 Fundament betonowy na wlocie i wylocie

Konstrukcja podatna zakonczona wlotami betonowymi z betonu C25/30 wykonywanymi na
materacu z kruszywa.
Fundament betonowy jest elementem niekonstrukcyjnym zabezpieczajgcym przed wymywaniem.

Beton niekonstrukcyjny

Klasa ekspozycji z podziatem na typy korozji _
Element (warunki $rodowiskowe) PklfoJekLOWEma
Karbonat. Chlorki Zamr/rozmr. che);“ngi(r:'zna asa betonu
tawa fundamentowa X0 X0 - - C25/30

14.4 Ustrdj nosny — konstrukcja podatna gruntowo-powtokowa

Zaprojektowano konstrukcje podatng z blachy falistej o przekroju zamknietym. Petng nosnos¢
konstrukcja uzyskuje po wykonaniu zasypki z gruntu niespoistego. Zasypka w strefie obiektu musi
posiadaé parametry okreslone przez producenta konstrukcji. Sciecie czota konstrukcji stalowe;
dostosowane do nachylenia skarpy 1:1.5.

14.5 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;j

Zabezpieczenie antykorozyjne warstwg cynku naktadang metoda ogniowg o grubosci 42 ym,
grubos$¢ blachy zostata zaprojektowana przy zatozeniu 100 letniej zywotno$ci wg aprobaty
technicznej. Ponadto przewiduje sie dodatkowe zabezpieczenie powtokag polimerowg 300 pm -
wewnatrz na catej powierzchni i na zewnatrz konstrukcji przy wlotach w pasach o minimalnej
szerokosci 2.0 m- zgodnie z zaleceniami Producenta.

14.6 Zasypka konstrukcji podatne;j

Integralng czescig konstrukcji podatnej jest zasypka. Materiat zasypki powinien by¢ materiatem
ziarnistym aby zapewni¢ dobre wtasciwosci konstrukcyjne.
Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— zasypka powinna by¢ ukfadana réwnomiernie i réwnoczednie z obu stron konstrukcji,
warstwami bardzo starannie zageszczonymi
— wskaznik zageszczenia: Is = 0.95 przy konstrukciji do 1s=1.00 w pozostatej strefie poza
konstrukcja.

14.7 Kontrola ksztattu konstrukcji w czasie uktadania zasypki

W czasie uktadania i zageszczania zasypki mogg wystgpi¢ nastepujgce przemieszczenia:
— wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczonej zasypki
— deformacja pozioma — przesuniecie na bok spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem
konstrukcji lub wiekszym zageszczeniem zasypki z jednej ze stron
W trakcie zageszczania zasypki nalezy prowadzi¢ pomiary wielkosci deformacji pionowych
i poziomych.

14.8 Znaki pomiarowe

Zamontowac reper ze stali nierdzewnej na szczycie konstrukcji wlotu i wylotu przepustu- w sumie
2 repery. Nalezy montowaé je na wytworni przed wykonaniem zabezpieczenia powtokowego i
oznaczy¢ farbg w celu utatwienia pozniejszej identyfikaciji.

Nalezy zapewniC powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej

MOST-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. K. 8




Rozbudowa przepustu w m. Orfowo, w km 69+865

drogi wojewddzkiej nr 178 Projekt wykonawczy

odlegtosci od obiektu. Instalacje statego znaku nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
15. Prace w strefie cieku

15.1 Umocnienia koryta

Na dtugosci 5 m przed i za przepustem umocnic¢ koryto na catej szerokosci narzutem kamiennym
z otoczakow grubych gr. 30 cm z kamieni 8-63 mm. Podstawe skarp koryta cieku zabezpieczy¢
palisadg z kotkow drewnianych @10 o dtugosci 1.2 m.

15.2 Tymczasowe przeprowadzenie wody w trakcie prac budowlanych

Na czas prowadzenia robot budowlanych, odcinek koryta cieku w granicach przebudowy zostanie
przegrodzony workami z piaskiem i skanalizowany rurg srednicy min. $400. W trakcie montazu
konstrukcji przepustu (kilka godzin) konieczne bedzie tymczasowe usuniecia skanalizowania,
dlatego zaleca sie przeprowadzenie tej operacji podczas niskiego stanu wod. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia powyzszego warunku nalezy zapewni¢ przeptyw wody na druga strone
drogi poprzez zastosowanie pomp, celem unikniecia zalania terenow sgsiednich.

16. Elementy matej architektury

Umocnienie powierzchni skarp i poboczy
Umocnienie wykona¢ z kostki kamiennej o wymiarach boku kostki 7-9 cm uktadane;j
na podbetonie C8/10 gr. 10 cm. Spoiny zacierane zaprawg cementowo-piaskowa.

17. Urzadzenia obce. Kolizje

W strefie przewidywanych robo6t zwigzanych z umocnieniem cieku wystepujg kable
telekomunikacyjne i wodocigg. Urzadzenia nie kolidujg z zakresem prac budowlanych.

18. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu i osi drogi nalezy wykonaé¢ w oparciu o wspoétrzedne geodezyjne. W ramach
roboét przygotowawczych potozenie wytyczonych osi nalezy odnies¢ do punktow
charakterystycznych istniejgcych obiektow jako potwierdzenie zgodnosci z projektem. Krawedzie
i punkty charakterystyczne powinny by¢ wytyczone przy wykorzystaniu metod geodezyjnych.

19. Uwagi koincowe

1. Przedmiar robdt rozbiérkowych jest wartoscig szacunkowg. Korekte podanych wartosci
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obmiardw.

2. Rozpoczecie robot poprzedzi¢ nalezy zabezpieczeniem terenu robét i oznakowaniem
terenu budowy

3. Materiaty zastosowane do budowy przepustu powinny mie¢ atesty i aktualne certyfikaty.

4. Wykonawca zapozna sie z trescig wszystkich uzgodnien i decyzji w celu wypetnienia
zalecen i ustalen w nich zawartych.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia z Projektantem wszelkich watpliwosci, ktére
wystgpig w projekcie przed podjeciem dziatan.

Projektant :

mgr inz. Jakub Koztowski

MOST-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. K. 9
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SPIS RYSUNKOW

- Plan sytuacyjno- wysokosciowy

- Profil podtuzny dojazdow

- Przekroje normalne i poprzeczne dojazdow
- Widok ogélny- stan istniejgcy

- Widok ogolny- stan projektowany

- Etapowanie rob6t- etap 1

- Etapowanie robot- etap 2

- Elementy konstrukcyjne przepustu
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OBJASNIENIA

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR3 przyjeta zqodnie z "Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”

SZCZEGOL "A"

58
20 , 20 7,7,

min50

SZCZEGOL "B" 1:20

zamieszczonego w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 43, Warszawa dnia 14 maja 1999 r.

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR3

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

@Worstwo scieralna grubosci 4 cm z mieszanki SMA 11 wg PN-EN 13108-5; WT—2 Nawierzchnie asfaltowe

@Warstwa wiqzqca grubosci 7 c¢cm z mieszanki AC WMS 16 W wg PN-EN 13108-1;

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe;

@ Podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z mieszanki AC WMS 16 P wg PN-EN 13108-1;
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe;

@ Podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102

@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5MPa wg PN-S-96012

Zbrojeniowa siatka wzmacniajqca z widkien szklanych i weglowych przesqczonych asfaltem
o wlasciwosciach wg specyfikacji zamawiajqcego

Elementy korpusu drogowego
@ Stalowa bariera ochronna — zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
— parametry H2,W3,B
Umocnienie poboczy klincem w warstwie gr. 10cm.
@ Humusowanie i obsianie w warstwie gr. 10cm.

UWAGI:

1. Na odcinkach po 4m nad wlotem i wylotem przepustu umocnienie skarp i poboczy
wg Przekroju podtuznego przepustu
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WYNIESIENIE GORNEJ POW.

SLUPKA PONAD POW. TERENU

FUNDAMENT Z BETONU C25/30
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ZBROJENIE FUNDAMENTU
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ZESTAWIENIE STALI DLA 1 FUNDAMENTU

14}

Dtugos¢

llos¢

Dt. catkowita

[mm]

[cm]

[szt.]

26

212

12

42

4

1.68

6

102

5

5.10

6

80

4

3.20

Dlugosc¢ razem

8.3

Masa 1 mb [kg/m]

0.222

Masa razem [kg]

1.85

Ogotem stali [kg]

3.35

\,= 0.05 m?
F,=0.8 m?

UWAGI:

Otulina pretow wynosi 3cm.

BETON C25/30
STAL RB500W (AIllIN)

Lokalizacja i ilos¢ fundamentéw zgodnie z przyjetym systemem barier.
Wymiary pretéw podano w ich osiach.
Promienie giecia pretow przyjmowac zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

Rozstaw pretow nr 3 dobrac tak aby nie kolidowaty z otworami na kotwione elementy.
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