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Rozbudowa przepustu w miejscowosci Orfowo, w km 69+865

drogi wojewddzkiej nr 178 Projekt Budowlany

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

o0 kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacii

ROZBUDOWA PRZEPUSTU W MIEJSCOWOSCI
ORLOWO, W KM 69+365
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 178

PROJEKTANT BRANZY MOSTOWEJ

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipcal994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jakub Koztowski
nr upr. WKP/0112/POOM/09

SPRAWDZAJACY BRANZY MOSTOWEJ

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipcal994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Tomasz Bielazik
nr upr. WKP/0307/POOM/09
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5VA-4SL-YYG *

Pan Tomasz Stanistaw Bielazik o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0057/10

adres zamieszkania Os. St. Batorego 59 B/22, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-261/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Stanislaw Bielazik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0307/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalt[fkac jnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...} 1/)/ ........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁskl .......... ;

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Stanistaw Bielazik

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisoéw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

ifikacyjnej

; _ OWTLT lnTieréw Bu}ownictwa
M

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Stanistaw Bielazik
60-687 Poznan, os. St. Batorego 59/22

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K9I-11B-4SF *

Pan Jakub Bartosz Koztowski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0406/09

adres zamieszkania ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-11-30.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-167/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Bartosz Kozlowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
[
Skiad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwaliﬁtacyjn ]
-

...... o

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: KV\
N

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ 4




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub, Bartosz Koztowski

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Pkregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa

dr?

Otrzymuja:

1. Pan Jakub, Bartosz Koztowski
60-480 Poznan, ul. Podjazdowa 16

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



Rozbudowa przepustu w m. Orfowo, w km 69+865
drogi wojewo6dzkiej nr 178

Projekt Budowlany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
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Rozbudowa przepustu w m. Orfowo, w km 69+865
drogi wojewo6dzkiej nr 178

CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt Budowlany

1. Przedmiot inwestycji
Rozbudowa przepustu w m. Ortowo, w km 69+865 drogi wojewodzkiej nr 178

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na granicy powiatu obornickiego i czarnkowsko-trzcianeckiego oraz
odpowiednio w gminach Ryczywd6t i Potajewo - wojewddztwo wielkopolskie. Przepust
zlokalizowany na terenie niezabudowanym nad ciekiem nad ciekiem Doptyw z topieszewa. Na
przebudowywanym odcinku drogi nie wystepujg zjazdy z drogi gtowne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Rozbiorka istniejgcego mostu
3.1.1 Charakterystyka ogolna

Obiekt zlokalizowany jest w km 69+865 DW178 na tuku drogi. Nosnos¢ szacunkowa 30 ton
z uwagi na brak ograniczen obcigzen.

Istniejgcy przepust betonowy to obiekt o przekroju prostokgtnym, Plyta denna z elementow
betonowych. Sciany boczne kamienne. Rygiel wykonany z prefabrykowanych ptyt betonowych.
Sciany czotowe pionowe wykonane z betonu zbrojonego.

Podstawowe parametry obiektu:

— szeroko$¢ w swietle przepustu ~2.45m
— wysokos¢ maks. w swietle przepustu ~1.45m
— dtugos¢ przewodu przepustu ~9.30 m
— szerokos¢ jezdni nad przepustem ~6.10 m

3.2 Budowa przepustu
3.2.1 Charakterystyka ogoélna

Zaprojektowano przepust stalowy z blachy falistej. Konstrukcja gruntowo-powtokowa o przekroju
eliptycznym. Przepust bedzie wykonany etapami (metoda potéwkowa) po rozbidrce kolejnych
sekcji istniejgcej konstrukcji. Zakonczenia konstrukcji stalowej dociete do ksztattu skarpy nasypu
drogowego.

3.2.2 Charakterystyczne parametry techniczne

— klasa obcigzenia I

— klasa drogi G

— maksymalne swiatto poziome 216 m

— maksymalne $wiatto pionowe 1.62m

— dtugos¢ przewodu przepustu 16.78 m
— pobocze 2x1.50 m
— kat skrzyzowania 76.40

4. Dojazdy
4.1 Przebudowa dojazdéw

Przebudowa dojazdéw na odcinkach przylegajgcych do projektowanego przepustu ogranicza sie
do niezbednych korekt zwigzanych z budowg przepustu i dostosowaniem do stanu istniejgcego.
Zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego zaprojektowano niezbedng czesciowg renowacje
konstrukcji nawierzchni  z uzupetnieniami  wynikajgcymi z poszerzenia drogi i regulacji
geometrycznej jezdni. W maksymalnym mozliwym stopniu zostata zachowana istniejgca
konstrukcja nawierzchni. Catkowita dtugo$¢ przebudowy dojazdéw ~40 m.

MOST-PROJEKT” Sp. z 0.0. Sp. K. 11



Rozbudowa przepustu w m. Orfowo, w km 69+865

drogi wojewo6dzkiej nr 178 Projekt Budowlany

4.2 Parametry drogi na dojazdach

— klasa techniczna drogi G

— kategoria ruchu KR3

— szerokos¢ jezdni 7.00m

— szerokos¢ poboczy 2x1.50m

— spadek poprzeczny 5.5% jednostronny
— spadek podtuzny 0.18%

4.3 Konstrukcja jezdni i poboczy
Projektowana konstrukcja drogi (KR3, obcigzenie nawierzchni 115 kN):
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno — asfaltowej SMA 11
e warstwa wigzgca grubosci 7 cm z AC WMS 16 W,
¢ podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm zz AC WMS 16 P
¢ podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm.
e warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa wg PN-S-96012

4.4 Umocnienie koryta cieku

Na dlugosci 5 m przed i za przepustem umocni¢ koryto na catej szerokosci narzutem
kamiennym z otoczakoéw grubych gr. 30 cm z kamieni 8-63 mm. Podstawe skarp koryta cieku
zabezpieczy¢ palisadg z kotkow drewnianych @10 o dtugosci 1.2 m.

5. Uwarunkowania ekologiczne, urzadzenia bezpieczenstwa i odwodnienie

Teren planowanego przedsiewziecia nie znajduje sie na obszarach podlegajacych ochronie
prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z pdzn. zm.). Teren znajduje sie w sgsiedztwie:

— Natury 2000 — Puszcza Notecka PLB300015 - okofo 1.5 km,

5.1 Zielen

Po wykonaniu prac budowlanych na skarpach dojazdéw do projektowanego przepustu zostanie
odtworzone umocnienie mieszankami traw. Skarpy przy przepuscie zostang umocnione kostkg
kamienna.

5.2 Bariery ochronne

Na dlugosci przepustu i odcinkach dojazdéw bezposrednio przy przepuscie zaprojektowano
bariery ochronne montowane w poboczu projektowanego odcinka drogi.

5.3 Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione przez nadanie nawierzchni spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Sposob odprowadzania wody z drogi pozostat bez zmian. Illos¢ waod
odprowadzanych z projektowanego odcinka drogi nie ulegta zwiekszeniu.

6. Zajetosc¢ terenu:

Przedsiewziecie zwigzane z budowg przepustu i przebudowg dojazdow bedzie realizowane na
dziatkach : 1, 23, 191.

7. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

MOST-PROJEKT” Sp. z 0.0. Sp. K. 12
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9. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycji nie jest zlokalizowana na terenach wpisanych do rejestru zabytkow.
Przedmiotowe dziatki nie podlegajg réwniez ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren prac budowlanych
Inwestycja nie znajduje sie na terenach szkod gorniczych

11. Analiza powigzania drogi z drogami publicznymi.
Przebudowa bedzie realizowana na odcinku drogi na terenie niezabudowanym. Przebudowa
bedzie wykonywana metodg potéwkowa.

Projektowana przebudowa nie ma wplywu na powigzania drogi wojewddzkiej 178 z innymi
drogami publicznymi.

12. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagosp. terenu.

InwestyCJa spowoduje zmiany w zagospodarowaniu terenu:
rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu
— dostosowanie korpusu drogowego na dojazdach wraz z przebudowg rowu drogowego
— zamontowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych
— umocnienie koryta cieku
— umocnienie skarp w bezposrednim sgsiedztwie obiektu

13. Urzadzenia obce. Kolizje

W strefie przewidywanych robét zwigzanych z umocnieniem cieku wystepujg kable
telekomunikacyjne i wodocigg. Urzadzenia nie kolidujg z zakresem prac budowlanych.

MOST-PROJEKT” Sp. z 0.0. Sp. K. 13
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14. Zakres oddzialywania

.,Obszar oddzialtywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu, wprowadzajgcy
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wtym zabudowy tego
terenu.”

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czesci:

- Analize projektowanego obiektu niekubaturowego.
- Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 tj.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112, tekst jednolity);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020
poz. 282, tekst jednolity).”

15. Kategoria obiektu

Obiekt nalezy do kategorii XXVIII. Wspétczynnik kategorii obiektu k=5.0. Wspotczynnik wielkosci
obiektu w=1.0.

MOST-PROJEKT” Sp. z 0.0. Sp. K. 14
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CZESC RYSUNKOWA
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A. DANE OGOLNE

1.

Przedmiot opracowania

Rozbudowa przepustu w m. Ortowo, w km 69+865 drogi wojewodzkiej nr 178

2.

Zamawiajacy

Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul.

Wilczak 51

61-623 Poznanh

3.

4.

Podstawa opracowania

[1] Umowa 337/15.WM/19

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

[3] Inwentaryzacja techniczna i fotograficzna mostu

[4] .Badania podtoza gruntowego dla projektowanej rozbudowy przepustu w m. Ortowo, w
km 69+865 drogi wojewodzkiej nr 178 wykonane przez Przedsiebiorstwo Projektowo —
Ustugowe mgr inz. Pawet Luczak , Poznah ul. Wojciecha Bogustawskiego 30 lok. 3

[5] Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Materiaty wyjsciowe:

[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz.U. Nr 89/94 poz.414 z pozniejszymi
zmianami.

[71 "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie"

[8] "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie”

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie"

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja
2012 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja
2013 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[13] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[14] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 marca 2015 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[16] System norm PN-EN (Eurokod)

[17] Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
wojewddzkich — Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach, listopad 2012 r.
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[18] Pozostate ustawy, rozporzadzenia, wytyczne, normy i inne przepisy prawne, dotyczace
projektowania drog i obiektow inzynierskich.

5. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest rozbiorka przepustu i budowa przepustu dla zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji drogi. Prace budowlane pozwolg rowniez na uporzgdkowanie terenu przy obiekcie.

Zakres opracowania obejmuje obiekt mostowy oraz dostosowanie odcinkéw dojazdéw do
istniejgcej drogi o tacznej dtugosci ~40 m.
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B. STAN ISTNIEJACY

6. Charakterystyka terenu budowy

Obiekt znajduje sie w ciggu drogi nr 178 na terenie niezabudowanym. Obiekt wybudowany nad
ciekiem Doptyw z topieszewa.
W strefie prowadzonych prac znajdujg sie kable telekomunikacyjne oraz wodociag.

7. Dane ogdlne i parametry istniejgcego obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w km 69+865 DW178 na tuku drogi. Nosnos¢ szacunkowa 30 ton
Z uwagi na brak ograniczeh obcigzen.

Istniejgcy przepust betonowy to obiekt o przekroju prostokatnym, Ptyta denna z elementéw
betonowych. Sciany boczne kamienne. Rygiel wykonany z prefabrykowanych ptyt betonowych.
Sciany czotowe pionowe wykonane z betonu zbrojonego.

Podstawowe parametry obiektu:

— szerokos¢ w Swietle przepustu ~2.45m
— wysokos¢ maks. w swietle przepustu ~1.45m
— dtugos¢ przewodu przepustu ~9.30 m
— szerokos¢ jezdni nad przepustem ~6.10 m

8. Wyniki badan gruntowych .

W celu rozpoznania stanu technicznego podtoza gruntowego pod projektowang budowe
przepustu wykonano 2 otwory badawcze:

— 1 otwor do gtebokosci 4.0 m,

— 1 otwor do gtebokosci 5.0 m,
Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. W otoczeniu przepustu nasyp drogowy ma
migzszos¢ ok. 1,7 m. Utozony zostat on na cienkiej, 0,4 m warstwie piaskow drobnych
odfozonych na glinach. Sg to gtéwnie gliny piaszczyste, rzadziej gliny, nieduzej migzszosci 2.1 —
2.2 m, 0 spagu zalegajgcym na gtebokosci 3.2 — 4.0 m od powierzchni terenu, tj. w granicach
rzednych 63.27-64.05m n.p.m. Gtebsze podtoze budujg skonsolidowane gliny zwatowe.
Ich spagu nie przewiercono do rzednej 61.67 m n.p.m., co odpowiada gtebokosci 5.5 m
od powierzchni terenu. Sg to gliny piaszczyste, w stropie plastyczne, gtebiej twardoplastyczne.
Na podstawie analizy wykonanych badanh terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzi¢, ze
badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi. Dla planowanej
budowy przyjeto Il kategorie geotechniczna.

9. Zielen

Tereny przylegte do mostu charakteryzuje sie szatg roslinng wystepujgca na terenach tgkowych
Skarpy nasypu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu porosniete sg trawa.
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C. STAN PROJEKTOWANY

10. Charakterystyka ogodina

Zaprojektowano przepust stalowy z blachy falistej. Konstrukcja gruntowo-powiokowa
o przekroju eliptycznym. Przepust bedzie wykonany etapami (metoda potéwkowa) po rozbidrce
kolejnych sekcji istniejacej konstrukcji. Zakohczenia konstrukcji stalowej dociete do ksztattu
skarpy nasypu drogowego.

10.1 Parametry konstrukcyjne i komunikacyjne obiektu po przebudowie
— klasa obcigzenia I

— klasa drogi G

— maksymalne swiatto poziome 2.16m

— maksymalne swiatto pionowe 1.62m

— dtugos¢ przewodu przepustu 16.78 m

— pobocze 2x1.50 m

— kat skrzyzowania 76.4°
11. Dojazdy

11.1 Konstrukcja

Przebudowa dojazdéw na odcinkach przylegajgcych do projektowanego przepustu ogranicza
sie do niezbednych korekt zwigzanych z budowg przepustu i dostosowaniem do stanu
istniejgcego. Zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego zaprojektowano niezbedng czesciowg
renowacje konstrukcji nawierzchni z uzupetnieniami wynikajgcymi z poszerzenia drogi i regulacji
geometrycznej jezdni. W maksymalnym mozliwym stopniu zostata zachowana istniejgca
konstrukcja nawierzchni.
Nowg konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na ruch KR 3 i obcigzenie nawierzchni 115 kN.
Na pozostatych odcinkach powigzana jest konstrukcja istniejgca z konstrukcja nowag na
poszerzeniach. Nowa konstrukcja drogi:
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno — asfaltowej SMA 11
e warstwa wigzgca grubosci 7 cm z AC WMS 16 W
e podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm zz AC WMS 16 P
o podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm.
e warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa wg PN-S-96012
Na odcinku przebudowy droga w planie prowadzona jest na tuku. Lacznie przebudowie ulega
odcinek dojazdéw o diugosci 40 m.

11.2 Bariery ochronne
Parametry bariery dla klas dziatania wg PN-EN 1317-2 dla przebudowywanego odcinka drogi

12. Rozbidrka istniejgcego obiektu

Rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe przepustu podzielono na dwa etapu ze wzgledu na
przyjetga metode potéwkowa budowy.

W ramach projektu przewiduje sie catkowite rozebranie przesta Zzelbetowego oraz podpor.
Szczegdbtowg technologie rozbiérki opracuje Wykonawca robét dostosowujgc metody do
mozliwosci technicznych.

Dobdr sprzetu zalezy od wykonawcy robot. Zaleca sie uzycie sprzetu redukujgcego strefe
burzenia i przyspieszajgcego tempo robot np. ciecie betonu lancami wodnymi.

Ptyte Zelbetowg nalezy podzieli¢ na elementy dostosowane ciezarem do zastosowanego
zurawia samochodowego. Zdemontowane elementy nalezy rozkruszyé i przewieS¢ na
sktadowisko.
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Zaktada sie nastepujgca kolejnos¢ robot rozbidrkowych ustroju niosgcego:

— rozbiorka nawierzchni jezdni

— pograzenie zabezpieczajgcych scianek szczelnych

— zabezpieczenie terenu robét (odgrodzenia, porecze tymczasowe itp.)
— demontaz ptyty pomostu

— podziat na elementy i demontaz

— rozbidrka fragmentéw podpor wraz z ptytg denng

Warunki bezpieczenstwa

Prace wyburzeniowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami BHP.
Wszyscy pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Pracami moze kierowa¢ osoba posiadajgca wymagane uprawnienia. Odpowiada
ona za prawidtowg organizacje pracy i bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Do strefy
wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko osoby bezposrednio zwigzane z tymi pracami.

Materiaty z rozbiorek

Materiaty rozbiorkowe odtransportowane bedg przez Wykonawce na skfadowisko lub miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego przy zachowaniu przepiséw ochrony
srodowiska. Materialy do ponownego wbudowania lub wykorzystania — np. kostka kamienna
jest wlasnoscig Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie tymczasowe Scian przepustu
Po wykonaniu rozbiorki scian przepustu w 1 etapie nalezy wykona¢ tymczasowe betonowe
wzmocnienie czofa scian do poziomu dna wykopu w celu zabezpieczenia luznych elementéow
i usztywnienia konstrukcji. Wykonawca uzgodni zakres wzmocnienia z Inspektorem Nadzoru po
wykonaniu petnej rozbidrki dla danego etapu.

13. Przepust

13.1 Technologia budowy

Gtownym utrudnieniem przebudowy jest koniecznos¢ wykonania prac metodg potéwkowg
z podziatem na 2 etapy. Wykop zostanie zabezpieczony $cinakami szczelnymi o parametrach
minimalnych wyznaczonych w dokumentacji projektowej. Zatozono wykorzystanie stalowych
barier ochronnych zabezpieczajgcych przejazd oraz tymczasowe poszerzenie drogi na diugosci
przepustu. Po rozbiérce w pierwszym etapie nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na przestrzeh
pomiedzy stalowg $ciankg szczelng, a $ciang istniejgcego przyczdtka. Scianki szczelne zblizyé
maksymalnie do Scian istniejgcego przepustu uwzgledniajgc jednoczesnie lokalizacje i gabaryty
nowego przepustu. W przypadku obsypywania gruntu wykonaé¢ dodatkowe zabezpieczenia.

13.2 Posadowienie

Przed montazem konstrukcji przepustu nalezy wbudowa¢ materac z tlucznia owiniety geosiatkg
65%65 kN. Na materacu wykona¢ fundament kruszywowy przepustu zageszczony do [s=0.98.
Bezposrednio przed utozeniem konstrukcji potozy¢ warstwe 5 cm luznej podsypki piaskowe;.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem fundamentu kruszywowego dno
wykopu zabezpieczy¢ geowtdkning separacyjng (wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych).
Ostatnie 30 cm wykopu wykonac¢ bezposrednio recznie lub koparkami z tyzkami bez zebdéw
przed utozeniem geowtdkniny i materaca. Nie dopuszcza sie sytuacji w ktorej woda dostanie sie
do dna wykopu.

Ze wzgledu na etapowanie prac przewidzie¢ odpowiednie naddatki na zaktady przy uktadaniu
geowtdkniny i materaca z kruszywa.

13.3 Fundament betonowy na wlocie i wylocie

Konstrukcja podatna zakoriczona wlotami betonowymi z betonu C25/30 wykonywanymi na
materacu z kruszywa.

13.4 Ustrdj nosny — konstrukcja podatna gruntowo-powtokowa

Zaprojektowano konstrukcje podatng z blachy falistej o przekroju zamknigtym. Petng nosnosé
konstrukcja uzyskuje po wykonaniu zasypki z gruntu niespoistego. Zasypka w strefie obiektu
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musi posiada¢ parametry okreslone przez producenta konstrukcji. Sciecie czota konstrukcji
stalowej dostosowane do nachylenia skarpy 1:1.5.

13.5 Zasypka konstrukcji podatnej

Integralng czescig konstrukcji podatnej jest zasypka. Materiat zasypki powinien by¢ materiatem
ziarnistym aby zapewni¢ dobre wtasciwosci konstrukcyjne.
Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— zasypka powinna by¢ ukfadana réwnomiernie i réwnoczednie z obu stron konstrukcji,
warstwami bardzo starannie zageszczonymi
— wskaznik zageszczenia: Is = 0.95 przy konstrukciji do 1s=1.00 w pozostatej strefie poza
konstrukcja.

13.6 Znaki pomiarowe

Zamontowac reper ze stali nierdzewnej na szczycie konstrukcji wlotu i wylotu przepustu. Nalezy
montowac je na wytwérni przed wykonaniem zabezpieczenia powtokowego i oznaczy¢ farbg w
celu utatwienia pdzniejszej identyfikaciji.

Nalezy zapewniC powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu. Instalacje statego znaku nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

14. Prace w strefie cieku

14.1 Umocnienia koryta

Na dtugosci 5 m przed i za przepustem umocni¢ koryto na catej szerokosci narzutem
kamiennym z otoczakéw grubych gr. 30 cm z kamieni 8-63 mm. Podstawe skarp koryta cieku
zabezpieczy¢ palisadg z kotkéw drewnianych @10 o dtugosci 1.2 m.

14.2 Tymczasowe przeprowadzenie wody w trakcie prac budowlanych

W trakcie prac wykonaé tymczasowy rurocigg pozwalajgcy na przeprowadzenie wody poza
wykopem. Wilot i wylot zlokalizowany w grobli wykonanej na poczatku i koncu przebudowy
cieku.

15. Elementy matej architektury

Umocnienie powierzchni skarp i poboczy
Umocnienie wykona¢ z kostki kamiennej uktadanej na podbetonie. Spoiny zacierane
zaprawg cementowo-piaskowa.

16. Urzadzenia obce. Kolizje

W strefie przewidywanych robo6t zwigzanych z umocnieniem cieku wystepujg kable
telekomunikacyjne i wodocigg. Urzadzenia nie kolidujg z zakresem prac budowlanych.

17. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu i osi drogi nalezy wykona¢ w oparciu o wspotrzedne geodezyjne. W ramach
roboét przygotowawczych potozenie wytyczonych osi nalezy odnies¢ do punktow
charakterystycznych istniejgcych obiektéw jako potwierdzenie zgodnosci z projektem.
Krawedzie i punkty charakterystyczne powinny byé wytyczone przy wykorzystaniu metod
geodezyjnych.
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18. Uwagi koncowe

1. Rozpoczecie robdt poprzedzié nalezy zabezpieczeniem terenu robdt i oznakowaniem
terenu budowy

2. Materiaty zastosowane do budowy przepustu powinny mie¢ atesty i aktualne certyfikaty.

3. Wykonawca zapozna sie z trescig wszystkich uzgodnien i decyzji w celu wypetnienia
zalecen i ustalen w nich zawartych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia z Projektantem wszelkich watpliwosci,
ktére wystgpig w projekcie przed podjeciem dziatan.

Projektant :

mgr inz. Jakub Koztowski

MOST-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. K. 26



Rozbudowa przepustu w miejscowosci Orfowo, w km 69+865
drogi wojewddzkiej nr 178

Projekt budowlany

INFORMACJA BIOZ

Most- Projekt Sp. z 0. 0. Sp. k.




Rozbudowa przepustu w miejscowosci Orfowo, w km 69+865
drogi wojewddzkiej nr 178
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z:

ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa przepustu w miejscowosci Ortowo, w km 69+865 drogi wojewodzkiej nr 178

Nazwa i adres inwestora:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznah

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Jakub Koztowski
ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

W projekcie przyjeto, ze technologia wykonania robot przy budowie obiektu inzynierskiego
obejmuje nastepujgca kolejnosé prac:

— Roboty przygotowawcze, usuniecie drzewa i krzewow

— Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

— Rozbidrka istniejgcego obiektu wraz z ktadkag

— Budowa obiektu inzynierskiego

—  Przywrocenie ruchu

— Prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

— istniejgca droga
— istniejgcy przepust

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— istniejgca droga i obiekt inzynierski
— ciek Doptyw z topieszewa

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie zdrowia ludzi wystgpi przy pracach z uzyciem sprzetu mechanicznego do
specjalistycznych robdt mostowych, rozbidérkowych i drogowych (kafary, dzwigi, walce,
koparki itd.). Zagrozenie moze powsta¢ miedzy innymi w wyniku:

— uderzen odtamkami podczas rozbiérki

— przygniecen elementami z rozbiérki

— kolizji pojazdow sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukciji,

rusztowaniami

— awarii maszyn, utraty ich statecznosci podczas pracy

— porazenia prgdem elektrycznym

— poparzen chemicznych lub termicznych uzywanymi materiatami chemicznymi

— przysypania

— pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych

— upadku ludzi z wysokosci

— upadku przedmiotéw z wysokosci

— uderzen o wystajgce elementy (np. zbrojenia)

—  pyt, opitki i drzazgi powstajgce w trakcie robot budowlanych i rozbiérek

— uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu

Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas sprzetu budowlanego uzywanego w trakcie
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowej identyfikacji zagrozen na kolejnych etapach
realizacji. Szczegdtowe zagrozenia mogg byc¢ okres$lone dopiero po przyjeciu konkretnej
technologii realizacji robét.

Gtoéwne zagrozenia bezpieczehstwa pracy wystepujg w nastepujgcych okolicznosciach:
— roboty przy rozbidrce istniejgcego obiektu
— roboty przy zabezpieczeniu wykopéw fundamentowych
— roboty przy realizacji fundamentéw
— roboty montazowe konstrukcji mostowych
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— roboty spawalnicze

— prace zwigzane z umochieniem skarp drogowych

— roboty nawierzchniowe mieszanek mineralno-bitumicznych
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, pomp do betonu
— obstuga specjalistycznego sprzetu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Niektére z planowanych do wykonania robét majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych,
W nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszag
réwniez posiada¢ aktualne swiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz
przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegélnych zakresow robét
z przedstawieniem zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot. Przeprowadzone szkolenia
powinny by¢ udokumentowane.

Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie sSwiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty powinny by¢ wykonane przez firmy o profilu mostowym. Prace nalezy powierzy¢ firmom
majgcym duze doswiadczenie w robotach przez siebie wykonywanych. Dotyczy to szczegolnie
roboét palowych, montazowych, ukfadania izolacji i nawierzchni.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikow wykonujgcych roboty nalezy:

— Zagrozenie:
uderzenia lub przygniecenia odtamkami z rozbiorki
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Prowadzenie prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszyscy
pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Do strefy wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko osoby
bezposrednio zwigzane z tymi pracami. Zastosowanie oston ochronnych.

— Zagrozenie:
Kolizja pojazdéw sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukcji,
rusztowaniami
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Wprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie
ograniczenia predkosci pojazdow w rejonie budowy, wykonanie szczelnych
pomostow roboczych, oznaczenie strefy niebezpiecznej dla maszyn budowlanych
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— Zagrozenie:
Awaria maszyn, utrata ich statecznosci podczas pracy
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Zachowanie stref bezpieczenstwa przy pracy maszyn, zachowanie wymaganych
odlegtosci maszyn od krawedzi wykopéw

— Zagrozenie:
Porazenie pradem elektrycznym
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonywanie przekopdw kontrolnych w celu doktadnej lokalizacji przewoddw elektro-
energetycznych,  zabezpieczenie i  oznaczenie  pofozenia  przewodow
elektro-energetycznych w rejonie robot

— Zagrozenie:

Poparzenia chemiczne lub termiczne uzywanymi materiatami chemicznymi
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Stosowanie srodkéw chemicznych zgodnie z zasadami bezpieczenstwa BHP,
z zastosowaniem wifasciwych Srodkéw ochrony osobistej dopasowanych do
uzywanych substanciji,
Wykonywanie robot zagrozonych poparzeniami termicznymi (np. spawanie,
uktadanie izolacji grubej) wytgcznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych
pracownikow, wyposazenie pracownikow we wiasciwe srodki ochrony osobiste;j

— Zagrozenie:
Przysypanie
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Zachowanie bezpiecznych pochylen skarp, zastosowanie tymczasowych konstrukcji
oporowych, ochrona wykopow przed naptywem wody, rozmyciem skarp

— Zagrozenie:
Praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
Wyznaczenie stref niebezpiecznych, stosowanie wiasciwych zawiesi, kontrola lin
i sprawnoéci technicznej maszyn, kontrola przeszkolenia BHP, zdolnosci do pracy
i kwalifikacji operatoréw maszyn

— Zagrozenie:
Upadek pracownikéw z wysokosci
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonanie pomostéw roboczych, barierek, schodni, siatek zabezpieczajacych, ciggta
kontrola urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci, stosowanie
srodkéw ochrony osobistej (szelek)

— Zagrozenie:
Uderzenia o wystajgce elementy (np. zbrojenia)
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zabezpieczanie zbrojenia taSmami ostrzegawczymi i naktadkami
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— Zagrozenie:
Pyt, opitki i drzazgi powstajgce w trakcie robot budowlanych i rozbiorek
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Stosowanie oston, ekranow, przeston, okularéw ochronnych, kurtyn z mgty wodnej,
innych $rodkéw ochrony osobistej

— Zagrozenie:
Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

Stosowac sprawne zurawie i zawiesia, wykonanie stabilnych stanowisk do ustawienia
zurawi, kontrola stanu zawiesi, zapewnienie stabilnosci rozbieranych elementéw w
trakcie podnoszenia, opuszczania, transportu i sktadowania, stosowanie stezen,
Sciggow dla zapewnienia statecznosci rozbieranych elementow, wykonywanie
rozbidrek wytacznie przy wstrzymanym ruchu dla pojazdéw w rejonie robdt,
zabezpieczenie terenu robo6t

7. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robét zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi
spetni¢c wymagania prawa budowlanego. Kierownik robot zobowigzany jest do opracowania
szczegobtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Plan
powinien uwzgledniac m.in. zatozone przez Wykonawce technologie wykonania robdt,
przewidziane maszyny i urzgdzenia, ilos¢ i kwalifikacje zatrudnionych, organizacje planu budowy.
Plan powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

MOST-PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. K. 32



Rozbudowa przepustu w miejscowosci Orfowo, w km 69+865
drogi wojewddzkiej nr 178

Projekt budowlany

RYSUNKI TECHNICZNE

Most- Projekt Sp. z 0. 0. Sp. k.




iy
[

L

s

<
L

PLAN SYTUACYJNY - WYSOKOSCIOWY 1:500

787
\ R/l/b

o \
UL TN
I L

\ o

X T
LJ_LLL:EU-J_.L. G
\

Al

39
0889
5

52'89

¢1'89
519
L
o

AT
T TV
M’L»

T
1
T
|
|
-

o /!

T
il
3

NS

L
-

jugvaL
J

-\

—\
==

T

=

€0, 599
”~

InRREARR i

0
b

\
5850 850

\
\

o
PROJEKTOWANY PRZEPUST OWALNY 2,18X1,65m

- 674

iz
X
EI
<

I

Sau\d

NA DOPLYWIE Z LOPIESZEWA L=16,78m KM 0\I\-114,20 Op

reb &

[l

ke

A x "' X"
NE =
. =\
)=\

A/

[V =" \
ZA
.2
Z A
K

ul
AN

\

\)

B

YA6.

—
— —
— — —
e e ==
— ==
— —
e

B

-

. 63_9

7&

W1

R=940,00; o¢=2,3580";
T=49,35; L=38,69; Z=0,20

\
\
\

R=285,00; o¢x=17,3102";
T=43,38/; 1=86,10; 7=3,28

LEGENDA
|:| JEZDNIA

|:| UMOCNIENIE SKARP | STOZKOW

|:| UMOCNIENIE CIEKU

GRANICA DZIALKI

NUMER DZIALKI

~
/
g/lO%‘l;—FéRgJEKT Data:
- - .Z0.0. K.
Wykonawca: MOST-PROJEKT o 12.2019
Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu Nr umowy:
' ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan 337/15.WM/19

ROZBUDOWA PRZEPUSTU W MIEJSCOWOSCI
ORLOWO, W KM 69+865 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 178

Stanowisko:

Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé:

mgr inz. J. Koztowski

Podpis

Sprawdzit:

mgr inz. T. Bielazik

WKP/0112/POOM/09

Projektowanie bez ograniczen w
specjalnosci mostowej

WKP/0307/POOM/09

Projektowanie bez ograniczen w
specjalnosci mostowej

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

Skala: 1: 500

Nrrys.:



AutoCAD SHX Text
Początek mierzonego odcinka 

AutoCAD SHX Text
 km 0+0,000,00

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PŁK R=940

AutoCAD SHX Text
Bariery ochronne

AutoCAD SHX Text
 L=2x28m

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PŁK R=285

AutoCAD SHX Text
km 0+089,33

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
km 0+050,64

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY PRZEPUST OWALNY 2,18X1,65m NA DOPŁYWIE Z ŁOPIESZEWA L=16,78m KM 0+114,20

AutoCAD SHX Text
km 0+104,20

AutoCAD SHX Text
km 0+124,20

AutoCAD SHX Text
R=940,00;   =2,3580%%D;

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
T=19,35; L=38,69; Z=0,20

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
R=285,00;   =17,3102%%D;

AutoCAD SHX Text
T=43,38; L=86,10; Z=3,28

AutoCAD SHX Text
OBORNIKI

AutoCAD SHX Text
SIERAKÓWKO

AutoCAD SHX Text
DOPŁYW Z ŁOPIESZEWA

AutoCAD SHX Text
Początek projektowanego odcinka 

AutoCAD SHX Text
 km 0+094,20

AutoCAD SHX Text
Koniec mierzonego odcinka km 0+175,43

AutoCAD SHX Text
Koniec projektowanego odcinka km 0+134,20

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
GRANICA DZIAŁKI 

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI

AutoCAD SHX Text
UMOCNIENIE SKARP I STOŻKÓW

AutoCAD SHX Text
UMOCNIENIE CIEKU


PROFIL PODrUZNY DOJAZDOW 1:100/500

DLUGOSE PROJEKTOWANEGO
ODCINKA L=40,00m

SIERAKOWKO —

MOST-PROJEKT Data:
Wykonawca: MOST-PROJEKT  Ppzoo0 Bpk .. 12.2019
Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu Nr umowy:
' ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan 337/15.WM/19

ROZBUDOWA PRZEPUSTU W MIEJSCOWOSCI ORLOWO,
W KM 69+865 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 178

PROJEKT BUDOWLANY

/!
Projektowany przepust owalny B=2,16m
H=1,62m km 0+114,20 L=16,78m
66,90
3 B6.70 . 66,80
S qEe Yo prayy sese] 1) Jess row prawy YT ___ o oo 3
S T row lewy - .
O, oW lew / <
o y o
T . % P 66.20[ "\ ~ Te)
< P < ~
c S o 6655 M T
X .y = - T ~ o
— o o -—
2 c = * * b S £
= §. ___z,:i/ Krawedz lewa —ZF|e + <
© F =T I3 < o
O o° — =
o o c =
________ e o
S 2 TTTEE Krawedz prawa S 3
o < o = o o - ____|
c c |9 - - N'g 0 o
8 o =} o P ~ o)
o = | ] 7 c =) O
[ o o ] c
= < : S
Q0 = N
~ o > Q0
[} = = £
“E} Q Rozbidrka istiniejqdej jezdni L=40,00m 8
N x [ L ) Lo | O O
Q @ || Zmiana szer jezdni Zmiana szer jezdni '3
—-— : : - =
D? g OdL=10,0r:° 7.0m xPTOJ. szer. |jezdn| 7,0m L=20,0m ’2dL=71%° 0:10 6,06m § é
. P 193
Poziom poréwnawczy 58,00m n.p.m. L 2
. R . . Ist. « .
Rodzaj uzytkowanego terenu Istniejqca droga Jnepus} Istniejqca droga
Rzedne projektowanej niwelety — — S S (S — ——[= — — — N [y N |
00 o0 00 00 o0 s o] 00 00|00 o0 00 o) 0O |0 o) s o]
(e} (o] (e} © © O [{o){e]|[{] © ©© © Ol |© © (o]
R i=0,00% i=0,32% i=0,16% i=0,15% i=0,11% i=0.175% — |  i=0,24% i=0,15%
Pochylenia i tuki pionowe \ / / / TR / \
y P L=18,14 L=18,56 L=19,33 L=19,59 L=18,58 — L=40,00 L=20,77 L=20,46
Rzedne istniejqgcego terenu — — S S — — — — N N N
o0 s 0] o0 (s 0] [s 0] o0 [s 0] o] 0 o0 0
© [{e) © [{e) [{e) © [{e) [{e) © © ©
. . . prosta L=54,16 I — — — —
Proste i fuki poziome Odtworzony R—ng%%gzggg%()deg. T=19,35; Odtworzony R=285,0; x=17,3102deg; T=43,38; L=86,10; Z=3,28
< [@] < 2] — ’ N M OO [=] 0 1O <+ O [0 I [ D~ M)
Odlegtosci 8 — ™~ o= «© M N N Sl S A 8 N | a A
A ) © o o e o << < — |5 o |¥ <| |0 < e
(@) ~— M o] Te) ~ [ceXep]|[e)] ~— |— AN [N MM Tg) ~

(P km 0+100

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis
Projektant: mgr inz. J. Koziowski  |wkpiot1zpoomos|  Tkavarie bez ograiceetw
Sprawdzit: mgr inz. T. Bielazik \WKP/0307/POOM/09 PfOie:;ZvCij;rllri]eogzz r:ogsrfonvi’cezjeﬁw

Skala: - 1:100/500

PROFIL PODLUZNY DOJAZDOW

Nrrys.: 2



AutoCAD SHX Text
OBORNIKI

AutoCAD SHX Text
Proste i łuki poziome

AutoCAD SHX Text
Rodzaj użytkowanego terenu

AutoCAD SHX Text
Rzędne projektowanej niwelety

AutoCAD SHX Text
Rzędne istniejącego terenu

AutoCAD SHX Text
Pochylenia i łuki pionowe

AutoCAD SHX Text
Poziom porównawczy 58,00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
KM 0+000

AutoCAD SHX Text
Odległości

AutoCAD SHX Text
KM 0+100

AutoCAD SHX Text
SIERAKÓWKO

AutoCAD SHX Text
Początek mierzonego odcinka km 0+000,00

AutoCAD SHX Text
prosta L=54,16

AutoCAD SHX Text
  Odtworzony R=940,0;  =2,3580deg; T=19,35; 

AutoCAD SHX Text
  Odtworzony R=285,0;  =17,3102deg; T=43,38; L=86,10; Z=3,28

AutoCAD SHX Text
             L=38,69; Z=0,20

AutoCAD SHX Text
50,64

AutoCAD SHX Text
68,08

AutoCAD SHX Text
89,33

AutoCAD SHX Text
68,13

AutoCAD SHX Text
75,43

AutoCAD SHX Text
68,23

AutoCAD SHX Text
68,12

AutoCAD SHX Text
18.14

AutoCAD SHX Text
68,12

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
68,06

AutoCAD SHX Text
36,70

AutoCAD SHX Text
68,09

AutoCAD SHX Text
56,03

AutoCAD SHX Text
68,12

AutoCAD SHX Text
75,62

AutoCAD SHX Text
68,14

AutoCAD SHX Text
94.50

AutoCAD SHX Text
68,19

AutoCAD SHX Text
11,05

AutoCAD SHX Text
68,19

AutoCAD SHX Text
20,14

AutoCAD SHX Text
68,21

AutoCAD SHX Text
35,87

AutoCAD SHX Text
68,26

AutoCAD SHX Text
54.97

AutoCAD SHX Text
Koniec mierzonego odcinka km 0+175,43

AutoCAD SHX Text
68,23

AutoCAD SHX Text
14,20

AutoCAD SHX Text
68,17

AutoCAD SHX Text
L=40,00

AutoCAD SHX Text
i=0,175%%%

AutoCAD SHX Text
68,12

AutoCAD SHX Text
68,06

AutoCAD SHX Text
68,09

AutoCAD SHX Text
68,12

AutoCAD SHX Text
68,21

AutoCAD SHX Text
34,20

AutoCAD SHX Text
68,21

AutoCAD SHX Text
94,20

AutoCAD SHX Text
68,14

AutoCAD SHX Text
Projektowany przepust owalny B=2,16m

AutoCAD SHX Text
H=1,62m km 0+114,20 L=16,78m 

AutoCAD SHX Text
L=18,56

AutoCAD SHX Text
i=0,32%%%

AutoCAD SHX Text
68,12

AutoCAD SHX Text
Ist.

AutoCAD SHX Text
Istniejąca droga

AutoCAD SHX Text
Istniejąca droga

AutoCAD SHX Text
przepust

AutoCAD SHX Text
i=0,00%%%

AutoCAD SHX Text
L=18,14

AutoCAD SHX Text
L=19,33

AutoCAD SHX Text
i=0,16%%%

AutoCAD SHX Text
L=19,59

AutoCAD SHX Text
i=0,15%%%

AutoCAD SHX Text
68,14

AutoCAD SHX Text
L=18,58

AutoCAD SHX Text
i=0,11%%%

AutoCAD SHX Text
 4,20

AutoCAD SHX Text
68,16

AutoCAD SHX Text
24,20

AutoCAD SHX Text
68,19

AutoCAD SHX Text
L=20,77

AutoCAD SHX Text
i=0,24%%%

AutoCAD SHX Text
68,26

AutoCAD SHX Text
L=20,46

AutoCAD SHX Text
i=0,15%%%

AutoCAD SHX Text
Początek projektowanego odc.km 0+094,20

AutoCAD SHX Text
Koniec projektowanej jezdni km 0+134,20

AutoCAD SHX Text
od 6,00 do 7,0m  

AutoCAD SHX Text
L=10,0m

AutoCAD SHX Text
Zmiana szer jezdni 

AutoCAD SHX Text
Proj. szer. jezdni 7,0m L=20,0m

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka istniejącej jezdni L=40,00m

AutoCAD SHX Text
od 7,00 do 6,06m  

AutoCAD SHX Text
L=10,0m

AutoCAD SHX Text
Zmiana szer jezdni 

AutoCAD SHX Text
Krawędź prawa

AutoCAD SHX Text
Krawędź lewa

AutoCAD SHX Text
+0,19

AutoCAD SHX Text
-0,19

AutoCAD SHX Text
-0,13

AutoCAD SHX Text
+0,11

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
+0,04

AutoCAD SHX Text
+0,19

AutoCAD SHX Text
-0,19

AutoCAD SHX Text
-0,21

AutoCAD SHX Text
-0,25

AutoCAD SHX Text
+0,11

AutoCAD SHX Text
+0,12

AutoCAD SHX Text
65,55

AutoCAD SHX Text
66,50

AutoCAD SHX Text
rów lewy

AutoCAD SHX Text
rów prawy

AutoCAD SHX Text
rów lewy

AutoCAD SHX Text
rów prawy

AutoCAD SHX Text
66,80

AutoCAD SHX Text
66,90

AutoCAD SHX Text
66,70

AutoCAD SHX Text
66,80

AutoCAD SHX Text
66,20

AutoCAD SHX Text
66,30

AutoCAD SHX Text
66,20

AutoCAD SHX Text
66,60

AutoCAD SHX Text
66,70

AutoCAD SHX Text
66,50

AutoCAD SHX Text
PROFIL PODŁUŻNY DOJAZDÓW 1:100/500 
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR3 przyjeta zqodnie z "Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”
km O+1 04,20 SZCZEGOL "A" z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

od km 0+104,20 do km 0+124,20

zamieszczonego w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 43, Warszawa dnia 14 maja 1999 r.

<«
| 1000 = Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR3

s — 150 700 150 N (1) Warstwa scieraina grubosci 4 cm z mieszanki SMA 11 wg PN—EN 13108-5; WT—-2 Nawierzchnie asfaltowe
W=0,5m
N=3.9m’ \ o0 , 100 350 350 100, 30 ® @Warstwa wigzqca grubosci 7 cm z mieszanki AC WMS 16 W wg PN-EN 13108-1;
Zh=%2 om ] | = WT-2 Nowierzchnie‘ asfaltowe; ‘ ‘

’ S @ Podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z mieszanki AC WMS 16 P wg PN-EN 13108-1;
| WT-2 Nawierzchnie asfaltowe;

@ Podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102

@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5MPa wg PN-S-96012

P.P.=63,00m n.p.m.
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1. OPRACOWANIE TEKSTOWE

1.1. Wprowadzenie

Na zlecenie MOST-PROJEKT Spéiki z 0.0. Spétki komandytowej z siedzibg w Poznaniu
przy ulicy Tréjpole 3B opracowano na podstawie badan polowych i laboratoryjnych, w oparciu
o norm¢ PN-EN 1997-2:2009, niniejsza dokumentacj¢ geotechniczng, ktdérej celem jest
okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych podioza dla projektowanej budowy przepustu
pod droga wojewddzka nr 178 Oborniki — Walcz, w km 69+865 w miejscowosci Ortowo.
Inwestorem przedsigwzigcia jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich mieszczacy si¢
w Poznaniu przy ulicy Wilczak 51.

Zakres prac obejmujacy rozmieszczenie oraz glebokos¢ otworéw badawczych uzgodniono

ze Zleceniodawcg mgr inz. Jakubem Koztowskim.

1.2. Krétki opis projektowanej inwestycji

Ze wzgledu na zly stan techniczny projektuje si¢ rozbidrke istniejacego,betoniowego
przepustu i budowe w tej samej lokalizacji nowego obiektu. Projektowany przepust bedzie miat
konstrukcje z podatnej blachy falistej o przekroju eliptycznym 220 x 140 cm i dtugos¢ ok. 15 —
20 m. Prace wykonywane bedg tzw. ,,metodg potéwkowa” z wprowadzeniem na czas budowy
ruchu wahadlowego. Aby zapewni¢ stateczno$¢ nasypoéw drogowych granice etapow

zabezpieczone zostang Sciankami szczelnymi.

1.3. Zakres przeprowadzonych badan

W celu rozpoznania stanu technicznego podtoza gruntowego pod projektowang budowe

przepustu przeprowadzono nastepujace badania:

- odwiercono 2 otwory badawcze: 1 otwér do gtebokosci 5,0 m oraz 1 otwér w dnie kanatu
do gtebokosci 4,0 m,

- otwory wytyczono metodg domiaréw prostokatnych oraz zaniwelowano w nawigzaniu
do punktu stalego zaznaczonego na mapie dokumentacyjnej w zataczniku 2.2, za ktéry
przyjeto srodek nawierzchni jezdni asfaltowej na przepuscie o rzgdnej 68,17 m n.p.m.,

- badania makroskopowe probek gruntu jakosci 3 — 5 pobranych metoda B wykonano

zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-88/B-04481,



badania laboratoryjne wybranych prébek gruntu wykonano dla okreslenia ich
podstawowych cech fizycznych zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 i PN-88/B-04481,

stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie ich genezy oraz oporu jaki stawiat
grunt podczas wiercenia,

parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw zalegajacych w obrebie podioza
takie jak: katy tarcia wewnetrznego, spojnosci, edometryczne moduty Scisliwosci,
moduty pierwotnego odksztatcenia oraz gestosci objetosciowe ustalono ( metodg ,,B”)
wedlug korelacji ze stopniem zaggszczenia 1 stopniem plastycznos$ci podanych

w normie PN-81/B-03020.

1.4. Uwagi ogolne dotyczace badan geotechnicznych

. Rozpoznanie budowy podloza ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju

i stanu gruntu oraz przelotu wydzielonych warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych

punktoéw wiercen.

. Doktadnos¢ okreslania migzszosci warstw geotechnicznych wynosi +10 cm.

. Dokladnos$¢ okreslania nawierconego poziomu wody oraz sgczen jest taka sama jak

doktadno$¢ okreslania przelotu warstw, natomiast pomiar ustabilizowanego zwierciadta

wody wykonany zostat z doktadnos$cig £3 cm i dotyczyt doktadnie dnia pomiaru.

. Miazszo$¢ nasypéw moze by¢ miedzy punktami badan zmienna i odbiega¢ od migzszosci

wykazanych w otworach.

1.5. Spis wykorzystanych materialow

. Dostarczony przez Zleceniodawc¢ wycinek mapy terenu badan w skali 1 : 500.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 463 ).

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz.U. Nr 163, poz.

981).

. Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady

ogolne.

. Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.



10.
11.
12.
13.
14.

15.

Norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.

. Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

. Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie ( norma wycofana ).

Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

Norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Norma PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Norma PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 50 000, arkusz nr 394 — Parkowo. Pahstwowy
Instytut Geologiczny, arkusz opracowat J. Szatajdewicz — 2003.

J. Kondracki ,,Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno — geograficzne” Wydawnictwo

Naukowe PWN Warszawa 1994.

1.6. Lokalizacja terenu badan

Miejsce badan znajduje si¢ w obrgbie miejscowosci Orlowo 1 jest SciSle zwigzane

z przepustem pod drogg wojewddzka nr 178 Oborniki — Watcz w km 69+865 ( odcinek Oborniki

— Potajewo ). Ortowo potozone jest w gminie Ryczywoél, powiat Oborniki w wojewddztwie

wielkopolskim, ok. 50 km na péinoc od Poznania ( ok. 16 km na pdéinoc od Obornik ).

Doktadniej przepust zlokalizowany jest przy granicach gminy Ryczywot i gminy Potajewo oraz

powiatu obornickiego i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Szczegétowa lokalizacje miejsca badan oraz rozmieszczenie otworéw badawczych

zilustrowano na planie orientacyjnym i mapie dokumentacyjnej w zatacznikach 2.1 1 2.2.

1.7. Morfologia i budowa geologiczna

Omawiany teren zgodnie z podzialem na jednostki fizjograficzne rzedu mezoregionu

potozony jest wedlug J. Kondrackiego ( ,,Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno —

geograficzne” ) w strefie kontaktowej Pojezierza Chodzieskiego i1 fragmentu Kotliny

Gorzowskiej obejmujacej Miedzyrzecze Warty — Noteci. Geomorfologicznie miejsce badan



zlokalizowane jest na wysoczyznie morenowej zlodowacenia poétnocnopolskiego stadiatu
gbérnego, przykrytej cienkimi ptatami piaskow sandrowych.

Niweleta drogi wojewddzkiej nr 178 znajduje si¢ w rejonie istniejgcego przepustu na
rz¢dnej 68,17 m n.p.m., przy rzednych terenu w granicach 66,8 — 67,4 m n.p.m.

Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. W otoczeniu przepustu nasyp drogowy ma
migzszo$¢ ok. 1,7 m. Utozony zostat on na cienkiej, 0,4 m warstwie sandrowych piaskow
drobnych zlodowacenia pétnocnopolskiego stadiatu gérnego odtozonych na glinach
morenowych z tego samego wieku. Sg to gléwnie gliny piaszczyste, rzadziej gliny, nieduzej
migzszosci 2,1 — 2,2 m, o spagu zalegajacym na gtebokosci 3,2 — 4,0 m od powierzchni terenu,
tj. w granicach rzgdnych 63,27 — 64,05 m n.p.m. Giebsze podtoze budujg skonsolidowane gliny
zwatowe zlodowacenia $rodkowopolskiego stadialu Warty. Ich spagu nie przewiercono do
rzednej 61,67 m n.p.m., co odpowiada gtebokosci 5,5 m od powierzchni terenu. Sa to gliny
piaszczyste, w stropie plastyczne, gtebiej twardoplastyczne.

Budowe geologiczng podioza zilustrowano na przekroju geotechnicznym w zataczniku 2.6.

1.8. Stosunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych badan polowych w dniu 10 sierpnia 2019 r. stwierdzono
w wierconych otworach, w osadach spoistych wystepowanie sgczen woéd gruntowych
pierwszego poziomu. Ich zwierciadto stabilizowato si¢ na glebokosci 2,85 m, od poziomu
terenu oraz 1,66 m od dna kanatu, tj. w granicach rzgdnych 64,01 — 64,40 m n.p.m. Pomiaréw
dokonano w okresie wystepowania stosunkowo niskiego stanu wod. W tym czasie kanat byt
suchy. Teren jest odwadniany przez system rowdéw i kanatéw, m. in. Kanat Konczak i Kanat

Ortowski.

1.9. Warunki geotechniczne

Dla posadowienia podatnej konstrukcji przepustu z blachy falistej podtoze gruntowe
charakteryzuje si¢ utrudnionymi warunkami geologiczno — inzynierskimi z uwagi
wystepowanie ponizej poziomu posadowienia obiektu uplastycznionych glin piaszczystych
o stopniu plastycznosci I = 0,31 — 0,43, ktére wymagaja obliczeniowego sprawdzenia no$nosci
podioza i w razie potrzeby rozwazenia jego wzmocnienie lub zaprojektowania posadowienia

posredniego przepustu.



Na podstawie analizy wynikow badan polowych i laboratoryjnych, w nawigzaniu do
przekroju geotechnicznego, biorgc pod uwagg genezg, rodzaj oraz stan gruntow, wydzielono
w podtozu nastepujace warstwy geotechniczne:

I — nasypy zwigzane z rowami i kanalem wykonane z gliny piaszczystej, piaskow
préchniczych i kamieni; nasypy sg w stanie twardoplastycznym oraz luznym.

IT — gleby z préchniczych piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym.

Il - osady akumulacji wodnolodowcowej poziomu sandrowego zlodowacenia
poinocnopolskiego stadiatu gérnego w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych
0 uogdlnionej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,40.

IV - nieskonsolidowane osady bezposredniej akumulacji ladolodu zlodowacenia
péinocnopolskiego stadiatu gérnego o symbolu konsolidacji ,,B”:
IVa — gliny w stanie pétzwartym o wartosci stopnia plastycznosci Ir. < 0,00,
IVb — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o uogélnionej wartosci I, = 0,18,
IVc — gliny piaszczyste w stanie plastycznym o Iy, = 0,31,
IVd - gliny piaszczyste w stanie plastycznym o I = 0,43.

V - skonsolidowane osady bezposredniej akumulacji ladolodu zlodowacenia
srodkowopolskiego stadiatu Warty o symbolu konsolidacji ,,A”:
Va - gliny piaszczyste w stanie plastycznym o uogdlnionej warto$ci stopnia plastycznosci
I =0,33,
Vb — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o I = 0,24.

Uogdlnione wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw, niezbedne
do zaprojektowania posadowienia przepustu zgodnie z obowigzujgcymi normami, zestawiono

tabelarycznie w zalaczniku 2.5.

1.10. Wnioski

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanej budowy
przepustu pod drogg wojewodzka nr 178 warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych ze
wzgledu na jednorodne litologicznie i genetycznie podtoze przy wystarczajaco niskim poziomie
wystepowania wod gruntowych. Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii obiektu dokona
Projektant.

Przepust posadowiony bedzie w glinach piaszczystych, ktére ponizej poziomu jego
fundamentowania sg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,31 — 0,43. Podatng

konstrukcje¢ z blachy falistej proponuje si¢ utozy¢ na poduszce piaskowej, materacu zbrojonym



geowldkning w celu roztozenia i wyréwnania naprezen. No$nos$¢ podioza i jego osiadania
powinny by¢ obliczeniowo sprawdzone. Alternatywnym rozwigzaniem moze byc¢
fundamentowanie przepustu na podiozu wzmocnionym kolumnami DSM. W przypadku
wystgpienia podczas prowadzenia robdt ziemnych opadéw deszczu, roztopéw sniegu lub
wysokich stanéw woéd, wodg gruntowa nalezy czasowo obnizy¢ pompujac jg z utworzonych
poza obrysem wykopu studzienek roboczych.

Posadowienie przepustu, a takze roboty ziemne nalezy zaprojektowaé w oparciu
o obowigzujace normy, przyjmujac do obliczen warto$ci parametréw geotechnicznych dla

poszczegdlnych warstw zestawione tabelarycznie w zalaczniku 2.5.
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCHW DOMUMENTACJI

Grunty mineralne rodzime

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

K kamienie

Ot otoczaki

Z Zwir

Ao zwir gliniasty

Po posp6ika

Pog pospoitka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasekredni

Pd piasek drobny

Pt piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Mp pyt piaszczysty

M pyt

Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zyuta
Grz glina pylasta zwizta
Ip it piaszczysty

I it

It it pylasty

Grunty organiczne rodzime
H humus

Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty

T torf

Gy gytia

Grunty nietypowe

Gb gleba

Kr kreda

WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny
Grunty nasypowe

nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany
Domieszki

C ceglta

B beton

D drewno

Th tluczen

7l zuzel

Gr gruz budowlany

H prochnica

CaCQ weglan wapnia
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IVa
Ip=0,45
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NU
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NNS

numer otworu

numer otworu archiwalnego
rzdna wysokéciowa otworu

numer przekroju geotechnicznego

kierunek przekroju

linia podziatu geologicznego

linie podziatu geotechnicznego
numer warstwy geotechnicznej
stopié zag:szczenia

stopié plastycznéci
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prébka o nienaruszonej strukturze
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poziom swobodnego ZWG
nawiercone ZWG
ustabilizowane ZWG
siczenie wody gruntowej
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polskiego stadiatu Warty
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE Zat. 2.5

mgrinz Pawel Luczak
60-214 Poznan, ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 602 187737

Temat: Orlowo

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartosci charakterystyczne parametru x (") * - grunty nawodnione PN-81/B-03020
St " Wilgotnosé Cigzar SpGinosd Kat tarcia Edometryczny modut Modut Zawarto§¢ | Wsp6lczynnik
an gruntu naturalna | objgtoscio- poJnose wewnetrz- scisliwosci pierwotnego czesci filtracji
Nr Symbol wy nego odksztatcenia organi- wg US BSC
warstwy . geolog. . . pierwotnej wtérnej cznych
geotech- Rodzaj gruntu konsol. | Stopien [ Stopien
nicznej gruntu frageszeze- | plastyez- | W y Cu by M, M E, Tom kio
nia nosci
Ip I [ %] [ G/lem®] [ kPa] [°] [ MPa ] [ MPa ] [ MPa ] [ % ] [ m/s ]
Nasypy niebudowlane
I [ Gp, PdH, K | - In tpl - - - - - - - - -
Gleby [ préchnicze
11 piaski drobne ] i 0,40 ) ) i ) ) i ) ) ) i
III Piaski drobne - 0,40 - 10,0 1,69 - 30,0 51,6 64,5 38,2 - -
IVa Gliny B - <0,00 12,3 2,22 40,0 22,0 65,8 87,7 50,0 - -
IVb Gliny piaszczyste B - 0,18 13,5 2,17 32,3 18,6 38,8 51,7 29,5 - -
IVc Gliny piaszczyste B - 0,31 15,3 2,13 27,7 16,2 28,6 38,1 21,7 - -
Ivd Gliny piaszczyste B - 0,43 17,1 2,09 23,8 14,0 22,2 29,6 16,9 - -
Va Gliny piaszczyste A - 0,33 15,5 2,13 33,9 19,3 33,6 37,3 27,9 - -
Vb Gliny piaszczyste A - 0,24 14,6 2,15 37,6 20,8 414 46,0 34,4 - -

Dla parametréw nalezy stosowa¢ wspotczynnik materiatowy ym =1+ 0,10



WSW ENE

_1 :
65,67 3 67,25
69,0-[ > -[ 69,0
o
68,0 68,0
| 7 I
| :
67,0 | P -
| Il | Par
i ||| 040 ' @ Pd
66,0 k | " 66,0
I nN[GD.PdI-II,K]:_ ______ ° L5000 o
OGp+Z I I —_—~— _________________ > Cn |
65,0 I L —_—l—_—[ _______ |_\_/t3 - _IL:O_,‘Ii ________ ® Gp I 65,0
TTee——— 15031 Ve X e
64,0 I 1,66 ® Gp IVd 04— -
210 -
,=0,33 —=—""
63,0 I vaoooo T 06 -
,,,,, p
®eGp =T I
,,,,,,, ,=0,24
62,0 " Vb : - 62,0
I L —— 1 ®Gp I
61,0-L o
| gteb. [m]
19.0 odl. [m]
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Zleceniodawca: . . . .
MOST-PROJEKT |Badania podtoza gruntowego dla projektowane;
Sp. z 0.0. Sp. k. rozbudowy przepustu w miejscowosci Ortowo, |  Zat. 2.6
ul. Trjpole 3B, w km 69+865 drogi wojewddzkiej nr 178
61-693 Poznan
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE

mgrinz Pawet Luczak
60-214 Poznan, ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 602 187737

Dziennik wiertniczy otworu nr 1

Zat. 2.7

Miejsce wiercen: Rzedna otworu: Data wiercen: Nawiercony poz. wody: 2,10 m saczenie
Orlowo 65,67 m n.p.m. 2019 -08-10  Ustabilizowany poziom: 1,66 m
L.p. | Przelot Glebokosé Domieszki Wil- | Ilos¢ Obecnosé N
wars |warstwy | pobrania Rodzaj gruntu Barwa got- |walecz-| Stan wody unt1er
—twy |od-dom | prébki CaCOs3 nos$¢ |kowan nadnie | VASWY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0,0 i Nasyp niebudowlany [szarobrazow, i W i i ) I
0,2 [ Gp, PdH, K ] 1cC. szara
0,2 L j. bragzowa +Z
2 0.9 0,6 Glina piaszczysta i . szara <1 w | 1/2/1] tpl - IVb
0,9 1,0 . . j. brazowo <1 2,10 m
3 2.4 2.0 Glina piaszczysta szara 55 w 3/3 | pl saczenie Ivd
4 g’;‘ 3,0 Glina piaszczysta C. szara 55 w | 3/3 | pl - Va
3,7 . .
5 4.0 4,0 Glina piaszczysta C. szara S5 w | 212 | tpl - Vb
Dziennik wiertniczy otworu nr 2
Miejsce wiercen: Rzedna otworu: Data wiercen: Nawiercony poz. wody: 3,70 m
Orlowo 67,25 m n.p.m. 2019 -08-10  Ustabilizowany poziom: 2,85 m
L.p. | Przelot |Gtebokosé Domieszki | Wil- | Tlos¢ Obecnos¢ N
wars |warstwy | pobrania Rodzaj gruntu Barwa got- [walecz-{ Stan wody urrtler
-twy |od-dom | prébki CaCOs3 nos$¢ [kowan nadnie | VASWY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,0 Gleba [ préchniczy | j. brazowo
! 0,7 piasek drobny ] szara mw Il
2 ?’Z 0,9 Piasek drobny  |j. z6ttoszara <1 mw | - Szg - I
1,1 . J- oliwkowa
3 22 1,7 Glina i]. brazowa <1 w | 0/0 | pzw - IVa
2,2 . . j- oliwkowa
4 2.6 24 Glina piaszczysta i i. brazowa 55 w | 1/2/1] tpl - IVb
2,6 . . j- brazowo
5 32 2,8 Glina piaszczysta szara 55 w |3/2/3| pl - IVe
3,2 . . 3,70 m
6 4.1 3,8 Glina piaszczysta C. szara 55 w | 3/3 | pl saczenie Va
7 ;." (1) 4,8 Glina piaszczysta C. szara 55 w | 212 | tpl - Vb
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Zat. 2.8
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

mgrinz Pawel Luczak

Srednica zastepcza ziarna — d

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE
Temat: Orfowo, Otwor nr 1, gtebokos¢ 1,0 m, gl

60-214 Poznan, ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 602187737
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Zat. 2.8

ta, warstwa Va

1na p1aszcCzys

rr

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

mgrinz Pawel Luczak

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE
Temat: Orfowo, Otwor nr 1, gtebokos¢ 3,0 m, gl

60-214 Poznan, ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 602187737
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Srednica zastepcza ziarna — d



Zat. 2.8

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE

mgrinz Pawel Luczak
60-214 Poznan, ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 602187737

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Temat: Orfowo, Otwor nr 2, gtebokos¢ 2,8 m, gl
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE
mgrinz Pawet Luczak

60-214 Poznan, ul. W. Bogustawskiego 30 lok. 3 tel. kom.+48 602187737

Temat: Orlowo

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

Zatl.

29

Data: sierpien 2019 r.

Opis gruntu wg analizy makroskopowe;j Ceclg;lf;zticzne Konsystencja Uziarnienie
War-
Gleb. —
N{' Nr po- Wilgo- (E)quir Granice i Zawarto$¢ frakcji stwa
pré- | otwo- | ) o - et Wskaz- - :
bki u ra Zawar- Wiloo- Tlos¢ tnos¢ W K Stopien Rodzaj
- . ’ g0 ni
nia Rodzaj gruntu Barwa tosé tnogé wate- Stan naturalna stanie lasty- plasty- | Stan gruntu | Straty
CaCO; czkéw natural. I last cpznos'yc i cznosci zwir. | piask. | pytowa [ itowa przy
[%] N Rt B (%] | (%] | [%] | [%] Zarzeniu
[ g/em? ] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
. . j. brazowo
1 1 1,0 | Glina piaszczysta szara <1 w 3/3 pl 17,6 256 | 11,5 14,1 | 0,43 pl 1,0 61,8 | 23,6 | 13,6 Gp Ivd
2 | 1 | 2,0 |Glina piaszczysta | bsrfjrzwo >5 | w |33 | pl | 165 236 | 11,1125 |043 | pl | 30 | 586|264 | 120 | Gp | 1vd
3 1 3,0 | Glina piaszczysta C. szara >5 W 3/3 pl 15,5 25,1 | 10,7 | 144 | 0,33 pl 1,8 56,9 | 27,1 | 14,2 Gp Va
41 2 |17 Glina J-oliwkowa |-y o | paw | 12,3 <0,00 | pzw | 04 | 492|362 | 142 | G | IVa
i]j. brazowa
s | 2 | 2.8 |Glina piaszczysta | bsr;jr‘;wo >5 | w (323 pl | 153 250 | 109|141 | 031 | pl | 14 | 602|246 | 138 | Gp | Ive
6 2 3,8 | Glina piaszczysta| c.szara >5 w 3/3 pl 15,5 pl Gp Va
7 2 4,8 | Glina piaszczysta C. szara >5 \4 2/2 tpl 14,6 26,5 | 10,8 | 15,7 | 0,24 tpl 1,0 579 | 259 | 15,2 Gp Vb




Rozbudowa przepustu w miejscowosci Orfowo, w km 69+865
drogi wojewddzkiej nr 178
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Wéjt Gminy Ryczywél

Urzad Gminy, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywot
®/fax (67) 2837002 /(67)28 38 990, e-mail: ug@ryczywol.pl

TR LA

NrRIR.6733:5.2019 ... 7ot LA " Ryczywét, dnia 6 listopada 2019 .
' @

e . MASSBee]

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. | w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 59 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewé6dzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

z 30.08.2019r. (data wplywu do tut. Urzedu 02.09.2019r.) oraz zmiany wniosku z dnia 30.09.2019r.
(data wplywu do tut. Urzedu 03.10.2019r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na rozbudowie przepustu w miejscowosei Orlowo, w km 69+865 DW178
wraz z przebudows drogi na terenie czesci dzialek o nr ewid. 1 i 23, obreb Orlowo, gmina Ryczywél
oraz na terenie czeSci dzialki o nr ewid. 191, obreb Sierakéwko, gmina Polajewo zgodnie

z zalgeznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nastepujgce warunki lokalizacji inwestycji

1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: rozbudowa przepustu
w miejscowosci Orlowo, w km 69+865 DW178 wraz z przebudows drogi,
2) ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej, obiekty infrastruktury
drogowej;
3) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
a) linie rozgraniczajace teren inwestycji okreélono na mapach zasadniczych w skali 1:500
stanowigeych zatgezniki do niniejszej decyzji,
b) zakres inwestycji: przepust na drodze wojewddzkiej Nr 178 w km 69+865, przebudowa
dojazdoéw na dtugosci ok. 25,0 m przed i za przepustem, parametry budowli:

- szeroko$¢ jezdni — ok. 7,0 m,



- szerokos¢ poboczy —ok. 1,50 m,

= przepust stalowy z blachy falistej,

- wysoko$¢ w $wietle przepustu — ok. 1,65 m,
- szeroko$é w §wietle przepustu — ok. 2,20 m,
- dtugosé przepustu — ok. 15,0 - 20,0 m,

¢) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé obowigzujace przepisy prawa budowlanego —
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),

4) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.),

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku koniecznosci
wycinki drzew nalezy uzyskac stosowne pozwolenie;

5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesne;:
w razic natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace,
zabezpieczyé teren i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ shuzby ochrony zabytkéw,
a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych;

6) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie
z warunkami okre$lonymi przez gestorow sieci;

7) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej dla
innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw Iacznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych
dziatkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb

trzecich.

UZASADNIENIE
Do Wéjta Gminy Ryczywdt dnia 02.09.2019r. wptyngt wniosck Wiclkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewédzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na rozbudowie przepustu w miejscowosci Ortowo, w km 69+865 DW178 wraz
z przebudowg drogi na terenie czedci dzialek o nr ewid. 1 1 23, obrgb Ortowo, gmina Ryczywoét
oraz na terenie czesci dziatki o nr ewid. 191, obrgb Sierakéwko, gmina Polajewo zgodnie z zatgcznikiem

graficznym do niniejszej decyzji.

Gmina Ryczywo6l nie posiada obowigzujacego miejscowego planu  zagospodarowania

przestrzennego dla przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu



0 przepisy art. 59 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji o warunkach zabudowy zostal przestany w celu uzgodnienia do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uzgodnief, o ktérych
mowa w ust. 4, dokonuje si¢ w trybie art. 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego. Organ
uzgadniajgcy Postanowieniem nr PO.ZPU.4.520.3474.2019.MS z dnia 3 pazdziemnika 2019 r. uzgodnit
przediozony projekt decyzji zobowigzujgc inwestora do wykonania inwestycji w sposob zapewniajacy
zachowanie sprawnosci uzytkowej w/w urzadzenia (t]. rowu) —w przypadku jego uszkodzenia, przebudowaé
celem zapewnienia swobodnego przeptywu wad. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep do urzadzenia wodnego —
rowu w celu jego konserwacji.

Ponadto na postawie art. 53 ust. 4 pkt 9 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji w przedmiotowej sprawie przestany zostal celem uzgodnienia z Zarzadem Drég Wojewddzkich
w Poznaniu. W odpowiedzi na pismo Wéjta Gminy Ryczywol, Organ uzgadniajacy pismem
nr WZDW.WM.5311.4-9/19 z dnia 30.09.2019 r. (data wptywu 03.10.2019 r.) wni6st o zmiang parametréw
budowli w nastgpujgcym zakresie:

- szeroko$¢ jezdni ok. 7,00 m

- szerokos¢ poboczy ok. 1,50 m

- wysokos¢ w $wietle przepustu ok. 1,65 m

Wobec powyzszego Organ ponownie przekazat akta sprawy urbaniécie. Dnia 7 pazdziernika 2019 r.
do tut. Urzedu wplynat projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzgledniajacy
wniosek Inwestora w sprawie zmiany parametréw budowli, ktéry na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w
ustawy ponownie zostat przestany do uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu. Uzgodnien,
o ktérych mowa w ust. 4, dokonuje sie w trybie art. 106 Kodeksu post¢powania administracyjnego. Organ
uzgadniajgcy nie zajgt stanowiska w ustawowym terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia
0 uzgodnienie. W $wietle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, a takze uzgodnieniu z wlasciwymi organami,
o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono,

iz zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi i nie narusza tadu przestrzennego.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Kodeks
postgpowania administracyjnego od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26 za poérednictwem Wojta Gminy Ryczywdt w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, zgodnie z art. 127a 1 KPA strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienie odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu

si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania.



Decyzja nie jest pozwoleniem na bu.(?éwl;‘ﬁo/ budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, o ktérg nalezy wystgpic do Starostwa Powiatowego w Obornikach,
ul. 11 Listopada 2a, zalgczajgc cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonanego przez projektanta
posiadajacego uprawnienia, nalezacego do izby samorzadu zawodowego architektow lub inzynieréw
budownictwa.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno$ci i uprawnien oséb trzecich (art.
63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wyga$nie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna

decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zalaczniki 1-2:

Czesé graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Strony postgpowania wg rozdzielnika
3. aa

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego

Sprawe prowadzi:

Olimpia Szczeparska

Tel. (67) 2837002 wew. 18

e-mail: olimpia.szczepanska(@ryczywol.pl
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Niniejsza decyzja
staje sie ostateczna

dnia: . 24 Q2.2000

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie e 09 s 2

Zarzad Zlewni Lo oo, Bb o Sl

w Poznaniu

P0O.ZUZ.4.4210.25.2020.EP Poznan, dnia 4 marca 2020r.

DECYZIA

¢
0
v
c%
Na podstawie art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2), art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. a) oraz I
art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 407 ust. 1i 2, art. 396, art. 393 ust. 4, art. 403 ust. 1, 2 pkt 12), art. 400 ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z pézn. zm.), jak réwniez
art. 1041107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
22020 ., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 stycznia 2020 r., znak: WZDW.W0S$.6610.59/19
(data wptywu do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu
dnia 15 stycznia 2020 r.), uzupetnionego pismem z dnia 29 stycznia 2020 r., znak:
WZDW.W0S$.6610.59/19 (data wptywu do tut. Organu dnia 3 lutego 2020 r.), ztozonego przez:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:

I udzieli¢ na rzecz Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623
Poznan, pozwolenia wodnoprawnego na:
1) przebudowe rowu pod nazwa Doptyw z topiszewa, poprzez likwidacje istniejacego przepustu

w km 69+865 drogi wojewédzkiej nr 178, w obrebie dziatki o nr ewid. 1, obreb Orfowo, gmina
Ryczywét, powiat obornicki oraz dziatki o nr ewid. 191, obreb Sierakoéwko, gmina Potajewo,

powiat czarnkowsko-trzcianecki;
2) przebudowe rowu pod nazwa Doplyw z topiszewa, poprzez wykonanie nowego przepustu

w km 69+865 drogi wojewédzkiej nr 178, w obrebie dziatki o nr ewid. 1, obreb Ortowo, gmina
Ryczywét, powiat obornicki, wraz z umocnieniem koryta ww. rowu po stronie wlotu i wylotu;

3) przebudowe 4 odcinkéw rowéw przydroznych w zakresie zmiany ich parametréw
technicznych, w ciggu drogi wojewédzkiej nr 178, w obrebie dziatki o nr ewid. 1, 23, obreb
Ortowo, gmina Ryczywét, powiat obornicki oraz dziatki o nr ewid. 191, obreb Sierakéwko,

gmina Potajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki,

N 0O

SO o A



w zwiazku z realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa przepustu w m. Orlowo w km 69+865 drogi
wojewddzkiej nr 178”;

Il.  ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:
1. przebudowa rowu pod nazwg Doptyw z topiszewa:
a) zakres przebudowy: likwidacja istniejacego przepustu;
b) kilometraz drogi wojewddzkiej nr 178: km 69+865;
c) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 1, obreb Orlowo, gmina Ryczywot, powiat obornicki oraz dziatka
o nr ewid. 191, obreb Sierakéwko, gmina Pofajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki;
d) wspotrzedne geodezyjne:

— wlot: X5850105 Y 6418002;
— wylot: X 5850100 Y 6417995;

e) sposéb likwidacji: zastosowanie metody ,potéwkowej” (2 etapy), tymczasowe
skanalizowanie rowu na czas realizowania prac (wykonywania fundamentéw obiektu);

f) parametry techniczne przepustu (likwidowanego):

— konstrukcja mieszana (kamien i beton);
— przekroj 1,45 x 2,45 m;

— dtugosc catkowita: 9,3 m;

— rzedna wlotu: 65,78 m n.p.m.;

— rzedna wylotu: 65,68 m n.p.m.;

2. przebudowa rowu pod nazwa Doptyw z topiszewa:

a) zakres przebudowy: wykonanie nowego przepustu wraz z umocnieniem koryta rowu
po stronie wlotu i wylotu;

b) kilometraz drogi wojewddzkiej nr 178: km 69+865;
c) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 1, obreb Ortowo, gmina Ryczywof, powiat obornicki;
d) wspodirzedne geodezyjne:

— wlot: X 5850105 Y 6418006;
— wylot: X 5850098 Y 6417991,

e) parametry techniczne przepustu (projektowanego):

— materiat: rura stalowa z blachy falistej;

— konstrukcja: gruntowo-powtokowa o przekroju eliptycznym;
— $wiatlo: 1,62 x 2,16 m;

— dtugosé catkowita: 16,78 m;

— rzedna wlotu: 65,60 m n.p.m.;

— rzedna wylotu: 65,50 m n.p.m.;

— spadek podtuiny: 0,6 %;



2.

f) umocnienie koryta rowu pn. Doptyw z topiszewa:
— lokalizacja: dziatka o nr ewid. 1, obreb Ortowo, gmina Ryczywdt, powiat obornicki;
— wspoirzedne geodezyjne:

poczatek: X 5850108 Y: 6418011;
koniec: X 5850096 Y: 6417987;

— zakres umocnienia: na dtugosci 5 m przed i 5 m za projektowanym przepustem;
— zakres prac konserwacyjnych: 10 m przed i 10 m za projektowanym przepustem;

— materiat planowany do wykorzystania (do umocnienia): narzut kamienny ograniczony
palisadg z kotkéw drewnianych, skarpy wybrukowane;

: — prace powigzane: obnizenie dna umochienia oraz przepustu o okoto 15-20 cm;
— pochylenie skarp: 1:1,5;
3. przebudowa 4 odcinkéw rowéw przydroznych:
a) zakres przebudowy: zmiana parametréw technicznych;

b) lokalizacja:

ozn dacci:]igle wspotrzedne geodezyjne nr dziatki ewid., obreb, gmina,
rowil poczatek poczatek powiat
R-1 X 5850092 | Y 6418018 | X 5850104 | vea1soog | 23 Ortowo, Ryczywdt,
obornicki
R-2 X 5850081 | Y 6418007 | X 5850097 | Y 6417992 1,23, Qntons. Ryczywdt,
obornicki
1, Orfowo, Ryczywot, obornicki;
R-3 X 5850122 | Y6417993 | X 5850107 | Y 6418007 191, Sierakéwko, Potajewo,
czarnkowsko-trzcianecki
1, Ortowo, Ryczywot, obornicki;
R-4 X 5850113 | Y6417981 | X 5850099 | Y 6417990 191, Sierakéwko, Potajewo,
czarnkowsko-trzcianecki

c) parametry techniczne ( po przebudowie):

oznaczenie dtugos¢ rzedna rzedna spadek .| minimalna iy,
; ; 3 nachylenie .. | szerokos¢
odcinka przebudowy | poczatku konca podtuzny glebokosé
skarp dna [m]
rowu [m] [mnpm.] | [mn.p.m.] [%] [m]

R-1 16 66.70 66.50 1.2 1:15 0,5 0,4

R-2 22 66.30 66.20 0.5 1:1.5 0,5 04

R-3 21 66.80 66.50 1:5 1:1,5 0,5 0,4

R-4 17 66.70 66.50 1.2 1:1,5 0,5 0,4

4. sposéb postgpowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci badi wystapienia awarii:
niezwtoczne podjecie dziatan majgcych na celu usunigcie nieprawidtowosci, w tym zamkniecie
przejazdu przez droge w miejscu projektowanego przepustu oraz udroznienie przepustu, bad?

koryta rowu;

5. maksymalny, dopuszczalny czas trwania awarii zwigzanej z utratg droznosci przepustu:

1 dzien;

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan




maksymalny, dopuszczalny czas trwania awarii zwigzanej z utratg droznosci rowoéw

przydroznych: 7 dni;

maksymalny, dopuszczalny czas trwania awarii zwigzanej z umocnieniem koryta rowu
pn. Doptyw z topiszewa (na wlocie i wylocie z przepustu): 1 miesigc;

zobowigzaé uprawnionego niniejszg decyzjq do:

1.

utrzymywania urzgdzern wodnych (tj. rowu pod nazwa Doplyw z topiszewa wraz
z projektowanym przepustem, a takze rowéw przydroznych) w nalezytym stanie technicznym,
a takze wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na wiasny koszt;

przestrzegania zapisOw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

wyplacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystgpienia szkdod
zwigzanych z eksploatacja obiektu;

zastrzec, ze:

1.

pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoséci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnier oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzer (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

zakres obowigzkéw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pézniejszym,
jedli zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej
decyzji;

wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpocznie wykonywania oraz przebudowy
urzadzenn wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne stanie sig

ostateczne;

obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy pozwoler

wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Uzasadnienie

Pan Andrzej Staszewski, Zastepca Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
wystepujacy w imieniu i na rzecz Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, wnioskiem z dnia 10 stycznia 2020 r., znak: WZDW.W05.6610.59/19
(data wplywu do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu
dnia 15 stycznia 2020 r.), zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowe rowu pod nazwa Doptyw z topiszewa, poprzez likwidacje
istniejacego przepustu w km 69+865 drogi wojewddzkiej nr 178, w obrebie dziatki o nr ewid. 1, obreb
Ortowo, gmina Ryczywoét, powiat obornicki oraz dziatki o nr ewid. 191, obrgb Sierakéwko, gmina
Pofajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, przebudowe rowu pod nazwg Doptyw z topiszewa, poprzez
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wykonanie nowego przepustu w km 69+865 drogi wojewddzkiej nr 178, w obrebie dziatki o nr ewid. 1,
obreb Ortowo, gmina Ryczywot, powiat obornicki, wraz z umocnieniem koryta ww. rowu po stronie
wlotu i wylotu, przebudowe 4 odcinkéw rowéw przydroznych w zakresie zmiany ich parametrow
technicznych, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178, w obrebie dziatek o nr ewid. 1, 23, obreb Orfowo,
gmina Ryczywét, powiat obornicki oraz dziatki o nr ewid. 191, obreb Sierakowko, gmina Potfajewo,
powiat czarnkowsko-trzcianecki, w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa przepustu
w m. Orfowo w km 69+865 drogi wojewodzkiej nr 178”.

Przediozona w tut. Organie dokumentacja nie spetniala wszystkich wymogéw formalnych
i nie zawierata wszystkich informacji niezbednych do wszczecia postepowania administracyjnego.

W zwigzku z powyiszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, pismem zdnia
21 stycznia 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.25.1.2020.EP, wezwat Whioskodawce do usuniecia brakéw
i uzupetnienia wniosku, miedzy innyn%i poprzez przedtozenie oryginatu lub urzedowo poswiadczonego
odpisu Petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo decyzji o warunkach zabudowy, jezeli s3 wymagane.

Whioskodawca w odpowiedzi na ww. wezwanie, wraz z pismem z dnia 29 stycznia 2020 r., znak:
WZDW.WO0S.6610.59/19 (data wptywu do tut. Organu dnia 3 lutego 2020 r.), przedtozyl wymagana
dokumentacje, uzupetniajgca wezesniej przestany wniosek o pozwolenie wodnoprawne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 7 lutego 2020 .,
znak: PO.ZUZ.4.4210.25.2.2020.EP, zawiadomit strony 0 wszczeciu postepowania administracyjnego
w powyiszej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy oraz sktadania uwag
i wnioskow.

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego zamieszczono na tablicy ogtoszen Urzedu
Gminy Ryczywét oraz Urzedu Gminy Pofajewo, Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Poznaniu oraz
na stronie internetowej BIP Wody Polskie.

Dyrektor w ww. piémie zawiadomit strony postepowania, iz postgpowanie w przedmiotowej sprawie
nie mogio zosta¢ zatatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postepowania
administracyjnego, jak réwniez wskazat pow6d przedituzenia terminu. Ponadto, Dyrektor podat nowy
termin zatatwienia sprawy, jednoczeénie informujac, ze na podstawie art. 37 Kodeks postepowania
administracyjnego Stronie w przypadkach niezatatwienia sprawy w terminie okreslonym w art. 35
lub przepisach szczegdlnych, jak réwniez w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz,
gdy postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne do zatatwienia sprawy, stuzy prawo
whniesienia ponaglenia, ktére wnosi sie do organu wyzszego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Poznaniu) za poérednictwem organu prowadzacego
postepowanie (Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu). Zadna ze stron nie zlozyta

ponaglenia.

Strony w niniejszym postepowaniu zostaly ustalone na podstawie przedfozonych uproszczonych
wypiséw z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych
do wykonania urzadzen wodnych.

Niemnie]j jednak, dla jednego z wtascicieli nieruchomosci — strony postgpowania, zostat wskazany
btedny adres siedziby. W zwigzku z powyzszym, Dyrektor Zarzagdu Zlewni Wéd Polskich pismem z dnia
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17 lutego 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.25.4.2020.EP, uwzgledniajgc aktualny adres siedziby strony
postepowania, ponownie zawiadomit o wszczeciu postepowania administracyjnego w zakresie jw.,
a takze o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy oraz sktadania uwag i wnioskéw.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiatéw i dowodéw w niniejszej sprawie, Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu stwierdza, co nastepuije.

Zamierzeniem Whnioskodawcy jest przebudowa rowu pod nazwg Doptyw z topiszewa, poprzez
likwidacje istniejgcego przepustu oraz wykonanie nowego wraz z umochieniem koryta ww. rowu
po stronie wlotu i wylotu, w km 69+865 drogi wojewddzkiej nr 178, w obrebie dziatki o nr ewid. 1,
obreb Ortowo, gmina Ryczywdt, powiat obornicki oraz dziatki o nr ewid. 191, obreb Sierakéwko, gmina
Potajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, a takie przebudowa 4 odcinkéw rowéw przydroznych,
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 178, w obrebie dziatek o nr ewid. 1, 23, obreb Ortowo, gmina Ryczywot,
powiat obornicki oraz dziatki o nr ewid. 191, obreb Sierakéwko, gmina Potajewo, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa przepustu w m. Ortowo
w km 69+865 drogi wojewodzkiej nr 178”.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2 2020 ., poz. 310 z pézn. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy,
organem wiasciwym w sprawie zgdéd wodnoprawnych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z2020r., poz. 256) s wiasciwe
organy Waéd Polskich. Dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich jest wiaéciwy w sprawach pozwolen
wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), ¢) i d).

W zwigzku z powyiszg wiasciwoscig rzeczowa oraz zgodnie z wiasciwoscia miejscowq okreslong
w § 18 pkt 33 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
nadania statutu Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506),
organem wlaéciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich

w Poznaniu.
W mysl art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest

na wykonanie urzgdzenia wodnego. Na podstawie art. 16 pkt 65) lit. a) ww. ustawy, poprzez urzagdzenia
wodne nalezy rozumie¢ urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub

korzystania z tych zasobéw, w tym rowy (...).
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy, przepisy dotyczace wykonania urzadzenn wodnych

— stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidaciji
tych urzadzer,, z wylgczeniem rob6t zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzern wodnych w celu

zachowania ich funkgji.

W mys$l art. 407 ust. 1, 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig¢ na wniosek,

do ktérego nalezy dotaczy¢:

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych;

2) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy,

jezeli s3 wymagane;
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4) ocene wodnoprawng, jezeli jest wymagana;

5) wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Whioskodawca jest obowigzany przedtozy¢ organowi dokumenty, ktére spetniajg wymogi okreslone

przepisami prawa. Zakres dokumentu — operatu wodnoprawnego, ktéry winien zostac dotaczony
do wniosku, okreélaja szczegétowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotgczono ,Operat
wodnoprawny: rozbudowa przepustu w m. Orfowo w km 69+865 drogi wojew6dzkiej nr 1787,
opracowany w listopadzie 2019 r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacym okrelen specjalistycznych, uzupetniony pismem z dnia 29 stycznia 2020 r., znak:

WZDW.WO0$.6610.59/19.

Whioskodawca przedtozyt w tut. Organie oswiadczenie o braku koniecznosci uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Ponadto, Inwestor przediozyt w tut. Organie decyzje Wéjta Gminy Ryczywot o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 6 listopada 2019 r., Nr RIR.6733.5.2019, opatrzong klauzulg

ostatecznosci, uwzgledniajgca planowane przedsigwzigcie.
Zamierzenie Wnioskodawcy jest zgodne z ustaleniami wynikajgcymi z ww. decyzji.

W dniu 28 wrzeénia 2019 r. weszio w Zycie rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajéw inwestycji i dziatan, ktére wymagaja
uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752). Zgodnie z trescig § 1, ktdry stanowi
zamkniety katalog inwestycji i dzialaii, ocena wodnoprawna dla przedmiotowego zadania nie byta
wymagana do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Whioskodawca przediozyt w tut. Organie uproszczone wypisy z rejestru gruntoéw dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Przediozony operat wodnoprawny wraz z zatacznikami iuzupeifnieniami zawiera wszelkie dane
niezbedne do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1) ustaleri planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wylgczeniem okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 66;
2) ustaleri planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;
3) ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;
4) ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;
5) ustalen programu ochrony wéd morskich;
6) ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych;

7) ustalert miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
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8) wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych
do rejestru zabytkdw oraz wynikajgcych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrgbnych.

Zgodnie z trescig art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia
sie, jezeli: projektowany sposéb korzystania z wod narusza ustalenia dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8) (...).

W zwiazku z art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia sig,
jezeli zaktad planujacy korzystanie z wod lub wykonanie urzadzeri wodnych albo inne dziatania
wymagajgce pozwolenia wodnoprawnego nie wywigzuje sie z wynikajacych z dotychczas wydanych
pozwolenn wodnoprawnych obowigzkow.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest na obszarze dorzecza rzeki Odry w regionie wodnym
Warty, w zlewni rzecznej Konczak (JCWP RW600017187149). Obecny stan JCWP: zty, cel dla
stanu/potencjatu ekologicznego: dobry potencjat ekologiczny, mozliwos¢ migracji organizméw
wodnych na odcinku cieku istotnego — Koriczak od ujecia do ujécia Kanatu Ludomickiego, cel dla stanu
chemicznego: dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych: zagrozona.

Obszar planowanych dziatan znajduje sie w obrebie jednolitych czesci wéd podziemnych JCWPd 41
(PLGW600041). Stan ilosciowy: dobry, stan chemiczny: dobry, cel dla stanu chemicznego: dobry stan
chemiczny, cel dla stanu iloSciowego: dobry stan iloSciowy, ocena ryzyka niespetnienia celow
srodowiskowych: niezagrozona.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen wynikajacych z planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry oraz nie ma zadnego wplywu na realizacje celéow sSrodowiskowych
okreslonych dla JCWP oraz JCWPd.

Na podstawie zatgczonego operatu wodnoprawnego stwierdzono, iz w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd oraz planowanych do wykonania urzagdzen wodnych nie wystepuja
formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Przedmiotowy teren inwestycji nie jest potozony na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na terenie gminy Ryczywoét oraz gminy Potfajewo.

Zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty — gmina Ryczywot jest
narazona w stopniu bardzo znaczagcym na susze atmosferyczng oraz w stopniu znaczacym na susze
rolnicza, hydrologiczng i hydrogeologiczng.

Kierunki ograniczania skutkéw suszy, ktére zostaty wskazane dla gminy Ryczywoi, okreélone jako
priorytetowe to: ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachecanie do jej odtwarzania na terenach
zurbanizowanych oraz utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych ekosystemow
wodnych i ekosysteméw zaleznych od wod.

Wéréd dziatari zalecanych wskazano: odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych zlewni poprzez
zadrzewianie, zwiekszanie retencji zlewni (mikroretencja), budowa/rozbudowa systeméw
zaopatrzenia w wode ludnosci, a takze budowa/rozbudowa systeméw nawadniajacych.

Natomiast, zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty — gmina
Potajewo jest narazona w stopniu bardzo znaczacym na susze atmosferyczng, w stopniu znaczacym na
susze rolnicza i hydrogeologiczna, a takze w stopniu mato istotnym na susz¢ hydrologiczna.
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Kierunki ograniczania skutkéw suszy, ktére zostaty wskazane dla gminy Potajewo, okreslone jako
priorytetowe to: ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachecanie do jej odtwarzania na terenach
zurbanizowanych oraz utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych ekosystemoéw
wodnych i ekosystemdw zaleznych od wéd.

Wéréd dziatan zalecanych wskazano: odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych zlewni poprzez
zadrzewianie, zwiekszanie retencji zlewni (mikroretencja), budowa/rozbudowa systemow
zaopatrzenia w wode ludnosci, a takze budowa/rozbudowa systemo6w nawadniajgcych.

Dziatanie objete niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym nie narusza ustalen wynikajacych

z ww. planu.

Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swojg lokalizacje oraz rodzaj przedsigwzigcia, nie bedzie
naruszata ustalen programu ochrony wéd morskich oraz ustalen krajowego programu oczyszCzania

sciekéw komunalnych.

Zataczona dokumentacja spetnia wymagania art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie
formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne.
Analiza zebranych dowodéw nie data podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie

art. 399 ww. ustawy.

Na podstawie art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzen wodnych i innych robét, cel i zakres korzystania z wod,
warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbgdne ze wzgledu na ochrone zasobéw
érodowiska, interesow ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, w szczegdlnosci obowigzki wobec innych
zaktadéw posiadajacych pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, naraionych
na szkody w zwigzku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego, obowigzek wykonania
urzadzen zapobiegajacych szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki wykonywania tego
pozwolenia wodnoprawnego oraz niezbedne przedsigwzigcia ograniczajgce negatywne oddziatywanie

na $rodowisko.

Powyzsze zostato wskazane w ust. Il oraz w ust. lll niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Obowigzki
nafozone na uprawnionego do korzystania z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego s3 zgodne
z trecig przedtozonego operatu wodnoprawnego oraz przepisami ustawy Prawo wodne.

W myél art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktérej
dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie w szczegodlnosci opis
urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie, i warunki jego
wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspoétrzednych.

Powyzsze zostato wskazane w ust. Il niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (...).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zakfad
nie rozpoczat wykonywania oraz przebudowy urzadzeri wodnych/w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.
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Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione s3 wymagania okreslone dla tego rodzaju czynnosci prawnej. W zwigzku z powyzszym,
nie istniejg zadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec braku innych uwag i wnioskéw oraz z uwagi na fakt, ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia
zgdania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, moga zrzec sie prawa do whniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne pobrano oplate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w wysokosci 674,64 zI. Wnioskodawca zostat zwoiniony z uiszczenia optaty skarbowej od przedfozonego
Petnomocnictwa.

Dowdd opftaty dofgczono do akt sprawy.
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EKT

g Andrgejewska

Otrzymujag:
@ Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
Petnomocnik: Pan Andrzej Staszewski
2. Skarb Paristwa
(brak adresu)
3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
/umarszwlkp/SkrytkaESP
4.  Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Wagrowcu
ul, Janowiecka 98, 62-100 Wagrowiec

5. ZUZaa
Do wiadomosci:
1. RZl aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan





