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Rozbudowa przepustu w m. Ortowo, w km 69+865 drogi wojewddzkiej nr 178
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
KOD CPV 451
D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
0.134 km 0,134
razem km 0,134
2 Montaz znakéw wysokosciowych
szt 2,000
3 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
szt 1
4 Odtworzenie pasa drogowego
ryczatt 1
D-01.02.03 |Wyburzenie obiektéw inzynierskich
5 Rozebranie elementéw zelbetowych
Sciany czotfowe 0.38{m2}*4.42%2*1.2 m3 4,0
ptyta stropowa 4.4*%0.25*%8.7*1.1 m3 10,5
fundament wlotu i wylotu 0.3*0.8*%4.4*¥2*1.1 m3 2,3
razem m3 16,8
6 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych
ptyta denna 2.5*%0.25*8.7*1.1 m3 5,98
umocnienie pod obiektem z ptyt betonowych 0.8%¥9.3*0.2*2*1.2 m3 3,57
razem m3 9,55
7 Rozebranie Scian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowe;j
Sciany obiektu 1.0%2.3*%9.3*%2*1.2 m3 51,34
skrzydta 1.0%¥2.3*2.5*%4 m3 23,00
razem m3 74,34
8 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg za
sktadowanie gruzu
(16.8+9.55+74.34){m3}*1.3 m3 130,9
razem m3 130,9
9 Rozebranie mechaniczne konstrukcji nawierzchni (przyjeto warstwy bitumiczne gr. 10cm, podbudowe gr. 30,)
wraz z wywozem gruzu
0+4094.20 - 0+134.20 (134.2-94.2)*6.1*1.1 m2 268,4
potaczenia 6.1*%0.5*2 m2 6,1
razem m2 274,5
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V
10 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 30cm za pomoca spycharki
skarpy (250+230){m2}*1.2*1.1 m2 633,6
pobocza (64+61){m2}*1.1 m2 137,5
razem m2 771,1
11 Schodkowanie skarp - roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
fadownosci 5-10 t na odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. 11l
0.7{m2}*(40-4.4)*2*1.3 m3 64,8
razem m3 64,8
12 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyftadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. 11l
odkopanie obiektu 4.3{m2}*4.4*1.2+9.5{m2}*(9.3+1.5*%0.5*2)*2*1.2 m3 269
wykop pod przepust na dtugosci istniejacego  ((0.72*2+3.83+0.64){m2}*9.3)*1.3 m3 71
wykop pod przepust poza obrysem istniejacego m3 266
5.55{m2}*(4.6+3.7+1.0*2)*1.3+(3.0+5.5){m2}*(4.6+3.7+1.0*2)*1.3+20{m2}*3.0*1.3
profilowanie skarp i rowéw (0.5+0.2){m2}*40*1.5 m3 42
razem | m3 648
13 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - Scianki o Wx=1600cm3, H=8m
4.8*2 m 9,6
razem m 9,6
14 Montaz, przetozenie i demontaz brusu stalowego w poprzek tymczasowej $cianki szczelnej nad przepsutem
ryczatt 1
15 Wyciaganie z terenu lub rusztowarn Scianek szczelnych stalowych
m 9,6
D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw
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16 Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-IV -
zasypka fundamentdéw + zakup kruszywa (przyjeta odlegtosé transportu 15 km)
zasypka 14.2*14.4%1.3+4.2{m2}*14.4*1.3+20{m2}*3.0*1.3 m3 422,4
korona drogi  11.5{m2}*12.5*1.2 m3 172,5
poszerzenie korony drogi  (3.2+3.2)*20.0*1.3 m3 166,4
razem m3 761,3
17 Umocnienie poboczy kliicem, warstwa gr. 10cm
1.5*40%2 m3 120,000
razem m3 120,000
D-04.00.00 |[PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
18 Reczne wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni jezdni na gtebokos¢ okoto 60cm
8.35*%40 m2 334,0
razem m2 334,0
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
19 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej i skropienie nawierzchni drogowych asfaltem oraz mleczkiem
wapiennym
0+104.20 - 0+124.2 (7.6+7.4+7.2)*(124.2-104.2)*1.05 m2 466,2
0+094.2 - 0+104.2, 0+124.2 - 0+134.2 (7.1+6.9+6.7)*(10+10)*1.05 m2 434,7
potaczenie konstrukcji  0.5%6.1*¥3*1.1%2 m2 20,1
razem m2 921,0
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
20 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - podbudowa grubosci 20 cm pod
nawierzchnie jezdni
0+104.20 - 0+124.2 (8.1)*(124.2-104.2)*1.05 m2 170,1
0+094.2 - 0+104.2, 0+124.2 - 0+134.2 (7.6)*(10+10)*1.05 m2 159,6
razem m2 329,7
D-04.05.01 |Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowango cementem
21 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie o grubosci 20cm
0+104.20 - 0+124.2 (8.4)*(124.2-104.2)*1.05 m3 176,4
0+094.2 - 0+104.2, 0+124.2 - 0+134.2 (7.9)*(10+10)*1.05 m3 165,9
razem m3 342,3
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
22 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci warstwy 7cm wykonywane mechanicznie dla KR3-KR4
0+104.20 - 0+124.2 (7.6)*(124.2-104.2)*1.05 m2 159,600
0+094.2 - 0+104.2, 0+124.2 - 0+134.2 (7.1)*(10+10)*1.05 m2 149,100
potaczenie konstrukcji 0.5%6.1*1.1*%2 m2 6,710
razem m2 315,410
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
23 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 7cm
0+104.20 - 0+124.2 (7.4)*(124.2-104.2)*1.05 m2 155,4
0+094.2 - 0+104.2, 0+124.2 - 0+134.2 (6.9)*(10+10)*1.05 m2 144,9
potgczenie konstrukcji  0.5%6.1*1.1*2 m2 6,7
razem m2 307,0
24 Utozenie siatki zbrojeniowej z widkien szklanych wstepnie przesgczona asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie >
100 kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3%
m2 307,0
D-05.03.13 |Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA - warstwa $cieralna
25 Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 o grubosci 4cm
0+104.20 - 0+124.2 (7.1)*(124.2-104.2)*1.05 m2 149
0+094.2 - 0+104.2, 0+124.2 - 0+134.2 (6.6)*(10+10)*1.05 m2 139
potgczenie konstrukcji  0.5%6.1*1.1*2 m2 7
razem | m2 295
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - state
26 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni farba: linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane recznie.
o$ (40*0.12+40*0.8*%0.12)*1.1 m2 9,5
pobocza 0.24*40*2 m2 19,2
razem m2 28,7
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe - tymczasowe
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27 Montaz, utrzymanie i demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robét wraz z opraocwaniem projektu
tymczasowej organizacji ruchu
ryczatt 1
28 Prace zwigzane z etapowaniem robdt - poszerzenie nawierzchni w etapie 1 oraz 2 wraz z rozbiérka, montaz i
demontaz barier ochronnych oraz balustrad
ryczatt 1
M-23.00.00 |USTROJ NOSNY
M-23.25.10 |Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
29 Utozenie w wykopie geotkaniny separacyjnej
10.1*¥18.5*%1.1 m2 205,5
razem m2 205,5
30 Wykonanie materaca z ttucznia gr. 30cm owinigtego geosiatkg 65x65kN
0.3*4.0*%17.8*1.1 m3 23,5
razem m3 23,5
31 Betonowanie podbetonu pod wlot/wylot betonowy - beton C8/10
0.05*%0.9*%2.9*2*1.2 m3 0,3
razem m3 0,3
32 Betonowanie wlotéw i wylotéw - beton C25/30
1.1*2 m3 2,2
razem m3 2,2
33 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu - podsypka piaskowej 0-32mm gr. min. 30cm, gérne 5cm luzne
pod osadzenie konstrukcji
m3 64,1
34 Zakup, transport i montaz konstrukcji podanej z blach falistych o przekroju zamknietym, zabezpieczonej
antykorozyjnie. Wymiary blachy B=2.16, H=1.62m
m 16,780
35 Wykonanie na czas budowy tymczasowego kolektora sr. 300mm do przeprowadzenia wody ptynacej rowem
ryczatt 1
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
Kod CPV:45221111-3
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
36 Montaz barieroporeczy ochronnych o parametrach H2, W3, B wraz z odcinkami poczgtkowymi i koicowymi
2*8 m 16,0
razem m 16,0
37 Montaz barier ochronnych o parametrach H2, W3, B
(28-8)*2 m 40,0
razem m 40,0
38 Montaz zbrojenia fundamentéw barier
t 0,037
39 Betonowanie zwienczen konstrukceji z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
0.05*11 m3 0,6
razem m3 0,6
M-29.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 |Umocnienie skarp
40 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypdw, w gruncie kat.I-1ll
(52.5+61.7){m2}*1.2 m2 137,0
razem m2 137,0
41 Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypow z kostki kamiennej 7/9cm fundamencie z betonu C8/10 gr.10cm
w obrzezu betonowym 8x30cm
(52.5+61.7){m2}*1.2 m2 137
razem | m2 137
M-35.00.00 |INNE ROBOTY
M-35.01.01 |Inne roboty - regulacja i umocnienie rzeki
42 Plantowanie reczne skarp i pétek
(230+250){m2}*1.2*1.1-137{m2} m2 496,6
razem m2 496,6
43 Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10-12cm wbijanych na gtebokos¢ 1,20m w gruncie kategorii I-111
m 20,000
44 Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego w warstwie gr. okoto 30cm - umocnienie dna
wlot 8.3{m2}*0.3*1.2 m3 3,0
wylot 8.8{m2}*0.3*1.2 m3 3,2
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razem m3 6,2




