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DROGER SG

uliczna oprawa LED

0-70W / 0-120W
0-100W przejscia dla pieszych

220-240V
50/60Hz

HARTOWANE SZKEQ

B .
Ptaska, optywowa konstrukcja, Wydajne zrédto LED i ukfad Oddzielna komora dla

gtadka w gérnej czesci, fatwa optyczny chronione przez osprzetu elektrycznego
w utrztymaniu czystosci. hartowane szkto. * "

ysokie parametry oswietlenia

W obudowie przewidzi Zintegrowany, uniwersalny
miejsce do montaz uchwyt montazowy z tatwa drogl przy niskim zuzyciu energii.
znych stero regulacja kata nachylenia.




SG 0-100W

DROGER SG: SG 0-70W SG 0-120W przejécia dla pieszych
Napiecie zasilania 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz
Moc 0-70W 0-120W 0-100W
Wspétczynnik mocy 0,98 0,98 0,98
Strumien Swietlny do 11200 Im* do 19 200 Im* do 16 000 Im*
Skutecznosé 160 Im/W* 160 Im/W* 160 Im/W*
Temperatura barwowa 4000K 4000K 4000K, 5700K
Stopien odwzorowania barw Ra 70 Ra 70 Ra 70
Odpornosé na uderzenia IKO9 IKO9 1K09
Stopien szczelnosci IP66 IP66 IP66
Klasa ochronnosci Il Il Il
Zakres temperatur pracy -40 + +50°C -40 + +50°C -40 + +50°C
Zywotnosé >100 000h >100 000h >100 000h
Srednica stupa montazowego @48 - 60mm @48 - 60mm P48 - 60mm
Powierzchnia boczna oprawy 0,0312 m? 0,0348 m? 0,0348 m?
Wymiary 520x180x90mm 673x196x90mm 673x196x90mm
Waga 2,45 kg 2,85 kg 2,85 kg

* +10%. Podane wartosci majg charakter referencyjny. Podstawe wykonania projektu oswietlenia stanowig dostarczone przez VOLTEA pliki fotometryczne.

Zaawansowana technologicznie uliczna oprawa LED umozliwiajgca
ekonomiczng realizacje i oszczedng eksploatacje oswietlenia drég, przejsé dla
pieszych, Sciezek rowerowych, parkingdéw i placéw. Nowoczesne wzornictwo,
szeroki zakres mocy i duze mozliwosci wyboru opcjonalnego wyposazenia i « optywowa aluminiowa konstrukcja utrzymujaca

funkcji. Wysoka jako$é materiatéw i wykonania poparte certyfikatmi ENECoraz odpowiednie termiczne warunki pracy

ENEC+. Obudowa ze stopu aluminium w wysokim stopniu zabezpieczona przed e wysokosprawne diody LED SMD 5050

wptywem czynnikdw atmosferycznych zapewnia wieloletnig trwatos$¢. Jej o uktad optyczny ksztattujacy strumieri $wiatta chroniony
konstrukcjairodzajwykorzystanego stopu zapewniaja efektywne rozpraszanie kloszem z hartowanego szkta

nadmiaru ciepfa z jej wnetrza. Oprawa jest wyposazona w filtr wyréwnujacy zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10 kV

ci$nienie podczas zmiany temperatury. Gtadka wierzchnia cze$¢ ufatwia o szeroki zakres mocy i mozliwosci dodatkowych funkcji
utrzymanie oprawy w czystosci. Zrodtem swiatta sg wysokosprawne diody LED w jednej oprawie

SMD 5050. Odpowiedni dla wtasciwego oswietlenia drogi ksztatt strumienia e dostepne wersje poza standardowa:

Swiatta formowany jest przez uktad optyczny chroniony kloszem hartowanego 1-10V sterowanie w standardzie 1-10V

szkta. Oprdcz wersji o statej mocy, oprawa moze by¢ dostarczana w réznych Auto- praca autonimiczna w oparciu o harmonogram
wariantach umozliwiajgc sterowanie standardach 1-10V oraz DALI lub prace DALI- sterowanie w standardzie DALI

w trybie autonomicznym, wedtug zaprogramowanych na etapie produkcji SR - mozliwo$¢ wspétpracy z zewnetrznymi sterownikami
parametrow. W konstrukcjiobudowyuwzglednionomozliwo$éprzystosowania i czujnikami

Oswietlenie drdg, przejsc dla pieszych, parkingow, placow,
Sciezek rowerowych itp.

do montazu zfacz typu Zhaga, NEMA i implementacje najbardziej e zfacza: Zhaga, Nema
ZaaWanSOWanyCh SySteméW sterowania. UniWerSalny Zintegrowany UChWyt e oddzielna komora dla osprzetu elektrycznego
zregulacjg kata nachylenia umotzliwia osadzenie oprawy na stupie pionowym | e filtr wyréwnuijacy ciénienie podczas zmiany temperatury
lub poziomym wysiegniku o srednicy 48-60 mm. Elementy mocujace oprawe e zintegrowany uchwyt montazowy z regulowanym katem
na stupie i wysiegniku oraz sruby i podktadki, s3 wykonane ze stali nierdzewnej. nachylenia
Minimalnapowierzchniabocznaobudowystawianiskiopdrwiatrom.Dostepna
jest rowniez specjalizowana oprawa z uktadem optycznym o niesymetrycznej
charakterystyce, do skutecznego oswietlania przejs¢ dla pieszych zgodnie
z najnowszymi standardami bezpieczenstwa.
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DROGER SG o mocy 0-100W
0-70W 0-120W z asymetrycznym uktadem optycznym.

0-100W (przejscia dla pieszych) Zastosowanie: o$wietlenie przej$¢ dla pieszych
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