Energooszcze
oprawa parkoy
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Aluminiowa obudowa odporna Efektywne diody SMD5050 Wysoki stopien szczelnosci.
na warunki zewnetrzne. i poliweglanowe soczewki.



VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

Napiecie zasilania

Moc

Strumien swietlny
Skutecznos¢

Temperatura barwowa
Odpornos¢ na uderzenia
Stopien szczelnosci
Zywotnos¢

Klasa ochronnosci

Zakres temperatury pracy
srednica montazowa stupa
Wymiary

Masa

* 3%

Zastosowanie:

100-277V 50/60Hz
40W
6600 Im
165 Im/W
4000K
IKO8
IP66
50 000h
|
-40°C-+55°C
60-76 mm
@430 x 488,7 mm

7,5 kg

Oswietlenie parkingéw, parkéw, ogrodéw, skweréw, alejek,osiedli mieszkaniowych, placéw zabaw, ulic itp.

Cechy:

Oprawa parkowa MODERNA juz sama nazwa przywotuje lokalizacje do jakich jest polecana. Na wskro$ nowoczesny , bardzo lekki
i strzelisty korpus oprawy wyréznia jg na tle konkurencji. Czarna, szklana tafla klosza przycigga uwage nawet wtedy kiedy oprawa

nie $wieci a unikalny wyglad przycigga wzrok réwniez za dnia.

Nowoczesny design i zastosowanie wyselekcjonowanych komponentéw o podwyzszonej trwatosci daje mozliwo$¢ dtugotrwatej
bezawaryjnej pracy. Swietnie sprawdzi sie miedzy innymi do o$wietlania obiektéw i powierzchni, w ktérych niezawodno$¢ i jakosé¢

produktu ma kluczowe znaczenie.
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