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Istniejący wpust 
podłączenie do przebudowy

Odprowadzenie wód deszczowych 
z dachu na teren utwardzony
- wody czyste

Odprowadzenie wód deszczowych
z dachu na powierzchnię biologicznie czynną
Rura spustowa prowadzona po elewacji

Odprowadzenie wód deszczowych
z dachu na powierzchnię biologicznie czynną

Istniejący wpust - do likwidacji

Projektowany wpust deszczowy
odprowadzenie wód z terenu myjni

Istniejący odwodnienie liniowe - do likwidacji

Istniejący wpust - do likwidacji

Istniejący separator - wpięty do nowej 
instalacji doziemnej kanalizcji deszczowej brudnej
Separator SWOK 6 – „DHF 106E”
Pojemność separatora 540l, pojemność osadnika 600l.

Projektowane odwodnienie liniowe
odprowadzenie wody deszczowej brudnej

Odprowadzenie wód deszczowych 
z dachu do doziemnej instalacji 
kanalizacji deszczowej - wody czyste

Projektowany separator 
studnia ∅2300

Odprowadzenie wód deszczowych 
z dachu do istniejącego kanału 
odwadniającego otwartego
- wody czyste

Odprowadzenie wód deszczowych 
z dachu do istniejącego kanału 
odwadniającego otwartego
- wody czyste

Projektowane odwodnienie liniowe
odprowadzenie wody deszczowej brudnej

Betonowy kanał otwarty 
na wody deszczowe
do likwidacji

Projektowane odwodnienie liniowe
odprowadzenie wody deszczowej brudnej
Instalację prowadzić po terenie

Zrzut wody deszczowej brudnej 
do odwodnienia liniowego

Odprowadzenie wód deszczowych 
z dachu na teren utwardzony
- wody czyste

Miejsce odcięcia/zaslepienia kanału
od części likwidowanej

Odprowadzenie wód deszczowych 
z dachu do doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej - wody czyste

Projektowane odwodnienie liniowe
odprowadzenie wody deszczowej czystej

Odprowadzenie wód deszczowych
z dachu do odwodnienia liniowego
- wody czyste - wody odprowadzone na 
powierzchnię biologicznie czynną

Istniejący wpust deszczowy 
- wody czyste

Projektowany podziemny zbiornik bezodpływowy
na wody brudne V=180m3

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
-WODY BRUDNE

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
-WODY CZYSTE

PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
-WODY BRUDNE
INSTALACJA PROWADZONA PO TERENIE

PROJ.ODWODNIENIE LINIOWE

Odprowadzenie wód deszczowych
z dachu do odwodnienia liniowego
- wody czyste - wody odprowadzone na 
powierzchnię biologicznie czynną

Odprowadzenie wód deszczowych 
z dachu do kanału odwadniającego
- wody czystej

Zrzut wody deszczowej czystej
do kanalizacji deszczowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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TYTUŁ:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY REORGANIZACJI SYSTEMU ZBIERANIA I ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

NA TERENIE ZAKŁADU WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNEGO ZBIORNIKA 
BEZODPŁYWOWEGO O POJEMNOŚCI CZYNNEJ 180 m³.

BEŁCHATÓW, ul. Przemysłowa 14/16 
 Działki nr 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, 81/3

jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Bełchatów,obręb 0017

"EKO-REGION" sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18 
97-400 Bełchatów

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA
UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ
mob. 785-315-115,  janeckibiuro@op.pl
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SKALA:

NR. RYS.:

DATA:

ARCHITEKT:
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LISTOPAD / 2022

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKTANT: PODPIS:
INSTALACJE
SANITARNE:

- GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

ARCHITEKT 
SPRAWDZAJĄCY:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ:

A

B

C

E

F

D

ZAKRES OPRACOWANIA / INWESTYCJIA - F (A-F dz. nr ewid.: 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, 81/3)

ISTNIEJĄCE WJAZDY

LEGENDA

ISTNIEJĄCE STANOWISKO MYCIA SAMOCHODÓW

11

10

12

PROJEKTANT 
SPRAWDZAJĄCY:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

12.82

15.00

9.45

6.00

GRANICE DZIAŁEK nr ewid.: 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, 81/3

mgr inż. Agnieszka Kindl LOD/0172/POOS/04
w specjalności instalacji sanitarnej

Izba Iżynierów ŁOD/IS/6687/05

mgr inż. Łukasz Grzymski LOD/0679/POOS/07
w specjalności instalacji sanitarnej

Izba Iżynierów ŁOD/IS/8117/07

mgr inż. arch. Marek Pukowski   26/R-550/ŁOIA/06
w specjalności architektonicznej

Izba Iżynierów LO-0530

  9/R-552/ŁOIA/06
w specjalności architektonicznej

Izba Iżynierów LO-0529

mgr inż. arch. Jacek Bartkowiak

Podejście instalacji pod 2 etap, zakorkować.

Zrzut wody deszczowej czystej
do kanalizacji deszczowej - ∅315


