OPIS TECHNICZNY

Przebudowa odcinka ul. Flisakdw w Jeleniej Gérze w ramach zadania
pn. ,,Przebudowa ulicy Swietojanskiej i odcinka ulic: Drzymaty i Flisakéw”

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie
ul. Flisakdow w Jeleniej Gdrze na dtugosci okoto 80 m (zgodnie z zatgczonym PZT). Ulica jest drogg
powiatowg klasy L- droga lokalna. Jej no$no$é to 80 kN/os.

Orientacyjne zestawienie iloSci:

jezdnia— 400 m?%;

chodniki — 85 m?;

zatoka postojowa — 42 m?;

zjazdy — 177 m?;

krawezniki betonowe —103 m (15x22x100); 83 m (15x30x100)
opornik drogowy —23 m;

obrzeza betonowe —37 m.

Istniejgca ulica Flisakéw na odcinku od skrzyzowania z ulicami Ludomira Rdézyckiego i Ztotniczej
do konica skwerka znajdujacego sie z lewej strony odcinka ulicy do przebudowy (tj. okoto 48 mb)
posiada przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami, przechodzacy péiniej w przekrdj uliczny
z jednostronnym chodnikiem.

Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng, wymagajgcg remontu. Odprowadzenie wdd opadowych
z ulicy jest niesprawne. Odbywa sie powierzchniowo za pomocg spadkdw poprzecznych i podtuznych,
jednak z uwagi na brak wystarczajacej iloSci wpustow, tworzg sie zastoiska wodne, wptywajgce
destrukcyjnie na nawierzchnie ulicy. Oswietlenie uliczne istnieje w obszarze skrzyzowania
z ul. Rézyckiego i Ztotnicze;j.

W ramach zadania nalezy wykonad roboty budowlane polegajace na:

zabezpieczeniu na czas wykonywania robdt drzew, ktdre sagsiadujg najblizej z zakresem
objetym opracowaniem (3 szt. wg zatgczonej inwentaryzacji zieleni),

rozbidrce istniejgcej warstwy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, rozbiérce nawierzchni
chodnikéw z ptyt betonowych 0,35 x 0,35 m, betonu cementowego oraz asfaltowego,
rozbiérce kraweznikdéw betonowych oraz obrzezy wraz z wywozem i utylizacjg powstatych
odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

rozbidérce kostki kamiennej, oczyszczeniu jej i zmagazynowaniu do ponownego wbudowania,
karczowaniu krzakéw i krzewéw wraz z wywozem i utylizacjg powstatych odpadéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

przebudowie kanalizacji deszczowej,

przebudowie oswietlenia ulicznego,

korytowaniu i profilowaniu podtoza pod nowg konstrukcje jezdni, zatoki postojowej, zjazdow i
chodnikéw,

wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm wraz z zageszczeniem
i profilowaniem,

utozeniu nowych kraweznikéw oraz obrzezy betonowych,



utozeniu Scieku z kostki kamiennej pozyskanej w trakcie rozbiérki nawierzchni,

regulacji pionowej urzadzen technicznych wraz z wymiang zwienczen studni teletechnicznych
w zakresie przebudowywanego odcinka,

utozeniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdow i zatoki postojowej z kostki kamiennej grubej przy
uzyciu materiatu z odzysku (zaktada sie 60% materiatu pozyskanego w trakcie rozbiérki ul.
Flisakéw, 40% materiatu Wykonawca dowiezie ze sktadowiska Zamawiajacego,
po uprzednim oczyszczeniu i przebraniu kostki we wtasnym zakresie. Odlegtosc
ze sktadowiska do placu budowy: do 15 km),

utozeniu nowej nawierzchni chodnikdw z kostki kamiennej 9/11 (materiat Wykonawca
dowiezie ze sktadowiska Zamawiajgcego, po uprzednim oczyszczeniu
i przebraniu kostki we wtfasnym zakresie. Odlegtos¢ ze sktadowiska do placu budowy:
do 15 km),

nasadzeniu zywopftotu z roéliny Snieguliczka biata (Symphoricarpos albus) w iloéci 3 szt/ m?
w ramach odtworzenia zieleni miejskiej usunietej na potrzeby realizacji robot,

wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzenia poprzez korowanie na utozonej
agrowtodkninie $cidtkujgcej o gramaturze min. 50 g/m? koloru bragzowego,

wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.

Przewiduje sie budowe zatoki postojowej na 3 samochody osobowe. Przebudowany chodnik
oraz zatoka odwadniane bedg za pomocg 2% spadku jednostronnego w kierunku jezdni.

Zaktada sie nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni, zjazdéw i zatoki postojowe;j:

nawierzchnia z granitowej kostki kamiennej 16/18 — 17cm,
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 — 3- 5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 20cm,

istniejgce podtoze gruntowe, dogeszczone Is>1,0, E2> 60 MPa.

b) chodnika:

nawierzchnia z granitowej kostki kamiennej 9/11 — 10cm,
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 — 3- 5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 20cm,

istniejgce podfoze gruntowe, dogeszczone Is>1,0, E2> 60 MPa.

Nalezy wykonaé $ciek przykraweznikowy z kostki kamiennej 16/18 z rozbidrki, $ciek obnizony
w stosunku do krawedzi jezdni 0 2 cm , szeroko$¢ cieku 36 cm (2 rzedy kostki). Sciek nalezy utozyé na
tawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 10cm oraz na podsypce cementowo- piaskowe] 1:4
o grubosci 3-5cm.

Pod krawezinik typu lekkiego 15x30x100 (15x22) oraz opornik nalezy wykonac¢ tawe betonowg
z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,06m3/mb oraz warstwe podsypki cementowo- piaskowej (1:4)
grubosci 3-5cm. Kraweznik najazdowy powinien by¢ zatopiony do 4 cm ponad nawierzchnie. Obrzeza
betonowe 8x30x100 na tawie betonowej C12/15 (0,04m3/mb) nalezy posadowi¢ na podsypce
cementowo- piaskowej (1:4) grubosci 3cm.



W ciggu przebudowywanej ulicy zlokalizowane sg urzadzenia obce, ktére podlegaja regulacji pionowej.
Zwieczenia studni teletechnicznych w ilosci 3 sztuk nalezy wymieni¢ na ramy i pokrywy typu ciezkiego
o klasie D400.

W ramach zadania nalezy przebudowac sie¢ kanalizacji deszczowej, poprzez:
- whpiecie sie do istniejgcej studni, studnie nalezy wyremontowac i odbudowac jej gérng czes¢,
- budowe nowego kanatu z rur PVC-U 200 SN8 kielichowych (4 m),

- osadzenie nowej betonowej studni $ciekowej @1000mm, z osadnikiem, z pokrywa z kratg
wpustowa,

- budowe przykanalika z rur PVC-U 200 SNS8 kielichowych (33 m),
- budowe studni $ciekowej @500mm z osadnikiem, z wpustem klasy D 400,
- wymiane rusztu istniejgcego wpustu.

Ujscie projektowanej kanalizacji stanowi kanalizacja @600.

Oswietlenie przedmiotowego odcinka ulicy Flisakdw bedzie przytagczone do istniejgcej sieci oswietlenia
znajdujacej sie na ulicy Ztotniczej. Przewiduje sie budowe 3 nowych latari ulicznych
z oprawami ze zrodtem sSwiatta LED (szczegdty techniczne opraw podano w STWIORB str. 119) na
stupach aluminiowych, montowanych na fundamentach zelbetowych prefabrykowanych.

Sie¢ kablowa o dtugosci 85 m wykonac kablami typu YAKXS 4x25 mm2 — 1 kV uktadanymi w rurach
ostonowych typu DVR 75 AROT na gtebokosci min 0,8 mppt. Wzdtuz rur ostonowych na dnie wykopu
kablowego, utozy¢ uziom wykonany z ptaskownika PFe/Zn 25x4 mm w celu uziemienia stupow
os$wietleniowych - Rus<30 Q.

Sporzadzita:
Ewelina Pietrzak



