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OSWIADCZENIE

Na podstawie z art.20, ust.4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: (Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623) z
pbézniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna

Modernizacja istniejacych drog wewnetrznych na terenie Skladnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach

Inwestor:  Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa; ul. Grzybowska 44

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
Projektant branzy drogowej upr. nr 50/DOS/08 do projektowania bez ograniczer
mgr inz. Barttomiej Dynowski w specjalnosci drogowe;

Legnica - 15 grudzien 2021
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejagcych drog wewngtrznych na terenie
Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach dziatka nr 632 obreb
Lisowice.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Podktady mapowe

— Wizja lokalna w terenie

—  Woypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

— Uzgodnienie funkcji z uzytkownikiem

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012r.).

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych — Warszawa 1997.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren zabudowany jest obiektami magazynowymi. Dotychczasowy transport
odbywat si¢ za pomoca zjazdu z drogi gminnej na teren Sktadnicy. Na terenie Sktadnicy odbywa
si¢ ruch samochodéw Ciezarowych, zatadunek oraz wytadunek do magazynéw odbywa si¢ przez
rampy zatadunkowo-wytadowcze. Teren jest ogrodzony oraz oswietlony.

3.1. Uksztaltowanie terenu

Dziatka nr 632 w strefie objetej opracowaniem ptaska, oparta na rzednych 101.60-101.87 m
n.p.m.

3.2. Zagospodarowanie terenu

Sktadnica w Lisowicach stanowi dzial zamiejscowy w ramach Biura Infrastruktury i
Logistyki Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na terenie sktadnicy znajduje si¢ 31
obiektow budowlanych, z czego 11 stanowig budynki magazynowe. Pozostate obiekty to
budynki  techniczne, gospodarcze, mieszkalne, administracyjnych oraz budowle. Teren
zamkniety, ogrodzony 1 strzezony.

Teren objety opracowaniem stanowi¢ bedzie fragment dziatki 632 znajdujacy si¢ od zjazdu
do Sktadnicy oraz teren za ,,Starymi Magazynami.



http://dev:88/work/portal_arm/www/index.php?doc=571
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3.3. Powiagzania komunikacyjne

Dostep 1 dojazd do obszaru objetego opracowaniem z ulicy Ko$ciuszki poprzez wewnetrzng
droge dojazdowgq oraz droge pozarows.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar projektowanego zamierzenia objety zostal miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Prochowice.
5.2. Uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu

W ramach zadania planuje si¢ remont istniejgcych nawierzchni drog wewnetrznych, oraz
chodnika do budynku administracyjnego.
W ramach odrebnego zadania planuje si¢ likwidacje oraz budowe nowego o$wietlenia placu.

6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Wydzielono dwie gtéwne warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — piaski pylaste i piaski drobne barwy brazowej, brazowoszarej, zottej,
z0ttobrazowej, jasnoszarej,

o Warstwa Il — piaski $rednie i piaski grube.

7. Konstrukcja nawierzchni drogi

Przyjeto grupe podtoza jako:

- G1 ze wzgledu na wysadzinowos$¢
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (podtoze G1)

e warstwa $cieralna AC11S 4cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3 kg / m?

e warstwa wigzgca AC16W 6 cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 1,2 kg / m?

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 10 cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zuzyciu 0,7 kg / m?

e podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 20 cm

e Wwarstwa odsgczajaca z kruszywa kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm 22 cm

razem = 62 cm

7.1. Pochylenia poprzeczne

Projektuje si¢ spadek poprzeczny jezdni manewrowej oraz placu tadunkowego 0,6-2%.

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywac w oparciu 0 Ogolne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoZe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drog wykonywa¢ w oparciu 0 Ogédlne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:

D-08.01.01 Krawezniki betonowe.

BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

8. Odwodnienie

Odwodnienie istniejacej drogi manewrowej, ktora zostanie przebudowana realizowane
bedzie powierzchniowo przez  projektowane spadki podtuzne i pochylenia poprzeczne

powierzchniowo na teren zielony oraz do istniejagcego rowu.

Odwodnienie projektowanych drog nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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9. Kolizje z istniejaca infrastruktura techniczna

SIECI TELETECHNICZNE
W rejonie inwestycji stwierdza si¢ brak kolizji z istniejgcymi sieciami teletechnicznymi.

SIECI ENERGETYCZNE
W rejonie inwestycji nie wystepuja kolizje z istniejgcymi sieciami energetycznymi.

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatek nr 632 w granicach opracowania 6846,0 m?
Powierzchnia placu manewrowego dla zatadunku, droga dojazdowa 6356,9 m?
Powierzchnia chodnika 206,5 m?
Powierzchnia pobocza 282,6 m?

1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania 1 badania. Sposdb wykonania robot: r¢czny i mechaniczny. Sposob
reczny w miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach robot ziemnych dla rob6t drogowych
przewiduje si¢ wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopow nalezy usunaé poprzez
wywiezienie poza granic¢ robot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem robot.

W zwiagzku z projektowanymi robotami inwestycj¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Wykopy nalezy wykonywa¢ tak, aby zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospotka). Nasypy nalezy
budowac 1 zaggszczaé warstwa grubosci 25¢cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem 1
przemarznigciem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

Roboty ziemne wykonywaé w oparciu 0 Ogéine Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

12. Zielen
W ramach zadania nie projektuje si¢ zieleni.

13. Informacja o wpisie nieruchomosci do rejestru zabytkéw

Teren, na ktorym zamierzona jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

14. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze wpltywow eksploatacji gorniczej.
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15. Zgodnosé rozwiazan projektowych z MPZP

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Rady Miasta i Gminy
Prochowice (UCHWALA NR XII/54/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku) teren objety
opracowaniem nalezy do jednostki 2.PG\PS.28 — tereny dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z
drobng przetwdrczoscia, rolnictwem w tym fermami, oznaczonymi symbolem PH, magazynami,
sktadami, techniczna obstuga rolnictwa, motoryzacji, budownictwa z rzemiostem produkcyjnym.

Projekt realizuje zatozenia m.p.z.p.- podtrzymuje i rozbudowuje funkcje magazynowsg i
sktadowg na terenie objetym zapisami planu.

Powyzszy projekt jest zgodny z zapisami m.p.z.p.

16. Wplyw obiektu na srodowisko

Inwestycja nie zostala objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddzialywania na

Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.).

17. Wytyczne realizacji robot

Projektuje si¢ organizacje budowy w sposob nieodbiegajacy od przecigtnych warunkow
organizacyjno — technicznych dla robot inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktadow i czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposob wykonania robdt ziemnych. Sposob reczny stosowaé w
miejscach zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzgtu.

Przed przystapieniem do robot jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i1 uzytkownikow sieci podziemnych jak i
wskazanych stuzb publicznych.

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany
harmonogram, organizacj¢ ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz obowigzujace
normy techniczne.

Opracowal:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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warstwa Scieralna — ACT1S 4 cm
wigzanie mi;dzywar;to;ye z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyeiu 0,3kg/m2
warstwa wigzgea — ACI6W 6 cm
wigzanie migdzywarstowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 1,2kg/m2
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 10 cm
giatka przeciwspekaniowa geosyntetyczna z widkien szklanych
;;;;'m%nej z gg;wIJanq polipropylenowq przy pomocy kleju
wigzanie migazywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zuZyciu 0,7kg/m2
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 20 cm
warstwa odsqczajgca z kruszywa kamiennego
famanego niesortowanym 0/63mm 22 cm
podfoze roazime G
CHODNIK
kostka betonowa kolor szary 8 cm
miaf kamienny 5em
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 15 em
warstwa odsqczajgca z piasku gruboziarnistego 10 cm
podfoze rodzime G1
POBOCZE
miaf kamienny 0—4mm gr. 2 cm
pobocze umocnione z kruszywa famanego 0/31,5 15 cm

podfoze roazime G

)

kraweznik _betonowy 15x30 cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 5 cm

fawa z oporem —beton C 12/15

)

obrzeze betonowe Ex30 cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 S5 cm
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Sciek z kostki betonowej 2x10x8 cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 S5 cm

fawa z oporem —beton C 12/15
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BARTLOMIEJ DYNOWSKI
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Modernizacja istniejgcych drog wewnetrznych w
Skfadnicy Rzqdowej Agencji Rezerw Strategicznych w

adres Lisowice dz. nr 632 obreb Lisowice
inwestycji:

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa

inwestor:

projektont: | MJ" inz. Barttomiej Dynowski
br. drogovel | 1 yprawnieri 50,/D0S,/08

temat rysunku:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Bartlomiej Dynowski

ul. Zofii Kossak 3A
59-220 LEGNICA

NIP 695-139-19-54 tel/fax 768197275
REGON 021641458 tel kom. 790 456 770

e-mail bdynowski@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Temat:

Inwestor:

Adres:

Nr dziatki:

| OCHRONY ZDROWIA

Modernizacja istniejacych drég wewnetrznych na terenie Skfadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa; ul. Grzybowska 44

Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach

59-230 Prochowice
dziatka nr 632 obreb Lisowicach
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.  INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét cateqo przedsiewziecia

Zakres robdt obejmuje:
¢ Roboty przygotowawcze polegajgce na rozbiorce istniejacej nawierzchni drég, chodnikow,
¢ Roboty drogowe polegajace na:
- wykonaniu koryta lub nasypu
- wykonaniu rozbiorek
- wykonaniu budowy kanalizacji deszczowej
- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
-odtworzenie warstwy humusu.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
e roboty ziemne
¢ wykonanie kanalizacji deszczowej
e korytowanie/ wykonanie nasypow
e roboty drogowe

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie
ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzehn pomiedzy istniejgcymi
posesjami oraz na istniejace sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze
szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

W bezposrednim sasiedztwie wykonywanych robét zlokalizowana jest napowietrzna linia
energetyczna - prace w jej w sasiedztwie nalezy wykonaé recznie, nalezy uzywaé sprzetu o
odpowiednim zasiegu.

Nalezy przestrzegaC przepisow BHP przy pracy w sasiedztwie odkrytego cieku wodnego, urzadzen
elektroenergetycznych.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

e ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowow,

e ryzyko potracenia przez ruch samochodow podczas zmiany organizacji ruchu

e ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. mozliwos¢
potracenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy, potracenie tyzka koparki
pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci

e wibracja- zageszczanie gruntu,

e ryzyko wpadnigcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia
wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,

e ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i $nieg,

15



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

e prace montazowe — praca na wysokosci, praca przy montazu cigezkich elementow,
e wykopy powyzej 1m od poziomu gruntu,
e roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
e praca w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych, mozliwo$¢ porazenia pradem przy
wykonywaniu robét, transporcie pojazdow, urzadzen, materiatow
e mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.
e mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarkg i zgrzewarka.
e mozliwos¢ utoniecia przy zalaniu wykopu wodg gruntowa.
e robot na wysokosci :
e upadek z wysokosci,
e uderzenie spadajacym przedmiotem 0séb pracujacych na nizszej kondygnacji,
e zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji,
e oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
e pozar, wybuch,
e robot ogdlnobudowlanych
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajacymi przedmiotami,
- stosowanie elektronarzedzi,
- transport reczny, przygniecenie,
e robot zbrojarskich i betoniarskich :
- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
- ciezar,
e rob6t montazowych :
- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
- ciezar, Sliskie powierzchnie,
e robdt spawalniczych :
- promieniowanie optyczne,
- zapylenie, poparzenie,
- zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,
- porazenie pradem elektrycznym,
- uzywanie elektronarzedzi,
e wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikéw
e robot rozbiorkowych :
- obalenie, przygniecenie,
- reczne prace transportowe

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)

e Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.

e pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku

16
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pracy przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.

Powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byC powierzone wytgcznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie Srodki ochrony osobistej.

Powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wylgcznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu
rob6t na czas budowy,

teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych;

materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych
przed wptywami 0sob niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.

sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalno$cig 0séb niepowotanych.

wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen,

egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjq nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP
a w szczegobIno$ci przestrzegajac zasad podanych w:

e Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

e Dz U. Nr22/53 poz.89 BHP Transport reczny

e Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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