PRACOWNIA PROJEKTOWA Barttomiej Dynowski ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Kompleksowa obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej |kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-03  |Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z wywozem frezu na sktadowis- | m?2
d.1/0102-04/03  |ko Wykonawcy i kosztem utylizaciji
71,5 m?2 71,500
RAZEM 71,500
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych z podsypkg wraz z wywozem gruzu na sktado- |m
d.1/0813-03 wisko Wykonawcy i kosztem utylizaciji
55,35 m 55,350
RAZEM 55,350
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z wywozem gruzu na sktadowisko Wy- |m3
d.1/0812-03 konawcy i kosztem utylizacji
poz.3*0,0765 m3 4,234
RAZEM 4,234
2|45233220-7 |ROBOTY DROGOWE
2.1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
5/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat. Il z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy |m3
d.2.1|0206-04 oraz kosztem utylizacji - korytowanie
0214-04
<zjazd> poz.6*0,62 m3 47,282
<pobocze> poz.16*0,17 m3 3,872
RAZEM 51,154
2.2|45233220-7 |KONSTRUKCJA ZJAZDU KR4
6|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.2/0103-04
poz.7*1,02 m2 76,262
RAZEM 76,262
7|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm - grubos$¢ warstwy | m2
d.2.2/0104-07 po zageszczeniu 22 cm
0104-08
poz.8*1,015 m?2 74,767
RAZEM 74,767
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa grubosci 20 cm m2
d.2.2/0114-07
0114-08
poz.10*1,015 m?2 73,662
RAZEM 73,662
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe;j m2
d.2.2/1004-07
poz.10 m2 72,573
RAZEM 72,573
10|KNR 2-31 Podbudowa AC22P KR4 - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.2.2/0110-01
0110-02
poz.13*1,015 m?2 72,573
RAZEM 72,573
11/KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej m2
d.2.2/1004-06 +
KNR 2-31
1004-07
poz.13 m2 71,500
RAZEM 71,500
12 Potaczenie nawierzchni istniejacg z nawierzchnig nowoprojektowang geosiatkg m2
d.2.2|analiza indy-
widualna
72 m?2 14,000
RAZEM 14,000
13|KNR 2-31 Warstwa wigzgca AC16W KR4 - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm m2
d.2.2/0310-01
0310-02
poz.15 m2 71,500
RAZEM 71,500
14|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej m2
d.2.2/1004-06 +
KNR 2-31
1004-07
poz.15 m2 71,500
RAZEM 71,500
15/KNR 2-31 Warstwa $cieralna AC11S KR4 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.2.2/0310-05
0310-06
71,5 m?2 71,500
RAZEM 71,500
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2.3/45233220-7 |KONSTRUKCJA POBOCZA
16/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.3/0103-04
poz.17*1,02 m?2 22,777
RAZEM 22,777
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa grubosci 15 cm m2
d.2.3/0114-07
0114-08
poz.18*1,015 m?2 22,330
RAZEM 22,330
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/4 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 2 cm m2
d.2.3/0204-05
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
3/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- m
d.3|0403-05 piaskowej
55,35 m 55,350
RAZEM 55,350
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza i $ciek betonowa z oporem C12/15 m3
d.3|0402-04
poz.19*0,081 m3 4,483
RAZEM 4,483
21|KNR 2-31 Stupki i konstrukcje do oznakowania drogowego szt.
d.3|0702-02
poz.22 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych z grupy: $rednie, odbl. Il generaciji szt.
d.3|0703-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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