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1.

Zakres robot.

Zakres robdt obejmuje modernizacie o$wietlenia zewnetrznego na terenie Agencji Rezerw
w miejscowosci Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice. Zakres prac obejmuje w szczegdlno$ci:

demontaz istniejacych stupdw i opraw oSwietleniowych,

przebudowe szafki ztaczowej budynku biurowego,

posadowienie stupdw o$wietlenia terenu,

wykonanie linii kablowych o$wietlenia terenu YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV,

wykonanie linii kablowej dla zasilania zestawu gniazdowego,

zabudowe zestawu gniazdowego.

Kolejno$¢ prac:

geodezyjne wytyczenie trasy linii - miejsca posadowienia stupdw oswietleniowych,
przygotowanie miejsca pracy,

wytaczenie napiecia — uziemienie linii,

demontaz istniejacych stupdw i opraw oswietleniowych,

reczne i mechaniczne wykonanie rowu kablowego,

mechaniczne wykopy dla fundamentéw stupéw o$wietleniowych,
posadowienie fundamentow stupéw oswietleniowych,

uktadanie bednarki Fe/Zn 25x4mm na dnie wykopu,

uktadanie kabli linii kablowej nn, wprowadzenie kabli w fundamenty stupéw,
montaz stupéw o$wietleniowych, zabudowa opraw o$wietleniowych,
podtaczenie kabli linii zasilajacych,

przebudowa szafki kablowej budynku biurowego,

wykonanie linii kablowej, zabudowa zestawu gniazdowego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie rowdw kablowych, zageszczenie gruntu,

odtworzenie nawierzchni,

porzadkowanie terenu,

pomiary pomontazowe,

zalgczenie napiecia.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

stacja transformatorowa,

linie kablowe SN 20 kV,

linie kablowe nn 0,4 kV, w tym linie o$wietlenia terenu,
sieci uzbrojenia terenu,

ciggi komunikacyjne — droga, ciagi piesze.

Wykaz przewidywanych zagrozen.

wytaczenie i zataczenie napiecia,

przygotowanie i likwidacja miejsca pracy — uziemienie linii,
obrazenia na skutek uderzenia, przygniecenia,

spadajace przedmioty,

obrazenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi elementami,
praca na wysokosci powyzej 2m,

Materiatowych



4.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane
przez osobe uprawniona. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania

prace ziemne w terenie uzbrojonym,

prace montazowe — praca przy montazu elementow o masie powyzej 100kg,

porazenie i poparzenie pradem elektrycznym pradem o napieciu do 1 kV,

praca w pasie drogowym: oznakowanie, wygrodzenie.
osoby niepowotane w miejscu pracy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

pierwszej pomocy.

5.

Wskazanie $rodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom.

wylgczy€ i uziemi€ urzadzenia energetyczne,

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”,

miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem osdb niepowotanych i postronnych,

kwallifikacje i uprawnienia,

egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wiasciwych Srodkdéw ochrony indywidualnej - odziezy
i obuwia roboczego oraz wtadciwych narzedzi i sprzetu,

wylaczanie i zataczanie napigcia winno odbywac sie dwuosobowo przez osoby posiadajgce odpowiednie

zastosowa¢ w drzwiczkach rozdzielnic zamki wyposazone we wkiadki celem zabezpieczenia przed
dostaniem sie do wnetrza ztacza 0séb niepowotanych,

nie wolno pozostawia¢ bez dozoru Zzadnych otwartych drzwiczek do rozdzielnic,

prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz uprawnienia.
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