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22.5.19 ARM_Lisowice_KI_v3.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Kompleksowa obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem dokumentacji powyko- kpl.
d.1l|analiza indy- |nawczej
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-03 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 19 cm wraz z wywozem frezu na skla- |m2
d.1/0102-04/03 |dowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji
6356.88 m?2 6356.880
RAZEM 6356.880
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych z podsypka wraz z wywozem gruzu na m
d.1/0813-03 sktadowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji
697 m 697.000
RAZEM 697.000
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z wywozem gruzu na sktadowisko |m3
d.1/0812-03 Wykonawcy i kosztem utylizacji
poz.3*0.0765 m3 53.321
RAZEM 53.321
2 REMONT ISTNIEJACEGO PRZYt ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
5/KNR 2-01 Roboty ziemne z wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy oraz kosztem uty-m3
d.2.1/0206-04 lizacji
poz.7*0.8*1.6 m3 179.200
RAZEM 179.200
2.2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.2|0501-01
poz.7*0.8 m?2 112.000
RAZEM 112.000
7|KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2/0506-06
140 m 140.000
RAZEM 140.000
8|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe C12/15 o grubosci 10 cm pod studzienki i m2
d.2.2|0504-02 studnie
<studnie1200> p0z.9*3.5*3.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
9/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z wiazem w kil D400 o ra- |stud.
d.2.2|0613-03 mie wykonana z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa i betonu; opcjonalnie z wenty-
lacjg i uszczelkg ttumigc - studnia kaskadowa
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-01 Obsypanie rur i studni z materiatu pozyskanego i dostarczonego przez Wykonaw- | m3
d.2.2/0230-01 ce
<wierzchnia warstwa obsypki> poz.6*0.2 m3 22.400
<DN200> poz.7*(0.8*0.2-(3.142*0.1"2)) m3 18.001
<studnie1200> poz.9*2*2*2-p0oz.9*2*(3.142*0.6"2) m3 11.476
RAZEM 51.877
11|KNR 2-01 Zasypanie wykopéw materiatem z odktadu m3
d.2.2/0230-01
<DN200> poz.7*%(3.142*0.1"2) 4.399
A (obliczenia pomocnicze) =========
4.399
179.2-p0z.10-poz.11A m3 122.924
RAZEM 122.924
12|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.2.2/0236-02
poz.11 m3 122.924
RAZEM 122.924
13|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
poz.7 m 140.000
RAZEM 140.000
3/45233220-7 |ROBOTY DROGOWE
3.1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
14|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat. Ill z transportem urobku na sktadowisko Wykonaw- |[m3
d.3.1/0206-04 cy oraz kosztem utylizacji - korytowanie
0214-04
<jezdnia> poz.15*0.42 m3 2871.425
<chodnik> poz.25*0.38 m3 125.892
<pobocze> p0z.29*0.17 m3 49.738
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RAZEM 3047.055
3.2|45233220-7 |KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ
15|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3.2/0103-04
p0z.16*1.02 m2 6836.725
RAZEM 6836.725
16|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszaanki kruszywa kamiennego tamanego 0/63 m2
d.3.2|0104-07 mm - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
0104-08
poz.17*1.015 m?2 6702.672
RAZEM 6702.672
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa grubosci 20 cm m2
d.3.2|0114-07
0114-08
p0z.19*1.015 m2 6603.618
RAZEM 6603.618
18|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.3.2/1004-07
poz.19 m2 6506.028
RAZEM 6506.028
19|KNR 2-31 Podbudowa AC22P KR4 - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.3.2/0110-01
0110-02
poz.22*1.015 m?2 6506.028
RAZEM 6506.028
20/ KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowe;j m2
d.3.2|1004-06 +
KNR 2-31
1004-07
poz.22 m?2 6409.880
RAZEM 6409.880
21 Potgczenie nawierzchni istniejgcg z nawierzchnig nowoprojektowang geosiatkg  |m2
d.3.2|analiza indy-
widualna
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
22|/KNR 2-31 Warstwa wigzgca AC16W KR-4 - grubosé po zageszczeniu 6 cm m2
d.3.2/0310-01
0310-02
poz.24 m?2 6409.880
RAZEM 6409.880
23|/KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowe;j m2
d.3.2{1004-06 +
KNR 2-31
1004-07
poz.24 m?2 6409.880
RAZEM 6409.880
24|KNR 2-31 Warstwa $cieralna AC11S KR-4 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.3.2/0310-05
0310-06
6409.88 m2 6409.880
RAZEM 6409.880
3.3145233220-7 |KONSTRUKCJA CHODNIKA
25/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3.3/0103-04
poz.26*1.02 m?2 331.296
RAZEM 331.296
26 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zagesz- m2
d.3.3|0104-07 czeniu 10 cm
poz.27*1.015 m?2 324.800
RAZEM 324.800
27 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa grubosci 15 cm m2
d.3.3|0114-07
0114-08
po0z.28 m2 320.000
RAZEM 320.000
28/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z miatlu | m?2
d.3.3|0511-04 kamiennego grub. 5 cm
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
3.4/45233220-7 |KONSTRUKCJA POBOCZA
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29/ KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3.4/0103-04
poz.30*1.02 m?2 292.576
RAZEM 292.576
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa grubosci 15 cm m2
d.3.4|0114-07
0114-08
p0z.31*1.015 m2 286.839
RAZEM 286.839
31 KNR 2-31 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/4 mm - grubos$¢ po zageszczeniu 2 cm m2
d.3.4/0204-05
282.6 m2 282.600
RAZEM 282.600
4]45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.4/0403-01
697 m 697.000
RAZEM 697.000
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-05 piaskowej
18 m 18.000
RAZEM 18.000
34/KNR 2-31 Scieki z kostki betonowej o wym. 8x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2|m
d.4/0608-03 rzedy
146.5 m 146.500
RAZEM 146.500
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
184 m 184.000
RAZEM 184.000
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza i sciek betonowa z oporem C12/15 m3
d.4/0402-04
(poz.32+p0z.33)*0.081+p0z.35*0.051+p0z.34*0.029 m3 71.548
RAZEM 71.548
37|KNR 2-31 Bariera U-11a m
d.4/0701-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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