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Strona internetowa

prowadzonego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1) ustawy
zdnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ,ustawg Pzp", na zadanie pn.: ,Modernizacja tgcznika pomiedzy ulicami Zamenhofa i
Chrzanowskiego w Gdarnsku w ramach zadania pn.: ,Program budowy i modernizacji chodnikéw”
0 sygn. zam. 16/BZP-U.510.14.2023/KW

W zwigzku z pytaniami, ktére wptynety w sprawie zamowienia publicznego, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, w trybie art.
284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, przekazuje ponizsze odpowiedzi:

PYTANIE 1

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 1 roboty pomiarowe, rozbiérki. W elemencie tym
pokazano tylko rozbidrki:-chodnikdéw z elementéw betonowych na podsypce piaskowej ( p6éz 2.
Powinno by¢ na podsypce cementowo-pisakowej?), -kraweznikdéw z tawami betonowymi (p6z 3), -
ptyt azurowych zelbetowych (p6z 4). Brak innych pozycji rozbiérkowych:

-rozbidrka obrzeza,

- rozebranie nawierzchni betonowe;j,

-rozbiérka podbudowy betonowej ( na wjazdach)

W zwigzku z rozliczeniem kosztorysowym (ryczattowo - iloSciowe) oraz faktem, ze Prawo zaméwien
publicznych wskazuje min.in., ze przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wymagania. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw robét

ODPOWIEDZ 1
Zamawiajgcy informuje, ze w poz. 2 nalezy uwzgledni¢ rozbiorke nawierzchni chodnikéw z ptytek

chodnikowych. Zmienia sie opis i ilo$¢ w poz 2.w kosztorysie ofertowym. Doje sie pozycje rozbidrki
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nawierzchni z kostki betonowej, rozbiérki nawierzchni betonowych oraz rozbiérki obrzezy. W
zatgczeniu zamienny kosztorys ofertowy z harmonogramem nr 1 - zamienny zatacznik nr 5 do OPZ.

PYTANIE 2

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 2 remont jezdni cz. Il oporniki kamienne. W rozdziale
tym znajduje sie tylko jedna pozycja nr 6 oporniki betonowe 12x25cm na tawie betonowej C 12/15.
W projekcie (str.4 punkt 3.4) Zapisano; oporniki betonowe o wymiarach 100x20x12cm. Prosimy o
doktadniejsze opisanie, jakie oporniki zastosowac.

ODPOWIEDZ 2

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy stosowac oporniki betonowe 100x25x12cm.

PYTANIE 3

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 2 cz. IV nawierzchnia jezdni Pz 12 kostka kamienna
o kolorze grafitowym i jasnoszarym 15/17 z gbrna powierzchnig cieta ptomieniowang. Wg zapisu
projektowego jest to liniowy prég zwalniajacy o szerokosci 3,7m o nawierzchni z kostki granitowej
15/17cm w kolorze grafitowym o gérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej z oznakowaniem
poziomym P25 wykonanym z kostki Granitowej biatej lub jasnoszarej o gérnej powierzchni cietej
i ptomieniowanej. Poniewaz materialy te sg bardzo drogie i trudno dostepne prosimy
o doktadniejsze okreslenie, co znaczy kolor grafitowy i biaty lub jasnoszary ( jaka to skata?)

ODPOWIEDZ 3

Zamawiajgcy informuje, ze nie uzywa sie skali do okreslania kolorystyki elementéw kamiennych.
Ponizej przyktadowe zdjecie kolorystyki elementéw kamiennych na ktérych wyraznie wida¢ réznice
pomiedzy kostka jasno szarg, biatg lub zblizong do bieli, ciemnoszarg czy tez grafitowa.
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PYTANIE 4

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 2 cz. IV nawierzchnia jezdni Péz 11 naw z kostki
kamiennej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem zaprawg cementowg /pas na
jezdni i wysepka rozdzielajgca na skrzyzowaniu z ul. Zamenhofa/ 133m2. W projekcie zapisano:
Wzdtuz opornikéw oraz co okoto 5,0m zaprojektowano pasy z 2 rzeddéw kostki granitowej 8/11
tupanej z gérng warstwa cietg i pfomieniowana - uktadanej na zaprawie cementowej i spoinowanej
zaprawg zywiczng. W innym miejscu projektu: kostka granitowa rzedowa szara goérg cieta i
ptomieniowana 8/11.Uktadana na warstwie 5cm zaprawy cementowej. Zapis w pozycji 12
przedmiaru jest inny. Prosimy o wyjasnienie czy ma to byc¢ kostka 7/9 czy 8/11 czy kostka rzedowa?
Czy kostka ma by¢ surowo tupana czy cieta i ptomieniowana?

ODPOWIEDZ 4
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy zastosowac kostke 8/11 cietg i ptfomieniowana.

PYTANIE 5

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 4 poz.21 wymiana i regulacja pokryw zeliwnych studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowej. 2 szt. Zapis w projekcie: 5. ODWODNIENIE ULICY W istniejacej
studni rewizyjnej D2 nalezy wymieni¢ wtaz kanatowy na wtaz klasy D400. Czy nalezy wymieni¢ 1 czy
2 zeliwa? Czy dotyczy to tylko wymiany i regulacji zeliwa czy tez przebudowy gory studni, wymiana
ptyty na studziennej i zeliwa?

ODPOWIEDZ 5

Zamawiajacy informuje, ze regulacje nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami pkt 4.16 OPZ
oraz wytycznymi Gdanskich Wéd tj. wyregulowac 2 studnie rewizyjne D1 i D2 kanalizacji deszczowe;j.
I
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Nalezy zamontowaé nowe wtazy ,,azurowe” klasy D 400 H= 10cm, rozmiar 600, waga powyzej 100kg.
Wtaz z zawiasem, ryglowany lub zatrzaskowy bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek
wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywa z logo Gdanska. Wtaz wyregulowaé do poziomu
projektowanej nawierzchni regulujagc wysoko$¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomoca
pierscieni dystansowych fgczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac pierscieni
regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). W ztgczeniu Zat. nr 14 — Rysunek z oznaczeniem studni D1 i D2.

PYTANIE 6

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 4 Czy nalezy wymieni¢ tez wtazy kanalizacji sanitarnej
jak zapisano w p6z 9 projektu Jesli tak prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét.

ODPOWIEDZ 6
Zamawiajgcy wyjasnia, ze na terenie inwestycji nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
PYTANIE 7

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 4 Pozycja 22 wymiana studzienki teletechnicznej na
studzienke wzmocniona szt. 4 W projekcie zapisano: 9. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI
REWIZYJNYCH | ZAWOROW. Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych oraz studzienki teletechniczne
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej jezdni i poboczy. Pokrywy studni telekomunikacyjnych
wymieni¢ na nowe. Prosimy o doktadniejsze okreslenie czy wymieni¢ pokrywe czy cate studzienki?
(jesli trzeba wymienic cate studzienki prosimy o doktadniejsze okreslenie i rysunek studzienek).

ODPOWEDZ 7

Zamawiajacy wyjasnia, ze regulacje studzienek teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
zapisami pkt. 4.16 OPZ.

PYTANE 8

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 4 Poz 24 monitoring odcinka kanatu kpl.1. Prosimy o
doktadniejsze okreslenie, co znaczy 1 kpl?

ODPOWIEDZ 8

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach przedmiotowej pozycji po wykonaniu naprawy metodg rekawa
2 odcinkéw kolektora pomiedzy studzienkami rewizyjnymi D1 — D2 na odcinkach 9-13 i 16 — 20m.-
tacznie 8m — nalezy wykona¢ badanie kontrolne naprawionego kanatu za pomoca kamery.
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PYTANIE 9

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 6 pozostate. Pozycja 26 przetozenie fragmentéw
nawierzchni na wjazdach. 40m2. Prawo zamowien publicznych. Wskazuje min.in., ze przedmiot
zamoéwienia opisuje sie w spos6b jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania. Prosimy o uzupetnienie
przedmiardéw robot: Czy w pozycji tej nalezy ujg¢ rozbiorke i ponowne wykonanie podbudowy?
(Jakiej grubosci i z jakiego materiatu?). Z jakiego materiatu sg wjazdy, ktore nalezy przetozy¢?

ODPOWIEDZ 9

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przedmiotowe] pozycji nalezy uwzgledni¢ przetozenia istniejgcych
nawierzchni wykonanych z elementéw betonowych z uzupetnieniem podsypki cementowo
piaskowej o gr. 6cm.

PYTANIE 10

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 6 pozostate Pozycja 27 regulacja wysoko$ciowa bram 5
kpt. W zwigzku z rozliczeniem kosztorysowym (ryczattowo - ilosciowe) oraz faktem, ze Prawo
zamoéwien publicznych. Wskazuje m.in, ze przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wymagania. Prosimy o doktadniejsze okreslenie, na czym polega regulacja
poszczegbdlnych bram wjazdowych? Czy Inwestor posiada zgode wiascicieli bram na ich
przebudowe?

ODPOWIEDZ 10

Zamawiajacy wyjasnia, ze w trakcie realizacji zadania konieczna moze sie okaza¢ regulacja
wysokosciowa istniejgcych bram. W przypadku koniecznosci regulacji bramy Projektant dostarczy
zgode wtascicieli posesji. Prace zwigzane z regulacjg wysokosciowa bram polegac bedg na
przeprowadzeniu prac $lusarskich - ciecie i spawanie istniejgcych mocowan, zawiaséw,
zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie spawow.

PYTANIE 11

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 7 zielerr .Brak w przedmiarze pozycji zabezpieczenie
drzew. W uzgodnieniu GZDiZ z dnia 9.06.2022 w p 7a zapisano, iz zabezpieczenie drzew poprzez
odeskowanie jest niewystarczajgce, nalezy wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem obszar w zasiegu rzutu
korony drzew. W zwigzku z rozliczeniem kosztorysowym (ryczattowo - ilosciowe) oraz faktem, ze
prawo zamoéwien publicznych. Wskazuje m.in, ze przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokiadnych i zrozumiatych okreslen,
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uwzgledniajgc wymagania. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o powyzsze ogrodzenie z
podaniem jego dtugosci i

ODPOWIEDZ 11

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyja¢ ogrodzenie drzewa o dtugosci 10mb. Dodano pozycje w
kosztorysie ofertowym. W zatgczeniu zamienny kosztorys ofertowy z harmonogramem nr 1 -
zamienny zatacznik nr 5 do OPZ.

PYTANIE 12

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 7 zielerr . W projekcie znajduje sie zapis: 7.5. Przyciecie
istniejgcych zywoptotow. Podczas realizacji inwestycji istniejgce zywoptoty wystajgce poza
ogrodzenia posesji nalezy przycig¢ - wyréwnac z istniejgcymi ogrodzeniami - zgodnie ze sztukg
ogrodniczg. Brak takiej pozycji w przedmiarze robét. W zwigzku z rozliczeniem kosztorysowym
(ryczattowo - ilosciowe) prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdét z podaniem ilosci lub o
potwierdzenie, iz tych robdét nie nalezy wykonywac w ramach tego zadania.

ODPOWIEDZ 12

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjg¢ 20 m2 zywoptotdéw do przyciecia. Dodano pozycje w
kosztorysie ofertowym. W zatgczeniu zamienny kosztorys ofertowy z harmonogramem nr 1 -
zamienny zatacznik nr 5 do OPZ.

PYTANIE 13

PYTANIA DO PRZEDMIARU ROBOT. Element 5 rury ostonowe P0z.25 rury ostonowe dwudzielne
110mm 252 m Czy cata ilos¢ kabli nalezy pogtebi¢ tak jak zapisano w uzgodnieniu GZDiZ z dnia
9.06.2022w p 7e?

ODPOWIEDZ 15

Zamawiajgcy wyjasnia, ze rury ostonowe zatozy¢ na kable zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ.

PYTANIE 14

W uzgodnieniu GZDiZ z dnia 9.06.2022 w p 7f zapisano ,ze fundamenty latarni ulicznych nalezy
wyregulowac wysokosciowo. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru rob6t z opisem czynnosci jakie
nalezy wykonac.

ODPOWEDZ 14
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Zamawiajacy wyjasnia, ze istniejgce latarnie posadowione sg na granicy dziatki drogowej z
dziatkami prywatnymi w miejscach w ktorych nie przewiduje sie zmiany wysokosci obecnego
terenu. Nie wystepuje koniecznos$¢ regulacji fundamentéw latarni

PYTANIE 15

Zgodnie z projektem wykonawczym (pkt. 3.1) pozostatg czes¢ pasa drogowego - do cokotdw
istniejgcych ogrodzen posesji nalezy wykonac z kostki granitowej szarej tupanej 4/6 cm. Prosimy o
uzupetnienie kosztorysu o ww. rodzaj nawierzchni badZ wskazanie pozycji, w ktérej nalezy ujgc
koszt wykonania przedmiotowej nawierzchni.

ODPOWIEDZ 15

Zamawiajgcy wyjasnia, ze kompensacje nalezy wykonac z kostki granitowej szarejtfupanej 7/9 ujetej
w poz. 18.

PYTANIE 16

Zgodnie z projektem wykonawczym (pkt. 7.1) wszystkie skupiny krzewdw nalezy sadzi¢ na
agrowtokninie mocowanej szpilkami metalowymi. Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy na
agrowtdkninie wysypa¢ warstwe kamienia 32/64 mm grubosci minimum 10 cm. Zgodnie z
kosztorysem ofertowym nalezy wykona¢ warstwe kory mielonej gr. 5 cm, brak réwniez pozycji
obejmujacej roziozenie agrowtdkniny. Prosimy o podanie informacji jaki materiat nalezy
uwzgledni¢ w wycenie.

ODPOWIEDZ 16

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie skupiny krzewdw nalezy sadzi¢ na agrowtdkninie mocowanej
szpilkami metalowymi. Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy na agrowtdkninie wysypac
warstwe kamienia 32/64 mm grubosci minimum 10 cm. Wprowadzono zmiane w opisie pozycji nr
28 w kosztorysie ofertowym. W zatgczeniu zamienny kosztorys ofertowy z harmonogramem nr
1 - zamienny zatgcznik nr 5 do OPZ.

PYTANIE 17

Zgodnie z kosztorysem ofertowym (poz. 11) pasy na jezdni nalezy wykonac z kostki kamiennej
tupanej 7/9. Natomiast zgodnie z projektem wykonawczym (pkt. 3.6) wzdtuz opornikéw oraz co
okoto 5,0 m zaprojektowano pasy z 2 rzedoéw kostki granitowej 8/11 tupanej z gérng warstwa cietg
i ptomieniowang. Prosimy o podanie informacji jakg kostke nalezy wyceni¢ (7/9 szara tupana czy
10x10x8 cm szara cieto-tupana)?
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ODPOWIEDZ 17

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wzdtuz opornikéw oraz co okoto 5,0m zaprojektowano pasy z 2 rzedéw
kostki granitowej 8/11 tupanej z gérng warstwa cietg i ptomieniowang - uktadanej na zaprawie
cementowej i spoinowanej zaprawg zywiczng. Wprowadzono zmiane w opisie pozycji nr 11 w
kosztorysie ofertowym. W zatgczeniu zamienny kosztorys ofertowy z harmonogramem nr 1 -
zamienny zatacznik nr 5 do OPZ.

PYTANIE 18

W stanie istniejgcym przy budynku Zamenhofa 18 zlokalizowane sg naswietla okienne. Prosimy o
podanie informacji czy ramach inwestycji nalezy wykonac tylko regulacje istniejgcych ram naswietli
czy np. dokona¢ wymiany rusztéw kratowych?

ODPOWIEDZ 18
Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach inwestycji nalezy wykonac tylko regulacje istniejgcych ram
naswietli

PYTANIE 19
Prosimy o przestanie rysunku z zaznaczonymi studniami D1 i D2.

ODPOWIEDZ 19
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 5.

PYTANIE 20
Wykonawca ponosi koszt za wykonanie projektu tymczasowego i docelowego organizacji ruchu
natomiast po czyjej stronie lezy koszt zajecia pasa drogowego?

ODPOWIEDZ 20
Zamawiajacy informuje, ze koszt zajecia pasa drogowego lezy po stronie Wykonawcy i nalezy go
uja¢ w cenie ofertowe;.

Karol Kalinowski
Dyrektor
Podpisano elektronicznie
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W zatgczeniu:

1. ZAMIENNY Zat. NR 5 do OPZ ZAMIENNY Kosztorys ofertowy nr 1.
2. Zat. nr 14 Rysunek z oznaczeniem studni D1 i D2.
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