ORIENTACJA:
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LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA
ROJEKTOWANA JEZDNIA KR4

nawierzchnia z mieszanki mineralno—asfaltowe;)
PROJEKTOWANA JEZDNIA KR4
(nawierzchnia z kostki kamienne]

7777 PROJEKTOWANE. SCIEZKI ROWEROWE

nawierzchnia z mieszanki mineralno—asfaltowej)

ROJEKTOWANE CHODNIK|

nawierzchnia z kostki betonowej

E’RQJEKTQWANE POWIERZCHNIE BRUKOWANE
stki betonowe;

nawierzchnia z ko

PROJEKTOWANE TRAWNIKI

(humus obsiany mieszankg traw)

zIELEN NISKA URZADZONA

nusudz’eniu krzewdw,

ZIELEN WYSOKA — NASADZENIA DRZEW
(Jesion’

%IELE WYSOKA — NASADZENIA DRZEW
Platany

FROJEKTOWANY KRAWEZNIK H=12cm
kr. betonowy 15x30x100cm

ROJEKTOWANY. KRAWEZNIK H=2cm
kr. betonowy 15x30x100cm

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK H=0Ocm
(kr. kamienny 15x30x100cm)

ROJEKTOWANE OBRZEZE CHODNIKOWE
ob. betonowe 8x30x100cm

ROJEKTOWAN;;' SKARPY
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pochylenie 1:1,5
ROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA #500mm
rury PVC, studnie betonowe

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA #315mm
(rury PVC, studnie betonowe)

FROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA ¢200mm
rury PVC, studnie betonowe

ROJEKTOWANA WPUSTY ULICZNE
wpusty betonowe)

E’ROJEKTOWANE WYLOTY DO ROWU/WLOT KANALIZACUI
prefabrykat betonowy)

PROJEKTOWANE ROWY ODWADNIAJACE

(pochylenie skarp 1:1,5)

PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

ROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIA ULICZNEGO
doswietlajqce przejscia dla pieszych
ROJEKTOWANE  LINIE KABLOWE

oswietlenie uliczne

PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY
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M E’ROJEKTQWANE ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
oznakowanie grubowarstwowe,
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