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FORMULARZ CENOWY
»Zakup wraz z dostawa sprzetu IT dla Starostwa Powi go w Strzelcach Opolskich i jed k podlegtych w ramach projektu pn.”Zwigkszenie cyfryzacji oraz podniesienie pozi cyberbezpi y w Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Opolskich oraz jednostkach podlegtych” - Czgs¢ I”
Cena L.
. B . Prod model, d k ” . Wartos¢
Lp. Nazwa towaru Opis przedmiotu zamo . llosé jednostkowa
symbol miary netto
netto
1 2 3 4 5 6 7 8
Wsparcie techniczne: Serwer sieciowy z min. 48 miesieczng gwarancja. Czas reakeji: nastepny dzieri roboczy z ustuga pozostawienia uszkodzonego dysku twardego.
Obudowa: Maksymalnie 2U RACK 19 cali wraz z szynami montazowymi. Mozliwosé wyposazenia serwera w ramig do prowadzenia kabli.
Serwer wyposazony w zdejmowany panel przedni. Serwer z mozliwoscia wyposazenia w czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z BIOS/UEFI/karta zdalnego zarzadzania
Serwer wyposazony w TPM 2.0
Procesor - wymagania minimalne: Procesor 16-rdzeniowy, x86 - 64 bity, osiggajacy w tecie Passmark CPU Benchmark: min. 38 000.
Plyta gléwna wspierajaca i procesoréw do 5 iowych.
Pamigé jna - 512GB RDIMM DDRS min. 5600 MT/s w modutach o pojemnosci 64GB kazdy.
Plyta gtéwna z minimum 32 slotami na pamie¢ | umozliwiajaca instalacje minimum 4 TB pamieci RAM przy oferowanym modelu procesora.
Obstuga zabezpieczer: Advanced ECC.
Sloty rozszerzen: Min. 3 aktywne gniazda min. PCl-Express. Mozliwos¢ rozbudowy/rekonfiguracji do min. 8 slotéw PCl-Express generacji 5 pefnej wysokosci (full height)
Dysk twardy - wymagania minimalne: Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania min. 16 dyskéw 2.5” typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD.
Zainstalowane 6x 960GB SATA SSD 0 DWPD min. 3.
Motliwos¢ instalacji min. 2szt. dyskéw SSD NVMe 960GB nie zaij wnek na dyski pracujacych w konfiguracji ze sprzetowym RAID 1.
Interfejsy sieciowe: Minimum 2 porty Ethernet 1Gb BASE-T i 2 porty Ethernet 10Gb BASE-T
Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna
Porty - wymagania minimalne:
4xUSB, z czego minimum 1xUSB 3.0, 2xVGA, port RI-45 karty j, port szeregowy na zewnatrz obudowy za posrednictwem USB
Zasilanie - wymagania minimalne:
25szt., typu Hot-plug, redundantne, kazdy o mocy minimum 1100W
Karta/modut zarzadzajacy:
Niezalezna od system operacyjnego, zintegrowana z piyta gléwna serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie
moze ona powodowac zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCle wserwerze, j I j ¢
« moni 6w serwera: a, zasilacze, wentylatory, procesory, pamig¢ RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne)
« wsparcie dla pracy w trybie ~ bez agentéw ia i w systemie 2 generowaniem alertéw SNMP
« dostep do karty zarzadzajacej poprzez:
- dedykowany port RI45 z tytu serwera lub przez wspdtdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera
« dostep do karty mozliwy
- 2 poziomu przegladarki webowej (GUI)
-z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System
Management Architecture for Server Hardware, Server
Management Command Line Protocol (SM CLP)
- poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)
« wbudowane narzedzia diagnostyczne
« zdalna konfiguracja serwera (BIOS) i instalacja systemu operacyjnego
1 |Serwer sieciowy szt. 3
« obstuga mechanizmu remote support - karty z serwisem sprzatu,
iie alertéw, zgloszer serwisowych i zdalne monitorowanie
« wbudowany mechanizm logowania zdarzert serwera i karty W tym wiaczani serwera,
restart, zmiany w konfiguracji, logowanie uzytkownikéw
« przesytanie alertéw poprzez e-mail oraz pr SNMP (SNMP
+ obstuga zdalnego serwera logowania (remote syslog)
« wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostepem do myszy i klawiatury i mozliwoscia podfaczenia
wirtualnych napedéw FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych folderow
. izm pr gry i ia sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera
a takze nagrywanie na zadanie
« funkcja zdalnej konsoli szeregowej przez SSH (wirtualny port szeregowy)
+ monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w czasie z mozliwoscia graficznej prezentacji
« konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping)
+ zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)
« zarzadzanie grupami serweréw, w tym:
- tworzenie i konfiguracja grup serweréw
- sterowanie zasilaniem (wi/wyl)
- ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)
- aktualizacja oprogramowania (firmware)
- wspélne wirtualne media dla grupy
« mozliwos¢ réwnoczesnej obstugi przez min. 2 administratorow
« autentykacja dwuskfadnikowa (Kerberos)
* wsparcie dla Microsoft Active Directory
« obstuga TLS i SSH
« motliwos¢ trwatego zablokowania dokonania obnizenia wersji oprogramowania ukladowego (firmware) serwera
« wsparcie dla algorytméw CNSA
* wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obstuga SNMP v3 oraz RESTful AP|
« motliwost iguraci sieci karty jace] (DNS/DHCP)
System operacyjny — fabrycznie nowy, nieuzywany, nie pochodzacy z recyklingu, z licencja na czas nieoznaczony, nie naruszajacy praw osob trzecich. System operacyjny wraz ze wszystkimi
i ma by¢ lub prei na y i p ym. Zabrania sig i lub prei systemu
w $ wirtualnym. nie dopuszcza systemu progi ow i planéw opartych o oraz
£y j przez i jaki ych optat zwi; zui i i systemu ji i wymaga, aby wszystkie
elementy systemu operacyjnego oraz jego licencja pochodzity od tego samego y musi ¢ system operacyjny warunki 1. System
musi by¢ do f serwerowych w $r fizycznych lub o mini wirtualizacji. 2. System operacyjny musi by¢ najnowsza wersja rodziny systeméw
operacyjnych danego producenta. 3. Licencja na system operacyjny musi uwzgledniac prawo do bezptatne] instalacji udostepnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do
zakupionej wersji oprogramowania co najmniej przez 5 lat. 4. Licencja na system musi umozliwiac ur ienie kontrolera domeny bedacego w petni zgodnym z domena wdrozon u
Zamawiajacego domeng Active Directory pracujaca w oparciu o system Windows Server 2012 musi takze by¢ dostarczona mozliwos¢ uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active
Directory na poziomie Microsoft Windows Server. 5. Licencja na system operacyjny musi by¢ licencia stata, bez ograniczeri czasowych. 6. Licencja na system operacyjny musi uprawniac do
System operacyjny | systemu ws fizycznym i min. 2 érodowiskach wirtualnych za pomoca 6w wirtualizacji, bez $ci zakupu
licencji. 7. Zai W systemie $ iska wirtualizacyjnego musi umozliwia¢ iie | usuwanie pamieci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy
2 |dlaserwera i X szt. 3
o maszyny wirtualnej. 8. System operacyjny musi posiadat graficzny interfejs 9. System musi by¢ w petni 2 ustuga Active Directory w zakresie: a) zarzadzania
2 i, b) zarzadzania certyfikatami dla uzytkownikéw wraz ze wsparciem mozliwosci logowania do domeny karta mikroprocesorowa, c) mozliwosci przydzielania praw dostepu do
zasobow sieciowych, d) defi polityk fistwa dla 6w, grup oraz stacji roboczych. 10. System operacyjny musi wspiera¢ prace domenowa wraz z automatyczng
synchronizacja dla dodatkowych serwerdw. 11. System operacyjny musi posiadat obstuge zdalnego pulpitu poprzez protokdt RDP. System operacyjny musi umozliwiaé ustawianie relaji zaufania
pomigdzy domenami. 12. Wszystkie narzedzia i ustugi systemu operacyjnego powinny by¢ rozwiazaniem jednego producenta. 13. System operacyjny musi posiadac obstuge pamieci USB jako
monitora klastra. 14. System operacyjny musi pozwala¢ na i jenia systemu Klastra. 15. System operacyjny musi posiadac obstuge deduplikacji na potrzeby systemu
plikéw ReFS. 16. System operacyjny musi posiada¢ obstuge optymalizacji transportu w tle pod katem opéznieni. 17.System operacyjny musi posiadac wbudowang zaporg internetowa (firewall) dia
ochrony potaczert internetowych; zapora musi by¢ zintegrowana z systemem konsoli do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami ip v4 i v6. 18. System operacyjny musi posiada¢ mozliwos¢
uruchomienia serwera DNS z mozliwoscia integracji z kontrolerem domeny; 19. System operacyjny musi posiadaé mozliwosé zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu; 20. System operacyjny musi posiadac domyéing obstuge PowerShell 5.1; 21. System operacyjny musi posiadac obstuge certyfikatéw w Active Directory. 2. Wszystkie
wymienione powyzej parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objgte musza by¢ dostarczona licencja (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagaja
ia przez iaj ych kosztow).
Moc pozorna: min. 2200 VA
3 Zasilacz UPS Moc skuteczna: min. 1950 W st 1
do serwerowni Maks. czas przetaczania [ms]: 4 .
Ilo$¢ gniazd wyjéciowych z utrzymaniem zasilania: min. 8
Wartos¢ netto razem:
Podatek VAT:
Wartos¢ brutto:

(podpis )

UWAGA:
Dokument nalezy ztozy¢ formie, postaci elektronicznej.



