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| CZESC OPISOWA - informacje ogdlne

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie inwestora;

e projekt branzy drogowej

e mapa do celow projektowych;

e obowigzujace normy i przepisy.

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt odwodnienia drogi wojewodzkiej
nr 442 wraz z chodnikami na odcinku Kaczanowo - Nowa Wie$ Krolewska, powiat
Wrzesinski woj. wielkopolskie.

W zwiazku z przebudowa drogi zaprojektowano:

- odwodnienie drog w celu odprowadzenia wod deszczowych do istniejgcego rowu

melioracyjnego;

- droge, chodniki;

- zjazdy na prywatne posesje.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren na ktorym projektuje sie odwodnienie to istniejgca droga wojewodzka na
odcinku Wrzesnia - Kalisz.

W stanie istniejacym droga wojewodzka nr 442 posiada po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku wraz z poboczami. Wzdtuz drogi przebiega réw melioracyjny do
ktorego odprowadzana jest woda deszczowa z powierzchni drogi.

Wzdtuz drogi wystepuja wjazdy na prywatne posesje.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakresie przebudowy drogi wojewoddzkiej w ramach poprawy odprowadzania
wod deszczowych z powierzchni terenéw utwardzonych przewiduje sie wykonanie
odwodnienia drogi, chodnikéw oraz zjazdow w miejscach w ktorych brak istniejacego
odwodnienia. Zgodnie z wytycznymi branzy budowlanej zaktada sie czesciowg
likwidacje rowéw melioracyjnych a w miejsce rowow wstawienie rur PP w celu
odprowadzania wody.

Droga wojewodzka bedzie odwadniana za pomocg typowych wpustéw ulicznych
z zabudowana kratg Sciekowa.

Wody deszczowe bedg odprowadzane do rowow melioracyjnych ktore przejmuja
catosé wod deszczowych. Wloty do rowéw nalezy wykonac przy uzyciu
prefabrykowanych elementéw betonowych lub wytozy¢ i utwardzi¢ za pomocg kostki

betonowe;j.



5. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje:
o - budowe przytaczy kanalizacji deszczowej do istniejacych rowow
z rur PP dn 200, dn 250, dn 315; dn 400, dn 500.
e montaz typowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
e montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 i dn 1200
wyposazonych w wtazy;

e montaz komory kanalizacji deszczowej dn 2500.

6. INFORMACJA O DZIALCE

Dziatka, na ktorej projektowana jest budowa odwodnienia drog, chodnikow,
zjazdow nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie jest zlokalizowany na terenie szkdd

gorniczych.

7. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

| ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego
zadne zanieczyszczenia mogace stanowi¢ ucigzliwosc¢ dla otaczajacego Srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez $rodki transportu beda ograniczone do drogi
dojazdowej na plac budowy. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty budowlane, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to
przede wszystkim istniejace uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich moze
spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caty czas
trwania budowy, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Rozpoczecie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy uzgodnic
z Zarzadca drogi. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice
beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robot.

Podczas realizacji projektowanych rob6t moga wystapic zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujacych prac:

» Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:



- upadkiem do wykopu;

- obsunieciem sie ziemi do wykopu;

- zatamaniem sie obudowy wykopu;

- podmyciem obudowy wykopdéw przez wody opadowe.
o Roboty zatadunkowe, wytadunkowe.
o Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym:

— niebezpieczenstwo potrgcenia pracownika lub osoby postronne;.

Podczas wykonywania robot ziemnych, urobek powinien by¢ sktadowany
w odlegtoéci nie mniejszej niz 1,0 od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach, nalezy
teren robot zabezpieczyé . Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na

mozliwo$é wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia.



Il CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1 PRZEZNACZENIE
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje niezbedne rozwigzania w celu
odprowadzenia wod deszczowych z terenéw objetych przebudowg drogi wraz
z chodnikami i zjazdami.
Projektuje sie przytacza kanalizacji deszczowej do istnigjacych rowéw. Do rowu

beda odprowadzane $cieki deszczowe z projektowanych wpustow i studzienek.

2 INFORMACJA O SPEELNIENIU WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST.1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Budowe przytaczy zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan

kreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Przyjete rozwigzania materiatowe zapewnig diugi okres uzytkowania i mozliwos¢

utrzymania wtaéciwego stanu technicznego.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Opis rozwigzan projektowych

Obecnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych odcinkéw odprowadzane sa
do istniejgcych rowow. W zwigzku z przebudowg drogi oraz chodnikow wraz z
zjazdami zostang zaprojektowane nowe studzienki $ciekowe kanalizacji deszczowej, a
takze nowy odcinek kanalizacji deszczowe;.

Scieki deszczowe z powierzchni drogi, zjazdow i chodnikow nalezy odprowadzi¢
projektowanym uktadem rurociggéw do istniejacego rowu. Zakres przytgczy
przedstawiono na rysunkach. Projektowane odcinki w swoim zakresie obejmujg wlot do
studzienek, wpustéw deszczowych az do wylotu do rowu melioracyjnego
poprzecznego do drogi.

Woda deszczowa z drog bedzie odbierana za pomocag typowych wpustow
drogowych i studzienek.

Powierzchnie odwadnianych drég zgodnie z wytycznymi branzy drogowej, ktéra

uwzglednia powierzchnie sptywu.



Materiat

Przytacze projektuje sie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SNB8, SN12
i SN16 o $rednicach 200, 250, 315, 400, 500 z PP-B oraz przepust o érednicy dn1000
PEHD.
Rury powinny byé wykonane w odcinkach prostych z kielichami wiryskowymi
polaczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury wykonane o Srednicy
nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD oraz do $rednicy wewnetrznej
DN/ID. Rury powinny byé o lekkiej konstrukeji strukturalnej z wewnetrzng $cianka
gtadka i profilowang (korugowana) éciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ
B. Rury taczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie
uszczelniajace wstawiane w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami.
Kielichy rur DN/OD powinny umozliwia¢ fgczenie z bosymi korncami  rur
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki
elastomerowej z pierscieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajaca ja przed
wywinieciem. Rury powinny by¢ wykonane z polipropylenu PP-B o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m?, SN 12 kN/m?i SN 16 kN/m?.

Studzienki projektuje sie jako wtazowe, betonowe, z elementdéw prefabrykowanych
taczonych na uszczelki, o $rednicach dn1000 i 1200 oraz 2000 i 2500 z wiazami
zeliwnymi klasy D400.
Klasa betonu studzienek nie mniejsza niz C34/B45, beton wodoszczelny
o nasigkliwosci min. W-8.
Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917. Na wszystkie produkowane elementy studzienek kanalizacyjnych dostawca musi
posiada¢ Aprobaty Techniczne:
Studzienki nalezy wykona¢ jako betonowe Studzienki wilazowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Whpusty uliczne projektuje sie jako typowe zwienczone kratg $ciekowa klasy D400
o érednicy dn500 oraz osadnikiem min. 0,5m. Klasa betonu studzienek nie mniejsza

niz C34/B45, beton wodoszczelny o nasigkliwosci min. W-8.

Roboty ziemne

Posadowienie rurociggéw projektowanego przytgcza w gruncie uzaleznione jest
od warunkow gruntowych panujgcych w podtozu.

Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie na
odktad sktadowaé wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy
nie nadajacy sie do zasypywania wykopow wywiezé poza teren budowy, zgodnie

z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.



W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych i nie
zawierajacych kamieni przewody uktada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszona jego
strukturg, bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu. Jesli dno wykopu stanowia
piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podtoze nalezy wykonac z zageszczonego
piasku $rednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntow skalistych
i twardych — 15 cm. W przypadku wystapienia gruntdow o niskiej nosnosci jak muty
i torfy, nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowa jw. Materiat
uzyty do wykonania podioza powinien by¢ nieskalisty, bez  gruzdw
i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie powinno spowodowac
jego uszkodzenia. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu
rurociggu powinien byc¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przytacza nalezy wykonywac¢ mechanicznie,
a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop
wykonywag jako waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc nastepujgce
szerokosci wykopu:

gt. <1,0m — nie wymagane,
e gt 100-1,75m -0,8m,
e gt 1,75-400m -0,9m.

Umocnienia $cian wykopu wykonaé z zastosowaniem wyprasek systemowych
utozonych poziomo i opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakow
stanowigcych poprzeczne rozpory.

W |-szym etapie wykonywania robot ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym ok. 5cm od projektowanej rzednej posadowienia przewodow.
Pogtebienia dna wykopéw do rzednych projektowanych wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W/w warstwy nalezy wykonywac¢ rownomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby nie
spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

Zasypywanie i zageszczenie wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywac
recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtowna nalezy wykonywac
mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu.

Zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora.
Na zasypke gtdbwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw
sypkich niewysadzinowych, zasypke. wykonywac¢ réownomiernie, a grunt zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnien $scian.

Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezytg uwaga, by wyeliminowaé¢ zbedne drgania



przenoszone na otaczajacy grunt. Catg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac
geodezyjnie.

Po zasypaniu wykopéw i zakonczeniu robot budowlano-montazowych nalezy
przywrécié teren do stanu pierwotnego lub w miarg mozliwosci dostosowac do
projektowanej nawierzchni. Projektowane studzienki uktada¢ w podiozu analogicznie

do kanatow w zakresie wykonania wykopu oraz obsypki i podsypki piaskowej.

W przypadku wystepowania sgczen wody, wykop nalezy odwodni¢. Obnizenie
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu w dnie wykopu
i jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych. Prace odwodnieniowe prowadzié¢ za pomocg studni @ 500 w dnie
wykopu z odprowadzeniem (odpompowaniem) wod poprzez tymczasowa studzienke
osadnikowa piasku lub za pomoca igtofiltrow. W przypadku posadowienia rur
kanalizacyjnych ponizej zwierciadta wody gruntowej, nalezy obnizy¢ zwierciadto wody
na gteboko$¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Roboty montazowe

Przewody z PP mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych
nalezy chronié przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Wymagania dla montazu rur:

e Rury docinac poza wykopem na przygotowanych stojakach

z obrobieniem krawedzi, oczyécié pierwsza lub druga bruzde z zanieczyszczen,

o zalozyé uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac pasta
poslizgowg zalecang przez danego producenta rur;

e opuécic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,;

e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do
mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg. Rury uktada¢ napisami do géry w celu tatwej identyfikacji
materiatu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylegac

do podioza na catej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.



Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinag¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Podczas
ukladania przewodow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ spadkéw rur opisanych na

profilu.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregéw betonowych dn1000 i dn1200mm prefabrykowanych
dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywac rownolegle
z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowac¢ w wykopie o wymiarach
w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub tlucznia
grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm
wystajace o ok. 15 cm poza obwod studni. Do podnoszenia elementow nalezy uzyc
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie i rownomierne roztozenie
sit na poszczegolne ciegna.Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek
gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni
i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gornego elementu studni naktadanego na
uszczelke. W écianach studzienek umieszczone zostang przez wytworce gumowe
ztacza rurowe. Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne.
Przejécia szczelne muszg posiada¢ aprobate techniczng ITB. Wiazy kanalizacyjne
nalezy zastosowa¢ niewentylowane z wypetnieniem betonowym, podwojnie

zabezpieczone przed obrotem.

Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykona¢ przez zastosowanie
pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.
Studzienki powinny byé wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze

i lokalizowane nad najszersza potka.

Odprowadzenie wéd deszczowych odbywac sie bedzie za pomocg studzienek
sciekowych betonowych dn500mm z czescig osadnikowa H=0,5m. Przejscie
przykanalikéw przez $ciany studni wykonaé za pomoca tulei ochronnych. Nalezy je
budowa¢ w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1.5 m, z dnem
wzmocnionym zageszczong warstwg podsypki piaskowo - cementowej o grubosci
10cm (beton C8/10). Wpusty nalezy zamontowa¢ typu jezdniowego (klasa D400)

uchylne na zawiasach.



Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
poszczegodlnych uzytkownikéw sieci. W miejscach skrzyzowania projektowanego
kanatu z istniejacym uzbrojeniem prace wykona¢ recznie i pod nadzorem stuzb

eksploatujacych dane uzbrojenie.

Kontrola i badania

Ogdlne warunki odbioru robot

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic:
o Wykopy:
- sprawdzenie zgodnoéci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym
w projekcie, na poziomie obsypki rury;
e Podtoze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia;
o Podsypka(warstwa wyréwnawcza): zgodnosci wymiaréw, rodzaj materiatu
i wskaznika zageszczenia;
o Obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczenia,
e Szczelnosc przewodu: proby szczelnosci;
e Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami;
e Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociagu w przypadku przewodow

kanalizacyjnych;

Badania dotyczace robét nalezy przeprowadza¢ zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi,
okre$lonymi metoda Proctora. Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot
w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robot podlegajacych
zakryciu przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Odbior koncowy
obejmuje odbiér przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji.
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢

potwierdzone odpowiednimi protokotami.



Prace kontrolne w trakcie realizacji prac

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy wykonac
punktowe wykopy w miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji deszczowej
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych
istniejgcego  uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewodow i kabli
napotykanych w obrebie wykopu, stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w wykopach
nienaruszonych.

Przed zasypaniem wykobu odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowag kanalizaci
deszczowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow;

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie zabezpieczenia $cian wykopu;

- wykonanie izolacji;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych;

- wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych;

- proby szczelnosci kanatdw;

- zasypanie z zageszczeniem wykopu.

Odbiodr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt

Po wykonaniu prac montazowych przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu. Przed
rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia i przewodd napetnic woda.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610. Szczelnosé
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30/60 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypemieniem badanego
odcinka przewodu wodg o wysokos$ci minimum 1 m stupa wody (maksimum 5 m stupa
wody) liczgc od poziomu wierzchu rury.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna
nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej
potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno byc¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie: 30 min. na odcinku o dtugosci do

50 m, 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.



Przed rozpoczeciem prac sprawdzic rzeczywiste rzedne i lokalizacje uzbrojenia.
W przypadku znaczacych rozbieznos$ci skontaktowac sie z projektantem.

Nie wyklucza istniejagcego uzbrojenia niezinwentaryzowanego. Przed uzyciem
ciezkiego sprzetu zaleca si¢ wykonanie recznych przekopow kontrolnych.

Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP.

Uprawnienia budowlane do. iaji kierowania robotami
budowlanymi bez ogranic s\instalacyjnej |
Nr ew. WKR/0272/PO0S/14
WKP/0138/OWOS/11
WKP/1S/0321/11



Bilans ilosciowy wody oraz ilosciowo-jakosciowy wod deszczowych wpust
deszczowy WD1 + 48

Scieki opadowe na terenie dziatki
- wody opadowe z drog;

- wody z chodnikdw;

- wody z terendw zielonych.

Powierzchnia odwadniana: Oznaczenie m? ha
- powierzchnia drogi Ap 6350 0,6350
- powierzchnia chodnika Ad 3110 0,3110
- powierzchnia terenow zielonych At 1365 0,1365
W
Przyjety wspoétczynnik sptywu dla drogi 0,85
Przyjety wspdtczynnik splywu dla chodnika 0,8
Przyjety wspoiczynnik splywu dla ter. zielonych 0,15
Q
lloé¢ litrow opadu na ha w 1 sekundzie (dm3/s/ha) 150

Sumaryczny splyw wod deszczowych:

Q drogi =Q*Ap*V¥ 80,96 dm3/s
Q chodnika =Q*Ad*V 37,32 dm?/s
Q zielen =Q*At*Y 3,07 dm?/s
Qsuma 121,35 dm?3/s

Dla deszczu nawalnego 15 minutowego w ciggu doby
Qd= Qsuma * 15 min * 60 s/min = 109,22 m?



Bilans iloéciowy wody oraz ilosciowo-jakosciowy woéd deszczowych wpust
deszczowy WD49 + 53

Scieki opadowe na terenie dziatki
- wody opadowe z drog;

- wody z chodnikow;

- wody z terendw zielonych.

Powierzchnia odwadniana: Oznaczenie m? ha
- powierzchnia drogi Ap 1020 0,1020
- powierzchnia chodnika Ad 225 0,0225
- powierzchnia terendw zielonych At 120 0,0120
W
Przyjety wspotczynnik sptywu dla drogi 0,85
Przyjety wspdtczynnik sptywu dla chodnika 0,8
Przyjety wspétczynnik sptywu dla ter. zielonych 0,15
Q
llos¢ litrow opadu na ha w 1 sekundzie (dm?3/s/ha) 150

Sumaryczny splyw wod deszczowych:

Q drogi =Q*Ap*V 13,01 dm3/s
Q chodnika =Q*Ad*W 2,70 dm?3/s
Q zielen =Q*At*W 0,27 dm?3/s
Qsuma 15,98 dm3/s

Dla deszczu nawalnego 15 minutowego w ciggu doby
Qd= Qsuma * 15 min * 60 s/min = 14,38 m?



Bilans ilosciowy wody oraz ilosciowo-jakosciowy woéd deszczowych wpust
deszczowy WD54 + 55

Scieki opadowe na terenie dziatki
- wody opadowe z drog;

- wody z chodnikow;

- wody z terendw zielonych.

Powierzchnia odwadniana: Oznaczenie m? ha
- powierzchnia drogi Ap 390 0,0390
- powierzchnia chodnika Ad 200 0,0200
- powierzchnia terenow zielonych At 75 0,0075
W
Przyjety wspotczynnik sptywu dla drogi 0,85
Przyjety wspotczynnik sptywu dla chodnika 0,8
Przyjety wspotczynnik sptywu dla ter. zielonych 0,15
Q
llos¢ litrdéw opadu na ha w 1 sekundzie (dm?®/s/ha) 150

Sumaryczny splyw wod deszczowych:

Q drogi =Q*Ap*V 4,97 dm?3/s
Q chodnika =Q*Ad*¥ 2,40 dm?3/s
Q zielen =Q*At*Y 0,17 dm?3/s
Qsuma 7,54 dm3/s

Dla deszczu nawalnego 15 minutowego w ciagu doby
Qd= Qsuma * 15 min * 60 s/min = 6,79 m3



Bilans ilosciowy wody oraz ilosciowo-jako$ciowy wéd deszczowych wpust
deszczowy WD56 + 64

Scieki opadowe na terenie dziatki
- wody opadowe z drog;

- wody z chodnikow;

- wody z terendéw zielonych.

Powierzchnia odwadniana: Oznaczenie m? ha
- powierzchnia drogi Ap 1210 0,1210
- powierzchnia chodnika Ad 640 0,0640
- powierzchnia terenow zielonych At 270 0,0270
W
Przyjety wspotczynnik sptywu dla drogi 0,85
Przyjety wspotczynnik sptywu dla chodnika 0,8
Przyjety wspoétczynnik sptywu dla ter. zielonych 0,15
Q
llos¢ litrow opadu na ha w 1 sekundzie (dm?3/s/ha) 150

Sumaryczny splyw wod deszczowych:

Q drogi =Q*Ap*W 15,43 dm?3/s
Q chodnika =Q*Ad*W 7,68 dm?/s
Q zielen =Q*At*W 0,61 dm?3/s
Qsuma 23,72 dm?3/s

Dla deszczu nawalnego 15 minutowego w ciggu doby
Qd= Qsuma * 15 min * 60 s/min = 21,34 m?



Bilans ilosciowy wody oraz ilosciowo-jakosciowy wod deszczowych wpust
deszczowy WD65 + 86

Scieki opadowe na terenie dziatki
- wody opadowe z drog;

- wody z chodnikow;

- wody z terenow zielonych.

Powierzchnia odwadniana: Oznaczenie m? ha
- powierzchnia drogi Ap 2685 0,2685
- powierzchnia chodnika Ad 1180 0,1180
- powierzchnia terenow zielonych At 520 0,0520
W
Przyjety wspotczynnik sptywu dla drogi 0,85
Przyjety wspotczynnik sptywu dla chodnika 0,8
Przyjety wspoiczynnik sptywu dla ter. zielonych 0,15
Q
llos¢ litrow opadu na ha w 1 sekundzie (dm3/s/ha) 150

Sumaryczny splyw wod deszczowych:

Q drogi =Q*Ap*¥ 34,23 dm3/s
Q chodnika =Q*Ad*¥ 14,16 dm?3/s
Q zielen =Q*At*W 1,17 dm?3/s
Qsuma 49,56 dm3/s

Dla deszczu nawalnego 15 minutowego w ciggu doby
Qd= Qsuma * 15 min * 60 s/min = 44,61 m3



4. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z :

e dokumentacja techniczna;

e Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg
Dz. Z 15 czerwca 2002 r;

e “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czesc |l Instalacje sanitarne i przemystowe”;

o zaleceniami producentéw poszczegolnych urzadzehn zawartych w Kkartach
katalogowych i instrukcjach obstugi;

e \Wszystkie roboty dotyczgce rozbiorki i odtworzenia konstrukcji nawierzchni
drogowe] na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni

zostaly ujete w branzy drogowej;

e Elementem niezbednym odbioru koncowego zadania jest wykonanie przez
Wykonawce przegladu kamerg TV wybudowanego kanatu deszczowego, ktory

potwierdzi poprawno$¢ wykonanych robét kanalizacyjnych;

o Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych w obrebie czynnych sieci
musi powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

e Przed zasypaniem wykopéw w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg wykonawca musi zgtosi¢ zamiar wykonania tych czynnosci

odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym,;

e Wszystkie niezbedne szczegodly projektowanej sieci, rzedne | przebieg
poszczegodlnych tras, srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Przed podjeciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych
tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone. -
Miejsca skrzyzowan =z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po recznym
wykonaniu odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykonac

podwieszenia istniejgcych kabli i przewodow;

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robdt nalezy zawiadomi¢ nadzér

inwestorski i autorski;

KONIN, pazdziernik 2016



