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UWAGA:

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ODKRYC ISTNIEJACE RUROCIAGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |

SPRAWDZIC GEODEZYJNIE LOKALIZACJE ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE

LEGENDA:

Wiaz zeliwny DN600 D400 z wypetnieniem betonowym wg PN-EN 124
Nawierzchnia wg branzy drogowej

Pierscien wyréwnawczy H=100mm betonowy
Plyta pokrywowa zbiornika(otwoér pod wtaz dn625) H=250mm wg DIN 4034
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Studzienka dn2500 H=1950mm, grubos¢ scian i podstawy 150mm wg DIN 4034
Studzienka dostarczana na plac budowy z dnem oraz wklejonymi przejsciami dla rur
Kineta studzienki

Ptyta betonowa pod komore H=150mm z betonu C16/20

Przejscie szczelne montowane w scianie studzienki
Projektowana rura PEHD dn 1000.

10. Stopnie ztazowe L=350mm powlekane PP antyposlizgowe
11. Przejscie szczelne montowane w s$cianie studzienki

12. Projektowana rura PP-B dn 500.

TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 442
WRZESNIA - KALISZ NA ODCINKU
KACZANOWO - NOWA WIES KROLEWSKA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: INSTALACYJNA
TRESC
RYSUNKU: SCHEMAT KOMORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
: KD9
NR DZIALKI:
GMINA 303005_5 WRZESNIA OBREB 0319 KACZANOWO,
0326 NOWA WIES KROLEWSKA, POWIAT WRZESINSKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek Ruminkiewicz
BRANZA
DROGOWA: WKP/0272/PO0S/14
Specjalnos¢ instalacyjna
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
10.2016 1:20 S/07




