SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 442 Wrzesnia — Kalisz
na odcinku Kaczanowo — Nowa Wie$ Krolewska

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
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D-01.01.01a  Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi.

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny.

D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog, ogrodzen i1 przepustow.

D-02.01.01 Wykonanie wykopow.

D-02.03.01 Wykonanie nasypow.

D-03.02.01a  Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HPED spiralnie
karbowanych

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza.

D-04.03.0l1a  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

D-04.04.04 Podbudowa z thucznia kamiennego.

D-04.05.01 Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem.

D-04.06.01b  Podbudowa z betonu cementowego.

D-04.07.0l1a  Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;.

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow.

D-06.04.01 Rowy.

D-07.01.01 Oznakowanie poziome.

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.

D-08.01.01a  Ustawienie krawe¢znikow betonowych.

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.

D-08.05.06a  Sciek z betonowej kostki brukowe;.



