IV Zestawienie materiatow

Nazwa

Hoéé

Jednostka

Wezel

Rura Pragma PP-B dn500 o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?
Rury w odcinkach prostych z kielichami  wtryskowymi
potgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury
o lekkiej konstrukgji strukturalnej z wewnetrzng $cianka gtadka

i profilowang (korugowang) S$cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B. Rury faczone przez Kkielichy wraz
7 elastomerowym pierécieniem uszczelniajgcym.

10,00

Rura Pragma PP-B dn 400 o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?
RRury w odcinkach prostych z kielichami  wtryskowymi
potgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury
o lekkiej konstrukgji strukturalnej z wewnetrzng Sciankg gtadka

i profilowang (korugowang) $cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B. Rury ftaczone przez Kkielichy wraz
7 elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.

324,60

Rura Pragma PP-B dn 315 o sztywnoéci obwodowej SN 8 kN/m?
.Rury w odcinkach prostych z kielichami  wtryskowymi
pofaczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury o
lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng Scianka gtadka

i profilowang (korugowang) Scianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B. Rury faczone przez kielichy wraz z
elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.

108,70

Rura Pragma PP-B dn 250 o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?
.Rury w odcinkach prostych z kielichami  wtryskowymi
pofgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury
o lekkiej konstrukeji strukturalnej z wewnetrzng scianka gtadka

i profilowang (korugowang) S$cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B.

Rury taczone przez kielichy wraz z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym.

131,20

Rura Pragma PP-B dn 2000 sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?
Rury w odcinkach prostych z kielichami  wtryskowymi
potgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury
o lekkiej konstrukgji strukturalnej z wewnetrzng $cianka gtadka

i profilowang (korugowana) $cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B. Rury faczone przez kielichy wraz z
elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.

41,4

Rura Pragma PP-B dn 200 o sztywnosci obwodowej SN 12 kN/m?
Rury w odcinkach prostych z kielichami  wtryskowymi
potaczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury
o lekkiej konstrukgji strukturalnej z wewnetrzng Scianka gtadka

i profilowang (korugowang) S$cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B. Rury faczone przez kielichy wraz z
elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym.

45,8

Rura Pragma PP-B dn 200 o sztywnosci obwodowej SN 16 kN/m?
Rury w odcinkach prostych z kielichami  wtryskowymi
pofgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury
o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng $cianka gtadka

i profilowang (korugowang) $cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B. Rury faczone przez kielichy wraz z
elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym.

492,4

Komora kanalizacji deszczowej dn 2500 — szczegdt na rysunku
S/07. Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych
taczonych na uszczelki z ptyta pokrywowg, dennicg, stopniami
whazowymi, wtazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem
szczelnym dla  rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie
obcigzonym ruchem aut ciezarowych. Studzienka f-r FABET lub
réwnorzedne

1,00

kpl.

KD9




Studzienka éred. 1,0 m, wys. 1,1 m (sprawdzi¢ na montazu,
montaz na istniejacym kolektorze kanalizacji
deszczowej)

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych taczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennicg, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD1

Studzienka $red. 1,0 m, wys. 0,95 m Wyposazy¢ w wilot
osadnikowy typ KPED 01.14

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych tgczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD2

Studzienka éred. 1,2 m, wys. 1,07 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych taczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennicg, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejéciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD3

Studzienka éred. 1,2 m, wys. 0,89 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych fgczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennicg, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejéciem szczelnymi
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD4

Studzienka $red. 1,2 m, wys. 0,91 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych fgczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennicg, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD5

Studzienka $red. 1,2 m, wys. 0,86 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych faczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD6

Studzienka $red. 1,2 m, wys. 0,90 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych fgczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

KD7

Studzienka $red. 1,2 m, wys. 0,84 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych taczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD8

Studzienka sred. 1,2 m, wys. 1,97 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych faczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD10

Studzienka éred. 1,2 m, wys. 2,04 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych taczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD11




Studzienka sred. 1,2 m, wys. 1,77 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych taczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennicg, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD12

Studzienka s$red. 1,2 m, wys. 1,50 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych taczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennicg, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD13

Studzienka éred. 1,2 m, wys. 1,41 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych taczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennicg, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD14

Studzienka éred. 1,2 m, wys. 1,52 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych fgczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennicg, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD15

Studzienka éred. 1,2 m, wys. 1,30 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych fgczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
whazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD16

Studzienka sred. 1 m, wys. 1,43 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych faczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD17

Studzienka sred. 1 m, wys. 1,38 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych fgczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD18

Studzienka sred. 1 m, wys. 1,31 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych tgczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD19

Studzienka sred. 1 m, wys. 1,05 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych faczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wiazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD20

Studzienka $red. 1 m, wys. 1,21 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych taczonych
na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica, stopniami wiazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

KD21;KD22




Studzienka éred. 1 m, wys. 1,19 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregow betonowych taczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica, stopniami wtazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD23

Wpust uliczny $red. 0,5 m, wys. 0,7 m z kregdw betonowych

7 osadnikiem o gtebokoséci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejéciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

3,00

kpl.

WD1;WD2;WD3

Wpust uliczny $red. 0,5 m, wys. 0,8 m z kregéw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajagcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

54,00

kpl.

WD4--WD48
WD56+WD64

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 0,76 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

WD49;WD52

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 0,70 m z kregéw betonowych

z osadnikiem o gtebokoéci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

WD50;WD53a

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 0,77 m z kregéw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejéciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD51

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 0,69 m z kregéw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajagcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD53

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 0,67 m z kregéw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejéciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD55

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 0,66 m z kregow betonowych

7 osadnikiem o gtebokoéci 0,5m, z pierscieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD54

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 1,23 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD65

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 1,25 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD66

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 1,26 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokoéci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD67

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 1,30 m z kregéw betonowych

7 osadnikiem o gtebokoéci 0,5m, z pierécieniem odciazajacym

i zelwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD68

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,24 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokoéci 0,5m, z pierscieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejéciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD69

Studzienka éred. 0,5 m, wys. 1,27 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajgcym

i zelwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD70




Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,21 m z kregdw betonowych

7 osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD71

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,22 m z kregdw betonowych

7 osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejéciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD72

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,16 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub rownorzedne

1,00

kpl.

WD73

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,17 m z kregdw betonowych

7 osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD74

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,11 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub rownorzedne

1,00

kpl.

WD75

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,10 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

WD76;WD80

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,04 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierécieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

WD77;WD81

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,02 m z kregdw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odciazajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejéciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD78

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 0,94 m z kregdéw betonowych

z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD79

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 0,99 m z kregdéw betonowych

z osadnikiem o gtebokoéci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD82

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 0,93 m z kregow betonowych

7 osadnikiem o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD83

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 0,96 m z kregéw betonowych

z osadnikiem o gtebokoéci 0,5m, z pierscieniem odcigzajacym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD84

Studzienka $red. 0,5 m, wys. 0,90 m z kregéw betonowych

z osadnikiem o gtebokoéci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym

i zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem
szczelnym dla rur PP f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD85

Wylot prefabrykowany do rowu melioracyjnego typ wg KPED
02.16 wraz z wylozeniem kostki betonowej wokdt wylotu
lub umocnienie ptytami betonowymi i kostkg betonowg

61,00

kpl.

WD1+WD48
WD56+WD64
KD1
RMx2
RMi

Rura kanalizacji deszczowej dn 1000 PEHD

33,5

Odcinek Kd9a -
RMi




Studzienka éred. 2,0 m, wys. 1,77 m Wyposazy¢ w wilot
osadnikowy typ KPED 01.14

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych fgczonych
na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica, stopniami wiazowymi,
wiazem zeliwnym dn600 klasy D400 oraz przejéciem szczelnym
dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obciazonym ruchem
aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD9a




