STAN DOCELOWY

Przekroj konstrukcyjny
km 0+000,0 - 0+300,0

skala 1:50 | ATK trukcia iezdni
. . onstrukcija jezdni
1” odcinkowo HI'ObOCZ,F jezdnia HI'ObOCZ,F odcinkowo ’IL 3cm—— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
1L row * 50 , 310-320 , 50 * row 1L $r.4cm—— Warstwa wyréwnujgca z betonu asfaltowego AC16W
1 1
7cm SUMA
| B |Konstrukcja pobocza
12cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqyq3
frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
89 12cm SUMA
8% _min. 2%* 8%

* kierunek spadku poprzecznego jezdni dostowac jak w stanie istniejgcym

STAN DOCELOWY

Przekrdj konstrukcyjny
km 0+300,0 - 0+995,0

skala 1:50 | ATK trukcia iezdni
. . ) , onstrukcja jezdni
1” odcinkowo BI/ObOCZ,F jezdnia BI/ObOCZ,F odcinkowo 1” 4cm-— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
1|, row ’II/ 50 1|, 310-320 ’II/ 50 ’II/ row ’II/ 4cm SUMA
| B'[Konstrukcja pobocza
12cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqyq5
frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
, . 2% 39 12cm SUMA
A 8% — 1. 278 — I~

" istniejgce warstwy podbudowy

* kierunek spadku poprzecznego jezdni dostowac jak w stanie istniejagcym

Dominum Nazwa opracowania:

Dominik Nigborowicz Remont drég gminnych Nr 113657R i Nr 113695R

Swiecany 406 w m. Lipnica Gérna
38-242 Skotyszyn

dominumprojekty@gmail.com

tel. 502 92 93 92 Inwestor: Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12
Skala: 1:50 Lokalizacja: powiat: jasielski, miejscowos¢: Lipnica Gérna
Data: Nazwa rysunku:
lipiec 2022 Przekroje typowe
Nr rys.: Opracowat: Podpis:
mgr inz. Dominik Nigborowicz
3 PDK/0375/PWOD/19
ienia do proj ia i ki ia robotami
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri




