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Nazwa

Wymagania

Wymagania
0golne

Autobusy muszg by¢ fabrycznie nowe (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr
98 poz. 602 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz posiadac¢ aktualne swiadectwo homologaciji typu pojazdu WE wydane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotéw wyposazenia lub czesci (Dz. U. z 28
marca 2013 r. poz. 407 wraz z p6zn zmianami). Kategoria pojazdu M3, klasa I.

Autobusy muszg odpowiada¢ parametrom techniczno-eksploatacyjnym okreslonym w obowigzujgcych przepisach
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych pojazdoéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia — obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu.

Autobusy majg by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa byta jego bezawaryjna diugotrwata eksploatacja w temperaturach
otaczajgcego powietrza w miejscach zacienionych od -30°C do +40°C.

Jezeli w trakcie realizacji kontraktu, po podpisaniu umowy, zostang ogtoszone przepisy prawne wprowadzajgce nowe
wymagania techniczne i obowigzkowe standardy, producent lub inny uprawniony podmiot na zlecenie Wykonawcy
wprowadzi je w pojazdach przed rozpoczeciem swiadczenia ustugi dla Zamawiajgcego.

W dniu ztozenia oferty musza posiadaé¢ aktualne ,,Swiadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub ,Swiadectwa
Homologacji Typu Pojazdu WE”, wraz z zatgcznikami, wydanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczegolnosci na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z
dnia 2012.10.18, z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie
homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotéw wyposazenia lub czesci
(Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.09.25, z pézniejszymi zmianami.).

Kabina kierowcy

Autobusy muszg posiada¢ catkowicie oddzielone od przedzialu pasazerskiego stanowisko kierowcy z dwoma
niezaleznymi wejsciami: od wewnagtrz autobusu oraz od zewnatrz autobusu

Oddzielenie od przedziatu ma by¢ przeszklone. W kabinie muszg by¢ zamykane kluczykiem drzwi do przedziatu
pasazerskiego, okienko do sprzedazy biletéw oraz interkom utatwiajgcy komunikacje gtosowg z pasazerem.

. Autobusy muszg by¢ wyposazone w alkomaty wykrywajgce obecnos$¢ alkoholu w wydychanym przez kierowca

powietrzu oraz blokujgcy mozliwo$¢ uruchomienia silnika pojazdu w przypadku wykrycia obecnosci alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Regulacja kolumny kierowniczej wraz z kokpitem w ptaszczyZnie poziomej i pionowej.

Przedziat
pasazerski

s

Whnetrza autobusow muszg by¢ wyposazone w wystarczajacg liczbe uchwytow umozliwiajgcych pasazerom utrzymanie
réwnowagi podczas jazdy. Wymaganie to nalezy uznac¢ za spetnione, jesli dla wszystkich mozliwych umiejscowien
pasazera, co najmniej dwie porecze lub uchwyty znajduja sie w zasiegu jego reki. Petle paskowe, gdy sg zamontowane,
moga by¢ liczone jako uchwyty, jesli sg odpowiednio utrzymywane w swym potozeniu.

. Zagospodarowanie wnetrza autobuséw powinno uwzglednia¢ potrzeby wszystkich pasazeréw, takze na wdzkach

inwalidzkich, z wézkami dzieciecymi i pasazerdw z bagazem podrecznym. Jako miejsce na bagaz podreczny mogg by¢
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wykorzystane dostepne, ale niewykorzystane funkcjonalnie miejsca na nadkolach, zabudowach, wnekach,
przestrzeniach podsufitowych. Muszg by¢é zamontowane poduszki nascienne umozliwiajgce oparcie oséb stojgcych.

3. Autobusy muszg by¢ wyposazone w wysokosprawny uktad ogrzewania o mocy min 20 kW, ktory zapewni witasciwe
warunki przewozu pasazeréw w kazdych warunkach atmosferycznych.

4. Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej musi zapewnia¢ mozliwos¢ czesciowego jej wylgczenia takiego, aby wyeliminowac
odblaski w przedniej szybie pojawiajgce sie podczas jazdy w nocy.

5. Autobusy muszg by¢ wyposazone w 4 podwdjne porty USB (typ A) w przestrzeni pasazerskiej Gniazda majg by¢
zlokalizowane réwnomiernie na catej dtugosci przestrzeni pasazerskiej, na poreczach, powierzchniach bocznych lub w
widocznym miejscu bezposrednio pod siedzeniami pasazerskimi, w miejscach fatwo dostepnych i umozliwiajgcych
bezproblemowe korzystanie.

6. Autobusy muszg posiadaC klimatyzacje przestrzeni pasazerskiej oraz oddzielnie sterowang klimatyzacje kabiny
kierowcy zintegrowang z uktadem ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedniej szyby. Klimatyzacja przestrzeni
pasazerskiej sterowana z miejsca kierowcy o wydajnosci chtodzenia (nie mniejszej niz 40 kW) ma zapewni¢ warunki
termiczne wewnatrz pojazdu okreSlone w rozdziale ,Wentylacja przestrzeni pasazerskiej — ogrzewanie
i klimatyzacja”. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie polegajgce na zastosowaniu jednego urzadzenia klimatyzacyjnego
dla przestrzeni pasazerskiej i kabiny kierowcy zintegrowanego z uktadem ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedniej
szyby pod warunkiem Ze zaproponowane rozwigzanie spetni opisany w SWZ komfort podrézy”.

v Silnik, skrzynia | W przypadku zaoferowania autobusdéw z napedem zasilanym gazem ziemnym:
biegow 1. Autobusy muszg by¢ napedzany silnikiem zasilanym gazem ziemnym (CNG lub LNG) spetniajgcym poziom emisji spalin
min Euro-6 (Zatgcznik | do rozporzgdzenia WE nr 595/2009 — Dz. U. UE L167/1 z 25.6.2011).
2. Autobusy majg by¢ wyposazone w automatyczng skrzynie biegdw.
3. Autobusy majg by¢ wyposazone w system automatycznej detekcji oraz gaszenia pozaru w komorze silnika.
W przypadku zaoferowania autobuséw z napedem elektrycznym:
4. Zamawiajgcy nie definiuje warunkéw technicznych w zakresie typu silnika elektrycznego
Y Zawieszenie Autobusy majg posiada¢ mozliwos¢ ,przykleku” prawej strony autobusu
Vi Podstawowe Autobusy powinny byé dopuszczone do ruchu zgodnie z prawem polskim oraz spetnia¢ nastepujgce warunki:
parametry 1. Dtugosc¢ pojazdu: 17 500 — 18 500 mm, Zamawiajgcy dopuszcza odchytke w skrajnych wartosciach nie wiekszg niz 2%;
uzytkowe 2. Liczba cziondéw: 2;

3. Szerokos¢ pojazdu: od 2 400 mm do 2 550 mm, Zamawiajgcy dopuszcza odchytke w skrajnych wartosciach nie wieksza
niz 2%;
4. Wysokos¢é maksymalna pojazdu: 3 400 mm
5. taczna minimalna liczba miejsc (ogotem):
a) W przypadku zaoferowania autobuséw z napedem zasilanym gazem ziemnym (CNG lub LNG): 130,
b) W przypadku zaoferowania autobuséw z napedem elektrycznym: 110.
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6. taczna minimalna liczba miejsc siedzgcych petnowymiarowych: 30;
7. taczna minimalna liczba miejsc dostepnych z poziomu podtogi (bez koniecznosci pokonywania stopni we wnetrzu
autobusu): 12;
8. Liczba miejsc na wézek inwalidzki: 1;
9. Liczba miejsc na wézek dzieciecy: 1;
10. Ukfad drzwi: 2-2-2-0 rozmieszczone po prawej stronie sciany nadwozia;
11. Efektywna szeroko$c¢ drzwi (szerokosc otworu drzwiowego): min. 1200 mm;
12. Zasieg (minimalna liczba wozokilometréw, jakg pojazd moze pokonaé pomiedzy zasilaniem:
a) w gaz ziemny: 400 km;
b) w energie elektryczng: 200 km.

Vi Uksztattowanie | Uksztattowanie podfogi w autobusach winno spetnia¢ nastepujace wymagania;
podtogi 1. Kazdy autobus winien posiada¢ niskg podtoge na catej powierzchni przeznaczonej dla pasazeréw stojgcych (zgodnie z
pojazdow PN-S-40710).
2. Maksymalna wysoko$¢ podtogi na progu kazdych drzwi: 320 mm.
VIl | Identyfikacja 1. Wszystkie autobusy muszg posiadac kolorystyke Komunikacji Miejskiej Miasta Rybnika. Szczegéty kolorystki i symboliki
wizualna sg okreslone przez SIW dostepny na stronie internetowej https://siw.rybnik.eu/ i bedg uzgodnione z Zamawiajgcym do 30
dni po podpisaniu umowy.
2. System oznaczen (piktogramy i naklejki) - wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie do 30 dni po podpisaniu
umowy.
IX Organizacja Autobus powinny spetnia¢ w szczegdlnosci ponizsze wymagania:

przestrzeni
pasazerskiej

1. Podtoga i krawedzie:
a) pokryta gtadkg wyktadzing z materiatu antyposlizgowego;
b) w strefie drzwi, tj. w pasie szerokosci min. 300 mm od krawedzi progu oraz w strefie poruszania sie skrzydet
drzwi kolor jaskrawy zotty;
c) krawedzie progéw zewnetrznych, stopni [ podestow pod miejsca siedzgce
- oznaczone w formie zottej listwy;
d) krawedzie zabudowy wnetrza (nadkola, zabudowa silnika) - w kolorze zéttym;
2. Porecze, uchwyty:
a) kolor poreczy: porecze pionowe i poziome ,porecze na ptatach drzwi malowane proszkowo na kolor zotty
(zalecany kolor wg klasyfikacji RAL Classic RAL 1004);
b) rozplanowanie poreczy w taki sposéb, aby mozliwe byto przytrzymanie sie przez pasazeréw opuszczajgcych
miejsca siedzgce;
C) porecze poziome wyposazone w uchwyty wiszgce do trzymania sie przez pasazerow stojgcych, zamontowane
w sposob uniemozliwiajgcy ich niepozgdane przesuwanie sie na poreczach podczas jazdy, uchwyty
zamontowane w strefie platformy dla pasazerdw stojgcych oraz w obrebie drzwi;
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d) w obrebie miejsc siedzacych, przed ktérymi nie znajdujg sie inne miejsca siedzgce zwrocone w tym samym
kierunku (z poreczg umozliwiajgcg przytrzymanie sie przy wstawaniu), muszg zosta¢ zamontowane porecze (np.
na $cianie bocznej lub elementach zabudowy wnetrza) utatwiajgce opuszczenie miejsca siedzgcego;

3. Fotele pasazerskie:

a) Fotele o ergonomicznym ksztatcie, wandaloodporne, tj. o powierzchniach utrudniajgcych naniesienie napiséw
typu ,graffiti";

b) Materiaty tapicerskie o duzej odpornos$ci na zuzycie (wycieranie, zabrudzenie) oraz o podwyzszonej odpornosci
na akty wandalizmu (rozerwanie, rozciecie);

c) Wkiadki tapicerskie siedziska i oparcia wyposazone w gabke (pianke) zmiekczajgcg pod tapicerka, kolorystyka
wraz z grafikg uzgodniona z Zamawiajgcym w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy.

4. Dostepnosc¢ pojazdu dla osob o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz dla os6b z wézkami dzieciecymi;

a) Rampa uchylna, odkfadana recznie lub automatycznie, znajdujgca sie w |l drzwiach pojazdu prowadzacych do
wydzielonego stanowiska do przewozu osob na wdézkach inwalidzkich. Krawedzie zewnetrzne rampy, po jej
roztozeniu, oznaczone w formie naprzemiennych zoétto-czarnych tréjkgtow lub zé6ttej listwy. Rampa wg wymagan
okreslonych w zatgczniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1), o nosnosci
min. 300 kg;

b) W przypadku rampy odktadanej recznie, umiejscowienie w podtodze w sposéb umozliwiajgcy samoczynny,
grawitacyjny odptyw wody;

c) Przyciski sygnalizujace koniecznos¢ uzycia rampy umieszczone na wysokosci umozliwiajgcej nacisniecie przez
osobe znajdujgcy sie na wozku:

d) Na zewnatrz:

i. przy drzwiach Il otwieranych na zewnatrz, przycisk umieszczony na prawym ptacie drzwi;

e) Oznakowanie symbolem wozka powinno znajdowac sie na przycisku;

f)  Typ przycisku: typu skokowego (o odczuwalnym zadziataniu);

g) Kolor przycisku: niebieski;

h) Kolor obudowy przycisku: zétty;

i) Przycisk podswietlany na zielono w momencie, gdy drzwi pojazdu zostajg otwarte lub gdy prowadzacy pojazd
uaktywni opcje otwierania drzwi przez pasazerow;

J) Nacisniecie przycisku musi skutkowacé krétkotrwatym podswietleniem przycisku na czerwono;

k) Wocisniecie przycisku musi dezaktywowac funkcje automatycznego zamykania drzwi;

[) Funkcja przykleku prawej strony pojazdu tj, mozliwos¢ obnizenia pojazdu. Funkcja musi by¢é uruchamiana ze
stanowiska kierowcy oraz posiada¢ mozliwos¢ uruchomienia przykleku zaréwno przy otwartych jak i zamknietych
drzwiach pojazdu oraz mozliwos¢ utrzymania autobusu w stanie przykleku rowniez po wytgczeniu silnika;

m) Porecze utatwiajgce wejscie do pojazdu osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej. Rozmieszczenie i
konstrukcja poreczy musi umozliwia¢ swobodny wjazd do autobusu wozkiem inwalidzkim lub dzieciecym,;
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n) Stanowisko do przewozu osob na wozkach inwalidzkich - $cisle wg wymagan okreslonych w Regulaminie nr 107
EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 2 29.9.2010, s.1). Wyposazone w biodrowy pas bezpieczenstwa, podpore lub oparcie
prostopadte do wzdtuznej osi pojazdu, porecze lub uchwyty zamontowane na boku lub $cianie pojazdu.
Przestrzen na wozki inwalidzkie powinna by¢ wolna od stupkow i automatéw biletowych oraz na tyle duza, aby
umozliwi¢ obrét na wozku;

0) Fotele pasazerskie specjalne do przewozu oséb o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie - scisle wg wymagan
okreslonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1);

p) Rozmieszczenie powierzchni: miejsce na wozek inwalidzki oraz wozek dzieciecy po prawej stronie Il drzwi lub 1
miejsce (na wozek inwalidzki lub dzieciecy) po prawej stronie Il drzwi oraz 1 miejsce (na wézek inwalidzki lub
dzieciecy) naprzeciwko Il drzwi.

5. Lokalizacja siedzen w autobusie powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ pomiedzy poziomem siedziska a sufitem zapewniata
bezpieczne siadanie, wstawanie i przemieszczanie sie pasazera.

Sterowanie
drzwiami
pasazerskimi

Podstawowe wymagania:
1. Drzwi uruchamiane mechanicznie z mozliwoscig opcji wigczania uruchamiania automatycznego:
a) lilll: otwierane do wewnatrz;
b) 1lI: otwierane na zewnatrz odskokowo-przesuwnie;
2. Kazde drzwi wyposazone w oswietlenie obszaru drzwi wigczane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i $wiecgce
w sposo6b ciggty az do momentu catkowitego zamkniecia sie drzwi, punkt swietlny zlokalizowany wewnatrz pojazdu, nad
drzwiami w osi pionowej otworu drzwi;
3. Kazde drzwi wyposazone w o$wietlenie obszaru drzwi wtgczane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i Swiecgce
w sposob ciggty az do momentu catkowitego zamkniecia sie drzwi, punkt swietlny zlokalizowany na zewnatrz pojazdu,
nad drzwiami w osi pionowej otworu drzwi;
4. Otwarcie drzwi lub aktywacja zezwolenia otwarcia drzwi przez pasazeréw musi skutkowaé wigczeniem blokady
przystankowej (hamulec przystankowy);
5. Drzwi wyposazone w mechanizm automatycznego powrotnego otwarcia (przy $cisnieciu pasazera);
6. Przy kazdych drzwiach urzgdzenie sterujgce awaryjnym otwieraniem drzwi zabezpieczone przed przypadkowym
uzyciem, zabezpieczenie powinno by¢ fatwo usuwalne w celu uzyskania dostepu do urzgdzenia sterujgcego;
Blokada awaryjnego otwierania drzwi przy predkosci powyzej 5 km/h;
Pojazd wyposazony dodatkowo w system uruchamiajgcy drzwi automatycznie, spetniajgcy nastepujgce zatozenia:
i. System uruchamiajgcy drzwi automatycznie funkcjonuje jako system samodzielnego otwierania drzwi
przez pasazerow po aktywacji systemu przez prowadzgcego pojazd, wyjatek stanowig pierwsze drzwi, w
ktorych dopuszcza sie mozliwos¢ zablokowania wygrodzonego skrzydta przez kierowce;
ii. Detekcja obecnoéci pasazeréw w ptaszczyznie otworu drzwi;

© ~
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iii. Automatyczne zamykanie sie drzwi po uptywie 2-5 sekund od momentu, gdy detekcja obecnosci
pasazerow wykaze brak wsiadajgcych lub wysiadajgcych pasazerow; pojazdy powinny posiadac
mozliwo$¢ zmiany wielkosci parametru czasu op6znienia zamykania drzwi;

iv. Detekcja obecnosci wsiadajgcego lub wysiadajgcego pasazera powoduje zaprzestanie zamykania sie
drzwi, ich otwarcie do petnej szerokosci i ponowne zamkniecie po uptywie 2 — 5 sekund od chwili gdy
detekcja obecnoéci pasazeréw wykaze brak oséb.;

v. Detekcja obecnosci pasazerow funkcjonuje tylko w momencie aktywnego systemu otwierania drzwi przez
pasazerow;

9. Sygnat $Swietlny i akustyczny ostrzegawczy umieszczony przy wszystkich drzwiach sygnalizujgcy w sposéb
automatyczny zamykanie drzwi na 1-3 sekundy przed rozpoczeciem zamykania (ton dzwieku Zamawiajgcy udostepni
na zyczenie Wykonawcy po podpisaniu umowy;

Przyciski sterujace i sygnalizujace w przestrzeni pasazerskiej (wewnatrz pojazdéow):
a. Przyciski ,STOP" (,na zgdanie"):

i. Przyciski sygnalizujg potrzebe zatrzymania autobusu na najblizszym przystanku;
ii. Typ przycisku: o odczuwalnym skoku;

iii. Kolor obudowy przycisku zamiaru wysiadania: zotty;

V. Kolor przycisku zamiaru wysiadania ,na zgdanie": czerwony;

V. Napis na przycisku zamiaru wysiadania: ,STOP";

Vi. Dodatkowy napis na obudowie przycisku lub na samym przycisku: ,STOP" w alfabecie Braille'a;

Vii. Rozmieszczenie przyciskow - rdwnomiernie na catej dtugosci przestrzeni pasazerskiej, na poreczach lub innych

powierzchniach (np. na zabudowie kabiny kierowcy);
viii. Liczba przyciskow - minimalnie 1 na kazde 4 miejsca siedzgce. Zalecane rozwigzanie - umieszczenie przyciskéw
na kazdej pionowej poreczy;
iX. Nacisnigcie przycisku obowigzkowo sygnalizowane jest wyswietleniem na ok. 5 sekund komunikatu ,STOP" na
wyswietlaczach wewnetrznych systemow informacyjnych;
b. Przyciski otwierania drzwi:
i. Przycisk stuzgcy do otwierania drzwi przez pasazerdw i sygnalizacji potrzeby zatrzymania pojazdu na najblizszym
przystanku
ii. Przycisk wyposazony w funkcje ,pamieci”, tj. zapamietania sygnatu nacisniecia przycisku — nacisniecie przycisku
przez pasazera przed zatrzymaniem sie autobusu musi skutkowaé automatycznym otwarciem danych drzwi, po
aktywacji przez prowadzgcego opcji samodzielnego otwierania drzwi przez pasazerow i po zatrzymaniu sie
autobusu na przystanku;

iii. Typ przycisku: o odczuwalnym skoku;

V. Kolor obudowy przycisku zamiaru wysiadania: zotty;

V. Kolor przycisku otwierania drzwi: zielony;
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Vi,

Vil.

Viil.

Xi.

Xil.
xiii.

Xiv.
XV.

XVi.

Vii.

Napis na przycisku lub podswietlanej obudowie przycisku otwierania drzwi: ,DRZWI" i/lub ,STOP” i/lub piktogram
symbolizujgcy otwieranie drzwi;

Pierwsza funkcja podswietlenia jest realizowana po nacisnieciu przycisku przez pasazera: podswietlanie ciggte
az do momentu zatrzymania sie autobusu i otwarcia drzwi (automatycznego w przypadku aktywacji systemu
otwierania drzwi przez prowadzacego pojazd);

Kolor podswietlenia wokot przycisku — czerwony;

Funkcja ta jest rownoznaczna z funkcjg przyciskow opisanych w punkcie a dotyczgcym przycisku STOP;
Nacisniecie przycisku dodatkowo sygnalizowane jest wyswietleniem do czasu zatrzymania i otwarcia przynajmnie;j
jednych drzwi pojazdu komunikatu ,,STOP" na wyswietlaczach wewnetrznych systeméw informacyjnych;

Druga funkcja - aktywacja systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasazerow bez wczesniejszego
nacisniecia danego przycisku: podswietlenie ciggte az do momentu dezaktywacji systemu samodzielnego
otwierania drzwi przez pasazerow lub do momentu otwarcia drzwi;

Kolor podswietlenia wokot przycisku — zielony;

Lokalizacja przyciskéw - na poreczach bezposrednio przy drzwiach, po obu stronach drzwi na wysokosci do
120 cm. W przypadku gdy na jednej poreczy bedzie sie znajdowac przycisk i kasownik, w celu zapewniania
odpowiedniej dostepnosci wszystkim pasazerom nalezy zamontowaé przycisk nad/pod kasownikiem;

Zalecana lokalizacja przycisku bezposrednio na ptacie drzwi z mozliwoscig zduplikowania go na poreczach:

W przypadku, gdy pierwsze drzwi w pojezdzie znajdujg sie na zwisie przednim - przycisk umieszczony tylko po
prawej stronie drzwi (patrzagc od wewnatrz);

W przypadku drzwi otwieranych na zewnatrz mozliwe jest zamontowanie przyciskow bezposrednio na ptacie drzwi
- w takim przypadku dla drzwi dwuskrzydiowych dopuszczalne jest umieszczenie jednego przycisku na pare
skrzydet: przycisk ten realizuje analogiczne funkcje jak przycisk umieszczony na poreczy ;

Nacisniecie przycisku powinno by¢ wyczuwalne przez pasazera (skok przycisku);

Przyciski sterujace i sygnalizujagce na zewnatrz pojazdow:

Typ przycisku: o odczuwalnym skoku;

Kolor przycisku: czerwony;

Kolor obudowy przycisku: czerwony wg klasyfikacji RAL Classic - RAL 3020

Nadruk na przycisku: wypukly piktogram w formie dwéch przeciwbieznie skierowanych strzatek ,< >";

Przycisk wyposazony w podswietlenie dwukolorowe. Mozliwe podswietlenie samego przycisku lub obwddki wokot
przycisku;

Podswietlenie ciggte w kolorze zielonym od momentu aktywowania przez prowadzgcego pojazd systemu
samodzielnego otwierania drzwi przez pasazeréw az do momentu dezaktywacji tego systemu;

Podswietlenie krotkotrwate w kolorze czerwonym, jako sygnalizacja nacisnigecia przycisku przez pasazera.
Pod$wietlenie w momencie naciskania przycisku;
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d.

viii.

Lokalizacja przyciskow: na prawym pfacie drzwi, na wysokosci 135 cm od poziomu jezdni, lub, gdy drzwi
otwierajg sie do srodka, z bokéw drzwi przy kazdym skrzydle na wysokosci do 135 cm od poziomu jezdni;

Przyciski sterujgce na desce rozdzielczej prowadzgcego pojazd:
i.

Vi.

Vii.
System samodzielnego otwierania drzwi przez pasazerow musi by¢ aktywny przez caty czas, od momentu aktywacji do
momentu dezaktywacji, tj. zamknigcie drzwi przez prowadzacego pojazd innym przyciskiem niz przycisk aktywac;ji
systemu, nie moze powodowac jego dezaktywacji;

System samodzielnego otwierania drzwi wraz z funkcjg automatycznego zamykania drzwi, musi by¢ aktywny rowniez
po wytgczeniu ,zaptonu" przez prowadzgcego pojazd;

W przypadku znacznego zattoczenia obszaru okolic drzwi, kierowca powinien mie¢ mozliwosé wymuszenia zamkniecia

drzwi.

W kabinie prowadzgcego pojazd na desce rozdzielczej muszg by¢ zamontowane nastepujgce przyciski sterujgce
drzwiami oraz elementy sygnalizujgce zamierzenia pasazerow:

Sygnalizacja nacisniecia przez pasazerdéw przyciskdw opisanych w pkt. a oraz b, w tym tez sygnat dzwiekowy,
nadawany przez 2 sekundy od momentu nacisnigecia przycisku, uruchomieniu funkcji ,STOP” (,Na Zzgdanie”)
przez pasazera;

Przycisk aktywacji systemu samodzielnego otwierania drzwi przez pasazeréw
— zezwolenia na otwarcie drzwi. Dezaktywacja systemu (wytgczenie przycisku) powinno skutkowac
automatycznym zamknieciem wszystkich otwartych drzwi, bez potrzeby naciskania innych przyciskow;
Przyciski indywidualnego otwierania kazdych drzwi przez prowadzgcego pojazd; przyciski te umozliwiajg
réwniez zamkniecie drzwi otwartych przy aktywnym systemie otwierania drzwi przez pasazerow;

Przycisk umozliwiajgcy otwarcie i zamkniecie wszystkich drzwi jednoczesnie; przycisk ten umozliwia rowniez
zamkniecie drzwi otwartych przy aktywnym systemie otwierania drzwi przez pasazeréw;

Sygnalizacja stanu otwarcia / zamkniecia drzwi na desce rozdzielczej (podswietlenie przyciskow lub ikony na
wysSwietlaczu ciektokrystalicznym);

Sygnalizacja uaktywnienia przycisku informujgcego o koniecznosci roztozenia rampy.

Xl Wentylacja 1. Wentylacja naturalna poprzez okna:
przestrzeni a) Minimum 50% okien bocznych na kazdej stronie pojazdu musi posiada¢ czes¢ przesuwang lub uchying;
pasazerskiej - b) Do powyzszego wskaznika zaliczane sg okna o minimalnej szerokoéci otworu okiennego 800 mm oraz nie
ogrzewanie i bedgce wyjsciami awaryjnymi;
klimatyzacja c) Okna te powinny byc¢ réownomiernie rozmieszczone na catej dtugosci pojazdu;
— zalecane okna otwierane z wyjsciami awaryjnymi. Niedopuszczalne jest umieszczenie otwieranych okien tylko
w przedniej lub / i tylnej czesci pojazdu;
d) Wysoko$¢ otworu okna przesuwnego lub uchylnego nie mniejsza niz 20% i nie wigksza niz 60% wysokosci
otworu okna, ale nie mniejsza niz 20cm;
e) Szeroko$¢ otworu okna przesuwnego/uchylnego nie mniejsza niz 30% szerokosci otworu okna;
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f) Przesuwne lub uchylne czesci okien muszg by¢ wyposazone w zamki blokujgce okno w pozycji zamkniete;.
2. Wentylacja naturalna poprzez klapy dachowe:

a) Autobus musi posiada¢ minimum jeden uchylny wywietrznik dachowy;

b) Wywietrzniki powinny posiadac nastepujgce poziomy ustawien - nawiew (otwarcie
z przodu), przewiew (catkowite otwarcie), wywiew (otwarcie z tytu), catkowite zamkniecie;

c) Sterowanie otwieraniem i zamykaniem wywietrznikow zdalne z kabiny kierowcy;

d) Funkcja elektrycznego zamykania i otwierania wywietrznikow przez kierowce;

e) Autobusy majg posiadac oprocz naturalnej rowniez wymuszong wentylacje przestrzeni pasazerskiej;

f) Uktad wentylacji wraz z ukladem ogrzewania musi przeciwdziata¢ roszeniu na suficie i szybach bocznych.

3. Systemy ogrzewania i klimatyzacji:

a) W przestrzeni pasazerskiej powinny zosta¢ zamontowane skuteczne urzgdzenia grzewcze, ktére powinny byé
zamontowane w sposob chronigcy pasazerow przed przypadkowym zranieniem lub inng kontuzjg;

b) Kabina kierowcy ma posiadaé niezalezny, od uktadu dziatajgcego w przestrzeni pasazerskiej, uktad ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji, regulowany z miejsca pracy kierowcy;

c) W przedziale pasazerskim autobusu powinna by¢ utrzymana komfortowa temperatura oraz wymaga sie:

d) w przypadku temperatury zewnetrznej powyzej +25°C, klimatyzacja musi mie¢ mozliwos¢ obnizenia temperatury
przedziatu pasazerskiego o co najmniej 5°C od temperatury zewnetrznej;

e) wigczenie klimatyzacji musi nastgpic w sposéb automatyczny, gdy temperatura powietrza w przedziale
pasazerskim autobusu wyniesie +26°C. musi istnie¢ rowniez mozliwos¢ recznego wigczenia i wytagczenia
klimatyzacji niezaleznie od zastosowanych urzgadzen automatycznych, w zaleznosci od wyboru trybu przez
prowadzgcego (mozliwos$¢ recznego wigczenia lub wytgczenia).

f) wigczenie ogrzewania musi nastgpi¢ w sposob automatyczny lub recznie, w zaleznosci od wyboru trybu przez
prowadzgcego,

g) Domys$inym sposobem uruchomienia klimatyzacji i ogrzewania ma by¢ tryb reczny z mozliwoscig zmiany na
automatyczny w trybie serwisowym.

Xl

Tablice
informacyjne
zewnetrzne

. Wszystkie tablice zewnetrzne:

a) wykonane w technologii LED RGB;

b) umozliwiajgce wyswietlanie tresci w minimum dwadch kolorach: biaty jaskrawy i bursztynowy;

c) definiowanie tresci, kroj i kolor czcionek odbywac sie bedzie z oprogramowania Zamawiajgcego lub oprogramowania
dostarczonego przez Wykonawce;

d) Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych;

e) Zastosowanie systemow uniemozliwiajgcych zaparowywanie szyb ochronnych;

f) Nie powodujgce powstawania tzw. reflekséw oraz wydostawania sie Swiatta do wewnatrz pojazdu.

. Wyswietlacz zewnetrzny przedni
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a) Lokalizacja tablicy: wyswietlacz umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad przednig szybg lub w gornej czesci
przedniej szyby;

b) Wymiary tablicy: minimalne wymiary obszaru wys$wietlania: 240x1920 mm, min. 24 x 192 punktéw Swietlnych w
rozstawieniu od 5 do 10 mm; dopasowana do szerokosci autobusu lub szerokosci szyby.

c) Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informaciji:

i) Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej;

i) Nazwa przystanku koncowego w jednym bgdz w dwoch wierszach;

iii) Mozliwos¢ prezentacji oznaczenia linii w negatywie;

iv) Mozliwos¢ prezentowania dodatkowych elementéw graficznych (piktogramow);

v) Czas pozostaty do odjazdu pojazdu z przystanku poczatkowego;

d) Tablica zewnetrzna musi prezentowaé informacije réwniez podczas postoju pojazdu na przystanku poczatkowym i przy
wytgczonym zaptonie (min czas dziatania systemu powinien wynosi¢ 30 min.);
3. Wyswietlacze zewnetrzne boczne — prawa strona:
a) | czton (2 tablice):

i) lokalizacja tablic: 2 wyswietlacze umieszczone nad oknami pomiedzy pierwszymi a drugimi drzwiami w jednej linii
pomiedzy pierwszymi a drugimi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad boczng szybg lub w gbérnej czesci szyby
bocznej (dopasowana do szerokosci okna) o tgcznej szerokosci nie wiekszej niz ta szyba.

i) 1 szt:. minimalne wymiary obszaru wyswietlania: 240x480 mm, min. 24 x 48 punktéw swietlnych w rozstawieniu od
5 do 10 mm; przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: oznaczenie linii w postaci
alfanumerycznej, mozliwo$¢ prezentacji oznaczenia linii  w negatywie; mozliwos¢ prezentowania dodatkowych
elementow graficznych (piktograméw); umieszczona po lewej stronie tablicy opisanej w lit. b)

i) 1 szt.: minimalne wymiary obszaru wyswietlania: 240x1280 mm, min. 24 x 128 punktow sSwietlnych w rozstawieniu
od 5 do 10 mm;, przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: nazwa przystanku koncowego w
jednym badz w dwoch wierszach, mozliwo$¢ prezentowania dodatkowych elementéw graficznych (piktograméw);

b) 1l czton (1 tablica):

i) lokalizacja tablicy: 1 wyswietlacz umieszczony nad oknami, w wydzielonej przestrzeni nad boczng szybg lub w gornej
czesci szyby bocznej (dopasowana do szerokosci okna) o tacznej szerokosci nie wigkszej niz ta szyba;

ii) 1 szt.: minimalne wymiary obszaru wyswietlania: 240x1280 mm, min. 24 x 128 punktow swietlnych w rozstawieniu
od 5 do 10 mm;, przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: nazwa przystanku koncowego w
jednym badz w dwdch wierszach, mozliwo$¢ prezentowania dodatkowych elementéw graficznych (piktograméw);

4. Wyswietlacz zewnetrzny boczny — lewa strona (1 szt.):
a) Lokalizacja tablicy: wyswietlacz umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad pierwszg szybg za kabing kierowcy lub w
jej lewym lub prawym gérnym rogu w dodatkowej obudowie, skierowany na zewnatrz;
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b) 1 szt. wyswietlajgca numer linii (dwurzedowa, min. rozdzielczosc¢; 24 punkty w pionie, 40 w poziomie); przygotowanie
techniczne tablicy do prezentowania informacji: oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej, mozliwos$¢ prezentacii
oznaczenia linii w negatywie; mozliwos¢ prezentowania dodatkowych elementéw graficznych (piktogramdw).

. Wyswietlacz zewnetrzny tylny (1 szt.):

a) Lokalizacja tablicy: wyswietlacz umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad tylng szybg lub w gérnej czesci tylnej szyby,
jezeli nie ma warunkoéw do umieszczenia wyswietlacza nad szybg;

b) 1 szt.: minimalne wymiary obszaru wyswietlania: 240x480 mm, min. 24 x 48 punktéw swietlnych w rozstawieniu od 5 do
10 mm przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej,
mozliwos¢ prezentacji oznaczenia linii w negatywie; mozliwos¢ prezentowania dodatkowych elementéw graficznych
(piktogramow).

Xl | Tablice . Wyswietlacze wewnetrzne boczne (2 szt.):
informacyjne a) Wyswietlacz przekazuje informacje o trasie przejazdu danej linii;
wewnetrzne b) Funkcje wyswietlacza pemni monitor cieklokrystaliczny o przekatnej min. 38, rozdzielczosé¢ min. 1920 x 540 pikseli,
wymagany typ matrycy LCD IPS;
c) Liczba wyswietlaczy: 2;
d) Miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym do 30 dni od daty podpisania umowy;
e) Wyswietlanie informacji pasazerskiej zgodnie z szablonem przechowywanym w pamieci tablicy uzgodnionym z
Zamawiajgcym do 0 dni po podpisaniu umowy.
f) Obudowa tablicy powinna umozliwia¢ umieszczenie dodatkowych informaciji na tablicy z kartonu lub dykty o rozmiarze
nie mniejszym niz kartka formatu A4.
. Ramki na informacje dotyczgce regulaminu przewozu oraz taryfy prezentowanych w formie papierowej: 2 szt. w formacie
A3.
XIV | System System automatycznej gtosowej informacji o trasie — zapowiadanie przystankow,
automatycznej a) Pojazdy muszg by¢ wyposazone w system automatycznej glosowej zapowiedzi informac;ji o trasie.
gtosowej b) System musi posiada¢ dwa niezalezne kanaty — po jednym wewnatrz i na zewnatrz pojazdu;
informaciji o] c) Realizacja (wygtaszanie) komunikatow gtosowych zapisanych w formacie mp3
trasie d) System musi przystosowywaé poziom gtosnosci emitowanych komunikatow wygtaszanych wewnatrz pojazdu do

gtosnosci tta
i) Poziom gtosnosci emitowanych komunikatoéw powinien mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji przez uzytkownika powyze;j
poziomu gto$no$ci tta w zakresie od 1dB do 5dB
e) Przygotowanie techniczne systemu do prezentowania informaciji:
i) Komunikaty o oznaczeniu i kierunku linii wygtaszane wewnatrz i na zewnatrz pojazdu (mozliwos¢ zdefiniowania
przez Zamawiajgcego);
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i) Komunikaty z nazwg nastepnego przystanku;

iii) Komunikaty z nazwg biezgcego przystanku;

iv) Komunikaty o charakterze przystankéw (np. ,na zadanie”, granica strefy biletowej);

V) Informacje o przesiadkach;

vi) Dodatkowe komunikaty o tresci: ,prosze przygotowaé bilety do kontroli’, ,mozliwos¢ przesiadki na autobusowg
komunikacje zastepczg”, ,uwaga wigczona klimatyzacja prosimy o zamkniecie okien”, ,zmiana trasy”, ,prosze
odsungé sie od drzwi”, ,koniec trasy, prosimy opusci¢ pojazd, dziekujemy za wspolng podrdéz” oraz mozliwosé
wprowadzenia w przyszitosci innych komunikatéw wymaganych przez organizatora komunikacji miejskiej w Rybniku

f) Komunikaty zapowiedzi glosowych w formacie mp3 dostarczy Zamawiajgcy
XV | Urzadzenia 1. Wszystkie autobusy przeznaczone do realizacji zadania muszg by¢ wyposazone
biletowe w urzgdzenia elektronicznego systemu poboru optat dziatajgcego w Miescie Rybnik Sytemu Elektronicznej Karty

Miejskiej w tym:
a) czytniki bezstykowych kart elektronicznych zgodnych z elektronicznym systemem pobierania optat tj. dziatajgcym w
Miescie Rybnik Systemem Elektronicznej Karty Miejskiej, zgodnych z ISO 14443 typ A:
i. liczba: 5;

ii. czytnik musi akceptowac karty bezkontaktowe — Mifare Standard, MifarePLUS, Desfire i Smart MX,

iii. czytnik musi akceptowac karty z numerem unikatowym zapisanym zaréwno na ID 4 bajtowym, jak rowniez na
ID 7 bajtowym,

iv. posiadac kolorowy wyswietlacz dotykowy TFT o przekatnej min. 77 podswietlany LED,

0 rozdzielczosci min. 800 na 480 pikseli,

v. klawisze muszg by¢ zdefiniowane na pojemnosciowym lub wykonanym w technologii podczerwieni ekranie
dotykowym i pozwala¢ na wybér funkcji INFO oraz funkcji optacenia przejazdu za pomocg bezstykowej karty
elektronicznej,

vi. wszystkie programowane przyciski muszg by¢ zdefiniowane na ekranie dotykowym,

vii. ekran musi by¢ zabezpieczony min. 3 milimetrowg szybg hartowang, odporng na uszkodzenie i zarysowanie
viii. podczas operacji musi generowac sygnaty dzwiekowe i Swietlne (potwierdzajgce, negujgce, alarmy),

ix. czytniki muszg posiadac otwarty system operacyjny,

X. oprogramowanie czytnikdw musi by¢ przystosowane do wprowadzenia taryf bedgcych w obecnej i przysziej
ofercie Zamawiajgcego,

Xi. oprogramowanie czytnikdw musi posiada¢ graficzny interfejs uzytkownika - min. jezyk polski,

Xii. czytniki muszg mie¢ mozliwo$¢ bycia zablokowanym w dowolnym momencie przez sterownik w kabinie
kierowcy,

xiii. brak komunikacji czytnika ze sterownikiem lub jego awaria powoduje, ze czytnik nie realizuje zadnych operacji
na kartach,
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Xiv.

XV.
XVi.

minimum dwa czytniki muszg posiada¢ obudowe umozliwiajgcg utrzymanie karty w polu czytnika (kieszen)
oraz umozliwia¢ dokonywanie operacji zaptaty za przejazd przy uzyciu kart bankowych (tzw. kart CPC)
wydanych w Polsce w standardzie Pay-pass, Pay wave, umozliwiajgcych pobieranie optat za przejazd na
zasadzie rejestracji wejscie/wyjscie. (termin uruchomienia tej funkcjonalnosé zostanie okreslony w dniu
podpisania umowy),

szata graficzna wygladu ekranu zostanie uzgodniona z Zamawiajacym,

lokalizacja czytnikéw bedzie uzgodniona z Zamawiajgcym do 30 dni od daty podpisania umowy.

b) autokomputer musi:

Vi.

Vii.

viii.
ix. dystrybuowaé nowe dane wejsciowe (np. cenniki optat za przejazdy, lista zablokowanych kart) do kasownikow,

Xi.

posiadac klawisze zdefiniowane na ekranie dotykowym pozwalajgce na wybor funkcji i nawigowanie w menu
sterownika,

posiadac otwarty system operacyjny,

sterowac pracg urzgdzen poktadowych podrzednych tj. kasownikdéw i modutéw tgcznosci GPRS i WiFi,
prowadzi¢ diagnostyke urzgdzen poktadowych z nim wspotpracujgcych w tym weryfikowaé komunikacje z
czytnikiem, sprawnosc¢ czytnika kart,

przekazywac dane o awariach czytnikow,

rejestrowaé historie wszystkich transakcji dokonanych w czytnikach, w tym numer karty, rodzaj skasowanego
biletu, date i godzine transakgcji, identyfikowalny numer pojazdu,

przekazywac co najmniej jeden raz dziennie lub w okreslonych przez Zamawiajgcego odstepach czasu, dane
o transakcjach z czytnikdw, do serwera systemu centralnego za posrednictwem modemu GSM/GPRS/EDGE
lub w przypadku obecnosci w zajezdni sieci Wi-Fi (czestotliwo$¢ przesytania danych do serwera systemu
centralnego jest konfigurowalna w systemie),

pobiera¢ z serwera centralnego dwa razy dziennie lub w okre$lonych przez Zamawiajgcego odstepach czasu,
dane wejsciowe (w szczegolnosci: liste numerdw kart zastrzezonych, liste numeréw kart z rodzajem
zakupionych przez Internet przez pasazera biletéw umozliwiajgcych dotadowanie karty (tzw. biata lista kart),
nowe oprogramowanie czytnikdw oraz ustawienia konfiguracyjne systemu), za posrednictwem modemu,
pracowaé w systemach GSM/GPRS/EDGE lub w przypadku obecnosci w zajezdni sieci Wi-Fi ,

umozliwia¢ blokowanie/odblokowywanie czytnikdw w pojezdzie za pomocg przycisku

u kierowcy. Przycisk u kierowcy musi sygnalizowa¢ kierujgcemu pojazdem stan kasownikéw za pomoca
odpowiedniej sygnalizacji $wietlnej. Sygnalizacja swietlna powinna wskazywac

co najmniej 3 stany czytnikow: wigczone, zablokowane, awaria kasownika,

umozliwia¢ odbidr i przesyt danych za posrednictwem kanatow Wi-Fi i GPRS

C) urzadzenia transmisji danych z kartg SIM,
d) drukarke biletéw,
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XVI | Automat 1. Autobusy muszg by¢ przystosowane do montazu biletomatu o wymiarach maksymalnych (Wysoko$¢ x szerokos¢ x
biletowy gtebokos$¢) w mm: 680 x 400 x 230.
XVII | Nagtosnienie 1. Autobusy muszg by¢ wyposazone w system nagtosnienia z mikrofonem w kabinie kierowcy;
2. System musi umozliwia¢ przekazanie przez prowadzgcego pojazd komunikatu dla pasazerow;
3. System wygtaszania komunikatow doraznych powinien wykorzystywac instalacje oraz gtosniki wykorzystywane w
systemie automatycznej glosowej informacji pasazerskiej;
4. Prowadzgcy powinien mie¢ mozliwos¢ wybrania jednego kanatu (gtosniki wewnatrz lub na zewnagtrz pojazdu) lub
wybrania obu kanatéw;
5. Wigczenie mikrofonu w trakcie przekazywania komunikatu przez prowadzacego pojazd powinno spowodowaé
automatyczne wyciszenie emitowanych komunikatéw automatycznych (bez zaburzania realizowanej sekwencji);
6. System powinien automatycznie wytgcza¢ mikrofon po 30 sekundach i powréci¢ do stanu pierwotnego, niezaleznie od
tego, czy po wigczeniu komunikat dla pasazeréw zostat przekazany.
7. Wzmacniacz o mocy zapewniajgcej skuteczng prace nagtosnienia i czytelnos¢ przekazywanych komunikatéw w kazdym
miejscu przedziatu pasazerskiego.
8. Emisje ciggtego sygnatu audio za pomocg dodatkowego kanatu (wejscie liniowe) lub wykorzystanie dostepnych wejsé¢
zrodet sygnatu audio do wykorzystania w przysziosci przez Zamawiajgcego.
XVIII | Monitoring Wszystkie autobusy muszg by¢ wyposazone w system monitoringu wizyjnego o nastepujgcych parametrach:
wizyjny - zapewniajgcy nagrywanie w sposob ciggly i odtwarzanie wszystkiego co dzieje sie wewnatrz pojazdu poprzez system

minimum siedmiu kamer kolorowych ethernetowych w obudowach wandaloodpornych o rozdzielczosci minimum 2Mpx, czutosci
min. 0,1 IX, z czego minimum: jedna rejestrujgca prace kierowcy, cztery rejestrujgce cate wnetrze autobusu, jedna rejestrujgca
widok przestrzeni przed autobusem, jedna rejestrujgca widok przestrzeni za autobusem,

- posiada¢ cyfrowy rejestrator ze znakiem wodnym zdolny zapisywac obraz o rozdzielczosci min. 1280 x 720 z predkoscig do
25 klatek/sekunde/kanat (kamere),

- zapewnia¢ podglad sytuacji w autobusie u kierowcy na monitorze kolorowym LCD o przekatnej min 77, z pojedynczej kamery
oraz z wszystkich kamer jednoczesnie,

- ze wzgledu na bezpieczehstwo pasazerdw i ergonomie pracy kierowcy wymagany jest podglad obrazu z kamer na ekranie
autokomputera lub dodatkowego monitora, ktdry bedzie zamontowany w bezposrednim sgsiedztwie monitora autokomputera
(nie wiecej niz 15 centymetréw pomiedzy krawedziami urzgdzen),

- w przypadku wigczenia biegu wstecznego obraz z tylnej kamery na ekranie monitora pojawi sie w sposob automatyczny,

- zapewnic przeglgdanie zapisanego materiatu po wyznaczeniu daty, czasu i kamery.

System musi umozliwiaé Wykonawcy dostarczenie do 48 godzin na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego zapis obrazu z
dowolnego przedziatu czasowego i autobusu z ostatniego tygodnia (siedmiu dni) lub urzgdzenie zapewniajgce odczyt danych
z autobusu wraz z niezbednym oprogramowaniem.
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XIX

System zliczania
pasazeréw

1. Wykonawca wyposazy pojazdy w system zliczania potokoéw pasazerskich. Bramki muszg dziata¢ w oparciu o

technologie sensoréw podczerwieni. Sensory zainstalowane nad wszystkimi drzwiami pasazerskimi pojazdu, z funkcjg
umozliwiajgcg rozrdznienie pasazerow wchodzgcych i wychodzgcych. Wspotpraca z komputerem poktadowym
informaciji pasazerskiej. System musi funkcjonowaé w sposéb niewymagajgcy obstugi przez prowadzgcego pojazd.
Dopuszczalny btad pomiaru na poziomie 3 %.

. Analiza zgromadzonych danych systemu zliczania pasazeréw musi nastepowac¢ w oprogramowaniu posiadanym

przez Zamawiajgcego lub dostarczonego przez Wykonawce.

Oprogramowanie na podstawie zarejestrowanych danych musi umozliwiac:

a) analize potokdéw pasazerskich na przystankach — tworzenie wykreséw i tabel napetnienia na przystanku dla dane;j
linii (wszystkie brygady) lub wszystkich linii przejezdzajgcych przez przystanek w danym zakresie godzin, lub
catodzienne)

b) tworzenie wykreséw i tabel napetnienia na kursie

c) tworzenie wykresow i tabel napetnienia na kursie wraz z zaznaczong liczbg pasazeréw wsiadajgcych i wysiadajgcych

d) tworzenie wykresow i tabel napetnienia na danej brygadzie i wybranym kierunku (kierunkach) w catym dniu

e) tworzenie wykresow i tabel wzglednego dziennego napetnienie elektrobusu w kolejnych godzinach (z podziatem na
kierunki lub bez):

f) tworzenie wykresow i tabel dobowego wzglednego obcigzenia linii (stosunku napetnienia do pojemnosci)

g) tworzenie wykresow i tabel obcigzenia brygady na kursach i kierunkach w danym dniu

h) tworzenie wykresow i tabel obcigzenia brygady w kolejnych godzinach w danym dniu (a takze identyczne zestawienie
dla wszystkich brygad na linii)

i) tworzenie wykresow i tabel catodziennego obcigzenia przystankéw na trasie dla wszystkich brygad na linii (suma)
lub tylko dla wybranej brygady a takze identyczny wykres ale dla konkretnego wycinka czasu w danym dniu np. dla
przedziatu od 7.00 do 8.00).

j) tworzenie wykreséw i tabel catodziennego zestawienia pasazeréw wsiadajgcych i wysiadajgcych na trasie
elektrobusu (w obu kierunkach) a takze identyczny wykres ale dla konkretnego wycinka czasu np. dla przedziatu od
7.00 do 8.00).

k) tworzenie wykreséw i tabel catodziennej liczby przewozonych pasazeréw na catej linii w danych kierunkach
(wszystkie brygady).

[) generowanie w postaci tabelarycznej catodziennego zestawienia dla danej brygady na linii (a takze identyczne
zestawienie dla wszystkich brygad na linii)

Oprogramowanie opisane w pkt 3 musi by¢ kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiajgcego, {;.

Municom firmy RiG Mielec oraz BUSMAN 200 firmy AGC.
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