Przedmiar robot

Obiekt Posterunek Policji w Polanowie

Rodzaj robot Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku posterunku oraz budowe nowego budynku
garazu wolnostojacego

Branza Budowlana

Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
ST-T-P |1. BUDYNEK GARAZU
Kod CPV: 45200000-9
ST-T-P |1.1 Roboty ziemne, konstrukcja
1 KNR ST-T-P |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
2-01
0122/01 m3 51
2 KNR ST-T-P |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
2-01
0126/01
B = (8,24+0,6) = 8,84
L=(10,8+0,6)=11,4
LxB m2 100,78
razem | m2 100,78
3 KNR ST-T-P |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
0205/02
wykop pod warstwy posadzek h=0,5
B = (8,24+0,6) = 8,84
L=(10,8+0,6)=11,4
LxBxh m3 50,39
tawy fundamentowe s=1,0=1
h=0,50=0,5
1=28,24x3+10,8x2 = 46,32
sxhxs m3 0,5
razem| m3 50,89
4 | KNR-W | ST-T-P Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
2-02 publicznej
1103/01
tawy fundamentowe $=0,8
h= 0,10=0,1
1=10,80+0,8+(8,24-0,8)x3 = 33,92
Vf=sxhx]=2,71
podkad pod posadzke Ap = 8,32x(2,76+7,51) = 85,45
h=0,1
Vp = Apxh = 8,54
V{+Vp m3 11,26
razem | m3 11,26
5 | KNR-W | ST-T-P |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z
2-02 transportem i uktadaniem r¢cznym - podktad pod lawy fundamentowe
1101/01
tawy fundamentowe $=0,8
h= 0,08
1=10,80+0,8+(8,24-0,8)x3 = 33,92
Vf=sxhx]=2,17
podkad pod posadzke Ap = 8,32x(2,76+7,51) = 85,45
h=0,08
Vp = Apxh = 6,84
V{+Vp m3 9,01
razem | m3 9,01
6 | KNR-W | ST-T-P |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z ukladaniem betonu z zastosowaniem
2-02 pompy
0202/04
s=0,50=0,5
h=0,30=0,3
1=10,80x2+(8,24-0,50)x3 = 44,82
sxhxl m3 6,72
razem| m3 6,72
7 | KNR-W | ST-T-P |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementow budynkow i budowli
2-02
0259/01
rysunek K-28 zestawienie stali zbrojeniowej 0,1319 t 0,13
razem t 0,13
8 | KNR-W | ST-T-P |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
2-02
0259/02
rysunek K-28 zestawienie stali zbrojeniowej 0,3448 t 0,34
razem t 0,34
9 | KNR-W | ST-T-P |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;j
2-02
0101/06
s=0,24
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

h=0,80=0,8
1=10,80%2+(8,24-0,24)x3 = 45,6
sxhx]

razem

m3

8,76

m3

8,76

10

KNR-W
2-02
0602/09

ST-T-P

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

tawa fundamentowa

s =0,50-0,24 =0,26
1=10,80x2+(8,24-0,24)x3 = 45,6
sx1

razem

m2

11,86

m2

11,86

11

KNR-W
2-02
0602/10

ST-T-P

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
nastegpna warstwa ponad jedna

tawa fundamentowa

$s=0,50-0,24 =0,26
1=10,80%2+(8,24-0,24)x3 = 45,6
sx1

razem

m2

11,86

m2

11,86

12

KNR-W
2-02
0603/09

ST-T-P

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

tawy fundamentowe

h=030=0,3
1=10,80%2+(8,24-0,50)x3 = 44,82
hx1x2

$ciany fundamentowe h=0,80=0,8
1=10,80x2+(8,24-0,24)x3 = 45,6
hx1x2

razem

m2

m2

26,89

72,96

m2

99,85

13

KNR-W
2-02
0603/10

ST-T-P

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
nastgpna warstwa ponad jedna

tawy fundamentowe

h=0,30=0,3
1=10,80%2+(8,24-0,50)x3 = 44,82
hx1x2

$ciany fundamentowe h=0,80=0,8
1=10,80%2+(8,24-0,24)x3 = 45,6
hx1x2

razem

m2

m2

26,89

72,96

m2

99,85

14

KNR-W
2-02
0604/05

ST-T-P

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza warstwa

s=0,24
1=11,18x2+8,32x3 =47,32
sx1

razem

m2

11,36

m2

11,36

15

KNR
9-17
0104/01

ST-T-P

Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, systemu H+H, z bloczkéw PPB o powierzchni
gladkiej

przyjeto $r wysoko$¢ h=260cm h=2,60=2,6
1=11,18x2+8,32x3 =47,32

Abr = hx1+8,32x2,42x2%0,5 = 143,17

stolarka okienna Ao =(1,60%1,40)x2 =448
stolarka drzwiowa Ad =(1,10x2,05)x2 =4,51
bramy Ab = (3,0x2,60)= 17,8

Abr-Ao-Ad-Ab

razem

m2

126,38

m2

126,38

16

KNR-W
2-02
0242/01

ST-T-P

Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 8,0m/m2 (beton pompa, pozostate wyciagiem)

wieniec W-21 s=0,24
h=0,40=0,4

sxhx(11,04)

wieniec W-22  sxhx(7,68)

wieniec W-23  sxhx(3,36+8,48%3)
wieniec W-24  sxsx(8,48)x2

razem

m3
m3
m3
m3

1,06
0,74
2,76
0,98

m3

5,54
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
17 | KNR-W | ST-T-P |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259002
stal zbrojeniowa $r. 8 mm  0,049+0,0373+0,1061+0,0523 t 0,24
razem t 0,24
18 | KNR-W | ST-T-P |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
02252302
stal zbrojeniowa $r. 12 mm  0,0693+0,049+0,2726+0,1746 t 0,57
razem t 0,57
19 | KNR-W | ST-T-P |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych YTONG
01242301
1,40%2 m 2,8
razem m 2,8
20 | KNR-W | ST-T-P |Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 i 1/2 oraz 2 cegiet z cegiet pojedynczych
01232303 otwor 3
21 | KNR-W | ST-T-P |Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 i 1/2 oraz 2
2-02 cegiel z cegiel pojedynczych
0132/04 otwor 4
ST-T-P |1.2 Wykonanie dachu z pokryciem
22 \NNRNKB| ST-T-P |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dl. do 4.5 m i przekroju do 180 cm2
0421(5)5303
krokwie wedug zestawienia  0,08x0,18x4,90x(4+24) m3 1,98
jetka 0,08x0,18x12x8,48 m3 1,47
razem | m3 3,45
23 |[NNRNKB| ST-T-P |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m i przekroju do 180 cm2
0417105
stupki weglug zestawienia 0,08x0,08x12%2,24 m3 0,17
razem| m3 0,17
24 \NNRNKB| ST-T-P |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2
0421(504
wymian 0,08x0,18x12x(0,55+0,75) m3 0,22
razem | m3 0,22
25 |[NNRNKB| ST-T-P |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju ponad 180 cm?2
0421(;306
deska 0,0032x0,15x18x0,998 m3 0,01
razem| m3 0,01
26 | KNR ST-T-P |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm - pod mocowanie foli wiatrowe;j
011<02/506
5,24x2x11,18 m2 117,17
razem| m2 117,17
27 | KNR ST-T-P |Montaz wiatoizolacji przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm
K-05
0106/03
5,24x2x11,18 m2 117,17
razem| m2 117,17
28 NNRNKB| ST-T-P |Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowe;j
0422(302
2x11,18 m 22,36
razem m 22,36
29 \NNRNKB| ST-T-P |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blacha powlekana na fatach
202 -blachodachéwka
0538/04
5,24x2x11,18 m2 117,17
razem| m2 117,17
30 [NNRNKB| ST-T-P |Pokrycie dachoéw blacha powlekana - montaz gasiorow
0523(501
11,18 m 11,18
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 11,18
31 [NNRNKB| ST-T-P |Pokrycie dachoéw blacha powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapow
0523(502
11,18%x2 m 22,36
razem m 22,36
32 [NNRNKB| ST-T-P |Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz oston bocznych - wiatrownic
053910
5,24x2x2 m 20,96
razem m 20,96
33 [NNRNKB| ST-T-P |Pokrycie dachoéw blacha powlekang - montaz barier $niegowych
0523(504
11,18%x2 m 22,36
razem m 22,36
34 INNRNKB| ST-T-P |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
0541101 mo
35 [NNRNKB| ST-T-P |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
05%3302 m2 1
36 | KNR ST-T-P |Montaz rynien dachowych poétokraglych (Srednica 100mm) wykonanych z blachy tytan-cynk.
010102
11,18%x2 m 22,36
razem m 22,36
37 | KNR ST-T-P |Montaz denka ptaskiego do rynien.
K-45
0101/08
4 szt
razem szt
38 | KNR ST-T-P |Montaz koszy zlewowych.
K-45
0103/12
2 szt 2
razem | szt 2
39 | KNR ST-T-P |Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 90mm
K-45
0103/03
3,25x2 m 6,5
razem m 6,5
40 | KNR ST-T-P |Montaz kolanek systemu rur spustowych tytan-cynk.
K-45
0103/06
3x2 szt
razem | szt
41 | KNR ST-T-P |Wywietrzaki dachowe o $rednicy 200mm
0125;702 szt 2
ST-T-P |1.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
42 | KNR-W | ST-T-P |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
1(? 1?%%04
stolarka okienna O-01 Sz=1,600=1,6
Hz=1,200=1,2
SzxHzx2 m2 3,84
razem| m2 3,84
43 | KNR ST-T-P |Montaz podokiennikéw
2-02
0129/02
2 szt 2
razem | szt 2
44 | KNR-W | ST-T-P |Drzwi zewng¢trzne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
1(?2(;%02
drzwi DW-01 Sz=1,10=1,1
Hz=2,05
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SzxHz m2 2,26
razem | m2 2,26
45 | KNR-W | ST-T-P |Drzwi jednoskrzydlowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
2-02
1027/02
drzwi DZ-01 Sz=1,10=1,1
Hz= 2,05
SzxHz m2 2,26
razem| m2 2,26
46 | KNR-W | ST-T-P |ANALOGIA : Wrota stalowe do garazy podnoszone
2-02
1205/07
segmentowe bramy garazowe Sz=3,00=3
Hz=2,60=2,6
SzxHzx2 m2 15,6
razem | m2 15,6
ST-T-P |1.4 Tynki wewnetrzne, malowanie
47 | KNR ST-T-P |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem r¢gcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm wapienne i
9-03 cem.-wap. gladzone
0103/03
przyjeto St wysoko$¢ h=260cm h=2,60=2,6
1=11,18x2+8,32x2+8,32x2 = 55,64
Abr = hx]= 144,66
stolarka okienna Ao =(1,60%1,40)x2 =448
stolarka drzwiowa Ad =(1,10x2,05)x2 =4,51
bramy Ab=(3,0%x2,60)=7,8
Abr-Ao-Ad-Ab m2 127,87
razem| m2 127,87
48 | KNR ST-T-P |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02u2
1134/02
przyjeto $r wysokos¢ h=260cm h=2,60=2,6
1=11,18x2+8,32x2+8,32x2 = 55,64
Abr = hx] = 144,66
stolarka okienna Ao =(1,60x1,40)x2 = 4,48
stolarka drzwiowa Ad = (1,10x2,05)x2 = 4,51
bramy Ab = (3,0x2,60) = 17,8
Abr-Ao-Ad-Ab m2 127,87
razem| m2 127,87
49 | KNR ST-T-P | Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach o szerokosci 15cm w otworach
2-02
0810/05
okna 0,15%(1,20x2+1,60)x2 m2 1,2
drzwi  0,15%(1,10+2,05%2)x2 m2 1,56
bramy garazowe 0,15%(3,0+2,60%2) m2 1,23
razem| m2 3,99
50 | KNR-W | ST-T-P |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2-02 $cianach na podlozu z tynku
2011/02
przyjeto $r wysoko$¢ h=260cm h=2,60=2,6
1=11,18x2+8,32x2+8,32x2 = 55,64
Abr = hx] = 144,66
stolarka okienna Ao =(1,60x1,40)x2 = 4,48
stolarka drzwiowa Ad = (1,10x2,05)x2 = 4,51
bramy Ab = (3,0x2,60) = 17,8
Abr-Ao-Ad-Ab m2 127,87
razem| m2 127,87
51 | KNR-W | ST-T-P |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2-02 osciezach
2011/05
okna 0,15%(1,20x2+1,60)x2 m2 1,2
drzwi  0,15%(1,10+2,05%2)x2 m2 1,56
bramy garazowe 0,15%(3,0+2,60%2) m2 1,23
razem| m2 3,99
52 | KNR-W | ST-T-P |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
2-02
1510/01
$ciany 127,87 m2 127,87
oscieza 3,99 m2 3,99
razem | m2 131,86
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
ST-T-P |1.5 Posadzki
53 | KNR-W | ST-T-P |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na
2-02 wierzchu konstrukcji
0608/03
8,32x(2,76+7,51) m2 85,45
razem | m2 85,45
54 | KNR-W | ST-T-P |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02
0606/01
8,32x(2,76+7,51) m2 85,45
razem| m2 85,45
55 | KNR-W | ST-T-P |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych utozonych na sucho na wierzchu
2-02 konstrukeji - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0608/04
8,32x(2,76+7,51) m2 85,45
razem | m2 85,45
56 INNRNKB| ST-T-P |Podkiady betonowe grubosci 4 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
202 m2
1125/01
8,32%(2,76+7,51) m2 85,45
razem| m2 85,45
57 INNRNKB| ST-T-P |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek
202 lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 1 cm
1125/02
(doptata
3,5x)
8,32x(2,76+7,51) m2 85,45
razem | m2 85,45
58 | KNR ST-T-P |Podktad na warstwie rozdzielajacej - siatka podtogowa
W-01
0206/02
8,32%(2,76+7,51) m2 85,45
razem | m2 85,45
59 |[NNRNKB| ST-T-P |Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gltadko wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu
202 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129/02
8,32x(2,76+7,51) m2 85,45
razem | m2 85,45
60 | ZKNR | ST-T-P |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podlozu - nacinanie szczelin dylatacyjnych
C-2
0604/07
8,32x4+7,51x2+2,76%x2 m 53,82
razem m 53,82
ST-T-P |1.6 Sufit podwieszany
61 | KNR ST-T-P |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszanym z
0-14 ksztattownikéw CD 1 UD
2012/03
8,32x(2,76+7,51) m2 85,45
razem| m2 85,45
62 | KNR ST-T-P |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD - dodatek
0-14 za druga warstwe
2012/04
8,32x(2,76+7,51) m2 85,45
razem | m2 85,45
63 | KNR ST-T-P |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134/01
8,32%(2,76+7,51) m2 85,45
razem| m2 85,45
64 | KNR-W | ST-T-P |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkoéw gladkich bez gruntowania
2-02
1510/01
8,32x(2,76+7,51) m2 85,45
razem | m2 85,45
ST-T-P |1.7 Elewacje
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
65 | KNR ST-T-P |Montaz listew startowych do podtoza z cegly
K-07
0106/03
(9,0+11,18)x2-(1,20+3,0x2) m 33,16
razem m 33,16
66 | KNR ST-T-P |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej na $cianach gr 10 cm
K-07
0103/01
przyjeto $r wysoko$¢ h=260cm h=2,60=2,6
1=11,18x2+8,32x2 =39
Abr = hx1+8,32x2,42x2x0,5 = 121,53
stolarka okienna Ao =(1,60%1,40)x2 =448
stolarka drzwiowa Ad =(1,10x2,05)=2,26
bramy Ab = (3,0%x2,60)=7,8
Abr-Ao-Ad-Ab m2 107
razem | m2 107
67 | KNR ST-T-P |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej na o$ciezach
K-07
0103/04
okna 0,25%(1,20x2+1,60)x2 m2 2
drzwi  0,25%(1,10+2,05%2)x2 m2 2,6
bramy garazowe 0,25%(3,0+2,60%2) m2 2,05
razem| m2 6,65
68 | KNR ST-T-P |Mocowanie warstwy izolacyjnej z welny mineralnej za pomoca dybli plastykowych w ilosci 8 szt/m2 do podtoza
K-07 z cegly
0105/02
przyjeto $r wysoko$¢ h=260cm h=2,60=2,6
1=11,18x2+8,32x2 =39
Abr = hx1+8,32x2,42x2x0,5 = 121,53
stolarka okienna Ao =(1,60%1,40)x2 =448
stolarka drzwiowa Ad =(1,10x2,05)x2 =4,51
bramy Ab =(3,0%2,60)=7,8
Abr-Ao-Ad-Ab m2 104,74
razem| m2 104,74
69 | KNR ST-T-P |Obrobki blacharskie z blachy tytan -cynk o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne.
2-02.2 UWAGA: montaz parapetow wykona¢ na klej bitumiczny
0541/02
parapety zewnetrzne  1,60x0,38%2 m2 1,22
razem| m2 1,22
70 | KNR ST-T-P |Ochrona katownikiem naroznikow prostych
K-07
0106/01
okna (1,20x2+1,60)x2 m 8
drzwi  (1,10+2,05x2) m 52
bramy garazowe (3,0+2,60%2) m 8,2
narozniki budynku  3,35x2+3,27x2 m 13,24
razem m 34,64
71 | KNR ST-T-P |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach z welny mineralnej na $cianach
K-07
0108/04
przyjeto st wysoko$¢ h=260cm h=2,60=2,6
1=11,18x2+8,32x2 =39
Abr = hx1+8,32x2,42x2x0,5 = 121,53
stolarka okienna Ao =(1,60%1,40)x2 =448
stolarka drzwiowa Ad = (1,10x2,05)=2,26
bramy Ab =(3,0%2,60)=7,8
Abr-Ao-Ad-Ab m2 107
razem | m2 107
72 | KNR ST-T-P |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach z welny mineralnej na o$ciezach
K-07
0108/06
okna 0,25%(1,20x2+1,60)x2 m2 2
drzwi  0,25%(1,10+2,05%2)x2 m2 2,6
bramy garazowe 0,25%(3,0+2,60%2) m2 2,05
razem| m2 6,65
73 | KNR ST-T-P |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw
K-07
0108/08
okna 2x4 szt 8
drzwi 2 szt 2
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bramy 2x2 szt 4
razem | szt 14
74 | KNR ST-T-P |Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek na przygotowanym podtozu
K-07
0109/02

przyjeto $r wysokos$¢ h=260cm h=2,60-0,50=2,1
1=11,18x2+8,32x2 =39

Abr = hx1+8,32x2,42x2x0,5 = 102,03

stolarka okienna Ao =(1,60x1,40)x2 = 4,48
stolarka drzwiowa Ad =(1,10%(2,05-0,5)) = 1,71
bramy Ab = (3,0%(2,60-0,5)) = 6,3

Abr-Ao-Ad-Ab m2 89,55
razem| m2 89,55
75 | KNR ST-T-P |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki
K-07
0108/07

przyjeto st wysoko$¢ h=260cm h=0,50=0,5
1=11,18x2+8,32x2 =39

Abr=hx1=19,5

stolarka drzwiowa Ad = (1,10x0,5)=0,55
bramy Ab=(3,0x0,5)=1,5

Abr-Ad-Ab m2 17,45
razem| m2 17,45
76 | KNR ST-T-P |Wykonanie tynkéw mozaikowych (gramaplast) 0,5-1,8mm
K-07
0116/01

przyjeto St wysoko$¢ h=260cm h=0,50=0,5
1=11,18x2+8,32x2 =39

Abr=hx1=19,5

stolarka drzwiowa Ad = (1,10x0,5)=0,55
bramy Ab=(3,0x0,5)=1,5

Abr-Ad-Ab m2 17,45
razem| m2 17,45
77 | KNR ST-T-P |ANALOGIA: Montaz gotowych daszkow nad wejsciami.
5-08
0704/04 szt 1

ST-T-P |2. ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO GARAZU
78 | KNR ST-T-P |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyt do 10cm

4-04
0305/07
9%5,9x0,1 m3 5,31
razem | m3 5,31
79 | KNR ST-T-P |Rozebranie muréw i stupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
4-04 cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
0102/02
(9+5,9)x2x3,60x0,25 m3 26,82
razem| m3 26,82
80 | KNR ST-T-P |Rozebranie podlioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0;0?703
9%5,9x0,12 m3 6,37
razem | m3 6,37
81 | KNR ST-T-P |Rozebranie r¢gczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
05?03}01
9%5,9x0,10 m2 5,31
razem| m2 5,31
82 | KNR ST-T-P |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
4-04 obstudze 3 samochod6éw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
1103/01
5,31+26,82+6,37+5,31x0,1 m3 39,03

razem | m3 39,03
83 | KNR ST-T-P |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i

4-04 wytadowanego
1103/04 m3 39,03
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84 | KNR ST-T-P |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto§¢ 1km mechanicznie tadowanego i
4-04 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
1103/05
(doptata
9x) m3 39,03

ST-T-P |3. PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KOTEOWNI NA POZIOMIE PIWNIC
Kod CPV: 45400000-1

ST-T-P |3.1 Roboty rozbiérkowe, ziemne

85| KNR ST-T-P |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2

4-01
0354/03
pomieszczenia piwniczne
okno piwnicze 1 szt 1
razem | szt 1
86 | KNR ST-T-P |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
4-01
0354/04
1 szt 1
razem | szt 1
87 | KNR ST-T-P |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
4-01
0348/03
pom. techniczne -6  poziom piwnicy
h=2,0=2
1=3,83
Ixh m2 7,66
razem | m2 7,66
88 | KNR ST-T-P |Zerwanie posadzki cementowej
4-01
0804/07
pomieszczenie techniczne
4,08%x4,75 m2 19,38
odkrywki w pozostatych pomieszczniach
0,50%1,0x5 m2 2,5
razem | m2 21,88
89 | KNR ST-T-P |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
4-01
0212/01
pomieszczenie techniczne
(4,08%4,75)x0,10 m3 1,94
odkrywki w pozostatych pomieszczeniach
0,50%1,0x0,1 m3 0,05
razem| m3 1,99
90 | KNR ST-T-P |Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na
4-01 glebokos¢ 1 kategori¢ przy istniejacych fundamentach
0106/02
pomieszczenia na poziomie piwnic
4,08%4,75x%0,45 m3 8,72
odkrywki w pozostatych pomieszczeniach
0,50%1,0x0,43%5 m3 1,08
razem | m3 9,8
91 | KNR ST-T-P |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokosci do 1,5m w
4-01 gruncie kategorii 111
0104/02
h=0,60=0,6
sl =0,65
s2=0,36
hxs1%(4,08+5,25) m3 3,64
hxs2%(4,98+4,36) m3 2,02
razem| m3 5,66
92 | KNR ST-T-P |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii
4-01 I-1I - po odkrywkach
0105/01
odkrywki w pozostalych pomieszczeniach
0,50%1,0%0,43%5 m3 1,08
razem| m3 1,08
93 | KNR ST-T-P |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z piwnic
4-01
0106/05

gruz z rozbiorek  7,66%0,14+0,06x21,88+1,99 m3 4,38
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ziemia 9,8+5,66 m3 15,46
razem | m3 19,84

ST-T-P |3.2 Podbicie law fundamentowych
94 | KNR-W | ST-T-P |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

2-02 publicznej
1103/01
h=0,1
sl =0,65
s2=0,36
hxs1%(4,08+5,25) m3 0,61
hxs2%(4,98+4,36) m3 0,34
razem | m3 0,95
95 | KNR-W | ST-T-P |Podklady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
2-02 transportem i uktadaniem r¢cznym - podktad pod lfawy fundamentowe
1101/01
h=0,1
sl =0,65
s2=0,36
hxs1%(4,08+5,25) m3 0,61
hxs2%(4,98+4,36) m3 0,34
razem| m3 0,95
96 | KNR ST-T-P |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych
4-01
0201/02
h=0,55
hx(4,08+5,25) m2 5,13
hx(4,98+4,36) m2 5,14
razem| m2 10,27
97 | KNR ST-T-P |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych zebrowanych o srednicy 10-14mm
4-01
0202/03

prety $r. 12 mm g=1,58
1=9%(4,98+4,36+4,08+5,25)+2,59x125 = 491,78
gxl kg 777,01

razem | kg 777,01

98 | KNR ST-T-P |Uzupetnienie betonu w zbrojonych tawach i stopach fundamentowych

4-01
0203/04
h=0,45
sl =0,65
s2=0,36
hxs1%(4,08+5,25) m3 2,73
hxs2%(4,98+4,36) m3 1,51
razem | m3 4,24
ST-T-P |3.3 Stolarka okienna i drzwiowa
99 | KNR ST-T-P |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0-19 powierzchni do 1,0m2
0929/05
okno O1 Sz=0,500=0,5
Hz=0,500=0,5
SzxHzx5 m2 1,25
razem | m2 1,25
100 KNR ST-T-P |Montaz podokiennikoéw
2-02
0129/02
1 szt 1
razem | szt 1
101| Analiza | ST-T-P |Drzwi wewnetrzne stalowe DW-04 EI 60
wlasna szt 3
ST-T-P |3.4 Izolacja pionowa §cian
102| KNR ST-T-P |Oczyszczenie i zmycie podtoza.
K-33
0101/01
przyjeto sr. glebokosé¢ h=0,5+0,55=1,05
1=(4,08+4,70)x2 = 17,56
hxl1 m2 18,44

razem | m2 18,44
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103| KNR ST-T-P |Skucie zmurszatego tynku
AT-40
0104/01
przyjeto sr. glebokosé h=0,5+0,55=1,05
1=(4,08+4,70)x2 = 17,56
hxl m2 18,44
razem| m2 18,44
104| KNR ST-T-P |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie
AT-40
0301/02
przyjeto sr. glebokosé¢ h=0,5+0,55=1,05
1=(4,08+4,70)x2 = 17,56
hx] m2 18,44
razem | m2 18,44
105| KNR ST-T-P |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
AT-40
0416/02
1=(4,08+4,70)x2 = 17,56
1 m 17,56
razem m 17,56
106/ KNR ST-T-P |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami
0-40 bitumicznymi
0213/02
przyjeto sr. glebokosé h=0,5+0,55=1,05
1=(4,08+4,70)x2 = 17,56
hx] m2 18,44
razem| m2 18,44
107| KNR ST-T-P |Izolacja pionowa ze sztywnych szlamow uszczelniajacych i szpachléwki uszczelniajacej na wyréwnanym
AT-40 podtozu - naktadana recznie - wstepne uszczelnienie podioza
0405/04
przyjeto sr. glebokos¢ h=0,5+0,55=1,05
1=(4,08+4,70)x2 = 17,56
hx1 m2 18,44
razem | m2 18,44
108| KNR ST-T-P |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - naktadana r¢cznie
AT-40
0408/02
przyjeto sr. glebokosé h=0,5+0,55=1,05
1=(4,08+4,70)x2 = 17,56
hxl m2 18,44
razem| m2 18,44
109 KNR ST-T-P |Izolacja pionowa z elastycznych szlamoéw uszczelniajacych na wyréwnanym podlozu - naktadana recznie -
AT-40 kolejna warstwa szlamu o gr. | mm
0402/03
przyjeto sr. glebokosé h=0,5+0,55=1,05
1=(4,08+4,70)x2 = 17,56
hx] m2 18,44
razem | m2 18,44
ST-T-P |3.5 Docieplenie §cian pomieszczen piwnicznych od wewnatrz
110/ KNR ST-T-P |Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym z warstwa ocieplenia gr
0-14 15 cm
2010/09
h=2,60=2,6
1=4,08+4,70 = 8,78
hx] m2 22,83
razem | m2 22,83
ST-T-P |3.6 Posadzki
111| KNR-W | ST-T-P |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
2-02 publicznej
1103/01
pomieszczenie techniczne na poziomie piwnic
4,08%4,35x%0,10 m3 1,77
razem| m3 1,77
112| KNR-W | ST-T-P |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
2-02 transportem i uktadaniem recznym
1101/01
pomieszczenie techniczne na poziomie piwnic
4,08%4,35x%0,10 m3 1,77

migjca po odkrywkach
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0,5x1,0x5%0,10 m3 0,25
razem | m3 2,02
113| KNR ST-T-P |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2
4-01
0804/02
miejsca po odkrywkach 5 miejsce 5
razem | miejsce 5
114| KNR-W | ST-T-P |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na
2-02 wierzchu konstrukcji gr 10 cm
0608/03
pomieszczenie techniczne na poziomie piwnic
4,08%x4,35 m2 17,75
razem| m2 17,75
115 KNR-W | ST-T-P |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych utozonych na sucho na wierzchu
2-02 konstrukeji - kazda nastgpna warstwa ponad jedna gr. 5 cm
0608/04
pomieszczenia na poziomie piwnic
4,08%x4,35 m2 17,75
razem| m2 17,75
116 | KNR-W | ST-T-P |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j
2-02
0606/01
pomieszczenie techniczne na poziomie piwnic
4,08%x4,35 m2 17,75
razem| m2 17,75
117 KNR ST-T-P |Podktad normalnie wiazacy o grubosci 4 cm uktadany recznie na warstwie rozdzielajacej
W-01
0206/03
pomieszczenie techniczne na poziomie piwnic
3,91x4,35 m2 17,01
razem| m2 17,01
118 KNR ST-T-P |Podktad na warstwie rozdzielajacej - dodatek za zmiang grubosci warstwy o 0,5 cm przy uktadaniu r¢gcznym
W-01
0206/07
(doptata
2x)
pomieszczenie techniczne -6
3,91x4,35 m2 17,01
razem| m2 17,01
119/ KNR ST-T-P |Podktad na warstwie rozdzielajace;j - siatka podtogowa
W-01
0206/02
pomieszczenie techniczne -6
3,91x4,35 m2 17,01
razem| m2 17,01
120 KNR ST-T-P |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza
K-46
0703/05
pomieszczenie techniczne -6
3,91x4,35 m2 17,01
razem| m2 17,01
121| KNR ST-T-P |Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
K-46
0703/01
pomieszczenie techniczne -6
3,91x4,35 m2 17,01
razem| m2 17,01
122| KNR ST-T-P |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziome;j
K-46
0703/03
pomieszczenie techniczne -6
3,91x4,35 m 17,01
razem m 17,01
123| KNR ST-T-P |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
0-12
1118/01

pomieszczenie techniczne -6
3,91x4,35 m2 17,01
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razem| m2 17,01
124| KNR ST-T-P |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana
0-12
1118/09
pomieszczenie techniczne -6
3,91x4,35 m2 17,01
razem| m2 17,01
ST-T-P |3.7 Tynki, gladzie, licowanie $cian
125| KNR-W | ST-T-P |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach cegla na zaprawie cementowo-wapienne;j
4-01
0304/01
2,05%0,9%0,28 m3 0,52
0,28%0,71x1,10 m3 0,22
0,60%0,90x0,28 m3 0,15
razem| m3 0,89
126 | KNR-W | ST-T-P |Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii IIl na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
4-01 podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonow, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
0711/02 powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2
2,05%0,90x2x2 m2 7,38
razem | m2 7,38
127 | KNR-W | ST-T-P |Analogia:Tynki cementowo - wapienne kategorii Il na $cianach, wykonywane r¢cznie gr. 10 mm
2-02
0818/01
h=2,50=2,5
1=3,91+4,35=8,26
hx1-2,05-0,9-0,5%0,5 m2 17,45
razem| m2 17,45
128 | KNR-W | ST-T-P |Analogia: Tynki cementowo -wapienne kategorii Il na stropach ptaskich, wykonywane recznie gr 10 mm
2-02
0818/03
3,91x4,35 m2 17,01
razem | m2 17,01
129/ KNR ST-T-P | Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach
2-02
0810/05
0,15%(2,05%2+0,9)x2 m2 1,5
0,37%0,5%3 m2 0,56
razem | m2 2,06
130 KNR ST-T-P |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach.
AT-02
2057/01
0,5%3+2,05%2+0,9 m 6,5
razem m 6,5
131| KNR ST-T-P |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02u2
1134/02
h=2,50=2,5
1=(3,91+4,35)x2 = 16,52
hx1-0,9x2,05-0,5%0,5 m2 39,21
razem | m2 39,21
132| KNR ST-T-P |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134.1/01
3,91x4,35 m2 17,01
razem| m2 17,01
133| KNR ST-T-P |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0-12
0829/01
h=2,0=2
1=(3,91+4,35)x2 = 16,52
hx1-0,9x2,0-0,5%0,5 m2 30,99
razem| m2 30,99
134| KNR ST-T-P |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykia
0-12
0829/10
h=2,0=2
1=(3,91+4,35)x2 = 16,52
hx1-0,9%2,0-0,5%0,5 m2 30,99
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razem| m2 30,99
135 KNR-W | ST-T-P |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
2-02 $cianach na podtozu z tynku
2011/02
h=0,5
1=(3,91+4,35)x2 = 16,52
hx] m2 8,26
razem | m2 8,26
136 | KNR-W | ST-T-P |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
2-02 stropach na podlozu z tynku
2011/04
3,91x4,35 m2 17,01
razem| m2 17,01
137 | KNR-W | ST-T-P |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
2-02 o$ciezach
2011/05
0,15%(2,05x2+0,9) m2 0,75
0,37%0,5%3 m2 0,56
razem| m2 1,31
138 | KNR-W | ST-T-P |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
2-02
1510/01
1,31+17,01+48,26 m2 26,58
razem | m2 26,58
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Polanowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
1. BUDYNEK GARAZU

Nr ST: ST-T-P

Kod CPV: 45200000-9

1.1 Roboty ziemne, konstrukcja

Nr ST: ST-T-P

1 KNR  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
2-01 Nr ST: ST-T-P

0122/01
1 m3
Robocizna
Ciesle gr.1I r-g | 0,0098
Robotnicy gr.I r-g | 0,0436
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 | 0,00002

Cena jednostkowa!

2 KNR  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
2-01  |Nr ST: ST-T-P

0126/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g | 0,0025

Cena jednostkowa!

3 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o
2-01  |pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0205/02 |na odlegtos¢ do 1,0km

Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,25
Sprzet
Koparka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g | 0,1186
Samochod samowytadowczy 5t m-g | 02512

Cena jednostkowa!

4 | KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
2-02  |mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej
1103/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materialty
Piasek do zapraw m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1.5

Cena jednostkowa!

5 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
2-02  |uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem r¢cznym - podktad pod lawy
1101/01 |fundamentowe

Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwykty C 8/10 m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1.5

Cena jednostkowa!

6 | KNR-W |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z uktadaniem
2-02  |betonu z zastosowaniem pompy
0202/04 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55
Materialy
Beton zwyktly m3 1,015
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Polanowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Drewno na stemple okragle iglaste nasycone m3 0,001
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,002
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Samochod dostawczy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rura 20m m-g 0,08

Cena jednostkowa!

7 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementow budynkow i budowli
2-02  |NrST: ST-T-P

0259/01
It

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7
Materialy

Prety zbrojeniowe gladkie 8-14mm t 1,006
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna do 40mm m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Samochod dostawczy m-g 1,3

Cena jednostkowa!

8 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkow i
2-02  |budowli
0259/02 |Nr ST: ST-T-P

It

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9
Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 12-14mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna do 40mm m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Samochod dostawczy m-g 1,6

Cena jednostkowa!
9 | KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2-02  |Nr ST: ST-T-P
0101/06
1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 5,57
Materialy

Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 73,3
Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 46,9
Zaprawa m3 0,18
Materialy pomocnicze % 1.5

Cena jednostkowa!

10 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z
2-02  |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0602/09 |Nr ST: ST-T-P

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0733
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Polanowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,35
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0012
Samochod dostawczy m-g | 0,0009

Cena jednostkowa!

11 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z
2-02  |roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0602/10 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,034
Materialy

Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,35
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0007
Samochod dostawczy m-g | 0,0005

Cena jednostkowa!

12 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z
2-02  |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/09 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11
Materialty

Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35
Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Samochod dostawczy m-g | 0,0011

Cena jednostkowa!

13 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z
2-02  |roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0603/10 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g | 0,0502
Materialy

Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Samochod dostawczy m-g | 0,0006

Cena jednostkowa!

14 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych -
2-02  |pierwsza warstwa
0604/05 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,247
Materialy

Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3
Lepik asfaltowy na zimno kg 2
Papa asfaltowa izolacyjna m2 1,15
Drewno opatowe kg 1,1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0083
Samochod dostawczy m-g 0,006

Cena jednostkowa!
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Posterunek Policji w Polanowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

15| KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, systemu H+H, z
9-17  |bloczkéw PPB o powierzchni gladkiej
0104/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robocizna r-g 0,82
Materialy

H+H bloczki PPB 625/240/250 szt 6,4
Zaprawa klejowa H+H kg 4,12
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Pita tasmowa m-g 0,07

Cena jednostkowa!

16 | KNR-W |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 8,0m/m2 (beton pompa, pozostate
2-02  |wyciagiem)
0242/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 12,6
Materialy

Beton zwykty C20/25 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 | 0,0023
Bale iglaste obrzynane k1.II m3 | 0,0026
Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,1705
Rury stalowe 48,3/3,6mm m 0,846
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 3,55
Samochod dostawczy m-g 0,385
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g | 0,0762
Wyciag m-g 0,392

Cena jednostkowa!

17 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i
2-02  |budowli
0259/02 |Nr ST: ST-T-P

It

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9
Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 8-10mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Samochod dostawczy m-g 1,6

Cena jednostkowa!

18 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i
2-02  |budowli
0259/02 |Nr ST: ST-T-P

It

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9
Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 12-14mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5,8

Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 4,8
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Wyciag m-g 0,8
Samochod dostawczy m-g 1,6
Cena jednostkowa!
19 | KNR-W |Utozenie nadprozy prefabrykowanych YTONG
2-02  |Nr ST: ST-T-P
0147/01
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,25
Materialy
Nadproza prefabrykowane YTONG m 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
Cena jednostkowa!

20 | KNR-W |Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 i 1/2 oraz 2
2-02  |cegiet z cegiet pojedynczych
0132/03 |Nr ST: ST-T-P

1 otwor
Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Cena jednostkowa!

21 | KNR-W |Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych
2-02  |o grubosci 11 1/2 oraz 2 cegiet z cegiet pojedynczych
0132/04 |Nr ST: ST-T-P

1 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 3,46

Cena jednostkowa!

1.2 Wykonanie dachu z pokryciem
Nr ST: ST-T-P

22 \NNRNKB [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. do 4.5 m1
202 |przekroju do 180 cm2
0418/03 |Nr ST: ST-T-P

1 m3

Robocizna

Robocizna r-g 17,34
Materialy

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,2
Xylamit popularny kg 0,5
Gwozdzie budowlane okraglte ocynkowane kg 33
Klamry ciesielskie kg 23
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Zuraw do 5t m-g 0,21
Samochod dostawczy m-g 0,66

Cena jednostkowa!

23 |NNRNKB [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m i przekroju do 180
202 cm?2
0417/05 |Nr ST: ST-T-P

1 m3

Robocizna

Robocizna r-g 29,81
Materialy

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,2
Xylamit popularny kg 1,09
Klamry ciesielskie kg 28,8
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Zuraw do 5t m-g 0,21
Samochod dostawczy m-g 0,7

Cena jednostkowa!
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

24 \NNRNKB [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180
202 |em2
0419/04 |Nr ST: ST-T-P

1 m3

Robocizna

Robocizna r-g 45,98
Materialy

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,2
Xylamit popularny kg 0,25
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,13
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Zuraw do 5t m-g 0,21
Samochod dostawczy m-g 1,06

Cena jednostkowa!

25 |NNRNKB [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju ponad 180 cm2
202 |NrST: ST-T-P

0419/06
1 m3

Robocizna

Robocizna r-g 12,97
Materialty

Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kI.III m3 1,2
Xylamit popularny kg 0,41
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 7,98
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Zuraw do 5t m-g 0,21
Samochod dostawczy m-g 1,07

Cena jednostkowa!

26 | KNR |Montaz kontrat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm - pod
K-05 |mocowanie foli wiatrowej
0104/06 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robocizna r-g 0,1
Materialy

Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 24x48 mm m3 | 0,0015
Gwozdzie budowlane gote kg 0,02
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,008
Samochod dostawczy m-g 0,008

Cena jednostkowa!
27 | KNR |Montaz wiatoizolacji przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm
K-05  |Nr ST: ST-T-P
0106/03
1 m2

Robocizna

Robocizna r-g 0,28
Materialy

Folia wiatroizolacyjna m2 | 0,0102
Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 40x60 mm m3 | 0,0031
Wkrety systemowe szt 2
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet

Wyciag m-g 0,008
Samochod dostawczy m-g 0,008

Cena jednostkowa!

28 \NNRNKB |Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski
202 |czolowej
0421/02 |Nr ST: ST-T-P
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Posterunek Policji w Polanowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Im

Robocizna

Robocizna r-g 0,16
Materialty

Deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLIII m3 0,002
Gwozdzie budowlane okraglte ocynkowane kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,001
Samochod dostawczy m-g 0,002

Cena jednostkowa!

29 \NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blacha
202  |powlekana na tatach -blachodachowka
0538/04 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robocizna r-g 0,51
Materialy

Blacha powlekana - blachodachéwka m2 1,06
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 7,21
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,008
Samochod dostawczy m-g 0,009

Cena jednostkowa!
30 |[NNRNKB |Pokrycie dachoéw blachg powlekang - montaz gasiorow
202 |Nr ST: ST-T-P
0539/01
Im

Robocizna

Robocizna r-g 0,45
Materialy

Gasiory z blachy powlekanej m 1,06
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 6,18
Uszczelki m 2,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,005
Samochod dostawczy m-g 0,006

Cena jednostkowa!

31 |[NNRNKB Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz paséw nadrynnowych - okapoéw
202 |Nr ST: ST-T-P

0539/02
I m

Robocizna

Robocizna r-g 0,22
Materialy

Okapy z blachy powlekane;j m 1,06
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09
Uszczelki m 1,03
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,001
Samochod dostawczy m-g 0,001

Cena jednostkowa!

32 |[NNRNKB Pokrycie dachoéw blacha powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic
202 |NrST: ST-T-P
0539/03

1 m
Robocizna

Robocizna r-g 0,16
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Materialy

Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,001
Samochod dostawczy m-g 0,001

Cena jednostkowa!

33 |NNRNKB Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz barier $niegowych
202 |Nr ST: ST-T-P

0539/04
I m

Robocizna

Robocizna r-g 0,16
Materialy

Bariery $niegowe z blachy powlekanej m 1,06
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 2,11
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,001
Samochod dostawczy m-g 0,001

Cena jednostkowa!

34 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
202 |Nr ST: ST-T-P

0541/01
1 m2

Robocizna

Robocizna r-g 2,15
Materialy

Blacha powlekana ptaska m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5
Zaprawa cementowa M 80 m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Samochod dostawczy m-g 0,008

Cena jednostkowa!

35 INNRNKB|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202 Nr ST: ST-T-P

0541/02
1 m2

Robocizna

Robocizna r-g 1,35
Materialy

Blacha powlekana ptaska m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Zaprawa cementowa M 80 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Samochod dostawczy m-g 0,008

Cena jednostkowa!

36 | KNR |Montaz rynien dachowych pétokragtych (Srednica 100mm) wykonanych z blachy
K-45  |tytan-cynk.
0101/02 |Nr ST: ST-T-P

I m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7
Materialy
Rynna tytan-cynk §r 100 mm m 1,02
Rynhak szt 2
Pas nadrynnowy do pokrycia blacha m 1,05

Ptyn do lutowania kg 0,008




Rodos 7.0.17 [14109] Strona 24/46

Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Polanowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Cyna lutownicza L-PbSn40 kg 0,074
Klej do rynien. kg 0,013
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004
Samochod dostawczy m-g 0,005
Cena jednostkowa!
37 | KNR |Montaz denka ptaskiego do rynien.
K-45  |Nr ST: ST-T-P
0101/08
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2
Materialy
Ptyn do lutowania kg 0,024
Cyna lutownicza L-PbSn40 kg 0,225
Klej do rynien. kg 0,35
Denko ptaskie rynny potokragtej szt 1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004
Samochod dostawczy m-g 0,005
Cena jednostkowa!
38 | KNR |Montaz koszy zlewowych.
K-45  |Nr ST: ST-T-P
0103/12
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,92
Materialy
Kosz zlewowy. szt 1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,003
Samochod dostawczy m-g 0,004
Cena jednostkowa!
39 | KNR |Montaz rur spustowych okraglych o $rednicy 90mm
K-45  |NrST: ST-T-P
0103/03
I m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,495
Materialy
Rura spustowa tytan-cynk srednica 90 mm m 1,03
Obejma rury spustowej okraglej szt 0,5
Waulsta pojedyncza szt 0,3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,003
Samochod dostawczy m-g 0,004
Cena jednostkowa!
40 | KNR |Montaz kolanek systemu rur spustowych tytan-cynk.
K-45  |Nr ST: ST-T-P
0103/06
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,29
Materialy
Kolanko rury spustowej tytan-cynk szt 1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Wyciag m-g| 0,003
Samochod dostawczy m-g 0,004
Cena jednostkowa!
41 | KNR |Wywietrzaki dachowe o $rednicy 200mm
2-17  |Nr ST: ST-T-P
0152/02
1 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 1,29
Robotnicy gr.I r-g 1,54
Materialy
Czerpnia-Wyrzutnia dachowa fi 200 pod systemy pokry¢ z blachodachowki -kolor szt 1
RAL
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,11
Cena jednostkowa!

1.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Nr ST: ST-T-P

42 | KNR-W |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
2-02  |NrST: ST-T-P

1018/04
1m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,44
Materialy

Okna z profili PCW ponad 1,5m2 m2 1
Kotwa montazowa szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet

Wyciag m-g 0,05
Samochod dostawczy m-g 0,06

Cena jednostkowa!
43 | KNR |Montaz podokiennikow
2-02  |Nr ST: ST-T-P
0129/02
1 szt

Robocizna

Murarze gr.1II r-g 1,64
Robotnicy gr.I r-g 0,48
Materialy

Podokienniki prefabrykowane z konglomeratow. szt 1
Zaprawa montazowa. m3 0,013
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,11

Cena jednostkowa!

44 | KNR-W |Drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
2-02  |NrST: ST-T-P

1027/02
1m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materialy
Drzwi zewngtrzne ocieplone DZ-01 szt
Kotwa montazowa szt 3,5
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet

Wyciag m-g 0,05
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,06
Cena jednostkowa!

45 | KNR-W |Drzwi jednoskrzydlowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
2-02  |Nr ST: ST-T-P

1027/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materialy
Drzwi wewnetrzne DW - 01 kpl
Kotwa montazowa szt 3,5
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Samochod dostawczy m-g 0,06
Cena jednostkowa!
46 | KNR-W |ANALOGIA : Wrota stalowe do garazy podnoszone
2-02  |Nr ST: ST-T-P
1205/07
1m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,33
Materialy
Bramy garazowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,300W/m2K. Brama m2 1
uchylana do gory bez furtki, blacha T-7 pion (waski trapez), kolor ciemny grafit.
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Kotwa montazowa szt 2,85
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,06
Cena jednostkowa!

1.4 Tynki wewnetrzne, malowanie
Nr ST: ST-T-P

47 | KNR |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe
9-03  |gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gladzone
0103/03 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robocizna r-g 0,633
Materialy

Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Woda m3 | 0,0034
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0258
Samochod dostawczy m-g | 0,0154

Cena jednostkowa!
48 | KNR |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02u2 |Nr ST: ST-T-P
1134/02
1 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy

Preparat gruntujacy dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,002
Samochod dostawczy m-g 0,003

Cena jednostkowa!
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

49 | KNR |Tynki zwykte kategorii Ill i IV na osciezach o szerokosci 15¢cm w otworach
2-02  |Nr ST: ST-T-P

0810/05
1 m2

Robocizna

Tynkarze gr.1II r-g 2,08
Ciesle gr.II r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g | 0,1127
Materialy

Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Woda m3 | 0,0034
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0397

Cena jednostkowa!

50 | KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane r¢cznie na Scianach na podtozu z tynku
2011/02 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,243
Materialty

Gips budowlany szpachlowy t | 0,00327
Woda m3 | 0,00213
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochod dostawczy m-g | 0,0032

Cena jednostkowa!

51 | KNR-W |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane r¢cznie na o$ciezach
2011/05 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437
Materialy

Gips budowlany szpachlowy t |0,00354
Woda m3 | 0,0023
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochod dostawczy m-g | 0,0034

Cena jednostkowa!

52 | KNR-W |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
2-02  |NrST: ST-T-P
1510/01

1m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materialy
Farba lateksowa -kolor RAL dm3 | 0,2891
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g | 0,0003

Cena jednostkowa!

1.5 Posadzki
Nr ST: ST-T-P

53 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych
2-02  |ulozonej na sucho na wierzchu konstrukeji
0608/03 |Nr ST: ST-T-P
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
1m2

Robocizna

Robotnicy r-g | 0,0891
Materialty

Plyty styropianowe EPS 200 gr. 10 cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0032
Samochod dostawczy m-g | 0,0047

Cena jednostkowa!

54 | KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
2-02  |polietylenowe;j
0606/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36
Materialy

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 35
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 00112
Samochod dostawczy m-g | 0,0068

Cena jednostkowa!

55 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych utozonych na
2-02  |sucho na wierzchu konstrukcji - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0608/04 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g | 0,0723
Materialy

Plyty styropianowe EPS 200 gr. 10 cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0032
Samochod dostawczy m-g | 0,0047

Cena jednostkowa!

56 |NNRNKB Podktady betonowe grubosci 4 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202  |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1125/01 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Robocizna r-g 0,36
Materialy

Cement 25 z dodatkami t 0,009
Piasek do betonow zwykty m3 | 0,0208
Zwir do betondéw zwyklych m3 | 0,0289
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

"Miksokret" 28 kW m-g 0,08

Cena jednostkowa!

57 |NNRNKB |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202  |pow. ponad 8 m2 - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 cm
1125/02 |Nr ST: ST-T-P

(doptata
3,5x)
1 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,245
Materialy
Cement 25 z dodatkami t | 0,00875

Piasek do betonow zwykty m3 | 0,01855
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Zwir do betondéw zwyklych m3 | 0,0252
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

"Miksokret" 28 kW m-g 0,07

Cena jednostkowa!

58 | KNR |Podktad na warstwie rozdzielajacej - siatka podtogowa
W-01  |Nr ST: ST-T-P

0206/02
1m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,08
Materialy
Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm, $r. 4 mm m2 1,13
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

59 |[NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami
202 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129/02 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Robocizna r-g 1,11
Materialty

Cement 25 z dodatkami t 0,0123
Piasek do zapraw m3 | 0,0324
Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0,0006
Masa asfaltowa kg 0,085
Drewno opatowe kg 0,15
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Samochod dostawczy m-g | 0,0003
"Miksokret" 28 kW m-g 0,21

Cena jednostkowa!

60 | ZKNR |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podlozu - nacinanie
C-2 szczelin dylatacyjnych
0604/07 |Nr ST: ST-T-P

Im
Robocizna
Robocizna r-g 0,22

Cena jednostkowa!

1.6 Sufit podwieszany
Nr ST: ST-T-P

61 KNR  |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
0-14  |podwojnym podwieszanym z ksztattownikow CD i UD
2012/03 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Montazysci gr.IIl r-g | 1,5064
Montazysci gr.Il r-g | 1,0043
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm m2 1,05
Ksztattowniki gtowne, profilowane CD-60/27 m 0,7
Ksztattowniki stalowe no$ne, profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 0,4
Laczniki wzdhuzne Iw 60/110 szt 0,52
Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 1,33
Prety mocujace szt 0,91
Wieszak w 60/100 szt 0,91
Blachowkrety szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Tas$ma zbrojaca m 1
Woda m3 | 0,00064

Materialy pomocnicze % 1.5
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,058
Samochod dostawczy m-g | 0,0289
Cena jednostkowa!

62 | KNR |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
0-14  |ksztaltownikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe
2012/04 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Montazysci gr.IIl r-g | 0,1242
Montazysci gr.Il r-g | 0,3696
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm m2 1,05
Blachowkrety szt 16
Gips budowlany szpachlowy t |0,00043
Woda m3 | 0,00028
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0075
Samochod dostawczy m-g | 0,0124

Cena jednostkowa!
63 | KNR |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
2-02u2 |Nr ST: ST-T-P
1134/01
1 m2

Robocizna

Robotnicy gr.1 r-g 0,06
Materialy

Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,002
Samochod dostawczy m-g 0,003

Cena jednostkowa!

64 | KNR-W |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
2-02  |Nr ST: ST-T-P

1510/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materialy
Farba lateksowa -kolor RAL dm3 | 0,2891
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g | 0,0003
Cena jednostkowa!
1.7 Elewacje
Nr ST: ST-T-P
65 | KNR |Montaz listew startowych do podtoza z cegly
K-07  |Nr ST: ST-T-P
0106/03
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,237
Materialy
Listwy startowe weber szer. 10cm m 1,02
Kofki rozporowe z wkretem szt 3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g | 0,0002

Cena jednostkowa!
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

66 | KNR |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej na $cianach gr 10 cm
K-07  |Nr ST: ST-T-P

0103/01
1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,449
Materialy

Zaprawa klejowa do welny mineralnej kg 5
Plyty z welny mineralnej gr. 10cm m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,022
Samochod dostawczy m-g 0,016

Cena jednostkowa!
67 | KNR |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej na o$ciezach
K-07  |Nr ST: ST-T-P
0103/04
1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,722
Materialy

Zaprawa klejowa do welnymineralne;j kg 5,3
Plyty z welny mineralnej gr. Scm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,022
Samochod dostawczy m-g 0,016

Cena jednostkowa!

68 | KNR |Mocowanie warstwy izolacyjnej z welny mineralnej za pomoca dybli plastykowych
K-07  |wilosci 8 szt/m2 do podloza z cegly
0105/02 |Nr ST: ST-T-P

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,256
Materialy
Kofki z trzpieniem stalowym wbijanym (200mm) szt 8,32
Kotnierz dociskowy do welny mineralnej szt 8,32
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0008
Samochod dostawczy m-g | 0,0008
Cena jednostkowa!
69 | KNR |Obrobki blacharskie z blachy tytan -cynk o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm -
2-02.2 |parapety zewngtrzne. UWAGA:
0541/02 |montaz parapetéw wykona¢ na klej bitumiczny
Nr ST: ST-T-P
1 m2
Robocizna
Blacharze gr.I r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialty
Prefabrykowane elementy z blachy tytan-cynk m2 1,23
Klej bitumiczny do montazu obrébek blacharskich. kg 0,3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,008
Cena jednostkowa!

70 | KNR |Ochrona katownikiem naroznikow prostych
K-07  |Nr ST: ST-T-P
0106/01

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Robotnicy r-g 0,24
Materialy

Zaprawa szpachlowa kg 0,8
Naroznik aluminiowy z siatka m 1,15
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0008
Samochod dostawczy m-g | 0,0004

Cena jednostkowa!

71 | KNR |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach z wetny mineralne;j
K-07  |na $cianach
0108/04 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7029
Materialy

Siatka z widkna szklanego 145g/m2 m2 1,12
Zaprawa szpachlowa kg 4
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0006
Samochod dostawczy m-g | 0,0004

Cena jednostkowa!

72 | KNR |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach z wetny mineralne;j
K-07  |na osciezach
0108/06 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Robotnicy r-g | 1,5893
Materialy

Siatka z widkna szklanego 145g/m2 m2 1,12
Zaprawa szpachlowa kg 4
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0006
Samochod dostawczy m-g | 0,0004

Cena jednostkowa!

73 | KNR |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworow
K-07  |NrST: ST-T-P

0108/08
1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g | 0,0858
Materialy

Siatka z widkna szklanego 145g/m2 m2 0,099
Zaprawa szpachlowa kg 0,352
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0002
Samochod dostawczy m-g | 0,0001

Cena jednostkowa!

74 | KNR |Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek
K-07  |na przygotowanym podiozu
0109/02 |Nr ST: ST-T-P

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,5544
Materialy
Zaprawa tynkarska baranek 2,0mm barwiona w masie -kolor RAL kg 3,75
Srodek gruntujacy kg 0,15

Materialy pomocnicze % 1.5




Rodos 7.0.17 [14109] Strona 33/46

Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Polanowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Samochod dostawczy m-g 0,011
Cena jednostkowa!

75 | KNR |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki
K-07  |Nr ST: ST-T-P

0108/07
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,548
Materialy
Siatka z widkna szklanego 145g/m2 m2 1,08
Zaprawa szpachlowa kg 4,5
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0006
Samochod dostawczy m-g | 0,0004
Cena jednostkowa!
76 | KNR |Wykonanie tynkéw mozaikowych (gramaplast) 0,5-1,8mm
K-07  |Nr ST: ST-T-P
0116/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,39
Materialy
Tynk mozaikowy weber (gramaplast) 0,5-1,8mm kg 4,5
Srodek gruntujacy kg 0,15
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,008
Samochod dostawczy m-g 0,008
Cena jednostkowa!
77 | KNR |ANALOGIA: Montaz gotowych daszkéw nad wejsciami.
5-08  |NrST: ST-T-P
0704/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0788
Materialy
Daszek ze szkta hartowanego na konstrukcji 1200*1600 mm kpl
Kotwa montazowa do zawiesia daszku ze szkta szt 4
Materialy pomocnicze % 2.5
Cena jednostkowa!

2. ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO GARAZU

Nr ST: ST-T-P

78 | KNR |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci plyt do 10cm
4-04  |Nr ST: ST-T-P

0305/07

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,96

Cena jednostkowa!

79 | KNR |Rozebranie muréw i stupoéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2
4-04  |kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
0102/02 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna

Robotnicy gr.1 r-g 3,1

Cena jednostkowa!

80 | KNR |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
4-04  |Nr ST: ST-T-P
0301/03

1 m3
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,45
Cena jednostkowa!

81 | KNR |Rozebranie r¢czne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
2-31  |Nr ST: ST-T-P
0802/01

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,3181

Cena jednostkowa!

82 | KNR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
4-04 |samowyladowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
1103/01 |wytadowanie

Nr ST: ST-T-P
1 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143

Cena jednostkowa!

83 | KNR |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cig¢zarowym na odlegtos¢ 1km
4-04  |mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/04 |Nr ST: ST-T-P

1m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,177

Cena jednostkowa!

84 | KNR |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km
4-04  |mechanicznie tadowanego 1 wytadowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy

1103/05 |rozpoczety km ponad 1km odleglosci

(doptata |Nr ST: ST-T-P

9x)
1 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,333
Cena jednostkowa!
3. PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KOTLOWNI NA POZIOMIE PIWNIC
Nr ST: ST-T-P
Kod CPV: 45400000-1
3.1 Roboty rozbiérkowe, ziemne
Nr ST: ST-T-P
85| KNR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
4-01  |Nr ST: ST-T-P
0354/03
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85
Cena jednostkowa!
86 | KNR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
4-01  |Nr ST: ST-T-P
0354/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16
Cena jednostkowa!

87 | KNR |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
4-01  |NrST: ST-T-P

0348/03
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95
Cena jednostkowa!
88 | KNR |Zerwanie posadzki cementowej
4-01  |Nr ST: ST-T-P
0804/07
1 m2

Robocizna
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Polanowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,74
Cena jednostkowa!

89 | KNR |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm
4-01  |Nr ST: ST-T-P
0212/01

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81

Cena jednostkowa!

90 | KNR |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
4-01  |wykop bez wzgledu na glgbokos¢ i kategori¢ przy istniejacych fundamentach
0106/02 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna

Robotnicy gr.1 r-g 7,05

Cena jednostkowa!

91 KNR  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
4-01  |fundamentéw glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
0104/02 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,2

Cena jednostkowa!

92 | KNR |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co
4-01 15cm w gruncie kategorii I-1I - po odkrywkach
0105/01 |Nr ST: ST-T-P

1m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,04
Materialy
Piasek zwykly m3 1,05

Cena jednostkowa!

93 | KNR |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic
4-01  |Nr ST: ST-T-P
0106/05

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,91

Cena jednostkowa!

3.2 Podbicie law fundamentowych
Nr ST: ST-T-P
94 | KNR-W |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym w budownictwie

2-02  |mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej
1103/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materialy
Piasek do zapraw m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1.5

Cena jednostkowa!

95 | KNR-W |Podklady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
2-02  |uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem r¢cznym - podktad pod tawy
1101/01 |fundamentowe

Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwykty C 8/10 m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1.5

Cena jednostkowa!
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Polanowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

96 | KNR |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych
4-01 Nr ST: ST-T-P

0201/02
1 m2
Robocizna
Ciesle gr.1I r-g 1,17
Robotnicy gr.1 r-g 0,17
Materialty
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,007
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,05
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

97 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych zebrowanych o $rednicy
4-01  |10-14mm
0202/03 |Nr ST: ST-T-P

1 kg
Robocizna
Zbrojarze gr.1l r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Prety zbrojeniowe okragle zebrowane 10-14mm kg 1,02
Drut stalowy migkki kg 0,02
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

98 | KNR |Uzupetnienie betonu w zbrojonych tawach i stopach fundamentowych
4-01  |NrST: ST-T-P

0203/04
1 m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,93
Robotnicy gr.I r-g 5,1
Materialy

Beton zwykty C20/25 m3 1,015
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 2,07

Cena jednostkowa!

3.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: ST-T-P

99 | KNR |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
0-19  |na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2
0929/05 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Monterzy gr.Il r-g 6,8
Materialy

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,0m2 m2 1
Kotwy szt 10,18
Pianka poliuretanowa dm3 0,41
Silikon dm3 0,09
Gips budowlany szpachlowy kg 34
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 6,12
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,05
Samochod dostawczy m-g 0,06

Cena jednostkowa!

100/ KNR |Montaz podokiennikéw
2-02  |NrST: ST-T-P
0129/02
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,64
Robotnicy gr.I 1-g 0,48
Materialty
Podokienniki prefabrykowane z konglomeratow. szt 1
Zaprawa montazowa. m3 0,013
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11
Cena jednostkowa!
101 | Analiza |Drzwi wewnetrzne stalowe DW-04 EI 60
wilasna |Nr ST: ST-T-P
1 szt
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,34
Murarze gr.Il r-g 0,79
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Dzwi stalowe EI60 DW-04 szt 1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Samochod dostawczy m-g 0,02
Cena jednostkowa!
3.4 Izolacja pionowa Scian
Nr ST: ST-T-P
102| KNR |Oczyszczenie i zmycie podtoza.
K-33  |NrST: ST-T-P
0101/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224
Materialy
Woda m3 0,01
Sprzet
Agregat myjacy cisnieniowy m-g 0,2
Cena jednostkowa!
103| KNR | Skucie zmurszatego tynku
AT-40 |Nr ST: ST-T-P
0104/01
1 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,17
Cena jednostkowa!
104| KNR | Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa nakladana recznie
AT-40 Nr ST: ST-T-P
0301/02
1 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,21
Materialy
Obrzutka catopowierzchniowa na hydroizolacjach z mikrozapraw uszczelniajacych kg 6,18
Materialy pomocnicze % 2
Cena jednostkowa!
105/ KNR |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
AT-40 |Nr ST: ST-T-P
0416/02
I m
Robocizna
Robocizna r-g 0,15
Materialy
Zaprawa cementowa m3 0,78
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Emulsja polimerowa. dm3 0,06
Materialy pomocnicze % 2
Cena jednostkowa!

106/ KNR |Uszczelnienie od zewnatrz §cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie muru
0-40  |ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
0213/02 |Nr ST: ST-T-P

1m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,14
Materialy
Preparat Aida Ilack ST dm3 0,25
Piasek kwarcowy kg 2

Cena jednostkowa!

107| KNR |Izolacja pionowa ze sztywnych szlamow uszczelniajacych i szpachléwki
AT-40 |uszczelniajacej na wyrownanym podtozu - naktadana recznie - wstegpne
0405/04 |uszczelnienie podtoza

Nr ST: ST-T-P

1 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,2
Materialy
Szlam uszczelniajacy szybkowiazacy sztywny weber.tec 931 S (Cerinol BDS) kg 2,47
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

108| KNR |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) -
AT-40 |naktadana r¢cznie
0408/02 |Nr ST: ST-T-P

1m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,22
Materialy
Emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana kg 0,07
Masa uszczelniajaca polimerowo-bitumiczna dm3 3,6
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

109 KNR |Izolacja pionowa z elastycznych szlamow uszczelniajacych na wyréwnanym podtozu
AT-40 |- naktadana r¢cznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
0402/03 |Nr ST: ST-T-P

1 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,09
Materialy
Szlam uszczelniajacy elastyczny (D1P) kg 1,55
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

3.5 Docieplenie $cian pomieszczen piwnicznych od wewnatrz
Nr ST: ST-T-P

110| KNR |Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem
0-14  |jednostronnym z warstwa ocieplenia gr 15 cm
2010/09 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Montazysci gr.I11 r-g 1,21
Montazysci gr.Il r-g 0,807
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm m2 1,03
Ksztattowniki profilowane U-100x0,6 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkrety szt 17
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00098

Plyty z welny mineralnej gr. 15cm m2 1,05
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Ta$ma spoinowa m 1,813
Woda m3 | 0,00064
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Samochod dostawczy m-g | 0,0165
Cena jednostkowa!
3.6 Posadzki
Nr ST: ST-T-P

111 | KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
2-02  |mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej
1103/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materialy
Piasek do zapraw m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1.5

Cena jednostkowa!

112 | KNR-W | Podktady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
2-02  |uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
1101/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwykty C12/15 m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1.5

Cena jednostkowa!

113| KNR |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni w jednym
4-01  |miejscu do 0,50m2
0804/02 |Nr ST: ST-T-P

1 miejsce
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,79
Robotnicy gr.I r-g 0,59
Materialty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,016
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

114 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
2-02  |ulozonej na sucho na wierzchu konstrukeji gr 10 cm
0608/03 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g | 0,0891
Materialy

Plyty styropianowe EPS 100 gr 10 cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0032
Samochod dostawczy m-g | 0,0047

Cena jednostkowa!

115 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych utozonych na
2-02  |sucho na wierzchu konstrukcji - kazda nastgpna warstwa ponad jedna gr. 5 cm
0608/04 |Nr ST: ST-T-P

1m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0723
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100 gr 5 cm m2 1,05
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Posterunek Policji w Polanowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0032
Samochod dostawczy m-g | 0,0047

Cena jednostkowa!

116 | KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
2-02  |polietylenowej
0606/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36
Materialy

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0112
Samochod dostawczy m-g | 0,0068

Cena jednostkowa!

117 KNR |Podkfad normalnie wigzacy o grubosci 4 cm ukfadany rgcznie na warstwie
W-01 |rozdzielajacej
0206/03 |Nr ST: ST-T-P

1 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,72
Materialy
Zaprawa cementowa weber.floor 1000 kg 82,4
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

118 KNR |Podkfad na warstwie rozdzielajacej - dodatek za zmiang grubosci warstwy o 0,5 cm
W-01  |przy uktadaniu rgcznym
0206/07 |Nr ST: ST-T-P
(doptata
2X)

1 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,1
Materialy
Zaprawa cementowa weber.floor 1000 kg 20,6

Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

119| KNR |Podkiad na warstwie rozdzielajacej - siatka podtogowa
W-01  |Nr ST: ST-T-P
0206/02

1 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,08
Materialy
Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm, $r. 4 mm m2 1,13

Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

120 KNR | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza
K-46  |Nr ST: ST-T-P
0703/05

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,063
Materialy
Srodek gruntujacy do folii w ptynie dm3 0,25

Cena jednostkowa!

121| KNR |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
K-46  |NrST: ST-T-P
0703/01

1 m2
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,086
Materialy

Dwusktadnikowa folia w ptynie kg 1,4
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet

Samochod dostawczy m-g 0,001

Cena jednostkowa!

122| KNR | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajacej poziomej
K-46 |NrST: ST-T-P

0703/03
I m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,084
Materialy
Dwusktadnikowa folia w ptynie kg 0,45
Tas$ma uszczelniajaca m 1,08
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

123| KNR |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
0-12  |Nr ST: ST-T-P

1118/01
1 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g | 0,1644
Robotnicy gr.I r-g | 0,0548
Materialy

Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0093
Samochod dostawczy m-g | 0,0001

Cena jednostkowa!

124| KNR |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm
0-12  |metoda kombinowana
1118/09 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g | 0,1904
Materialy

Ptytki ceramiczne GRES 30x30 cm m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 5,2
Zaprawa spoinujaca kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0315
Samochod dostawczy m-g 0,027

Cena jednostkowa!

3.7 Tynki, gladzie, licowanie $cian
Nr ST: ST-T-P

125 | KNR-W |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach cegla na zaprawie
4-01 cementowo-wapienne;j
0304/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 16,4
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkéw kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,32
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Betoniarka 150dm3 m-g 0,45
Wyciag m-g 2,1

Cena jednostkowa!

126 | KNR-W | Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii III na $cianach ptaskich i

4-01  |stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i
0711/02 |pianobetondw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do 2m2

Nr ST: ST-T-P

1m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,29
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 5,2
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 6,6
Piasek do zapraw m3 | 0,0266
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04

Cena jednostkowa!

127 | KNR-W |Analogia:Tynki cementowo - wapienne kategorii Il na $cianach, wykonywane
2-02  |rgcznie gr. 10 mm
0818/01 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,658
Materialy

Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,039

Cena jednostkowa!

128 | KNR-W | Analogia: Tynki cementowo -wapienne kategorii Il na stropach ptaskich,
2-02  |wykonywane r¢cznie gr 10 mm
0818/03 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,818
Materialy

Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Zaprawa cementowa M12 m3 | 0,0041
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0385

Cena jednostkowa!
129 KNR | Tynki zwykte kategorii IIl i IV na o$ciezach
2-02  |Nr ST: ST-T-P
0810/05
1m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 2,08
Ciesle gr.1I r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g | 0,1127
Materialy

Gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 14,35
Woda m3 | 0,0034
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0397

Cena jednostkowa!
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
130/ KNR |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach.
AT-02  |Nr ST: ST-T-P
2057/01
I m
Robocizna
Robocizna r-g 0,27
Materialy
Narozniki ochronne aluminiowe m 1,05
Klej do plyt gipsowych zwyktly kg 0,12
Zaprawa gipsowa kg 0,24
Woda m3 | 0,0001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,001
Samochod dostawczy m-g 0,002
Cena jednostkowa!

131| KNR | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02u2 |Nr ST: ST-T-P

1134/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Samochod dostawczy m-g 0,003
Cena jednostkowa!
132| KNR | Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
2-02u2 |Nr ST: ST-T-P
1134.1/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialty
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Samochod dostawczy m-g 0,003
Cena jednostkowa!
133| KNR | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podloza
0-12 |Nr ST: ST-T-P
0829/01
1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g | 0,2426
Robotnicy gr.I r-g | 0,0607
Materialty
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0072
Cena jednostkowa!

134| KNR |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykta
0-12  |Nr ST: ST-T-P
0829/10

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g | 0,4931
Posadzkarze gr.Il r-g 0,248
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Robotnicy gr.1 r-g | 0,2707
Materialy

Plytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0295
Samochod dostawczy m-g | 0,0275

Cena jednostkowa!

135 KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane r¢cznie na $cianach na podlozu z tynku
2011/02 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,243
Materialy

Gips budowlany szpachlowy t |0,00327
Woda m3 | 0,00213
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochod dostawczy m-g | 0,0032

Cena jednostkowa!

136 | KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane r¢cznie na stropach na podtozu z tynku
2011/04 |Nr ST: ST-T-P

1m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,273
Materialy

Gips budowlany szpachlowy t | 0,00336
Woda m3 | 0,00218
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochod dostawczy m-g | 0,0033

Cena jednostkowa!

137 | KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane r¢cznie na o$ciezach
2011/05 |Nr ST: ST-T-P

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437
Materialy

Gips budowlany szpachlowy t |0,00354
Woda m3 | 0,0023
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochod dostawczy m-g | 0,0034

Cena jednostkowa!

138 | KNR-W |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gradkich bez gruntowania
2-02  |NrST: ST-T-P
1510/01

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Materialy

Farba lateksowa -kolor RAL dm3 | 0,2891

Materialy pomocnicze % 1.5

Sprzet

Samochod dostawczy m-g | 0,0003

Cena jednostkowa!
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Nr

Opis

1.

BUDYNEK GARAZU
Nr ST: ST-T-P
Kod CPV: 45200000-9

1.

—

Roboty ziemne, konstrukcja
Nr ST: ST-T-P

1.2

Wykonanie dachu z pokryciem
Nr ST: ST-T-P

1.

(5]

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Nr ST: ST-T-P

1.4

Tynki wewngtrzne, malowanie
Nr ST: ST-T-P

1.5

Posadzki
Nr ST: ST-T-P

1.6

Sufit podwieszany
Nr ST: ST-T-P

1.7

Elewacje
Nr ST: ST-T-P

/ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO GARAZU

Nr ST: ST-T-P

/PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KOTLOWNI NA POZIOMIE PIWNIC

Nr ST: ST-T-P
Kod CPV: 45400000-1

3.

—_

Roboty rozbidrkowe, ziemne
Nr ST: ST-T-P

3.

[\

Podbicie faw fundamentowych
Nr ST: ST-T-P

3.

)

Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: ST-T-P

3.4

Izolacja pionowa $cian
Nr ST: ST-T-P

3.

D

Docieplenie $cian pomieszczen piwnicznych od wewnatrz
Nr ST: ST-T-P

3.6

Posadzki
Nr ST: ST-T-P

3.

~

Tynki, gladzie, licowanie $cian
Nr ST: ST-T-P




