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1ZBA ARCHI TOW

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0783 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 1.

DECYZJA nr 132/POOKK/AV/2016

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. 22014 r. poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz ant. 14 ust, | pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6#n. zm.), zgodnic z arl.
104 ustawy z duia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn, Dz. U. z 2013 1. poz.
267 z pbén. zm.)
stwierdza sig, Ze
Pani
mgr inZ arch. Paulina Zidtkowska
urodzona w dniu 31.08.1987 r. w Slawnie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczoe oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonieznej do projektowania bez ograniczesn.

projektowanie, sprawdzanic projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obicktéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2qdanie strony nie wymaga uzasadnicnia.

Pouczenie
Od powyiszej decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architcktow RP, w terminic 14 dni od dnia dorg¢czenia decyzji.

Czlonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Oqugm\ej lzby Architektéw RP:
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada I1zby Architelktow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Paulina Zalewska-Zidtkowska
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
w specjalnodei architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnierd nr 132/ POOKK/IV/ 2016,

jest wpisana na listg czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-1398,

Czlonek czynny od: 10-02-2016 .

Data | migjsce wygenerowania zaswiadezenia: 04-02-2022 r. Gdanisk.
Zatwiadczenia jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-1398-BAC3-4C5Y-E14F-DEBS8

Dane zawarts w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfkacyiny
zaswiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektbw : weww.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sle bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektdw RP,



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj: budynek garazu
Kategoria obiektu: IlI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony sposdb uzytkowania:
Budynek bedzie funkcjonowat jako garaz.
Program uzytkowy obiektu:

W budynku zaplanowano dwa stanowiska postojowe w pomieszczeniu garazowym i pomieszczenie
magazynowe. Szczegdtowy program uzytkowy obiektu wraz z powierzchniami uzytkowymi
pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR |NAZWA POMIESZCZENIA POW.

1 garaz 62,40m*
2 pomieszczenie magazynowe 22,96m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA 85,36m’

Powierzchnie okreslono za pomocg normy PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie —
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. UKtAD PRZESTRZENNY

Zaprojektowano wolnostojgcy budynek garazu dwustanowiskowego o jednej kondygnacji
nadziemnej, niepodpiwniczony, na planie prostokata. Budynek kryty jest dachem dwuspadowym, o
kacie nachylenia 30°.

3.2. WYGLAD ZEWNETRZNY

Materiat wykonczeniowy $cian zewnetrznych to tynk w kolorze w kolorze zblizonym do NCS S 1010-
Y30R i NCS S 0502-Y . Cokdt budynku planuje sie pokry¢ tynkiem cokotowym w kolorze szarym. Dach
dwuspadowy pokryty bedzie dachéwka ceramiczng w kolorze wypalanej czerwieni. Stolarke okienng i
drzwiowg zaprojektowano w kolorze biatym.

3.3. DOSTOSOWANIE DO USTALEN DECYZJI O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Teren objety jest decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2022 z dnia 30
stycznia 2023, wydanej przed Burmistrza Polanowa.
Rodzaj inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku posterunku policji wraz z budowag garazu i wiaty
Smietnikowej- zgodne,
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 145, obr. 4, m. Polanéw- zgodne,
Linie zabudowy: nieprzekraczalne- projektowane obiekty nie przekraczajg okreslonych linii zabudowy-
zgodne,



Wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku po powierzchni dziatki: do 30%- w projekcie
powierzchnia zabudowy dla catej dziatki to 27,30%- zgodne,
Szeroko$¢ elewacji frontowej: do 17m, dla garazu: do 12m- w projekcie dla budynku posterunku policji:
16,39m, dla garazu: 9,0m- zgodne,
Wysoko$c¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 8m, dla garazu: do 3,5m-
w projekcie dla budynku posterunku policji: 7,65m, dla garazu: 3,42m- zgodne,
Wysoko$¢ zabudowy (do najwyzej potozonej czesdci kalenicy lub attyki): do 9,5m: w projekcie dla
rozbudowy budynku posterunku policji: 8,72m, dla garazu: 6,04m- zgodne,
Uktad potaci: dach ptaski lub/i stromy dwu- i wielospadowy o kacie nachylenia do 45°: w projekcie dla
rozbudowy budynku posterunku policji: ptaski i wielospadowy o kacie nachylenia 30°, dla garazu:
6,04m- dwuspadowy o kacie nachylenia 30°- zgodne,
Powierzchnia biologicznie czynna- nie okresla sie: w projekcie 34,93%- zgodne,
Inwestycja jest zgodna z warunkami wynikajgcymi z przepiséw szczegdlnych.
Energia elektryczna- istniejgce przytacze elektroenergetyczne - zgodne,
Woda- istniejace przytacze wodociggowe - zgodne,
Odprowadzenie $ciekdw- istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej - zgodne,
Odprowadzenie wéd opadowych- powierzchniowo w obrebie dziatki - zgodne,
Usuwanie odpaddw statych- po segregacji na obszarze wtasnej dziatki, wywodz na podstawie umowy z
przedsiebiorstwem posiadajgcym koncesje - zgodne,
Zaopatrzenie w ciepto- indywidualne Zrédto ogrzewania (kociot gazowy) - zgodne,
Dojazd na teren dziatki- z drogi wewnetrznej gminnej dz. nr 144 - zgodne,
Liczba i sposéb urzgdzenia miejsc postojowych- nie okresla sie- zaplanowano 5 stanowisk postojowych
- zgodne,
Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.

Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 10/2022 z dnia 30 stycznia 2023, wydanej przed Burmistrza Polanowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

*Kubatura: 488,75m?3,
*Wysokos$é: 5,99m (od najnizszego poziomu terenu przy elewacji budynku do kalenicy budynku),
*Dtugosc: 11,18m,
*Szerokosé: 9,00m,
*Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
*Liczba kondygnacji podziemnych: 0,
*Powierzchnia uzytkowa: 85,36m?,
*Powierzchnia zabudowy: 100,62m?,
*Powierzchnia catkowita: 100,62m?,
Szczegdtowy program uzytkowy obiektu wraz z powierzchniami uzytkowymi pomieszczen
umieszczonow 2. 2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU | ZAtOZENIA DO
KONSTRUKCII

5.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Przeprowadzono rozpoznanie podfoza gruntowego w miejscu projektowanego budynku.
Stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych i korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych do
posadowienia bezposredniego. Nasypy nienosne i humus zalegajacy przy powierzchni nalezy usungg.



Jako grunt zasypowy i podbudowe stosowac piasek sredni lub pospotke zageszczong do 1s>0.98 wg skali
Proctora. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naptywem wod opadowych i stabilizowaé chudym betonem.
Nie narusza¢ naturalnej struktury gruntéw nosnych. Dno wykopu przed wykonaniem fundamentéw do
odebrania przez uprawnionego geologa.

Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

5.2 INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU | ZALOZENIA DO KONSTRUKCII

Zaprojektowano konstrukcje w technologii typowej. Fundamenty w postaci taw betonowych
posadowionych bezposrednio. Sciany noéne murowane. Nadproza zelbetowe. Dach dwuspadowy w
konstrukcji drewnianej. Szczegdty konstrukcyjne wedtug projektu technicznego konstrukcji.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM

*Liczba lokali mieszkalnych: 0
*Liczba lokali uzytkowych: 1

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE
BUDOWLANYM

Nie dotyczy- budynek garazu.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy- budynek garazu.
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1. POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode: Om?3/d,

Rodzaj i jakos¢ wody: nie dotyczy- do budynku nie zostanie doprowadzona instalacja wodociggowa,
sposdb doprowadzenia wody: nie dotyczy- do budynku nie zostanie doprowadzona instalacja
wodociggowa,

llo$¢ Sciekéw bytowych: 0 m3/d,

rodzaj i jakos$¢ sciekow: nie dotyczy- do budynku nie zostanie doprowadzona instalacja kanalizacji
sanitarnej,

Sposéb odprowadzenia Sciekéw: nie dotyczy- do budynku nie zostanie doprowadzona instalacja
kanalizacji sanitarnej,

Rodzaj wéd opadowych: woda deszczowa,

Sposéb odprowadzania wéd opadowych: powierzchniowo, na tereny zieleni.

9.2. POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH

llo$¢, rodzaj i zasieg rozprzestrzeniania sie spetnia warunki ochrony pod wzgledem emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

9.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Rodzaj odpadéw: nie dotyczy- budynek garazu,
llo$¢ odpaddw: nie dotyczy- budynek garazu.



Na terenie inwestycji wyznaczono miejsce gromadzenia odpaddw statych (z budynku posterunku
policji). Sposéb gospodarki odpadami: segregacja w wyznaczonych miejscach na odpady state, po
segregacji wywoz na sktadowisko odpadow.

9.4. WEASCIWOSCI  AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, PROMIENIOWANIA,  POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zakfécen. Przegrody budynku
spetniajg wymagania akustyczne, a budynek nie jest ucigzliwy dla srodowiska i innych obiektéw oraz
ludzi.

9.5. WPtYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod. Budynek nie jest
ucigzliwy dla srodowiska. Budynek nie jest ucigzliwy dla srodowiska. Inwestycja nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEt
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Nie dotyczy- budynek garazu, niewyposazony w instalacje zuzywajgce energie, z wytgczeniem
instalacji elektrycznej oswietleniowe;.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEIJ

Nie dotyczy- budynek garazu, niewyposazony w instalacje zuzywajgce energie, z wytgczeniem
instalacji elektrycznej oswietleniowe;j.

12. INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacje elektryczne:

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczna oswietleniowa.

Instalacje sanitarne:

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje sanitarne.

Wentylacja i klimatyzacja:

W obiekcie zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. nie planuje sie klimatyzacji.

13. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane charakterystyczne:
Projektowana powierzchnia uzytkowa: 81,60m?



Projektowana powierzchnia zabudowy: 97,56m?

Projektowana kubatura: 459,72m?

Wysokos¢: 5,90m do kalenicy dachu; zgodnie z § 6 budynek kwalifikowany jako niski

llos$¢ kondygnacji — 1 kondygnacja nadziemna uzytkowa, brak kondygnacji podziemnych.

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw
sgsiadujacych:

Budynek w odlegtosciach od innych budynkdéw: budynek posterunku policji na dz. nr 145 — 23,85m,
budynek mieszkalny na dz. nr 146 —37,08m, budynek gospodarczy na dz. nr 143 — 12,60m.

Budynek w odlegtosci powyzej 4 metréw od granicy dziatki budowlanej scianami z otworami okiennymi
i drzwiowymi lub powyzej 3m dla sciany bez otwordw.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celdw projektowych:

Strefa PM. Nie planuje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie planuje sie
pomieszczen zagrozonych wybuchem. W budynku nie mogg by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane fatwo zapalne. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. W obiekcie nie przewiduje sie stosowania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny otwieraé¢ sie na zewngtrz
pomieszczen:

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM w mys$l § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422). Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. W budynku
mozliwe jest przebywanie do 5 0séb ponizej 2 godzin.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego PM do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci oghiowej i stopier rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:

Dla obiektu PM (obiekt niski o jednej kondygnacji nadziemnej) ustala sie klase odpornosci pozarowe;j
,E”. Elementy budynku bedg odpowiadaé¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia w sposob przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku®

odpornosci : :

pozarowej Gtéwna Konstrukcja Strop? Sciana Sciana Przekrycie

budynku konstrukcja dachu Zewnetrznal»2  wewnetrznal) dachu
nosna

"E" () () () () () ()
Oznaczenia w tabeli:
R — nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klasodpornosci ogniowe;j
elementdéw budynku,
E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | —
izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1 Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem — $cian zewnetrznych budynku
stanowigcych obudowe drég komunikacji ogdlnej nie dotycza wymagania wsprawie pasa miedzykondygnacyjnego.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
* Elementy konstrukcji nosnej stanowigce czesc¢ sciany oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI60.
Wszystkie elementy budynku bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).



Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznegosa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych podwptywem ognia.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tacznie dtugosé przejicia ewakuacyjnego, nie dotycza
wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujgce strefy pozarowe:

SP 1 — strefa PM do 500 MJ/m2 o powierzchni wewnetrznej 84,502.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Brak elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w obiekcie.

Przejscie ewakuacyjne:

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 100 metrow.

Dojscia ewakuacyjne:

Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Szerokos¢ i wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej:

Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Nie wymagane.

Oznakowanie:

Obiekt nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczernstwa — Ewakuacja, PN-
N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych, PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczerstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej.

Instalacja elektryczna:

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Instalacje elektroenergetyczne zostang
zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm.

Instalacja odgromowa:

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
budynek nie musi zosta¢ wyposazony w instalacje odgromowa.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzagdzen stuzgcych bezpieczeristwu pozarowemu:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w urzadzenia oddymiajgce. Obiekt nie wymaga wyposazenia w state
urzadzenie gasnicze. Obiekt nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych. Obiekt nie
wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej. Obiekt nie wymaga wyposazenia w DZzwiekowy
System Ostrzegawczy. Obiekt nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne. Obiekt nie wymaga
wyposazenia w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wyposazenie w gasnice:

Budynek wyposazono w trzy gasnice 2kg ABC (po jednej w kazdym z pomieszczen).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci
wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s. Hydranty znajduja
sie przy drodze publicznej w odlegtosci 20m. Nalezy sprawdzi¢ wydatki i sprawnos¢ hydrantu.



Drogi pozarowe:
Nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.

Inne wazne dane:
Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich klasyfikacje

ogniowa. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami
wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi badZ Krajowymi Ocenami
Technicznymi potwierdzajgcymi zastosowane rozwigzanie systemowe.

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska 132/POOKK/IV/2016
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UWAGI OGOLNE

1.NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | POZOSTAtA DOKUMENTACIA.

2. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME | PIONOWE.
ROZWAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI DRZWIOWEI, FASAD, OKEADZIN ELEWACYINYCH, NALEZY ZAMOWIC W OPARCIU O

ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE GABARYTY OBIEKTU.

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI

REGULACIAMI PRAWV\!‘{M\ [ NORMATVWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA. .

5. NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH ELEMENTOW | MATERIALtOW BUDOWLANYCH.

6. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE |
KONSERWACYINE, ZWIAZANE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE
W WEASCIWYMI INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | Z PRZEPISAMI BHP, PRZEZ
ODPOWIEDNIO KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STALYM NADZOREM TECHNICZNYM.

8. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE
MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

9. KOLORYSTYKA ELEWACII, ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH, WYPOSAZENIA WNETRZ ITP. POWINNA BYC
UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO. W CELU WYBORU NALEZY POStUGIWAC SIE
NATURALNYMI PROBKAMI MATERIALOW.

10. WSZELKIE PARAMETRY ODPORNOSCI POZAROWEJ PODANE SA JAKO MINIMALNE.

11. WSZELKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ] [[nazwA OBIEKTU BUDOWLANEGO
[ NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. | BUDYNEK GARAZU
1 |garaz 62,40m?
2| pomieszczenie magazynowe | 22.96m? [ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
- dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polansw,
= ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanow
[ POWIERZCHNIA UZYTKOWA Jl85,36m | Tz ARES WWESTOma
2
H POWIERZCHNIA ZABUDOWY IllOO,GZm ] Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
H KUBATURA I[488,75m3 ] ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin
[ PROJEKTANT
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$7-01 | Sciana zewnetrzna tynkowana

TYNK HYDROFILOWY barwiony w masie

system ocieplenia WEENA MINERALNA A=0,040 10cm

éciana z BLOCZKU GAZOBETONOWEGO 24cm (wg. projektu konstrukeji)

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gladzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie

$7-02 | Sciana fundamentowa

TYNK MOZAIKOWY nad gruntem/ FOLIA KUBELKOWA pod gruntem

system ocieplenia POLISTYREN EKSTRUDOWANY A=0,040 10cm

éciana z BLOCZKU BETONOWEGO 24cm (wg. projektu konstrukcji)

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2XFOLIA PE

1ZOLACJA POZIOMA POMIEDZY SCIANA FUNDAMENTOWA A SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH PRZECIWWILGOCIOWA 2XFOLIA PE

SW-01| Sciana wewnetrzna konstrukcyjna

WYKONCZENIE SCIAN szpachlowanie, gfadzenie + powtoka malarska lateksowa na gruncie lub plytki ceramiczne na kleju

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

4ciana z BLOCZKU SILIKATOWEGO 24cm (wg. projektu konstrukeji)

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY na gruncie 1,5cm

WYKOKICZENIE SCIAN szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie lub plytki ceramiczne na Kleju

1 | Podtoga na gruncie

POSADZKA BETONOWA zbrojona siatka stalowa, zdylatowana/ min. 25MPa 10cm

styropian'podioga’ EPS200 A=0,032 10cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2XFOLIA PE

STYROPIAN 'podtoga’ EPS100 A=0,040 10cm

PODKEAD BETONOWY

PIASEK zageszczony warstwami

1 |Dach projektowany - rozbudowa o klatke schodowa

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY 5x5cm

KONTRALATY 4x2,5

MEMBRANA DACHOWA paroprzepuszczalna

WIEZBA DACHOWA (wg. projektu konstrukcji) + pustka 2cm+ WEENA MINERALNA A=0,032 16cm

'WEENA MINERALNA A=0,032 na ruszcie stalowym 9cm

PAROIZOLACIJA z folii PE 0,15mm

SUFIT SYSTEMOWY z plyt wetny szklanej na podkonstrukcji aluminiowej

WYKONCZENIE SUFITU szpachlowanie, gladzenie + powloka malarska lateksowa na gruncie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK GARAZU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT

magr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

[ TYTUE RYSUNKU
ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH
[ NUMER RYSUNKU [ BRANZA \
A-G4 architektura
[ REWIZIA [ STADIUM ]
projekt budowlany
[ DATA [ SKALA ]
1.11.2022 -
ZIGEKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOEKOWSKA 2
VN AOKOSASTUD0 5L NP 499053035 ZIOLKOWSKA STUDIO




ELEWACJA POtNOCNA ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACIAZACHODNIA

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK GARAZU

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew.320906_4 Polandw,
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT
mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016
1 ‘ DACH dachdéwka ceramiczna, kolor wypalana czerwien w specjalnosci architektonicznej
2 |ELEWACJA TYNKOWANA tynk elewacyjny w kolorze zblizonym do NCS S 1010-Y30R i NCS S 0502-Y do projektowania bez ograniczer
3 | COKOL tynk mozaikowy w kolorze szarym NCS $7502 lub RAL 7015
4 | STOLARKA OKIENNA konstrukcja PCW, kolor biaty RAL 9003
5 | STOLARKA DRZWIOWA | BRAMY konstrukcja aluminiowa, w kolorze bragzowym lub drewnopodobna
6 [ RYNNY | RURY SPUSTOWE stalowe, systemowe, ocynkowane, powlekane w kolorze dachdwki
7 | OPIERZENIA, PARAPETY ZEWNETRZNE stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze dachéwki ‘ TYTUt RYSUNKU
8 | WYRZUTNIE, WYWIEWKI | INNE stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze dachéwki ELEWACJE
[ NUMER RYSUNKU [ BRANZA \
A-G5 architektura
[ REWIZIA [ sTAbium ]
projekt budowlany
[ DATA |l skaLa ]
1.11.2022 1:100
ZIGEKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOtKOWSKA -
o Soaep e ZIOLKOWSKA STUDID




DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE BRAMY ZEWNETRZNE
SYMBOL DW-01 DZ-01 BZ-01
WYMIAR OTWORU W MURZE(SxH) 120x210 120x210 300x260
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY(SxH) 110x200 110x200
BRAMA SEGMENTOWA

OCIEPLANA
SCHEMAT - K
ILOSC- KONDYGNACJA 1 1 1 2

OKNA
SYMBOL 0-01
RODZAJ ROZWIERNO-UCHYLNE, DWUDZIELNE

WYMIAR OTWORU W MURZE(SxH)

160x120

SCHEMAT

ILOSC- KONDYGNACJA |

USZCZELNIENIE OKIEN (PAROSZCZELNA TASMA OKIENNA OD WEWNATRZ, IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA Z PIANKI MONTAZOWE ITP.).
KLAMKI METALOWE SATYNOWANE, PARAPETY WEWNETRZNE DREWNIANE.
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIC WYMIARY GOTOWYCH OTWOROW ORAZ LICZBE NA BUDOWIE PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA.
NALEZY ZAMOWIC STOLARKE O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ W ZESTAWIENIU
ORAZ ZAMONTOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, Z ZACHOWANIEM ODPOW\EDNIEJ SZCZELNOSCI
WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNIC ZALEZNE OD WYMOGOW MONTAZU DOSTAWCY STOLA|
KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI | SKRZYDEL OKIENNYCH WG. RYSUNKOW RZUTOW KONDYGNACJI | ELEWACJI BUDYNKU.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIC WYMIARY GOTOWYCH OTWOROW ORAZ LICZBE STOLARKI NA BUDOWIE PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA.

NALEZY ZAMOWIC STOLARKE O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ W ZESTAWIENIU ORAZ ZAMONTOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEJ SZCZELNOSCI.
KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI | SKRZYDEL OKIENNYCH WG. RYSUNKOW RZUTOW KONDYGNACJ! | ELEWACII BUDYNKU.
WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNIC ZALEZNE OD WYMOGOW MONTAZU DOSTAWCY STOLARKI.

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK GARAZU

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw

dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw,

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

[ PROJEKTANT

magr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

[ TYTUE RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI

[ NUMER RYSUNKU [ BRANZA \
A-G6 architektura

[ REWIZIA [ STADIUM ]

projekt budowlany

[ DATA [ SKALA ]
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