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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy "Prawo budowlane" (Dz. U. 2020 poz.1333
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych
dla Posterunku Policji w Polanowie, ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw dz. nr 145, obreb
0004, jednostka m.Polandéw zwigzana z przebudowq i rozbudowa tego obiektu wraz z
budowg garazu zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant
inz. Grazyna Kalita

Sprawdzajacy
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1.

Il. OPIS TECHNICZNY

WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla Posterunku Policji
w Polanowie, ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanéw dz. nr 145, obreb 0004, jednostka

m. Polandw zwigzany z przebudowa i rozbudowa tego obiektu wraz z budowg garazu.

1.2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowig:

umowa z Inwestorem

wytyczne Inwestora

wytyczne branzowe

wizja lokalna i inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania projektu
obowigzujgce przepisy i normy

1.3. Projekty zwigzane

Z niniejszym opracowaniem zwigzany jest projekt termomodernizacji obejmujacy

oswietlenie, instalacje odgromowsa i zasilanie kotta.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

zasilanie

tablice rozdzielcze i wlz

wytgczenie p.poz.

instalacje gniazd wtyczkowych i sitowg

instalacje strukturalne (podtgczenia RI45 komputerdw, instalacje kontroli dostepu,
kamery, instalacje antywtamaniowsg, instalacje radiofoniczng i telewizyjna)
instalacje fotowoltaiczng

ochrone odgromowg

ochrone przepieciowaq

ochrone od porazen

demontaz



1.5. Dane energetyczne

Napiecie zasilania: 400V / 230V

Moc zainstalowana: 38,72 kW

Moc obliczeniowa: 21,0 kW
1.6. Uwagi ogdlne

Obiekt jest istniejgcy i posiada zasilanie nn 0,4kV z sieci energetyki zawodowe;j.
Zasilanie doprowadzone do zfgcza kablowego i nastepnie do tablicy elektrycznej
usytuowanej na parterze. Licznik energii elektrycznej znajduje sie w ztgczu kablowym.

W ramach przebudowy projektuje sie nowa:

- instalacje gniazd wtyczkowych i sitowa

- przeniesienie serwera

- instalacje strukturalne.

Istniejgce instalacje przeznacza sie do demontazu.

2. Rozwiazania techniczne

2.1. Zasilanie

Zasilanie podstawowe

Istniejgce przytgcze nn 0,4kV wykonane kablem YAKY doprowadzonym do ztacza kablowego
ZK pozostaje bez zmian.

Zfacze kablowe pomiarowe pozostaje bez zmian.

Od ztgcza do projektowanej tablicy gtéwnej TG wykonac linie zasilajgcg, kablem YKY w rurze
ochronnej. Uktad TN-S.

Zasilanie rezerwowe.

Tablice gtdwng obiektu przystosowano do podfgczenia przewoinego agregatu
pragdotwdrczego poprzez gniazdo wtyczkowe.
Zasilanie gwarantowane.

Zasilanie gwarantowane poprzez UPS przewidziano dla:
- serwera

- centralki kontroli dostepu

- pulpitu radiofonicznego

- zasilania 230V stanowisk komputerowych



2.2, Tablice rozdzielcze i WLZ

Zaprojektowano:

- tablice gtéwna TG,

- tablice pietrowe T1i T2,

- tablice w serwerowni TS (dla zasilania gwarantowanego),
- tablice garazu T3,

- tablice wentylacji TW.

Wyposazenie tablicy gtdwnej TG:

- ochronnik przepieciowy typ 1+2

- przetacznik rodzaju zasilania

- roztgcznik gtéwny

- analizator sieci

- zabezpieczenie zasilania instalacji fotowoltaicznej

- zabezpieczenie pozostatych tablic rozdzielczych

- zabezpieczenia UPS-a

- zabezpieczenie takich odbioréw jak klimatyzator

- zabezpieczenia obwoddw oswietlenia zewnetrznego z zatgczeniem poprzez zegar
astronomiczny

- zabezpieczenia obwodow oswietleniowych w piwnicy

- zabezpieczenia obwodow gniazd wtyczkowych w piwnicy

Wyposazenie tablic pietrowych T1, T2 i T3:

- ochronnik przepieciowy typ 2

- roztgcznik gtowny

- zabezpieczenia obwodow oswietleniowych

- zabezpieczenia obwodow gniazd wtyczkowych

Wyposazenie tablicy TW (wentylacja szatni):

- roztgcznik gtéwny

- zabezpieczenia wentylatorow i nagrzewnic

- ukfad sterowania

Tablice TG, T1, T2 — wykonanie tablic jako wnekowe, zamykane drzwiczkami. Stopien
ochrony obudowy: [IP40. Tablice TS, TS1 i TW wykonac¢ jako nascienne. Stopief ochrony
obudowy: IP41. Aparature dobrano do montazu na szynach TH.

Zasilanie tablic wykona¢ przewodami YDY utozonymi w rurkach pod tynkiem.

Wyposazenie tablicy TS (serwerownia):

- przefacznik zasilania UPS — sie¢
- zabezpieczenia serwera i centralek
- zabezpieczenia gniazd wtyczkowych oznaczonych Z przy stanowiskach komputerowych.



2.3. Wytaczenie p.poz.
Tablica TG
W tablicy TG zaprojektowano roztgcznik samoczynny z cewkg napieciowg wzrostows.
Wytgczanie — za pomocg przycisku PAW (1z).

UPS

Wytaczanie UPS — za pomocg osobnego przycisku PAW1 (1z).

Przyciski zainstalowaé przy wejsciu gidwnym do obiektu i odpowiednio oznaczyc.
Podtgczenie — za pomocg przewodu HDGs 3x1,5mm? w rurkach pod tynkiem.

Wytgczenie instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie w momencie uruchomienia przycisku
PAW.

24, Instalacja gniazd wtyczkowych i sitowa

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia.

Do zasilania przewidziano obwody podtgczone do tablic TG, T1i T2.
Gniazda wtyczkowe do zasilania stanowisk komputerowych montowane w zestawach.

Do zasilania przewidziano obwody zasilane napieciem gwarantowanym z tablicy oznaczonej
TS.

Klimatyzator, kociot.

Do zasilania przewidziano obwody wyprowadzone z tablicy TG.
Wentylacja szatni.

Do zasilania przewidziano tablice TW. W tablicy zainstalowany jest uktad sterowania
wspotpracujgcy z czujnikami temperatury w szatniach.

Nagrzewnice posiadajg wbudowany czujnik temperatury.

Wykonanie instalacji przewodami YDY utozonymi pod tynkiem.

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet podtynkowych. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Uktad TNS. Do podtgczenia komputerow stosowaé
gniazda DATA.

2.5. Instalacje strukturalne

Ups
Przewidziano UPS jednofazowy 5,0 kVA wyposazony w funkcje EPO (wyfaczenie awaryjne).
Do podtrzymania zasilania na 20,0 minut przewidziano dodatkowg baterie akumulatoréw.

Serwer S
Serwer jest istniejgcy. Przewiduje sie jego przeniesienie z pomieszczenia na parterze
do wydzielonego pomieszczenia w piwnicy. Do serwera wprowadzic istniejacy Swiattowdd.



Zasilanie szafy serwera wykonac¢ poprzez UPS z mozliwoscig przetaczenia na zasilanie
bezposrednio z tablicy TG. W pomieszczeniu serwerowni przewiduje sie zainstalowanie
klimatyzatora.

Podtaczenie z tablic — przewdd YDY pod tynkiem. Podtgczenie do serwera linka LgY.

Komputery
Przewidziano zestawy gniazd RJ45 kat 6a usytuowane przy stanowiskach komputerowych.

Do gniazd doprowadzi¢ przewody U/UTP kat 6a utozone w rurkach w przestrzeni
miedzystropowej. Podejscie wykonac w rurkach pod tynkiem. .

Kontrola dostepu

Przewidziano ukfad ztozony z:

- centralki oznaczonej TKD

- ekspanderéw

-manipulatorow

- czytnikdéw

- przyciskdw wyjscia.

Uktad umozliwia wejscie osobom uprawnionym z mozliwoscig podziatu na strefy.
Centralke przyjeto typu Integra ktéra réwniez posiada mozliwos¢ sygnalizacji wtamania.
Zasilanie centralki — napieciem gwarantowanym poprzez zasilacz w tablicy TS.
Centralka wspotpracuje z ekspanderami do ktdrych podtgczone sg czytniki kart, zwory
i przyciski umieszczone w drzwiach wejsciowych do budynku.

Manipulatory umozliwiajg zatgczenie poszczegdlnych stref, zmiane kody uzytkownikow,
kasowanie alarmow oraz przegladanie rejestru zdarzen.

Wykonanie instalacji:

- podtgczenie manipulatoréw, ekspanderdw, czytnikow i przyciskdw — przewdd YTKSY

- podtgczenie zwor przy drzwiach — przewdd OMY.

Przewody prowadzié¢ w rurkach.

Kamery
Przewidziano kamery oraz monitor w pomieszczeniu dyzurnego. W szafie serwera winien by¢

zainstalowany rejestrator. Podtgczenie kamer -przewdd U/UTP kat 5e w rurkach. Podtgczenie
monitora — przewdd U/UTP kat 5e.

Pulpit radiofoniczny

Pulpit radiofoniczny zainstalowany bedzie w pomieszczeniu dyzurnego (pom. 107).
Zasilanie — napieciem gwarantowanym z tablicy TS. Do pulpitu doprowadzi¢ kabel
z istniejgcego masztu radiowego na dachu budynku. Kabel utozy¢ w rurce.



Instalacje monitoringu instalacji

Przewidziano podfaczenie do serwera nastepujacych sygnatow:

- sygnaty z analizatora sieci

- sygnaty z falownika

- sygnaty z UPS

- sygnaty z kotta c.o.

- sygnaty z tablicy kontroli dostepu.

Podtgczenie wykona¢ przewodami U/UTP kat 6e w rurkach pod tynkiem.

2.6. Instalacja antywtamaniowa

W pomieszczeniach w piwnicy oraz na parterze przewidziano czujniki ruchu na podczerwien.
Przy  drzwiach  wejsciowych i oknach przewidziano czujniki  kontaktronowe.
Urzadzenia podtgczy¢ do najblizszych ekspanderdw. Niekontrolowane otwarcie okien i drzwi
powoduje zadziatanie sygnalizatora SOA. Wykonanie instalacji: przewdd YTKSM w rurkach.

2.7. Instalacje elektryczne w garazu

Zasilanie

Do budynku garazu potozy¢ kabel YK z tablicy gtownej TG.

W budynku kabel utozy¢ w rurze pod tynkiem. Na zewnatrz kabel utozy¢ w rowie kablowym
0,8m na podsypce z piasku 0,1m. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Kabel
doprowadzi¢ do tablicy oznaczonej T3.

Tablica T3

Zaprojektowano tablice nascienng w obudowie metalowej o stopniu ochrony IP55.
Wyposazenie tablicy:

- roztacznik gtowny,

- ochronnik przepieciowy,

- zabezpieczenie obwodow.

Z tablicy zasilone beda:

- obwdd oswietlenia zewnetrznego,
- obwdd oswietlenia wewnetrznego,
- obwody gniazd wtyczkowych,

- obwéd zasilania bram do garazu,

- obwad zasilania bramy wjazdowe;j.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zaprojektowano oprawami ulicznymi LED 18W, zamontowanymi na
wysiegnikach na scianie garazu. Oprawy przyjeto z czujnikami ruchu.



Oswietlenie wewnetrzne

Oswietlenie zaprojektowano oprawami nastropowymi LED o stopniu ochrony IP65.

Obwody gniazd wtyczkowych i zasilania bram

Przewidziano wypusty na gniazda wtyczkowe jedno- i tréjfazowe do podtgczenia odbiorow
przenosnych oraz obwody do zasilenia napedu bramy.

Wykonanie instalacji

Instalacje wykona¢ przewodami YD utozonymi w rurkach na uchwytach, na tynku. Stosowac
osprzet szczelny.

2.8. Instalacja fotowoltaiczna

Zasilanie
Do podfaczenia strony AC instalacji utozy¢ kabel YK z tablicy gtdwnej TG.
Kabel utozy¢ w rowie kablowym obok kabla zasilajgcego do garazu.

Tablica TE-AC
Po stronie AC przewidziano tablice TE-AC z roztgcznikiem i zabezpieczeniem falownika.

Tablice wykona¢ jako nascienng o stopniu ochrony IP55 i zamontowaé na $cianie garazu.

Wytaczenie awaryjne p. poz.

Przewidziano w momencie wytgczenia awaryjnego tablicy gtdwnej TG.

Moduty fotowoltaiczne

Dla instalacji fotowoltaicznej przewidziano moduty monokrystaliczne. Moduty bedg
wolnostojgce na systemowych konstrukcjach dwupodporowych, mocowanych na dachu.
Instalacja obejmuje dwie baterie z modutami o mocy 410Wp. Moduty fotowoltaiczne nalezy
taczy¢ szeregowo w tancuch za pomocag przewoddéw solarnych Cu 4mm?, odpornych na
wysokie temperatury i promenowanie UV. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji paneli
fotowoltaicznych za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe
czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody mogg by¢ wystawione na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ rurkami
ostonowymi lub korytami kablowymi, stalowymi, ocynkowanymi, krytymi. Konstrukcje
wsporczg paneli uziemié linkg LgYz @6mm? podtgczong do zaciskdéw PE falownika i tablicy TE-
AC. Wszystkie potfaczenia miedzy modutami wykonaé za pomoca ztaczek typu MC4 lub z nimi
kompatybilnymi. Kazdy modut podtgczy¢ poprzez optymalizator.



Falownik

Projektuje sie falownik o mocy 6,4kW. Moc umowna wynosi 21,0kW.
Parametry projektowanego falownika:

Strona wejsciowa DC

- max napiecie wejsciowe DC — Vax=1100V

- liczba modutéw MPPT -2

- max prad wejsciowy DC — 15,0A

- liczba przytaczy DC — min. 2

Strona wyjsciowa AC

- Zznamionowe napiecie sieci — 230V/400V

- znamionowa czestotliwos$é — 50Hz

- zakres temperatury otoczenia —-30°C ... +60°C
Obudowa IP65

Wbudowane zabezpieczenia:

- monitorowanie rezystancji izolacji,

- ochrona przed polaryzacjg DC,

- ogranicznik przepie¢ DC —typ 2,

- zabezpieczenie przepieciowe AC,

- ochrona przed zwarciem AC,

- zabezpieczenie réznicowoprgdowe AC,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- zabezpieczenie przed pracg wyspowa.

Komunikacja

Falownik posiada wbudowane WiFi oraz RS485. Przewidziano utozenie kabla U/UTP cat.6A
do serwerowni. Kabel utozy¢ obok kabla zasilajacego i doprowadzi¢ do serwerowni.
Odpowiednia aplikacje wykona uzytkownik we wtasnym zakresie.

2.9. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa w budynku gtéwnym — wedtug PT termomodernizacji.

Na budynku garazu wykona¢ siatke zwoddw poziomych potgczonych z otokiem
odgromowym za pomocg przewoddéw odprowadzajgcych. Ztgcza kontrolne zainstalowac¢ w
typowych obudowach zlicowanych z tynkiem. Do ochrony modutéw fotowoltaicznych
zastosowac iglice odgromowe. Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach grubosciennych
pod tynkiem. Do siatki zwoddw dotgczy¢ wszystkie metalowe obudowy i konstrukcje.



2.10. Ochrona przepieciowa

W tablicy TG i T3 zainstalowaé ochronniki typu 1+2. W pozostatych tablicach zainstalowaé
ochronniki typu 2.

2.11. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto szybkie, samoczynne wytgczenie
zasilania oraz ochronne obnizenie napiecia.

3. Aspekty srodowiskowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. budowa przytacza
kablowego energetycznego 0,4 kV nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, i nie wymaga sporzadzenia raportu. Przyfacze kablowe nie
emituje niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola magnetycznego. W zwigzku z
powyzszym nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego. Projektowany zakres prac
przy budowie przytacza kablowego nie narusza w sposdb znaczacy istniejgcego srodowiska.
Zaprojektowana trasa nie wymaga wycinki drzew i krzewoéw.

4, Obszar oddziatywania.

Zgodnie z art.3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 z pdin. zm.) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania obiektu
w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepisow pod katem
ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na sgsiednie
nieruchomosci.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdin. zm.)
art. 5ust. 1 obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz z urzgdzeniami
zostat tak zaprojektowany, aby w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewni¢ spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektdw budowlanych okreslonych w zataczniku | do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego Dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn.
zm.), dotyczacych:

* nosnosci i statecznosci konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* higieny, zdrowia i Srodowiska,

* bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e ochrony przed hatasem

e oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;j,



zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

Zgodnie z art.3 ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane za obszar oddziatywania obiektu uwaza

sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy, tego terenu.

planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczenia uzytkowania terendw
sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,

planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu Swiatfa
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sgsiednich przez
ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej
zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktérych zostata
zlokalizowana, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U
2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627
ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete formami
ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie powoduje
ograniczen dla Srodowiska.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.)
oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 817 z dnia 17 lipca
2013r.). Inwestycja z uwagi na swojg skale nie zalicza sie do przedsiewziec
okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 52.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826
z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Projektowany obiekt spetnia wymogi ww rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 21m marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460
z pézn.zm.) art. 35, art. 38, art. 39, art.43. Projektowany obiekt spetnia wymogi
ustawy.



* Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pdzn. zm.),
rozporzgdzanie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93
poz. 623) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych i warunkow uzytkowych
oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji, dotyczy wytacznie
dziatek, ktére okreslono w projekcie i Inwestor posiada tytut prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie
budowlanym. Wszelki oktad mas ziemnych powstajgcy w trakcie realizacji wykopdéw moze
by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych w projekcie budowlanym, dla
ktorych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne 0sob trzecich,
aninie zostang pogorszone  warunki uzytkowania  sasiednich  nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediow.

Projektant

inZ. Grazyna Kalita
nr upr. A/PNB/8300/23/79
nr ew. ZAP/IE/2534/01



lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. TABLICA GLOWNA TG

ZESTAWIENIE MOCY
P; k Po
Wyszczegdlnienie
kw kw
Tablica T3 (garaz) 4.2 0,6 2,5
Tablica TS (serwerownia) 7.2 0,6 44
Tablica T1 (parter) 6,1 0,8 4,9
Tablica T2 (pietro) 6,1 0,8 49
Tablica TW (wentylacja) 6,12 0,8 49
Tablica RP (przepompownia) 1,6 1 1,6
Klimatyzator 2,0 1 2,0
Odbiory wtasne 7.4 0,6 45
Razem | 38,72 27,7

Moc zainstalowana:
Pi=38,72kW

Moc obliczenowa:
P.=27,7x0,75=20,8kW

Prad obliczeniowy:
B 20800
"~ 1,73x400x0,9

Io =33,4A

Zabezpieczenie w ztaczu: gG40A - istniejace

Zasilenie: kabel YKY 5x16 mm2 - projektowany



2. LINIE ZASILAJACE

Pi P, lo Zahezpieczenie Zasilenie
Wyszczegodlnienie

kw kw A A
Tablica T1 (T2) 6,1 49 7,6 gG20A YDY 5X10mm?
Tablica TS 7,2 4.4 19,1 gG20A YDY 3X10mm?
Tablica TW 6,12 49 7,6 gG20A YDY 5X10mm?
Tablica RP 1,6 1,6 - Gg20A YKY 5X10mm?2
Tablica T3 42 2,5 39 gG20A YKY 5X10mm?

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Zaprojektowano dwa stringi po 8 modutéw 410Wp.
String nr 1
P1= 8x410= 3280Wp
String nr 2
P2= 8x410= 3280Wp
Razem:

P=2x3280=6560Wp = 6,56kWp
Przyjmuije sie falownik o mocy 6,4KW
Zabezpieczenie: C16A

4. WYZNACZANIE MAKSYMALNEJ WARTOSCI PETLI ZWARCIA
Zakfada sie zwarcie w tablicy TG.
Zabezpieczenie: gG40A k=5,5

R<-2% —1040
5,5x40

Zamierzona opornos¢ petli zwarcia nie moze przekroczy¢ tej wartosci.

Projektant:
inz. Grazyna Kalita



IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) linii zasilajacych

b) tablic rozdzielczych

c) instalacji elektrycznych
d) instalacji fotowoltaicznej

e) instalacji odgromowej i uziemiajacej.

2. Wykaz istniejagcych obiektéow budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagroienie

Istniejgce instalacje w budynku.

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujce podczas realizacji robét budowlanych

5.
Miejsce Czas
. A A Skala L Lo
Lp Rodzaj zagrozenia Skutek zagrozenia sagrozenia wystapienia wystapienia
g zagrozenia zagrozenia
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko uL;Z?S:rln(i: vag:osca;n w strefie w trakcie
1. v, przy v , y epuje ryzy 'p' Jacy D wykonywania wykonywania
upadku z wysokos$ci ponad 5m czynnikiem . .
. robot robot
materialnym
. . w strefie w trakcie
przygniecenie, wykonywania wykonywania
2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw uderzenie czynnikiem D y . . s
. robot — w zasiegu robét przy uzyciu
materialnym L L
pracy dzwigu dzwigu
Roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewo&?o.vx{ linii ellektr.oenergetycereJ, w o w strefie w trakeie
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych porazenie pragdem, . .
3. . L - R . D wykonywania wykonywania
przewoddw, mniej niz 3,0m dla linii poparzenie tukiem . .
e . robét robét
0 napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 15kV
Roboty wykonywane w poblizu czynnej stacji orazenie pragdem w strefie w trakcie
4, ¥ wykony P . ynnel ] P .p a Y D wykonywania wykonywania
transformatorowej poparzenie tukiem , .
robdt robot
5 Przypadkowo odkryte w trakcie robét przygniecenie, M w strefie w trakcie

ziemnych przedmioty trudne do identyfikacji

uderzenie czynnikiem

wykonywania

wykonywania




materialnym robot robot

przygniecenie,

S s . . uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
Mozliwos¢ znalezienia sie 0s6b postronnych . . .
. materialnym, S wykonywania wykonywania
na terenie budowy .. . .
porazenie pragdem, robét robot

poparzenie tukiem

przygniecenie,

. . uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
Zwigzane ze sprzetem eksploatacyjnym ) . .
. . materialnym, S wykonywania wykonywania
na budowie — narzedzia reczne . . .
porazenie pradem, robdt robot
poparzenie tukiem
w strefie w trakcie
Prowadzenie wykopow liniowych Zasypanie ludzi S wykonywania wykonywania
robot robot

3.

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatar redukujacych zagrozenie):
M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy
S —$rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

1. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych -
Dz.U.nr7 poz. 41 - Prace Elektromontaiowe nalezy wykona¢ zgodnie z
rozdziatami:

Rozdziat 6 — ,Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”.
Rozdziat 8 — ,Rusztowania i ruchome podesty”.
Rozdziat 10 — ,Roboty ziemne”.

Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw - zgodnie z ustawg z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94 z poOziniejszymi
zmianami i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47
poz. 401.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wfasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robdét budowlanych,

b) technologiami realizacji robét budowlanych,

c) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu roboét budowlanych, z podaniem
ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzenia robat,

e) ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatléw niebezpiecznych
na terenie budowy.



Nie dotyczy.

4.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia
lub wich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komodrkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé
sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ,

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot,
jakie wynikajg z uzgodnien z:
— zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla
— wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie

w obszarze prowadzonych robét,
d

~

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopdw w taki sposdb
aby nie blokowa¢ dojazddéw do stanowisk pracy,
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
— tasm ostrzegawczych
— barier
— balustrad
— ogrodzen
— tablic bezpieczenstwa
— daszkéw ochronnych,
f) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdow ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,
i) wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wifasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywaé¢ z zachowaniem zasad
Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

5. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym, dostepnym
tylko dla oséb upowaznionych np.: w pomieszczeniu Kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.



6.

Prace

Uwagi koncowe

budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

a w szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych —
Dz. U.z 2003r. nr 47, poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie  ogoélnych  przepisow  bezpieczeristwa i  higieny pracy -
Dz. U.z1997r. nr 129, poz. 884,
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych —
Dz. U.z1999r. nr 80, poz. 912,
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonane przez, co najmniej dwie osoby —
Dz. U.z1996r. nr 62, poz. 228.

Opracowata
inz. Grazyna Kalita

nr upr. A/PNB/8300/23/79
nr ew. ZAP/IE/2534/01
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PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
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nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
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ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA nn 0,4 kV

DATA SKALA NR RYSUNKU
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OBREB 0004 POLANOW
L Oznaczenie Wyszczegolnienie llosé .
_ a— _ BRANZA ELEKTRYCZNA
%FTIA Q Przetgcznik zrédta zasilania 3-bieg. 63A kpl. 1 FO Ochronnik przepigciowy typ 1+2 szt 1
Q1 Wytgcznik mocy 3-bieg. 160A z wyzwalaczem 160A szt 1 - — - PROJEKTANT
napieciowym wzrostowym ' FI1.1-F1.6 ZIQ;I\%: zor;’l'lz ochronny roznicowo-pradowy 2-bieg. 25A/0,03A szt. 6 inz. Grazyna Kalita
F1, F16 Whytacznik instalacyjny 1-bieg. B6A szt. 2 ’ :::nz;;; ::‘c'i’;:/;riapll?éfzo;ﬁ%?
- . — - - Wyltgcznik ochronny réznicowo-prgdowy 4-bieg. ’
N X Pi=38,78kW F2,F3 Wytacznik instalacyjny 3-bieg. B6A szt. 2 FI.7 25A/0,03A 25A/0,03A | szt. 1 SPRAWDZAJACY
E \ P0=20,8kW F4,F5,F8-F11 | Roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. gG20A szt. 6 ZA Zegar astronomiczny szt. 1 mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
- - nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
lo= 33,4A F6, F7 Roztgcznik bezpiecznikowy 1-bieg. gG20A szt. 2 K1 Stycznik 1-bieg. 16A szt. 1 nrizby zawod. ZAP/IE/0024/15
- o . . Przetgcznik 1-0-2 . TYTUL RYSUNKU
I;11£23_|F:12? Wytacznik instalacyjny 1-bieg B16A szt. 8 S a 104 szt. 1
i Analizator sieci szt. 1
Q| u> | wyzwalacz wzrostowy F22+F28 Wytgcznik instalacyjny 1-bieg B10A szt. 7 - .
rzektadnik prgdowy szt. -
PP Przektadnik prad 50A/SA k1 3 TABLICA GEOWNA TG - SCHEMAT IDEOWY
s F17 Wytacznik instalacyjny 1-bieg C10A szt. 1 - :
. . 3xH Dioda LED 230V, tréjfazowa szt. 1
Podtgczenie przycisku F29 Wytgcznik instalacyjny 3-bieg B20A szt. 1
wytgczenia awaryjnego
FA Roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. gG32A szt. 1 DATA SKALA NR RYSUNKU
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TABLICA GLOWNA TG -

ROZMIESZCZENIE APARATURY
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2 _
2- 12
Q F18, Fl.2, F19-F21
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FO, FA Fl.4-FI1.7, F22-F28, F29
-14 -15
OBUDOWA WNEKOWA
2X(845X670X100)
4X24 mod.
1P40
DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ
(WNEKA 790X617X100)
o
&

100

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

SZYLDZIKI
Oznaczenie Wyszczegolnienie
1 Przetgcznik rodzaju zasilania
2 Roztacznik gtéwny
3 Tablica TE-AC
4 Tablica T1
5 Tablica TS
6 Tablica TS1
7 Tablica TW
8 Klimatyzator
9 Kurtyna powietrzna
10 Napedy bram
11 Naped szlabanu
12 Oswietlenie zewnetrzne
13 Oswietlenie pomieszczen
14 Gniazda wtyczkowe
15 Kociot CO

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/IPNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICA GLOWNA TG
ROZMIESZCZENIE APARATURY

DATA SKALA NR RYSUNKU
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TABLICA TS -

ROZMIESZCZENIE APARATURY

450 450
ZESTAWIENIE MOCY
SERWER - 1,0kW
FO.Q F1 H ZESTAWY GNIAZD - 15X0,4=6,0kW
TKD, PR - 0,2kW
RAZEM - 7,2kW
g Fl.1, FI.2 FI.5, FI.6 Pi=
S , : i=7,2kW
3 F2-F6 F15-F26 ’
Po=7,2x0,6=4,32kW
FI.3,Fl.4 Fl.7
F6-F14 F21-F23 >A
150 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
\f\/ MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
OBUDOWA NASCIENNA tel. 0943411527
600X450X150
3X1”§, 4”1‘°d- INWESTOR
DRZWICZKI IZOLACYJNE BIALE i
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
NAZWA ZADANIA
Przebudowa budynku Posternuku Policji
o w Polanowie
o
o
OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE
ADRES INWESTYCJI
76-010 POLANOW, UL. DOWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA OBREB 0004 POLANOW
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV .
" BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT
7
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
Oznaczenie Wyszczegolnienie Jedn. miary llogé SPRAWDZAJACY
- . mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
FO Ochronnik przepieciowy typ 2 szt. 1 nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
Q Przelqcznik 1-bieg. 25A. 1-0-2 25A szt 1 nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
F1 Wytacznik instalacyjny 1-bieg. B6A szt. 1 TYTUE RYSURKU
F2-F23 Wytacznik instalacyjny 1-bieg. B16A szt. 22 TABLICA TS
i 5zni - -bi ROZMIESZCZENIE APARATURY
FI1-F1.7 Wytacznik ochronny réznicowo-pradowy 2-bieg. 25A/0,03A ot 7
25A/0,03A
Dioda LED 230V, jednofazowa szt. 1 DATA SKALA NR RYSUNKU
Zasilacz 203V/13,5V szt. 1
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TABLICA T1 (T2) -

ROZMIESZCZENIE APARATURY

670
SZYLDZIKI
Oznaczenie Wyszczegolnienie
1 Roztgcznik gtowny
FO, Q, F1, 3XH Oswietlenie
Gniazda wtyczkowe
7
3 FI.1, Fl.2 Fl.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
© - -
F3-F8 Fo-F11 ZGODNIE Z NORMA, PN-HD 60364-4-41
_ _ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
2 3 ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
Fl.4- F1.6 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
F12-F20
— >(\ MB-MAXIPROJEKT
3 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
\( 100 tel. 0943411527
INWESTOR
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
OBUDOWA WNEKOWA 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
670X695X100)
3X24 mod.
P40 NAZWA ZADANIA
DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ
(WNEKA 640X617X100)
Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie
o
o
= OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE
ADRES INWESTYCJI
76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW
BRANZA ELEKTRYCZNA
7.
PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
Oznaczenie Wyszczegdlnienie Jedn. miary llos¢ nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
Q Roztgcznik izolacyjny 3-bieg. 100A kpl. 1 SPRAWDZAJACY
F1 Wqucznik inStaIaCyjny 3_bieg' BGA szt. 1 mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
. : : nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
F2-F8 | Wylgcznik instalacyjny 1-bieg. B10A szt. 7 nr izby zawod. ZAP/IEI0024115
F9-F20 | Wytacznik instalacyjny 1-bieg. B16A szt. 12 TYTUEL RYSUNKU
Wytgcznik ochronny réznicowo-prgdowy 2-bieg.
FI.1-FI.6 25A/0,03A szt. 6
25A/0,03A TABLICA T1 (T2)
3xH  |Dioda LED 230V, trojfazowa szt 1 ROZMIESZCZENIE APARATURY
FO Ochronnik przepieciowy typ 2 szt. 1

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2022 - ES




JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TABLICA TW
_________________________________________________ 1 MB-MAXIPROJEKT
| . . | 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
I ; ; | tel. 0943411527
I I
| | INWESTOR
| i Fl.1 Fl.2 |
| :; | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
I . R | W SZCZECINIE
N 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
|3 | |
| = X X X |
|2 | NAZWA ZADANIA
I ° I
| %ﬁ 3 'B_F61ﬁ 'BEG% % F4 'BE6% %E;A L | Przebudowa budynku Posternuku Policji
| | w Polanowie
I I
| < . K K2 < . N K4 |
| zZ zZ | OBIEKT
< <
I = = I
[a)e) [a)e) . .
| <X < | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| ® % E % E | POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE
| v |
! N ! ADRES INWESTYCJI
[ 1
| PE /= | 76-010 POLANOW, UL. DOVORCOWA 11
| _l DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
________________________ N N N T T OBREB0004POLAN()W
o g g g g g g g g
€ € € € S € € € S
5 4 a9 3 9 9 5 5 .
‘,:>§ & &) &) & Sl &) & 3 BRANZA ELEKTRYCZNA
> a a & a a a & a
9 = > > > > > > > > PROJEKTANT
< inz. Grazyna Kalita
O 9 9 = nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
% % g‘f g‘f Pi 6’ 12kW nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
= 9G20A - - - - Po=4,9kW SPRAWDZAJACY
= =
;O %O ;O EO IO: 7 6A mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
NG'] NGZ ’ nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
N N nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
> z £ > z £
o s = e s = TYTUL RYSUNKU
e I e I ¢
f., % ¢ f., % &
n<o  Zz 2 fica = 2 _ TABLICA TW
Lz Lt x 3 Lz o p S OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - SCHEMAT IDEOWY
GNO 9 > 9 > zZ GoNO 9 = 9 2 Z~  ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
FQe <® <o =5 FQe <® <@ =95  SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
N« JN JN TTlse) N« JN N oo
Znd s > NI S0 S S NN ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV DATA SKALA NR RYSUNKU
Zuwz £ £= = Zwz £ £= =
S=E ~ = xr= =1 X X k=
O3« ZX 25 O= O3« ZX 25 O=
NON Yo UWo <SS NON o UWo <SS
oon =5 =c Zo oo n =5 =c Zo X11.2022 - E9




400
—1 —2
FO,Q,F1,H
“l’ s3 |2 s4 |4
§ FI1, F2, F3, F4, K1, K2
—1 —2
| 3 4
o S1 S2
Fl.2, F5, F6, F7, K3, K4 >/\ ® ®
200
OBUDOWA NASCIENNA \( WIDOK DRZWICZEK
600X400X200 IP55
TABLICA TW
ZESTAWIENIE APARATURY
Oznaczenie Wyszczegdlnienie Wielkos¢ llos¢
FO Ochronnik przepigciowy typ2 1
Q Roztgcznik 3-bieg. 100A 1
F1 Wytgcznik nadpradowy 3-bieg. 6A 1
H dioda LED 230V na szyne tréjfazowa 1
FI.1, F1.2 | Wylacznik ochronny réznicowo-pradowy 4-bieg. 25A/0.03A 2
F2, F5 Wytgcznik nadprgdowy 1-bieg. B6A 2
F3, F6 Wytgcznik nadprgdowy 1-bieg. C6A 2
K1- K4 Stycznik 2-bieg. 25A + styki pomocnicze 25A 4
F4, F7 Wytgcznik nadprgdowy 1-bieg. B16A 2

oUhWN =

- zatgczanie wentylacji

- zatgczanie nagrzewnicy

- zatgczanie reczne

- zatgczanie automatyczne
- pom. -2

- pom. -3

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICATW
- ROZMIESZCZENIE APARATURY

DATA SKALA NR RYSUNKU

Xi1.2022 -

E10




SCHEMAT STEROWANIA
Nr o] 2
s2| 1-2 | x| - | -
3-4 - x

0 - wytgczenie
1 - zalgczanie automatyczne
2 - zatgczanie reczne

(SNO 27 NO

H1 H2
2 2

YDY 3x1,5mm?

CZUJNIK TEMPERATURY

WENTYLATOROW
POMIESZCZENIA

ZALACZANIE
POM. -2

SCHEMAT STEROWANIA

A

sal 1-2 | x| - | -

0 - wytgczenie
1 - zalgczanie automatyczne
2 - zatgczanie reczne

(SNO 27 NO

K2
NO NO

H3 H4
2 2

YDY 3x1,5mm?

ZALACZANIE

WENTYLATOROW
CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA

POM. -3

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

UWAGA:

NAGRZEWNICE POSIADAJA CZUJNIKI
TEMPERATURY WBUDOWANE

W UKLAD ZASILANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICATW
- SCHEMAT STEROWANIA

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2022 - E11




| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |
| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |

-1 |korytarz 7,67m?
-2 | szatnia z weztem sanitarnym D 11,09m?

-3 | szatnia z weztem sanitarnym M 17,56m?

-4 | pomieszczenie porzgdkowe 2,42m?
-5 | serwerownia 11,10m?
-6 | pomieszczenie techniczne 17,71m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1 ‘ 67,55m’
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; MB-MAXIPROJEKT
W, 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
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2xYDY 3x10mm?

RS

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

IR

SR

OBIEKT

Sttt tetetetetetets

S

R

RIRRRRAIARAAK

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

%0t

oto%s

ADRES INWESTYCJI

XORRARARAARAKA

%%

76-010 POLANOW, UL. DOWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

ISTNIEJACE ZtACZE
KABLOWO-POMIAROWE

%

5

KRR DRI

RZUT PIWNIC BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

OZNACZENIA:
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz

TG - TABLICA GLOWNA Rys E3,E4 nr upr. bud. ZAPI0183/PWOE/14
TS - TABLICA W SERWEROWNI Rys.E5,E6 nrfzby zawod. ZARIIEI0024/15

w - WYLACZNIK SERWISOWY UPS TYTUL RYSUNKU

U - UPS 5,0kW Z BATERIA AKUMULATOROW
h=20min
RZUT PIWNICY
PLAN WLZ

UWAGA:
e DATA SKALA NR RYSUNKU

Linie zasilajace WLZ wykona¢ w rurkach pod tynkiem

XI1.2022 1:100 E12




o20%0T0 2020 0 00 o200 %0 S0 020 S0 0 0T 2020}

L

RZUT PARTERU

RZUT PIETRA

OZNACZENIA:

T - TABLICA PIETROWA Rys.E7,E8

T2 - TABLICA PIETROWA Rys.E7,E8
™ - TABLICA WENTYLACJI Rys.E9,E10
UWAGA:

Linie zasilajace WLZ wykona¢ w rurkach pod tynkiem
przewodem YDY 5x10mm?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DOWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW
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1 1
1 1
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1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 }‘V:ﬂ ]
1

RZUT PODDASZA
WENTYLACJA

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU, PIETRA | PODDASZA
PLAN WLZ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI11.2022 1:100 E13




H

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN H

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |
-1 | korytarz 7,67m?
-2 | szatnia z weztem sanitarnym D 11,09m?
-3 | szatnia z weztem sanitarnym M 17,56m?
-4 | pomieszczenie porzgdkowe 2,42m?
-5 | serwerownia 11,10m?
-6 | pomieszczenie techniczne 17,71m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1 67,55m?
I A

00 V N m
I J 7
s S— ) e
i $ i ™ D, Ja) _I
0 =
| TP1 TP2

- @

5 SN

g —— |

RZUT PIWNIC

OZNACZENIA:

TG - TABLICA GLOWNA Rys.E3,E4

TS - TABLICA W SERWEROWNI Rys.E5,E6

TKD - TABLICA KONTROLI DOSTEPU
[CJKW, KZ - KLIMATYZATOR

- GNIAZDO WTYCZKOWE OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA 2x16A/N+PE SZCZELNE

TP1, TP2 - CZUJNIKI TEMPERATURY POMIESZCZEN

UWAGA:
Instalacje wykonac jako podtynkowe

N

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DOWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY
INSTALACJA SItOWA
| GNIAZD WTYCZKOWYCH

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2022 1:100 E14




| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |
| NR [NAZWA POMIESZCZENIA | POW. |

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1  |67,55m? |
1 |korytarz 2,58m?
2 | poczekalnia 7,23m?
3 [ WC NPS dla odwiedzajacych 6,06m?>
4 |pokdj przyjec interesantéw 8,61m?
5 | WC dla pracownikéw 3,41m?
6 | korytarz 13,52m?
7 |biuro 2-osobowe 15,68m?
8 |biuro 2-osobowe 15,51m?
9 |klatka schodowa 10,78m?
10| klatka schodowa do piwnicy 10,00m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 |93,38m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Lol @
wZ 2 PR \ @
— ==
N ® N | 7
- ,@., f
% Q Nz | Y
RZUT PARTERU
OZNACZENIA:
T1 - TABLICA PIETROWA Rys.E7,E8
PR - PULPIT RADIOWY
1z - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH DO
ZASILENIA KOMPUTEROW 4X(2x16A/N+PE)
ZASILENIE Z TABLICY TS W SERWEROWNI
Jz1 - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH DO
ZASILENIA KOMPUTEROW 2X(2x16A/N+PE)
ZASILENIE Z TABLICY TS W SERWEROWNI
—< - GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/N+PE
NATYNKOWE
- GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/N+PE
—£
SZCZELNE
6] PAW, PAW1 - WYLACZNIKI AWARYJNE P.POZ.
UWAGA:

Instalacje wykonac jako podtynkowe

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DOWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJA SItOWA
| GNIAZD WTYCZKOWYCH

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI11.2022 1:100 E15




| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |
11| WC dla pracownikéw 3,14m?
12| klatka schodowa 21,37m?
13| korytarz 13,53m?
14| biuro 1-osobowe 9,06m?
15| schowek 3,30m?
16| biuro 3-osobowe 19,86m?
17| biuro kierownicze 14,28m?
18| pomieszczenie socjalne 7,31m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2 l91,85m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SRR

%

S rersrersr
Potetatetitens

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4

= — i | : — — OBREB 0004 POLANOW
Y I S

BRANZA ELEKTRYCZNA
RZUT PIETRA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

OZNACZENIA:
- SPRAWDZAJACY
T2 - TABLICA PIETROWA Rys.E7,E8 o o
CIPR  -PULPIT RADIOWY o Tomess skowir
3z - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH DO nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
ZASILENIA KOMPUTEROW 4X(2x16A/N+PE)
ZASILENIE Z TABLICY TS W SERWEROWNI TYTUE RYSUNKU
1z - ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH DO
ZASILENIA KOMPUTEROW 2X(2x16A/N+PE) RZUT PIETRA
ZASILENIE Z TABLICY TS W SERWEROWNI INSTALACJA SILOWA
—< - GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/N+PE | GNIAZD WTYCZKOWYCH
NATYNKOWE
—< - GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A/N+PE DATA SKALA NR RYSUNKU
SZCZELNE
UWAGA: .
Instalacje wykonac jako podtynkowe X1l.2022 1:100 E16




— _Wi-26
P WI-25 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
: 3°\ N1-18
Wi-24 MB-MAXIPROJEKT
W1-23
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
3 Wit tel. 0943411527
INWESTOR
=20 ||| 1o NNJ:;S KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
N\}\ﬁ\i WDy M i W SZCZECINIE
U f171 = N1 1 ] 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
N2-14 NI ‘z‘at L‘;SI g
— _ - | N1-27 N2-23
_ AN n-1s m}g& . IND I NAZWA ZADANIA
N2-10 211 N2-12 I = .
. \g\ N~ [T
o/ =13 N N@:? B Przebudowa budynku Posternuku Policji
(N2-19 w Polanowie
N2—16 218
W34 Wa-41 NZZ17
¥3-5 542 OBIEKT
Ws-50 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
3-51 POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE
W3-64 ADRES INWESTYCJI
W3-65
W3-53 76-010 POLANOW, UL. DIWVORCOWA 11
a5 DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
W3-51 OBREB 0004 POLANOW
| L 1
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
OZNACZENIA:
— SPRAWDZAJACY
N1, N2 - NAGRZEWNICE 3,0kW/230V o o
WN1, WN2 - WENTYLATORY NAWIEWNE o b, ZAmOT8alPHOE 4
WWA1 - WENTYLATOR WYWIEWNY nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
TW - TABLICA WENTYLACJI RYS. NR E9, E10, E11
TYTUL RYSUNKU
UWAGA:
Instalacje wykona¢ na uchwytach na tynku i konstrukcjach RZUT PODDASZA
INSTALACJA SILtOWA
DATA SKALA NR RYSUNKU
XI1.2022 1:100 E17




w3i-11
fs_u % [ JEDNOSTKA PROJEKTOWA
. 5 MB-MAXIPROJEKT
’ 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
[] E - tel. 0943411527
h INWESTOR
W-10
i o/‘ - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
| A 45°=100% , i W SZCZECINIE
E (N 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
whis/ = 4
; %
i i NAZWA ZADANIA
w3-4
/Fs H Przebudowa budynku Posternuku Policji
i i é/ w Polanowie
ws-37 %J OBIEKT
w3-38
it * Hl | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W3-46 POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE
Wacsg=1o P »J ADRES INWESTYCJI
=8 | 76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT
inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. AIPNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
OZNACZENIA:
e SPRAWDZAJACY
WWwW2 - WENTYLATOR WYWIEWNY s T Juszkiowi
mgr inz. lomasz Juszkiewicz
d~ W-10 - WYLACZNIK 1-BIEG. 10A, SZCZELNY nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/4
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
TYTUE RYSUNKU
UWAGA:
Instalacje wykonac¢ na uchwytach na tynku i konstrukcjach RZUT DACHU
INSTALACIJA SILOWA
DATA SKALA NR RYSUNKU

XI11.2022 1:100 E18




TABLICATG

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJI STRUKTURALNYCH

SERWER ISTNIEJACY

[e5)

YDY3x10mm? ;@O

YDY3x10mm? ‘g
= a—
Qn
Ol
>

«Q
[9)
N
o
>
ISTNIEJACY
SWIATLEOWOD

32X u/UTP kat6a

n
©

2X u/UTP kat6a

28X u/UTP kat6a

1X u/UTP kat6a

13X u/UTP kat6a

1X u/UTP kat6a

1X u/UTP kat6a

& w25
UPS
zasilanie rezerwowe
TS YDY3x10mm?
3XLYg10mm?

zasilanie gwarantowane

1X u/UTP kat6a

1X u/UTP kat6a

wytgcznik awaryjny p.poz.

8 zestawow gniazd

(RJ45x4)
pom.4,7,8 (parter)

1 zestaw gniazd
(RJ45x2
pom.2 (parter)

7 zestawdw gniazd
(RJ45x4 )
pom.14,16,17 (pietro)

monitor
kamery
TKD

analizator sieci
w tablicy TG

stan UPS
W serwerowni

kociot C.O.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

T
| = f
[‘U\( : UPS
| |
V 2
L HDGS 3x1,5mm
PA1 (12)

Podtgczenie wytgczenia awaryjnego p.poz. serwera

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJI STRUKTURALNYCH

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2022 -

E19




INSTALACJI TELEWIZJI DOZOROWEJ

SCHEMAT IDEOWY

(emopoys exjepy)
6'wod

SN

(elujexazood)
Z "wod

120!

(zzeyfa0y)
1 "wod

MM

(93[Az1d [oxj0d)
$ "wod

[200!

(elumosamias)
G- ‘wod

XM

KAMERY KOPULKOWE

VINGOHOSM
VIrOVM3T3

874

VYMOINAN?Od
YrOvM3I13

L7

VYMOINAN?Od
YrOVvM3I13

9Z)

VMOINdN?Od
VrOVM3T3

GZA

VINAQOHOVZ
YrOvM3I13

VZA

VNOON1Qd
VrOVM3T3

€2

310$ram
74|

JI0Sram
LZA

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

KAMERY ZEWNETRZNE

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

9G1eY d.1N XG

SERWER ISTNIEJACY

WYPOSAZENIE SERWERA:
1- porty U/UTP kat5e

2- rejestrator
3- SWITCH

UTP katbe

MONITOR
DYZURNEGO

30"
POKOJ

agieX d.1n x8

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DOWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWE)
SCHEMAT IDEOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2022 - E20




| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW.

-1 |korytarz 7,67m?

-2 | szatnia z weztem sanitarnym D 11,09m?

-3 | szatnia z weztem sanitarnym M | 17,56m?

-4 | pomieszczenie porzgdkowe 2,42m?
-5 | serwerownia 11,10m2
-6 | pomieszczenie techniczne 17,71m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA K-1 67,55m’

g —

\na pietro

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

35

TS ST T T TTTTET
RIS RN,

SIS

53

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

Setetetetst

o

NAZWA ZADANIA

BRSE

OO TO OO TATOTOT

RS

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

S

OBIEKT

RIS

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

atetetetetets

ADRES INWESTYCJI

RIS

%

Ml ayare i Ly
<
8 RZUT PIWNIC
Els
35
x|
S| ®©
™|
OZNACZENIA:
TG - TABLICA GLOWNA
TS - TABLICA SERWEROWNI
u - UPS 6 kVA
S - SERWER (PRZENIESIONY ISTNIEJACY)
KK1 - KAMERA WEWNETRZNA KOPULKOWA

76-010 POLANOW, UL. DOVORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY
PODLACZENIE SERWERA
INSTALACJA KAMER

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2022 1:100 E21




| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

| NR [NAZWAPOMIESZCZENIA | POW. |
| POWIERZCHNIA UZYTKOWAK-1  [167,55m* |
1 [korytarz 2,58m?
2 |poczekalnia 7,23m?
3 | WC NPS dla odwiedzajgcych 6,06m?
4 | pokdj przyjec interesantéw 8,61m?
5 | WC dla pracownikéw 3,41m?
6 |korytarz 13,52m?
7 |biuro 2-osobowe 15,68m?
8 |biuro 2-osobowe 15,51m?
9 |klatka schodowa 10,78m?
10| klatka schodowa do piwnicy 10,00m?
| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 |93,38m?
NI
@ JEDNOSTKA PROJEKTOWA
\ oo R | " MB-MAXIPROJEKT
AAAAAAAAAAAAAAA <] T . 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
;; g_ """ W/I |/ tel. 0943411527
i al S )%
u 7 _5 o /O‘ Ijz INWESTOR
v “ @ I ) < % Iy KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
& . g NE W SZCZECINIE
‘)]:(" @ 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
@ NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

g

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

RZUT PARTERU

inz. Grazyna Kalita

S nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
E nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
Bl g SPRAWDZAJACY
ol o
E E mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
Xl nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
3l N OZNACZENIA: nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
ZR - ZESTAWY GNIAZD 4xRJ45 kat 6a TYTUE RYSUNKU
ZR1 - ZESTAWY GNIAZD 2xRJ45 kat 6a
M - MONITOR
KK2, KK3, KK4 - KAMERY WEWNETRZNE KOPULKOWE PODLI-?CZZl:ETNréAg.II\-lE:gD RI45
KZ1, KZ2 - KAMERY ZEWNETRZNE
| KAMER
DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2022 1:100 E22




H ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |
11| WC dla pracownikéw 3,14m?
12|klatka schodowa 21,37m?
13| korytarz 13,53m?
14| biuro 1-osobowe 9,06m?

15| schowek 3,30m?
16| biuro 3-osobowe 19,86m?
17| biuro kierownicze 14,28m?
18| pomieszczenie socjalne 7,31m?

| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K2 l91,85m?

 —— 7 ©
©
= — 1 ¢
—— | &
=,
—— 1 ¥[8
AN N
RZUT PIETRA
OZNACZENIA:
ZR - ZESTAWY GNIAZD 4xRJ45 kat 6a
KZ3 - KZ8 - KAMERY ZEWNETRZNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DDWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU
RZUT PIETRA
PODLACZENIE GNIAZD RJ45
| KAMER
DATA SKALA NR RYSUNKU

XI11.2022 1:100 E23




INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

SCHEMAT IDEOWY

- zwora elektromagnetyczna

Zleod
Z €58
wl > N
NS N & .
Q| ¢ " OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
<Z’: < ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
8 5 v o, SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
e ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- d
WG OXgX
eziompod po Bmopoyos [ ™ WS 0Xexe ASMLAE MB-MAXIPROJEKT
ey eu spsfom w wws' Xz ANO )
¢ 75-227 K
‘ b70) - oszalin ul. Morska 60/9
T e ASTAL 22 ] tel. 0943411527
INWESTOR
owed) LG 0XZXE ASHLA d KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
Jaye . S| W SZCZECINIE
wwg'LXg AWO
ziejhio eu srosfom ¢ 70 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
LLUWG 0XZXG ASMLA
AN B NAZWA ZADANIA
w
- d Przebudowa budynku Posternuku Policji
(Japed) UG 0XeXZ ASHLA N w Polanowie
aumotb aoslom JUWSTLXZ AINO :l
WWG 0XZXG ASMLA@ OBIEKT
, .
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
WG OXZXZ ASMIA d POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE
(eoumid) elumosemiss N ‘ N,
G- ‘wod LJUWSG LXZ AWO
ADRES INWESTYCJI
WG 0XZXG ASMLA@
~ 76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
E DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
B o OBREB 0004 POLANOW
al & BRANZA ELEKTRYCZNA
g SIS
> > g PROJEKTANT
o @ <}
NS = ks L )
— 5 o inz. Grazyna Kalita
2 %) N S nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
- <>( < T o) £ nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
2 2 E2 EX SPRAWDZAJACY
N« S0 [R] A
[eN e QN
fa) mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
Y nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
i [= i o | o nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
JUWGZXEAQA JUWG OXZXEASHLA =
TYTUE RYSUNKU
N $
3 6‘ E INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
ln_: |D_€ LI|_J‘ SCHEMAT IDEOWY
558
oxnAn
DATA SKALA NR RYSUNKU
XI1.2022 - E24




e —

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN H
| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |

-1 | korytarz 7,67m?
-2 | szatnia z weztem sanitarnym D 11,09m?

-3 | szatnia z weztem sanitarnym M | 17,56m?

-4 | pomieszczenie porzadkowe 2,42m?
-5 | serwerownia 11,10m2
-6 | pomieszczenie techniczne 17,71m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWAK-1  |67,55m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

\na pietro

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

e

AR

K

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

TKD E1 PPA

(&)
)

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DOWVORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

RZUT PIWNIC BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
OZNACZENIA: nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TKD - TABLICA KONTROLI DOSTEPU TYTUL RYSUNKU

E1 - EKSPANDER
Dcz - CZYTNIK ) RZUT PIWNICY
© P,PA - PRZYCISKI WEJSCIA KONTROLA DOSTEPU
MP - MANIPULATOR
R - ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

Z CZUJNIKIEM OTWARCIA DATA SKALA NRRYSUNKU

X11.2022 1:100 E25




| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA [ Pow. |
| POWIERZCHNIA UZYTKOWAK-1  |67,55m? |
1 |korytarz 2,58m?
2 |poczekalnia 7,23m?
3 | WC NPS dla odwiedzajacych 6,06m?>
4 |pokdj przyjec interesantow 8,61m?
5 | WC dla pracownikéw 3,41m?
6 |korytarz 13,52m?
7 |biuro 2-osobowe 15,68m?
8 |biuro 2-osobowe 15,51m?
9 |klatka schodowa 10,78m?
10| klatka schodowa do piwnicy 10,00m?
| POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 |93,38m?
|
I N
f (@]
! lov4 P PA

05

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

cZ[}

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

||\
A
,
D @ﬁ/
SO\
S

g

76-010 POLANOW, UL. DOWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

RZUT PARTERU
OZNACZENIA:
TKD - TABLICA KONTROLI DOSTEPU
E2, E3 - EKSPANDER
CCcz -CZYTNIK
) P, PA - PRZYCISKI WEJSCIA
MP - MANIPULATOR
R - ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

Z CZUJNIKIEM OTWARCIA

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU
KONTROLA DOSTEPU
DATA SKALA NR RYSUNKU

XI11.2022 1:100 E26




INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA

SCHEMAT IDEOWY

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

% ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
¥
% g JEDNOSTKA PROJEKTOWA
58
4= = MB-MAXIPROJEKT
25 5 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
g}' ¢ T tel. 0943411527
ﬁ ¥ O INWESTOR
ols o

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

6'g', "wod JHWG OXZXE ASMLA @l

Jayed NAZWA ZADANIA
JUWG OXZXE ASMLA @l

Przebudowa budynku Posternuku Policji
¥'e'g ‘1- "wod WG OXZXE ASMLA @l w Polanowie
Jayed
WG 0XZXE ASMLA @l
OBIEKT
G b~ ‘- ‘z- "‘wod wag‘oxzxg ASMIA @l
eojumid MO BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

UUWIGT0XZXE ASHLA POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

2
I_TKDI YTKSY 3x2,5x0,5mm I E1 | | E2 I_l E3 |

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

r SPRAWDZAJACY
% LUWG OXZXE ASHA

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA
SCHEMAT IDEOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2022 - E27




H

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

|

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA POW. |

-1 | korytarz 7,67m?

-2 | szatnia z weztem sanitarnym D 11,09m?
-3 | szatnia z weztem sanitarnym M 17,56m?
-4 | pomieszczenie porzagdkowe 2,42m?

-5 | serwerownia 11,10m?
-6 | pomieszczenie techniczne 17,71m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWAK-1  |67,55m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR
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RZUT PIWNIC

OZNACZENIA:
3 TKD - TABLICA KONTROLI DOSTEPU
CK - CZUJNIK KONTAKTRONOWY
cco - CZUJKA RUCHU
D E1 - EKSPANDER

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DOWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY
INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2022 1:100 E28




| ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

| NR [NAZWA POMIESZCZENIA | PoW. |
| POWIERZCHNIA UZYTKOWAK-1  [67,55m* |
1 |korytarz 2,58m?
2 |poczekalnia 7,23m?
3 | WC NPS dla odwiedzajgcych 6,06m?>
4 | pokdj przyjec interesantow 8,61m?
5 | WC dla pracownikéw 3,41m?
6 |korytarz 13,52m?
7 |biuro 2-osobowe 15,68m?
8 | biuro 2-osobowe 15,51m?
9 |klatka schodowa 10,78m?
10| klatka schodowa do piwnicy 10,00m?
’ POWIERZCHNIA UZYTKOWA K1 93,38m?

L

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

5%

2

NAZWA ZADANIA

[

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

RZUT PARTERU

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14

OZNACZENIA: nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
CK - CZUJNIK KONTAKTRONOWY TYTUL RYSUNKU
I Cco - CZUJKA RUCHU
O E2,E3 - EKSPANDERY
1 SOA - SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY RZUT PARTERU

INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2022 1:100 E29
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

0T/ 5

140
§F/

HF)

09T\ o

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

elamMmiss z

egle) d1n/n +
917

INWERTER

LUWQLXG AMA X2

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU
GARAZ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2022 1:100 E30
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2x kable solarne

2xCu 4mm? w rurkach

+ 2 xlinka

LgYzo 6mm? w rurkach
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FeZn 25x4mm?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DOWVORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

N\

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

GARAZ
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
| ODGROMOWA
DATA SKALA NR RYSUNKU
XI1.2022 1:100 E31




TABLICA T3 - SCHEMAT IDEOWY

-

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

Pi=4,2kW

Po=2,5kW JEDNOSTKA PROJEKTOWA

N
N
N
N
N
N
N
N
N

=)
o
>
T
w
x
T
m
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>
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3
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_\IE
>
m
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m|
“IR
>
m
_‘|3
>
m|
_\|£
>
w
m|
_\|$
>
w
§|'n
SIS

| l0=3,9kW MB-MAXIPROJEKT

75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527
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INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

YDY 3x2,5mm?
CZUJNIK RUCHU
YDY 3x2,5mm?

~ __YDY 3x2,5mm?
~_ YbY 3x2,5mm?
~__YDY 3x2,5mm?
~__YDY 5x4mm?

¥

~_ YDY 5x4mm2

YKY 5x10mm?

)
O

A
YDY 3x2,5mm?
Ij YKY 3x10mm?

X] aw

NAZWA ZADANIA

TABLICA TG

gG20A o

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

[kw]
1

0,2

2
1,0
1,0
4,5

0,5
0,5
0,5

Moc
0,5

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

Oswietlenie wewnetrzne

Ochronniki przepieciowe
Naped bramy wjazdowej

typ 2
Oswietlenie zewnetrzne

Gniazdo jednofazowe

wtyczkowe
Gniazdo jednofazowe

wtyczkowe
Gniazdo jednofazowe

wtyczkowe
Napedy bram garazu
Gniazdo wtyczkowe

trzyfazowe
Gniazdo wtyczkowe

Wyszczegodlnienie
Kontrola napigcia
trzyfazowe
RAZEM [kW]

Zasilanie

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/IPNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

TABLICAT3
SCHEMAT IDEOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2022 - E32




L b
4 400 4

FO, Q, F1, 3xH
Q FI.1+FL3
o
© F2+F6
Fl.4 + FL.6
F8+F10 >&
200
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527
INWESTOR
= KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
o W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
NAZWA ZADANIA
Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie
OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE
ADRES INWESTYCJI
/ 76-010 POLANOW, UL. DOVORCOWA 11
’ DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
TABLICA T3 OBREB 0004 POLANOW -
ZESTAWIENIE APARATURY
Oznaczenie Wyszczegolnienie Wielkosé llosé .
BRANZA ELEKTRYCZNA
FO Ochronnik przepigciowy 4-bieg. typ1+2 1
PROJEKTANT
FI.1-FI1.5 | Wylacznik ochronny réznicowo-pradowy 2-bieg. 25A/0,03mA 5 inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/IPNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01
Wk ik och 5zni -prad 4-bieg.
Fl.6 ytacznik ochronny réznicowo-pradowy 4-bieg 25A/0,03mA 1 SPRAWDZAJACY
F1 Wytgcznik nadpradowy 3-bieg. B6A 1 mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15
F2, F3 Wytgcznik nadpradowy 1-bieg. B10A 2
TYTUL RYSUNKU
F4-F8 Wytgcznik nadpradowy 1-bieg. B16A 5
TABLICAT3
F9,F10 | Wytgcznik nadpradowy 3-bieg. B16A 2 ROZMIESZCZENIE APARATURY
Q Rozlgcznik izolacyjny 3-bieg. 100A 1
DATA SKALA NR RYSUNKU
3xH dioda LED 230V, trojfazowa 1
X11.2022 - E33




DACH

String nr 1

8 modutéw PV

8 optymalizatorow
Pmax = 3,28kWp

ELEWACJA

String nr 2

8 modutéw PV

8 optymalizatorow
Pmax = 3,28kWp

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

PV = modut fotowoltaiczny 410Wp
OP - optymalizator P410 ze ztgczem MC4

Kable solame Kable solarne
F—T | OP— ucydmmt —1 PP 2XCudmn?
w rurkach
na tynku
PV PV ............. PV PV
LgYZzo 6mm?
ol — e . IrF — — ¢ —
40Wp 40Wp 40Wp 40Wp |
I
Kable solame | Kable solame
Jop—{op|— faerere. —fop]— op N 2xCudmm?
E . w rurkach
& | na tynku
&
ol
2!
PV PV ............. PV PV |
e e . tovzobmm® | e e .. _._._
40Wp 40Wp 40Wp 40Wp

Pv=6,56kVp

Moc zainstalowana obiektu:

Pi=38,72kW

Moc obliczeniowa obiektu:

Po= 21,0 kW

RAZEM MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Uwaga:

Tablice TE-AC wykona¢ jako nascienng
w obudowie 300x300x200 IP55

Inwerter w obudowie wiasnej IP65

UTP kat. 5e
RSaae SERWER
, TE-AC
Inwerter )
(falownik) YDY 5x6mm? /RVS 32 |
6,4kW P65 J{
’ | |
iPE ‘ C16A ‘
el
©
8l ‘ ‘
= =
= £
| B |
I oS
i ‘ O ‘
..... ;_._.E.Yiiﬁ.miz._._#._._. L ‘

R<10Q
E
TABLICA |

:
|
N

PAW@_ ......

wytgcznik

awaryjny
p.poz. L 4

Istniejgce
odbiory

|
[

kabel zasilajgcy
nn 0,4kV

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA W SIECI nn-0,4kV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 0943411527

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47

NAZWA ZADANIA

Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Polanowie

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POSTERUNEK POLICJI W POLANOWIE

ADRES INWESTYCJI

76-010 POLANOW, UL. DWORCOWA 11
DZ. EWID. NR 145, JED. EWID. 320906_4
OBREB 0004 POLANOW

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2022 - E34




