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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze PROJEKT ROZBIORKI zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0783 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 1.

DECYZJA nr 132/POOKK/TV/2016
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Paulina Ziétkowska
urodzona w dniu 31.08.1987 r. w Slawnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyizsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
1s_11 Komisji ZI: sji Komisji Komisji
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Elzbleta aniela %; L
Zdunkowska-Mréz L ! “Ch Milan-Konopka i B s
Czlonek Cz}o ek Czlonek Czionek Czionek
Komisji isji Komisji Komisji )
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Kleczkowski Kurczalska Kwiecingki Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Otrzymuja:
1.  Wnioskodawca: Paulina Zidtkowska, zam. 80-239 Gdangk, ul. Czamieckiego 3/14
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oso6b posiadajacych up ienia budowl
(po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po upr ieniu si¢ decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 132/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1398.

Czionek czynny od: 10-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2022 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1398-BAC3-4C5Y-E14F-DEB8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. OPIS BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

Budynek podlegajagcy opracowaniu jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Spetnia funkcje
garazu. Elewacja poétnocna przylega do granicy dziatki z dziatkg drogowa nr 144, ul. Dr. B. Pietrzaka.
Wykonany zostat w konstrukcji murowanej | drewnianej, krytym dachem ptaskim. Powierzchnia zabudowy
budynku to 68,48m?, a jego wysokos$¢ w najwyzszym punkcie to 3,8m.

Budynek ma wysokos¢ mniejszg niz 8m. Najblizsza odlegtos¢ budynku do granicy dziatki to 0,0m- mniej niz
potowa wysokosci budynku. Budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw ani objete ochrong
konserwatorska.

Budynek jest nie jest wyposazony w instalacje.

Kubatura budynku: 260m?3

Rozbidrka nie wptynie w zaden sposéb na okoliczne budowle i budynki.

2. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

- odtgczenie instalacji w budynku

- demontaz pokrycia dachowego

- rozebranie obudowy konstrukcji stalowych

rozebranie konstrukcji scian

rozebranie fundamentow

- wywoz powstatego gruzu porozbiérkowego,

uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

. Wygrodzenie terenu rozbiorki

. Rozbiérka budynku

. Usuniecie gruzu porozbidrkowego na tymczasowe miejsce sktadowania
. Wyréwnanie terenu rozbiérki ( do poziomu terenu)

. Uprzatniecie terenu rozbiorki.
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4. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych, nalezy je z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczg¢ od ustawienia rusztowania, a
nastepnie przystgpi¢ do recznej rozbiérki od géry w dot, opuszczajgc rozebrane elementy na grunt i na
biezgco sktadowaé w miejsce wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od
gruzu. Gruz nastepnie wywiezé na wysypisko $mieci. Reszte materiatow wywieZ¢ zgodnie z
przeznaczeniem.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem petnego bezpieczenstwa w trakcie rozbidrki
w sgsiedztwie drzew znajdujgcych sie przy budynkach. Wszyscy pracownicy przy pracach rozbiérkowych
powinni posiada¢ potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do
zakresu prowadzonych prac.

5. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki.
Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢é  wygrodzony w
sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z
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przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe  sktadowanie porozbiérkowego
gruzu betonowego, stalowego elementdéw drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali
ztomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochoddéw
do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym. Takie warunki wygrodzenie
tasma budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0
m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.
Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokdt rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac
rozbidrkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenéw winny by¢ zaopatrzone
w brame wjazdowg o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caty czas trwania robdt az do chwili catkowitej rozbiorki,
wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, oraz
zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdét rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny
pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych.

Szczegdétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sg
normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

-teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé  tablicami
ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy odfagczy¢é od rozbieranego obiektu instalacje:
wodociggows, kanalizacyjng, elektryczng, cieplng i inne.

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobiste;j .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego
-prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesdci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione

-pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usungé poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegtosé¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klate z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczes$nie nie utrudniajgcg mu widocznosci

- w trakcie ustalania lokalizacji placow sktadowych nalezy przestrzegac zakazu sktadowania materiatow
bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m — od linii niskiego
napiecia

- WSzyscy pracownicy przy pracach w sasiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych
powinni posiada¢ potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do
zakresu prowadzonych prac i zapoznani z Oceng Ryzyka.

Uwagi ogdlne

-Wykonanie robdt rozbidérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu
robot rozbidrkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

-Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.



-Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

-Do robdt budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji- pozwolenia na
rozbidrke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wtasciwemu organowi.
-Wykonawca robdét zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbidrkowych do zachowania szczegdlnej
ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbiérki ,budynkow i budowli.

Odpady porozbidrkowe.

Materiaty porozbiérkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac rozbidrkowych, elementy
stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione do punktu skupu ztomu i stanowig dochdd Inwestora, a
gruz ceglany i betonowy bedzie wywieziony na wysypisko $mieci ,bgdZ przeznaczony do recyklingu i
wykorzystania na utwardzenie drég gruntowych.

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016



DOKUMENTACJA ZDJECIOWA




LOKALIZACJA BUDYNKU

\\ 4 AR __ e g 0r'es
s Y om | ol
/ _ . n_ 2 /
J/ ure ., o'se | On /
! | 9568 v NIAL
\\ g | 568 . - N
_ 6288 4 ,
ﬁ_ [ bl %) e ewes
s | %, o NG,
T _ .
ids o nm.hmf L . &
1718 > 1 o W N
T N .L...wO_U V_mc U O_/\ 1 W
TS A o LA
- e ....@n. T5'e8
TN Ty e, ww
L8 ws 5 €
; LS *WN“@M\F o T~ i ' v/ ) )k p
. Clro e f 5 .
v8 Oy on 4 . Zl 7 Ny
%@o@fﬁf ey g o 8 % ral> 5 <
/Q T N % &8s
W ) / -
LLE //;/ I B \\ g o,o% W
L Lye B s9c T8 L] . \\ \\ u@
bees , N
[T 162 \w.vw \\ ,w /
s % o p \
ires w@ %, i /\A/ «
& 4 / w N

7 v ¥ / S, .
(o
y 27 4 o \\ @.\ ~
L7f 000 . \.\9 Id &



