EGZ.NR 1

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-

TEMAT POSTERUNEK POLICJI

KATEGORIA OBIEKTU | XII

76-010 Polandw, ul. Dworcowa 11
ADRES dz. nr 145, ob. ew. 0004 Polanow
jedn. ew. 320906_4 Polanéw

Zet Projekt Marcin Zielinski

NIP:9570969642
JEDNOSTKA ul. Czeslawa Milosza 45/40

PROJEKTOWA 80-126 Gdansk
GSM:504-927-967
BRANZA Konstrukcja
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
SPIS TRESCI
CZESC PROJEKTU PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Zielinski
i POM/0325/PO0OK/13
projektant, spec. konstr.-budowlana
KONSTRUKCJA
mgr inz. Mateusz Choro$
) ZAP/0001/PBKb/21
sprawdzajacy, spec. konstr.-budowlana
DATA 01.11.2021

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE w ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH i NIE MOZE BYC
KOPIOWANA ANI WYKORZYSTYWANA w ZADNEJ CZESCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW

Q ZETPROJEKT



KONSTRUKCJA

31

ZETPROJEKT



1. Opis techniczny - konStrukcCja .............cccvvueiiiiiiiiiiiiiieiieeiennnn. 4
1.1. Przedmiot i podstawa Opracowania ..............ccccceveveveeeciericsese e, 4
1.2. Opis poszczegodlnych czeSci Konstrukeji.......ocooccveiiiiiiiicicicccceceee, 4
1.3. Geotechniczne warunki posadowienia............ccooceovrrinreninsicneine e, 5
L4, Fundamenty ... 5
1.5.  Sciany fundamentowe ... 5
1.0, SCLATLY ..ottt bbb bbb e st bt bbb bbb e ne e 6
1.7 WIBIICE ..ttt ettt st ettt e et e et e s ae e s be et e sae e beebesaeesbeenreanes 6
1.8, NAAPIOZA ....coeieiiiieiiiiee ettt eb e re e 6
) DO TR 0 ) o FO ST 7
110, SCROAY ... e 7
111, WieZba daChOWa .......cciiieiciee e 7
1.12.  Pielegnacja betonu ... 7
1.13.  UWagi KONCOWE ..o 8

2. Zestawienie ODCIQZeMN ...........c..ceueiueeiiiiiiiiieiieiieeeie e, 10

3. Analiza SGN TSGU....c.ccoiiuiiiiiiiiiiiiii it 14

4. Informacja BIOZ..............couuuiuiuiiiiiiiiieieiieieeeeeeee e, 20

5. ZAIGCZNIKT ....ooooniiieii e 24
5.1, OSWIAACZENIE ....c.veiviiiieieiecece ettt ettt ettt te s besbeeaeebe et nens 24
5.2. UPDTFAWIIEIIIA. ...ttt e 25

6. Dokumentacja rysunkowa ............ccceeeiiuiiniiiiiiiniiniiiniinennen, 32



Projekt konstrukcyjno-budowlany




1. Opis techniczny - konstrukcja

1.1.

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania zwigzanego
z przebudowg i rozbudowg obiektu:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — POSTERUNEK POLICJI

~76-010 Polanow, ul. Dworcowa 11
dz. nr 145, ob. ew. 0004 Polanow
jedn. ew. 320906_ 4 Polanéw

Podstawe opracowania stanowi:
1) Opinia geotechniczna;
2) Dokumentacja architektoniczna w wersji elektronicznej;
3) Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu istniejagcego budynku;
4) Obowigzujace normy i przepisy budowlane:

1.2.

PN-EN 1990:2004 ,Podstawy projektowania konstrukeji”

PN-EN 1991-1-1:2004 ,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania
ogblne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach”

PN-EN 1991-1-3:2005 ,,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania
og6lne — Obcigzenie $niegiem”

PN-EN 1991-1-4:2008 ,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania
og6lne — Oddzialywania wiatru”

PN-EN 1992-1-1 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogolne i
reguly dla budynkow”

PN-EN 1993-1-1 , Projektowanie konstrukeji stalowych. Reguly ogolne i
reguly dla budynkow”

PN-EN 1993-1-8 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
wezlow”

PN-EN_1996-1-2_2010 - EC 6 - Proj.konstr.mur. - Cz.1-2 - Reg.ogolne -
Proj.z uwagi na war.pozar

PN-EN 1997-1 ,,Projektowanie geotechniczne. Zasady og6lne”

Opis poszczegolnych czesci konstrukcji

Zadanie obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku komisariatu oraz
budowe nowego budynku - garazu wolnostojacego. Stan istniejacego budynku zostal
przedstawiony w ekspertyzie technicznej. Zakres przebudowy i rozbudowy zgodnie z
dokumentacja. Nowy budynek zostal zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, w
technologii tradycyjnej. Geometria zgodna z dokumentacja rysunkowa. Caly obiekt
zostal posadowiony na lawach fundamentowych — zaréwno dobudowana do
istniejacego budynku klatka schodowa jak i nowy budynek garazu.



1.3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej stwierdza sie, ze budynek
klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo - wodnych.

W podlozu wystepuja dwie warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia — piaski drobne,

stan $rednio zageszczony, Ip=0,60

Warstwa Ib — piaski Srednie,

stan $rednio zageszczony, Ip=0,58

W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Przed przystapieniem do robét nalezy usuna¢ warstwe nasypéw niekontrolowanych
0 migzszo$ci ok gocm. Chroni¢ wykop przez zalaniem woda. Fundamenty posadowié
na podkladzie z chudego betonu, ktéry nalezy wykonaé¢ niezwlocznie po wykonaniu
wykopu. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

1.4. Fundamenty

Zaprojektowano lawy fundamentowe o geometrii zgodnej z dokumentacja
rysunkowa.

Dla przebudowanego obiektu zaprojektowano poglebienie posadzki w podziemnej
kondygnacji budynku. W razie wystgpienia kolizji posadzki z istniejaca lawa
fundamentowa wykonaé¢ poglebienie law zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
Poglebienie wykonywaé odcinkami dlugo$ci max 1m co 4m. Je$li nie wystapi kolizja
nalezy pozostawi¢ istniejgce fundamenty na dotychczasowym poziomie.

Cechy materialowe projektowanych law fundamentowych:
- Beton — C25/30

- Klasa ekspozycji - XC2

- Stal - B500SP

- Otulina spdéd — 5,0 cm

- Otulina goéra i boki — 3,0 cm

1.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe garazu projektuje sie z bloczkéw betonowych k1. B15 gr 24cm
na zaprawie M10. Wypelni¢ spoiny poziome i pionowe zaprawg. Podczas prac
murarskich nalezy stosowaé sie $cisle do przepiséw producenta. Bloczki powinny
mie¢ réwng powierzchnie dolng (powierzchnie styku), ktora zapewnia prawidlowe
przekazywanie obciazen, dzieki czemu uniknie sie zjawiska miejscowej koncentracji
naprezen, ktore moga doprowadzi¢ do porysowania Sciany fundamentowe;.



Sciany fundamentowe dobudowanej do istniejacego budynku klatki schodowe;
wykonac¢ jako zelbetowe gr. 24cm.

Cechy materialowe projektowanych $cian fundamentowych:
- Beton — C25/30

- Klasa ekspozycji — XC2

- Stal - B500SP

- Otulina— 3,0 cm

Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa poziomg i pionowa Scian fundamentowych.
Detalizacja w projekcie architektonicznym.

1.6.  Sciany

Sciany noéne czeéci nadziemnej zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego
kl. 500, gr. 24cm na zaprawie M10 do cienkich spoin. Wypekni¢ spoiny poziome i
pionowe zaprawa.

Warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego.

1.7. Wience

Zaprojektowano wience zelbetowe o geometrii zgodnej z dokumentacja rysunkowa.
Zachowat ciaglos¢ zbrojenia wiencow, zaklad min 40 $rednic. W narozach wienca
stosowa¢ prety laczace typu L. Warstwy wykonczeniowe wg. projektu
architektonicznego.

Cechy materialowe projektowanych wienicow:
- Beton — C20/25

- Klasa ekspozycji — XC1

- Stal - B500SP

- Otulina sp6d— 2,5 cm

- Otulina goéra/ boki— 3,5 cm

1.8. Nadproza

Zaprojektowano nadproza zelbetowe i stalowe o geometrii zgodnej z dokumentacja
rysunkowa. Profile stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii korozyjnos$ci
C2 oraz przeciwpozarowo do REI60. Warstwy wykonczeniowe wg. projektu
architektonicznego.

Cechy materialowe projektowanych nadprozy zelbetowych:
- Beton — C20/25

- Klasa ekspozycji — XC1

- Stal - B500SP

- Otulina— 3,0cm



Cechy materialowe projektowanych nadprozy stalowych:
- Stal — S235JR

1.9. Strop

Zaprojektowano stropy zelbetowe gr. 15cm. Warstwy wykonczeniowe wg. projektu
architektonicznego.

Cechy materialowe projektowanego stropu:
- Beton — C20/25

- Klasa ekspozycji — XC1

- Stal - B500SP

- Otulina— 2,5 cm

Zaprojektowano strop drewniany — jako uciaglenie istniejacego stropu. Warstwy
wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego.

Cechy materialowe projektowanego stropu:
- Drewno — C24

1.10. Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe. Geometria zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
Warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego.

Cechy materialowe projektowanego stropu:
- Beton — C20/25

- Klasa ekspozycji — XC1

- Stal - B500SP

- Otulina— 2,5 cm

1.11. Wiezba dachowa

Dla obu budynkoéw zaprojektowano drewniana wiezbe dachowa, o geometrii zgodnej
z dokumentacja rysunkowg. Drewno strugane 4-stronnie, suszone termicznie
komorowo, impregnowane ci$nieniowo klasy C24. Drewno laczy¢ na zlacza stalowe
SIMPSON Strong-Tie lub réwnowazne o tych samych parametrach. Warstwy
wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego.

1.12. Pielegnacja betonu

Lato:

Aby przeciwdziala¢ niekorzystnym zjawiskom towarzyszacym utracie wody z betonu
nalezy skupi¢ sie na wlasciwej, trwajacej odpowiednio dlugo pielegnacji betonu.
Wskazana jest pielegnacja na mokro, polegajaca na utrzymaniu calej powierzchni
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betonu w stanie mokrym/wilgotnym poprzez systematyczne spryskiwanie i
polewanie woda. Wazne jest, aby we wczesnej fazie dojrzewania, kiedy powierzchnia
betonu jest jeszcze slaba, nie uszkodzi¢ jej zbyt mocnym strumieniem wody - nalezy
stosowa¢ wtedy zraszanie. Podczas pielegnacji betonu na mokro nalezy dodatkowo
zwroécié szczegbdlng uwage na temperature wody - jezeli bedzie ona zbyt niska moze
doprowadzi¢ do powstania szoku termicznego i uszkodzen betonu. Bardzo dobra
praktyka jest polaczenie pielegnacji na mokro z przykrywaniem powierzchni betonu
materialami chlonnymi - mozna tutaj stosowac réznego rodzaju maty i widékniny, co
przedluzy znacznie okres odparowania wody, zmniejszajac tym samym konieczna
czestotliwo$¢ polewania woda. Kolejnym sposobem pielegnacji betonu w okresach
letnich jest zastosowanie powlok uniemozliwiajacych odparowanie wody z betonu.
Mozna w tym celu zastosowac¢ arkusze folii polietylenowej lub rozpylenie powloki
chemicznej na bazie zywicy lub parafiny. W przypadku stosowania arkuszy i mat
nalezy pamieta¢ o ich dodatkowym zabezpieczeniu przed mozliwo$cia zerwania
przez wiatr. Stosowanie Srodkow powlokotwoérczych moze natomiast utrudnic
pOZniejsze zabiegi zwigzane z nanoszeniem np. powlok malarskich. Niezaleznie od
sposobu pielegnacji jaki wybierzemy w okresie letnim dobrze, aby czas jej trwania
wyniést minimum 3 dni. Okres ten nalezy dodatkowo wydluzy¢ w przypadku
wystepowania szczegoblnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, obecnosci w
recepcie betonu duzej iloSci dodatkéw mineralnych czy Srodkéw opdzniajacych
wigzanie.

Zima:

W przypadku prowadzenia robot budowlanych w obnizonych temperaturach
wystepuje zjawisko spowolnienia proceséw wigzania oraz twardnienia betonu. Aby
cze$ciowo przeciwdziala¢ temu zjawisku nalezy stosowaé cementy o wysokim cieple
hydratacji. Mieszanki betonowe powinny byé¢ bogatsze w iloS¢ cementu oraz
charakteryzowaé¢ sie obnizonym stosunkiem wodno-cementowym. Dodatkowo
dobrym rozwigzaniem jest podgrzewanie skladnikéw betonu, gléwnie kruszywa i
wody. Cze$ciowo pomaga takze stosowanie odpowiednich domieszek chemicznych
(przeciwmrozowych i poprawiajacych reologie mieszanki betonowej). W warunkach
obnizonych temperatur nalezy chroni¢ wykonane elementy przed utrata ciepla
technologicznego, a §$wiezy beton zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody
zarobowej. Trzeba pamieta¢ o przykryciu elementéw betonowych odpowiednimi
ostonami zewnetrznymi np. ptachtami brezentowymi, matami slomianymi, plytami
styropianowymi lub welng mineralng. W poczatkowym okresie dojrzewania betonu
mozna rozwazy¢ rowniez dostarczenie ciepla dodatkowego np. za pomoca
nagrzewnic. Rozwigzanie takie wymaga jednak szczeg6lnej ostrozno$ci - nalezy
pamieta¢ aby nie zaszkodzi¢ betonowi poprzez przesuszenie powierzchni czy tez
wytworzenie zbyt duzej roznicy temperatur w betonie, co moze powodowac jego
pekanie.

1.13. Uwagi koncowe

e Nalezy zapewni¢ nalezyta pielegnacje betonu wykonywanych monolitycznych
elementow konstrukecyjnych.



e Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

e Nalezy zapewnic¢ klase wykonania konstrukeji stalowej — EXC3 — wg. PN-EN
1900-3

e Nalezy zapewni¢ klase wykonania spoin — klasa B — wg. Oddzielnego
opracowania wytworni konstrukeji lecz nie gorzej niz — wg. PN-EN 1090.

e Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez jej oczyszczenie do
1-go stopnia czysto$ci i pomalowanie zestawem farb chlorokauczukowych.

e Miejsca konstrukeji, w ktéorych wykonano polaczenie elementéw przez
spawanie na miejscu budowy, nalezy oczy$cic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e W miejscach styku elementéw stalowych z betonem nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwodna np. przekladke z grubej folii lub papy.

e Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢é na podstawie
konstrukcyjnego projektu wykonawczego.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Biurem Projektowym. Przed
przystapieniem do prac zawigzanych 2z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac,
zaznajomic¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom o
niebezpieczenstwie wynikajgcym z roboét, ktéore beda wykonywac. Do pracy nalezy
dopuszcza jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢
zapewnione przestrzeganie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu na budowie;

e posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubior
ochronny, rekawice, itp.;

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu
reanimacyjnego ratujacego zycie, apteczki, itp.;

e stosowanie materialbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu
dopuszczonego do stosowania oraz posiadajacego odpowiednie atesty;

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do os6b do tego
przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawnoS$ci fizyczna, stan
zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do osob, ktérych przebywanie jest
konieczne dla procesu budowy;



e przechowywanie w stalym miejscu ( biuro kierownika budowy ) i
udostepnienie dokumentacji budowy oraz instrukcji obslugi maszyn i
urzadzen bhp, pierwszej pomocy, itp.;

e konsultowanie z projektantem konstrukeji wszelkich niebezpiecznych
robo6t budowlanych ( nadzor autorski )

Kompleksowa dokumentacja projektowa dla obiektu.

Przy prowadzeniu roboét, niezaleznie od niniejszego projektu, nalezy stosowaé
nastepujace opracowania dotyczace robo6t:

e projekt architektoniczno-budowlany,

e specyfikacje techniczne,
e przedmiar robot,
e dokumentacje branzowe,

e dokumentacje geologiczne,

e opracowania sporzadzone przez Wykonawce,

e projekty wykonawcze,
e projekty warsztatowe,
e projekty technologiczne,

2, Zestawienie obciazen

Obciagzenie na 1m? - DACH GARAZU

Ciezar Ciezar
Grubosé| Ciezar |charakt. g oblicz.
Warstwa
. [m] | [N/m3] | [GN/m#] | [] | [kN/me]
OBCIAZENIA STALE
Pas gorny
Blachodachowka - - 0,10 1,35 0,14
Laty i kontrlaty 0,050 5,50 0,04 1,35 0,05
Membrana - - 0,02 1,35 0,03
Krokiew uwzgl. w progr. - - - 1,35 -
Pas dolny
Welna mineralna miekka 0,10 1,00 0,10 1,35 0,14
Paroizolacja - - 0,02 1,35 0,03
Plyta gipsowo-kartonowa na ruszcie ze
szpachlowaniem 0,20 1,35 0,27
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suma [KN/m?2] 0,48 0,64
OBCIAZENIA ZMIENNE
Obciazenie uzytkowe - - 0,50 1,50 0,8
suma [KN/m?2] 0,50 0,75
RAZEM 0,98 1,39
Obcigzenie na 1im? - DACH KLATKI SCHODOWEJ
Ciezar Ciezar
Grubo$é| Ciezar |charakt. g oblicz.
Warstwa
. [m] | [kN/ms]| (kN/m=]| [-] | [kN/m?]
OBCIAZENIA STALE
Blachodachowka - - 0,10 1,35 0,14
Laty i kontrlaty 0,050 5,50 0,04 1,35 0,05
Membrana - - 0,02 1,35 0,03
Krokiew uwzgl. w progr. - - - 1,35 -
Welna mineralna miekka 0,25 1,00 0,25 1,35 0,34
Paroizolacja - - 0,02 1,35 0,03
Plyta gipsowo-kartonowa na ruszcie ze
szpachlowaniem 0,20 1,35 0,27
suma [kN/m?2] 0,63 0,85
OBCIAZENIA ZMIENNE
Obciazenie uzytkowe - - 0,50 1,50 0,8
suma [kN/m?2] 0,50 0,75
RAZEM 1,13 1,60
Obciazenie na 1m2 - STROPODACH KLATKI SCHODOWEJ
Ciezar Ciezar
Grubo$é| Ciezar |charakt. g oblicz.
Warstwa
. [m] | (kN/ms] | [(kN/m=]| -] | [(kN/me]
OBCIAZENIA STALE
Membrana - - 0,10 1,35 0,14
Welna mineralna 0,30 1,00 0,30 1,35 0,41
Plyta stropowa uwzgl. w progr. - - - 1,35 -
Folia PE - - 0,02 1,35 0,03
Tynk cem.-wap. 0,02 19 0,38 1,35 0,51
suma [kN/m?2] 0,80 1,08
OBCIAZENIA ZMIENNE
Obciazenie uzytkowe - - 0,5 1,50 0,8
suma [kN/m?2] 0,50 0,75
RAZEM 1,30 1,83
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Obciazenie na 1m? - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY KLATKI SCHODOWEJ

Ciezar Ciezar
Warstwa Grubo$é| Ciezar |charakt. g oblicz.
. [m] |[[kN/ms3]|[kN/m?]| [-] |[kN/m?]
OBCIAZENIA STALE
Warstwy wykonczeniowe - - 0,44 1,35 0,59
Wylewka betonowa 0,06 24 1,44 1,35 1,94
Folia PE - - 0,02 1,35 0,03
Styropian twardy 0,04 0,45 0,02 1,35 0,02
Plyta stropowa uwzgl. w progr. - - - 1,35 -
Tynk cem.-wap. 0,02 19 0,38 1,35 0,51
suma [kN/m?2] 2,30 3,10
OBCIAZENIA ZMIENNE
Obciazenie uzytkowe - - 3,0 1,50 4,5
suma [kN/m?2] 3,00 4,50
RAZEM 5,30 7,60
Obcigzenie na 1m? - STROP NAD PARTEREM BUDYNEK GLOWNY
Grubose | ciozar | Sciax |y, | Cichar
Warstwa
_ [m] |[kN/ms]|[kN/m=]| [-] |[kN/me]

OBCIAZENIA STALE
Wykonczenie - - 0,44 1,35 0,59
Suchy jastrych 0,025 19,00 0,48 1,35 0,64
Keramzyt 0,04 8,00 0,32 1,35 0,43
Szpryc cementowy 0,01 21,00 0,11 1,35 0,14
Keramzyt 0,12 8,00 0,96 1,35 1,30
Membrana poroprzepuszczalna - - 0,02 1,35 0,03
Deskowanie - - 0,23 1,35 0,31
Belki stropowe 15x22¢m co~90cm 0,22 5,50 0,20 1,35 0,27
Welna mineralna miekka 0,05 1,00 0,01 1,35 0,01
Plyta gipsowo-kartonowa na ruszcie ze
szpachlowaniem - - 0,20 1,35 0,27
suma [KN/m?2] 2,96 4,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
uzytkowe - - 1,50 1,50 2,25
RAZEM 4,46 6,25
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Obcigzenie na 1m2 - SCHODY

Ciezar Ciezar
Warstwa Grubos¢| Ciezar |charakt. g oblicz.
. [m] |[KN/m3]|[kN/m?] [-] [KN/m2]
OBCIAZENIA STALE
Warstwy wykonczeniowe - - 0,44 1,35 0,59
Stopnie 0,5%0,162%0,29%25 - - 0,59 1,35 0,8
Plyta zelbetowa uwzgl.w progr. - - - 1,35 -
Tynk cem.-wap. 0,02 19 0,38 1,35 0,51
suma [KN/m?2] 1,41 1,90
OBCIAZENIA ZMIENNE
Obciazenie uzytkowe - - 3,0 1,50 4,5
suma [KN/m?2] 3,00 4,50
RAZEM 4,41 6,40
Obciazenie na 1m? - SPOCZNIK
Ciezar Ciezar
Grubosé¢| Ciezar |charakt. g oblicz.
Warstwa [m] [[kN/m3]|[kN/m?]| [-] |[kN/m?]
OBCIAZENIA STALE
Warstwy wykonczeniowe - - 0,44 1,35 0,59
Plyta zelbetowa uwzgl.w progr. - - - 1,35 -
Tynk cem.-wap. 0,02 19 0,38 1,35 0,51
suma [KN/m?2] 0,82 1,11
OBCIAZENIA ZMIENNE
Obciazenie uzytkowe - - 3,0 1,50 4,5
suma [KN/m?2] 3,00 4,50
RAZEM 3,82 5,61
Obcigzenie na 1m? - SNIEG
Strefa 3
kat dachu 30 °
sk= 0,96 kN/m2
S= 1,44 kN/m2
Obciazenie na 1m2 - WIATR
Strefa 1
Kategoria terenu I1I
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Kat dachu 30 °
wk= 0,56 kN/m2
w= 0,84 kN/m2

3. Analiza SGN i SGU

Do obliczen zebrano obcigzenia wymienione powyzej oraz wykonano je zgodnie

z obowigzujacymi normami, a takze wiedza techniczng. W obliczeniach dla przyjete;j
geometrii konstrukeji sprawdzono SGN i SGU. Oba stany graniczne nie zostaly
przekroczone. Sprawdzone zostalo rowniez osiadanie budynku. Nie przekroczono
dopuszczalnych warto$ci normowych. Konstrukcja zostala zaprojektowana
poprawnie.

RAPORT Z OBLICZEN CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Raport z obliczenn — widok modelu

Widok UZY TKOWNIKA
2400m 1.00m 4.00m
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Raport z obliczen — lawa fundamentowa

E
=
=
|zan &
‘Weryfikacje geotechniczne
Weryfikacja Opis Nr | Elem | Wartosé | Limit |w'Wytgi Stataz
warunkua komb. yeremi|
e
Warnne
Nonose | Zodpbywem-SGN-Brak| 50, | 5 |sq07507 358 88an|15320 | &
wody spelnio
ny
Warnne
Bez odplywu - SGN - Brak . k
gruntu wody 344 2 5497TKN |358 BE KIN| 15.32% apeluis
ny
Sciskana SLSCQ 527 5 9972 % % |50.14 % | OK
powlerzchnia SLSFQ 565 2 998T% | 6667 % |67.08 % | OK
SLS QP 567 2 9989 % | 66.6T7 % |67.07 % | OK
LS 299 5 9957% | 66T |7.03% | OK
Poslizg - 437 5 O1EN |2036EN | 0.5 % oK
Obrot Kiemumek X 299 5 23243 15 0.65% [ OK
- - 5% -
Osiadanis Bez ndplj-"n:rlod:GU Brak | 479 3 1 mm mm | L1%% ([ OK

Raport z obliczen — schody i strop

Widok UZYTKOWNIKA
Zbrojenie teoretyczne
Obwiednia

Element powierzchniowy : Axd - pediuzne dolne x { Mapy }

L,

[Centymetr / m]

10.80
=

9.61

5.01
8.41
7.81
7.22
6.62
6.02
542
4.82
423
[ 363

3.03
243
1.83
1.24
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Widok UZYTKOWNIKA

Zbrojenie teocretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Axg - podiuzne gorne x { Mapy |

[Centymetr® / m]

482

4.41

420
3.99
3.78
3.56
3.35
3.14
293
272
2.51
229
2.08

187
~J 166
/ 1.45

1.24
Widok UZYTKOWNIKA
Zbrojenie tecretyczne
Obwiednia
Element powierzchniowy : Ayd - podiuzne dolne y | Mapy }

5.21

4.96

4.1
4.45
4.21
3.96
3.72
3.47
3.22
297
272
2.48
2.23

1.24

1.98
~§ 173
? 148

Widok UZYTKOWNIKA

Zbrojenie tecretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Ayg - podiuzne gormne y | Mapy |

.,
Sy
T AT ST T
LT AT
LT A T TD A T
LA i e
IS AT
e s
S

(Gentymetr= / m)

2387

276

2.66
2.56
2.46
236
225
215
205
1.95
1.85
1.74
1.64

1.54
1.44
1.34

1.24

“L,

[Centymetr / m)
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Raport z obliczen — wiezba dachowa

Widok UZYTKOWNIKA
Wytrzymatosc
Element liniowy : Wytezenie SGN - Maksymalne

J

Widok UZY TKOWNIKA
Statecznose
Element liniowy : Wytezenie SGN - Maksymalne

J

Widok UZY TKOWNIKA
Ugiecie
Element liniowy : YWfin - ugiecie kofcowe

]

0.1567
0.149
0.140
0.132
0.124
0.116
0.107
0.099
0.091
0.082
0.074
0.066
0.067
0.049
0.041
0.03z
0.024

17



RAPORT Z OBLICZEN GARAZU

Raport z obliczen — widok modelu

Widok UZY TKOWNIKA
3.80m 15.00m 3.00m

Raport z obliczen — lawa fundamentowa

g
S
=
Weryfikacje geotechniczne
Werrvfikacja Opis Nr | Elem | Wartos¢ | Limit urmi Statuz
warnnkn komb. yiezeni
e
(Warnns
Noinose | Zodplywem-SGN-Brak | 5 | 3 [357700 (3490100[10.23% | ¥
wody spelnic
ny
[Warnne
Bez odphram - SGM - Brak , k
guntu — - 412 3 35.72 kN |349.01 kN| 10,23%; —
ny
Sciskana SLS CQ 542 ] 98.65 % 50% (50.68% | OK
powlerzchnia S1S FQ 565 3 9968 % | 6667 % (67.21% | OK
SLS QP 567 3 9994 % | 6667 % |67.04% | OK
ULSs 331 3 97.79% | 667% ([ 7.16% | OK
Poslizg - 469 3 036N |142BkN | 251 % | OK
Obrot Eiemunek X 331 3 4518 15 3il% | OK
Osiadani BEZ%EW'M 512 3 0 mm 50mm | 0.53% | OK
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Raport z obliczen — wiezba dachowa

Statecznose




4. Informacja BIOZ

TEMAT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ-
POSTERUNEK POLICJI

KATEGORIA

OBIEKTU X1
76-010 Polanow, ul. Dworcowa 11

ADRES dz. nr 145, ob. ew. 0004 Polanow
jedn. ew. 320906_4 Polanow
Zet Projekt Marcin Zielinski

JEDNOSTRA Ell%ggszgv?rggl\?[ﬁisza 45/40

PROJERTOWA 80-126 Gdansk
GSM:504-927-967

BRANZA Konstrukcja

STADIUM INFORMACJA BIOZ

SPIS TRESCI

CZESC PROJEKTU PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Zielinski

KONSTRUKCJA . POM/0325/POOK/13
projektant, spec. konstr.-budowlana

DATA 1.11.2022
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Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
e upadek materialu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;
e upadek pracownikow z wysokosSci;
e pozar, zalanie, itp.;
e niewlasciwy sposob magazynowania materialdéw skutkujacy katastrofa

budowlang;

e nieodpowiednia jako$¢ wuzytych materialbw skutkujaca katastrofa
budowlang;

e bledy wykonawcze, ktore moga powstaé w trakcie realizacji, skutkujace
katastrofa budowlana;

e awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow,
porazeniem pradem, itp.;

e kolizje $Srodkéw transportu na placu budowy;

e przebywanie oso6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem
budowlanym, na terenie budowy.

e pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej
jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw;

e prace niebezpieczne podczas budowy instalacji elektrycznych powinny by¢
prowadzone dwuosobowo.

e roboty instalacyjne — przenoszenie i montaz urzadzen i kanalow
wentylacyjnych.

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé pracownikow na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac,
zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac
robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robét, ktére beda wykonywac.
Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego
musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych S$rodkow
zapobiegawczych:
e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
e posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu na budowie;
e posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;
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e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujacego zycie, apteczki, itp.;

e stosowanie materialow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego
do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawno$é¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie 1 ubior,
itd.) oraz do o0s6b, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

e przechowywanie w stalym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukeji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej
pomocy, itp.;

e konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot
budowlanych (nadzér autorski), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak
pelnej akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby
odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie
niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez
kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,,Planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” okre§la Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W
»Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie
zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach
wspoélnego pozwolenia na budowe lub wspolnego zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych.
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Zalaczniki
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5. Zalgczniki

5.1. Oswiadczenie
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
Jako projektant niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

,BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI”
~76-010 Polanow, ul. Dworcowa 11
dz. nr 145, ob. ew. 0004 Polanow
jedn. ew. 320906_ 4 Polanow

Obiekt budowlany kategorii: XII

w zakresie konstrukeji budowlanych

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Zieliniski
POM/0325/POOK/13

1.11.2022

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Mateusz Choros$
ZAP/0001/PBKb/21

1.11.2022
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5.2. Uprawnienia

@ POLSKA
I Z B A

INJYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-FEH-8CH-7KQ *

Pan Marcin Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0360/13

adres zamieszkania ul. Cestawa Mitosza 45m40, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zzcdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad

elektronicznej opatrzone bezpizcznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczoygmi.)

*  Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnege zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzymierow Budownictwa www piib.org.pl lub
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FOMORCKA CKREGOWA

s i r-
¥ATH A'-Z\_ﬁ‘ll_l'.{l“ DBUDOYNICTWA
(i:\,_) 840 Gdaisk, ~.|I._:t~'i.¢l;-,‘.114§a 43,44 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

svg. akt. 350/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawadowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw / tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U, z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kkwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrg¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN ZIELINSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02.11.1986 r. w Gdanisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0325/POOK/13

do projektowania bez ograniczeit

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Zielinski upowazniony jest do:

L Na podstawic art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnies,
2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obicktu.
Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej fzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

j Komisi Kyalifkacyincj
. Zrm! Leszek Niedostatkiewicz
P

\ WICEPRZEWODNICZACY
N Ohiggowej Komisji Kwaltfikacyjoci

mgr inZ. iew Drewnowski
A

i K\\llml/ac_);h:j
4%

it

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Ziclifiski

$0-126 Gdadisk, ul. Milosza 4540
2.0kregowa Rada 1zby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
ZAP-1IWO-RH1-7XG *

Pan Mateusz Andrzej CHOROS o numerze ewidencyjnym ZAP/BO,/0043/21

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 23/18, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanepe certyfikatu w dniv 2022-06-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej |zby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustewy z dnia 1B wreesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz U, 2001 Nre 130 poz 1450} dane w postaci

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wengfikacyjnego mwiadoenia na
stronie Polskiej kby Infynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzhy Inzynierow
Budownichws.

\/g
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ZACHODNIOPOMORSKA

) OKREGOWA

= IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0035(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. | pkt 2, oraz art. 15a ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Andrzej Choro$
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 1 sierpnia 1994 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0001/PBKb/21
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Mateuszowi Andrzejowi Chorosiowi upowaz-
niaja w zakresie nadanej specjalnosci:

L. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych:

II. naart. 15a ust. | oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania konstrukcji obiektu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pézn. zm.) - zwanej dalej .K.p.a.”, odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .... ..
Z-ca Przewodniczacego OKK \

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Mateusz Andrzej Choros

ul. Wincentego Witosa 7D, 76-100 Stawno
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Dokumentacja rysunkowa
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6. Dokumentacja rysunkowa

RY ST;KU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-01 Rzut piwnicy -przebudowa czeéci istniejacej 1:50
K-02 Rzut parteru -przebudowa czes$ci istniejacej 1:50
K-03 Rzut pietra -przebudowa czeéci istniejacej 1:50
K-04 Fundamenty - nowa cze$¢ budynku 1:50
K-o05 Rzut parteru - nowa cze$é budynku 1:50
K-06 Rzut pietra - nowa cze$¢ budynku 1:50
K-07 Dach drewniany - nowa cze$¢ budynku 1:50
K-08 ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH 1:20
K-09 ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH* 1:20
K-10 SCIANA FUNDAMENTOWA 1:20
K-11 ZBROJENIE FILARA 1:20
K-12 ZBROJENIE WIENCA W-1 1:20
K-13 NADPROZA STALOWE N-1, N-2, N-4 1:10
K-14 NADPROZA STALOWE N-3, N-13, N-14 1:10
K-15 BELKA STALOWA B-1 1:10
K-16 ZBROJENIE NADPROZY N-5, N-6 1:50
K-17  |ZBROJENIE NADPROZY N-7, N-9 1:50
K-18 ZBROJENIE NADPROZY N-8, 10, 11, 12 1:50
K-19 ZBROJENIE BELEK B-2, B-3, B-4 1:50
K-20 ZBROJENIE STROPU Ps-1 1:50
K-21 ZBROJENIE STROPU Ps-2 1:50
K-22  |ZBROJENIE SCHODOW Sch-1 1:20
K-23 ZBROJENIE SCHODOW Sch-2 1:20
K-24 DREWNO - DETALE POLACZEN 1:20
K-25 Rzut fundamentu - garaz 1:50
K-26 Rzut parteru - garaz 1:50




K-27 Rzut dachu - garaz 1:50
K-28 ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ 1:20
K-29 ZBROJENIE W-21, W-22 1:50
K-30 ZBROJENIE W-23, W-24 1:20
K-31 DREWNO - DETALE POLACZEN GARAZ 1:20
K-32 ZBROJENIE MURU OPOROWEGO 1:20
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Rzut piwnicy - przebudowa czesci istniejgce]
skala 1:50

Zamurowanie otworu

, 67

AN

Zamurowanie otworu

-12,50 — nowa rzedna posadzki
N

] 90 | 53

2xHEA120
spdd:+2,05

Z>U_UmON> Zamurowanie otworu
Stal: S235JR

tAWA FUND.
Beton: C25/30
Stal: B500SP (A-llIN)
Otulina spdd: 5,0cm
Otulina géra / boki: 3,0 cm
Klasa ekspozycji:  XC2

Detal fundamentu 1:25

Przy poglebieniu posadzki sprawdzi¢ poziom istniejqcej tawy

fundamentowej. Tylko jes

posadzki wykona¢ poglebienie fundamentu.

Istniejgca sciana

— do skucia od qory jesli za ptytka

i okaze sie plytsza niz nowy poziom

\Wm_mo — nowy poziom posadzki

95

ti-3

Nowa fawa fundamentowa

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Istniejgca tawa fundamentowa
|
|
|
|
|
|
|
|
|

UWAGA: Pogtebienie fundamentéw wykonywaé odcinkami o dtugosci max 1m!

Legenda:

I istniejgce Sciany po rozbiorce

) projektowane elementy zelbetowe

projektowane wypelnienie sciany:
mur z cegly pelnej

UWAGA:
1, wszystkie wymiary podano w [cm];
2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczeqdlnych elementdow konstrukcyjnych odnosza sie do
poziomu 10,00 w istniejgcym budynku;
4, inwentaryzacja wq projektu architektury;
5. lokalizacja elementow do rozbidrki i demontazu wg rysunkow architektury;
6. lokalizacja nowych $cian dziafowych wg projektu architektury:
7. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
8. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym;
ﬂvw Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT  REGon 381100400 v Csnoma miosza 45740 o.mat: semmetotaiurosgmancom | ROJEKT TECHNICZNY
Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw 50 00 X Oﬂ
Tytul rysunku: oo . 1: -
ytu tysunks Rzut piwnicy —przebudowa czesci istniejqcej
FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowat/a | mgr inz. Joanna Kloniecka
Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros 7AP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
Data: 1.11.2022 e 1o soemna. sgoda 2o P ore Dol




Rzut parteru - przebudowa czesci istniejgce]
skala 1:50

Zamurowanie otworu Zamurowanie otworu

0

N
M\

s /
E

69

[ N-3 ]
2xHEAT40
spod:+2,05

/

I
S
~

SPOCZNIK

Schody zelbetowe
Sch-1

NADPROZA:
Stal: S235JR

FILAR

Beton: C20/25

Stal: B500SP (A-lIIN)
Otulina: 2,5 cm

Klasa ekspozycji: XC1

Utozy¢ jako kontynuacje istniejgeeqo

stropu w pomieszczeniach
przylegtych.

Belki oprze¢ na calej grubosci
istniejaceqo muru stosujqc przkladke
z papy lub folii.

Utozy¢ deski slepego putapu jak dla
stropu istniejqgcego.

Legenda:

I istniejgce $ciany po rozbidree

/A projektowane elementy Zzelbetowe

projektowane wypelnienie Sciany:
mur z ceqly pefne]

N2 0,00
2xHEA100 +
sp6d:+2,05
Filar zelbetowy L 0,28
18x28

122

UWAGA:

1. wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

3. rzedne poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do

poziomu 10,00 w istniejgcym budynku;

inwentaryzacja wg projektu architektury;

lokalizacja elementow do rozbiorki i demontazu wg rysunkow architektury;

lokalizacja nowych §cian dziafowych wg projektu architektury:

przed wykonaniem nadprozy bezwzglednie zweryfikowa¢ poziom nadproza

z ostatecznie dobrang stolarkq okienng / drzwiowg;

8. éciany nienoéne oddylatowaé od stropu/belek 3 cm szczeling wypetniong
np. piankg montazowg;

9. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzqodni¢ z projektantem;

10. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym;

2xHEA100
spod:+2,05

B N7
L 100 18], 100

2xHEA100 2xHEA100
spod: +2,05 spod:+2,05

N o

ﬂ% Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT uhmwhﬂcmﬂﬂﬂmwoo ww.n._”wwm_ohwhws_nzomuo 45/40 M.m:%n“:_m“oum..mwmnﬂEEo@cBo:hoB TIOLW Xﬂ .ﬁmﬁIZ\ON NY
Temat: . . Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA

Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw

Tul ke put parteru —przebudowa czesci istniejqcej 150 0 K-02

FUNKCJA IME NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM,/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana

Opracowat/a | mgr inz. Joanna Kloniecka

Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana

. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
Data: 1.11.2022 jedynie za pisemnq 2godq Zet Projekt Marcin Zielitski




Zamurowanie otworu

[ N-2 ]
2xHEA100
spod:+5,29

60

[ N-4 ]
2xHEA100
spod:+5,04

76

Rzut pietra - przebudowa czesci istniejgce]

Zamurowanie otworu

&ﬁ

[Te)
~

N

Wylaz dachow
60x100cm

A,

122
2xHEA100
sp6d:+5,29

Dach

|, 35

100

2xHEA100
spdd:+5,29

2xHEA100
sp6d:+9,29

N—

Aﬁ

Dach

skala 1:50

NADPROZA:
Stal: S235JR

Legenda:

I istniejgce Sciany po rozbiorce

projektowane wypefnienie sciany:

Wwwwwm beton komorkowy, 500, gr. 24cm

na zap. M10 do cienkich spoin

UWAGA:

1. wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

3. rzedne poszczeqdlnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do
poziomu £0,00 w istniejgcym budynku;

Dach

4, inwentaryzacja wg projektu architektury;
5. lokalizacja elementéw do rozbidrki i demontazu wg rysunkéw architektury;
b. lokalizacja nowych Scian dziatowych wg projektu architektury;
7. przed wykonaniem nadprozy bezwzglednie zweryfikowa¢ poziom nadproza
z ostatecznie dobrang stolarkq okienng / drzwiowg;
8. Sciany nienosne oddylatowaé od stropu/belek 3 cm szczeling wypelniong
np. piankg montazowg;
9. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
10.  dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ ltqcznie z opisem technicznym;
% Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT MMMN%%N&NS ww.n_uwwmﬂdw”ﬁ:onoako Mmh, waﬂﬂmwmzso@msa_hoa meme._. .\.mOIZ‘ONZ<
Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—-010 Polandw X Ou
Tytut rysunku: . L 1:50 00 -
yul rysunku Rzut pigtra —przebudowa czesci istniejqcej
FUNKCJA IMIE; NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zielifiski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka
Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
e [111202 e Lo S e ™




Fundamenty - nowa czesc¢ budynku
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tf-2 opcja 1, 1:25

Przy pozostawieniu fundamentu w budynku istniejqcym:

Nowa $ciana “‘
zelbetowa \

Nowa Iawa

fundamentowa

Istniejgca $ciana

Istniejgca tawa fundamentowa

Nowa $ciana

Poziom posadowienia tf-2 w zaleznosci
od poziomu fundamentu w budynku
istnigjgcym — opcja 1 lub 2.
Zweryfikowac w trakcie odkrywki.

tf-2 opcja 2, 1:25

Przy przegtebieniu fundamentu w budynku istniejgcym:

zelbetowa

Istniejgca $ciana

Istniejgca fawa fundamentowa — pa skuciu

\W 2,50

N

skala 1:50

LAWA FUND.

Beton: C25/30

Stal: BS500SP (A-IlIIN)
Otulina spdd: 5,0 cm
Otulina géra / boki: 3,0 cm
Klasa ekspozycji:  XC2

SCIANA FUND.

Beton: C25/30

Stal: BS500SP (A-IlIN)
Otulina: 3,0 cm

Klasa ekspozycji: XC2

o

95

Nowa lawa fundamentowa

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— nowy poziom posadzki |
|
|
|
|
|
|
|
|

tawe wykona¢ szerszq o 10cm
niz tawa istniejqca

Legenda:
\\\\\\ projektowane elementy zelbetowe
/

UWAGA:

1. wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

3. rzedne poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych odnosza sie do

poziomu 10,00 w istniejgcym budynku;
4, zastosowa¢ podkfadke z papy migdzy Sciang fundmentowq i Sciang z
betonu komérkoweqo;
3. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
6. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym;
MWH Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT Hm%“wwﬂﬂ_mwoo ww.hwwmﬂ_%”ﬁ:onn&\s M.mhm.m_m”oumﬂwwwmw.zso@maa_.no:_ \UEOLWX.\. ﬂmﬁIZ\ONZ/\
Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ~ POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw X OA.

Tytut rysunku: 1:50 00 -
Yl rysunku Fundamenty — nowa czes¢ budynku
FUNKCJA IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowal/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka
Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
Dtc | 1112022 R B e e o e B B




Rzut parteru - nowa czesc¢ budynku
skala 1:50

STROP, SCHODY:
Beton: C20/25

Stal: B500SP (A-llIN)
Otulina : 2,5 cm

Klasa ekspozycji: XC1

2108 ®

613 spod:+2,88 , BELKI:
. Beton: C20/25
8 B o o o M A O A A T .
@‘ml/b_v :::,:::,W:: LY = \@ m.ﬂm_-mmcova>l———zv
| 7 7 . ﬁ Otulina: 3,0 cm
=| L Ly
| 2 \ Yoo 1o Klasa ekspozycji: XC1
7 7 ER g ¢ \ 150 MW
7.8 | # 2 i WIENCE:
ﬁﬂi j@MH &&d& L o S
pRils | %A & Beton: C20/25
53 3 oz i 8
Jsi |11 B O Stal: B500SP (A-lIIN)
=3 | | SHE o FlEE i -
= 7 | 7 = \ | B Otulina spdd: 2,5 cm
| 7 | 7 | % \ a4l | © Otulina gora / boki: 3,5 cm
2 Cird]
o] sp6d 4272\ JoE Klasa ekspozycji: XC1
] - — i 0
I 177 |, 132 ~ I
W-1 256 o 4 # ~ e .
i 2474 | S o Legenda:
spod:+2,88 pd g L . .
| 2 %ﬂ%& i I istniejgca Sciana po przebudowie
o | g8 1182 Hde H - | .
® = H 238 & \\G@v)z [ N-8 | HH projektowana $ciana
7 1Mm, 7 7 | s\ 5 %m@_om HH beton komdrkowy, .moo.ﬂ qr. EFB
235 o e , 122 plerd na zap. M10 do cienkich spoin
28 \ A
s UWAGA:
1. wszystkie wymiary podano w [cm];
2. rzedne wysokosciowe podano w [ml;
3. rzedne poszczeqdlnych elementdw konstrukcyjnych odnosza sie do
poziomu 10,00 w istniejgcym budynku:
- 4. zastosowaC podkfadke z papy miedzy Sciang fundmentowq i Sciang z
o . \ betonu komdrkoweqo;
Istniejgca Sciona budynku 5. sciany nienosne oddylatowac od stropu/belek 3 cm szczeling wypefniong
np. piankg montazowg;
6. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
7. dokumentacje rysunkowg rozpatrywat fqcznie z opisem technicznym;
”VWW Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT  Recon 361100000l Cresama losza 5740 _e.mt somejeatinoagmai.com | F1OJEKT TECHNICZNY
Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA

Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw

T rysun: Rzut parteru — nowa czes¢ budynku 120 00 |K-05

FUNKCJA IMIE; NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/PO0K/13 | spec. konstr.—budowlana

Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka

Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana

. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
Data: 1.11.2022 Jjedynie za pisemnq zgodg Zet Projekt Marcin Zielinski




Rzut pietra - nowa czesc¢ budynku
skala 1:50

STROP, SCHODY:
Beton: C20/25

Stal: B500SP (A-llIN)
Otulina: 2,5 cm

Klasa ekspozycji: XC1
(82 3 Pozyd)
o 513 o7 P BELKI:
BT — (T A T® Beton: C20/25
| _ . Stal: B500SP (A-lIIN)
Ze e | | Otulina: 3,0 cm
n | BIEG| 1 \%ﬁc s FrH ’ .
| 7 : S | 1201 A o Klasa ekspozycji: XC1
ol HOQZ; 2 - _ 1 -
o [2/3%] [ o 5 | + h e WIENCE
" |FEE ~ A 1 #1324 S fed 7T SE :
i g | | % i
o5 \ +13,12 - Beton: C20/25
ooy > g Stal: B500SP (A-lIIN)
| | W o Otulina sp6d: 2,5 cm
o Otulina gora / boki: 3,5 cm
B 1 it - — +® Klasa ekspozycii: XC1
L M mx
b Legenda:
WHW I istniejgca $ciana po przebudowie
spod:+5,04 mm projektowana sciana
A i beton komorkowy, 300, gr. 24cm
na zap. M10 do cienkich spoin

UWAGA:
1. wszystkie wymiary podano w [cm];
2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczeadlnych elementdw konstrukeyjnych odnosza sie do
- poziomu 10,00 w istniejgcym budynku;
o ] 4. éciany nienoéne oddylatowaé od stropu/belek 3 cm szczeling wypefniong
Istniejgca_Sciana_budynku np. piankq montazowg;
5. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
6. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym;
”M@W Zet Projekt Marcin Zielifiski Stadium:
ZETPROJEKT uhmwhowmﬁﬁwg %.NWW&H%.ES&EQ mo.mhm__m”ﬂwﬂmwmzso@a:5__.33 \umOLmX._. .:mOIZSNZ/\
Temat: ) . Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA

Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—-010 Polandw

otul ysunk: Rzut pietra — nowa czes¢ budynku 1:50 00 K-06

FUNKCJA IMIE: NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PoDPIS

Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/PO0K/13 | spec. konstr.~budowlana

Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka

Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—~budowlana

. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim
Data: 1.1 _MDNN Jjedynie za pisemng zgodq Zet Projekt Marcin Zielinski




1

1

562

154

Dach drewniany - nowa czesc budynku
skala 1:50

559 [Muriata _>
14x14

za posrednictwem murfaty. Rzedne
wysokosciowe zgodnie z
przekrojem, lokalizacja zgodnie z

) 0, 10, 181 y
/ Ll l 4 N N
~
a N -y
| | 7 | | | 3 Murtata M-1 |
g Bl | |Be | B |3 | 1:10 |
2 25 | Zeg Fe  [Ee % Le=14m
g & ErT e | |
3 A{14x14
[ Krokiew?2 | >4 281 S | 7
Bx18 . rrl | |
3 7 she o |3 2 | o |
gl 2l S 2l | Krokwie opiera¢t na el. zelbetowych |
g | e Y Y | |
| |
| |

L27 )

589 [ Murtata |
— 14x14

27 256

N
N
(@3]
(@]
—
N
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645

Legenda:

I elementy nosne

1. wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

3. rzedne poszczeqblnych elementdw konstrukeyjnych odnosza sie do
poziomu F0,00 w istniejgcym budynku;

4. Sciany nieno$ne oddylatowaé od stropu/belek 3 cm szczeling wypelniong
np. piankg montazowg;

d. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;

6. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym;

@ Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT  REGON3STI0000 vl Grestawa Milosza 45/40 0. malt storato PROJEKT TECHNICZNY

e-mail: zetprojekt.biuro@gmail.com

Temat: Branza:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICII KONSTRUKCJA

Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw

: . 1:50 00 -
Ttul rysunk Dach drewniany — nowa czes¢ budynku K-07
FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P0O0K/13 | spec. konstr.—budowlana

Opracowat/a | mgr inz. Joanna Kloniecka

DREWNO LITE: C24
impregrowane cisnieniowo

Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana

. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim
Data: 1.11.2022 jedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielinski




/BROJENIE tAW

FUNDAMENTOWYCH

k-1 30x50 .
Lc=17,94m skala 1:20
Nowa sciana Szczegodty potaczenia
Polgczenie narozne nalezy wykona¢ wg. schematu ponizej.
@ ¢ 8 L =108 cm /brojenie 1qcznikowe nalezy rozmiescié w qornej i dolnej plaszczyznie zbrojenia. t AWA FUND.
s 50 91 szt co 20 cm Beton: C25/30
L 13 24 13

Otulina géra / boki: 3,0 cm
Klasa ekspozycji:  XC2

;
- i O 5 o _‘ Stal: BS500SP (A-llIN)

OM . L : W Otulina spod: 5,0 cm

" ~12.00 B

1

70
beton podktadow 4@ ¢ 12 Lc =1975 ¢m |
€8/10 gr. 10cm ot | D 912L=140 |[o Promien giecia [ ¢ | R
| 6 szt./tqczenie pretow: mmicm
| 1217
1615
| 0 ® 12007
Lf-2 - opcja 1 Wykona¢ 9 fgczen 2519
UWAGA:
30x42 1. wszystkie wymiary podano w [cm];
Le=3,83m — — - 2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
. S, rzedne poszczeqodlnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu 0,00
Mova scigna | N/ f 0 T L __ danego projektowanego budynku;
B 4. osie scian tyczy¢ geodezyjnie;
49 @ P8 L =108 cm o 5. pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm;
g‘m 2 St 20 szt co 20 cm D 912 L =140 6. podane rzedne wysokosciowe odnoszq sie do wierzchu chudego betonu;
* * : 7. wymiary glownych pretdw gietych podano osiowo;
— \|@ o | | 4 szt./tqczenie . ) . .
5 "3 | | 8. wymiary strzemion podano po obrysie zewngtrznym;
2 N N , , 9. zaklad pretow 409;
i i wierzch ist. fund W | 10. w razie kolizji zbrojenia prety dogiqc na budowie zachowujgc wymagana otuling
P T T 2 zbrojenia;
R 11,z fundamentéw nalezy wypusci¢ prety startowe (fqcznikowe) sciany zgodnie z ich
beton podkladow L@ 9 12 Lc =420 cm rozmieszczeniem na rzutach konstrukeyjnych;
C8/10 gr. 10cm y— Wykona¢ 2 tgczenig 12, wszelkie zmiany geometrii nalezy uzqgodnic z projektantem;
. 15, projekt rozpatrywac z projektami branzowymi;
| 14, projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowa¢ sie z
projektantem;
15, izolacje fundamentu i piyty posadzki na gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
tf-1.1 - Schemat schodkowania miedzy tf-1 a tf-2 architektonicznym;
16.  umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw branzowych;
_ 17.  dokumentacje rysunkowg rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym,
g MW‘H Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
~ ZETPROJEKT HWM&M@%&_&MWS ”waMmﬂ.n“m”ume.cuunAm\ao M.w-:gnwm_m“\.m._eun-m“”ﬂEEO@@SQ:hOB \UWOmeﬂ ﬂWOIZ-ONZK
®|\ Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
\ / Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
6 /|® ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw
ol oysunks ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH 120 |00 1K=08
@ b8 L =108 cm FUNKCJA IMIE; NAZWISKO N 56 PODPIS
NUMER UPRAWNIEN SPECJALNO.
CD en2L=150 (2 ¢12L=130 20 szt co 20 cm
min 50 2x4szt./uskok 4szt./uskok ~ Projektant | mgr inz. Marcin Zielifiski POM/0325/PO0K/13 | spec. konstr.~budowlana
3 min moO 1 8 Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka
= min 50 €_min 50 Sprawdzajgcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
2 | Doto: 1.11.2022 P iy 5 s sged. 26t Pyt Maren Zoinat




Istniejacy budynek /BROJENIE tAW

Tylko jesli konieczne poglebianie fundamentow
o - * FUNDAMENTOWYCH*
£-s skala 1:20

Lc=80m

Istniejgca Sciana

tAWA FUND.
o Beton: C25/30
stniejgca tawa
Sy oomcaona Stal:  B500SP (A-llIN)
é 9o P Otulina spod: 5,0 cm
Polgczenie narozne nalezy wykona¢ wg. schematu ponizej. Otulina @O_..m / bokKi: w.Q cm
/brojenie lqcznikowe nalezy potqczy¢ z naroznymi gornymi i dolnymi pretami nr 2 .
Klasa ekspozycji:  XC2
-1315 Promien giecia 1R
BN N — pretow. mmlcm
S I o |
N s 12 Lc =8500 cm ’ o DTy
C8/10 gr. 10cm 9 szt. co max 25cm 70 79579
@ ¢ 12 L =do ustalenia na budowie ! UWAGA:
534 szt co 15 om | AD s 12L=140 [g 1. wszystkie wymiary podano w [cm];
- W 6 szt./lqczenie 2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
~ 3. rzedne poszczeqdlnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu £0,00

46

danego projektowanego budynku;

Wk <5 , 4. podbicie fundamentdw wykonywa¢ odcinkami o dfugosci max_1m;

yronac gczen 5. osie scian tyczy¢ geodezyjnie;

szerokos¢ istniejqcego fundamentu +12cm 6. pod fundamentami nalezy wykona¢ podklad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm;

7. podane rzedne wysokosciowe odnoszq si¢ do wierzchu chudego betonu;
. -—= - -= 8. wymiary gféwnych pretow gietych podano osiowo;
Lf-2 - opcja 2 9. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
te=33m - 4 10.  zaklad pretow 406;

70 11, w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujgc wymagana otuling

zbrojenig;

12,z fundamentow nalezy wypuscic prety startowe (fqcznikowe) &ciany zgodnie z ich
rozmieszczeniem na rzutach konstrukeyjnych;

13, wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;

14.  projekt rozpatrywa¢ z projektami branzowymi;

15, projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowac sie z
projektantem;

16. izolacje fundamentu i ptyty posadzki na gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym;

La\|® Wykona¢ 8 fgczen 7 17. umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw branzowych;

18.  dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym;

(12D 212 L =140

4 szt./tqczenie

Nowa Sciana Istniejqgca sciana

zelbetowa

Istniejgca fawa

o % Zet Projekt Marcin Zielifiski Stadium:
ZETPROJEKT ummwmwwﬁw%so Ww.m”wmﬂnﬁhﬁ:onu 45/40 Mm:& : mﬂwﬂmwww.zso@msum_.noa hmOLmX._. .:mOIZ ‘ON 2/\
~1315 Temat: . . Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICI KONSTRUKCJA

Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
//QU 517 L ul. Dvorcowa 11, 76-010 Polanow
Tytut rysunku: 1:20 00 *A|Q©

I
€8/10 gr. 10cm 17 st. co max 25em ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH
3 FUNKCJA IMIE. NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
. Projektant inz. in Zielinski . konstr.— I
< @ 5 12 | =do ustalenia na budowie o rojektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/PO0K/13 | spec. konstr.—budowlana
27 szt. co 15 ¢m Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kfoniecka
Sprawdzajacy | mqr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana

szerokosc istniejgcega fundamentu +39cm

. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
Data: 1.1 _MONM jedynie za pisemnq zgodg Zet Projekt Marcin Zielifiski




D epe 1~ drae wymiar o SCIANA FUNDAMENTOWA

Sz S2-3 - OUO._m 2" pionowych do glebakosci fundamentu
Lc=1533cm = .
Le=777cm w istniejgcym budynku. m—Am_m ‘_ NO
4@ 0,00 4@ 0,00
* 5 E[® i 5 E[®
v & | . K
1 o m.w 3 " mw 3
o & 1 r o o
] s @ s Q
S U . \
S o TN\ @ 68 L=1000 cm
& R = T 32 szt. co 10/20cm
) 5 £ Tl S
. 5 d -~V
— (2> ¢ 8 L=170cm % g . Promien giecia [ § [ R
20 szt co 20em  — = 1 I Beton: C25/30 pretow: mmlcm
T S 2 Stal:  BS500SP (A-llIN) %m w
s L —— I
J fundament 5 g O._”C___Jm. W_O cm ¢ £ 201 7
— q s o |2 .
AL @ | =15 Klasa ekspozycji: XC2 25179
\\Q\ \\\ \\\ I C
SN — |2
\\ ‘LL \\\ N q A o | @
/ / —
2 o | | |8 § ¢ UWAGA:
& i S & 1. wszystkie wymiary podano w [cm];
< | < @ TS 2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
Sz-2 4y | . — 3. rzedne poszczegblnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu £0,00
Lc=357cm L L S . fundament o 2R daneqo projektowanego budynku;
7 GIIIIRD I e Q 4. osie scian tyczy¢ geodezyjnie;
/ Y YA . 2 P . .
4@ % A WIS 5. wymiary gtéwnych pretéw gietych podano osiowo;
A c \\\\\\ 7 \\\ s \\ £ @ 6. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
- - AN < max 3,00 7. zaklad pretow 400,
L I - N - L LTX AL 25 8. w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujgc wymagana otuling
g s zbrojenia;
S — 9. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodnic z projektantem;
© 10, projekt rozpatrywa¢ z projektami branzowymi;
| i s 2 11, projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowa¢ sie z
projektantem;
@ 12, izolacje fundamentu i ptyty posadzki na gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
y I \|@ architektonicznym;
3 13, dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym;
Il
Nm T N MM/QH Zet Projekt Marcin Zielifiski Stadium:
& S ZETPROJEKT meﬂwwﬁﬁwoo mw.n_uwwwﬂdﬁm;xzonu&\s M.mhﬂn__ﬂﬂﬂ,wmwnw.Eso®m3n=.3:. PROJEKT TECHNICZNY
1 / E < Temat: Branza:
5 & SPINKI tACZACE ZBROJENIE BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC KONSTRUKCJA
~ 7
| @ g 8 L =437 cm N M mo_>z Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skalo: Nr rewizji: | Nr rysunku:
0wt 20 e . o o ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw
] szt. co 20cm ~ osoﬁ@% naos N?Q%,oé\% scian: Tytul rysunku: SCIANA  FUNDAMENTOWA 1.20 00 K-10
= nalezy fqczy¢ za pomocq spinek nrc'
fundament = B rozmieszczonych w ilosci 4szt./m2. FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
@ @ g 8 Lc =35 Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
220 szt. AN 19 /o Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka
25 Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
bt 1112027 s & s s o S b T




Widok B-B
skala 1:20
vﬂvﬂ
3 4
ol +12,05
o
24
-
=
in 8
© ~
> I
w 1
o~ [@N]
=
Vﬂ Vﬂ
©Q
2 2
[fe)
0,00
wqrwwlm wq
| . |
o~
T T T T T T T 1N
[ T T T T T T T T 1
A e e\ STROP CERAMICZNY
C T T T T T T 1T~
L T T T T T T T INT
C T T T T T T T 1
[T T T T T TTTK
[T T T T T TTTT SCIANA W PIWNICY
o e s
N I N
Uwaga:

W stroipie nizszej kondygnacji nalezy
zakotwi¢ na dfugosci 25cm startery sti
uzywajgc kotwy Hit=hy 270.

50
30

205
9 12 L =116 ¢cm

2 szt.

4 szt

4 szt

Gth 812 L =75 cm

Przekroj A-A
skala 1:10

23 >

G ¢ 8 L =88 cm

15 szt. co 9/18cm

FILAR

Beton: C20/25

Stal: BS500SP (A-IIIN)
Otulina: 2,5 cm

Klasa ekspozycji: XC1

/BROJENIE FILARA
skala 1:20

Pokazano zbrojenie 1 elementu.
Element wykona¢ 1 raz.

UWAGA:

1.

wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczegolnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu 0,00
danego projektowanego budynku;
4. podana ilos¢ zbrojenia odnosi sie do konstrukcji jednego elementu w budynku,
w zestawieniu zbrojenia podano fqczng ilose;
5. wymiary gféwnych pretow gietych podano osiowo;
6. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
/. zaklad pretow 408;
8. rdzenie fgczy¢ z murem na strzepia;
9. w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujgc wymagana otuling
zbrojenia;
10, wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
11, projekt rozpatrywac fqcznie z rysunkami powigzanymi i projektami branzowymi;
12, projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowac sie
z projektantem;
15, warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektoniczneqo;
14, dokumentacje rysunkowg rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym;
@ Zet Projekt Marcin Zielifiski Stadium:
ZETPROJEKT  RecoN 361106400 ol Crestowa Miosza 45140 e-maltseprojerasinosgmacom || [\OJEKT TECHNICZNY
Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE- POSTERUNEK POLICUI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw
Tyt sk ZBROJENIE. FILARA k20|00 | K=11

FUNKCJA IMIE. NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mqr inz. Marcin Zielinski

POM/0325/PO0K/13 | spec. konstr.-budowlana

Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka

Promien gigcia [ ¢
pretow: mm
2

0

o ¢ 120
29

LO\IQ/\H\JS =)

Sprawdzajqcy | mqr inz. Mateusz Choros

ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.-budowlana

Dato:

1.11 MOMN Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim
I Jjedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielinski




+2,88

L=1870cm
skala 1:10

GD o 8 Le

, 24 ,

=86 ¢cm

Wieniec W-1

95 szt. c0 20 cm

4 szt

W CTD ¢ 12 Lc =2050 cm W
| |

ZBROJENIE WIENCA W-1
skala 1:10/1:20

Beton: C20/25

Stal: B500SP (A-llIN)
Otulina spéd: 2,5 cm
Otulina gdra / boki: 3,5 cm
Klasa ekspozyciji: XC1

'Szczegoty potgczenia pretow |

Polqczenie narozne nalezy wykona¢ wg. schematu ponizej.

7N

D 912

/0

L =140

6 szt./tqczenie

7<<<§So 0 Igczen

/brojenie Iqcznikowe nalezy rozmiescic w gornej i dolnej ptaszczyznie zbrojenia.

70

Promien giecia ¢ | R
pretow: mmiem
12172
161 4
0 ® 12017
2519

UWAGA:

1. wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do

poziomu *0,00 danego projektowanego budynku;

4. numeracja wiencow zgodnie z rzutami;
O.  wymiary gtéwnych pretow gietych podano osiowo;
6. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
/. zaklad pretow 409,
8.
otuline zbrojenig;
9. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;

10.  dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym;

w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujgc wymagang

MWW Zet Projekt Marcin Zielifiski Stadium:
ZETPROJEKT uhmwuwwﬁﬁwoo m_ﬁ.,.ﬁwwn.wh&hmzx:ono 45/40 M.m.ﬁm_mmam..ww_ﬁm”Eso@maa_.noa ﬁ mo&mx._. HWOIZSNZ%
Temat: Branza:

BUDYNEK UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw

T sk ZBROJENIE. WIENCA W~1 120 |00 | K=12
FUNKCJA IMIE; NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zielifiski POM/0325/P0O0K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana

Data: 1.11.2022

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim
Jjedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielinski




Nadproze N-1
1:10

szt. 2

25]

Ceresit CX15
Nadproze N-1 V . & .5 lub rownowazny
2xHEAT00 Nadproze N-1 d w| nadproze owingt

2xHEA100 ¢
[=150cm ==

L=150cm
100

B2 siatkq Rabitza

— i obrzuci¢ zaprawg

M16 400
poduszka betonowa co_4UUmm /@‘&
blacha gr 5mm
co 400mm
2xblacha 10x10x0,5¢m
¢o 40cm
Nadproze N-2
1:10
szt. 4
A-A
1:10

Nadproze N-2

2xHEA100 Nadproze N-2

Ceresit CX15
lub réwnowazny

nadproze owing¢

- NADPROZA STALOWE
N-1, N-2, N-4
skala 1:10

Legenda:
I sciany noéne

Stal: S235JR

UWAGA:
1. wszystkie wymiary podano w [cm];
2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

do poziomu £0,00 danego projektowanego budynku;
4. przed wykonaniem nadprozy bezwzglednie zweryfikowaé poziom
Z ostatecznie dobrang stolarkg okienng / drzwiowg;

A,

2xHEA100 ¢
[=172cm =

L=172cm

29]

M16 co 400mm

poduszka betonowa
blacha gr Smm

co 400mm

co 40cm

Nadproze N-4

siatkg Rabitza
i obrzuci¢ zaprawgq

0. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
6.  projekt rozpatrywac¢ tqcznie z rysunkami powiqzanymi i
projektami  branzowymi;

7. projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci
skontaktowa¢ sie

z projektantem;

warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektoniczneqo;
dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym;

spoiny czofowe wykona¢ na pefng grubosé fgczonych

7 3. rzedne poszczegblnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie

L

co

AmNHw 7 elementow;
9. stalowe elementy zabezpieczyé farbami antykorozyjnymi do
A-A 7 kategorii korozyjnosci C2 oraz farbami/ptytami p.poz do klasy
1:10 7 odpornosci ogrniowe | REIBO.
7 @ Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT uhmwnwﬁo_ﬁwoo ww.m“mn.wﬁ_ﬁ:ozn 45/40 Mﬁ%eﬂ.ﬂﬂwﬂgso®u3n=.noa \umo_‘:mx.\. ._.mOIZ\ONZ<
7 Temat: Branza:
w 40 mw Ceresit CX15 7 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
§ 2 Nadproze N-4 V7 b rownowazny Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
\\\A _>L 2xHEA100 Nadproze N-4 ] w|  nadproze owinge 7 ul. Dworcowa 11, 76—010 Polanéw 10 00 X fw
Z = 2xHEA100 € - i i Tytut ku: v : -
=130 HEN00 GRSt Robi vt ks NADPROZA STALOWE N—1, N2, N—4
E 80 V16 co. 400mm L o I-0DrzuciC zaprawq 7
uoa:mNro/vﬁojog \ z@‘j . FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
acna gr omm
_ co 400mm 7 Projektant | mqr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
2xblacha 10x10x0,5¢m 7 Opracowat/a | mgr inz. Joanna Kloniecka
co 40cm
B R i ————— Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
| b |1112020 e e A s ™




Nadproze N-3
1:10

szt. 1

>
>

2cm Ceresit CX15 1:10

40

25}

Nadproze N-3
2xHEA140
L=172cm

\\\\\\\\\\\\\\x-
1!

’

A,

poduszka betonowa

25)]

blacha gr 5mm
co 400mm
nadproze owing¢
siatkg Rabitza

Nadproze N-3
IxHEA140 M16 co 400mm

3xblacha 40x10x0,5¢cm

co 40cm L=172em i obrzuci¢ zaprawg ]
Nadproze N-13 J
1:10
szt.1
A-A
1:10

o

- Ceresit CX15
i z N
lub réwnowazny
Nadproze N-13 NN T
2xHEA120 Nadproze N-13
L=140cm mﬁvﬁm&mo g ~ nadproze owing¢
[25] 90 shwiem siatkg Rabitza
poduszka vm&:oso M16 co 400mm i obrzuci¢ zaprawg
co 400mm
2xblacha 10x10x0,5cm
F co 40cm L
T 8
- 9
T Nadproze N-14 J
1:10 7
szt. 2
A-A 7
1:10 7
7 ﬂww Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
7 ZETPROJEKT MMM.NWM@_@._NMWS Ww.n.._uwwuﬂ_ﬂw_”mgxzomuo 45/40 M.w-:gnu_%o“m.whﬁwﬁc?-o@mio:ho:. _UWOLWXN. ﬂmGIZ\GN Z<
o) o 28] Temat: . . Branza:
£ 10 & # . | Ceresit CX15 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
§ Nadproze N-14 A Nadproze N-14 N ub rownowazny
\ / A acproce - (SIS aeploze 2 , = N Adres:  dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320006_4 Polandw,  |Skal:  |Nr rewizii: | Nr rysunku:
x 2xHEAT00 APy 2HEA100  Nadproze N-14 w| nadproze owinge 7 o worcowa 11, 76-010 Polorén
o  C134em AL L=134cm 2HEAT00 B B2~ siatkq Rabitzo T g— - ’ 1:10 00 K-14
25 100 G IPAN IS zavawmm) A obraucit z0prawg 7 Y4 NADPROZA STALOWE N-3, N—13, N-14 .
co mm o
duszka bet .
poduszka betohona \\ 21 \ blacha gr 5mm 7 FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
_ Wz 4 co 400mm
Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P0O0K/13 | spec. konstr.—~budowlana
filar zelbetow 7
2xblacha _10x10x0,5¢cm Opracowat/a | mgr inz. Joanna K'oniecka
f co 40cm L
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
Data: 1.11. NOMM Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim

" NADPROZA STALOWE

N-3, N-13, N-14
skala 1:10

Legenda:
I sciany nosne

Stal: S235JR

UWAGA:
1.

2.
J.

wszystkie wymiary podano w [cm];

rzedne wysokosciowe podano w [m];
rzedne poszczegdlnych elementow konstrukeyjnych odnosza sie

do poziomu £0,00 danego projektowanego budynku;

przed wykonaniem nadprozy bezwzglednie zweryfikowaé poziom
Z ostatecznie dobrang stolarkg okienng / drzwiowg;

wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
projekt rozpatrywac fqcznie z rysunkami powigzanymi i
projektami branzowymi;

projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci
skontaktowa¢ sie

z projektantem;

warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego;
dokumentacje rysunkowg rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym;

spoiny czofowe wykona¢ na pelng grubos¢ fqczonych
elementow;

stalowe elementy zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi do
kategorii korozyjnosci C2 oraz farbami/pfytami p.poz do klasy
odpornosci ogrniowej REIBO.

Jjedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielinski




BELKA STALOWA B-1

skala 1:10

Balka B-1
1:10

szt.1

Z2cm Ceresit CX15

lub réwnowazny

I

2cm Ceresit CX15
lub réwnowazny

i

Belka B~
HEB120
N [=274em
224
poduszka betonowa
mur_nosn mur_nosn
A-A
1:10
UWAGA:
1. wszystkie wymiary podano w [cm];
; 2. rzedne wysokosciowe podano w [ml;
elka B-1 P . . .
HEB120 3. rzedne poszczeqolnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie
L=274cm do poziomu 0,00 danego projektowanego budynku;
4. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
0. projekt rozpatrywac fgcznie z rysunkami powigzanymi i
projektami branzowymi;
6. projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci
skontaktowa¢ sie
Legenda: z projektantem;
/. warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektoniczneqo;
- sciany nosne 8. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ fgcznie z opisem
technicznym;
8. spoiny czofowe wykona¢ na pefng grubo$¢ fgczonych
elementow:
9. stdlowe elementy zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi do

Stal: S235JR

kategorii korozyjnosci C2 oraz farbami/ptytami p.poz do klasy
odpornosci ogrniowe| REI60.

% Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT ;lllz::osrzg‘;ﬁ%?«mo 3ﬁ-é§:slGudv?:sMkilosza 45/40 S—Srm;iioz“e-ilzr;:i:.biuro@gmoil.com PROJEKT TECHN,CZNY
Temat: _ ) Branza:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw

FUNKCIA | IME NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mqr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P0O0K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka
Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
dte | 1112022 e s e B e




NADPROZE N-5, 1:50

szt.1 A-A 1:10 @ ¢ 8 L =188
@7 . 13 szt.
> s] N
H ! > ~e &4%
- ox24 ;Siﬁ\ ox24
125] 2 A @J
L [ t /./‘ -
(1) ¢ 12 L =387 = 2 3
2 szt
3 327 _m
(3D s 12 L=37
2 szt @J
527
512 L =387 < M | 18
i 2 szt _w i
0] e
NADPROZE N-6, 1:50
szt.1 G ¢ 8 L =164
8 szt
@9 A %> 1:10
| v ~e L
8
7x20 @J
5 _ 5
- A G
For e /
(1D 012 L =243 b = 5 %
2 szt
|< 193 E
(3D 912 L =193 @J/
2 szt Lm“mo (/‘ y
193 o
C2) 912 L =243 w 24 ,
_% 2 szt &
193

UWAGA:

1. wszystkie wymiary podano w [cm];

ZBROJENIE NADPROZY
N-5, N-6
skala 1:10/1:50

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

5. rzedne poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu

10,00

daneqo projektowanego budynku;

o~ oo~

numeracja belek zgodnie z rzutami;

wymiary gtownych pretow gietych podano osiowo;
wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
zaktad pretow 409;
w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujgc wymagang otuling

zbrojenia;

«©

wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodnic z projektantem;

10.  dokumentacje rysunkowg rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym,;

Promien giecia [ ¢ | R
pretow: nmem Beton: C20/25
1217 Stal: B500SP (A-IlIN)
1613 =
9 ¢ [2017 Otulina: 3,0 cm
2919 Klasa ekspozycji: XC1
MW Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT  Rtcon serionioo o coesvama miosza 45740 eoma somoreibwoagman.com |- ROJEKT TECHNICZNY
Temat: . i Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 143, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw 0/50 00 X ﬂm
Tytut rysunku: : 1:1 -
Yt tyson /BROJENIE NADPROZY N-5, N-6 /
FUNKCIA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—~budowlana
Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka
Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Chorog ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
Data: 1.11 NONN Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim

jedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielinski




NADPROZE N-7, 1:50

szt.1

o

A-A 1:10

s Jg a5 * N AV/
2
5L 24 @J
C1D) 612 L =19 i i
2 szt @J/
[ 164 |2 Lps i 5
@ o121 =19 L ow
= 2 szt | i ’
164
NADPROZE N-9, 1:50 oD 7
L. 9 8 L =224
. A-A 1:10 oo
A o (D~ o
0 s %V/

T

ox24 [, 2x19
A

ox24

)
- b25) ) 284 >_

(1D 012 L =409
2

szt.
_ 327 _
(3D 12 L =327
2 szt
327
(2> 912 L =409
~ 2 szt ~
327

N—

24

N—

92
86

UWAGA:

1. wszystkie wymiary podano w [cm];

ZBROJENIE NADPROZY

N-7, 9
skala 1:10/1:50

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

3. rzedne poszczegolnych elementow konstrukeyijnych odnosza sie do poziomu

10,00

daneqo projektowaneqo budynku;

e

numeracja belek zgodnie z rzutami;

wymiary gfownych pretow gietych podano osiowo;
wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
zaklad pretow 409;
w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujgc wymagang otuline

zbrojenic;

€]

wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;

10.  dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym;

Promien giecia | ¢ | R
pretow: mmlem Beton: C20/25
1212 Stal: B500SP (A-IIIN)
612 =
9 ¢ [20]7 Otulina: 3,0 cm
2919 Klasa ekspozycji: XC1
mw‘\,,ﬁ Zet Projekt Marcin Zielifski Stadium:
ZETPROJEKT uhvocom—uﬂw_c_ﬂ»mwg m_n.u.a_uw“u.on.nﬁhmgxzono 45/40 Mﬁhmmo“w..ﬂnqm“”w.gEo@o_.:o:.no_s T xOLmXﬂ .ﬁmOIZ‘ONZK
Temat: ) 3 Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—-010 Polandw o\mo 00 X ﬂw
Tytut rysunku: . 1:1 —
Yol ks /BROJENIE NADPROZY N-7, N-9
FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mqr inz. Marcin Zieliiski POM/0325/PO0K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka
Sprawdzajgcy | mqr inz. Mateusz Choro$ ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
Data: 1.1 ﬂwomm Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim

jedynie za pisemnq zgodg Zet Projekt Marcin Zieliski




NADPROZE N-8, 1:50

NADPROZE N-12, 1:50

ZBROJENIE NADPROZY

U A-A 1:10 gy U A-A 1:10 Zlm \_O \_\_ \_N
J b) J
9 Al @ skala 1:10/1:50
S INENNEN m
(1D 912 L =153
2 szt
[ 123 lo
(2D ¢12 L =123
2 st
123
NADPROZE N-10, 1:50
szt.1
A
G o 8 L=116 .
, | A-A 1:10 n st ek
@7 1. wszystkie wymiary podano w [cm];
fa L) fa ) /\V/m 2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
m\ ® e 8 3. rzedne poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu £0,00
150 >_ Smr danego projektowanego budynku;
; ; 7 4. numeracja belek zgodnie z rzutami;
@~ gk
% o o 5. wymiary gtownych pretéw gietych podano osiowo;
@ ¢ L =251 6. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
/. zaklad pretow 409;
2 wﬁ @J// 8. w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujgc wymagang otuline
_m . & Lmb@ [o 18 zbrojenia;
— 9. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
@ =195 , 24 , 10.  dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym;
wNﬁ
9 ] Promien gigcia [ ¢ [ R
pretow: mmlcm Beton: C20/25
: B 121 2 Stal: B500SP (A-llIN
NADPROZE N-11, 1:50 101 5 L ( )
szt.1 ¢ e 07 Otulina: 3,0 cm
2919 Klasa ekspozycji: XC1
(1) o 8 L =106
%> 1:10 12 szt ﬂv% Zet Projekt Marcin Zielifiski Stadium:
RN \V/ ZETPROJEKT ummwuhwwﬁwﬁoo ww.m“mw%%”ﬁ:ono&ko Mﬂsmmﬂcﬁwhmwﬁzso@uaa_.noa \UEOLWE. .:mOIZﬁNZ%
> e éﬁ Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLIC KONSTRUKCJA
@J Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
= N N ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw B - X Hm
1D 612 L =213 (2 Wl s 7BROJENIE. NADPROZY N-8, 10, 11, 12 10/ -
S L »2 (/. = FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
- 165 = —
_ 94 Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
@ g 12 L =165 Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka
2 st
165 Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
- Do [111.202 e T s 2 B e ™




Belka B-2

L=613cm
skala 1:10 GD ¢ 8 L=178

35 szt co 18cm

@7 T é

0 e 3

./
69
63
63

, 24 ,
(1D 012 L =667
_w 4 szt _nzw
(2 912 L =607
2 szt

Belka B-3

L=332cm

skala 1:10 D ¢ 8 L=178
15 szt. co 24cm

2 &
0 e ' 3

7
69
63
63

, 24 ,
(1D 012 L =386
_w 4 szt _w
(2> 912 L =32
2 szt

Belka B-4

L=613cm

. G 98 L =178
skala 1:10 27 szt. co 24cm

@7« T é/
O

3 8

./
69
63
63

/

L 0,47

(1D 912 L =667
_w 6 szt _mm
C2) 912 L =607
4 szt

Szczegoty potgczenia pretow

Polqczenie narozne nalezy wykona¢ wg. schematu ponize;j.
/Zbrojenie fqcznikowe nalezy rozmiescic w gornej i dolnej ptaszczyznie zbrojenia.

70

_
|
——‘|
70
J\/\r- D 812 L =140
6 szt./tqczenie

7<<<§So 4 tgczenia

/BROJENIE BELEK
B-2, B-3, B4
skala 1:10/1:50

UWAGA:

1.

wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
5. rzedne poszczeqdlnych elementdw konstrukeyjnych odnosza sie do poziomu £0,00
daneqo projektowanego budynku:
4. numeracja belek zgodnie z rzutami;
5. wymiary glownych pretéw gietych podano osiowo;
6. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
7. zaklad pretow 408;
8. w razie kolizji zbrojenia prety dogiqc na budowie zachowujgc wymagang otuling
zbrojenia;
9. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
10.  dokumentacje rysunkowg rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym,;
Promien gigcia [ ¢ [ R
pretow: mmlem Beton: C20/25
1212 Stal: B500SP (A-IlIN)
1613 L
9 ¢ [20]7 Otulina: 3,0 cm
2919 Klasa ekspozycji: XC1
’@eﬁ Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT uhmwu-ﬂwﬂo_ﬂﬁn&oo NW.MWMmﬂd“u“ﬂ”m.omNnam\ao M.w:%h%e“.ﬂn-ﬂ“ﬂw.E.:o@m:_nm_.noq: \UmQLmXﬂ .\-WOIZ\ONZ/\
Temat: . Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICAI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polanéw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw 0/50 00 X ﬂw
Tytul rysunku: 1:1 -
Wt sk 7BROJENIE BELEK B-2, B-3, B—4 /
FUNKCJA IMIE; NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zieliniski POM/0325/PO0K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka
Sprawdzajgcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
Data: 1.11.2022 P i 2o e, 2500 26 Pl i Jelta
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£

S
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S
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=
O
8x20cm ;r 8x20cm

2 3
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S
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(1D 9 8 L=31cm

9 szt. co 20 cm 351

(2> ¢ 8 L =204 cm

g szt. co 20 cm

204

- (3) ¢ 8 L=512cm
9 szt c020 cm 512

(4> ¢ 8 L =169 cm

8 szt. co 20 cm

169
(5> 8 8 L =172 cm
4 8 szt. co 20 cm

172
—® C6) 9 8 L =150 cm
5 szt co20 cm

150
(7> 12 L =100 cm

2 szt. co 5 ¢em
100

Kozly podpierajgce zbrojenie
gorne stropu

/brojenie gorne podpiera¢ za pomoca pretow k1 w

ilosci 4szt./m2 piyty.
25
P B
25

(k1D 010 Lc = 91 cm

50 szt 4szt/m?2

(1D ¢ 8 L =433 cm
94 g szt. co 20 cm 391 5

5
(2> ¢ 8 L =286 cm
9 szt c020 cm
9—| o
% 204 —
@ 9 8 L =594 cm
4 32 9 szt. c020 cm 512 - o

C4) 9 8 L =251 cm
— é 8 szt. co 20 cm

i — 169 —1=

32 32
(5D ¢ 8 L =25 cm

8 szt. co 20 cm
S — p— -
32 172 32

C6) 912 L =100 cm

2 szt. co 5 cm
100

—-©

Z/BROJENIE STROPU Ps-1
skala 1:50

WONUS_.m:_m nad scianami 1:10

zbrojenie stropu

*— [ N

LNS

nad Scianami
utozy¢ prety:

G0 ¢ 12 Lec =1750 cm
24 4 szt

Legenda:
sciany, belki/podciqgi, stupy
?oﬁe% giecia ¢ | R bedqce podporami stropu
retow:
e , %Wj omj <——  kierunek glowny zbrojenia
R ETIN

4 ¢ [20]7 Beton: C20/25

ran Stal:  B500SP (A-llIN)

Otulina: 2,5 cm

-

UWAGA:
1. wszystkie wymiary podano w [cm]; Klasa ekspozycji: XC1
2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczegdlnych elementdw konstrukcyinych odnosza sie do poziomu £0,00
daneqo projektowanego budynku;
4. wymiary gtownych pretdw gietych podano osiowo;
5. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
6.  zakiad pretow 40¢;
7. w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujqc wymagana otuling zbrojeni
8.  sciany nienosne oddylatowa¢ od stropu/belek 3 cm szczeling wypetniong np. piankg
montazowg;
9. podczas zbrojenia plyt/wiencow nalezy osadzic prety startowe dla elementéw zelbetowyc
powyzej;
10, wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
11, projekt rozpatrywa¢ {gcznie z rysunkami powigzanymi i projektami branzowymi;
12, projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowac sie z
projektantem;
15, izolacja i warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektoniczneqo;
14, dokumentacje rysunkowg rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
MMW Zet Projekt Marcin Zielifski Stadium:
ZETPROJEKT ummwhﬂmﬂﬂwwnag ww.n_uwwmn.wunﬂw”w,”:omun 45/40 Mmh%%ﬂam.ﬁn.ﬂ“ﬂﬂESo@uEn:.noE thLmXﬂ ﬂmOIZ\ONz/\
Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICII KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewi Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—-010 Polandow 50 00 X NO
Tytut rysunku: 1: —
yut sk /BROJENIE STROPU Ps—1
FUNKCJUA IMIE. NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P0O0K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Chorog ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
bt 1112022 s B s e e o




DOLNE

b2,

)
(1D ¢ 8 L =351cm

16x20cm 9 szt. co 20 cm 351

2) F—— o

186
1

S (2> ¢ 8 L =204 cm

17 szt. co 20 cm
204

o

Kozty podpierajgce zbrojenie
gorne stropu

/brojenie gorne podpiera¢ za pomoca pretow k1 w
losci 4szt./m2 piyty.

25
D ¢ 10 Lc = 91 cm ﬁ | »—

30 szt. 4szt/m?2

GORNE

(1D ¢ 8 L =433 cm
16x20cm o] I— 351 o

5 9 szt. co 20 cm 5

) ——

(2> ¢ 8 L =286 cm

17 szt. co 20 cm
S m— ——o
32 204 32

UWAGA:

1.

/BROJENIE STROPU Ps-2
skala 1:50

dONUS_.m:_m nad scianami 1:10

zbrojenie stropu

[ () L 297

nad $cianami
utozy¢ prety:

d00> ¢ 12 Le =1250 cm
24 4 s7t.

Legenda:
sciany, belki/podciqgi, stupy
Poﬁ\g% giecia o | R bedqce podporami stropu
retow:
o | %Wj omJ <——  Kierunek gldwny zbrojenia
-6 3

? ¢ [20]7 Beton: C20/25

22 Stal:  B500SP (A-IIN)

Otulina : 2,5 cm
Klasa ekspozycji: XC1

wszystkie wymiary podano w [cm];

-

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

3. rzedne poszczegdlnych elementdow konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu 0,00
danego_projektowanego budynku;

4. wymiary gtownych pretow gigtych podano osiowo;

5. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;

6.  zaklad pretow 409;

7. w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujac wymagana otuline zbrojeni

8. 4ciany nienosne oddylatowa¢ od stropu/belek 3 cm szczeling wypetniong np. piankg
montazowg;

9. podczas zbrojenia plyt/wiencow nalezy osadzic prety startowe dla elementow zelbetowyc
powyzej;

10.  wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;

11, projekt rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami powigzanymi i projektami branzowymi;

12. projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowa¢ sie z
projektantem;

15, izolacja i warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego;

14, dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

@ Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROIEKT  ReGON 561108400 o1 Cresiawa Mlosza 4540 omat somojosviasgmai.com |/ OJLKT TECHNICZNY
Temat: . . Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polantw, jedn.ew. 320906_4 Polanw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandow 50 00 X M_

Tytut rysunku: 1 —

sk /BROJENIE STROPU Ps—2

FUNKCJA IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P0O0K/13 | spec. konstr.—budowlana

Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka

Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana

Data: 1.11. MOMM Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom Smn_,:_

Jjedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Ziel




pret rozdzielczy biegi:

(8) o 8 L=104

47 szt. co 20
104

G5O 910 L =200 45
6 szt co 20

D 610 L =412 145
6 szt. co 20

(6 910 L =389 151

Zakotwi¢ w Scianie
na Hit=hy 270

HEB120

S\

Istniejqca $ciana

(s 010 L =60

@ 10 L =98

A

30 szt. co 20 szt. co 20
starter preta 60
2,3,5,6,7
do sciany
(3> 910 L =338
6 szt co 20
C2D 010 L =341
6 szt.co 20 114

Spocznik oprze¢ na 3 $cianach.
Detal oparcia spocznika na dwoch
Scianach wzdtuz biegéw schodowych

Istniejgca Sciana
wzdtuz schodow

Zakotwi¢ w scianie

é |

na Hit=hy 270

(s) 910 L =60

18 szt. co 20

y’ 20 " 40 » @

starter preta 9
do sciany

10 L =244

18 szt. co 20

244

-12,50

-12,75

/ s
S

AN

¢ 10 L =121
@mﬁ.oomo

>

ZBROJENIE SCHODOW Sch-1

UWAGA:
1. wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczegdlnych elementow konstrukeyjnych

skala 1:20

Promien giecia
pretow:

=

=

=
NONO|—[— |3
O
OO |0

Beton: C20/25

Stal: B5S00SP (A-IIIN)
Otulina: 2,5 cm
Klasa ekspozyciji: XC1

odnosza sie do poziomu £0,00

danego projektowanego budynku:
4. podana ilos¢ zbrojenia odnosi sig do konstrukeji
w zestawieniu zbrojenia podano fqczng ilos¢;
5. wymiary gtownych pretdow podano osiowo;
zaktad pretow 409;
w razie kolizji zbrojenia prety dogiqc na budowie
zbrojenia;

~ o

- W OO

z projektantem;

jednego elementu w budynku,

zachowujgc wymagang otuline

wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
projekt rozpatrywac Iqcznie z rysunkami powigzanymi i
0. projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowa¢ sie

projektami branzowymi;

1. warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektoniczneqo;
12. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym.

@ Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT uhmwmvﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂwg ”w.MWMmﬂn“mthx:cuunﬁ\ao M.w-:gnu_:m“\.m._eun-m“ﬂ”EEO@QSQ:hOB ﬁmOLmXﬂ S\K*AOZ\»S\GNK
Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanbw 20 00 X M M
Tytut rysunku: [ -
Yul rysunks ZBROJENIE SCHODOW Sch-1
FUNKCA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zielifiski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana

Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka

Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros 7AP/0001/PBKb/21

spec. konstr.—budowlana

Data: 1.11.2022

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
jedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielifiski




10D 9 10 L =342

oo 15 szt co 10

Q1D 910 L =326

25 2 ROJENIE SCHODOW Sch-2

15 szt. co 10

vaséoﬁuﬁm 142
8

szt.

Detal oparcia spocznika na
Scianachw osiAi B

(7D 910 L =497

14 szt. co 10 135

(5) 910 L =210

skala 1:20

oo 14 szt. co 10 162

(6> 810 L =516

14 szt. co 10 148

L 4

T
Al
v v g

1.

Ao

0y @ O\

S

o) O

e

pret rozdzielczy biegi:

(9 o 8 L=134

68 szt. co 20
134

Promien giecia
pretow:

S

LO\IQ/\H\)S =

=

R
NOPNO[—[— |3
Gy sllopl =

Beton: C20/25

Stal: BS00OSP (A-llIN)
Otulina: 2,5 cm
Klasa ekspozycji: XC1

UWAGA:

wszystkie wymiary podano w [cm];

tul ysunk: ZBROJENIE SCHODOW Sch—2

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczeqdlnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu £0,00
daneqo projektowanego budynku:
4. podana ilos¢ zbrojenia odnosi si¢ do konstrukcji jednego elementu w budynku,
w zestawieniu zbrojenia podano fqczng ilosc;
0. wymiary gfownych pretdow podano osiowo;
6.  zaklad pretow 409;
7. w razie kolizji zbrojenia prety dogiqc na budowie zachowujgc wymagang otuline
zbrojenia;
8. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
9. projekt rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami powigzanymi i projektami branzowymi;
10.  projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowaé sie
7 projektantem;
11, warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektoniczneqo;
12.  dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.
”Vw M_WHQWQ—“MNMA—. ;n““a._uhM.-ONanMm_M—A_M—Am GSM: 504-927-967 wmwu:mxﬂu $<X02>S\ON<
ZETPROJEKT REGON 381108400  ul. Czestawa Milosza 45/40  e-mail: zetprojekt.biuro@gmail.com
Temat: . , Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandow
120 | 00 |K-23

FUNKCJA IMIE: NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—~budowlana

Opracowat/a | mgr inz. Joanna Kloniecka

Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choro$ ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—~budowlana
Data: 1.11.2022 e 4o isera 33000 2o Pl Mo Zeitee




DREWNO- DETALE _uO_\LyONmZ
skala 1:20

Detal
potgczenie krokiew - murtata Widok z qbry
Widok z boku 9¥ABR105 Mr 14x14
CNA 4x50

2xABR105
CNA 4x50
gwozdziowanie pefne

krokiew 8x18

murtata 14x14

gwozdziowanie pefne

=

Bx18

Detal

pofgczenie krokiew - belka kalenicowa

Widok z boku

Bx18

krokiew 8x18

4xABR90
CNA 4x50

gwozdziowanie czesciowe

(whi¢ gwozdzie w polowe otwordw,
w drugq potowe otwordw

z drugiej strony krokwi)

krokiew—8x18 4xABRI0

Widok z gory
krokiew 8x18
CNA 4x50
gwozdziowanie
czesciowe

A!

8x18 4 —
krokiew 8x18

Detal

potaczenie belka koszowa - belka Zzelbetowa

Widok 7z gbry

2XABR105 A=A & belka zelbetowa a-g
CNA 4x50 \ﬂ M/

gwozdziowanie pelne

2xABR105
2xfi10 L=20cm
Hit=hy 200A

belka koszowa 8x18 belka koszowa 8x18

A

/]

fi16 L=37cm

przektadka z papy
na styku drewno-beton

przekladka z papy
< na styku drewno-beton
\‘ belka zelbetowa

Detal

potaczenie krokiew wzdtuz kalenicy -
belka kalenicowa

belka kalenicowa
8x18

krokiew wzdluz
kalenicy 8x18

2xNP15/120/160
CNA 4x50
gwozdziowanie pelne

NP15/120/160 wykona¢ po obu

stronach krokwi.

Mocujgc NP15/120/160 do
krokwi zastosowa¢ gwozdziowanie
w polowie otworéw dlo 1. strony
i w pofowie otwordw dla

2. strony stupka - zajmujqc

po obu stronach inne otwory.

_ fi10 L=20cm ek selbetowa Fit=hy 2000
belka zelbetowa Hit—hy 200A elka zelbe <
Detal
potaczenie murtata - wieniec
KOT12350
w rozstawie
murlata 14x14 co kazdq krokiew
przektadka z papy I
na styku drewno-beton
\\ g
\ 7/
-/ 7
belka zelbetowa 1
Detal
belka kalenicowa - belka koszowa UWAGA:
1. wszystkie wymiary podano w [cm]
. belka kalenicowa 2. rzedne wysokoSciowe podano w [m];
Widok z boku 3. rzedne poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu +0,00 danego

projektowaneqo budynku;

belka koszowa 4, drewno strugane 4-stronnie, suszone termicznie komorowo, imprenowane cisnieniowo;
8x18 d. miedzy elementami drewnianymi a zelbetem / murem zastosowa¢ przektadke z papy;
6. stosowac sruby klasy 8.8 ocynkowane;
i 4. fqczniki stalowe Simpson Strong-Tie lub rownowazne;
fi12 TMOOB — d. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
W pofowie wysokosci 6.  dokumentacje rysunkowq rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym;
belki koszowej
DREWNO LITE: C24
belka koszowa —
@ Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
,QOY 7 @@ﬁ:‘ ZETPROJEKT umvowm_“ﬂwc%_“ﬂ_mnaoo me.n._uwwmmswhw,”:omnu»m\»o Mw.ﬁh%o“.ﬂn.ﬂ“ﬂ.w.gSo@u:..u:.no:._ ﬁ WOLWXH HWOIZ%QNZK
Temat: . Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
krokiew wzdluz \}‘ belka kalenicowa
kalenicy 8x18 8x18 Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw 20 00 X MA.
. r . p 1: -
— N—= ot DREWNO - DETALE POFACZEN

belka koszowa
8x18

fi12 L=50cm FUNKCJUA IMIE. NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mqr inz. Marcin Zieliiski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana

Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka

Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
Data: 1.11.2022 e o pisemng. sgo00 2o Pogod arcn Tl




Rzut fundamentu - garaz

(et (et skala 1:50
30x50cm 30x50cm
© spdd:—1,10m spod:—1,10m
90 pod:-1,10 pod:-1,10
[ e e ]
# 7
_— - - - - - Y - -
[fe]
A\‘ S [ 1 7
\v 25 - 706 -11.10 2, - 425 274 254 Vi 4
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
| ' I
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 £ 7 7 £ 7 7 £
| 5= = 7 <] = 7 || =
22T 22T RN
|5 =i 7 |5 28 7 s =i
7 ? 7 7 ? 7 7 ?
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
= RZ = RZ =
| 7 | 7 |
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
| | | | | Legenda:
7 | 7 7 7 bloczek betonowy kl. B15,
| | | | | fundmanetowy, gr.24cm, na zap. M10
Wiz Er2 ] o
30x50cm 30x50em 1. wszystkie wymiary podano w [cm];
L ‘RZNW - seetOm _| L sed=Biom i 2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
S i 3. rzedne poszczeqdlnych elementow konstrukeyjnych odnosza sie do
> - poziomu %0, anego_projektowanego budynku;
g G x fomu_£0,00 d Jekt budynk
“““ -~ - - - _ o L L 4, zastosowac podkfadke z papy miedzy $ciang fundmentowg i $ciang z
7 & ? 7 7 betonu_komdrkoweqo;
' d. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodnic z projektantem;
6. dokumentacje rysunkowq rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym;
’@e Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
ZETPROJEKT Mmmﬂﬂmﬁﬁwoo Nm.m“wn.w%%”ﬁ:onu 45/40 Mﬁhmﬂﬂ\wﬂwmmgc.o@uaom_.83 \u mOLmz. ﬂWOIZ:uNZ«
Temat: Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA

Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandow

Tt rysun: Rzut fundamentu - garaz 150 |00 1K=25

t AWA FUND.

Beton: C25/30 FUNKCIA | IME NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
Stal: B500SP A>|_ Il Zv Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
Otulina spéd: 5,0 cm

Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka

Otulina goéra / boki: 3,0 cm
. Sprawdzaj inz. Mateusz Ch ZAP/0001/PBKb/21 : -
Klasa Q—AMU ozyGji: XC2 prawdzajgcy | mgr inz. Mateusz Choros /0001,/PBKb/ spec. konstr.—budowlana

. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim
Data: 1.1 ﬂmomm Jjedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielinski




768 [ W-22 | [W-23 | 336
24x40 24x40
sp6d:+2,60 spod:+2,60

232,50 , 2, 84 96
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Cie Hiln 24x24 Foicy
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WIENCE:

Beton: C20/25

Stal: B500SP (A-llIN)
Otulina spdd: 2,5 cm
Otulina géra / boki: 3,5 cm
Klasa ekspozycji: XC1

22,

27,

24x40Q

Rzut parteru - garaz
skala 1:50

24x24
w spadku

¥ 3
[c @] oo
Legenda:
projektowana sciana
beton komorkowy, 500, gr. 24cm
na zap. M10 do cienkich spoin
UWAGA:
1. wszystkie wymiary podano w [cm];
2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych odnosza sie do
poziomu 10,00 danego projektowanego budynku;
MW 4, zastosowa¢ podktadke z papy miedzy $ciang fundmentowg i Sciang z
( — - betonu komorkowego;
d. sciany nienosne oddylatowaé od stropu/belek 3 cm szczeling wypetniong
np. piankg montazowg;
6. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodnic z projektantem;
7. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym;
@ Zet Projekt Marcin Zielifski Stadium:
ZETPROJEKT ummwmhn%ma_ﬂm%mnaoo Nw.n_uwwmm%h_ﬁ:omnu»m\ho M.mq“._su o»mw”“ww.u.u?.o@u:._om_ho:._ T‘NQLW*AN‘ ﬂWOIZ-ONZ%
Temat: . Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw X Mm
Tytut rysunku: 1:50 00 -
Yl tysun Rzut parteru - garaz
FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zielifiski POM,/0325/P00K/13 | spec. konstr.~budowlana
Opracowal/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
bt 111202 s B e T




Rzut dachu - garaz
skala 1:50
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<25 Mﬂ Zet Projekt Marcin Zielinski Stadium:
_Immmjﬁ_m ZETPROJEKT Hmmﬂwﬂﬂwﬂoo mw.Mwwmﬂﬂﬁ”ﬁ.onua\s Nﬂs“_mﬂﬂwﬂmwn“.zso@m3&_.83 PROJEKT TECHNICZNY
Temat: Branza:
I elementy nosne BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICAI KONSTRUKCJA
UWAGA: Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
9 1 wszystiie wymiary podano w [cml; ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw . _
o e v [P s it - g il Ml
wigzorami 2 8x18 konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu FUNKCJA IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
10,00 daneqo projektowanego budynku;
4. sciany nienosne oddylatowat od Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
. S miog\vr%x mﬁns szczeling wypefiong
np. pian montazowgq, in7 i
= = = < = 3. smN%zm mioi @mohmi nalezy uzgodni¢ Oprocond/a | mgr inz. Joanna Kloniecke
) P@ " A — \f@\ 6 Mom_ﬂwﬂmﬂﬂqﬁm%roé rozpaliywat Sprawdzajgcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001 \nmxv.\m_. spec. Wo:m?-c&o&oqo |
! ! a,a;m z opisem  technicznym; Data: 1.11.2022 i 4o piserna sgod. 26t Prof March Tl




¥ f-1 30x50
Lc=39,08m

Nowa $ciana

1
beton podkiadow L@ ¢ 12 Lc =4300 cm

Gs1D ¢ 8 L =108 cm

197 szt. co 20 c¢cm

P o
L

o~ o~
o

4 szt

Szczegoty potgczenia

Potqczenie narozne nalezy wykona¢ wg. schematu ponizej.

/brojenie Iqcznikowe nalezy rozmiesci¢ w gornej i dolnej ptaszczyznie zbrojenia.

——

/0

LD 912 L =140 |e

6 szt./lqczenie

Wykona¢ 4 tgczenia

70

2> 912 L =140

4 szt./tqezenie

Wvkona¢ 7 lgczen

UWAGA:

1.

/BROJENIE LAWY

FUNDAMENTOWEJ
skala 1:20

LAWA FUND.

Beton: C25/30

Stal: B500SP (A-llIN)
Otulina spdd: 5,0cm
Otulina goéra / boki: 3,0 cm
Klasa ekspozycji:  XC2

Promien gigcia
pretow:

=

LO\IQ/\H\)B =

=

~
NOPNO|—[— 3
UO(oPo5

wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];

3. rzedne poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu £0,00
danego projektowanego budynku;

4. osie scian tyczy¢ geodezyjnie;

5. pod fundamentami nalezy wykona¢ podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm;

6.  podane rzedne wysokosciowe odnoszg sie do wierzchu chudego betonu;

7. wymiary gtownych pretow gietych podano osiowo;

8. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;

9.  zaklad pretow 409;

10.  w razie kolizji zbrojenia prety dogiqc na budowie zachowujgc wymagana otuling
zbrojenia;

11,z fundamentéw nalezy wypuscic prety startowe (iqcznikowe) sciany zgodnie z ich
rozmieszczeniem na rzutach konstrukcyjnych;

12, wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;

13, projekt rozpatrywa¢ z projektami branzowymi;

14, projekt architektoniczny jest "nadrzedny” w razie rozbieznosci skontaktowa¢ sie z
projektantem;

15. izolacje fundamentu i plyty posadzki na gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym;

16.  umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw branzowych;

17. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym;
@ Zet Projekt Marcin Zieliniski Stodium:

ZETPROJEKT  Recon 81105000 i Crosawa Miosza 5740 o.matseimejokvbirosgmat.com | OJCKT TECHNICZNY

Temat: ) , Branza:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—010 Polandw
Tt unks ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWE k20 |00 1K=28

FUNKCJUA IMIE. NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. Marcin Zielinski

POM,/0325/P00K/13 | spec. konstr.~budowlana

Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka

Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Choros

ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana

Data:

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
jedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielifiski

1.11.2022




/BROJENIE W-21, W-22
skala 1:10/1:20

W-21, 1:50
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@ Zet Projekt Marcin Zielifiski Stadium:
@«0863 @69@ @ E ZETPROJEKT uhmwhwwﬁﬁwoo ww%wwﬂﬁhw‘sx:ﬁs 45/40 Mﬁwhﬂwﬂmwﬁzso@mgm_.noa PROJEKT TECHNICZNY
UWAGA: gﬁoé” mmicm Temat: . Branza:
1. wszystkie wymiary podano w [cm]; 1 [12]2 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ— POSTERUNEK POLICI KONSTRUKCJA
2. rzedne wysokosciowe podano w Tiw ) P Wm W Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
3. rzedne poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych odnosza sie do poziomu £0,00 danego projektowaneqo 551G ul. Dworcowa 11, 76—010 Polanéw
EE Tytul rysunku: 7BROJVENIE W=21. W—-22 1:50 00 XlN@
4. numeracja wieficow zgodnie z rzutami; '
5. wymiary gtownych pretow gietych podano osiowo; Beton: C20/25 FUNKCA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
w. M,\MHMUM«V\waMwE%;s.vogojo po.obrysie. zewngtrznyr; m._”m_“ WWQQW_U A>|_=Zv Projektant | mgr inz. Marcin Zielifiski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
8w 8% xo:Q zbrojenia .wac\ dogiqc na gaosa. zachowujgc wymagang otuline zbrojenia; Otulina mUOQ 2,5cm Opracowal/a | mgr inz. Joanna Kloniecka
9. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem,; Otulina @0—.& / boki: 3.5 cm
10, dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym; Ny Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001,/PBKb/21 | spec. konstr.~budowlana
—A_mmm m—AmUON<O.__ xo‘— Dat 1.11 MOMM Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
ata; AR

Jjedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zielifiski




Wieniec W-23
L=2880cm
skala 1:10

)

40

11260 | |

, 24 ,

0,

(1D 9 8 Le =118 cm

145 szt. co 20 ¢cm

/\|y

8

54
54

17

(1) 912 Lc =3170 cm

4 szt

Szczegodty potgczenia pretow

Polqczenie narozne nalezy wykona¢ wg. schematu ponize;.

E?%% 4 tgczenia

LD 612 L =140

6 szt./tqczenie

/brojenie fqcznikowe nalezy rozmiescic w gdrnej i dolnej plaszczyznie zbrojenia.

/0

70

Wieniec W-24

L=1936cm
skala 1:10
O,
o 1
E e o
7 O,
G ¢ 8 Lo =86 cm
98 szt. c0 20 ¢cm
Y
8
17

¢ 12 Lc =2330 cm

RGP
|

/BROJENIE W-23, W-24
skala 1:10/1:20

Szczegoty potaczenia pretow !

Polqczenie narozne w szczycie W-24 nalezy wykona¢ wg. schematu ponizej.

Wykona¢ 2 fgczenia

4
D
©

D o 12 L =140 |o

6 szt./tqczenie 7

4 szt

L
| | Promien giecia [ ¢ [ R
| | . pretow: %Wj omj

|

V o e TR 3
| @) 612 L =140 |2 ’ o 8T
Wykona¢ 2 Iqczenia 4 szt./laczenie 7519

Beton: C20/25

Stal: BS00SP (A-IIIN)
Otulina spdd: 2,5 cm
Otulina géra / boki: 3,5 cm
Klasa ekspozycji: XC1

UWAGA:

1.

wszystkie wymiary podano w [cm];

2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
3. rzedne poszczeqdlnych elementow konstrukeyjnych odnosza sie do
poziomu £0,00 danego projektowanego budynku;
4. numeracja wiencdw zgodnie z rzutami;
5. wymiary glownych pretéw gietych podano osiowo;
6. wymiary strzemion podano po obrysie zewnetrznym;
7. zaklad pretow 409;
8. w razie kolizji zbrojenia prety dogigc na budowie zachowujgc wymagang
otuline zbrojenig;

9. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodnic z projektantem;
10.  dokumentacje rysunkowg rozpatrywac {qcznie z opisem technicznym;

MW Zet Projekt Marcin Zielifiski Stadium:
ZETPROJEKT ummmvm’ﬂowﬂ_w._ﬂaw»\_oo .m_w.nwwwun.wnnﬁhmgxzoﬂn 45/40 M.m:%nnm_m”ouam.—mun—wmmE:-o@min:.nca TWOLWXN. .\-WOIZ\ONZ<
Temat: . . Branza:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA
Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polandw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
ul. Dworcowa 11, 76—-010 Polandw

Wl ysunk ZBROJENIE W-23, W—24 120 |00 |K=30
FUNKCIA | MIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Marcin Zieliriski POM/0325/P00K/13 | spec. konstr.—budowlana
Opracowat/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka
Sprawdzajqcy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana
Data: 1.11.2022 . P.m&\:_”m N_.“ vm.mm_.::a .NaMHNNmM h._é.m_.a ?Mm&mﬁ_mﬂn_“ﬂnﬁa




DREWNO- DETALE POtACZEN

GARAZ
skala 1:20

Detal Detal

potgczenie krokiew -stupek potaczenie stupek - belka

2xNP20/200/300, CNA 4x50
gwozdziowanie czesciowe: \/\.

—kazda z krokwi montowana 2x18 tqcznikami
( dla plytek po przeciwnych stronach krokwi _stupek 88
— w innych otworach)
—sfupek montowany 2x10  tgcznikami
( dla plytek po przeciwnych stronach stupka b
krokiew 8x18 — w innych otworach) o
belka 8x18 NP15/60/340, CNA 4x50
krokiew 8x18 gwozdziowanie czesciowe
(whi¢ qwozdzie z pominieciem 3 otwordw
3.2x15 3.2x15 na krawedzi elementow
stupek w polowe otwordw,
858 w drugq polowe otwordw
z drugiej strony krokwi)
Detal
potgczenie stupek - belka kalenicowa
. Widok 7 gory Widok 7 gory R |
Widok 7z boku . . 1. wszystkie wymiary podano w [cm];
podpora w_osi A podpora w osi B 2. rzedne wysokosciowe podano w [m];
krokiew 8x18 A A 3. rzedne poszezeqblnych elementdw konstrukeyjnych odnosza sie do poziomu £0,00 danego
projektowaneqo budynku;

ACREL10520 — ACREL10520 4. drewno strugane 4-stronnie, suszone termicznie komorowo, imprenowane cisnieniowo;
2xACREL10520 kotwa WA-M10 Qmﬂm / 5. miedzy elementami drewnianymi a zelbetem / murem zastosowac przekladke z papy;
oz>\§mo . belka 8x18 = 6. stosowa¢ sruby klasy 8.8 ocynkowane;
gwozdziowanie petne I % 4. Iqczniki stalowe Simpson Strong—Tie lub réwnowazne;

N_V o. wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodni¢ z projektantem;
00 Ol 45 \E Belka 818 Belka 8418 6. dokumentacje rysunkowq rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym;

przekladka z papy

qwozdziowanie czesciowe 2x24szt. ACREL10520 _ ACREL10520_A _U_Nm<<zo _l_n_um ONL.

na ma\wc,x%msﬂmwﬁvmﬁo: (whi¢ qwozdzie z pominieciem otwordw kotwa WA=MT0 @Mxogm
elka_zelbetowa ; ¢ - N -
@o Mﬁﬁqw%%@ss\%as & Zet Projekt Marcin Zielifnski Stadium:
W mE@o pofowe o_go&s belka_zelbetowa belka_zelbetowa ZETPROJEKT  Recon 361106400 ”m.%wmﬂd.“mzx:oﬂn&ko mo.mazﬁ”.__m”ﬂwﬂw.mwmw.zso@uaom_.nos PROJEKT TECHNICZNY
z drugiej strony krokwi) Temat: . . Branza:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- POSTERUNEK POLICJI KONSTRUKCJA

Adres: dz. nr 145, ob.ew. 0004 Polanéw, jedn.ew. 320906_4 Polandw, Skala: Nr rewizji: |Nr rysunku:

ul. Dworcowa 11, 76-010 Polandw
1:20 00 | K=-31

Tl rysunk: DREWNO — DETALE POLACZEN GARAZ
FUNKCJA IMIE. NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mqr inz. Marcin Zielinski POM,/0325/PO0K/13 | spec. konstr.—budowlana

Opracowal/a | mgr inz. Joanna Ktoniecka

Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Choros ZAP/0001/PBKb/21 | spec. konstr.—budowlana

. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
Data: 1.11.2022 Jjedynie za pisemnq zgodq Zet Projekt Marcin Zieliriski




