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ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. | Wartos¢é
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.462
d.1/03 trasa drogi w terenie rowninnym
2|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 1.000
d.1]03
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 1.000
d.1/03
4|KNR 2-01 0110-| Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3 0.240
d.1]01 0110-04
5|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp 0.170
d.1]02 0110-05
6|KNR 2-01 0110-| Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp 0.420
d.1]03 0110-05
7|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha 0.016
d.1]01
8|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu  |m?2 164.000
d.1/04 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
niem
9|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m 41.000
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
10| KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 6.150
d.1/03
11/KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na |m?2 56.000
d.1/03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
12| KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 56.000
d.1]07 0802-08 miennego o grubosci 20 cm
13|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 30.778
d.1/11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
14/ KNR 2-01 0206-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1107.900
d.1|04 0214-04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
15/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 354.000
d.1/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 49 cm -
pod zjazdy
16/ KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 931.320
d.1/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 32 cm -
pod chodniki
17/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 471.482
d.1/07 0214-03 mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ 10 km
18/ KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 69.500
d.1/07 0214-03 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ 10 km - dowdz gruntu piasz-
czystego niewysadzinowego do nasypow
19/KNR 2-01 0313-|Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samo- |m3 69.500
d.101 chodami samowytadowczymi (kat. gruntu I-I1)
20{KNR 2-01 0237-|Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycz- |m3 69.500
d.1/05 nymi ogumionymi; grunt sypki kat. -1l
21|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 4216.560
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2 Krawezniki i obrzeza
22|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 130.063
d.2|04
23|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 540.000
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
24/KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |[m 95.000
d.2|03 0403-07 na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promie-
niu do 10 m
25/KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe przej$ciowe o wymiarach 15x30  [m 80.000
d.2|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
26|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 cm |m 194.000
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
27|KNR 2-31 0403-|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 206.000
d.2|05 cementowo-piaskowej
28|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 543.000
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
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ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

dualna

15¢cm

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
29/KNR 2-31 0402-|t.awa betonowa pod balustrade m3 3.570
d.2|03

analogia
3 Podbudowy i nawierzchnie
30|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa |m?2 931.320
d.3/03 0111-04 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
31/KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa |m2 3172.200
d.3/03 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
32|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci|m? 931.320
d.3|07 0114-08 po zageszczeniu 10 cm
33|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci|m?2 3172.200
d.3/07 0114-08 po zageszczeniu 22 cm
34|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton |m?2 3172.200
d.3|03 szary o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
35|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland |m?2 931.320
d.3|03 czerwony o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
36|KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt betonowych brajla 40x40x8 cm zottych  |m?2 30.400
d.3|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
37/KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych 10x28x50 cm na pod- |m 583.000
d.3/03 sypce cementowo-piaskowej
analogia
38|KNR 2-31 0202-| Nawierzchnia jezdni z kruszywa 0-31,5 mm roz$cielana |m?2 113.040
d.3|07 0202-08 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
analogia
4 Roboty wykonczeniowe
39|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 10.000
d.4/03
40| KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 13.000
d.4|04 wych i gazowych
41|KNR 2-01 0505-| Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego [m2 1372.440
d.4|04 kat. I-1ll
42|KNR 2-01 0510-|Humusowanie pobocza z obsianiem przy grubo$ci wars- |m2 1372.440
d.4|01 0510-02 twy humusu 10 cm
analogia
5 Oznakowanie
43| KNR 2-25 0419-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm|szt. 2.000
d.5/05 - rozebranie
44| KNR 2-25 0420-|Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 2.000
d.5/03
45|KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2.000
d.5/02 mm - stupki z rozbiorki
46| KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 17.000
d.5/02 mm
47|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2.000
d.5|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2 - znaki z rozbidrki
48| KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 27.000
d.5|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2
49|KNNR 6 0703- |Balustrada U-11A m 17.000
d.5/01
analogia
50|KNR 2-31 0706-| Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych |m2 75.000
d.5/01 ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
6 Inne roboty
51/KNNR 9 0901- |Demontaz stupa Zzelbetowego wraz z wywozem szt. 1.000
d.6/08
52 Ustawienie elementow prefabrykowanych Sciany oporo- |[szt. 12.000
d.6|analiza indywi- |wej 120x115x100x15 na warstwie betonu C16/20 gr.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.336+0.014+0.011+0.101 km 0.462
RAZEM 0.462
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
poz.2 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 10 km m3
d.1/0110-01
0110-04
poz.2*0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
5|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1/0110-02
0110-05
p0z.3*0.17 mp 0.170
RAZEM 0.170
6|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé 10 km mp
d.1/0110-03
0110-05
poz.2*0.42 mp 0.420
RAZEM 0.420
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1/0108-01
164/10000 ha 0.016
RAZEM 0.016
8|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
164 m?2 164.000
RAZEM 164.000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
6+6+12+5+12 m 41.000
RAZEM 41.000
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
p0z.9*0.3*0.5 m3 6.150
RAZEM 6.150
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.1/0807-03 cementowo-piaskowej
analogia
7*8 m?2 56.000
RAZEM 56.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08
poz.11 m?2 56.000
RAZEM 56.000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
(p0z.9*0.15*0.3+p0z.10+p0z.11*0.08+poz.12*0.20)*1.3 m3 30.778
RAZEM 30.778
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtosé 10 km
851.6+222.4+33.9 m3 1107.900
RAZEM 1107.900
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 49 cm - pod zjazdy
0101-02
354 m?2 354.000
RAZEM 354.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 32 cm - pod chodniki
0101-02
931.32 m?2 931.320
RAZEM 931.320
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-03 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.15*0.49+p0z.16*0.32 m3 471.482
RAZEM 471.482
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-03 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - dowdz gruntu piaszczystego nie-
wysadzinowego do nasypow
42.2+27.3 m3 69.500
RAZEM 69.500
19|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.1/0313-01 czymi (kat. gruntu I-1I)
poz.18 m3 69.500
RAZEM 69.500
20|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; m3
d.1/0237-05 grunt sypki kat. I-111
poz.19 m3 69.500
RAZEM 69.500
21|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.15+p0z.16+3.14*6"2+462*6.1 m?2 4216.560
RAZEM 4216.560
2 Krawezniki i obrzeza
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.0675*(540+95+90)+0.0537*194+0.033*543+0.044*206+583*0.3*0.25 m3 130.063
RAZEM 130.063
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
540 m 540.000
RAZEM 540.000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
95 m 95.000
RAZEM 95.000
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe przejsciowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-{m
d.2|0403-05 towo-piaskowej
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-05 towo-piaskowej
analogia
194 m 194.000
RAZEM 194.000
27|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.2|0403-05
206 m 206.000
RAZEM 206.000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
543 m 543.000
RAZEM 543.000
29|KNR 2-31 tawa betonowa pod balustrade m3
d.2|0402-03
analogia
0.3*0.7*17 m3 3.570
RAZEM 3.570
3 Podbudowy i nawierzchnie
30|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa - grubo$¢ podbudowy |m2
d.3/0111-03 po zageszczeniu 10 cm
0111-04
poz.16 m?2 931.320
RAZEM 931.320
31|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4 MPa - grubo$¢ podbudowy |m2
d.3/0111-03 po zageszczeniu 15 cm
poz.15+462%6.1 m?2 3172.200
RAZEM 3172.200
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.3/0114-07 cm
0114-08
poz.30 m?2 931.320
RAZEM 931.320
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 22 |m2
d.3/0114-07 cm
0114-08
poz.31 m?2 3172.200
RAZEM 3172.200
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton szary o grubosci 8 cm |m2
d.3/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.31 m?2 3172.200
RAZEM 3172.200
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland czerwony o grubosci 8 |m2
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.30 m?2 931.320
RAZEM 931.320
36|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych brajla 40x40x8 cm zéitych na podsypce cemento- |m?2
d.3/0502-03 wo-piaskowej
analogia
10*0.8*3+2*0.8*4 m?2 30.400
RAZEM 30.400
37|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych 10x28x50 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0606-03 kowej
analogia
583 m 583.000
RAZEM 583.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kruszywa 0-31,5 mm rozscielana mechanicznie - gru-  |m2
d.3/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 30 cm
0202-08
analogia
3.14*6"2 m?2 113.040
RAZEM 113.040
4 Roboty wykonczeniowe
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4|1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4(1406-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
41|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m2
d.4|0505-04
5589-poz.21 m?2 1372.440
RAZEM 1372.440
42|KNR 2-01 Humusowanie pobocza z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.4/0510-01
0510-02
analogia
poz.41 m?2 1372.440
RAZEM 1372.440
5 Oznakowanie
43|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.5/0419-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.5/0420-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - stupki z rozbiorki  |szt.
d.5|0702-02
poz.43 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|0702-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
47|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z rozbiorki
poz.44 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
szt. 27.000
RAZEM 27.000
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49|KNNR 6 Balustrada U-11A m
d.5/0703-01
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
50|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaggtych na jezdni far- |m2
d.5/0706-01 ba chlorokauczukowag
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
6 Inne roboty
51|KNNR 9 Demontaz stupa zelbetowego wraz z wywozem szt.
d.6/0901-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Ustawienie elementow prefabrykowanych Sciany oporowej 120x115x100x15 szt.
d.6|analiza indy- |na warstwie betonu C16/20 gr. 15cm
widualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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