Dokumentacja Techniczna

Rozbiérka obiektu: budynek gospodarczy (obora) w Lesnictwie Diugojow,
Diugojow 1 - nrinw. 108/110.

INWESTOR: LASY PANSTWOWE
Nadles$nictwo Zagnarisk
Ul. Przemystowa 10A
26-050 Zagnarisk

Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis techniczny — zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.
2. Opis techniczny — sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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I. OPIS TECHNICZNY

zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych
Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- rozpoznanie i inwentaryzacja w terenie,
- obowigzujgce przepisy i normy,
Przedmiot opracowania , przeznaczenia i program uzytkowy :

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja niezbedna do rozbidrki budynku
gospodarczego (obora).

Obiekt zlokalizowany jest na terenie Lesnictwa Diugojow w Diugojowie 1.
Dziatka nr ew. 210/2, obreb geod. Dlugojow.
Nr inwentarzowy obiektu — 108/110.

Przyczyna rozbiorki :

W zwigzku z brakiem potrzeby utrzymywania budynku, z uwagi na jego
nieprzydatno$¢ w dziatalnosci Nadlesnictwa Zagnansk, jak rowniez z uwagi na jego
zly stan techniczny oraz przestarzate rozwigzania techniczne, technologiczne
i funkcjonalne, nie spetniajgace aktualnych wymogéw przepisow techniczno-
budowlanych i funkcjonalnych dla tego typu obiektéw, dalsze utrzymywanie
budynku jest bezcelowe i nieuzasadnione ekonomicznie.

W petni uzasadniona jest potrzeba rozbiérki i likwidacja przedmiotowego obiektu.

Podstawowe parametry budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbidrki :

- dlugos¢ max : 6,50m
- szerokos$¢ max ;. 580m
- wysoko$¢ max : 510m

Opis konstrukgji:

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojacy,

konstrukcji drewnianej.

Dach konstrukcji drewnianej z pokryciem z ptyt azbestowo-cementowych falistych.
Strop nad parterem konstrukcji drewniane;.

Fundamenty betonowe, $ciany fundamentowe murowane z kamienia.

Posadzka ubity grunt.

Budynek w planie prostokatny, sciany zewnetrzne drewniane z bali.
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Istniejgce zagospodarowanie :

Teren, na ktoérym znajduje sig budynek przeznaczony do rozbiorki, jest terenem

zagospodarowanym, zabudowanym budynkiem mieszkalnym i budynkiem
gospodarczym. Teren jest dostepny z drogi publiczne;j.

Termin wykonania :

2024r.

Wykonawca rozbiérki zostanie wyloniony w drodze postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego.

Zakres projektowanej rozbidrki :

rozbiorka budynku: catkowita rozbiérka,
uporzgdkowanie i zniwelowanie terenu po rozbiérce.

Technologia wykonywania robét rozbiérkowych

Prace rozbiérkowe mogg by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacie zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych
i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne. Robot
rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzié w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie
w zasiggu robo6t rozbiérkowych muszg byé w sposdb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejscia i dojazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub
linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Rozbiorke rozpocza¢é od wywiezienia znajdujgcych sie w  budynkow
pozostatoSci réznych sktadowanych tam, nienadajgcych sie do uzytku,
elementdw wyposazenia i odpadow, a nastepnie demontazu okien i drzwi
drewnianych.

Budynek rozebra¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w kolejnosci odwrotnej do

jego wznoszenia:

- zdemontowacC, w sposéb zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, istniejgce pokrycie dachu wykonane z plyt azbestowo-
cementowych falistych,

- zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie,

- rozebrac¢ konstrukcje drewniang dachu,

- rozebrac strop drewniany,

- rozebracC $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z bali i desek,

- rozebrac Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane,

- rozebrac posadzki betonowe,

- wyburzy¢ $ciany fundamentowe z kamienia,

- zasypac wykopy,

- wywiez€ gruz i materialy rozbiérkowe poza teren nieruchomosci na
sktadowisko odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa
uporzadkowac teren w rejonie wyburzen.
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Szczegblne warunki wykonywania robot rozbiérkowych

Rozbiorka pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych powinna byc
wykonana przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia w tym zakresie
i odpowiednie pozwolenia na utylizacje odpadow azbestowo-cementowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi sposobu postgpowania
z odpadami azbestowo-cementowymi.

Sposéb postgpowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrki

al przewiduje sie odzyskanie czesci materiatow pochodzgcych z rozbiorki do
dalszego uzycia przez Inwestora, tj.:

- drewno z konstrukcji dachu — ok. 50% odzysku,

- drewno z konstrukcji stropu drewnianego — ok. 50% odzysku,

- bale drewniane konstrukcji $cian budynku — ok. 50% odzysku,

- deski z obicia stropu, scian — ok. 40% odzysku,

Materiaty przewidziane do odzysku nalezy odwiez¢ na skiadowisko wskazane
przez Inwestora i zabezpieczy¢ poprzez prawidiowe i bezpieczne utozenie,
zapobiegajgce zagrozeniu zdrowia i zycia ludzi, oraz dewastacji i zniszczeniu
odzyskanych materiatow.

b/ pozostate materialy z rozbiorki nalezy traktowac jako odpady i wywiezC je na
odpowiednie sktadowiska odpadéw do utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa. Nalezy przekaza¢ Inwestorowi odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpadow na sktadowisko posiadajgce
uprawnienia do ich sktadowania i utylizacji w szczegdlnosci dotyczace
zdemontowanych ptyt azbestowo-cementowych.

Il. OPIS TECHNICZNY

sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego :

2)

Rozbiorka budynku gospodarczego (obora) Lesnictwie Diugojow —
nr inwentarzowy 108/110.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie:

Obiekty sgsiednie i rosngce wokot drzewa i krzewy. Utrudniony dostep, nachylenie
i nierébwnosci terenu.



3) Przewidywane zagrozenie w czasie roboét:

4)

Roboty szczegolnie niebezpieczne:

- roboty zwigzane z demontazem pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych

- roboty na wysokosci

- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi,

- roboty prowadzone w poblizu mechanicznego sprzetu budowlanego i srodkow

transportowych.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw:

Przed przystapieniem do robot pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie
podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 lipca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Robotami budowlanymi — rozbiérkowymi, ktérych charakter prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia beda:
roboty zwigzane z rozbiorkg pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych,
wszystkie roboty na wysokosci, przy ktorym wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
(rozbidrka dachu, stropu i scian).
Z tych wzgledéw pracownicy wykonujacy te roboty powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem znajomosci przepisow bhp, zabezpieczeni indywidualnie, w tym szczegdlnie,
w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami, przy rozbiorce, transporcie i wszelkich
czynnosciach przy demontazu pokrycia z plyt azbestowo-cementowych, przed
upadkiem oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie umozliwiajgce im
prace na wysokosci. Osoba nadzorujgca roboty rozbiorkowe, powinna przekazac
pracownikom wykonujgcym te roboty, wiedze¢ o konstrukcji nosnej obiektu oraz o
kolejnosci wykonywania czynno$ci przy demontazu.

W rejonie prowadzonych robot rozbiorkowych powinny by¢é wyznaczone
i wygrodzone strefy niebezpieczne o szerokosci minimum 6 m.

Wszystkie roboty rozbiérkowe, szczegolnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane
pod bezposrednim nadzorem o0soOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Osoba nadzorujgca roboty rozbiorkowe powinna zwroci¢ szczegoing uwage na:

- Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robét,

- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

- Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu
rozbiorki,

- Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- Przestrzeganie na placu rozbiorki podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- Oznakowanie placu rozbiorki tablicami informacyjnymi,

- Utrzymanie porzadku na placu rozbiérki z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych,

- Zorganizowanie placu rozbiorki,

- Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot przy rozbidrce nie wolno
zatrudnia¢ kobiet i 0séb mitodocianych. Na terenie rozbiorki musi znajdowac sie
apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ tgcznosc telefoniczng stacjonarng lub



komorkowg. W widocznym miejscu na terenie rozbiorki powinien byC wywieszony

wykaz z adresami i numerami telefonéw do:
- najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiescic odpowiednie
tablice ostrzegawcze i informacyjne.




ZESTAWIENIE

MATERIALOW DO ODZYSKU

OBIEKT: Rozbiérka budynku gospodarczego (obora) w Lesnictwie Diugojow

INWESTOR: LASY PANSTWOWE

nr inwentarzowy 108/110.

26-050 Zagnarisk, Diugojéw 1

Nadle$nictwo Zagnansk

ul. Przemystowa 10A

26-050 Zagnansk

Po dokonaniu wizji w terenie i ocenie stanu materiatéw, z ktérych wzniesiono obiekt,
przyjmuje si¢ ze odzyskaniu do dalszego uzytkowania mogg podlega¢ szacunkowe ilosci
nastepujgcych materiatéw pochodzacych z rozbiorki:

L.p. Materiat Obmiarowa Przyblizony % | Szacunkowa
iloSc w ilosci iloS¢ materiatu
konstrukcji materialu przewidywana

budynku przewidywany do odzysku

do odzysku
1. | Drewno z z obicia scian i ok. 1,483 m* ok. 40% ok. 0,593 m*®
stropu z desek
2. | Drewno z konstrukcji dachu,

stropu drewnianego, scian ok. 44,044 m? ok. 50% ok. 22,022 m?

zewnetrznych i wewnetrznych

Podane wyzej rodzaje i ilosci

materiatow przewidzianych do odzysku, sg przyblizone

i w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych, w wyniku dokonania szczegétowych ogledzin,
mog3 ulec zmianie tak co do asortymentu jak i ilosci.
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