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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata Nr XLIV/1270/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 wrze$nia 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Stare Miasto — Park Zeromskiego” w
Szczecinie.

b). Artykut nr 50, ustep 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2021, poz. 741).

c¢). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

e). Dokumentacja badan podfoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

f). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

g). Warunki ogolne i techniczne nr ITT-410/AK/044715/21.

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt techniczny na budowe sieci wodociggowe;j.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Szczerbcowej, w ulicy

Henryka Poboznego i Jarowita na odcinku od ul. Szczerbcowej do ul. Wawelskiej oraz w ulicy
Waty Chrobrego od ul. Szczerbcowej do ul. Zygmunta Starego wraz z przetgczeniem
istniejagcych wodociggédw w bocznych ulicach oraz wymiang przytaczy do granicy pasa
drogowego.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata skoordynowana z projektem przebudowy wyzej
wymienionych ulic w ramach oddzielnego opracowania wykonanego na zlecenie ZDiTM.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje pas ulic Szczerbcowej,
Jarowita, Henryka Poboznego i Waty Chrobrego.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to ulice w obszarze staromiejskim z nawierzchniami brukowanymi
lub bitumicznymi. Teren ulic uzbrojony jest w sieci kanalizacji ogélnosptawnej, wodociggowa,
gazowa, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz czesciowo cieptownicza.

Istniejgcy uktad drogowy zostat przewidziany do przebudowy w ramach oddzielnego
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opracowania ZDITM.

1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na opiniowanym terenie

wystepujq ,proste warunki gruntowe”.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZBIORCZA
Zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej DN200-DN100 w ulicach objetych
projektem remontu nawierzchni na nowg, z zachowaniem srednic i pierscieniowego uktadu
wodociggow. W ramach inwestycji do budynkéw zlokalizowanych wzdtuz ulic zaprojektowano
nowe przytgcza wodociggowe do granic dziatek pasa drogowego lub wraz z wymiang przejscia
przez sciane budynku w przypadku, gdy lico $ciany budynku stanowi granice pasa drogowego.
Projektowana sie¢ wodociggowa potgczona bedzie z istniejgcymi wodociggami w sagsiednich
ulicach.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw sieci wodociggowe;j:

- DN200mm o dtugoéci L= 264,8m,

- DN2150mm o dtugoéci L= 116,6m — rury do wykopu otwartego,

- DN150mm o dtugosci L= 201,8m — rury przewiertowe,

- DN100mm o dtugosci L= 402,6m,
oraz przytgczy wodociggowych:

- DN80mm o dtugosci L= 45,7m,

- ©@63mm o diugosci L= 139,8m,

- @40mm o diugosci L= 1,7m

- ©@32mm o dlugosci L= 24,0m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
projektowanego i istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie sytuacyjnym.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociggu
Wodocigg rozbiorczy nalezy wykonaé z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego DN200-100
klasy min. C40 z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard. Przytgcza wodociggowe
o srednicy DN80 nalezy wykona¢ z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego klasy min. C40 z
uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.
Projektowany wodocigg na odcinkach wskazanych na profilach podtuznych nalezy wykonaé z

rur o potgczeniach blokowanych, realizowanych w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej
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EPDM wyposazong we wktadki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne rozigczenie rur w
stanie zmontowanym. Dopuszcza sie realizacje odcinkow przewidzianych do wykonania z rur o
potgczeniach kielichowych blokowanych z rur z systemem blokujgcym opartym na napawanym
garbie na trzonie rury i pierscieniu blokujgcym.

Dtugos¢ nominalna rur L=6m.

Wewnetrzna wykfadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545:2010 z kielichami cynkowanymi
od wewnatrz. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-
Al. Warstwe wykonczeniowg stanowi powloka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub
epoksydowego o grubosci minimum 80 pm.

Odcinek wodociggu przewidziany do realizacji metodg bezwykopowg — przewiertem
sterowanym, nalezy wykona¢ przy uzyciu rur zeliwnych z dodatkowg zewnetrzng warstwg
ochronng z polietylenu ekstrudowanego zgodnie z PN-EN 14628-1. Kielichy rur przewiertowych
dwukomorowe z blokowaniem opartym na karbie.

Ksztaltki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie
same jak dla rur.

Projektowane przytagcza o $rednicach @63-32mm nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR11
PN16.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 7szt. hydrantéw p.poz. nadziemnych zabezpieczonych
przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania, z korpusem wykonanym z Zzeliwa
sferoidalnego min GGG40 lub stali nierdzewnej, z dwoma przytgczami do weza strazackiego z
nasadg typu B(75). Hydranty odejsciach z odcieciem zasuwg DN80 (tgcznie 7 szt.). Hydranty z
obrotowg gtowicg lub korpusem umozliwiajgcymi ustawienie réwnolegle do jezdni/wodociggu.
Zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu, uszczelnienia typu o-ring. Wrzeciono,
trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint walcowany w
czesci uszczelniajgcej, szlifowany.

Ze wzgledu na staromiejski charakter zabudowy w obszarze inwestycji zaprojektowano
hydranty stylizowane na staromiejskie, zgodnie z opinig dotyczacg estetyki i tfadu
przestrzennego wydang przez Urzad Miasta. Zaprojektowano hydrant staromiejski z
kontrolowanym miejscem tamania w kolorze zielonym firmy Hawle-Krammer, nr kat. KR266.
Dopuszcza sie zastosowanie hydrantu rownowaznego technicznie, po uzgodnieniu modelu z
wiasciwym wydziatem Urzedu Miasta Szczecin.

W miejscach rozgatezien wodociggéw rozbiorczych oraz na przylgczach zaprojektowano
kotnierzowe zasuwy odcinajgce:

- DN200 w ilosci 10 sztuk,

- DN150 w ilosci 7 sztuki,

- DN100 w ilosci 7 sztuk,
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- DN80 w ilosci 11 sztuk (w tym 7 szt. na odejsciach hydrantowych),

- DN50 w iloéci 12 sztuk.

Odejscia przylgczy @40-32mm do budynkéw zaprojektowano przy uzyciu opasek do
nawiercania przytgczy oraz gwintowanych zasuw do przytgczy domowych w ilosci 3 sztuk o
Srednicy 1” i 1 sztuke o Srednicy 174”.

Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40.
Worzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane.
Przelot zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint w
gtowicy, w ktdrg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany od
kontaktu z woda. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawg
pod skrzynke z HDPE przenoszacg odpowiednie obcigzenie. Pod podstawg skrzynki, w ktorej
znajduje sie gtowka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia zamontowaé
pionowo rure PVC @160mm stuzgcg do odwodnienia i odmulenia skrzynki.

Projektowana armatura — hydranty i zasuwy muszg spetniaé wymagania materiatowe opisane
w ,Wytycznych do projektowania...” przywotanych w punkcie 1.2 niniejszego opracowania.

W budynkach, do ktérych zaprojektowano wymiane przytgcza wraz z przejsciem przez sciane
budynku nalezy przejScie przez $ciane zabezpieczy¢ po obu stronach uszczelnieniem
bezcisnieniowym w formie pierscienia ze stali kwasoodpornej przykrecanego do $ciany
budynku uszczelnionym uszczelkami z EPDM, NBR i silikonu. PrzejScie powinno dawac
mozliwos¢ odchyitki od osi do 12°.

Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiane odcinka przytgcza wewnatrz budynku do wodomierza
oraz montaz nowej konsoli wodomierzowej o $rednicy zgodnej ze Srednicg istniejgcego
wodomierza. Wymiana wodomierza badz jego zachowanie po uzgodnieniu z eksploatatorem.
2.1.3. Odcinki do wykonania bezwykopowo - przecisk

Odcinki wodociggu do wykonania pod kanatem cieptowniczym, pod jezdnig ulicy Waty
Chrobrego oraz w sasiedztwie wartosciowego drzewostanu nalezy wykona¢ metodg

bezwykopowg — przeciskiem w rurze stalowej. Przewidziano do wykonania nastepujgce

odcinki:
Odcinek wo d?)r(-:?ggtijcfmm] Ofﬁgmﬁ; [rrl:]%] Dtugosé [m] Wysokos¢ ptozy [mm]
W13-wW14 DN150 323,9x8mm 9,5 45
W32-W33* DN100 219,1x6,3mm 3,0 35
W49-W50* DN100 219,1x6,3mm 2,0 35
W63-W64 DN200 355,6x8,0mm 11,0 50
W66-W67 DN200 355,6x8,0mm 11,0 50
W12-V9 @63mm 114,3x4,0mm 9,5 15

* Dobdr rury ochronnej przy zatozeniu wykonania odcinka rury przewodowej bez kielicha na
odcinku przejscia przez rure ochronnag.

Podpory slizgowe nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od kazdego
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konca rury ochronnej. Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta
zostanie manszetami uniwersalnymi.

2.2. KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA

Zaprojektowano remont istniejgcego przesta kanatu ogolnosptawnego, ktére w trakcie inspekciji
kamerg zostato uznane za catkowicie zniszczone i nie nadaje sie do renowacji bezwykopowe;j.
Projektowany kanat zostanie wykonany pomiedzy istniejgcymi studniami ze spadkiem i na
rzednych wynikajgcych z rzednych wlotéw obu studni.

2.2.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatu:

- 0 $rednicy 0,30m o dtugosci L= 49,8m.

Uktad wysokosciowy projektowanego kanatu zostat dostosowany do rzednych istniejgcych
studni na obu koncach przesta.

2.2.2. Materiat i uzbrojenie

Projektowany kanat @0,30m w ul. Szczerbcowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych z uszczelkg gumowg. Rury o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek (lite), o sztywnosci obwodowej nominalnej min
SNS8.

Na kanale zaprojektowano 4 sztuki tréjnikow PVC @&0,30/0,20m.

W punkcie To1 do dwdch trojnikdow nalezy przetgczyé dwa przykanaliki od wpustow przy uzyciu
ksztattek przejsciowych wiasciwych dla istniejgcego materiatu przykanalikdw.

W punkcie To2 trojnik nalezy zaslepi¢ korkiem systemowym @0,20m do czasu wykonania
zaprojektowanego w ramach oddzielnego opracowania przykanalika z terenu muzeum.

W punkcie To3 do trdjnika nalezy przetgczy¢ istniejacy (przy uzyciu ksztattki przejsciowej),
badz zaprojektowany w ramach oddzielnego opracowania przykanalik z terenu muzeum, w
zaleznosci od terminu realizacji inwestycji.

Na podstawie udostepnionej inspekcji kamerg ustalono, ze na odcinku przewidzianym do
wymiany znajdujg sie istniejgce czynne przytgcza nieujawnione na wtorniku, w ilosci 6 sztuk,
ktore nalezy przetgczy¢ przy uzyciu tréjnikow PVC ©&0,30/0,20m i ksztattek przejsciowych.
Zaslepiony systemowo przykanalik — do likwidaciji.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Istniejgce studzienki kanalizacyjne Koil i Koi2 przewidziane do dalszej eksploatacji zostang
poddane renowacji wg wytycznych okreslonych w tomie |l opracowania, dotyczgcym renowaciji
kanalizacji. Renowacja studni zostata ujeta w ramach robdt przewidzianych w tomie Il —
Bezwykopowa renowacja kanalizacji ogolnosptawne;j.

2.3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

Integralng czescig projektu jest ,Projekt ochrony zieleni”, w ktérym zawarto wytyczne
prowadzenia robot w sgsiedztwie zainwentaryzowanej zieleni oraz sposob jej zabezpieczenia

przed uszkodzeniem.
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2.3.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z witascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Roboty ziemne przy ukfadaniu przytgczy wodociggowych w sgsiedztwie drzew nalezy

prowadzi¢ z wykorzystaniem metody wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem w celu

ochrony struktury korzeniowej drzew. Zabrania sie przecinania korzeni. Przytgcza

wodociggowe nalezy uktadaé pod korzeniami drzew. Ochrona korzeni drzew zgodnie z

projektem ochrony zieleni uzgodnionym z Ogrodnikiem Miasta.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm, zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego (spoza placu budowy) wg PN-86/B-02480
"Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkow na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byC przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna byc¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Pod drogami
zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci sanitarnych powinno
wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie mniej niz I1s21,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz
Is=20,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze na trasie projektowanych wodociggow

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Szczerbcowej, Henryka Poboznego, Jarowita, Waty Chrobrego w Szczecinie. Strona 7



i kanatu wystepuja grunty niespoiste (piasek drobny z kamieniami i gruzem) czes$ciowo

nienadajacy sie do wykonania zasypki w pasie drogowym po usunieciu frakcji kamienistej i

gruzu oraz frakcji organicznych.

Przyjeto do ponownego wykorzystania 70% gruntu z wykopow. Pozostatg czeS¢ zasypki
wykonac z piasku sredniego dobrze uziarnionego.

Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentow rur.

2.3.2. Roboty montazowe.

Uzbrojenie uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
elementy z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory koncowe

prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatorow sieci.

Uwaga: Wykonanie odcinka wodociggu W4-W4a przy ul. Starzynskiego wymaga czasowego

demontazu i ponownego montazu po zakonczeniu robét stupa oswietleniowego.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur Zeliwnych i PE fgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggow zeliwnych i PE opracowang przez producentéw rur.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potgczenia kotnierzowe ksztaltek Zzeliwnych i armatury nalezy zabezpieczy¢ opaskami
termokurczliwymi.

Zasuwy DN200-50 nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe (grunty spoiste) nalezy pod hydrantami wymienic
grunt rodzimy na grunt niespoisty, tak aby mozliwe bytlo samoczynne odwadnianie hydrantéw.
Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod poziom posadowienia hydrantu i
zabezpieczyC¢ matg z geowtdkniny.

Rurociggi polietylenowe o $rednicy 63-32mm tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
Potfgczenia z istniejgcymi wodociggami wykonac zgodnie ze schematem montazowym weziow.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng fgczong na

zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.
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W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych nalezy
umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”

Istniejgce tabliczki orientacyjne na wytgczonych z eksploatacji wodociggach rozbiorczych
nalezy usungc.

Wytaczone z eksploatacji wodociggi rozbiorcze nalezy trwale zaslepi¢, a na mapach
wprowadzi¢ ich oznaczenia jako ,hieczynne”.

Usuniete z ziemi hydranty (ok. 7 szt.) i zasuwy wraz ze skrzynkami nalezy przekazac¢ do
dyspozycji ZWIK.

Przyjeto do catkowitego usuniecia z gruntu:

- wodociagi:

Dn200 — ok. 22m

Dn100 — ok. 27m

- kanat ogélnosptawny

Dn300 — 49,8m.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podfoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Podczas wykonywania wodociggdw na odcinkach po trasie istniejgcego, nalezy mieszkarcom
zapewni¢ ciggtos¢ dostaw wody poprzez wykonanie po terenie tymczasowej instalacji
zasilajgcej, do zdemontowania po zakonhczeniu robdt. Zatozono wykorzystanie by-passu
ztozonych z nastepujgcych elementow:

Na odcinku wodociggu dn150mm:

- ztagcze RK dn150 + redukcja kotnierzowa dn150/50 + zasuwa kotnierzowa dn50 + tuleja
kotnierzowa — 2kpl.

- rura PE100RC @63mm — L=0k.150m,

- fgczniki rura PE / rura stalowa — 3szt.

- nawiertka do rur PE @63/32mm — 3szt.,

- rura PE100RC @32mm — L=0k.40m,

Na odcinku wodociggu dn100mm:

- zlacze RK dn100 + redukcja kotnierzowa dn100/50 + zasuwa kotnierzowa dn50 + tuleja
kotnierzowa — 2kpl.

- rura PE100RC @63mm — L=0k.150m,

- nawiertka do rur PE @63/32mm — 7szt.,

- fgcznik rura PE rura stalowa — 7szt.,

- rura PE100RC @32mm — L=0k.100m,

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac¢ préobie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
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cisnieniowg oraz odbior techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow z zeliwa sferoidalnego i PE opracowang
przez producentdw rur.

Przed witagczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA: Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantow nalezy dokonac¢ proby cisnienia (min.
0,2MPa) i wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urzgdzenia.

Uwaga dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zgtosic poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robot. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw
istniejgcych podziemnych nalezy wykona¢ recznie probne przekopy przed przystgpieniem do
robot. Wszelkie uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wilasciwemu
uzytkownikowi.

2.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W projekcie przyjeto, ze rozbidrka istniejgcych nawierzchni oraz budowa nowych w obrebie
projektu przebudowy uktadu drogowego znajdujg sie w opracowaniu drogowym opracowanym
na zlecenie ZDiTM.

Niniejsze opracowanie obejmuje wytgcznie odcinki nawierzchni, gdzie projektowane wodociggi
wychodzg poza granice opracowania Zarzgdu Drdg.

2.4.1. Projekt rozbiorek.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca robét zobowigzany jest wykonaé
szczegOtowg inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu
prawidtowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy réwniez
przeprowadzi¢ szczegdtowy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejgcych nawierzchni w
celu szczegdtowej inwentaryzacji przebiegu kraweznikéw, opornikdéw, obrzezy chodnikowych
oraz charakterystycznych punktow wysokosciowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od wytyczenia przebiegu projektowanych sieci oraz
krawedzie wykopu i rozbiorek nawierzchni. Przed rozpoczeciem rozbiorki warstw nawierzchni z
asfaltu, nalezy wycigC¢ pitg mechaniczng pas o szerokosci umozliwiajgcej wykonanie
uzbrojenia, po czym mechanicznie rozebra¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez
uszkadzania warstw nawierzchni poza pasem rozbidrek. Materiat z rozbiorki warstw z asfaltu
nalezy wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji.

Nawierzchnie brukowane chodnikow, zjazdow oraz krawezniki, oporniki i obrzeza chodnikowe
rozebra¢ mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatow, w sposob umozliwiajgcy ich
wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.

Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktadaé na paletach
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i zabezpieczyé przed przypadkowym uszkodzeniem. Materialy skladowa¢ w miejscach
nie utrudniajgcych ruchu pojazdéw i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materiaty z rozbiérki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy
wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wtasciwego zarzgdcy drogi.
Ulica Waly Chrobrego

Rozbidérka i wznowienie (W64-W65):

- Chodnik o nawierzchni bitumicznej, F=62,5m?,

- Kraweznik kamienny L = 1,5m,

Rozbidérka i wznowienie (W59-W59a):

- Chodnik z plytek betonowych 25x25x8cm obramowany ptytami typu infuty, F=1,0m? z
obramowaniem z kostki kamiennej, F=1,0m?,

Ulica Zygmunta Starego

Rozbidrka i wznowienie (W69-W71):

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, F=16,5m?,

- Chodnik z ptytek betonowych 25x25x8cm obramowany ptytami typu infuty, F=12,5m?,

- Kraweznik kamienny L = 6,0m,

Ulica Wawelska

Rozbiérka i wznowienie (W55):

- Chodnik z ptytek betonowych 30x30cm, F=4,5m?,

Rozbiérka i wznowienie (W57):

- Chodnik z ptytek betonowych 25x25x8cm obramowany ptytami typu infuty, F=56m’ z
obramowaniem z kostki kamiennej, F=1,7m?,

Rozbiérka i wznowienie (W40):

- Chodnik z ptytek betonowych 30x30cm, F=14,7m?,

Rozbiérka i wznowienie (W42a):

- Chodnik z ptytek betonowych 30x30cm, F=7,1m?,

Ulica Jarowita

Rozbidrka i wznowienie (W17-W14):

- Chodnik z ptytek betonowych 25x25x8cm, F=23,4m?

- Jezdnia z kostki brukowej kamiennej rzedowej gr. 12cm, F=24,0m?,

- Chodnik z kostki kamiennej cieto-tupanej 4x4cm réznokolorowej, F=9,7m?,

- Kraweznik kamienny L = 6,5m,

Ulica Henryka Poboznego

Rozbiodrka i wznowienie (W8-W11):

- Jezdnia z kostki brukowej kamiennej, F=5,5m?,

- Chodnik z kostki kamiennej cieto-tupanej 4x4cm réznokolorowej, F=19,0m?,

- Kraweznik kamienny L = 3,0m,

- Trawnik, F=7,0m?,
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Ulica Teofila Starzynskiego

- Chodnik z kostki kamiennej cieto-tupanej 4x4cm réznokolorowej, F=16,2m?,

- Chodnik z ptytek betonowych 30x30cm, F=3,7m>.

2.4.2. Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopdw, utozeniu sieci, zakonczeniu robot montazowych, nalezy zasypaé
wykop do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) i
zagesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbiér robot
ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach
zgodnie z tabelg ponize;.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaZznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od 1,0
powierzchni robdt ziemnych od 0,2 do 1,2 m
Warstwy nasypu na gtebokos$ci od powierzchni robét 0,97

ziemnych ponizej 1,2 m

Do podstawowych rob6t ziemnych naleza:

« wykonanie robot ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

« wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

. profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Uuzupehienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowaé do poziomu projektowanej niwelety (zgodnie
z przekrojami  konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,0. Po doprowadzeniu podtoza do nosnosci G1 mozna

przystgpi¢ do uktadania nowej konstrukcji nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,0

2.4.3. Roboty drogowe.

Zaprojektowano przywrocenie nawierzchni jezdni i chodnikow do stanu pierwotnego. Uktad
wysokosciowy nawierzchni odtwarza¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego
wykonanego przed robotami rozbiorkowymi. Nalezy odtworzy¢ istniejgce rzedne wysokosciowe
oraz spadki nawierzchni w nawigzaniu do zaprojektowanego ukfadu drogowego.

Ptytki betonowe, obrzeza betonowe, oporniki betonowe oraz krawezniki kamienne i betonowe

w zlym stanie technicznym nalezy wymienic na nowe elementy spetniajgce wymagania
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Polskich Norm.

2.4.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdOzniejszymi
zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Poétsztywnych.

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z plytek betonowych:

5 cm — Chodnikowe ptytki betonowe 30x30cm z rozbidrki
3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cygrwg WT-4 z 2010 r.

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej:

4 cm — Kostka kamienna cieto-tupana 4x4cm réznokolorowa z rozbiérki
3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgozs Wwg WT-4 z 2010 1.

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z plytek betonowych obramowanych infutami:

8 cm — Chodnikowe ptytki betonowe ptukane 25x25xm z infutami z rozbidrki
3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqozs Wwg WT-4 z 2010 1.

Chodniki — odtworzenie nawierzchni obramowania z kostki kamiennej:

8 cm — Kostka kamienna cieto-tupana 7/9cm z rozbiorki
3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz wg WT-4 z 2010 r.

Chodniki — odtworzenie nawierzchni bitumicznej

4 cm — Beton asfaltowy AC5S
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3wg WT-4 z 2010 1.

Jezdnia — odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej:

~12 cm — Kostka kamienna granitowa z rozbiérki

5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz wg WT-4 z 2010 r.

15 cm — Podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci 50

Jezdnia — odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej:

~18 cm — Kostka kamienna granitowa z rozbiorki

5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooswg WT-4 z 2010 1.

15 cm — Podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci 50
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Jezdnia — odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

4 cm — Warstwa scieralna SMA 0/11,8mm (PMB 45/80-55)

6 cm — Warstwa wigzgca AC 0/16mm (D35/50)

7 cm — Podbudowa z AC 0/16mm (D35/50)

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz wg WT-4 z 2010 .

15 cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 50

Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki oraz obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢ na fawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem. Oporniki betonowe wtopione nalezy posadowi¢ na fawie
betonowej bez oporu. Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania
PN-EN 1340.

Trawniki

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyroéwnaé teren zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi, rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw
niskich.
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