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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej
w rejonie Watéw Chrobrego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanej przebudowy sieci wodociagowej w ulicy Szczerbcowej, w ulicy Henryka
Poboznego i Jarowita na odcinku od ul. Szczerbcowej do ul. Wawelskiej oraz w ulicy Waty
Chrobrego od ul. Szczerbcowej do ul. Zygmunta Starego wraz z przetaczeniem istniejacych
wodociggéw w bocznych ulicach oraz wymiang przylaczy do granicy pasa drogowego.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostata skoordynowana z projektem przebudowy wyzej

wymienionych ulic w ramach oddzielnego opracowania wykonanego na zlecenie Inwestora.

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci wodociggowej
DN200-DN100 w ulicach objetych projektem remontu nawierzchni na nowa, z zachowaniem
srednic i pierScieniowego uktadu wodociagow. W ramach inwestycji do budynkow
zZlokalizowanych wzdtuz ulic zaprojektowano nowe przytgcza wodociggowe do granic dziatek
pasa drogowego lub wraz z wymiang przej$cia przez $ciane budynku w przypadku, gdzie lico
sciany budynku stanowi granice pasa drogowego. Projektowana sie¢ wodociggowa potaczona

bedzie z istniejacymi wodociggami w sgsiednich ulicach.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw sieci wodociggowe;:
e DN200mm o dtugosci L= 244 9m,
e DN150mm o dtugosci L= 318,4m,
e DN100mm o diugosci L= 422 5m,
oraz przytgczy wodociagowych:
e DN8Omm o diugosci L=457m,
e @63mm o diugosci L= 139,8m,
e  (F40mm o dlugosci L=1,7m
e  32mm o diugosci L= 24,0m.

Uktad wysokoéciowy projektowanej sieci wodociagowej zostat dostosowany do
rzgdnych projektowanego i istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest

wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych wodociagéw i ich potaczenie z istniejacy siecig wodociggowa

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik 2).
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej
w rejonie Watoéw Chrobrego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

2. Kategoria geotechniczna

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii

geotechniczne;.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
w rejonie Watéw Chrobrego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

3. Zakres i metodyka badan podtoza

W ramach prac polowych w dniu 17.12.2021 r. wykonano we wskazanych przez Biuro
Projektéw punktach 7 otwordéw (wiercenia mechaniczne udarowe $widrem spiralnym
przelotowym) do gtebokosci 3,0 — 3,5 m p.p.t. (tacznie 21,5 mb), jedno sondowanie sondg
dynamiczng DPL (wg PN-B-0452:2002 i EN ISO 22476-2) do gtebokosci 2,0 m p.p.t. (1,0 mb)
oraz 4 sondowania sondg krzyzakowg FVT (wg ww. norm) do gtebokosci 2,0 — 3,0 m p.p.t.

(7,0 mb) wraz z 12 $cinaniami gruntéw spoistych.

Punkty otworéw wytyczono w dowigzaniu do okolicznej zabudowy i elementow
charakterystycznych, oraz zaniwelowano do pokryw studzienek kanalizacyjnych, ktérych

rzedne podane zostaly na zaktualizowanej mapie w skali 1:500.

Prace kameralne objely interpretacie wynikéw wiercen, sondowan, obliczenia
geotechniczne, oraz opracowanie zatgcznikow i tekstu. Niniejsze opracowanie wykonano w 4

egzemplarzach.

4. Potozenie i morfologia terenu badan

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja potozony jest w pétnocno
— wschodniej czesci centrum miasta Szczecina i obejmuje pas ulic Szczerbcowej, Jarowita,

Henryka Poboznego oraz Waty Chrobrego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment stromego zbocza, jakim lekko
falista wysoczyzna morenowa obniza sie ku dolinie doinej Odry. Naturalna rzezba tego rejonu
kilkakrotnie ulegata znacznym przeksztatceniom, zwtaszcza w okresie nowozytnym, najpierw
wskutek budowy umocnien twierdzy (zwlaszcza pobliskiego fortu Leopolda), a nastepnie
w zwigzku z budowa na zboczu doliny obecnych Watéw Chrobrego. Rzedne wykonanych
otworéw wahaja sie od 14,76 m n.p.m. (otwér nr6) do 21,25 m n.p.m. (otwér nr 1); deniwelacja

pomiedzy otworami wynosi 6,49 m.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej
w rejonie Watéw Chrobrego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

5. Opis modelu geologicznego

Na podstawie wykonanych badarn oraz analizy materiatéw kartograficznych
stwierdzono, ze podioze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego
wyksztatcone, jako holocenskie utwory deluwialne przykryte antropogenicznymi nasypami

niekontrolowanymi.

Utwory deluwialne dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie —

grunty spoiste i grunty niespoiste.

Przewazajgce posrod utwordw deluwialnych grunty spoiste to piaski gliniaste (clsiSa
wg PN-EN 1997-2) budujgce caty profil gruntéw rodzimych w otworach nr 2 — 5, natomiast
w otworach nr 1 i 6 budujg spagowe partie podioza ponizej giebokosci 1,0 — 2,0 m p.p.t.,
a w otworze nr 7 zalegajg do gtebokosci 2,8 m p.p.t.

Deluwialne grunty niespoiste wyksztatcone zostaty jako piaski drobne (FSa wg PN-EN
1997-2), ktorych obecnosé stwierdzono w 3 sposrod 7 otworach. W otworach nr 1 i 6 zalegaja
w stropowych partiach podifoza osiggajac migzszos¢ 0,5 — 1,0 m, a w otworze nr 7 wystepuja
ponizej glebokosci 2,8 m p.p.t. i nie przewiercono ich do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Na stropie gruntéw rodzimych lezy warstwa nasypow niekontrolowanych (Mg wg PN-
EN 1997-2) ztozonych gtéwnie z piaskow drobnych przemieszanych z kamieniami i gruzem

0 migzszosci 0,4 — 2,5 m (najmniej w otworze nr 5, najwiecej w otworze nr 2).

6. Charakterystyka warunkéw wodnych

Podczas prac terenowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono jakichkolwiek

przejawow wody gruntowe;.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
w rejonie Watéw Chrobrego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

7. Ocena geotechnicznych wlasciwosci podtoza

W obrebie gruntéw rodzimych, budujgcych podioze badanego obszaru, wydzielono 3

warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to deluwialne piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne,
sredniozaggszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia |, = 52%. Sa to grunty

nosne, wystepujace w otworach nr 1 i 6 do gtebokosci 1,0 — 2,0 m p.p.t. oraz w otworze nr 7

ponizej gtebokosci 2,8 m p.p.t.

WARSTWA |l to deluwialne piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne,
w stanie twardoplastycznym o wyprowadzonej warto$ci wskaznika konsystencji Ic = 0.80. Sg
to grunty nosne, ktoérych obecnos¢ stwierdzono w otworachnr 3, 4, 57, aich migzszo$¢ waha
siecod 1,8do 2,1 m.

WARSTWA Il to deluwialne piaski gliniaste (clsiSa), mato wilgotne, w stanie
potzwartym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystenciji Ic = 1.00. Sa to grunty nosne,
na ktére natrafiono w otworach nr 1, 2 i 5 ponizej gtebokosci 04 — 25 m p.p.t. i nie
przewiercono ich do gtebokosci 3,0 - 3,5 m p.p.t.

Podziatem geotechnicznym nie objeto nasypow niekontrolowanych (Mg) z uwagi na ich

niejednorodny skifad.

Rozprzestrzenienie 1 sposéb zalegania warstw ilustrujg zatgczone przekroje

geotechniczne w skali 1:100/1000 (zatacznik 4).

Wartosci obliczeniowe stopnia zageszczenia piaskow obliczono z wynikéw sondowan
DPL, stosujgc podang w PN-EN 1997-2, zatacznik G, pkt G.1.

Wartosci charakterystyczne stopnia plastycznosci gruntéw spoistych I, wyprowadzono
z wartosci wytrzymatosci gruntu na $cinanie bez odptywu wody, obliczonej na podstawie

$cinan FVT, oraz wynikow analizy makroskopowej.

Wartoéci pozostatych zestawionych w tabeli parametrow geotechnicznych gruntow
(zatacznik 8) wyprowadzono na podstawie doswiadczenia porownywalnego w rozumieniu PN-
EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig Io wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu

symboli konsolidacji ,C” dla gruntow warstw Il — III).
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
w rejonie Watoéw Chrobrego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

8. Whnioski

1. W podtozu projektowanej inwestycji w rejonie Watéw Chrobrego w Szczecinie, woj.
zachodniopomorskie wystepujg deluwialne piaski gliniaste (clsiSa) i piaski drobne
(FSa) przykryte warstwa nasypdéw niekontrolowanych (Mg) o migzszosci 0,4 — 2,5

m.

2. Warunki wodne sa w petni korzystne. Podczas prac terenowych na catym terenie

nie stwierdzono jakichkolwiek przejawéw wody gruntowe;.

3. Warunki gruntowe rowniez sa korzystne. Catos¢ rodzimego podioza stanowig

grunty nosne warstw | — IlI.

4. Przebieg i rozprzestrzenienie wydzielonych w podiozu warstw litologiczno -
stratygraficznych, oraz warstw geotechnicznych jako stref gruntow
o homogenicznych wiasciwosciach fizyczno — mechanicznych, ktére przedstawiono
na zatgczonych przekrojach, sg interpretacja autorow opracowania. Nie mozna
w zwigzku z tym wykluczy¢, ze rzeczywisty przebieg granic pomiedzy
poszczegodlnymi warstwami moze okazaé sie bardziej nieregularny lub ztozony, niz

mozna byto to przyjgé¢ na podstawie interpolacji pomiedzy profilami otworéw.

5. Wedtug kryteridw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) elementy projektowanej
inwestycji sa obiektami nalezgcymi do drugiej kategorii geotechnicznej,

a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

6. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej
w rejonie Watéw Chrobrego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

PROJEKT GEOTECHNICZNY

9. Sposéb ustalania wartosci obliczeniowych parametrow

geotechnicznych

W celu okreslenia warto$ci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
zastosowac podej$cie obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu Technicznego 254
ds. geotechniki przy PKN i zestawem wartoéci M1 (wg tabeli A.4 z PN-EN 1997-1).

Wspoiczynniki czgéciowe dla: kata tarcia wewnetrznego y,, spéjnosci v, wytrzymatosci
na scinanie bez odplywu e, oraz ciezaru objeto$ciowego v, posiadajg te sama warto$¢ yi =
1,0.

Dla parametrow geotechnicznych, tj.: wilgotnosci naturalnej wn, wspétczynnika filtracii
k, edometrycznego modutu $cisliwosci pierwotnej Mo, oraz modutu pierwotnego odksztatcenia
gruntu Eo nie stosuje sig¢ podejscia obliczeniowego, poniewaz w obliczeniach korzysta sie

z warto$ci charakterystycznych.

10. Oddzialywanie i prognoza zmian wiasciwo$ci podtoza

gruntowego
Nie przewiduje sig, aby projektowane elementy sieci wplynely negatywnie na
witasciwosci gruntdw.
11. Procesy geodynamiczne

Na badanym terenie nie wystepujg procesy geodynamiczne (jak sufozja, ruchy
masowe zboczy, podmywanie, abrazja, kras), ktére mogtyby wptywaé negatywnie na

projektowane elementy.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowe;
w rejonie Watéw Chrobrego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

12. Posadowienie projektowanej sieci i sposéb realizacji robét

ziemnych

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg projektowanej sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normami Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogéine PN-B-06050 i Wykopy otwarte
dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych PN-B-10736; oraz z instrukcja montazowg

uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

Roboty nalezy prowadzi¢ od najnizszego do najwyzszego punktu trasy dzieki czemu
mogace si¢ pojawi¢ podczas intensywnych opadéw atmosferycznych lub roztopéw grubej
pokrywy snieznej niewielkie ilosci wody infiltracyjnej bedzie mozna usungé za pomocg pompy

powierzchniowej.

Wykonanie wykopéw i zageszczenie zasypek nalezy prowadzié pod nadzorem
geotechnicznym, ktéry kontrolowa¢ bedzie przede wszystkim jako$é uzytego do zasypek

materiatu, oraz jego zageszczenie po wbudowaniu.
13. Spis wykorzystanych norm i materiatéw

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

* PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

e PN-EN ISO 22467-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe

— Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

13.1. Literatura

o  Witun Z.: Zarys geotechniki, Warszawa 1982;

» Kostrzewski W.: Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz metody
ich oznaczania, Poznan 1998;

e Motak E.: Fundamenty bezposrednie. Wzory, tablice, przyktady, Warszawa
1988;

e Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne na
wedtug Eurokodu 7, Warszawa 2011;

e Pisarczyk. S.: Gruntoznawstwo inzynierskie, Warszawa 2014.
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O BJASNIE

Zatgcznik 3

N T A

SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
[ W PROFILACH GEOTECHNICZNYCH OTWOROW

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg normy PN—EN 1997-2

po prawej stronie opiséw gruntéw podano stosowane dotqd symbole wg PN—86,/B-02480

Mg

Or

saOr
Bo
Co
Gr
CGr
MGr
FGr
saGr
grSa
siGr
clGr
CSa
MSa
FSa
siSa

siclSa

grunty antropogeniczne, nasypowe (nN, nB) saCl  glina piaszczysta (Gp)

nasypy kulturowe — KMg

grunty organiczne (ogélinie,
w nawiasie rodzaj gruntu,
np torf, namut organiczny, itp.)

humus piaszczysty (HPd)

gtazy (K)

gtaziki (KO)

zwir  (2)

Zwir gruby

zZwir Sredni

zZwir drobny

zwir piaszczysty
pospbtka (Po)
zwir pylasty

zwir ilasty (Zg)
piasek gruby (Pr)
piasek sredni (Ps)
piasek drobny (Pd)

piasek pylasty (Pvr)

piasek pylasto — ilasty
(piasek gliniasty, Pg)

saclSi glina pylasta (Gw)
sasiCl glina ilasta (Gz)
clsiSa piasek gliniasty (Pg)
S pyt (TT)

saSi  pyf piaszczysty (TTp)
clSi pyt ilasty

Gl it (1)

siCl it pylasty (In)

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

// przewarstwienia (wkfadki)

() okreslenia uzupetniajgce: sktad nasy—
pu, rodzaj gruntéw organicznych, itp.

INNE OZNACZENIA
ID stopien zageszczenia (%)

IC  wskaznik konsystenciji
IC=(1-IL)

I numer warstwy geotechniczne]j

NW  kierunek przebiegu
przekroju

OZNACZENIA OTWOROW (WIERCEN | SONDOWAN RKS)

= numer otworu
12.34 rzgdna otworu (m n.p.m.)
W \V4
strefa przebadana sondq DPH, DPM, DPL, FVT, CPT
Scinania gruntu sondq FVT B
| v v 1.6 poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym Yy o £
” strefa nawodnienia gruntu niespoistego £ a
c
s 2.3 sqczenie wody gruntowej, stabe 5 e
a8 sqczenie wody gruntowej, obfite & &
JXL3-3 ustabilizowany poziom wody gruntowej § 2
he)
4.1 nawiercony poziom wody gruntowe]j 3 N
(8.24) i
+ granica przelotu rodzaju gruntu o
D probka gruntu klasy 3 (dawniej NW)

prébka gruntu kiasy 1 (dawniej NNS)
probka wody gruntowe]

ZASADY OPISU GRUNTOW WG PN—EN 1997-2

Podstawg opisu gruntéw jest zawartosé poszczegdlnych frakciji,
ktérych symbole pochodzq od pierwszych liter nozw w jezyku angielskim:
— Gr — zwir (gravel)
— Sa — piasek (sand)
- Si — pyt (silt)
- Cl — it (clay)

Dla piaskéw i zwiréw stosuje sie dodatkowe rozréznienie na trzy klasy:
— F — drobny (fine)
— M — sredni (medium)
— C — gruby (coarse)

W gruntach ztozonych z ziaren réznych frakcji nazwa frakcji zasadniczej

rozpoczynana jest duzq literq; poszczegdine frakcje podawane sq kolejno od lewej do prawej
stosownie do ich rosnqcego udziatu w gruncie:
domieszko_mniejszo_domieszko_wiekszc_frakcjo_zosodniczc — np. saclSi

Grunty, ktére na podstawie ich uziarnienia okreslic mozna jako grunty "na pograniczu”
dwbch réznych rodzajéw, opisaé mozna poprzez podanie obu symboli,
potqczonych ukosnikiem, np. clSa/saCl

W nawiasach podaje sie okreslenia uzupetniajqce, np. skfad gruntdw nasypowych,
lub rozréznienie gruntdw organicznych
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BARG

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

WIERTNICZEGO
NR 1

Zal.Nr: 5.1

Wiertnica; WPAD-220

X: 5922308.49
Y: 5470865.91

Ukiad geodez.
PL-2000

Rejon: Waly Chrobrego Obiekt:
Miejscowosé: Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Przebudowa sieci wodociggowej

Zleceniodawca: Biuro Projektowe INBUD s.c.
Operator; Maciej Limanowka

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 21.25m n.p.m.' Gileboko$é: 3.00 m

Skala 1: 100

Data wiercenia: 17-01-2022

o o= T “ 2 o] 2 ol 21 B on
— e 0 0 o — = o = 0
5 E128% 53| 2| 3 232 | 28 | B| 5| 58 &8
E| « SSEl 2| B | B ] Opis Litologiczny 20 s == = 5 be |59
5| = g,.g% gl = 3| g -gg’? s g 2 & £ @é
IRAELE g UE), S (% = | 3 g 08
1] 2 3 | 4|5 |6 |7 8 9 10 1M | 12 [ 13 | 14
NERNT 0.2 |  Nasyp niekontrolowany - humus nN{HPd) | Mg(saOr) |
Mg ﬁ» 0.20 iaszczysty, czarny
}56 05 Nasyp niekontrolowany - piasek drabny z | (P d*KoMgiFSa,Co grliz)
1.0 S g [—kamieniami i gruzem, ciemnoszary : w
] Piasek drobny, 6ty Pd FSa 529 '
2.0 dQh = 500 1.0 —
Piasek gliniasty, bragzowy Pg clsiSa mw | pzw 1
3.0 3.00
NR2 Rzedna: 18.47 m n.p.m. X:5922242.01 Y:5470958.69 Data: 17-01-2022
B P L 0.2 [ Nasyp niekontrolowany - humus [ nN(HPd) [ Mg(saOr) |
}))// 0.20 iaszczysty, czarny
i
14 Mg A7 1.8 | Nasyp niekontrolowany - piasek drobny z N(Pd+KoMﬁiFSa,Co.ngz)w
)é kamieniami i gruzem, ciemnoszary
20 b4ry . . |
’ 200| g5 Nasyp mekoptroloyvapy - plase_k,drobny Z |nN(Pd+Ko)|Mg(coFSa) szg |
A 550 —__domieszkami kamieni, ciemnozoity —
3.0 dQh 1.0 Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa mw | pzw I}
3.50
NR3 Rzedna: 18.30 m n.p.m. X:5922208.27 Y:5471019.49 Data: 17-01-2022
o 221 [0.Z7 " Nasyp niekontrolowany - humus nN{HFd) [ Mg{saOr} | i
0.20 iaszczysty, czarny
Mg § )9‘3 1.0 | Nasyp niekontrolowany - piasek drobny z NN(Pd+KoMgjFSa,Co griiz)
1.0 kamieniami i gruzem, ciemnoszary
1.20 w
20 dQh 1.3 | Fiasek gliniasty, brazowy Pg/iPd  lclsiSal/FSa tpl i
' przewarstwiony piaskiem drobnym 9
%4 3.00 .
NR4 Rzedna: 18.46 m n.p.m. X:5922148.26 Y:5471109.55 Data: 17-01-2022
103 Nasyp niekontrolowany - humus nN(HPd) | Mg(saOr) | I
iaszczysty, czarny |
0.9 Nasyp niekontrolowany - piasek drobny z nN(Pd+KoMg{FSa,Co,gruz)
1.0 kamieniami i gruzem, ciemnoszary
0.8 | Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa w
wh Piasek-liniasiy. b tpl Il
iasek gliniasty, brazowy .
o przewarstwiony piaskiem drobnym PalRd \dsisallESa
3.0 - = e e
- = |

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

WIERTNICZEGO
NR 5

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: WPAD-220
X: 5822415.34 | Uktad geodez.
Y:5471106.90 | PL-2000 |

Rejon: Waty Chrobrego
Miejscowosé: Szczecin
Gmina: Szczecin

Obiekt: Przebudowa sieci wodociggowej
Zleceniodawca: Biuro Projektowe INBUD s.c.
Operator: Maciej Limanowka

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 17.44 m n.p.m.| Giebokosé: 3.00 m

Powiat: Szczecin Skala 1: 100 | Data wiercenia: 17-01-2022
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
= = [ @
@ oD e — | E 2 o E £ | o
§ E|¥35 5| . E|g 238 | 59 | 8| 2| $d %8
2 = |SBE 2 3 5 e Opis Litologiczny gn_ S .g’- % & ss | §°2
S| 8 |88 x 2| & o | @ 2 of a¥ > c o | B85
5 o 3rg © £ 2 £*e | & =5 %3 oz
N 4 = & 7 i) o
1|2 3 [ 45 |6 |7 8 9 10 112 [ 13 | 14 |
Mg 0.4 Nasyp niekontrolowany - piasek drobny z N(Pd+KoMg{FSa,Co,grliz)w
0.40 T—-kamieniami i gruzem, ciemnoszary : ]
1.0
Piasek gliniasty, brazowy )
dQh 26 przewarstwiony piaskiem drobnym z Pg//Pd+Z ¢lsiSal/lgrFSa mw | pzw ]l
2.0 domieszkami zwiru
%4 3.00 ’
NR6 Rzedna:14.76 m n.p.m. X:5922344.67 Y:5471173.03 Data: 17-01-2022
N Nasyp niekontrolowany - piasek drobny z N(Pd+KoMﬂiFSa Co,grliz)
0.5 kamieniami i gruzem, ciemnoszary iz
. Piasek drobny, 26ty i Pd Fsa szg o
w
Piasek gliniasty, brazowy ;
2.0 2.0 przewarstwiony piaskiem drobnym Pg/fPd |clsiSal/lFSa tpl I
3.0 - 4 N
gdna: 18.22 m n.p.m. X:5922027.84 Y:5471065.84 Data: 17-01-2022
i ) Nasyp niekontrolowany - piasek ‘ [ ) -
0.7 | drobnyprzewarstwiany piaskiem nN(Pd//PifgtfRBrlsiSa,C L,gruz}
" gliniastym z kamieniami i gruzem, =
1.0 g% \ciemnoszary )
21 P 1siS. v | 1l
; clsiSa tp
2.0 dah Piasek gliniasty, brazowy =
3.0 80102 | Piasek drobny, zotty . Pd “FSa . 579 | —
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-02480: 1986



KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA ZalNr: 6
: DPIVT |
- e . P X: 5922308.49 | Uktad geodez.
l‘zl._Cﬁrlmleiewsktego 13, 70-028 Szczecin Otwor numer 1__ B Y 5470865.91 PL-2000
Rejon: Waty Chrobrego Obiekt: Przebudowa sieci wodociggowej Sonda: DPL/FVT
Miejscowosé: Szczecin Zleceniodawca: Biuro Projektowe INBUD s.c. ) o
Gmina: Szczecin Operator: Maciej Limandwka Ragdna: 21.25m n.p.m.| Glghokoge: 3.00 m
Powiat: Szczecin Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-01-17 |
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
o] = — =
TR - | =| & € 9 2
g § E g b= £ E' 2 s : g ‘hé 5 llos¢ udardw na 10 cm wbicia sondy
5 8 g E QE_ % % ﬁ Opis Litologiczny E g f__” = #Vytrzyma#oéc’: gruntu na $cinanie trmax([l
o | £z¥ 5| 2| R £ S| 8
ORE w | g | & £ 2 | &
3 = Z 7 | 005 o010 015 020
1 2 4 | 5 6 , 7 8 9 10 1 IIEE 10 20 30 40 50
0.2 [ Nasyp niekontrolowany - Mg(saOr)
=2 0.20 umus piaszczysty, czarny
= e Nasyp niekontrolowany - My(FSa,Co.gryz)
19 0 piasek drobny z kamieniami [ w
’ 10 i_gruzem, ciemnoszary ESa szg | 052
- Piasek drobny, zotty
g 20 om0
1.0 Piasek gliniasty, brazowy clsiSa mw | pzw 0.00
30 300
= .05 01— 03—
Otwér numer 3 Rzedna: 18.30 m n.p.m. X:5922208.27 Y:5471019.49 Data: 2022-01-17
o : 0.2 [ Nasyp niekontrolowany - alr) | ]
o umus piaszczysty, czarny
= ) 1.0 Nasyp niekontrolowany -  Mg(FSa,Co,gryz)
1.0 . | piasek drobny z kamieniami I
. ‘m "] gruzem, ciemnoszary & 0.00 |m—
o] 0 ] Piasek gliniasty, brazowy ) 017
% r) 14 przewarstwiony piaskiem ClEiSaliFSe L
[] ‘- drobnym 0.15
- 3.0 - - | 0.14
- ——————— 60— 00— 15—020——]
Otwor numer 5 Rzedna: 17.44 m n.p.m. X:5922415.34 Y:5471106.90 Data: 2022-01-17
—E‘E" 3 04 Nasyp niekontrolowany - Mb(FSa,Co.griz)w
piasek drobny z kamieniami 0.00
{ gruzem, ciemnoszary
1.0 0.00
< . 0 ; o ) 0.00
& 26 Piasek gliniasty, brazowy clsiSaligrFSg mw | pzw
° 20 przewarstwiony piaskiem 0.00
drobnym z domieszkami zwiru
.00 |
= - : 005 10— 05— 0200
Otwér numer 7 Rzedna: 18.22 m n.p.m. X:5922027.84 Y:5471065.84 Data: 2022-01-17
B Nasyp niekontrolowany -
= 0.7 piasek drobny z kamieniami M8(FSa.Co.gryz)
=" 0.70 i gruzem, ciemnoszary
& 21 Piasek gliniasty, brazowy clsiSa tpl 0.16
5 ;
0.13
— 1 2.80 0.2 | Piasek drobny, z6ty | FSa | 529
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Zatgcznik 7

Temat: Szczecin, rej. Watéw Chrobrego, przebudowa sieci wodociggowej

Obliczenie wytrzymatosci na $cinanie Tmax

dla warstwy geotechniczne;j Il

Wartos¢ wyprowadzona T,
Wspotczynnik materiatowy

145,571

1- 0,067392678

Wartos¢ charakterystyczna T, 131,014
Nr otworu G:)Qal:ioal::l)asc w-ar:nt::sc Tma" ) Tmax(") (Tmax - Tma!‘("))2
3 1.5 132| -13,57142857 184,18367347
3 2,0 142| -3,57142857 12,75510204
3 25 148 2,42857143 5,89795918
3 3,0 155 9,42857143 88,89795918
7 1.5 135| -10,57142857 111,75510204
4 2,0 145 -0,57142857 0,32653061
7 2.5 162| 16,42857143 269,89795918
Razem 1019 673,71428571
llo§¢ badan 7

Obliczenie wytrzymatosci na $cinanie Tmax
dla warstwy geotechnicznej IlI

Wartos¢ wyprowadzona T,,.,
Wspotczynnik materialowy

295,000

1- 0,058973959

Wartos¢ charakterystyczna T,,,, 265,500
Nrotworu | e | Tame | T Tow | (T Tl
1 25 282| -13,00000000 169,00000000
1 3,0 315 20,00000000 400,00000000
5 0,5 269| -26,00000000 676,00000000
5 1,0 286| -9,00000000 81,00000000
5 1,5 302 7,00000000 49,00000000
5 2,0 316] 21,00000000 441,00000000
Razem 1770 1816,00000000
[llos¢ badan 6




Zatgcznik 8

BARG

TEMAT: Szczecin, rej. Watéw Chrobrego, przebudowa sieci wodociggowej

TABELA WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH W OPARCIU O NORMY PN | EN

Wytrzymato$é | Edometryczny Modut
Stan gruntu l(':iesfo.éé Wilgotnosé Kat tarcia Spéjnosé na Scinanie w ) -ntlc.zdul’ ) plerwotneg? Wspolczynnik nosnosci
objetosciowa naturalna wewnetrznego warunkach bez scisliwosci odksztalcenia
odptywu pierwotnej gruntu
Stopien Wskaznik 5 i ® cu su M, E, Np Ns Nc

zaggszczenia plastycznosci
1D [%] Ic [t'm] [%] Il [kPa] [kPa] [MPa] [MPa] [ [ [
PARAMETRY OZNACZONO NA PODSTAWIE:

z © = 2 3
= b st £ 2 5
b o 2 =, 20 Sondowania Sondowania "
5 5 2E 558 50 CPTU; SD CPTU; FVT | PN-81/B-03020 | PN-81/B-03020 ST Sy
%‘ ] © 3 _8 s g _g o wilgotne wilgotne PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020
= o =z E o £ 3 nawodnione nawodnione
@ [ 2 s => o PN-B 04452:2002 | PN-B 04452:2002 PN-B 04452:2002
o o [7] & w0
| Pd FSa 52 . 35 e 30,25 - : 58,3 435 18,97 7,86 :
c
Q
35 I Pg clsiSa - 0,80 2,15 13 15,04 17,61 131 30,4 213 3,96 0,60 11,01
2
] Pg clsiSa - 1,00 2,15 13 18,00 30,00 265 48,4 338 5,80 1,24 13,93




